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Temat /obiekt /cze$¢ :

Remont pomieszczen 2 pietra w budynku "B" zlokalizowanego w Stargardzie,
przy ulicy Skladowej 2, na dzialce nr 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe.

Nazwa obiektu budowlanego :

\ Obiekt uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu budowlanego:

| IX

Adres obiektu budowlanego:

ul. Skltadowa 2, Stargard

Inwestor i adres inwestora :

Powiat Stargardzki
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
branza :
| ARCHITEKTURA
stadium :
| PROJEKT TECHNICZNY

Oswiadczenie: Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane, projektanci i sprawdzajacy oswiadczaja, Ze niniejszy projekt zostal
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

specjalnos¢ / autor imie i nazwisko / uprawnienia podpis
architektura mgr inz. arch. Przemystaw WLOSEK ) & \
glowny projektant upr. bud. nr 34/ZPOIAJOKK/2012 >
architektura mgr inz. arch. Mitosz STACHERA A
[sprawdzit upr. bud. nr 11/ZPOIA/2005
architektura linz. arch. Joanna PILIPCZUK
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2. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:

1  STRONATYTULOWA

2  ZAWARTOSC OPRACOWANIA

3 PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

4  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

5  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA.
6 WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA

ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

7  ZALACZNIKI:

zal. nr1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie.

zat. nr2. Ekspertyza o stanie technicznym budynku i jego poszczegélnych
elementach budynku

zat. nr3. Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie projektantow
do stosownych izb samorzadu zawodowego.

CZESC RYSUNKOWA:
Nr rys. | Tytut rysunku Skala
1-1 |Rzut 2 pietra - inwentaryzacja 1:100
A -1 |Rzut 2 pietra — projekt 1:100
A - 2 | Zestawienie drzwi - projekt —




3. PODSTAWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE OGOLNE:

Nazwa inwestycji: Remont pomieszczenn 2 pietra w budynku "B"
zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Sktadowej 2,
na dzialce nr 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe.

Adres inwestycji: ul. Sktadowa 2, Stargard

Stadium: Projekt Techniczny

Inwestor i Powiat Stargardzki
Zleceniodawca: ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard

PODSTAWA OPRACOWANIA:
Opracowanie wykonano na zlecenie:
- Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110
W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materialy i uzgodnienia:

- zalozenia funkcjonalne - wytyczne inwestora
- obowigzujgce przepisy i nhormy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem zamowienia jest remont pomieszczen 2 pietra w budynku ,,B”
z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy rozwigzan projektowych dla planowanej
inwestycji:
- remont pomieszczen znajdujgcych sie na 2 pietrze

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OPIS TECHNICZNY
Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu.
41. Dane ogdlne

DANE DOTYCZACE OCHRONY

Dziatka i budynek objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki nie znajdujg sie w granicach terenu goérniczego.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Nie przewiduje sie, ze sposdb zagospodarowania terenu bedzie wptywat
negatywnie na stan S$Srodowiska, higiene oraz zdrowie uzytkownikdéw
projektowanych obiektow i ich otoczenia. Projekt nie przewiduje
przeksztatcenia uksztattowania terenu tak, aby dokonywaé zmian
naturalnego sptywu woéd opadowych w celu kierowania ich na teren
sgsiedniej nieruchomosci.




4.2. Dane dotyczace zagospodarowania terenu - bez zmian
UZBROJENIE TERENU

a) wodocigg — istniejace przylacze do sieci zewnetrznej. Instalacja
zewnetrzna od przylgcza do budynku.

b) kanalizacja sanitarna — przylagcze do sieci zewnetrzne. Instalacja
zewnetrzna od przytgcza do budynku.

c) energia elektryczna — przylacze do sieci zewnetrznej. Instalacja

zewnetrzna od przyigcza do budynku.
d) Ogrzewanie budynku i c.w.u. — wezet cieplny znajdujgcy si¢ w budynku.
USUWANIE ODPADOW STALYCH
Umowa na wywo6z odpadéw - bez zmian wzgledem stanu istniejgcego
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren objety opracowaniem jest ograniczony od strony potudniowej ulicg
Sktadowsg, od pozostatych terenami przemystowymi i Inspektoratem ZUS. Na
terenie znajduja sie zabudowania dydaktyczne. W przedmiotowym budynku
siedzibe miat Zesp6t Szk6t Budowlanych. Na dziatce znajdujg sie: budynki
dydaktyczne, utwardzenia, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, cieptociag.
Teren jest w pelni zagospodarowany. Ponadto teren jest zagospodarowany
ciggami pieszo-jezdnymi oraz zielenia niska, $rednig i wysoka.

5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - OPIS TECHNICZNY

5.1. Ogolne zatozenia projektu

Projekt zaklada remont i modernizacje¢ pomieszczen na 2 pietrze.
Wszystkie wymagane funkcje znajdowa¢ sie beda w ramach istniejacej bryly
budynku.

W pomieszczeniach projektuje sie rozbiorke kilku $cian dziatowych,
budowe nowych w miejscach zgodnych z uktadem funkcjonalnym, wykonanie
nowych otworéw drzwiowych, instalacji, wykonczenia, zamurowanie otworu
drzwiowego itp.

Planowane prace remontowe nie beda ingerowaly w konstrukcje budynku.
a) remont i modernizacja:

1) demontaz urzadzen sanitarnych i oSwietlenia

2) rozbiorka wybranych $Scian  dzialowych, rozbiérka  warsiw

posadzkowych,

3) demontaz wybranych drzwi wewnetrznych

4) demontaz okiadzin z plytek na $cianach i posadzkach i warstw posadzki

5) wymiana instalacji wod-kan, zgodnie z proj. branzowym

6) wymiana instalacji elektrycznej, zgodnie z proj. branzowym

7) wykonanie nowych Scianek dziatowych

8) obudowa szachtow i kanatow

9) wykonanie nowych posadzek

10) naprawa tynkow mokrych na $cianach murowanych i wykonanie

nowych



5.2.

11) wykonanie posadzek z ptytek

12) wykonanie oktadzin Sciennych z plytek

13) montaz nowych drzwi wewnetrznych

14) malowanie

15) montaz nowych urzadzen sanitarnych i oSwietlenia

Dane ogoéine

DANE TECHNICZNE
Zestawienie dla istniejgcego budynku, w zakresie remontu:

Podpiwniczenie

Liczba kondygnacji podziemnych 1

Liczba kondygnacji nadziemnych 3

Grupa wysokosci budynku
Powierzchnia wewnetrzna

kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa kondyg.

STAN ISTNIEJACY STAN
PROJEKTOWANY
- petne - bez zmian
- bez zmian
- bez zmian
N - bez zmian
244,22 m2 - bez zmian
226,48 m2 - bez zmian

Przeznaczenie — budynek Regionalnego Centrum Kryzysowego

Forma architektoniczna — Kompleks budynkéw jest cztero-kondygnacyjny

(wlgcznie z poziomem piwnic), na planie litery T, podpiwniczony, kryty
stropodachem. Zakres projektu dotyczy czesci budynku B (krétszego skrzydia)
istniejacego budynku dydaktycznego znajdujgcej sie na kondygnacji 2 pietra.
Istniejacy budynek jest obiektem wykonanym w technologii prefabrykowanej,
zelbetowej. Po przeprowadzeniu modernizacji, pomieszczenia zlokalizowane
w tej czesci budynku beda wykorzystywane jako Centrum Kryzysowe.

Funkcja — Regionalne Centrum Kryzysowe
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN:

N . . Powierzchnia uzytkowa | Powierzchnia netto
r pom. Nazwa pomieszczenia [m2] [m2]
PARTER
nr 1.1 Komunikacja 15,80 15,80
nr1.2 Korytarz 25,81 25,81
nri.3 Pom. nr 209 69,95 69,95
nri4 Zaplecze 14,91 14,91
nri1.5 Pom. socjalne 14,22 14,22
nr1.6 Pom. biurowe 16,82 16,82
nr1.7 Toaleta 11,86 11,86
nr1i.8 Pom. socjalne 10,83 10,83
nr1.9 Pokéj nr 4 11,25 11,25
nr 1.10 Pokdj nr 3 11,93 11,93
nr1.11 Pokéj nr 2 - psycholog 11,54 11,54
nr1.12 Pokéj nr 1 11,56 11,56
- Razem: 226,48 226,48
OGOLEM: 226,48 226,48 |




5.3.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe — stan istniejacy (w zakresie
opracowania)

UKEAD KONSTRUKCYJNY

Budynek w konstrukcji murowanej, ze $cianami murowanymi z cegly
ceramicznej, kryty stropodachem.

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU - POSADOWIENIE

tawy i stopy fundamentowe wykonano jako zelbetowe. Fundamenty
budynku posadowiono ponizej poziomu przemarzania gruntu

SCIANY PIWNIC
Sciany piwnic wykonano jako murowane z cegly ceramiczne;.
SCIANY KONSTRUKCYJNE | OSLONOWE.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako murowane z cegly
ceramicznej.

Nadproza wykonane w technologii §cian murowanych z cegly
ceramicznej lub stalowe.

SCIANY DZIALOWE

Istniejace Sciany dzialowe wykonane jako murowane z cegly
ceramicznej.

SCHODY WEWNETRZNE

Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowe;j.
KONSTRUKCJA STROPU

- Stropy gestozebrowe ceramiczne.
KONSTRUKCJA DACHU

Dach pokryty jest pokryciem bitumicznym.
KONSTRUKCJA TRZONOW KOMINOWYCH

Istniejgce kominy wykonano jako murowane z cegty petnej.
OKNA | DRZWI

Okna

- okna zespolone na profilach z tworzywa, rozwierno-uchyine
Drzwi

- drzwi zewnetrzne wejsSciowe drewniane

- drzwi wewnetrzne — peine, ptycinowe lub drewniane

WYPOSAZENIE W INSTALACJE.
Budynek zostat wyposazony w instalacje wod-kan, elekiryczna,
instalacje grzewcza. System ogrzewania zostat wyposazony w
grzejniki konwektorowe.




UTYLIZACJA ODPADOW

Odpady powstate w wyniku rozbiérki elementow budynku i
elementéw zagospodarowania terenu nalezy zutylizowaé w
odpowiedni sposo6b dia danego materiatu.

5.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe — stan projektowany
UKELAD KONSTRUKCYJNY — BEZ ZMIAN.

Istniejacy budynek jest obiektem wykonanym w technologii
szkieletowej stalowej, podpiwniczonym. Posadowienie budynku na
fundamentach — tawach lub stopach zelbetowych posadowionych
ponizej poziomu przemarzania gruntu. Sciany zewnetrzne budynku
wykonano z cegty. Pokryte tynkiem.

Stropy wykonane jako gestozebrowe ceramiczne oparte na konstrukciji
budynku. Konstrukcja dachu opiera sie na elementach no$nych
budynku.

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU — BEZ ZMIAN.
SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE — BEZ ZMIAN.

Sciany zewnetrzne budynku wykonano z materialéow ceramicznych
(cegty, bloczki).

SCIANY DZIALOWE
Projektuje sie wykonanie nowych $Scian dzialowych murowanych z

bloczkéw z betonu komoérkowego oraz w konstrukcji lekkiej z piyt
gipsowo-kartonowych na stalowych stelazach.

KONSTRUKCJA KLATEK SCHODOWYCH I SCHODOW
ZEWNETRZNYCH.

Klatki schodowe - bez zmian.
KONSTRUKCJA STROPOW | DACHU.
Stropy - bez zmian.
KONSTRUKCJA TRZONOW KOMINOWYCH — BEZ ZMIAN.
Istniejace kominy wykonano jako murowane z cegly petne;j.
OKNA | DRZWI

Projektowana stolarka wewnetrzna o kolorystyce dobranej do
istniejgcej stolarki.

5.5. Elewacje - bez zmian

5.6. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

a) Instalacja kanalizacji sanitarnej — Scieki bytowe z budynku bedg
odprowadzane za pomocg isiniejgcego przytacza do sieci kanalizacji
sanitarnej. Nalezy przewidzie¢ zmiane przebiegu instalacji kanalizacji
wewnatrz pomieszczen. Budynek jest zaopatrzony we wszystkie instalacje
zgodnie z PN. Scieki deszczowe z budynku sa odprowadzane do instalacji
kanalizacji ogbélnosptawne;j.



b) Instalacja wodociggowa - Budynek jest zasilany w wode za pomoca
istniejacych przylacza z sieci wodociggowej. Nie przewiduje sie zwiekszonego
zapotrzebowanie na wode - nie spowoduje to koniecznosci przebudowy
infrastruktury zewnetrznej. Nalezy wykona¢ nowe instalacje wewnetrzne w
zwigzku ze zmiang usytuowania urzadzen sanitarnych, zgodnie =z
odpowiednimi projektami branzowymi.

c)

d)

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej — Ogrzewanie
pomieszczen oraz ciepta woda uzytkowa w budynku jest realizowane za
pomoc3] istniejacej instalacji c.o. zasilanej z wezta ciepinego znajdujgcego
sie w budynku. Wszelkie zmiany oraz nowe instalacje nalezy wykonac¢ w
oparciu o stosowny projekt branzy sanitarne;j.

Instalacja elektryczna — Budynek jest zasilany w energie elektryczng za
pomoca przylacza z sieci elektroenergetycznej Enea.

Przewidziano wykonanie nowej instalacji wewnetrznej w zakresie
zastosowania domofonu, oraz przebudowy fazienek - w oparciu o
stosowny projekt branzy elektrycznej.

Ochrona przeciwpozarowa — nie dotyczy

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wpltyw
na s$rodowisko, wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

woda uzytkowa pobierana z miejskiej sieci wodociggowej, Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych,

odpady state gromadzone w pojemnikach do selektywnej zbiorki odpadow
zlokalizowanych w istniejacej obudowie smietnikowej na dziatce. Odpady
wywozone przez firme specjalizujgca sie w wywozie i utylizacji (recyklingu)
$mieci na podstawie zawartej umowy,

budynek nie bedzie emitowat drgan, promieniowania,

budynek nie bedzie wplywat negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi

Warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne

Projekt przewiduje dostosowanie pomieszczenia toalety do obstugi przez
osoby z niepeinosprawno$ciami.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wszystkie rozwigzania zaprojektowane w budynku sg zgodne z
obowigzujagcymi przepisami zawartymi w warunkach technicznych w
zakresie BHP i przepisow sanitarnych.

WNIOSKI KONCOWE, BEZPIECZENSTWO PRACY | OCHRONA
ZDROWIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, INNE UWAGI

Wszystkie materialy, ktére bedg zastosowane w trakcie budowy musza
posiadaé obowigzujace Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub
jezeli sa przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta



potwierdzajace zgodnos$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji rob6ot nalezy przestrzegac¢ aktualnie obowigzujacych

zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

Roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

pod nadzorem uprawnionej osoby. Kierownik budowy winien posiadac

wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w w/w zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢

pracownikbw w zakresie przepisow BHP, P.POZ i SANEPID

obowiagzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizaciji placu

budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

- posiadaé aktualne swiadectwo zdrowia,

- by€ przeszkoleni w w/w zakresie,

- by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

- posiada¢ kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych,

- prawem budowlanym,

- aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu
budownictwa.

Opracowat:

mgr inz. arch. Przemystaw Wiosek
upr. bud. nr 34/OKK/ZPOIA/2012



ZALACZNIK nr 1
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

BUDOWIE
1) Podstawa opracowania

a)

b)

Projekt techniczny dotyczacy inwestycji: Remont pomieszczen 2 pietra w
budynku ,B” zlokalizowanego w Stargardzie przy ulicy Skiadowej 2, na
dziatce nr 81, w obrebie 5 w Stargardzie z przeznaczeniem na Regionalne
Centrum Kryzysowe

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Oz. U. Nr 12, Poz. 1126.

RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Oz. U.
Nr 13, poz. 93.

RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

RMPIPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy Oz. U. Nr 37 ,poz. 138.

2) Zakres i kolejnos¢ realizacji robét dla catego zamierzenia budowlanego

ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZANIEM ZAPLECZA | PLACU BUDOWY

a) w zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne pracownikow,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, utwardzenie
wjazdu, dojS¢ oraz dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca
skladowania materiatbw budowlanych wraz z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajgcych z przepiséw odrebnych - strefy magazynowania
i skladowania materiatbw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, urzadzenie wezia produkcji zapraw tynkarskich oraz
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomochiczego.

ROBOTY ROZBIORKOWE:

a) W pomieszczeniach projektuje sie rozbiorke kilku $cian dziatowych

b) Rozbidrka elementdéw z suchej zabudowy

c) Rozbiorka warstw posadzki

e) Demontaz instalacji wod-kan

f) Demontaz instalacji wentylacji

g) Demontaz instalacji elektrycznej

h) DemontaZz nieczynnych instalacji

i) Skucie tynkéw

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:
a) roboty betoniarskie, murowanie

b)

montaz $Slusarki i stolarki drzwiowej;

10



c) wykonanie nowych instalacji wewnetrznych
— wykonanie nowych instalacji elektrycznych
I - b inotalaci-o-or
— wykonanie nowych instalacji wod-kan
— montaz projektowanych urzadzen,
d) roboty wykornczeniowe

UWAGA: Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod
nadzorem osoby uprawnione;j.

3) Wykaz projektowanych obiektow budowlanych

a) Remont pomieszczen 2 pietra w budynku ,B” zlokalizowanego w Stargardzie
przy ulicy Sktadowej 2, na dziatce nr 81, w obrebie 5 w Stargardzie z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe

4) Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) nie projektuje sie
5) Zagrozenia w czasie wykonywania rob6t budowlanych

a) roboty budowiane-montazowe — uderzenie ciezkim przedmiotem

b) roboty instalatorskie i pomiary elektryczne wykonanej instalacji
elektrycznej — porazenie prgdem

c) obrazenia przy uzyciu narzedzi mechanicznych.

Skala zagrozenia mata przy stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

6) Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania
niebezpieczenistwom

a) Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu "bioz", zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji
placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

b) Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

¢) Przed przystgpieniem do robét ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikow w zakresie
objetym planem "bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

d) Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot, zaklad zobowigzany jest
zaopatrzyé pracownikbw w odziez robocza i ochronng, zgodnie z
obowigzujacymi  przepisami  (hetmy, rekawice ochronne). Z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku
z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywang pracg. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

e) W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych
na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy omoéwic
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9)
h)

sposob prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia
oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazu numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozamnej, policji, a takze apteczki oraz $rodkéw i
urzadzen przeciwpozarowych

Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze , hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacije,
komunikacje i dojazd do wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych
drég i wyjazdow nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac na
cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Przemystaw Wlosek
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012
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