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Piętro 1
RAZEM

ZESTAWIENIE DRZWI

3

UWAGA:
­ Liczbę i wymiary drzwi do wymiany sprawdzić

na placu budowy
­ kierunek otwierania drzwi sprawdzić na placu

budowy
­ przed wykonaniem otworów w ścianach i

osadzeniem nadproży zweryfikować ich
wymiary z wytycznymi wybranego producenta
stolarki/ ślusarki
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L P

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć
obustronnie w klamkę i
zamek patentowy

6
9

ul. Składowa 2, dz. nr 81, obr. 5, Stargard

Remont pomieszczeń 2 piętra w budynku "B"   z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe
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­ drzwi pełne z bulajem,
szklenie szkłem
bezpiecznym, rozwierne
­ drzwi wyposażyć
obustronnie w klamkę,
zamek patentowy od
strony łazienki, kratkę
nawiewną o pow. min.
0,022 m2
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D3

80
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L P

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć
obustronnie w klamkę,
zamek patentowy od
strony łazienki, kratkę
nawiewną o pow. min.
0,022 m2
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D4

80
200
100
205

L P

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć
obustronnie w klamkę,
zamek patentowy, kratkę
nawiewną o pow. min.
0,022 m2
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D5

90
200
100
205

L P

­ drzwi pełne, rozwierne
­ drzwi wyposażyć
obustronnie w klamkę,
zamek patentowy od
strony łazienki, kratkę
nawiewną o pow. min.
0,022 m2
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