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temat /obiekt /czesé :

Remont pomieszczen 2 pietra w budynku "B" zlokalizowanego w Stargardzie,
przy ulicy Skladowej 2, na dzialce nr 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe.

Adres obiektu budowlanego:

Ul. Sktadowa 2, Stargard

Inwestor i adres inwestora :

| Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, Stargard

opracowat imie i nazwisko / uprawnienia podpis

mgr inz. arch. Przemystaw Wiosek '
upr. bud. nr 34/ZPOIAJOKK/2012




4.1. Podstawa opracowania

e Umowa - zlecenie Inwestora.

e Wizja lokalna i ogledziny obiektu — marzec/lipiec 2021 r.

* Inwentaryzacja obiektu, koncepcja - Dostosowanie cze¢Sci budynku "B"
zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Sktadowej 2, na dziaice nr. 81, w
obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum
Kryzysowe

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dn. 12.04.2002 r.).

e Normatywy i przepisy dot. projektowania.

4.2. Inwestor i Zleceniodawca:
Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, Stargard

4.3. Dane ogolne - cel i zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi cze$¢ budynku B znajdujgcego sie na dziatce nr
81 w Stargardzie.

Kompleks budynkow jest cztero-kondygnacyjny (wlacznie z poziomem piwnic), na
planie litery T, podpiwniczony, kryty stropodachem. Zakres projektu dotyczy
cze$ci budynku B (krotszego skrzydia) istniejacego budynku dydaktycznego
znajdujacej sie na 2 kondygnacji, obecnie uzytkowanej na cele biurowe. Istniejgcy
budynek jest obiektem wykonanym w technologii prefabrykowanej, zelbetowej. Po
przeprowadzeniu modemizacji pomieszczenia zlokalizowane w tej czesci
budynku bedg wykorzystywane jako Centrum Kryzysowe.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejacego budynku, ocena techniczna poszczegélnych istniejgcych elementow
konstrukcyjnych. Po przeprowadzonych pracach powierzchnia zabudowy
budynku oraz kubatura nie zwigekszy si¢. Funkcja i konstrukcja istniejacego
budynku nie ulegnie zmianie.

4.4. Opis budowlano - konstrukcyjny - parametry techniczne

RODZAJ FUNDAMENTOW BUDYNKU — POSADOWIENIE, SCIANY
FUNDAMENTOWE.

Stan techniczny istniejacych taw i $cian fundamentowych okres$la si¢ jako dobry,
a proces osiadania budynku za zakoniczony. Brak jakichkolwiek oznak
swiadczacych o wadliwej pracy statycznej fundamentéw. Nie projektuje sie zmian
w uktadzie konstrukcyjnym taw i $cian fundamentowych budynku. Projektuje sig
fundament pod szyb dZzwigowy: podszybie i fundament wykonane jako wanna
zelbetowa z betonu szczelnego, klasy B25 Planowana inwestycja nie
spowoduje przekroczenia naprezen dopuszczalnych dla elementow
konstrukcyjnych budynku.

ISTNIEJACE SCIANY NOSNE.

Konstrukcja nosna budynku w konstrukcji murowanej z cegly ceramiczne;. Sciany
suche — brak zawilgocen. Stan ogélnie dobry.

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych okres$la sig jako dobry. W ramach projektu
przewiduje sie:

— przebudowe pomieszczen tazienki oraz powigkszenie niektérych otworow
drzwiowych

Planowane prace prowadzone wg w/w projektu budowlanego nie

spowodujg przekroczenia naprezen dopuszczalnych dla elementow



konstrukcyjnych budynku.

4.5.

Whioski koncowe

Analizujgc catoksztalt przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych dla przedmiotowego
budynku w stanie istniejgcym oraz po przeprowadzeniu planowanej inwestycji
polegajacej na rozbudowie budynku o dzwig osobowy dla o0s6b
niepemosprawnych mozna stwierdzi¢, co nastepuje:

przyjete w projekcie budowlanym (cytowanym na wstepie) rozwigzania
konstrukcyjne sg prawidiowe i odpowiadajg Polskim Normom dotyczagcym
projektowania i obliczania konstrukcji. Rozwigzania te speiniajg warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci oraz stanow
granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z elementéw budynku i w
catej konstrukgcji.

Wszystkie materialy, ktére beda zastosowane w trakcie budowy muszg
posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli
sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodnos¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzegaé aktualnie obowigzujgcych zasad
bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz
znac przepisy w wiw zakresie.

roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod
nadzorem uprawnionej osoby w oparciu o aktualna decyzje o pozwoleniu na
budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych, Prawem Budowlanym oraz aktualnymi polskimi normami i
przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Zaleca sie aby roboty konstrukcyjne (po odstonieciu poszczeg6inych
elementow) byly prowadzone pod nadzorem autorskim.

Szczecin, sierpien 2021
Autorzy opracowania:

mgr inz. arch. Przemysiaw Wio
upr. bud. nr 34/ZPOIA/OKK/2012



