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Czes¢ ogolna

1Nazwa nadana zamowieniu

Remont pomieszczen 2 pigtra w budynku "B" zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skladowej 2,
na dzialce nr 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Skladowa 2, dz. nr 81, obr. 5, Stargard

2Przedmiot i zakres robot.

Zakres robot znajdujgcych sig w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnoSci majace na celu wykona-
nie instalacji elekirycznych wewnetrznych.
Zakres prac obejmuje m. in.:

oWykonanie wewnetrznych lini zasilajacych,
eMontaz tablic rozdzielczych,

e|nstalacje elekiryczne o$wietleniowe,

elnstalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,
eInstalacie uziemienia i potgczen wyrownawczych,

sWykonanie pomiarow.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnetrznych i

obejmuje:

eWymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowywania,
transportu i skladowania,

«\Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

eWymagania dotyczace Srodkéw transportu,

e\Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

eWymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.
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3informacje o terenie budowy
Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :
®Zapoznat sie z migjscami, w kiorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich dostep-
nos$¢;
®Zapoznat sie z ogolnymi warunkami realizacji rob6t, a w szczegoinosci z potozeniem i wymiarami po-

mieszczen, warunkami ufrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac sie na niedostateczng znajomosSc miejsca re-
alizacji robét lub zly dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych oplat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik Robot bedzie
jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpiséw w dzienniku budowy.

Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za:
-bezpieczenstwo na terenie budowy
-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli
NajpdZniej w dniu przystapienia do robot Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Robét wraz z ko-
pig uprawnier.
Zabezpieczanie interesow 0sob trzecich
Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszlo do naruszenia interesow osob trze-
cich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢
ochrong wiasnosci publicznej i prywatne.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca musi podejmowac wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sig do przepisow i normatywow
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Podczas wykonywania robot budowla-
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nych wykonawca bezwzglednie musi unikac szkodliwych dzialan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczania

powietrza, wod gruntowych, nadmiemnego halasu i innych szkodliwych dla Srodowiska i otoczenia czynnikbw.
Warunki bezpieczenistwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie wszelkich nie-
Zbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadio wykonawca musi sig
bezwzglednie stosowac do postanowien Instrukcji Bezpieczenistwa oraz wszelkich poleceri Kierownika Budo-
wy zwigzanych z bezpieczeristwem na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz do
przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych
obowigzujacych w okresie frwania umowy, w tym w szczegéinosci Polskich Norm. W szczegolnosci wykonaw-
jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagari sanitamych.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacjq zaplecza dla wlasnych pofrzeb oraz zapewnia na
wiasny koszt wszelkie Srodki majace na celu prawidtowe i petne zabezpieczenie wykonanych przez siebie ro-
bot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi musza by¢
sprawne, posiadac wazne badania techniczne i spefnia¢ wymagania wynikajgce z obowigzujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi Srodkami transportu powinny gwarantowa¢ prze-

woz bez uszkodzer i z zachowaniem warunkow bezpieczeristwa pracy.

4Nazwy i kody robot budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamowienia

CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
CPV 45315 - Instalowanie rozdielni elektrycznych

50kreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly sie w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z Pol-
skimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z okresle-
niami uthymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane
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zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, nom i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek
obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Wyrobem budowlanym - jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopier jej przetworzenia prze-
znaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa, art.
3, pkt 18 Prawa Budowianego (Dz.U.2000.106.1126).

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarza-
nia lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczeristwa, wielko-
sci charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobdw oznaczania, metod badan
i prob oraz odbiorw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagari podstawowych wyrobu oraz metodyke badari dla
potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub spe-
cyfikacja techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnosS¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wy-
mogami lub specyfikacja techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeé¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elektrycznej
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napigciem a nie spek
nia funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

Potaczenia wyréwnawcze — elekiryczne potgczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy sluzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnatow, impulsow
elekirycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy
ukladaniu przewodéw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do przewodow:
— listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaty podiogowe,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koricowki kablowe, zaciski,
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Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej
w inng forme energii (Swiatto ifp.).

Klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzglg-
du na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i polg-
czenia z instalacja elekiryczng jednego lub kilku Zzrodet $wiatla, ochrony Zrodet Swiatta przed wplywami ze-
wnetrznymi i ochrony $rodowiska przed szkodliwym dzialaniem zrodia $wiatta a takze do uzyskania odpo-
wiednich parametrow $wietinych ( bryla fotomefryczna, luminacja ) , utatwia wlasciwe umiejscowienie i bez-
pieczng wymiane zrodet $wiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dia danego typu pomieszczenia. Ele-
mentami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrodel Swiatta w formie : klosza, odbtysnika,
rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem ele-
mentow instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sie ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegolnie
wody) i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej — zespét elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocq chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kom-
pletu odpowiednio potaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wehodzg przewody
pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elekiryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punkiem zasilania w energi¢
(zabezpieczeniem).

Przygotowanie podioza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instala-
cyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiomika energii elekirycznej, ukladaniem kabli i przewoddw majacy na
celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,
— Kucie kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie osadzanie kotkw w podiozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu montaz uchwytow do rur i przewodow,

— Montaz montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie oczyszczenie podioza — przygotowanie do kiejenia.

Wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:
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1.3.2dokonat oceny zgednosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

1.3.2posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodnost wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spelnienie innych wymagari rozporzadzenia
(rozporzadzeni).

1.3.20znakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatow na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumen-
ty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spelniaja wymogow technicznych okreslo-
nych przez specyfikacje (np. materialy, kiore byly przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i
zmienily sig ich wiasnosci) beda uznawane za materiaty nie odpowiadajace wymaganiom. Dokumenty nalezy
przedstawic do zaopiniowania inspektora nadzoru ze strony inwestora lub inzynierowi kontrakiu jezeli takowy
zostanie wybrany.

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji stuza ustaleniu pozadane-
go standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji tech-
nicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sig zamieszczenie rozwigzar W oparciu 0 produkty (wyroby) innych producentow pod warunkiem:
— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych, jako charakterystyczne parametry techniczne wyrobow
budowlanych nalezy bra¢ pod uwage, przede wszystkim kolor, wymiary, wiasciwoéci mechaniczne, wytrzyma-
losciowe, a w przypadku sprzetu elektrycznego: zdolnosci taczeniowe, prady znamionowe, iloci faczer, sto-
pieri ochrony IP, oraz pozostata wynikajace z cech wiasnych produktow opisane w dokumentacji i ninigjszej
specyfikacji technicznej.

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegllnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST,

— sq wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyro-
bow Iub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobow i materialow nieznanego pocho-
dzenia. Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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Wymagania szczeg6towe dotyczace sprzgtu i maszyn do robét budowlanych

Sprzet i narzedzia, kiore bedq wykorzystywane do wykonania prac objetych t specyfikacig muszg
by¢ sprawne, regulamie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Muszq spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczeristwa pracy. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spel-
nia powyzszych wymagar i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zo-
bowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢

transportowanych materiatow.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow, sprzetu i narzedzi musza
by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Pol-
sce przepisow o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi Srodkami transportu powinny gwarantowac

przewdz bez uszkodzer i z zachowaniem warunkéw bezpieczeristwa pracy.

Wymagania dotyczace wykonania robét
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawar-
tym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Przewody
Zaleca sig, aby przewody elekiryczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla ro-

dzaju pomieszczenia i powoke ochronna. Jako materiaty przewodzace mozna stosowat miedz ficzba zyt: 1,
3, 4, 5. Przewody instalacyjne naleZy stosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do uktadania na
stafe, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podioza lub ukiadanych na linkach nosnych, a takze
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napiecia
znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow, przekroje
ukfadanych przewodéw moga wynosic (0,35) 0.4 do 300 mm?2.

Jako materialy przewodzace nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do przewodow

Rury instalacyjne wraz z osprzetem - ( rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z two-
rzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe o wytrzymalosci elekirycznej powyZej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuja plomienia, a-wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie

sq szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odpome na temperature otoczenia w
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zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i $rednich. Jednoczesnie podigczenia silnikow i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne na-
lezy wykonywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzeczne-
go kabli i przewodow weiaganych oraz ich ilosci weigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw
sztucznych moga by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtad-
kich: od @ 16 do @ 63 mm (wigksze dla kabli o duzych przekrojach Zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast
grednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do @ 54. mm. Rury stalowe czame, malowane lub ocynkowane
moga byé gtadkie lub karbowane — $rednice typowych rur gladkich (sztyw nych): od @ 13 do @ 42 mm, $redni-
ce typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od ¢ 16 do @ 50 mm. Dla estetyczne-
go zamaskowania kabli i przewodéw w instalacjach podtogowych stosuje si¢ gietkie oslony kablowe — spiral-
ne, wykonane z taémy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykreca-

ne; stosowane giownie z tworzyw sztucznych (niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do mocowania przewodow niepalnych klasy El, 30, 60 i 90 — przewody niepaine lub
uniepalnione nalezy ukladac zgodnie z certyfikatem dopuszczenia za pomocg certyfikowanych systemow mo-
cowari lub na certyfikowanych korytach kablowych. Przewody niepalne ukladane bezposrednio na na podtozy
i mocowac za pomoca obejm co min. 30cm lub na dedykowanych korytach kablowych klasy El mocowanymi
obejmami metalowymi co min. 30cm. Nie dopuszcza sig stosowania materialow i wyrobow budowianych nie
posiadajacych certyfikatow dopuszczenia przez jednostke certyfikujaca.

Polaczenia przewodow nalezy wykonywac jedynie za pomocg puszek klasy El 30, 60 i 90 posiadaja-
cych odpowiednie certyfikaty dopuszczenia i gwarantujgce podirzymanie funkcji zasilania nie mniejszej niz

klasa tych przewodow.

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instala-
cyjne ~ mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Nalezy stosowat
osprzet jednego producenta nie dopuszcza sig stosowania ospizetu kilku producentow w jednej technice mo-

cowan.

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i
lacznikéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane
s z materialow o wytrzymafosci elekirycznej powyzej 2 KV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie pod-
trzymujq ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla cziowieka,
jednoczesénie zapewniajg stopieri ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu in-
stalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystgpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wiyn-
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kowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich
wielkosci: puszka sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub koricowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelo-
towa g 70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowej$ciowa dla przewodow o przekroju Zyly do 6 mmZ
Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tacznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mo-
cowania osprzetu za pomoca ,pazurkow” i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrdéznié mozna kilka grup
materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne ifp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i na-
tynkowo-wtynkowych: - taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach o 60
mm za pomocg wkretéw lub pazurkow’.
- Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane s do instalowania bezposrednio na podioZu
(8cianie) za pomoca wkretow lub przyklejane.
- Zaciski do fgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
- Obudowy {gcznikdw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych  plomie-
nia.
- Podstawowe dane techniczne:

— napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

— stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:
- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowa-
nia w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow”.
- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i przystoso-
wane do instalowania bezposredniego na poditozu za pomoca wkretow lub przyklejane. Gniazda natynkowe 3-
fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio Zylowych przewodow, w tym do podfaczenia styku ochronnego
oraz neutralnego. Zaciski do polaczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm2 w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopieri ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
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— stopieri ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego
o najmniej:

— dobar opraw i zrodet $wiatla,

— plan rozmieszczenia opraw.

— plan instalacji zasilajacej oprawy,

— obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia oraz spadkow napigcia i obcigzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalaciji oSwietieniowe.

Oprawy oéwietleniowe nalezy dobierac z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzeb oswietle-
niowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed pora-
Zeniem elektrycznym oznaczonych 0, 1, 11, lI.

Podziat opraw o$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodia Swiatta:

—do zarowek,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietlowek),

- do lamp ze zrbdtem LED

Pod wzgledem ochrony przed dotknigciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedostawa-
niem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastgpujace oznaczenie zwigzane ze stopniami
ochrony:

—zwykia IP 20

—zamknieta IP 4X

— pyloodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

—wodoszczelna IP X8

Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowe;,

— zlozenie na migjscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia Scian i
stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworow
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poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
Scianach lub

podtozach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwiacych lub wspomikow, konsoli, wieszakow
wraz z zabetonowaniem,

~montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodow

— luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku

Srednica znamionowa rury(mm) |18 (21 |22 [28 [37 |47

: Promieri tuku (mm) 190 {190 (250 | 250 | 350 1450 |
—aczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goma (zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu
Sciany byfa zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gtebokosé do 5 mm,

— weigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu staiowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwie-
nia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacii projektowej, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne
z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej. W
przypadku fatwosci weiggania kabli i przewodow, weigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest koniecz-
ne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoldzialaniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Ozna-
czenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

~ roboty o charakterze ogdinobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprawa
Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaZ przykry¢ kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badari zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

1Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw

energii elekirycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie rob6t, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczeri i za-
brudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi -antykorozyjnie na kolkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzeri i odbiomikow energii elektrycznej
montowanego na $cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos$é
potaczen. Nalezy zapewni¢ rownomieme obcigZenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie od-
biorow 1-fazowych. Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ nie-
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zbedng wytrzymalo$é na wyciaganie wiyczki i gniazda. Gniazda wiykowe i wytaczniki nalezy instalowat w
sposob nie kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega€ zasady popraw-
nego rozmieszczania sprzetu z uwzglgdnieniem przestrzeni ochronnych. PoloZenie wylgcznikow klawiszo-
wych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wiykowe ze stykiem
ochronnym naleZy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyko-
wych 2-biegunowych naleZy podtaczac w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozylowego powinien
mie¢ izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zOttej. Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowa-
dzenia wykona zgodnie z planami instalacji i schematami.

Weciaganie przewodow

Przed przystapieniem do wciagania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego rurowa-
nia, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.
Weciaganie przewodow nalezy wykonac za pomoca specjainego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego
celu stosowaé przewodow, ktore poZzniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonac wg wcze-

$niej opisanych zasad.

Ltaczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych faczenia przewodow nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprze-

cie instalacyjnym i w odbiomikach. Nie wolno stosowac polaczeri skrecanych. W przypadku gdy odbiomiki
elekiryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnafrz przewody, a samo ich podiaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, sposob podigczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do da-
nego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sq przytaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpie-
czone przed korozig w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu. Diugos¢ odizolowanej Zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidiowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowat uszkodzeri mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Korice przewodow miedzianych z Zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zapraso-

wanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
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Przytaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiomikéw powinny byé dokladnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabez-
pieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiomika
i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Instalacje elektryczne wewnetrzne szczegélowy zakres prac

10sprzet modutowy w rozdzielniach elektrycznych
W rozdzielnicach elektrycznych nalezy stosowaé osprzet modutowy renomowanych firm, mocowany na

szynach TH35. Nalezy stosowac sig do wytycznych producenta ws mocowania jak i odleglosci od poszczegdl-
nych aparatow.

Zastosowany osprzet modutowy powinien pochodzi¢ od jednego producenta nie dopuszcza sie stosowa-
nia aparatury modutowej roznych producentow za wyjatkiem aparatury specjalistycznej, nie dostepnej u dane-
go producenta.

Minimalne wymagania dla wyt. nadpradowych:

Elektryczne

Wykonanie zgodne z I[EC/EN 60898

| Napigcie znamionowe

| AC: 230400V

Czestotliwosc 50/60 Hz

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa IEC/EN 60898
6 kA

Charakterystyki B, C, D

Dobezpieczenie topikowe >6 kA maks. 100 A gL

| Klasa ograniczenia energii 3
Trwalo$¢ > 8.000 przestawieri
Kierunek zasilania dowolny (z géry lub z dotu)

Mechaniczne
Wysokos$¢ czota 45 mm

Wysokos¢ aparatu 80 mm

Szerokos¢ 17,5 mm na bieg. (1mod.)
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_Montai_na szynie standardo_wej
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TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopien ochrony IP20

| Zaciski z gory i z dofu szynowe/windowe

Ochrona zaciskow przed palcami i dforimi

Przekréj zaciskow przytaczeniowych 1-25 mm2

Wytrzymalosc klimatyczna zgodnie z IEG/EN 61008

Minimalne wymagania dla wylacznikow roznicowo - pradowych:
Elekiryczne

Wykonanie zgodne z |[EC/EN 61008

Wyzwalanie bezzwloczne

Napiecie znamionowe Un 230/400 V; 50 Hz

Znamionowy prad réznicowy IDn 30, 100, 300, 500 mA

|Czulose ACT A

Znamionowe napiecie izolacji Ui 440 V

Odporno$é na udar napieciowy Uimp 4 kV

Wytrzymalo$¢ zwarciowa Inc 6 kA z dobezpieczeniem 63 A gG/glL

Maks. dop. dobezpieczenie przed zwarciem 63 A gG/gL

Zakres napiecia przycisku testowego

2-bieg. 184 - 250 Vi~

4-bieg. 184 - 440 V~

Trwato$c elektryczna > 4.000 cykli faczen

lmechanic_zna >20.000 cykli lagzer'l

Mechaniczne
Wysokos¢ czota 45 mm

Wysokos¢ aparatu 90 mm

Szeroko$¢ 35 mm (2 mod.)

70 mm (4 mod.)

Montaz na szynie standardowej TS 35mm IEC/EN 60715,

dwa potoZenia spoczynkowe
Stopien ochrony — w stanie zabudowanym IP40

Zaciski szynowe/windowe

Ochrona zaciskow przed palcami i dorimi

Przekroj przewodow przytaczeniowych pojedynczy: 1,5 - 35 mm2

wielozytowy: 2 x 16 mm2

Wytrzymalos¢ klimatyczna zgodnie z IEC/EN 61008
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Minimalne wymagania dla podstaw bezpiecznikowych do 63A:

Elektryczne

llo$C biegundw 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.

Napigcie znamionowe Ue

AC 400V

DC 1 bieg. do 110V

2 bieg. do 220V

Prad znamionowy le 63 A

Znamionowy prad ciagty lu 63 A

Zdolno$¢ taczeniowa lem 50 kAeff

Kategoria uzytkowa AC 22 B

Kategoria przepieciowa IV

Napiecie udarowe Uimp 6 kV

Mechaniczne

MontaZ na szyn_ie standardowej

TS 35 mm IEC/EN 60715

Stopienr ochrony 1P20

Zaciski z gory i z dolu windowe

Przekréj zaciskow przylaczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy Srub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

Stopien zanieczyszczenia 3
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Minimalne wymagania dla stycznikow:
Elekiryczne

| llo$¢ biegunow 1 bieg., 2 bieg., 3 bieg.
Trwalo$¢ mechaniczna - ilo$¢ cykli 10 000 000
Prad znamionowy | 16, 25, 40, 63 A

Kategoria uzytkowa AC1, AC3

Mechaniczne

M)ntaz na szynie standardowej
TS 35 mm IEC/EN 60715

| Stopieri ochrony 1P20

Zaciski z gory i z dolu windowe

Przekroj zaciskow przylaczeniowych 1,5-35 mm2

Moment dociskowy $rub zaciskowych maks. 4,5 Nm

Temperatura pracy -25 do +60°C

Klasa ogniowa V0, test z rozzarzonym z drutem 960°C

| Stopien zanieczyszczenia 3

2Trasy kablowe
Projektuje si¢ trasy kablowe w przestrzeni migdzysufitowej oraz podtynkowo. Przewody w przestrzeni

miedzysufitowej nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, gietkimi typu peszel, natomiast przewody ukiadane

w tynku zabezpieczenia wymagaja w miejscach przejscia przez Sciany sasiadujgcych pomieszczen.

3Oswietlenie podstawowe
Zaprojektowano oswietlenie wnetrz zgodnie z norma PN-EN 12464-1, zastosowano oprawy oswie-

tieniowe w technologii LED w celu zminimalizowania kosztéw utrzymania budynku.

4instalacja gniazd odbiorczych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd komputrowych 230V wykonaC przewodami - YDYp 3x2,5mm? jako podtynkowe ukfadajac

przewody od gniazda do gniada w przestrzeni migdzy sufitowej.
Zabrania sig podiaczania wigcej niz dwoch przewodow pod zaciski pojedynczego gniazda. Stosowat osprzet instalacyj-
ny wiynkowy IP20.

Do zasilania obwodéw gniazd odbiorczych projektuje si¢ wydzielone obwody z rozdzielnic
elektrycznych pietrowych/sekcyjnych. Obwody tych odbiornikow nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami

réznicowo-pradowymi typu AC i o pradzie nominalnym réznicowycm Al=30mA. Na jednym obwodzie

elektrycznym nalezy montowa¢ max. 10 szt. gniazd odbiorczych.
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Projektowane gniazda komputerowe nalezy wykona¢ jako RJ-45, przewodem UFTP-4x2x0,5mm kat. 6. Kable nalezy
sprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni w istniejacej czesci budynku, gdzie znajduje sie szafa typu RACK 19" 9U, w
kidrej nalezy umiescic osprzet dla instalacii:
WSKAZYWANE PARAMETRY:
SZAFARACK 19", 9U:
19 cali, wiszaca jednosekcyjna, 9U

edrzwi przednie, szyba, zamek

egsiona tylna, petna metalowa

eoslona boczna, stalowe, zdejmowalne z zatrzaskami, moZliwo$¢ montazu zamka
eprzepust kablowy, gora i dot

ebelki rackowe, regulowane, 4 szt.

ekolor czamy

PACH PANEL248-PORT. Kat. 6

eRodzaj: UTP

eEkranowanie: Nieekranowany

ol istwa wspierajgca

oKategoria: Cat.6

eRodzaj facza: RJ45

olios¢ portow: 24

eWysokosc: 1U

eSzerokosc: 19"

eMocowanie; Doczolowe do szyn rack

oZestaw montazowy w komplecie

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Inwestorowi szczegolowej dokumentaciji powyko-
nawczej . Dokumentacja powinna by¢ przekazana w terminie realizacji zamowienia.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony z zalaczonym spisem zawarto-

Sci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta, czytelna i wykonana w sposob schludny. Kazdy atest, deklara-

(jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za zgodnosc z oryginatem”) oraz opieczgtowane i podpisane przez Kierownika
Budowy.

Uwagal!! Nieczytelna i niekompleina dokumentacja powykonawcza bedzie podstawa do nieprzystapienia ze strony Za-
mawiajacego do czynnosci odbioru koricowego.
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Dokumentacja powykonawcza powinna zawierag:

ekompletng Dokumentacje techniczng powykonawcza, skiladajgca sie

z poszczegolnych dokumentdw skladowych uaktualnionych o wprowadzone zmiany,

eprotokoly, badania i pomiary wynikajace z dokumentacji technicznej a w szczegblnosdi: pomiar natezenia odwietlenia
podstawowego i awaryjnego, sprawdzenie ciagtosci przewodow, rezystancja izolacii, sprawdzenie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej, sprawdzenie dziatania wylacznikow roznicowo-pradowych

einstrukeje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji instalacji i urzadzen.

Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot, jakosci materialow i elementow i musi zapewnic od-
powiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiafow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotiiwoscia gwarantujaca, ze robofy wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Podczas trwania robot Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco konfrolowat jakos$¢ robot. Kontrole beda dotyczyly
zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robot oraz dokumentacji technicznej. Zanim
instalacje elekiryczne zostang przekazane do odbioru powinny byc poddane badaniom i probg okreSlonym w normach.
Proby i pomiary wykonywane w czasie budowy powinny obejmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciggtosci
polgczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbgdne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na poszczegoinych eta-
pach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla kolejnych fragmentow instalacji elektryczne;.
Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem
napiecia Wykonawca musi dokonat ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projek-

‘tem, whasciwego doboru i montazu urzadzeri oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnoto-

wane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
Zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
eWykonanie pomiardw rezystandji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej Z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru
Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokonaé uruchomienia instalacji i pokazac jej
prawidtowe dzialanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.
Pomiary i kontrole powinny dotyczyc:
—ciggtosci polaczer obwodow,
—rezystancji uziomu,
—rezystancji izolacji,

—skutecznosci dziatania Srodkéw ochrony przeciwporazeniowe.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmu-
ja jakiegokolwiek badania wymaganego mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi in-

spektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badar.

Pomiary instalacji teletechnicznych:
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego {miedzianego) powinien zawierac:
e rezystancja pary,
e czas propagacii,
o Humiennosc,
e przestuch,
Nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.
Do pomiaréw nalezy stosowa¢ luksomierz. W pomieszczeniach catg powierzchnie wnetrza nalezy podzielic na kwadraty i
mierzy¢ natgzenie oSwieflenia w punktach pomiarowych, polozonych w Srodku kazdego kwadratu, na wysokosci ptasz-

czyzny roboczej.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robot trzeba wykonywa¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powinien
by¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zarowno na etapie wykonywania, jak i po zakoriczeniu wykonywania
elementu robot stanowigcego odrebng catosé obiektu.

Obmiar trzeba wykonac w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Odbior robét budowlanych

Po zakoriczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
ePlany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,
+Pisemne uzgodnienia odstepsiw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem projek-
fowym,
eDziennik budowy i ksigzke obmiarow,
*Protokoly odbioréw czesciowych,
eInstrukciji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty zwigzane

'z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

eProtokoly sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacii.

WyZej wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.
Odbioru koricowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora. Obowiazkowo w skiad komisji
wchodzg;
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ePrzedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,
eKierownik budowy (gtowny wykonawca robét),
eKierownik robot elekirycznych,

ePrzedstawiciele uzytkownika obiektu.

Rozliczenie robét

Wedtug umowy

Dokumenty odniesienia

Dokumentacja budowiana i wykonawcza przedmiotowego zadania, dodatkowo nalezy podczas reali-
zacji obiektu przestrzegaé postanowieri obowiazujacych przepisdw dotyczacych budowy, aw szczegoinosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 207/2006, poz. 1118 z pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 89/2006 poz.625 z pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.147/2002 poz.1129 z
pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku o dozorze technicznym (Dz.U. 122/2004, poz. 1321 z p6ézn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 62/2001, poz. 627 z pozn.zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Jedn.tekst Dz.U. 204/2004, poz. 2086).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690 z pozn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U.109/2010 poz.719)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczeristwa i higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650 z pozn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczerstwa i higieny pra-
cy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, poz.912)..
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpie-
czerisiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjono-
wania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 219/2005, poz.
1864).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 43/1999 poz.430 z
pbzn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wyka-
zu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z p6zn.zm.)

10bowiazujace normy

Jako nommy obowigzujace nalezy traktowaé normy przywotane w rozporzadzeniu Ml w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogoine.

- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

- PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgari na ludzi w budynkach.

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopusz-
czalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie migejsc pracy we wnetrzach. Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czesé 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogoinych charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-41: Ochrona zapewnienia bez-
pieczeristwa. ochrona przed poraZeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed pradem przeteZzeniowym.

- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejéciowymi przepie-

ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
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- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia bez-
pieczeristwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w insta-
lacjach obiektow budowlanych.

- PN-EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeristwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczeristwa. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym.

- PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpie-
czeristwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony przeciw-
‘porazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt481.3.1.1)

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elekirycznego. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. CzgS¢ 5-59: Dobor i montaz wy-
posazenia elekirycznego. Inne wyposazenie. Sekcja 559: Oprawy i instalacje oswietleniowe.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Wymagania dotyczace specjalnych in-
stalaji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic.
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- PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. baseny ptywackie i inne.

- PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny.

- PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace specjalnych in-
stalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

- PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elekiryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

- PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjal-
nych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

- PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-715: Wymagania doty-
czace spedjalnych instalacji lub lokalizacii. Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim napieciu.

- PN-HD 60364-7-740:2009 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czes¢ 7-740: Wymagania doty-
czace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Tymczasowe instalacje obiektow, urzadzen rozrywkowych, i stra-
gandéw na terenie wesolych miasteczek i cyrkow.

- PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyna, zna-
kowanie i identyfikacja. [dentyfikacja zaciskow urzadzen i zakoriczen przewodow.

- PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspotdziataniu czlowieka z maszyng, zna-
kowanie i identyfikacja. Identyfikacja przewodow barwami albo alfanumerycznymi.

- PN-E-05204:1994 Ochrona przed elekiryczno$cig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wyma-
gania.

- PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji w obiektach budowlanych.

- PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

- PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie pofaczer wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne aspekty instalagji i urza-
dzen.

- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzeri elekirycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elekirycznego. Wymagania bezpieczeristwa.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oéwieflenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1363-1:2001 Badania odpomosci ogniowej. Cze$¢é 1: Wymagania ogdine.
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- PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosci cienkich przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowa-
nych w obwodach zabezpieczajgcych.

- PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczeristwa. Znaki bezpieczen-
stwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci

publicznej.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenistwa na drogach ewa-
kuacyjnych i drogach pozarowych.

- PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow. Szczegoine zasto-

sowania dzwigow osobowych i towarowych. Czes¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej.
2Inne normy

- PN-E-05202:1992 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Bezpieczeristwo pozarowe iflub wybuchowe.

- PN-EN 50171:2002 Niezalezne systemy zasilania.

- PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczerisiwa przy wspéldziataniu cztowieka z maszyng, ozna-
czanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikow i elementdw manipulacyjnych.

- PN-E-05003/01:1986 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

- PN-E-05003/03:1989 Ochrona odgromowa obiektéw budowtanych. Ochrona obostrzona.

- PN-E-05003/04:1992 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine.

- PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiekiow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B. Pro-
jektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

- PN-IEC61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne.

- PN-IECITS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2; Ekranowa-
nie obiektow, potaczenia wewnafrz obiektow i uziemienia.

- PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes$¢ 3: Wymaga-
nia dotyczace urzadzen do ograniczania przepiec.

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 1: Wyb6r klas oswietlenia.

- PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 2: Wymagania oSwietleniowe.

- PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia oSwietleniowe.

- PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiarow parametrow oswietlenia.

- PN-EN 12464-2:2008 Swiatio i oéwietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz
- ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdine wyma-
gania i badania.

- ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
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- ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe i polietylenowe kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A. - 021 Uszczelki koricow rur kanalizacii kablowej. Wymagania i badania.



