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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakicjkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nomy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przesirzegal praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiazany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagai prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzer lub metod.

10.1. Normy

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania

PN-B-89002: 1981 Elementy z tworzyw sziucznych dla budownictwa. Listwy podiogowe
z polichlorku winylu.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonywania

PN-EN 13329:2016-05 Laminowane pokrycia podiogowe - Elemenly z warstwa uZytkowq na bazie
aminoplastycznych termoutwardzalnych Zywic - Specyfikacie, wymagania i metody
badania.

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i widkiennicze pokrycia podiogowe. Pomiar dynamicznego

wspolczynnika tarcia na suchych powierzchniach podiogowych.

10.2. inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na ulozeniu wykladzin dywanowych, ktore zostang wykonane la zadania pn. ,Dostosowanie czgsci budynku
"B" Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skladowej 2, na dziatce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem
na Regionalne Centrum Kryzysowe™.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Slownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45432000-0 Kladzenie i wykladanie podiog, $cian i tapetowanie $cian
Wykladziny dywanowe i PCW

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST 53 zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu ulozenie wykladzin
dywanowych.
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszelkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:

o oczyszczenie podioza,

o uloZenie posadzki z wykiadziny dywanowej,

o montaz cokolu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznei.

Wykonawca obowigzany jest posiada na budowie pelng dokumentacje dotyczacq skiadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych. Wszystkie materialy do wykonania robét posadzkowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow do robét posadzkowych

Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastepujace warunki:
o sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w zatwierdzonej dokumentacii projektowej i specyfikacji
technicznej,
o sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc) i oznakowane (pelna nazwa wyrobu,
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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o spelniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

o spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t pokrywczych
powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét posadzkowych materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialow
i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokolem przyjecia materiaiow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé i Srodowisko wykonywanych robot.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wykladzin podiogowych moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego:

o szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

o narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

o laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

o poziomice,

o odkurzacze.
Sprzet stosowany do robét budowlano - montazowych musi byé uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie
zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa. Sprzet musi odpowiadac wymaganym przepisom eksploatacyjnym
w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotiwosci i zakresu kontroli stanu
technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzgtu. Wykonawca jest zobowigzany
sprawdzic waznosé odpowiednich dokumentéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoine™ pkt 4.

Zaladunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.
Transport materialow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wezesniej wykonanych
posadzkach.

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dzialaniem promieni slonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a
ponizej +35°C i ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 5.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Qgdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.
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Roboty budowlane zwigzane z utozeniem wykiadziny dywanowej nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami oraz
wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Opis prowadzenia prac

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek powinny by¢ zakoriczone:

o wszystkie roboty malarskie i inne stanu wykonczeniowego,

o roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

o  wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.
Roboty posadzkowe naleZy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +15°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w
ciagu calej doby.-Przed przystapieniem do ukladania wykladzin nowych nalezy:

o uzupelni¢ ewentualne ubytki podioZa, wylacznie po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ulozyc wykladziny dywanowe z przyklejeniem taSm klejacych dwustronnie (lub w inny, zalecany przez producenta
wykladziny sposob), a hastepnie zamontowat listwy przypoditogowe i cokoly oraz zamontowac drzwiowe listwy progowe.

Posadzka moze by¢ uzytkowana po 24 godzinach od uloZenia.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogodine wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

6.2. Przebieg kontroli jakosci robét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem posadzek badaniom powinny podlegac materialy, kiore beda
wykorzystane do wykonania tych robot. Wyktadziny dywanowe, jak rowniez materialy pomocnicze musza spelniaé wymagania
odpowiednich nomn lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w zatwierdzonej dokumentacii
projektowej. Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca
zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w nommach i aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét posadzkowych. Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podlog z
wykladzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz pracy przy wykonywaniu podkladu i ukladaniu posadzki.
Kontrola jakosci powinna obejmowac:

o sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i niniejsza ST,

o sprawdzenie wykonania podkiadu,

o sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzek z wyktadzin.

Podczas adbioru jakosciowego wykladzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
o zaSwiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
o Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wykiadzin w tego typu obiektach,
o gatunek dostarczonych wyktadzin,
o jednolitos¢ wzoru lub barwy.
Wykiadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni:
o dane producenta,
o oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku,
o numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
o poprawnosci przylegania wykladziny do podioza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przylegajacych, fald,
pecherzy, odstajacych brzegow),
o wygladu powierzchni - powierzchnie powinny byc rowne, czyste, gtadkie, nie zanieczyszczone.
o  wykonania cokolow, ich rownosci oraz wykonczenia.
Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
o cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,
listwy przypodiogowe na cafej diugosci odcinkéw winny przykrywac krawedz ucigtej wykladziny,
listwy progowe powinny przykrywac na calej diugosci potaczenie roznych rodzajéw posadzek,
elementy wykoriczeniowe okladzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg producenta.

(o2l e]
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robt podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacii technicznej.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?] ufozonej wykladziny dywanowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 8 specyfikacii technicznej.

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbior podiozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione
ninigjszego opracowania. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robdt posadzkowych. Wykonawca zobowigzany
jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacii
gdy naprawa jest niemoZliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podioZze musi by¢ skute i wykonane
ponownie. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podioZy) oraz materialow
nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dia
zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koficowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (jlosci), jakosci i
zgodnosci z zatwierdzona dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badari i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialalnosci powinna okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza,

szczegolowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

protokétly odbioru podioza,

protokély odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materialow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie
z wytycznymi podanymi w niniejszej ST oraz dokonat oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny posadzka Iub okladzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku naleZy przyjac jedno
z nastepujacych rozwigzan:

o jezeli to moZiwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub okladzing i przedstawic ja ponownie do odbioru,

o jeZeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwalosci posadzki lub okladziny,
zamawiajacy moZe wyrazic zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

o w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych posadzek lub okladzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza
sig protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

00000000
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ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskaznikiem moZliwoSci ich usunigcia,

o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek i okladzin z plytek z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

[oJe e

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uplywie okresu gwarancji, ktorego dlugosc jest okreslona w umowie. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Qdbidr pogwarancyjny jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania poiraceft wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych posadzkach.

8.5. Tolerancje

Dopuszczalne tolerancje:
o odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od plaszczyzny nie moze przekraczac 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci
lub szeroko$ci pomieszczenia,
o przeswit pomigdzy dwumetrowa fata przylozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz mm,
o odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej dlugosci spoiny
W pomieszczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za wykonane roboty odbywat sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uZywanych
opatentowanych urzadze lub metod.

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania — Materialy — Wiasciwosci i
wymagania.

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogoine

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia - Czgs¢ 1: Terminy ogolne.

PN-76/8841-21 Posadzki z wykladzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 993-4:1939 Materialy ogniotrwale. Metody badar zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobow

ogniotrwalych. Oznaczanie gazoprzepuszczalnosci.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru dla prac wykorczeniowych
polegajacych na montazu elementow gotowych, ktére zostana wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B"
Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrgbie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe”. -

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwief (CPV)

* Grup; Klasa Kategoria Opis B
45400000-1 Roboty wﬁior'lczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe pozostale.
1.2. Zakres stosowania

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy Zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewniciwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wykonanie prac zwiazanych z montazem wyposazenia oraz elementow
gotowych w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w czesci .Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy oraz sprzet stanowiacy wyposazenie obiektu uzyte do wykonania prac okreslonych niniejszg ST musza
posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materialéw powinien byé dokonywany wedlug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedlug niniejszej specyfikacji sa
materialy powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE).

Parametry materialéw - zgodnie zaleceniami Inwestora.
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2.2,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych rob6t. Producenci wyposazenia w kartach swoich produktow oraz w instrukcjach montazu
konkretnych urzadzen okreslaja, jakiego typu sprzet konieczny jest do ich wiasciwego montazu. By w sposob wiaSciwy
przeprowadzi¢ montaz bez niekorzysinego wplywu na jego jakoSG nalezy bezwzglednie stosowaC si¢ do zalecen
producentow okreslonych w dokumentacji dolgczonej do produktu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 4 specyfikaci technicznej.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Rozladunek materialow prowadzic recznie lub mechanicznie. Transport na terenie placu budowy prowadzi¢
recznie lub mechanicznie.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca m.in:
o nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskal,
date produkcii i nr partii,
wymiiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
o  znak budowiany.
Skladowanie materialow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podkiadzie.

000000

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci \Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

5.2, Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania montazu wyposazenia powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane okladziny $cian i wyktadziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych.
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5.3. Zakres prac montazowych
Montaz wszystkich elementow musi zostat wykonany zgodnie 2 instrukcjami konkretnego producenta, dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robt podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwosé oraz zakres badart materiatéw powinna byé zgodna z normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalic
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majq zaSwiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Kazda dostarczona partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czgsci ,Wymagania oglne” pkt 7 specyfikacii technicznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéline zasady odbioru robot

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czgsci .Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z zatwierdzona dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jesli kidrekolwiek z wymagai nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodna z wymaganiami normy, zatwierdzona dokumentaciq projektowa oraz ST. W takim wypadku nalezy
dokonat poprawek i przeprowadzi¢ badania zwigzane z kontrolg jakosci ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogéline” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platnosé za wykonane roboty odbywac sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z inwestorem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
Instrukcje, oraz karty katalogowe producentow wyposazenia i elementéw gotowych.

DOSTOSOWANIE CZESC! BUDYNKU "B ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKLADOWES 2. NA DZIAL CE NR. 81, W OBREBIE 5
IMIASTA STARGARD Z PRZEZNACZERNIEM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

srone 90



B-03.01.01 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

N

N

~

B-03.01.01

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE\

Nl DoTvaY

SPIS TRESCI

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIEROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
ODBIORROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

2OPNOMAWN S

DOSTOSOWANIE CZESCH BUDYNKU "B" ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKLADOWE 2, NA DZIALCE NR. 81, W OBREBIE 5
MIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUMKRYZYSOWE

Srona 91



B-03.01.01 - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, ktore zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci
budynku "B" Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dziafce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z
przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreélenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach
PN i przepisach Prawa budowlanego.

UZyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Profilowanie i zageszczenie podioza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych i nadanie plaszczyinie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Podbudowa — podstawowa, nosna warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obciazenia na podioZe gruntowe.
Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i uziamieniu.

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

Beton — material powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkow, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu.
Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcej 2600 kg/m3.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (na przyktad C30/37), klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymaloSci na
Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymalos¢ gwarantowana na probkach walcowych i szesciennych (na przyklad, dia
betonu klasy C30/37, fck = 37 MPa).

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skiadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym

Stopieit wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody;
liczba po literze W oznacza dziesigciokroing wartoS¢ cisnienia wody w MPa, dzialajacego na probki betonowe.

Partia betonu — ilo5¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach

Swiezy beton — beton w stanie plynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w miejsce okreslenia ,mieszanka
betonowa” w celu podkreslenia jego plynnosci i dojrzewania.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umoZliwiajace i majace na celu wykonanie nawierzchni
utwardzonych. Do wykonania nawierzchni nalezy uzy¢ w miarg mozliwosci materiat odzyskany z rozbiorki.

1.5. 0Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacii techniczne;j.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspekiora
Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
skiadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy do wykonania prac

2.21. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo-piaskowej powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wodg pitna.

2.2.2. Cement

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 325 wedlug PN-EN 197-1, portlandzki z dodatkami wediug
PN-EN 197-1 lub hutniczy wediug PN-EN 197-1.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-1

Lp. Wiasciwosci Kiasa cementu 32,5

Wytrzymalosé na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

10 cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portiandzki z dodatkami 16

2 | Wylrzymalosé na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 325
Czas wigzania:

3 |- poczatek wiazania, najwczesnie] po uplywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uplywie, h 12

4 | Statosé objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu naleZy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowat za zgodg
InZyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaZa jego przydatnos¢ do robot.

Cement nalezy przechowywat w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiadac PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziamienia kruszywa niesortowanego nalezy stosowat
piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania w stosunku do piasku

Lp. Wyszczegoinione wiasciwosci Wymagania
Sktad ziamowy:
1. a) zawartoS¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziara, % masy nie wiecej niz: 10,0
2 Zawarto$¢ zanieczyszczefi obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1
3. WskaZnik piaskowy wigkszy od: 60
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: WZOrcowa

2.24. Kruszywo stabilizowane mechanicznie
Uziamienie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna lezeé migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
meloda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicz (gérma warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

Krzywa uziamienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze przebiega od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gome;j
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spefniaé wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Wymagania
Kruszywa famane
L Wyszczegolinienie e Badania
p. Pl
wiasciwosci Podbudowa wedlug

zasadnicza | pomocnicza
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Wymagania
Kruszywa famane
L Wyszczegolinienie Badania
P- wlasciwosci Podbudowa wedlug

zasadnicza | pomocnicza

1 | Zawartos¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) 0d2do10 | od2do12 BN-B-06714 -15
2 | Zawartosé nadziarma, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15
3 | Zawartosé ziam nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714-16
4 i;wartosc zanieczyszczei organicznych, %(m/m), nie wigcej 1 1 PN-B-04481

Wskaznik piaskowy po pigcio-krotnym zaggszczeniu metoda |
5 lub Il wg PN-B-04481, % 0d30do70 | od30do70 BN-64/8931-01

Scieralnoéé w bebnie Los Angeles

a) scieralno$¢ calkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 50

6 b) &cieralnoé czesciowa po 1/5 pelne;j liczby obrotow, nie PN-B-06714-42
wiecej niz 30 35

7 | Nasigkliwosc, % (m/m), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
Mrozoodpomo$é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %

8 | (mim), nie wigcej niz 5 10 PN-B-06714-19

9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714-37
niz - - PN-B-06714-39
Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie

10 wicee niz 1 1 PN-B-06714-28
Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

11 | niz: PN-S-06102

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60

2.2.5. Betonowa plyta i kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

wygladu zewnetrznego, ksztaltu | wymiarow,

o  wylrzymalosci na Sciskanie,

o nasiakliwosci, odpomosci na dziatanie mrozu,

o Scieralnosci.

(o]

Wydany atest powinien okreslaé zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-1:2003,
PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia géma elementu powinna byé rowna i szorstka, a krawedzie réwne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

o 2 mm, dla kostek o grubosci + 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza;:
o nadlugosci + 3 mm,
o na szerokosci +3mm,
o nagrubosci +5mm.

Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne betonowych piyt

Lp. Cechy Wartosé
1 | Wytrzymalosé na &ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) $rednia z szeSciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasigkliwosé wodg wg PN-88/B-06250, w procentach, co najwyzej 5
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3 | Odpornosé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania,
wg PN-88/B-06250
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, w procentach, co najwyzej 5
¢) obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek
niezamrazanych, w procentach, co najwyzej 20
4 | Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg BN-80/6775-03/02, mm, co najwyzej 4

Wielkos¢ i grubosc kostki plyt betonowych uzalezniona od wybranego dostawcy.

2.2.6. Material na fawe
Do wykonania taw pod obrzeza i szpilki stalowe mozna stosowaé beton klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1

2.2.7. Obrzeza betonowe

Beton do obrzezy musi spelnia¢ nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003:

o nasigkliwosc < 5%,

o beton kiasy C20/25,

o przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszcezelnosci co najmniej W8,

o mrozoodpomosc¢, stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzeZzy powinny byé gladkie, bez rowkow, peknieé i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako pozostalosci po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$¢ nie moze przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementow po wyjeciu ich z
formy jest niedopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny by¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia lub inny dokument
potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badar.
Do badan nalezy wybrac 8 sztuk obrzeZy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu
i wymiarow elementow nalezy przeprowadzaé z dokladnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przyloZenie katownika do badanego narozai
zmierzenia odchylek z dokladnoscig do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci Inspektor moze zmienié sposob pobierania
probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.2.8. Krawezniki betonowe

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest producenta dla kazdej
dostarczonej na budowe partii krawgznikow. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw:

o nadlugosci + 8 mm,

o naszeroko$ci i wysoko$ci + 3 mm.,
Krawezniki nalezy skladat w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikow powinno by¢ takie, aby zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikow zewngtrznych na beton.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania materialu jest posiadanie atestu dla danego wyrobu, wydanego przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakresie:

o  wygladu zewnetrznego, ksztaltu i wymiarow,

o wytrzymalosci na ciskanie,

o nasigkliwosci, odpomosci na dziatanie mrozu,

o Scieralnoéci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikaci
technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet musi odpowiadac
wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uZytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
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sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos¢ odpowiednich dokumentow. Wykonawca przystepujacy do
wykonania robot objetych niniejszg ST powinien wykazac sig mozliwoscig korzystania z plyty wibracyjnej lub ubijaka
mechanicznego.

3.2.1. Narzedzia niezbedne do wykonania prac zwiazanych z wykonaniem nawierzchni betonowej

Paca na wysiegniku z wymienialnymi listwami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)
o Pacafazujaca krawedzie
o Pace reczne 40-60cm z zaokraglonymi naroznikami (stal nierdzewna, aluminium, magnezowa)
o Opryskiwacz ci$nieniowy ze stalowym rdzeniem reczny lub mechaniczny z odpowiednio dobrang dyszg do lepkosci
uzywanych srodkéw chemicznych
Listwa wibracyjna
Wibratory wglebne
W przypadku przygwintowania podbudowy — zageszczarka mechaniczna min. 100kg
Narzedzia do rozkladania mieszanki (fopaty, grabie, taczki)
Zestaw fat do zaciggania betonu (2-3m)
Poziomice
Niwelator laserowy
Pita do cigcia betonu z prowadnicg (z nacigciem min do 8 cm) z mechanicznym odsysaniem pylu
Odkurzacz przemyslowy
Myjka ciSnieniowa min 120 Bar

0000000 O0O0OO0

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogodine
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Transport moze odbywac sie dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami, utraty statecznosci i szkodliwymi wplywami atmosferycznymi. UloZenie i zabezpieczenie fadunku
powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacii technicznej.
Roboty budowlane nalezy wykonat zgodnie z polskimi normami oraz wytycznymi technologicznymi producenta.

5.2. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Z uwagi na moZliwos¢ wystapienia w strefie usytuowania obiektu podziemnych sieci uzbrojenia terenu, w trakcie realizacji
robét nalezy zachowaé szczegolng ostrozno$é Kolidujace sieci nalezy przebudowat lub zabezpieczy€. Projekiowane
rozwigzania nalezy uzgodnic z wlasciwymi gestorami. W przypadku odkrycia istniejacych sieci nie uwidocznionych na
podktadach mapowych, celem ich zabezpieczenia nalezy ulozyé na nich stalowe, potéwkowe rury ochronne (dopuszcza sig
tez rury HDPE).

5.3. Odwodnienie placu budowy

Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykonat urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wid
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajace prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne pod nawierzchnie chodnikow ograniczajg sie do korytowania, wykonania ewentualnych nasypéw oraz
przygotowanie podioza do wymogow konstrukcji nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-S-02205.
Podloze gruntowe oraz nasypy pod konstrukcje nawierzchni i nasypy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 "Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Ogdlne zalecenia:
o Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w gomej strefie podioza
nasypu, do glebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz
0.95, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione;
o grubos¢ warstwy wbudowywanego gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleZznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania;
o przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej;
o nasypy nalezy wykona¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci .k nie mniejszym od 6
m/dobe;
o Wskaznik roznoziamistosci gruntow wbudowywanych w nasyp nie moze by¢ mniejszy od 5.

5.5. Profilowanie i zageszczenie podioza

Wykonawca moze przystapic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza po zakoiiczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykazaniem elementoéw uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywat
sig ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpadéw oraz biota i rozluznionego nadmiemnie gruntu. Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktdre ma byé profilowane
nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajq uzyskanie zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyZzsze ni projektowane rzedne podioza. Jezeli rzedne podioza
przed profilowaniem nie wymagajq dowiezienia i wbudowania dodatkowego grunty, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogescic w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego dogeszczania. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé
wedlug nommalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481( metoda | lub I).

5.6. Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

5.6.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis 5 )
dgs
w ktdrym:
Dis - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziam warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza, w milimetrach.
JeZeli warunek (1) nie moze byc speliony, nalezy na podiozu ulozyc warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrang
geowiokning. Ochronne wiasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

90 <4 @

Oy
w ktorym: ,
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziam gruntu podioza, w milimefrach,
Oq0 - umowna $rednica porw geowtokniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowtokninie w

flosci 90% (m/m); wartosé parametru 09 powinna by¢ podawana przez producenta geowiokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny byc wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umoZliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.6.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cidle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza
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sig wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byc
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub
powyzej 70%, szczegdlowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli ST, zgodnie z PN-S-06102.

5.6.3. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosc po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez
mieszanie | napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i rownomiemie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosc mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg naleZy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac przyjgtemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.6.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot. .

5.7. Podbudowy z tamanych kruszyw kamiennych

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sig aZ do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-12. Wsskaznik zageszczenia powinien wynosic nie mniej
niz 1,03. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg
zageszczenia naleZy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych,

wyg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 100 m2, lub wedlug zalece Inspektora Nadzoru.

Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtdmego modufu E2 do
pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo famane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziam zwiru wigkszych od 8
mm.

Kruszywo powinne byé jednorodne bez zanieczyszczeii obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziamienia.

Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gomej
krzywej granicznej uziamienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczat 213
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Tablica 5. Wymagania kruszyw

Wymagania
Lp. Wyszczegélnienie wlasciwosci Kruszywa famane ] Badania wedlug
Podbudowa
1 Zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 0d 2 do 10 PN-B-06714 -15
mm, % (m/m)
p | ZawartoSC nadziama, % 5 PN-B-06714 -15
(m/m), nie wiecej niz
3 |ZawartoSt ziam nieforemnych 35 PN-B-06714 -16
%(m/m), nie wigcej niz
P zameczyszezen 1 PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po piecio-kronym
5 | zageszczeniu metoda I lub Il wg PN-B- od 30 do 70 BN-64/8931 -01
04481, %
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Wymagania
Lp. Wyszczegélnienie wlasciwosci Kruszywa famane ‘ Badania wedlug
Podbudowa

Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnosé calkowita po pelnej

6 liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej
liczby obrotow, nie wigcej niz

30 PN-B-06714 42

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz

7 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 3 PN-B-06714 -18
cyklach zamrazania, %(m/m), nie PN-B-06714 -19 75
wiecej niz 8

8 Rozpad krzemianowy i Zelazawy PN-B-06714 -37
facznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714 -39
Zawartos¢  zwigzkow  siarki 0w

9 |przeliczeniu na SO, %(m/m), nie 1 PN-B-06714 -28
wiecej niz
Wskaznik nosnos$ci Wros
mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy

10 | niz: PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is 1,00 80
b) przy zageszczeniu ls 1,03 120

Mieszanka kruszywa powinna byC rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po
zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. WilgotnoSé mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiemnie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeZeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.

5.8. Wykonanie warstwy podsypkowej

Rodzaj padsypki i jej grubos¢ powinny byc zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sig na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

o wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

o wylrzymalosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ ukiadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dloni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byio na dloni sladéw wody, a po naciSnigciu palcami podsypka rozsypywala sig. Rozscielona podsypka powinna by¢
wstepnie zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami lub zageszczarkami wibracyjnymi. Grubo$é podsypki powinna
by¢ wigksza 0 1,5 cm od projektowanej. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawalowaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ woda w takiej iloci, aby woda zwilzyla catg grubos¢ podsypki.

5.9. Wykonanie nawierzchni z kostek i plyt betonowych

5.9.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek i plyt oraz desenia ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desef ich uktadania powinny by¢ zgodne z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa.

5.9.2. Warunki atmosferyczne

UloZenie nawierzchni na podsypce z mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca sie wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostki nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze slomy, papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sig wykonywac w
dodatnich temperaturach otoczenia.
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59.3. Ulozenie nawierzchni

Ukiadanie kostki i plyt zaleca si¢ wykonywaé recznie. Kostki uktada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sig. Powierzchnia nawierzchni potozonych obok urzadzer infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyZej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgdziach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywat elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia sie kostkg cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Przepuszczalng podbudowe pod piyty azurowe wykonuje sig tak samo, jak pod kostkg brukowa. Nawierzchnig z piyt
aurowych mozna uzytkowaé dopiero po zasypaniu i utwardzeniu otworéw w warstwie wykoficzeniowej — po utozeniu plyt
otwory nalezy wypetni¢ ziemia lub kruszywem, a nastepnie zagesci¢ nawierzchnie.

5.9.4. Wypelnienie spoin

Szerokosé spoin wynosié od 2 mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek zaleca sig, aby osie
spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego pomigdzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni.

Po uloZeniu kostek i plyt spoiny nalezy wypelnic drobno ziamistym materialem. Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu
warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na suche lub po obfitym polaniu woda, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie
rozgamiaczkami z piorami gumowymi lub stosowaé zalecenia producenta materialu. W przypadku ukiadania kostki jako
ciekow przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca si¢ spoinowanie nawierzchni przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materialami do szczelnego elastycznego wypelniania spoin.
Ponadto zalecane jest wypelnienie styku kostki i krawgznika szczelnym materialem elastycznym np. masami bitumicznymi.
W przypadku stosowania wypefnieit sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

5.9.5. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.10. Osadzenie obrzezy betonowych

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy
w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. PodloZze pod ustawienie obrzeza moze stanowic
rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka z piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke wykonuie sig
przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda. Lawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie
bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton na fawe powinien byé zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251
Betonowanie konstrukgj, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanych fawach w miejscu i ze Swiatiem (odlegtoscig gomej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej (poziom gomy obrzeza powinien sig
znajdowat 1cm ponizej poziomu nawierzchni z kostki brukowej betonowej) i poleceniami Inspektora. Zewngtrzna $ciana
obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczainym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. NaleZy wypelnic je piaskiem na pelng glebokosc.

5.11. Osadzenie krawgznikow betonowych

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaC wymiarom tawy w planie
z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod
lawe powinien wynosié co najmniej 0,97 wediug nomalnej metody Proctora. Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Beton na fawe powinien byé zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003. Lawy betonowe zwykle w gruntach
spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowat szalowanie. Lawy betonowe z oporem
wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 i ST ,Befonowanie konstrukcjr’, przy
czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masq zalewowa.

Krawezniki nalezy osadzaé w taki sposob, aby Swiatlo (odleglos¢ gomej powierzchni krawgznika od jezdni) wynosito 10+12
cm lub 2 cm na przejsciach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnetrzna Sciana krawgznika od strony chodnika powinna
byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, Zzwirem, tuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczainym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. Ustawianie krawgznikow na lawie betonowej
powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Ustawianie kraweznikow
na lawie zwirowej i uczniowej powinno byé wykonywane na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Dla
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zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Zasady ogolne kontroli jako$ci robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien przedstawi¢ odpowiednie atesty na przeznaczone do wbudowania
materialy, wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien przedstawiac na Zyczenie Inspekiora
Nadzoru wyniki biezacych badan wyrobéw betonowych na ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymaltosci na Sciskanie
pobieraé 6 probek dziennie {przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni ulozonych w nawierzchni).

6.3. Badania w trakcie i po wykonywaniu robo6t

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentow robdt, —_
skladajacych sie na ogolny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, i normami branzowymi. Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzaleiniona od potrzeb
gwarantujacych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uplywem kazdego dnia roboczego.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzeniu:
o pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany,
sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:
— konstrukcje nawierzchni,
— réwno$é nawierzchni,
— profil poprzeczny,
— rownolegltos¢ spoin,
o sprawdzenie za pomoca niwelacji profilu podluznego, biorac pod uwage punkty charakterystyczne jednak nie rzadziej
niz co 100 m,
o odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zalamania niwelety nie moga przekraczac+ 3 cm,
o sprawdzenie przekroju poprzecznego za pomocg szablonem z poziomica, co najmniej raz na:
— kazde 150 do 300 m2 i w miejscach wapliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m,
— dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.,

c 00O

Nierownosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczat
0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni z tolerancja + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie mozZe réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Grubo$¢ podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubesci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacii techniczne;.
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Jednostkami obmiarowymi robot sa;
o wyprofilowanie i zageszczenie podioza - m2 (metr kwadratowy),
o wykonanie warstwy podbudowy i podsypki - m2 (metr kwadratowy),
o ulozenie nawierzchni z kostki - m2 (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdt podano w czesci .Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Celem odbioru jest protokolame dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt. 6.

8.1. Odbiér nawierzchni betonowych

8.1.1. Ogélna ocena estetyczna (jednolitosci powierzchni i koloru)

Cechy estetyczne nawierzchni w tym jednolitos¢ powierzchni i koloru nalezy oceniac z odleglosci minimum 5 m w pozycji
stojacej.

Dopuszczalne sg roznice w wybarwieniu poszczegélnych pdl roboczych wynikajgce z roznych parametrow temperaturowo
wilgotnosciowych (rozne nastonecznienie, wiatr), geometrii pol, réznych partii mieszanki betonowej oraz pojawiajace sie na
powierzchni betonu rysy skurczowe o szerokosci nie przekraczajacej 1 mm (nie maja one wplywu na paramefry techniczne
uZytej mieszanki betonowej).

8.1.2. Plaszczyzna, usytuowanie i wymiary

Odchylenie wymiardw w planie nie powinno by wigksze niz 10 cm

Szeroko$¢ i dlugosé nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancjg +5 cm

Nieréwnosci poprzeczne i podiuzne nawierzchni nie moga przekracza¢ 5 mm/m na facie kontroinej df. 2m

Spadki nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5 %

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancig + 1 cm

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowa z tolerancig -10% lub -15 mm (dopuszczalne sg
odchylki na ,+" bez wartosci granicznych)

000000

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czgsci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji technicznej.
Platno¢ za wykonane roboty odbywag si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14157:2017-11 Metody badar kamienia naturalnego - Oznaczanie odpomoéci na $cieranie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$é 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1341:2013-05 Plyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.

Wymagania i metody badar.
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PN-EN 1343:2013-05
PN-EN 12372:2010
PN-EN 13755:2008
PN-EN 1936:2010
PN-EN 12371:2010

PN-EN 12407:2019-07
PN-EN 14066:2013-07

10.2. Inne dokumenty
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Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymaloSci na zginanie pod
dzialaniem sily skupionej.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie gestosci i gestosci objetosciowej
oraz catkowitej i otwartej porowato$ci.

Metody badar kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodpornoSci.

Metody badar kamienia naturalnego - Badania petrograficzne.

Metody badari kamienia naturainego - Oznaczanie odpomosci na starzenie
spowodowane szokiem termicznym.

Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka brukowa.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W ninigjszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji elekirycznej, ktore
zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B" Zickalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skiadowej
2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe™.

Klasyfikacja wg Wspélnego Slownika Zamowien (CPV):

Grupa Klasa | Kategoria Opis
45310000-3 i Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych_

45311100-1 | Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elekirycznych.
45312311-0 | Instalowanie oSwiellenia.

45315100-0 | Instalacyjne roboty elektryczne

453150008 Prace dotyczace wykonywania instalacji elekirycznej
: grzewczej oraz innego elektrycznego sprzgtu budowlanego

45315700-5 | Instalowanie rozdzielni elekirycznych

45316000-5 | Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
453143004  |Instalowanie infrastruktury i okablowania

45314310-7 | Ukladanie kabli

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.3. a takze podanymi ponizej:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Specyfikacja techniczna_- dokument zawierajacy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dia samego
wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co
do nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badai i prob oraz odbiorow i rozlicze.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokumnent w formie oSwiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjq techniczng dla danego
materialu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujgca), stwierdzajacy zgodnosc z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materialu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacji elekirycznej lub urzadzenia, kiéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spelnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie s3 czescig czynna).

Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne polaczenie czgsci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materialy sluzace do dostarczania energii elekirycznej, sygnaltow, impulséw elekirycznych w wybrane
miejsce.
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Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych, stosowanych przy ukladaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

przepusty kablowe i oslony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaly i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaly podiogowe,

systemy mocujace,

puszki elekiroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaly osprzet {oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice, zigezki i szyny, zaciski ochronne
itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacii elekirycznej przeznaczone do wylwarzania,
przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiomiki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przelwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatlo, cieplo, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie sluzace do przymocowania i polaczenia z instalacjg
elekiryczng jednego lub kilku Zrodet Swiatla, ochrony Zrodet Swiatla przed wplywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska
przed szkodliwym dzialaniem Zrodla Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietlnych (bryla
fotometryczna, luminacja), ulatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sq ostony lub elementy ukierunkowania zrodet Swiatla
w formie: klosza, odblysnika, rastra, abazuru.

Stopiert ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sig ciat stalych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a kiéra zapewnia
odpowiednia obudowa.

Obwéd instalacji elektrycznej - zespot elementow polaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodiem energii elekirycznej
za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elekirycznych. W skiad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

(¢}

000000000

14. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji elektrycznej przy
uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne™ pkt 1.5 specyfikacii techniczne;j.
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2. MATERIALY

21. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji musza posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego
zrodia, Jezeli materialy z akceptowanego zrodla sg niejednorodne lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié Zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie wykorzystane materialy i urzadzenia powinny byé fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny rowniez posiadac
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci, W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie moina zazadad
przeprowadzenia prob oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elekirycznych i odbiornikow energii elekirycznej nalezy stosowaé przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciek:

o dokonal oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

o wydatl deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenistwa Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

o oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,

o wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa,

o wydal oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnoS¢ wyrobu budowianego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projekianta
obiektu lub z nim uzgodniona, ,

Zastosowanie innych wyrobaw, wyZej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zalwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

22. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla rodzaju pomieszczenia i
powloke ochronng. Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,34,5. Przewody
instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powlokg ochronng do ukladania na stale, w ostonach lub bez,
klejonych bezposrednio do podloza lub ukladanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢
2yt zaleZy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V. Jako materialy przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju Zyl do 10 mm2 nalezy stosowat obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Kable i przewody ukladane bezposrednio na podlodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podiogowe). Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gléwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialow o wytrzymalosci elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych
lub trudnozapalnych, ktdre nie podirzymujg plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie s3
szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byc odpome na temperature otoczenia w zakresie od - 5°C
do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymalo$¢, wymagaijg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajacym stalym lub zaciskowym, whijane
i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtownie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy moga byc wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury
poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byc standardowe i do Scian pustych, stuza do montazu gniazd i facznikéw instalacyjnych,
wystepujg jako laczace, przelotowe, odgalezne lub. podiogowe i sufitowe. Wykonane sa z materialow o wytrzymalosci
elekirycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, kiore nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane w wysokiej
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temperaturze przez puszke gazy nie s szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie zapewniajq stopieit ochrony minimalny IP 2X.
Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujq puszki
natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wiynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spelniat
nastepujace wymagania co do ich wielkoéci: puszka sprzgtowa 960 mm, sufitowa lub koficowa @60 mm lub 60x60 mm,
rozgalezna lub przelotowa @70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowej$ciowa dia przewodow o przekroju Zyly do 6
mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i facznikow instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca .pazurkow” i / lub wkretow.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwigksza bezpieczefistwo obslugi; wyr6znic mozna kilka grup materialow: oznaczniki
przewodow, diawnice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.3. Sprzet instalacyjny

Laczniki ogoinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wiynkowych:
o Laczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach @60 mm za pomoca wkretow lub
Lpazurkow”.
o taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podiozu (Scianie) za
pomoca wkretow lub przyklejane.
o Zaciski do laczenia przewodow winny umoZiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
o  Obudowy lacznikéw powinny byé wykonane z materiatow niepalnych lub niepodirzymujacych plomienia.
o Podstawowe dane techniczne:
napigcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum [P 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.4. Gniazda wtykowe

Gniazda wiykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
o Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostat wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w
puszkach @60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkow”.
o Gniazda natynkowe i natynkowo-wiynkowe 1-fazowe powinny byc wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania bezposredniego na podiozu za pomoca wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do S-cio Zylowych przewodow, w tym do podiaczenia styku
achronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewodéw winny umozliwiac wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od
zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego. Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub
niepodirzymujacych plomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
o napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
o stopiefi ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oSwictleniowych, przy czym przekroj
przewodow ulozonych na stale nie moze byé mniejszy od 1 mm2, a napigcie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody ukfadane s w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w
pozostalych przypadkach.

Oprawy o$wietleniowe nalezy dobierat z katalogéw producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i
warunkéw Srodowiskowych — wystepuja w czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elekirycznym oznaczonych 0, 1,
I, 11l

2.3. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.
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3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podanc w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Przewiduje sig przewtz urzadzen dla instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kitre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i na wlasciwosci przewozor_lych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajac
w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych. Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami.

Zaréwno przy realizacji jak i eksploatacji instalacji nalezy stosowaé ogolne zasady BHP zwigzane z eksploatacjq energii
elekirycznej. Montaz, obsluga i naprawa urzadzeri elekirycznych musza byc prowadzone przez osoby przeszkolone i
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzic proby montazowe
(badania i pomiary) dia calej instalacji i zainstalowanych urzadzen. W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac si¢ do
Warunkéw technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych® z zakresu instalacji elekirycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

5.2. Roboty montazowo-instalacyjne instalacji elektrycznej
5.2.1. Roboty ziemne

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjq projektowa, ST lub wskazaniami Inspektora
Nadzoru. Wydobyty grunt powinien byé sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod3 z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umoZliwiajacym fatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonac gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).

Zasypanie naleZy wykona¢ warstwami gruboéci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkq
wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatwierdzong dokumentacjg projektowa wediug BN-
77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji elekirycznych do odbiornikow nalezy wykonywat w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny. PodejScia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywane;j instalacji. Do odbiomnikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukgjach,
podejscia nalezy wykonywac przewodami ulozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach np. ksztaltowniki, korytka itp.
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5.2.3. Ukladanie instalacji

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach.
W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacig nalezy wykonac:

o wwykonaniu zwyklym,

o  wwykonaniu szczelnym.
Stosuije sig nastepujace rodzaje instalacii:

o pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszczelnym,

o  wrurkach instalacyjnych pit
Przy wykonywaniu instalaciji jako szczelnej naleZy przewody i kable uszczelniac w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za
pomocq dfawikow. Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy
zewngirznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich
uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji pt wymagac bedzie utoZenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W
przypadku wykonywania instalacii na $cianach niezbg¢dne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i slepych wnek
pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w sprzecie oraz aparatach za pomocg
diawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic zaleca sig dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

5.2.4. Laczenie przewodow

W instalacjach elekirycznych wnetrzowych, taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ ulozone swobodhie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dia jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg
oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajacy
przeplyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej Zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowat uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Kofice przewodow miedzianych z Zzyltami
wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.2.5. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Zakres robét obejmuje:

przemieszczenie w strefie montazowe;j,

rozpakowanie,

ustawienie na miejscu montazu wg projekiu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania,

frasowanie,

wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kolkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspomikéw wraz z zabetonowaniem,
montaZ wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas

mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

podiaczenie uziemienia,

sprawdzenie prawidlowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci zachowania minimalnych szerokosci
przejsé i drog ewakuacyjnych,

o sprawdzenie prawidiowosci dziatania po zamontowaniu

]

00000

00000

5.2.6. Montaz instalacji piorunochronnej, uziemien i polaczen wyréwnawczych

Zakres rob6t obejmuje:
o przemieszczenie w strefie montazowej,

o Zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

o  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

o roboty przygotowawcze o charakterze ogblnobudowlanym

o osadzenie kolkow plastkowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspomikow, zaciskow, zlgczek wraz
z zabetonowaniem,

o montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowej,

o oznakowanie zgodne z nomg (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu
czZlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi), w
przypadku braku takich wytycznych,
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o roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopow,
zaprawianie bruzd, naprawa Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatow
instalacyjnych,

o przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/ Az1:2000.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny, wykonaé instalacie potaczen
wyrownawczych. Instalacja sklada sie z polgczenia wyrownawczego: gtownego (glowna szyna wyréwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczeénie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym
potencjaly jest przewod wyrownawczy. Wykonaé polaczenia wyrownawcze giowne i miejscowe faczace przewody ochronne
z czeSciami przewodzacymi innych instalacji.
Do instalacii wyrownawczej podlaczy¢ wszystkie elementy konstrukeji stalowej obiekiu (stupy konstrukcyjne, dzwigary,
pokrycie dachu), elementy konstrukcji schodéw metalowych wewngtrznych, metalowe urzadzenia wyposaZenia technologii
kotiowni, metalowe elementy podestow central wentylacyjnych, kanalow wentylacyjnych wewngtrznych i zewnetrznych, tras
kablowych, oscieznice drzwi/ bram, metalowe elementy instalacji co, wod-kan, wentylaciji
Wszystkie polaczenia instalacji wyréwnania potencjaléw uzioméw — skrecane.
Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spelnia¢ wymogi norm: PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010
Dopuszczalne jest {acznie odcinkow bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu nastepujacych wytycznych:
o spawanie wzdluzne, obustronne, dlugos¢ spoiny min. 10 cm
o antykorozyjne zabezpieczenie spawu.

5.2.7. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda wiykowe i wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposdb niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzgtu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. PoloZenie
wylacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe. Gniazda wtykowe
ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim polozeniu, aby styk ten wystepowal u gory. Przewody do gniazd
wiykowych 2-biegunowych nalezy podiaczaé w taki sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna.

5.2.8. Montaz osprzetu i opraw o$wietleniowych

Montaz opraw oswietieniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajacego, co najmnie;:
o dobér oprawi zrodet Swiatla,

plan rozmieszczenia opraw,

rysunki sposobu mocowania opraw,

plan instalacji zasilajgcej oprawy,

obliczenie rozkladu nateZenia oSwietlenia oraz spadkow napiecia i obciazen,

o zasady konserwacdji i eksploatacji instalacji owietleniowej.

O 000

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaly zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzgtu i osprzgtu moga shuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podiozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioZza za pomoca kotkow i Srub

rozporowych oraz kolkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw z wieszakowych montowane w stropach nalezy
mocowaé przez wkrecanie w metalowy kolek rozporowy lub whetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umoZiwia¢ ruch
wahadlowy oprawy. Przewody opraw oswieleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca zigczy
$wiecznikowych.
Przewidywane wysoko$ci montazu wylacznikow i gniazd wiykowych:
o laczniki oswietlenia ogdlnego - 1,1m,
gniazda ogdlnego przeznaczenia - 0,3m,
gniazda porzadkowe — 0,3m,
gniazda nad blatami stolow —1,1m,
gniazdo wiazience — 1,3m,
gniazdo dedykowane lodéwce — 0,09m lub 0,7m, ,
gniazdo dedykowane zmywarce - 0,6m,
gniazdo dedykowane okapowi — 1,9m,
o wypust jednofazowy lub tréjfazowy 400V dedykowany zasilaniu plyty ceramicznej - 0,3m

5.29. Proby montazowe

0 000O0O0O0

Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujace badania i pomiary:
o pomiar rezystancji izolacji instalacii,

pomiar rezystancji izolacji odbiomikéw,

pomiary impedanciji petli zwarciowych,

pomiary rezystancji uziemief.

000
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Badania odbiorcze obejmujg sprawdzenie [inii zasilajacych polegajace na odiaczeniu kabli i przewoddow, badanie ciaglosci
2yt roboczych i powrotnych, zgodnosci faz, pomiar rezystancji izolacji, probe napigciowa izolacji, probe napigciowg powloki
podiaczenie kabli lub przewodow oraz sporzadzenie protokotow z pomiarow i badari wraz z ocena,
Dla rozdzielnic energetycznych nn 0,4kV wymagane sq nastepujgce pomiary i proby:

o kontrola mechaniczna dokrecenia $rub,

o sprawdzenie calosci uktadu oraz przeprowadzenie préb funkcjonalnych,

o nastawienie i sprawdzenie dziatania wyzwalaczy elekiroenergetycznych i termicznych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robé6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob i pomiarow. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora
i Jednostki Projektowej. Zostana one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby i pomiary bedg mogly zostaé przeprowadzone
jedynie po uprzednim przedioZeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez
pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob i pomiaréw Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstalych zaklocen, elementw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami na swoj koszt (material i robocizna). W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzei w okresie
préb Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich obowigzkow
Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan naleZy dokonaé przegladu zamontowania urzadzer: i stwierdzi¢ ich zgodnosé
z projektem.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowana przez Inspektora. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

o sprawdzenie wylyczenia tras linii kablowych,

o sprawdzenie zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowg frasy linii kablowych,

o badanie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim (badanie skutecznosci samoczynnego wytaczania),

o badanie skutecznosci izolacji.
Szczegolowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i konfrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien zawarty jest
w nomach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze skiadajace sig z ogledzin czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

o zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

o zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

o stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

o pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metoda techniczng przy uzyciu woltomierza,
ktdrego wewnetrzna impedancfa musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrodio pradu powinno by¢
izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

o stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materialow,

o sprawdzenie ciaglosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

o poprawnosci wykonania i zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokolem
przez wykonawce montazu,
poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiomikéw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletaciji opraw o$wietleniowych,
pomiarach rezystanciji izolacji.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwodow
wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru naleZzy dokona¢ miemikiem rezystanciji instalacji
o napieciu 1 kV.

©c 00O

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzic protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU "B ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKEADOWE 2, NA DZIALCE NR. 81, W OBREBIE 5
BHASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

swens 113



£-00.02.01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor

nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania instalacii i ustalic zakres
i wielkoS¢ potracen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czes$ci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej.
Obmiaru rob6t dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym
w dokumentacii i tak:

o dia osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m;
o diakabli i przewodow: m;

o dla sprzetu lacznikowego: szt., kpl.;

o dla moduléw PV: szt., kpl.;

o dlainwerterow: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z zatwierdzong
dokumentacig projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora nadzoru, jeZeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daly
pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior migdzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie dalszych
prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:
o przygotowanie podloza do montazu kabli i przewodow, lacznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen
i odbiomikéw energii elekirycznej oraz innego osprzety,
o instalacja, kiérej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajg zakoriczenia robét instalacji elekiryczne;.

8.3. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzic badanie pomontazowe czeSciowe robdt zanikajacych oraz elementow urzadzen, kidre ulegajg
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidlowosci ich wykonania po calkowitym ukoficzeniu
prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié prawidiowo$é montazu oraz zgodnosé z obowigzujacymi przepisami i projektem
wydzielonych instalacji wiynkowych i podtynkowych.

8.4. Odbior koncowy

Ponizej podano wykaz dokumentow koniecznych do dokenania odbioru technicznego instalacii elektrycznych:
o dokumentacja projektowa,

dokumentacja powykonawcza,

o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

o$wiadczenie wykonawcy(6w) o zakoriczeniu prac,

dziennik budowy,

protokdt sprawdzenia opornosci izolacji przewodéw elektrycznych,

protokot pomiaru uziemien,

protokot z badania instalacji odgromowej (metryka),

protokot ze sprawdzenia dziatania srodkow zapewniajacych ochrone przeciwporazeniowa,

protokoly z przeprowadzonych prob poszczegdlnych urzadzen przeciwpozarowych,

profokot z badania instalacji i urzadzen oswietlenia elekirycznego,

protokoly z przeprowadzonych szkolen, .

protokdt z badania instalacji i urzadzen technologicznych,

Swiadectwa zgodnosci, certyfikaty i atesty dla materiatow wbudowanych.
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Dokumentacja powinna by¢ przedlozona Komisji najpozniej w dniu odbioru na obiekcie.

UWAGI:

o Przynajmniej raz w roku sprawdzic zadzialanie wylacznikow przeciwpozarowych pradu.

o Przynajmniej raz dziennie sprawdzic wzrokowo prawidlowosc dzialania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

o Przynajmniej raz w miesiacu sprawdzi¢ zadziatanie oéwietlenia ewakuacyjnego na czas potrzebny do upewnienia sig,
7e kazda lampa $wieci. Na koncu testu okresowego nalezy przywrécic zasilanie podstawowe i sprawdzié kazda lampe
kontrolng czy wykazujg one przywrocenie zasilania podstawowego.

o Przynajmniej raz w roku sprawdzic zadzialanie oraz stan o$wietlenia ewakuacyjnego. Préba musi trwaé min 1godz.
Wszystkie oprawy musza Swieci przez ten czas.

8.5. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczeglowym ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres
pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzac komisja skiadajaca sig z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elekirycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywac wylacznie osoby posiadajace zaSwiadczenia kwalifikacyjne.
Osoba wykonujgca pomiary moze korzystac z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod
warunkiem, Ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuije:
o ogledziny instalacji elekirycznych,
o badania (pomiary i proby) instalacji elekirycznych,
o  proby rozruchowe.
Po zakoriczeniu badani odbiorczych komisja powinna sporzadzic protokét koricowy z badan
odbiorczych. Protokél ten nalezy przediozy¢ do odbioru koficowego.
Protokét ten powinien zawierac co najmniej nastepujace dane:
o numer protokolu, miejscowosé i date sporzadzenia,
nazwe i adres obiektu,
imiona i nazwiska czlonkow komisii oraz stanowiska sluzbowe,
date wykonania badan odbiorczych,
ocene wynikow badan odbiorczych,
decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
ewentualne uwagi i zalecenia komisj,
podpisy czlonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

00 0O0O0O0O0

8.6. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na
podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoly z badar (pomiarow i prob), sprawdzer i odbiorow czesciowych naleZy przediozy¢ komisji w trakcie odbioru.
Komisja moze byé jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, Ze z badan i prob powinny byé sporzadzone
oddzielne protokoly.

8.7. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naleZy wykonac przed przystapieniem do préb i po odiaczeniu zasilania instalacji.

Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:
o spelniajg wymagania bezpieczenistwa,
o zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem,
o nie posiadajg widocznych uszkodze mechanicznych, mogacych miec wplyw na pogorszenie bezpieczefistwa

uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidiowosci:

wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacii),

ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych,

ochrony przed poZarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewodéw do obcigZalnosci pradowej i spadku napigcia,

wykonania polaczen obwodow,

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

umieszczenia odpowiednich urzadzen odiaczajacych i aczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

0000000 O0O0O0
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o umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw, bezpiecznikow,

facznikow, zaciskow itp.,

o wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.

8.8. Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:
o zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elekiroinstalacyjnego,
o trwalos¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytow,
o zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokoSci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci

mocowania,

o wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementow urzadzen i instalacji narazonych na wplyw czynnikéw

atmosferycznych.

8.9. Polgczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

o potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

o nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na polgczenia,

o zaciski nie s3 narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.
Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 9 specyfikacji technicznej.

Platnos¢ za wykonane roboty odbywat sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-HD 60364-4-41:2017-09

PN-HD 60364-4-42:2011

PN-HD 60364-4-43:2012

PN-HD 60364-4-46:2017-01
PN-HD 60364-5-51:2011

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-HD 60364-5-53:/A11:2017-10
PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-5-559:2012
PN-HD 60364-5-56:2019-01
PN-HD 60364-6:2016-07

PN-HD 60364-7-701:2010

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czgs¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefistwa. Ochrona przed porazeniem elekirycznym.

Instalacie elektryczne niskiego napigcia - CzeSc 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczefisiwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesc 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczensiwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-46: Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51: Dobodr i montaz
wyposaZenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czesé 5-53: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz wyposaZenia
elektrycznego. Uklady uziemiajace i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czest 5-559: Oprawy oswielleniowe i
instalacje oswietleniowe

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

Instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-702: Wymagania dotyczace
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PN-HD 60364-7-704:2018-08

PN-HD 60364-7-705: A12:2017-10

PN-EN IEC 62275:2020-03
PN-EN 60445:2018-01

PN-EN 60529: A2:2014-07
PN-EN 60664-1:2011

PN-EN 60670-1: A1:2013-06

PN-EN 60799:2004
PN-EN 60898-1:2019-02

PN-EN 61008-1: A12:2017-04
PN-EN 61009-1:2016-06
PN-E-04700:1998/Az1:2000

PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/Az1:1999

PN-90/E-05029

PN-86/E-05003-01
PN-89/E-05003-03
PN-92/E-05003-04
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specjalnych instalacii lub lokalizacji. Baseny ptywackie i fontanny.

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbitrki.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze.

Systemy prowadzenia przewodow. Opaski przewodow do instalacji elekirycznych
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéldziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakoniczen przewodow.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod 1P).

Koordynagja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napiecia - Czg$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do stalych instalacii elekirycznych
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wymagania ogélne.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Przewody przylaczeniowe i przewody posredniczagce.
Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych - Czes¢ 1: Wylgczniki do obwodow pradu przemiennego.
Whytaczniki roznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uZytku domowego i podobnego (RCCB) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

Wylaczniki roznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do
uzytku domowego i podobnego (RCBO) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.
Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i plytki odgatezne na napigcie do
Sprzet elekiroinstalacyjny — Odgalezniki instalacyjne i piytki odgateZzne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2 — Wymagania i
badania

Kod do oznaczania barw.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny
spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

10.3. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elekiryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2014 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacie
elektryczne i piorunochronne w budynkach uZzytecznosci publicznej. Warszawa 2012 r.

Poradnik montera elekiryka WNT Warszawa 2020 r.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji
teletechnicznych, kiore zostang wykonane dia zadania pn. ,Dostosowanie czeSci budynku "B" Zzlokalizowanego w
Stargardzie, przy ulicy Skiadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne
Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdinego Stownika Zaméwien (CPV):

Grupa Klasa Kategoria " Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453140001 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

4531 41002 | Instalowanie central telefonicznych
45314200-3 | Instalowanie linii telefonicznych

453143004 | Instalowanie infrastruktury okablowania

453143107 | Uktadanie kabli

453143200 |Instalowanie okablowania komputerowego

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatura
Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

Kabel poziomy (okablowanie poziome) - Polaczenie migdzy pietrowym punktem dystrybucyjnym a gniazdem
przytaczeniowym

Gniazdo przylaczeniowe - Staly punkt przytaczeniowy, gdzie zakoiiczone sg kable okablowania poziomego.

Glowny punkt dystrybucyjny - Punkt przylaczeniowy miedzy okablowaniem szkieletowym a okablowaniem poziomym;
zawiera elementy sprzetu telekomunikacyjnego, zakoriczenia sprzetu telekomunikacyjnego, zakoriczenia kabli, sprzet
a y oraz kable krosowe.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzacych wydzielony system alarmowy w celu ochrony

wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa — czgsé systemu alarmowego, przyjmujaca i przetwarzajaca zadania wigczania i wylaczania systemu
oraz monitorujgca stan swoich wejsc. Dziala wg okreSlonego algorytmu w celu umoZiwienia wytworzenia stanu
alarmowania.

Linia dozorowa - polaczenie pomiedzy jedna lub wieloma czujkami, a centralg alarmowg (detector line).
Trasa kablowa - pas terenu, w kiorym uloZone sa jedna lub wigce; linil kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.
Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do laczenia, rozgaleziania lub zakoriczenia kabli.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

Stopien ochrony obudowy IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sig ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazow, a kiorg
zapewnia odpowiednia obudowa.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
teletechnicznych przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.
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1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoéé z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialow pomocniczych powinny byé zgodne
z podanymi w dokumentaciji projektowe;.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t powinny byé zgodne z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, ponadto
powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP i UE.

22. Wymagania dla zastosowanych materialow i rozwiagzan

Wykonawca zobowigzany jest:
o  powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrodtach pozyskania urzadzer i materialéw przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Poleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie urzadzei: i materialow tej samej grupy pochodzacych od jednego producenta.

2.3. Skiadowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i dobrze o$wietlonych. Gospodarkg materialami nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dia
przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dia przedsigbiorstw wykonujacych teletechniczne roboty
instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej na placu budowy powinny byé opracowane przez
generalnego wykonawce robét lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposob skiadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny byé dostosowane do
rodzaju materiatow. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzet nalezy przechowywat w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, przewietrzanych i oswietionych.

Kable i przewody w czasie skiadowania powinny znajdowat sig na bebnach. Dopuszcza sie skiadowanie krotkich odcinkow
w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawgdziach tarczy a kregi ulozone poziomo.

2.4. Warunki dostawy

Kazdy material w calej ilosci powinien pochodzi¢ z jednego Zrddta. Pochodzenie materialu i jego jakosé — okreslona w pelnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Wykonawce.
Wykonawca powinien:
o  dokonat uzgodnien dotyczacych gwarancji i jakoéci calej zamawianej partii materialu;
o dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
o zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dia kazdej jednorazowo wysylanej partii materiatu,
zawierajacy nastepujace dane:
— nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania,
oznaczenie wg PN i BN, .
piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi wzatwierdzonym
projekcie i ST.
W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy (na Zzadanie) Inspekiorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody
Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostanq
przez Inspektora dopuszczone do robét. Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w
cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sygnalizacji wiamania winien wykazaC sig mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwa jako$é robot:

o samochody dostawcze;

o wiertarki;

o specjalistyczny sprzet do prawidiowego wykonania instalacji okablowania strukturalnego;

o  miemniki.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacii technicznej.

Zaladunek, transport, rozladunek i skladowanie materialéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac sie tak aby
zachowat ich dobry stan techniczny. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem, badz przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdline
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacii technicznej.

Wszystkie polaczenia wykonat szczegolnie starannie, poniewaz instalacje w obiekcie musza odznaczaé sig pewnoscig
dzialania i odpomoscig na awarie. Wszystkie kable sieci teleinformatycznej prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w
telekomunikacji. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje techniczno- ruchowe
dostarczane wraz z urzadzeniami. Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora osob oraz dostarczy¢
instrukcje uzytkowania i obstugi poszczegélnych elementow systeméw.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ jego stala konserwacje zapewniajacq prawidiowo$c i pewnoS¢ jej
dziatania. Nalezy wyznaczyé fachows (przeszkolona) stal obstuge. Instrukeje obslugi i dokumentacje techniczno-ruchowe
poszczegdlnych urzadzen dostarczane sg przez producenta wraz z urzadzeniami.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna byé wykonywana przez firme posiadajaca wazne uprawnienia i

certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego. Wiw dokument nalezy zalaczy¢ do oferty bedace]
przedmiotem niniejszego postepowania przetargowego.
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Certyfikat instalatora musi by¢ dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego roku. PrzedluZzenie
autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora, a w przypadku
wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia
uzupelniajacego.

Wymaga sig, aby wykonawca posiadal minimum dwéch instalatoréw majacych autoryzacje producenta okablowania
strukturalnego w zakresie projektowania, wykonywania, nadzoru, pomiaréw oraz kwalifikowania do objecia
gwarancja. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatami imiennymi wystawionymi przez producenta oferowanego
okablowania strukturalnego.

5.2. Wytyczne instalacyjne

Przewody instalacji niskopradowych ukladaé w rurkach elektroinstalacyjnych mocowanych uchwytami do sufitu, na
metalowych korytach kablowych, w rurkach w bruzdach pod tynkiem i w posadzce. Przewody w pomieszczeniach ukladat w
bruzdach pod tynkiem, na uchwytach kablowych nad sufitami podwieszanymi, w rurkach oslonowych pod okladzinami
Sciennymi oraz w warstwach posadzkowych do gniazd w puszkach podiogowych. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow
o$wietleniowych pomieszczenia sprzed tacznika oSwiellenia. Przewody z podtrzymaniem funkcii mocowaé dodatkowo co
0,3m certyfikowanymi uchwytami do systeméw ppoz. PrzejScia pomiedzy strefami ppoz >0,04m uszczelnié masq
ogniochronng '

5.3. Roboty montazowo - instalacyjne
5.3.1. Roboty przygotowawcze

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji teletechnicznych w budynku powinno zapewniac bezkolizyjnosc
z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowaniaDo wyposaZzenia technicznego budynku oprocz
instalacji teletechnicznej zalicza sie instalacie wentylacji, klimatyzacji i elekiryczng. Pomigdzy tymi instalacjami oraz
towarzyszacymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powiazania, ktére musza byc uwzglednione w trakcie
budowy. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyc
lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddzialywanie oraz niekorzystny wplyw na otoczenie budynku. Mogace
wystapic w budynku anormalne stany instalacji teletechnicznych i wspolpracujacych z nig urzadzen, takie jak zwarcia,
przerwy w obwodach czesto prowadza do powstania zagroZen. ZagroZenia te przejawiajg sie na przyktad w osiaganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sig iskrzenia, ktére w konsekwenciji moga stac sie
przyczyna pozaru, czy zniszczeniem instalacii.

Wskazane jest, aby trasa instalacji przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Instalacje inne niz teletechniczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak prowadzone, aby czynnosci przy ich
konserwacji badZz wymianie nie prowadzity do uszkodzen instalacji i urzadzen teletechnicznych. Chodzi tu giéwnie o
zapewnienie takich odleglosci pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami
niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i remontowych.

5.3.2. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone w korytkach dzielonych zgodnie rysunkami' rzutéw. Okablowanie
w pomieszczeniach nalezy prowadzic w rurkach ochronnych pod tynkiem zgodnie z wytycznymi architekta. Przy
prowadzeniu tras kablowych, zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.
Zgodnie z punktem 6.5.2 PN-EN 50174-2 dla okablowania poziomego nalezy przyja¢:

o jesh dlugosé okablowania < 35m to dla kabli ekranowych Zadne rozdzielenie nie jest potrzebne

o dla odlegtosci >35m odleglosci do rozdzielenia kabli powinny byé zachowane na catej diugosci z wyjatkiem ostatnich
15m

Oznacza to, Zze w przypadku wspélnego prowadzenia kabli dla przebiegéw dluzszych niz 35m nalezy stosowac element
separacyjny (np. dwukomorowe koryta kablowe lub w przypadku instalacji podtynkowych w dwach oddzielnych rurach
ostonowych) niezaleznie od tego czy to jest okablowanie ekranowane (FTP, STP) czy tez nieekranowane (UTP). Wyjatkiem
jest ostatnie 15m okablowania, gdzie dopuszcza si¢ prowadzenie bez separatora, ma to ulatwic instalacje w
pomieszczeniach w ktorych montowane s gniazda abonenckie.

Dla przebiegow krotszych niz 35m moZliwe jest prowadzenie bez separatora na calej diugosci, tylko w przypadku
zastosowania okablowania ekranowanego, lub zgodnie z wczesniej podanymi zasadami w przypadku okablowania
nieekranowanego.
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Tabela 1. Minimalne odleglosci pomiedzy okablowaniem zasilajgcym i logicznym w zaleznosci od typu kabli oraz materialu
separatora wg PN-EN 50173

Minimalny dystans pomiedzy kablami [mm]
Typy kabli Brak Przegroda Przegroda
przegrody aluminiowa stalowa
Nieekranowy kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowa 200 100 50
Nieekranowy kabel zasilajacy oraz skretka ekranowa 50 20 5
Ekranowy kabel zasilajacy oraz skretka nieekranowa 30 10 2
Ekranowy kabel zasilajacy oraz skretka ekranowa 0 0 0

5.3.3. Montaz konstrukcji wsporczych (korytek, uchwytow, drabinek)

Konstrukcje wsporcze i uchwyly przewidziane do uloZenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacii,
powinny byé zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaly, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji. Zgiecia, teowniki,
polaczenia, zweZki, itd. bedg produktami tego samego typu i producenta co korytka i bedg dostosowane do zakretow trasy.

5.34. Mocowanie listew i kanaléw instalacyjnych

Listwy i kanaly instalacyjne nalezy mocowac do podfoza za pomoca kolkéw rozporowych lub kiejenia oraz w posadzce we
wezesniej przygotowanej bruzdzie. Na cianach drewnianych listwy nalezy mocowac za pomoca wkretow do drewna.

5.3.5. Przebicia przez Sciany i stropy

PrzejScia przez Sciany i stropy powinny spelnia nastgpujace wymagania:

o wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byé chronione przed
uszkodzeniami.

o przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

o przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byC wykonywane w sposéb szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg byc chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako oslony przed uszkodzeniami mechanicznymi naleZy stosowa¢ rury stalowe, rury
z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.3.6. Ukiadanie rur i osadzanie puszek

o Rury nalezy uklada¢ i mocowat w uprzednio wykonanych bruzdach.
o tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukladania.
Najmniejszy dopuszczalny promien luku powinien wynosic:

@ znamionowa rury promien fuku
18 mm 190 mm
21 mm 190 mm
22 mm 250 mm
28 mm 250 mm
37 mm 350 mm
47 mm 350 mm

Przy ksztattowaniu tuku splaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.
t aczenie rur nalezy wykonaé za pomoca potaczen jednokielichowych lub zlaczek dwukielichowych.
o Najmniejsza dlugosc pofaczenia jednokielichowego powinna wynosic:

@ znamionowa rury dlugosé kielicha
18 mm 35 mm
21 mm 35 mm
22 mm 40 mm
28 mm 45 mm
37 mm 50 mm
47 mm 60 mm

o Puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gdma (zewnetrzna) krawgdz po otynkowaniusciany byla
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zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbg ofworéw dostosowanych do
$rednicy wprowadzonych rur.
o Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gleboko$¢ do 5 mm.

5.3.7. Instalacja kamer

Trasowanie migjsca montazu kamer

Wykonanie otworéw w podtozu

Osadzenie Srub kotwigcych

Rozpakowanie kamer

Obcigcie i obrobienie koricowek przewodow
Montaz i kompletacja kamery

Podtgczenie przewodow pod zaciski

Montaz obudowy do podioza

Sprawdzenie prawidiowosci polaczen przewodow

0000000 O

@)

5.3.8. Prace wykonczeniowe

Nalezy zamknaé wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. Jesli wykorzystuje sig tras¢ kablowa
przechodzaca przez granice strefy pozarowej, Swiatlo jej otworu nalezy zamkna¢é odpowiednia masg uszczelnigjaca,
charakteryzujacq sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica sirefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowat w miejscu
jej instalacii przywieszke z pelng informacjg o tak zbudowanej granicy strefy.
Nalezy oznaczyé wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujgc opracowany wezesniej otwarty system oznaczeii, pozwalajacy na poZniejsza rozbudowe instalacii.
Elementami, ktére naleZy oznaczag, sg:

o pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

o szalyi stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

o poszczegolne panele krosowe,

o poszczegolne porty tych paneli,

o atakze wszystkie gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.
Po zakoriczeniu instalacii nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zawierajgca nastepujace elementy:

o podstawa opracowania
informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji
opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii
lista zainstalowanych komponentow: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / llos¢
schemat polaczen elementow instalacji
podktady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych

o widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikow
Nalezy podkresli¢, Ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszq zgadzac si¢ z rzeczywistoscia.

000000

5.3.9. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieScic w sposob frwaly na gniazdach sygnalowych, w punktach
przylaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.
Konwencja oznaczen okablowania poziomego przedstawiona jest ponizej:
X-Y-A/BIC, gdzie:
o X~ numer pokoju,
Y - numer gniazda w pokoju,
A — numer szafy dystrybucyjne;j,
B — numer panelu w szafie,
C— numer portu w panelu.

0000

Przyktad: 3.3-1-SDMM3

3.3 - pomieszczenie nr 3.3,

1 — pierwsze gniazdo w pokoju 3.3,
SD — szafa dystrybucyjna,
1—numer panela w szafie SD,

o 13— numer portu w panelu 1.

Konwencja oznaczen przedstawiona wyzej jest tytko propozycjg, ktdra nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

O 00O
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Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacie instalacji kablowej, uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacii nalezy dolaczy¢
raporty z pomiarow torow sygnalowych.

5.3.10. Proby montazowe

Po zakoiczeniu robot nalezy przeprowadzic proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje pomiar toréw transmisyjnych:

o Proby dotyczq badan i pomiarow. Wyniki prob stwierdzone protokolarnie powinny by¢ przedstawione komisji odbioru
robét.

o Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonac dla najdiuzszych odcinkow w liczbie 20% ogdlnej liczby
obwodow dozorowych. Dopuszczalna wartoS¢ rezystancji powinna byG przyjeta wedlug instrukcji fabrycznej dla
centralki sygnalizacji pozaru.

o Pomiar rezystandii izolacji Zyly nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyly polaczonej z ziemig — dla wszystkich Zyt linii
dozorowych.

o Przed uruchomieniem sieci SSP nalezy:

- zmontowat i podaczyC wszystkie gniazda czujek , ceniralke i inne urzadzenia wspélpracujace,

- sprawdzi¢ prawidlowosé podiaczenia w gniazdach biegunow zasilania czujek

- przygotowac przewody taczace baterie akumulatoréw do ich przytaczenia,

- przygotowaé sie¢ elektroenergetyczng do przylaczenia centralki (przed przylaczeniem nalezy wyjac bezpieczniki).

o Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych polaczen w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych w liniach
dozorowych, uruchomienie instalacji SSP nalezy przeprowadzic zgodnie z ,Dokumentacjg techniczno-ruchowg’
wydana przez producenta centralki.

o Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania centralki sygnalizaciji pozaru co najmniej w nastepujacym zakresie:

- alarm pozarowy ,

- dlarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii dozorowych
i sygnalowych , bezpiecznikach lub uktadach zasilajacych centralke,

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewlasciwych manipulacji , jak otwarcie drzwi lub wyjscie z centralki
jakiegokolwiek zespotu. Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie w centralce.

o Nalezy sprawdzic , czy sygnaly informujace o alarmie pozarowym rdznia sie od sygnatow zaktadowych.

o Nalezy sprawdzic , czy zainstalowana bateria akumulatorow jest wiasciwie dobrana i czy jest naladowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét podano w czgéci ,Wymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzié zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreSlonymi w specyfikacji oraz
pomiarow charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych nalezy stwierdzié ich jako$¢ w formie protokoléw odbioru robdt lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jakosci robot zwigzanych z instalacjg urzadzen nalezy do Wykonawcy. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badai z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego materialu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, inspektor moze poddat je
kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie.

Dla okablowania strukturalnego naleZy przeprowadzi¢ komplet pomiaréw (pomiary czgsci miedzianej i Swiatiowodowej).
Pomiary nalezy wykonaé miemikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace
pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat
potwierdzajacy dokladno$é jego wskazain. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien
zawierac:

o Specyfikacje (norme) wyg ktdrej jest wykonywany pomiar
o Mapa polaczen

o Impedancja

o Rezystancja pefli stalopradowej
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PredkoS¢ propagacii

Opdznienie propagacii

Tiumienie

Zmnigjszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Siratnos¢ odbiciowa

Zmniejszenie przesluchu zdalnego

Zmnigjszenie przesluchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej
Sumaryczne zmnigjszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do diugosci linii transmisyjnej
Wspélczynnik tiumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesiuchu
Sumaryczny wspotczynnik umienia w odniesieniu do zmniejszenia przesiuchu
Podane wartoSci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koficowym rezultacie pomiaru

W przypadku negatywnego wyniku przeprowadzonych badan, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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6.4. Kontrola materialow

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materiatow. Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci,
inspektor moze poddac je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty
z tym zwigzane obciazajg Wykonawce.

6.5. BHPiochrona srodowiska =

W miejscach roboczych, jak rawniez w migjscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow w poblizu wykonywanych prac.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 7 specyfikacji technicznej.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z zatwierdzonym projektem i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminu
obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciq wymagana do umownych platnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne™ pkt 8 specyfikacji
technicznej.

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

Odbiér techniczny polega na sprawdzeniu:

o  wykonania instalacji zgodnie z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami,
szczeg6towymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedza techniczng;

jakosci wykonania instalacj,

spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych odpomosci izolacji,
o przewodow oraz dopuszczalnych temperatur.

Pozytywne wyniki powyZzszych dzialan sprawdzajacych umozliwiaja sporzadzenie protokotu odbioru.

0O 000
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W trakeie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Projekt powykonawczy;

Dziennik budowy — oryginat i kopie;

obmiar roboét (jesli wymagany);

wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne);

atesty jakosciowe wybudowanych materialow;

dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen;

sprawozdania techniczne z prob ruchowych;

protokoly préb i badar;

protokoly odbioru robét zanikajacych;

wykaz wybudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obslugi, dokumentaciji techniczno — ruchowych;
wykaz przekazywanych kluczy;

o$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ Inspekfor. Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja:
o osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody szynowe, itp.,
o ulozone rury, listwy, korytka lub kanaly przed wciagnieciem przewodow,
o osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,
o instalacja przed zataczeniem.

8.3. Odbiory czesciowe

Odbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja:
o ulozone, lecz nie przykryte kable,
o instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
o inne fragmenty instalacfi, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakoficzeniu robdt
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac
jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidlowos$ci montazu.

Pozostale odbiory czesciowe; przed odbiorem koficowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekazac inwestorowi poszczegéine fragmenty instalacji w drodze odbioréw czeSciowych.
8.4. Odbior koficowy (ostateczny)

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Osiagniecie gotowosci do odbioru
musi potwierdzic wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty wymienione w pkt. 8.

W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru i skladzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed
uplywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z zatwierdzonym
projektem i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robt
uzupelniajacych i robét poprawkowych.

Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta
potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow okablowania strukturalnego na zgodno$¢ parametrow
z wymaganiami norm Klasy E /Kategorii 6 wg obowigzujgcych norm.

W przypadku niewykonania wyznaczenych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako5¢ wykonanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej zatwierdzonym projektem lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona pofracen, oceniajac pomniejszong wartoS¢
wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
(koricowym) i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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8.6. Przekazanie instalacji do eksploatacii

Uruchomienie instalacji dokonuje Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru, przedstawiciela Inwestora lub Wiasciciela
obiektu.

Przed uruchomieniem instalaciji, Wykonawca powinien:

o zapozna¢ sie z dokumentacjg dot. odbioru technicznego instalacji;

o w ftrakcie uruchomienia instalacji powinny byé réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewnic prawidlowg reakcje na zaklocenia
i odstepstwa od warunkow normalnych.

Instalacje mozna uznat za uruchomiong gdy:

o wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonujg prawidlowo;
o  sporzadzono protokét uruchomienia, w kiérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.

Instalacje mozna uznat za przyjetq do eksploatacji, gdy protokot badan potwierdza zgodno$é parametrow technicznych z
dokumentacija, przepisami szczegolowymi i Polskimi Normami.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przediozyé komisji protokoly z badai. Stad tez kazda instalacia w budynku powinna by¢
poddana szczegdlowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres pomiaréw celu sprawdzenia, czy
spelnia wymagania dot. ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, kiérych moze sta¢ sig przyczyna. Czlonkowie
komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob, powinni otrzymat i zapoznat sig z uaktualniong dokumentacia techniczng
oraz protokotami ze sprawdzen czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami. W czasie prob nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, celem zapevmienia bezpieczeristwa
ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu, lub zainstalowanego wyposazenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 50310: 2007 Stosowanie  polaczei  wyrownawczych i uziemiajgcych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizaciji pozarowej. Czes¢ 1: Wprowadzenie

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, wykonywanie, odbidr, uzytkowanie
i konserwagcja instalacji

PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozarow.
Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpoZzarowej. Wyszczegolnienie

PN-EN 50310:2016-09 Sieci potaczen wyréwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych
z instalacjami telekomunikacyjnymi

PN-EN 50174-1:2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1: Specyfikacja instalacji
i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2018-08 Technika informatyczna, Instalacja okablowania - Czes¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50173-1:2018-07 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

PN-EN 50173-2:2018-07 Technika . informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego - Czgs¢ 2:
Pomieszczenia biurowe

PN-EN 50346:2004 /A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 60529:2003 /A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
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PN-EN 60297-3-101:2005 Konstrukcje mechaniczne do urzadzeni elekironicznych — Wymiary konstrukcii
mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali) - Czes¢ 3-101: Kasety i wspélpracujgce
pakiety.

PN-EN 62949:2017-09 Szczegoblowe wymagania bezpieczenstwa dla sprzetu do sieci informatycznej i sieci
lacznosci

PN-ISOAEC 14763-3:2009/A1:2010  Technika informatyczna. Implementacja i obsluga okablowania w zabudowaniach
uzytkowych. Czes¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego.

10.2. Inne dokumenty
Wytyczne CNBOP “Podstawowe zasady projektowania automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjinych — instalacii
wodociggowej dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B" zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skladowej 2, na
dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe™.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

| Grupa Kiasa Kategoria [ Opis
f 45300000-0 | ' [ Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 ' Hydraulika i roboty sanitame

4_53324(_)0-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitamego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ninigjszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

UzZyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wodociaggowa — zespol powigzanych ze soba elementow sluzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych calosé techniczno - uzytkowa,

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociagowej sluzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieple] — czes¢ instalacji wodociagowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyZzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podlaczenie wodociggowe — odcinek przewodu faczacy Zrodio wody z instalacjq wodociagowa.

Punkt czerpalny - migjsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Po$rednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociagowej z wodociagu komunalnego z zastosowaniem urzadzer

do podnoszenia cisnienia wody.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji wodociagowej
przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w czesci Wymagania ogéine” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemyslowe”.

DOSTOSOWANIE CZESCH BUDYNKU "B* ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKLADOWES 2, NA DZIALCE NR. 81, W OBREBIE 5
MIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

Sirena 1 31



5-00.02.01 - INSTALACJA WODCCIAGOWA

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,\Wymagania ogélne™ pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materialy do budowy instalacji wodociggowej powinny byé zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociagowych, ktére mogg
stykac si¢ bezposrednio z wodg powinny byé wykonane z materialow posiadajacych Swiadectwo (atest) stwierdzajace, Ze nie
pogarszajg jakosci wody.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dlia
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kidre spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiafow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkly przemyslowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badaii beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

2.2. Skladowanie materialow na placu budowy
Skladowanie powinno odbywac sig na terenie réwnym, utwardzonym.
2.2.1. Rury tworzywowe

Magazynowanie rury majg byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni slonecznych oraz opadow
atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac +30°C.

Rury nalezy przechowywat w pozycji poziomej, na plaskim i rownym podlozu, w stosach o wysckosci do 1,50 m.
2.2.2. Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywatc w magazynie zamknigtym oraz suchym.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoSc.
Przed zamontowaniem amatury nalezy sprawdzic, czy:
o na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed
sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,
przy recznym obracaniu pokretia, zwierciadio (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje poloZenie,
armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadio dochodzi do poloZenia zamknigcia,
uszczelnienie diawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

0000

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca przystepujacy do budowy instalacji wodociagowej zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot.
Do robét montazowych maozna stosowac:
o Pily elekiryczne
Gwintownice do rur
Gietarki do giecia
Pity reczne lub mechaniczne do cigcia rur

O 0 0
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o Nozyce zapadkowe, obcinaki krazkowe do rur
o Zgrzewarka do rur
o Wiertarki

o Rusztowania

Sprzet montazowy i $rodki transportu maja byé w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow wykonywanych
robot. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materialow.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogédine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Catosc prac wykonat zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$t zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora. Prowadzone roboty powinny odbywac sig zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i
Normy Branzowe.
Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacfi i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieplej w budynku.
Przed rozpoczeciem montazu instalacii kierownik robot ma stwierdzic, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz instalacji wodociagowej, odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowych w obiekcie

1. Przewody rozdzielcze wody uZzytkowej i pozarowej prowadzone pod stropem parteru wykonaé ze spadkiem 0,5%
w kierunku pomieszczenia przytacza wodociggowego. W najnizej poloZzonych punktach instalacji zamontowac zawory
spustowe.

2. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na podporach stalych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego wykonane s3 rury.

3. Przewody podejsc wody zimnej i cieplej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. Przewody wodociggowe moga by¢ prowadzone w obudowanych wezlach sanitamych, przy czym nalezy zapewni¢
dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgalezienia.

5. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii technicznej powykonawcze;j.

6. Przewody w bruzdach powinny byc prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej, naplaszczowej lub co najmniej z izolacjg
powietrzng) dopuszcza sie ukiadanie w bruzdzie przewodu owinietego np. tekturg falista lub w pesziu w taki sposob,
aby przy wydiuZeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i material zakrywajacy,
b) w polgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia sily rozrywajace potaczenia.

7. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz moZzliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej polozone punkty czerpalne.
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8. Przewody instalacji wodociagowej wykonanej z fworzywa sztucznego powinny prowadzone w odleglosci wigkszej niz
0,1 m od rurociagdéw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplng.

9. Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnoleglych od
krawedzi przegrod. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na
podstawie tej dokumentacji mozna je byio {atwo zlokalizowag.

10. Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje wydluZei  cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacii).

11. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

12. Przewody pionowe naleZy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyio 1 cm na
kondygnacje.

13. Przewody nalezy prowadzié w sposdb umoZliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjq (w szczegdlnosci dotyczy
to przewodow z tworzywa sztucznego).

14. Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej, instalacji
ogrzewczej.

15. Nie wolno prowadzié przewoddw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

16. Minimalna odleglosé przewodéw wodociggowych od przewodow elekirycznych powinna wynosic 0,1 m.

17. Otworowanie w przegrodach budowlanych, przez ktére prowadzone sg instalacje wykonaé metoda wiercenia w frakcie
realizacji (trasowania) instalacii.

5.3. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié fatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewnic swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspomikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewnic latwy i trwaly montaZ instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sig drgar
i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspomika nalezy
stosowac podkladki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych powinna
zapewniaé swobodne przesuwanie sig rur.

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpér stalych i podpor przesuwnych (wspomikow i wieszakéw) powinno byé zgodne
z wytycznymi producenta rur. Nie nalezy zmieniaé rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacii projektanta instalacii,
nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydluzen ciepinych przewodéw i nie wywoluje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztalcen przewodow.

Ich konstrukcje wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe z uzyciem obejm do punktow statych, a w przypadku podpér
przesuwnych mocowaé w oparciu o elementy lizgowe z jednym lub dwoma przylaczami do obejm np. PSA1, PSB2, PPS2
lub PPS3.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowaé typowe zawieszenia wraz z konstrukcja wsporcza, Rurociagi wody
mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach.

Maksymalne rozstawy uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury Maksymalne odleglo$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40-50 25
65 3,0
80 4,0

5.4. Tuleje ochronne

W miejscach przejsé rurociagow przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie
moze byé potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym.
Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawaé ok. 0,5 cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przepust instalacyjny ma by wykonany zgodnie z rozwiazaniem szczegoiowym znajdujacym sie w projekcie
technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowat przejscia o klasie odpomosci pozarowej zgodnej z odpomoscig
przegrody.

5.5. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usunaé z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
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dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obslugi i konserwacji. Armatura odcinajaca powinna by¢
zainstalowana na przewodach odgateZznych w lokalizacji zgodnej z zatwierdzonym projektem. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, Zeby kierunek przeplywu instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na ammaturze.
Ammatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach i byé lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ziaczke do weza w sposob umoziwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. W armaturze mieszajacej
i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

5.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia. po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
ciepinej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami oznaczania. Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach,
armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

5.7. Polaczenia ruri ksztaltek

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek
musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebiert i innych wad powierzchniowych.

5.7.4. Polaczenia zgrzewane mufowo przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych rur z tworzyw sztucznych

Metoda stosowana wytacznie do faczenia rur. W metodzie tej laczenie rur odbywa sie za pomoca ksztattek (muf), nie faczy
sie rury z rurg bezposrednio. Miejscem zgrzania jest wewnetrzna powierzchnia ksztaltki i zewnelrzna rur. Nagrzewanie
odbywa si¢ na specjalnych narzedziach pokrytych np. teflonem aby zapobiec adhezji do elementéw grzejnych. Narzedzie
jest w postaci nagrzanego z jednej strony trzpienia i z drugiej strony rury, na ktére nasadza sie jednoczesnie ksztaltki
i wsadza rury.

Po podgrzaniu elementow narzedzie usuwa sig i natychmiastowo wkiada sie rury w ksztaltke i nastepuje zgrzanie.

5.1.2. Polaczenia gwintowane rur stalowych

Polaczenia nalezy wykonac przy uZyciu specjalnych narzedzi i maszyn do gwintowania i rowkowania rur. Sg to gwinciarki,
gwintownice reczne, gwintownice elekiryczne, rowkarki do rur. W procesie ksztaltowania gwintéw zewngtrznych
i wewnetrznych z wglebieniami wzdluz finii Srubowej zakoriczenie rury zyskuje wiasciwosci, dzigki kiérym moZliwe jest
nakregcenie $rub. Na czyste i wyréwnane koiice rur nalezy nanieSc specjalny olej do gwintowania, a nastepnie mozna
przystapi¢ do naciecia gwintu zgodnie z wybrang koricowks, czyli narzynka. Na rure naklada sie gwintownice, ktorg nalezy
dokreci¢ do obrabianego elementu. Korficowy ksztalt gwintu to efekt cyklu przekrecen w réznych kierunkach.

5.7.3. Polaczenia zaciskane rur z tworzyw sztucznych

Rure ucia¢ prostopadle do osi na wymagang dlugos¢ za pomoca nozyc do rur z tworzyw sztucznych.

Nalozy¢ pierscieii na rure wewnetrznie sfazowanym koricem od strony ksztaltki.

Rozparcie rury wykonaé przy uzyciu rozpieraka recznego lub akumulatorowego. W obu przypadkach rozparcie rury wykonaé
w frzech fazach (pierwsze dwa rozparcia niepelne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury o 30° i 15°. Trzecie
rozparcie rury pelne).

Bezposrednio po kielichowaniu wsunat ziaczke w rure do ostatniego zgrubienia na krécou ksztaltki (nie dosuwaé rury do
kolnierza ksztaltki).

Przed procesem nasuwania nalezy uzbroi¢ szczeki praski we wiasciwe wkiadki. PierScien nasunaé przy uzyciu praski
recznej lafcuchowej, hydraulicznej z napedem noznym lub praski akumulatorowej. Ksztaltki mogg byé chwytane wylacznie
za koierze. Nie nasuwac jednoczesnie dwdch pierScieni.

5.8. lzolacje cieplochronne

Rurociagi wody cieplej i cyrkulacyjnej izolowat cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Montaz izoladji ciepinej rozpoczynat po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnoéci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyZszych robét protokolem odbioru.

Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji eieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinej maja by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob skladowania
materialéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ moZliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.9. Proba szczelnosci

59.1. Parametry pracy:

o Temperatura wody zimnej 10 °C.
o Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
o Cisnienie robocze 5,0 bar.
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5.9.2. Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Probe szczelnosci przewodow instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przewodow
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1l — instalacje sanitame
i przemyslowe.

Nalezy odpowietrzyé system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego. PodwyZzszone cisnienie nalezy
dwukrotnie podnosic w okresie 30 minut po pierwoinej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut, zwlaszcza polaczen.

W przypadku wystapienia przeciekow spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usunag i ponownie przeprowadzic cata probe od poczatku.
Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeplukat w celu usunigcia zanieczyszczef montazowych.

Plukanie nalezy przeprowadzic przy pelnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy calkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych oraz otwartych zaworach szybkozamykajacych i usunigtych korkach zaslepiajacych.
Po plukaniu instalacje nalezy napelni¢ woda i odpowietrzyc.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogoélne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot podano w czesci Wymagania ogéline” pkt 6 specyfikacii
techniczne;j.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

W szczegolnosci konfrola powinna obejmowac:

o badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,

o sprawdzenie prawidlowosci utoZenia przewodow,

o sprawdzenie prawidiowosci uszczelnienia przewodéw,
Przewod powinien byé poddany badaniu w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wéd gruntowych
do kanalu.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10735.
o badanie wskaznikow zageszczenia poszczegéinych warstw zasypu rurociagow
o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg,

o zgodnos¢ z wykonania z zatwierdzong Dokumentacig Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacii technicznej.

Jednostka obmiarowg jest metr [m] wykonanego i odebranego przewodu i uwzgledniajacy nizej wymienione elementy
skladowe, obmierzone wedlug innych jednostek:

o uloZenie rurociaggu w metrach [m]

o zamontowanie urzadzef w sztukach [szt]
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady

Ogdine wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci Wymagania ogélne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z zatwierdzong dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspekiora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentacii do odbioru technicznego koficowego (podlegajace na sprawdzeniu

protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

o badanie szczelnosci calego przewodu i armatury.
Wyniki przeprowadzonych badah podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokolu, szczegétowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badar
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego naleZy uznaé za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli kiore$ z wymagan przy odbiorze technicznym
koficowym nie zostalo spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego
okreslic konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 9 specyfikacii technicznej.
Platno$é za wykonane roboty odbywac sig bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czesé 3: Wymiarowanie przewodéw. Metody
uproszczone

PN-EN [SO 15874-1:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii wody cieplej
i zimnej. Polipropylen(PP). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 1SO 15874-3:2013-06 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej
i zimnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z iworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej
i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociagowych i cenfralnego ogrzewania. Wymagania i badania

PN-EN 248:2005 Armatura sanitama. Ogélne wymagania dotyczace -elektrolitycznych powlok
ochronnych Ni-Cr

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania
wodg typu 1 i typu 2. Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 817:2008 Armatura sanitama. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogolne wymagania techniczne

PN-EN 1213:2002 Amatura w budynkach. Zawory zaporowe ze stopow miedzi do instalacji

wodociggowych w budynkach. Badania i wymagania
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Armatura sanitama. Baterie mechaniczne niskocisnieniowe. Ogélne wymagania
techniczne

Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoly zabezpieczajgce. Badania i wymagania
Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania

Amatura w budynkach. Zawory rozprezne. Badania i wymagania

Armatura w budynkach. Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciSnienia
wody. Wymagania i badania

Ochrona przed wtomym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych
i ogélne wymagania dotyczace urzadzeii zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych.

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
kanalizacyjnej dla zadania pn. ,Dostosowanie czgsci budynku "B zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Skladowej 2, na
dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa ‘ Klasa ! Kategoria - Opis
453000000 | i Roboty w zalresie instalacji budowlanych
‘15330000—9 Hydraulika i roboty sanitame
‘ 45332400-7 RoBoty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych.

UZyte w ST wymienione poniZej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Instalacja kanalizacyjna - ukiad polaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajacymi
§cieki do przylacza kanalizacyjnego lub zbiornika bezodplywowego.

Przybor sanitamy — urzadzenie sluzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych powstalych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podej$cie — przewdd laczacy przybor sanitamy lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odplywowym.
Rura wywiewna — przedluZenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakoriczenie pionu i majgce polaczenie z atmosfera,

Przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsc kanalizacyjnych, rynien lub wpustow
deszczowych do przewodu odplywowego.

Przewod odplywowy (poziom) — przewod sluzacy do odprowadzania Sciekow z pionéw do przykanalika lub innego
odbiomika.

Wpust — urzadzenie shizace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoSci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych, ich uzbrojenia oraz
montazu przyboréw i urzadzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Qgdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacii technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe”.

OOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKY "B ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKEADOWEJ 2, NA DZIALCE NR. 81,' OBREBIE 5
MIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUMKRYZYSOWE

Strona 140




$5-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACYINA

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdline wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materialy do budowy instalacji kanalizacyjnej powinny byé zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inspektor mozZe dopusci¢ do uZycia tylko te materialy, ktore posiadaja;:
o ceriyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Zze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiaSciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
o deklaracie zgodnosci lub certyfkat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kiorych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 1 kidre spelniajg wymogi ST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie pofrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg fych wymagan bedq odrzucone.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci Wymagania ogdlne” pkt 3 specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w zatwierdzonej
Dokumnentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleit w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie moZliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze i wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robat. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdine
Ogoélne wymagania dotyczace fransportu podano w czesci Wymagania ogéline” pkt 4 specyfikacii technicznej.

Przewiduje sie przew6z urzadzen dia wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

o Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami fransportu wytacznie w poloZeniu poziomym.

o Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig przez
podklinowanie lub inny sposob.

o Rury w czasie fransportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

o W przypadku przewoZenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu
wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz fadowac do granic wykorzystania wagonu.

DOSTOSOWANIE CZESC! BUDYNKU "B" ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKEADOWEJ 2, NA DZIALCE NR. 81, W OBREBIE 5
FIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIERM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

Sirona 141



$-00.02.02 - INSTALACJA KANALIZACYJNA

o Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostrozno$é nalezy zachowaé przy przetadunku rur
z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

o Transport rur i przewodow Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewodow, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

o Przy wielowarstwowym ukladaniu rur i przewodow goma warstwa nie moze przewyzszat $cian $rodka fransportu
powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywat si¢ krytymi Srodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o Amnatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki.

o Transport urzadzen i przyboréw sanitarnych powinien odbywac sie krytymi i otwartymi rodkami transportu.

o Uszczelki, podkiadki amortyzacyjne i $ruby pakowat w skrzynie. Urzadzenia transportowac w skrzyniach i pudiach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

o Przybory sanitamne pakowaé w skrzynie i pudia, zabezpieczy¢ przed wstrzasami powodujacymi pekniecia i rozbicie.

o Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg uniknaé uszkodzer i odksztalcen
przewozonych materialow i nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

o Wykonawca bedzie usuwaé na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego pojazdow na
drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt 5 specyfikacii technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z zatwierdzona Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami
oraz poleceniami Inspektora.

Systemy montazu rur nalezy $cisle dostosowat do instrukcji wydanej przez producenta zastosowanych rur.

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne uklada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu Sciekéw. Przewody prowadzic przez
pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie prowadzc nad przewodami zimnej i cieplej wody,
centralnego ogrzewania oraz golymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odleglo$c przewodow od przewodéw cieplnych ma
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$é ta jest mniejsza, nalezy zastosowa¢ izolacje termiczna,
Izolacje termiczna nalezy wykonac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrodia ciepta mogloby spowodowat podwyzszenie
temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody kanalizacyjne prowadzic po $cianach albo w bruzdach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydiuzanie przewodow. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
stosowac tuleje ochronne.

Pod przewody prowadzone pod posadzka przyziemia nalezy wykonaé podsypke z piasku grubosci 20 cm, nad przewodami
obsypke z piasku o tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zages_zczaé warstwami nie wiekszymi jak 30 cm.

5.3. Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowaé do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub obejm.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny %
50-110 1,0
> 110 1,25

Na przewodach pionowych stosowat na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stafe zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedne mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurociag przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddow spustowych majq by¢ mocowane niezaleznie.

5.4. Montaz instalacji odprowadzania skroplin

Skropliny z kazdej jednostki nalezy odprowadzi¢ wspélnie do najblizszego pionu kanalizacji sanitamej wskazanego na rysunku.
Instalacje odprowadzajaca skropliny nalezy wykonac z odptywem grawitacyjnym. Jednostki wewnetrzne wyposazone bedgw
pompki skroplin. '

Spadek przewodow od 0,2% - 0,8%.
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Przewody skroplin przy jednostkach nalezy zasyfonowac.

5.5. Podejscia kanalizacyjne

Podejscia do przyborow sanitarnych i wpustow podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub faczy¢ w kilka przyboréw, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknig¢ wodnych. Spadki podejsc wynikajg z zastosowanych trojnikow Iaczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i maja wynosic minimum 2%.

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO Instalacji kanalizacyjnych”,
odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i urzadzen.

5.6. Piony

Srednica czesci odplywowej pionu powinna byé jednakowa na calej wysokosci i nie powinna by mniejsza od najwigkszej
srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07 m, a dla pionow prowadzacych $cieki z misek
ustepowych 0,10 m.

5.7. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczen, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C ukladac na takiej
glebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podiogi do powierzchni rury wynosita co najmniej 0,5 m i byla dostosowana do
warstw podposadzkowych i ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodow odplywowych i podiaczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu Spadek minimalny Spadek maksymalny
(mm) % %
<110 2 15
160 15 15

58. Wentylowanie instalacji

Aby zapewnié prawidiowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach
kanalizacyjnych montowa& wywiewki kanalizacyjne.

Pion wyprowadzac jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposéb, aby odleglos¢ wylotu rury
od okien i drzwi prowadzacych do pomieszcze przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosila co najmniej 4,0 m.
5.9. Polaczenia rur

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaitek nalezy dokonat ogledzin tych materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza
by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wylebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemoZliwiajacym spelnienie
wymagan odpowiednich norm PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-2:2002, PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002.
5.9.1. Cigcierur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczyscic, a potem wyznaczyé miejsce jej przeciecia. Podczas
ciecia nalezy korzystac z pily o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamigtac o zachowaniu kata prostego. Aby
zachowag kat prosty nalezy korzystac ze skrzynki uciosowej lub owinag rure kartka papieru.

Przed wykonaniem polaczenia przycigty bosy koniec nalezy oczyscic z zadziorow i zukosowac pod katem 15° za pomocq
pilnika. Nie nalezy przycinaé ksztaltek.

5.9.2. Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonat potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzic
go do kielicha az do oporu. Nastgpnie zaznaczyé pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunag ja na odleglos¢ okolo 10 mm.
Koricowki ksztaltek moina calkowicie wsunag do kielichow.

5.10. Rewizje

U podstawy kazdego pionu kanalizacji sanitamej nalezy zamontowag rewizje. Czyszczak na pionach nalezy umiescic tak, aby
otwor rewizyjny znajdowat si¢ ok. 0,25 m nad posadzka lub nad podejsciem do najwyzej podiaczonego odbiomika, jezeli nie
mozna Zlokalizowaé czyszczaka przy posadzce. Do rewizji nalezy zapewnic dostep poprzez drzwi rewizyjne w $cianie szachtu.
5.11. Préby szczelno$ci

Po wykonaniu kanalizacji naleZy poddaé ja probie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610:2015-10.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacii
technicznej.

6.2. Kontrola, pomiary, badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
o okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenistwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych),
o stwierdzenie, Ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych,
odpowiadaja zaloZeniom projekiowym, .
ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukgiji przed zniszczeniem,
ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontroli w czasie trwania budowy,
o kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

0 0o

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontrali prowadzonych robéot w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong
w niniejszej ST i zaakceptowang przez InZyniera Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
o sprawdzenie rzednych zaloZonych law celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokoSciowych z
dokiadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,
badanie odchylenia osi kanalow,
sprawdzenie zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa zatoZenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanalow,
sprawdzenie prawidlowosci utoZzenia przewodow,
sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6inych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacj.

0O000000O0O0OO0OO0

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacii technicznej.
Jednostkami obmiarowymi jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacjj,

Prabe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem podzialu wediug $rednic oraz rodzajow
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady
Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robét podano w czgéci ,Wymagania ogalne” pkt 8 specyfikacii technicznej.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji} wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materialow i robot powinny by wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegéinych faz robét podlegajacych zakryciu.
Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robét, uniemoZliwiajacych odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

o  roboty montanowe wykonania rur kanalowych i odgatezien wraz z podiozem i drenazem,

o wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgalezieniach,

o wykonana izolacja,

o zasypany zageszczony wykop.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogoinego postepu robot
Diugo$é odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne™ pkt 9 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac sig bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadnigjace i kanalizacyjne — Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu)
(PVC-U) - Czesc 1: Specyfikacije rur, ksztaltek i systemu.

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitamej - Nieplastyfikowany poli (chlorek winylu) (PVC-U) -
Czest 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sziucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) - Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitamej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ziaczy rur
wodociagowych i odwadniajacych. Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlaczy rur

wodociggowych i odwadniajacych. Czesc 2: Elastomery termoplastyczne

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

DOSTOSOWANIE CZESCI BUDYNKU "B ZLOKALIZOWANEGO W STARGARDZIE, PRZY ULICY SKEADOWEJ 2. NA DZIAL CE NR. 81, W OBREBIE §
MIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

Sirona 145



$-00.02.03 ~ INSTALAGJA C.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYK&IQ\NIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

.

e

~
“~
R

S - 00.02.03

INSTALACJA C.O.

KiE D0TYQY  Niiedsee GO 2am s A

SPIS TRESCI

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DOSTOSOWANIE CZESCE BUDYNKKU "B" ZL OKALIZOWANEGG W STARGARDZIE, PRZY {1LICY SKEADOWE 2. NA DZIAE CE NR. 31, W OBREBIE 5
MIASTA STARGARD Z PRZEZNACZENIEM NA REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE

Sirena 146




S-00.02.03 - INSTALACJA C.O

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych — instalacji
grzewczych i chiodniczych. dla zadania pn. ,Dostosowanie czgéci budynku "B” Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy
Skiadowej 2, na dziatce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Kiasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45331000-6 Instalacje ciepine, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331100-7 - Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7 Instalowanie urzadzen chlodzacych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawarfych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespdt urzadzen zmontowanych w
budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdlnych pomieszcze.

Ciénienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Ciénienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartoS¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.
Cisnienie probne - ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakieryzujace wymiary i wylrzymalos¢ elementu instalacii w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii projektowej,
ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza
instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieplej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg (dla rur stalowych ocynkowanych
$rednica wewngtrzna) wyrazona w milimetrach.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacji grzewczej
spelniajacej aktualne wymagania Warunkow Technicznych przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom norm,
certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w czeéci ,Wymagania ogélne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej. .

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Instalacje sanitame i przemystowe”.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitame i przemyslowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacii.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Materialy do budowy instalacji c.0. powinny byé zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
o cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c z kryteriami technicznymi okreélonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia
ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi
ST.
W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda pariia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materialy, kidre nie

spelniajg tych wymagan bedg odrzucone.
2.1.1. Izolacja termiczna przewodow

Rurociggi rozprowadzajace centralnego ogrzewania izolowac termicznie otulinami. Grubo$é izolacji w zaleznosci od $rednic
rurociagéw wg zalecen rozporzadzenia z dnia 6 listopada 2008 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie wg. ponizszej tabeli.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw (Dz. U. 2015 poz. 1422):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu m:;z:lar;%%rgsbov;f(zd%l; Jcleplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura 0z. 1-4 przechodzace przez $ciany lub .
5 stropy, sl¥rzyiowania p‘:lz%ml:odéw P e p ! 1/2 wymagah z poz. 1-4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami | 1/2 wymagan z poz. 1-4
roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 uloZzone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone wewnaltrz izolacji 40
cieplnej budynku) mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (uloZzone na zewnalrz izolacji 80
. . mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2) | 50 % wymagart z poz. 1-4
1 ;}rzewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 100 % wymagai z poz. 1-4

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne™ pkt 3 specyfikacii
techniczne;j.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow
4.2. Wymagania ogdine
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacii technicznej.

4.2.1. Przewody i ksztaltki

Transport i skladowanie rur i ksztaltiek musza by¢ przeprowadzane tak, aby wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.
Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktory mogiby je uszkodzi¢. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny by¢ ulozone Scile obok na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie. Wolne kofice rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynig fadunkowa nie mogq by¢ dluzsze niz 1 m.

W trakcie tadowania, rozladowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podioZu. Zaladunek i roztadunek powinien byé reczny lub mechaniczny przy
pomocy pasow z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uZycia podnosnika widlowego z plaskimi
widiami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowad zawiesi z lin stalowych lub laficuchéw. Gdy rury zostaly
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnafrz rur o wigkszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne®. Gdy rury sa roziadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub
z uzyciem podnosnika widtowego. Dopuszcza sig skladowanie rur na podlozu rownym, gladkim i migkkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych
(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czamy). Przy braku zadaszenia mozna stosowac plandeki, folie i inne materialy
nieprzepuszczajgce $wiatla.

4.2.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelno$¢. Armaturg naleZy sktadowa¢ w magazynach
zamknigtych. Ammatura specjaina, jak zawory termostatyczne, powinny byé dostarczone w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armature, laczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.2.3. lzolacje termiczne

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych naleZy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dzialania promieni slonecznych na otuliny z PU, poniewaz materiat ten nie jest odpomy na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnych powinny mie¢ plaszczyzny i krawgdzie nie uszkodzone,
a odchylki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia projekt organizacji Robot i ich harmonogram,
uwzgledniajac w nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji C.O..
Calosé prac wykonaé zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociagow

Rurociagi laczone beda przez spawanie oraz zaciskanie.

Przed ukiadaniem przewodow naleZy sprawdzi¢ trasg oraz usungé przeszkody (moZiiwe do wyeliminowania), mogace
powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzef
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

o  wyznaczenie miejsca uloZenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zaloZenie tulei ochronnych,
ufoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

o wykonanie polaczen.
Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji musza byé nowe i powinny mie¢ oznaczone $rednice.
Przed montazem rury naleZy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy nieulegly uszkodzeniu podczas
fransportu lub skladowania. Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem (5 %) fak, Zeby w najnizszych
miejscach zalaman przewodow zapewni¢ moZiiwosé odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zalamar przewodow
mozliwo$¢ odpowietrzania instalacii.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaC na podporach stalych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materialu, z ktérego wykonane sa rury.
Przewody powinny spoczywaé na podporach przesuwnych i stafych, usytuowanych w n/w odstgpach maksymalnych:

0 00O

Dla rur stalowych - odstep migdzy kolejnymi podporami w zaleznosci od $rednicy przewodu:

Odleglo$¢ miedzy kolejnymi podporami Przewod
Material Srednice montowany
Pionowo Poziomo

DN15 20m 1,5m

DN20 20m 1,5m

DN25 29m 22m

Stal niestopowa DN32 34m 26m
(stal weglowa zwykia); DN40 39m 30m
Stal odpomna na korozje DN50 46m 35m
DN65 49m 38m

DN80 52m 40m

DN100 59m 45m

Dia przewodéw montowanych na $cianach odleglo$¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej izolacji, lub obudowy od $ciany
stropu albo podiogi powinna wynesic co najmniej: dla przewodéw o $rednicy:

o 25mm-3cm

o 32+50mm-5cm

o 65+ 80mm-7cm

o 100 mm-10cm

Dlugosé galazek grzejnikowych - min. 0,5 m oraz minimalny spadek 2%.
Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzic w sposob zapewniajacy wlasciwg kompensacje- wydluzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem moZliwosci samokompensacii),
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umoZliwiajacy wykonanie izolacji ciepinej.
Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieping. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Piony laczy¢ z poziomami za pomocg
ramion kompensacyjnych o diugosci ok.1,0 m.
Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensaciji wydluzen cieplnych.
W przypadku prowadzenia kilku przewodow - jeden nad drugim - nalezy zachowac nastepujac kolejnosé, od najwyzej
polozonych:

o przewody c.0.

o przewody c.w.

o przewody wodociggowe

o przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacie.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uklada¢ zachowujac stalg odleglos¢ miedzy osiami wynoszaca min. 8 cm
(+ 0,5 cm) uwzgledniajac grubost izolacii - przy $rednicy pionu nieprzekraczajacej DN 40. OdlegloSc miedzy przewodami
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pionu

0 wigkszej $rednicy powinna by taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowat: si¢ z prawej strony, powroiny za$ z lewej (dla pairzacego na
Sciang).

W przypadku pionéw dwururowych, obejScie pionow gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia.

Nie wolno prowadzié przewodow instalacji wodnych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalne odlegloSci rurociagoéw
wodnych od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodigczone fragmenty instalacji nalezy zabezpieczyé przed
zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub oslonigcie folia,

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjq producenta rur i amatury.

Zbiorcze przewody grzewcze nalezy wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu wg PN-EN 10216-1, taczonych przez
spawanie.

5.2.2. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rura przez przegrodg budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem pionowym przez
strop), nalezy stosowa tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sig zadne polaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

a) conajmniej o 2 cm, przy przejciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm, przy przej$ciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubosc przegrody pionowej o okolo 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych
(gatazek), ktdrych wylot ze Sciany powinien byé oslonigty tarczka ochronna
Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym niedziatajacym
korozyjnie na rure, umoZliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposob
zapewniajacy przepustowi odpowiednia klasg odpomosci ogniowej wymagana dia tych elementow. Wszystkie przejScia ppoz
wykonat zgodnie z aprobata.

5.2.3. Montaz armatury

Zainstalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w kiorej jest
zainstalowana. Sposob instalacji powinien umoZliwiac jej obstuge i konserwacjg. Armature na przewodach instalowa tak,
aby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny a oznaczeniem kierunku na amaturze. Mocowanie ammatury do
przegrod lub konstrukcji wsporczych. Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacie lub grupg pionow w budynku wysoko$¢
2-3 kondygnacji, lecz obslugujaca nie wigcej niz 20-25 grzejnikow, nalez wyposazyC w zawory odcinajace z ammaturg
spustowa, montowane na podejSciu zasilajacym i powrotnym. W ogrzewaniu wodnym zawory te powinny byc zamontowane
w takim polozeniu, aby przy napelnianiu instalac woda naplywala ,pod grzybek™. Dla umoZiwienia oprozniania
poszczegolnych pionow z wody po ich odcigciu, armatura spustowa powinna znajdowat si¢ przed grzybkiem zaworu,
patrzac od strony pionu, i by¢ zaopatrzona w Zlaczke do weza.

5.2.4. Montaz podpér

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umoZiwié tatwy i trwaly montaZ przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpor przesuwnych powinny zapewnic swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.5. Posadowienie urzadzen

Urzadzenia mocowaé zgodnie z zaleceniami producenta.
Dla urzadzen powinny zosta¢ przygotowane wiasciwe elementy none.

5.2.6. Montaz pomp

Pompe nalezy zamontowa¢ na prostym odcinku rurociagu, pomigdzy dwoma zaworami odcinajacymi, Zwracajac uwage na
to, aby:
o Cisnienie w instalacji nie przekraczalo dopuszczalnego cisnienia roboczego pompy,
Wymagany kierunek przeplywu byt zgodny ze strzalkq na korpusie pompy,
By tatwy dostep po pompy w celu odpowietrzenia,
Przed pompa zamontowany byt fittr okresowo kontrolowany na droznosc,
Woda byta uzdatniona a sieé nie zamulona,
System byt wypelniony ciecza i odpowietrzony,
03 pompy ustawiona byla poziomo.

00 00O0O0
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5.2.7. lzolacja termiczna

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosc, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powderzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowosci wykonania powyZszych robét protokotem odbioru.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania
materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami ifp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnigtq lub uszkodzong powlokg antykorozyjna,

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny cisle przylegac do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuine elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubosé
wykonanie izolacji nie powinna sig réznic od grubosci okreslonej w dokumentacii technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

5.2.8. Zabezpieczenie ppoz

Przestrzen pozostala pomiedzy opaskg a $ciang nalezy szczelnie wypelnié zaprawg ogniochronng dla przepustow
instalacyjnych lub zaprawa cementowa w przypadku $cian. Dla wypelnienia wolnej przestrzeni pomiedzy opaska a stropem
nalezy uzy¢ zaprawy ogniochronnej dla przepustow instalacyjnych.
Przejscia przewodow przez przegrody niebedace wydzieleniami pozarowymi nalezy prowadzié w tulejach ochronnych.
Srednice wewnetrzna tulei naleZy zastosowac wigksza od Srednicy zewnetrznej rury przewodowej w izolacji.
5.29. Zabezpieczenie antykorozyjne
Przewody z rur stalowych czamych zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujaco:
Rurociagi nalezy oczyscic do Il stopnia czystosdi, odthuscic i pomalowa 2 x farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewieniowg
renowacyjna czerwona tlenkowa o specyfikacji technicznej:

o grubo$¢ warstwy na sucho: 40+50 um

o  gruboS¢ warstwy na mokro: 80 um

o zawarto$é substancii nielotnych (wagowo): 53%

o gestos¢ farby: 1,25 g/cm3

o odpomosé na podwyzszong temperatura: 200°C (oddzialywanie ciagle)

o przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i zeliwnych,

o  nie zawiera pigmentéw chromowych i olowiowych,

o do stosowania w budownictwie (wymagany atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej),

o  zprzeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych.
2.

5.2.10. Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

5.2.10.1. Regulacja instalacji

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonane przegrody zewnetrzne w budynku
spefniajg wymagania ochrony ciepinej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$é okien i drzwi oraz spowodowaé: usunigcie zauwazonych
wad. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej jak- np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy
regulator6w réznicy cisnienia, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny byc przeprowadzone po zakoficzeniu montazu, plukaniu i badaniu szczelnoéci instalacji
w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na galgziach i pionach instalacji musza by¢ calkowicie otwarte.

5.2.10.2. Odpowietrzenie instalacji

Ponadto nalezy skontrolowat prawidlowos¢ odpowietrzenia instalac.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczeri hydraulicznych
w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oslon roboczych. Czynno$¢ ustawienia nalezy
dokona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zawordw. Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacq probie (lub jej czesé) kilkakrotie skutecznie
przepluka¢ woda. Niezwlocznie po zakoriczeniu plukania nalezy instalacje napelnic wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
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7 PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem
inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTHINSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych zladow, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego zladu
oddzielnie.

5.2.40.3. Plukanie instalacji

Przed regulacja glowic na zaworach termostatycznych, calg instalacje nalezy doktadnie, co najmniej dwukrotnie przeptukac.
Predkos$¢ wody pluczacej powinna wynosi¢ 2m/s. Na czas plukania otworzyc zawory spustowe.

5.2.10.4. Badanie szczelno$ci

Instalacje grzewcze po wykonaniu poddat probie szczelnosci. Przed probami instalacje dokiadnie odpowietrzyé i przeplukac.
W trakcie plukania i prob szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowa sie w potoZeniu catkowitego otwarcia.

Po zmontowaniu instalacji ¢.o. i wykonaniu plukania nalezy poddac jg probie wodnej:
- nazimno na ci$nienie 0,45 MPa
- nagorgco na parametry robocze.

Na instalacjach grzewczych zamontowac kroéce do podigczenia termometrow i manometrow na przewodach zasilajacym
i powrotnym.
Urzadzenia nalezy poddaé probom cisnieniowym wg DTR Producenta.

5.2.11. Kompensacja wydtuZei termicznych

Wydluzenia przewodow kompensowane beda przez samokompensacje oraz poprzez wydluzki U-ksztattowe.
Na instalacji grzewczej przewiduje sig punkly stale systemowe (zawiesie + obejma). Sposob zamocowania punktu stalych
pozostawia sig do decyzji Wykonawcy w porozumieniu z producentem zastosowanego punktu stalego.

Lokalizacje punktow stalych dostosowaé do wybranego typu punktu stalego i mozliwosci technicznych zamocowania po
wykonaniu montazu kanatow wentylacyjnych i rurociagow.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogoine™ pkt 6

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robét z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa i wymaganiami ST

W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie jako$ci urzadzei | materialow,

sprawdzenie szczelnosci instalacji,

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem,

sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow uszczelniajgcych,

sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola potaczen.

000000

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace dokonywania obmiarow robot okreslono w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 7 specyfikacji
technicznej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady
Ogoine zasady odbioru robét podano w Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiafow
i robot powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior koricowy

Przy odbiorze koricowym naleZy sprawdzic:

o zgodnos¢ wykonania z zatwierdzong Dokumentacjq Projektows i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i

odstepstw od Dokumentaciji Projektowej

o protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

o aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia

o protokoly badan szczelnosci calej instalacji
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdlu, szczegolowo oméawione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Whyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznac za dokladne, jezeli wszystkie wymagania
(badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spelnione. Jezeli kiores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostalo spelnione; nalezy ocenic jego wplyw na stopief sprawnosci dziatania przewodu
i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji c.o. nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja powykonawcza, '

o  Dziennik budowy,

o Afesly i zaswiadczenia,

o Protokoly odbioréw czesciowych dla tych elementow instalacii, ktore po zakonczeniu robét budowlanych zostaly
zakryte,

o  Protokoly prob szczelnosci przewodow instalacji,

o Protokoly wykonania plukania instalacji c.o.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 9
Platnosé za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. DOKUMENY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1SO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspdlczynnik przenikania
ciepta. Metody obliczania (wersja angielska)

PN-EN ISO 10077-1:2017- 10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspoiczynnika
przenikania ciepta. CzeS¢ 1: Postanowienia ogélne (wersja angielska)

PN-EN 1SO 10211:2017-09 Mostki cieplne w budownictwie. Strumienie ciepta i temperatury powierzchni.
Obliczenia szczegdtowe

PN-EN I1SO 13370:2017-09 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepla przez grunt. Metody
obliczania :

PN-EN ISO 14683:2017-09 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepla. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 12831-1:2017- 08 Charakterystyka energetyczna budynkéw. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego. Czegs¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3

PN-EN 1333:2008 Kolnierze i ich polaczenia — Elementy rurociagow — Definicie i dobor PN
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PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory — Cze$c 1: Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory — Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

PN-EN ISO 13789:2017-10 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wspélczynniki przenoszenia ciepta przez
przenikanie i wentylacie. Metoda obliczani.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.

Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych - wewnetrznych
instalacji sanitamych (wentylacji i kiimatyzacji), ktre zostang wykonane dla zadania pn. ,Dostosowanie czesci budynku "B”
Zlokalizowanego w Stargardzie, przy ulicy Sktadowej 2, na dzialce nr. 81, w obrebie 5 Miasta Stargard z przeznaczeniem na
Regionalne Centrum Kryzysowe”.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
~ 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Instalowa[lie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych_1

45331000-6
45331200-8

Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ‘

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich nomach a w szczegolnosci
PN-99/B-01441 Wentylacja i kimatyzacja. Terminologia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespolow i elementow wentylacyjnych sluzacych do uzdatniania
i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu termicznego lub/i
sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez rénice gestosci powietrza na zewnatrz i wewngtrz
pomieszczenia.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dzialania urzadzen mechanicznych fub strumieniowych,
wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okreslonej przestrzeni pomieszczeniu, w obrebie
stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia ~ wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powielrza zewnegtrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni na ogol z zastosowaniem przewodo6w.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza,
cisnienia, czystoci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania
ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca, ile razy
W ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumiei powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewngtrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewngfrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace si¢ wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewngtrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wyrzutowe — calos¢ lub czesc powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewngtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia powietrza
pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
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Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otwordw o obliczonej
i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Eksfiltracja powietrza — wyplyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w kiorym strumienie objgtosci
powietrza obliczone dla poszczegélnych pomieszczes sa do nich doprowadzane o jednakowych parametrach, niezaleznie
od wystepujacych w pomieszczeniach odmiennych bitansow ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczei powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umoZliwiajacy utrzymanie regulowanego lub regulowanych
parametrow powietrza w pomieszczeniu dzigki zastosowaniu indywidualnego urzadzenia wentylacyjnego zamontowanego w
danym lub sasiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktora przeplywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naplywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przesirzeni.

Kanat czerpny — laczy czerpni’ powietrza z rekuperatorem, transportuje powietrze zewnetrzne do rekuperatora, gdzie jest
ono poddawane obrobce termicznej i jakosciowej,

Kanaty nawiewne — prowadza od rekuperatora do elementow nawiewnych w pomieszczeniach mieszkalnych,

transportujg powietrze, ktére zostalo juz poddane obrobce termicznej i jakoSciowej,

Kanaly wyciagowe — prowadza od elementéw wyciagowych zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitamych
i pomocniczych do rekuperatora, transportuja powietrze niosace ze soba wilgo¢ i zanieczyszczenia,

Kanat wyrzutowy — prowadzacy pomiedzy rekuperatorem a wyrzutnig zlokalizowana w dachu budynku lub na Scianie,
transportuje powietrze, ktére oddato juz swojq energie w rekuperatorze, na zewnalrz budynku.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje w normainym
skladzie powietrza atmosferycznego i ktora ma charakter szkodliwy.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania wewnetrznych instalacii
sanitamych (wentylacji oraz kiimatyzacji) przy uzyciu materialow odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatow lub
aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w czesci Wymagania ogolne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robdt zgodnie z zatwierdzong dokumentacig projektows, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom It Instalacje sanitame i przemyslowe”.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogédine

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w czgsci ,Wymagania ogélne” pkt 2
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Do wykonania instalacji moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji muszq posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodia. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodla s
nigjednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic zrodio zaopatrywania w materialy. Odbidr
techniczny materialow powinien byé dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu do wykonania robot podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét. .

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentacii projektowej i ST. W przypadku braku ustalefi w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
byé uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspekforowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli przewiduje sie mozliwoS¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moZze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu
w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajq oddzelnej
zaplacie.

4. TRANSPORT

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace fransportu podano w czesci Wymagania ogéine” pkt 4 specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robot.

Przewiduje sig przewdz urzadzefi dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na
plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedq dostarczane na plac .budowy fransportem samochodowym. Podczas rozladunku elementow instalacii,
takich jak, np.: pompy ciepla, jednostki wewnetrzne, wentylatory, agregaty, elementy umikéw, nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$c, aby ich nie uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagar bhp.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakoSc i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dia
danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materialow powinny by¢ po zakoniczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwor6w, nie wymagajq opakowar i moga byé sktadowane
pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:
o Siub i nakretek, ktore wymagaijg opakowania skrzyniowego,
o farbilakieréw oraz olejow, wymagajgcych transportu w beczkach lub bankach stalowych,
o kratek wentylacyjnych, anemostatow itp. wymagajacych opakowan kartonowych,
o aparatury kontrolno-pemiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i skladowania w pomieszczeniach zamknigtych
i ogrzewanych. Opakowania szkieletowego wymagajg przewody z plyt winidurowych i pilsniowych, wentylatory osiowe
i promieniowe, filiry, nagrzewnice ramowe, chiodnice, odkraplacze, i kierownice powietrza, zespoly ogrzewczo-
wentylacyjne, agregaty chlodnicze, sprezarki powietrzne, klimatyzatory, szafy sterownicze.
W magazynach zamknietych nalezy skladowa¢ nastepujace urzadzenia:
o zespoly grzewczo - wentylacyjne i nawilzajace,
silniki wentylatorow,
Klimatyzatory,

nagrzewnice elektryczne i sprezarki powietrzne.

0 0O
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram, uwzgledniajgc w nich
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i chfodzenia.

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem, wymogami opracowan Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji — COBRTI Instal oraz z instrukcjq producenta.
5.2. Roboty przygotowawcze

o  wylyczenie trasy kanatow/rurociagow na scianach budynku,
o lokalizacja amatury i urzadzen,
o wykonanie przeku¢ przez przegrody.

5.3. Wytyczne podstawowe montazu kanalow

=
b

Sposob mocowania kanatu wentylacji powinien byc dobrany odpowiednio do konstrukeji budynku.

2. Mocowanie przewodow wentylacyjnych powinno przenosié obciazenia od przewodow z izolacjg oraz innych
elementow skiadowych wentylacji mechanicznej jak thumiki hatasu, przepustnice itp.

3. Otwor w stropie lub $cianie do przeprowadzenia kanalu wentylacyjnego powinien mie¢ wymiar o 100 mm wigkszy niz
$rednica kanalu. Przejécia przez przegrody nalezy rowniez zaizolowac welng mineralng.

4. Izolacja powinna by¢ ukladana szczelnie. Wszystkie polaczenia powinny by¢ wzmocnione tasma izolacyjna. Nalezy
pamietaé aby bezwzglednie izolowa¢ kanaly jak rowniez wszystkie ksztattki: trojniki, kolana.

5. Nie wolno dopuscié do zawilgocenia badz co gorsze zalania welny mineralnej poniewaz straci swoje wlaSciwosci
izolacyjne.

6. Na wszystkich kanalach wentylacyinych nalezy wykona¢ w odpowiednich odstepach szczelnie zamykane
{wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne umoZliwiajace czyszczenie kanalow.

7. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych zwlaszcza jezeli instalacja wentylacji mechanicznej jest montowana
w suficie podwieszonym.

8. Nalezy zapewnic dostep do central wentylacyjnych, nagrzewnic kanalowych, filirow powietrza, przepustnic

regulacyjnych.

5.4. Wykonanie i montaz przewodéw z plyt z prasowanej welny mineralnej
5.4.1. Polaczenia.

Szczelno$é i solidno$é polaczeni poprzecznych uzyskuje sie dzigki fabrycznie uformowanym krawedziom w plycie tzw.
~wpust™ i pioro”.

Zardwno do wykonania polaczen wzdluznych jak i poprzecznych przewodow i ksztaltek nalezy stosowat samoprzylepng
tasme.

Powierzchnia przewodu, do ktdrej przyklejana jest tasma powinna byé czysta i sucha. Przy stosowaniu taSmy aluminiowej
temperatura powinna byé wyzsza niz 5 1C. W nizszych temperaturach zalecane jest podgrzanie taSmy przy pomocy zelazka.
Aplikowana taSma powinna by¢ starannie docisnigta i wygladzona gladzikiem tak, zeby na calej jej powierzchni pojawit sig
wyraznie odcisk zbrojenia paroizolaci.

54.2. Podwieszenia

Do podwieszen przewodow poziomych naleZy stosowat zgodnie z instrukejg profile z blachy w ksztalcie ,U” o wymiarach
min.25x50x25 mm mocowane do konstrukcji budynku za pomoca pretow gwintowanych lub plaskownikéw. Odlegtosci
miedzy podparciami sg Scile okreslone w tabelach zamieszczonych w instrukji.

Podwieszenia przewodow pionowych nalezy wykona¢ poprzez zamocowanie obwodowego wzmocnienia opisanego
w instrukcji montazu.

54.3. Wzmocnienia

Przy wyzszych cisnieniach i wigkszych przekrojach przewodéow konieczne jest wykonanie wzmocnieri. Typ wzmocnien oraz
czestotliwosé ich mocowania podane sg w tabelach wzmocnien zamieszczonych w instrukeji montazu.
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5.4.4. Polaczenia z r6znymi elementami instalacji.

Wszelkie polaczenia przewodow systemu z metalowymi elementami instalacji, jak np.: podejscie do centrali klimatyzacyjnej,
do klapy przeciwpozarowej, do kratek wentylacyjnych, czy przejScia na kanaly z blachy nalezy wykona¢ przy pomocy profili
aluminiowych typu H.

Przejscia na przewody o przekroju okragtym lub podejscia do dyfuzoréw okraglych nalezy wykona¢ przy pomocy sztucy.
5.4.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Kwalifikacje instalatora.

Prace powinny by¢ wykonywanie wylgcznie przez instalatoréw, ktorzy odbyli odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez
dostawce produktow.

Wykonanie robat.

W kazdym przypadku, o ile to moZliwe wykonywanie przewodow i ksztaltek powinno sie odbywaé na placu budowy.
Wykonane elementy naleZy instalowac od razu. Pomieszczenie przeznaczone do wykonywania przewodow powinno byé
suche, utrzymywane w czystosci i o ile to moZliwe w temperaturze powyzej 5°C.

W celu poprawnego wykonania przewodow i ksztaltek w systemie nalezy stosowa¢ oryginalne narzedzia reczne pochodzace
od producenta.

Ocena jakosci wykonanych prac
Do sporzadzenia takiej oceny naleZy postuzyé sie lista odbiorczg zamieszczong w instrukeji dostawcy.

Czyszczenie przewodow

Piyta dzieki zastosowaniu wzmocnionej tkaniny z widkna szklanego jako powloki wewnetrznej jest odpoma na wielokrotne
czyszczenie wigkszoscig najbardziej agresywnych, a tym samym najbardziej skutecznych metod (np. poprzez
szczotkowanie).

5.5. Montaz rur odprowadzajacych skropliny

Instalacje montowac i uklada¢ moZliwie bez naprezen. _
W prowadzonych szachtami instalacyjnymi trasach pionowych i rozgalezieniach na pietra nalezy zwroci¢ uwage na to, zeby
odgalezienie mialo zapewniong moZliwos¢ kompensowania zmian dlugosci frasy pionowej.

5.5.1. Laczenie elementow

Przed przystapieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiardw nalezy wykonat tzw. igczenie "na sucho®. Rura
powinna swobodnie wechodzic do 2/3 glebokosci gniazda zlaczki.

Ciecie rur najlepiej jest wykonac specjalnymi nozycami lub w przypadku wigkszych $rednic, przecinakami rolkowymi. Mozna
je rowniez ciaé przy pomocy pitki do metalu, pamietajac o zachowaniu kata prostego w stosunku do osi rury.

Koncowki przecigtych rur nalezy sfazowac.

Zapobiega to zgamianiu kleju przy wikiadaniu rury do wnefrza zlaczki.

Za pomocaq suchej szmatki nalezy usunag opitki i wszelkie inne zanieczyszczenia.

Przed przystapieniem do wiasciwego klejenia nalezy uzy¢ oczyszczacza, co ma na celu wstepne zmigkczenie, jak rowniez
oczyszczenie powierzchni taczonych elementow.

Za pomocq szmatki nasgczonej oczyszczaczem przecieramy laczone elementy.

Nastepnie, po wyschnigciu powierzchni nalezy posmarowac je wiasciwym klejem.

Klejem pokrywamy zaréwno rure, jak i gniazdo {aczonego elementu.

Proces klejenia nie powinien przekracza¢ 1 min. Po wcisnigciu do oporu rury w gniazdo ztaczki nalezy dokonac obrotu o 1/4
uzyskujac réwnomierne rozprowadzenie spoiwa.

L aczone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczajac do wysuniecia rury z gniazda zigczki. Nadmiar kieju
wycieramy sucha szmatka. Przy prawidlowym polaczeniu na styku rury i ziaczki powstaje rowny waleczek kleju.

5.6. Regulacja instalacji

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocq zmiany kata ustawienia przepustnic oraz za pomocg
zmiany stopnia otwarcia zaworow powietrznych.

5.7. Eksploatacja i serwis instalacji

Nalezy zapewnic staly serwis systemu i urzadzen wentylacyjnych przez wykwalifikowany personel. Serwis powinien by¢
opisany i stanowi¢ dokument obslugi systemu.
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Opisywany powinien by¢ stan sprawnosci technicznej urzadzen, zaistniafe usterki, wykonane naprawy, wymiana filirow,
czyszczenia wymiennikow ciepta ukladow klimatyzacyjnych.

Nalezy okresowo dokonywaé czyszczenia kanalow wentylacyjnych (raz w roku), wentylatorw (raz na pét roku),
kimatyzatorow (dwa razy w roku tj. na poczatku okresu wiosennego oraz na koficu okresu jesiennego).

5.8. Posadowienie urzadzen

Wszystkie urzadzenia objete niniejszym projektem uzgodniono dla migjsc ich zamontowania przy uwzglednieniu ich
wymiarow calkowitych i cigzarow. Dla urzadzen powinny zosta¢ przygotowane wiasciwe elementy noSne/ cokoly,
fundamenty, konstrukcje itp./. Dla kanalow wentylacyjnych rowniez powinny zostaé przygotowane odpowiednie konstrukcje
noéne. Do wszystkich urzadzen powinien zostac zapewniony dostep serwisowy.

Dla wszystkich kanalow powinny zostat wykonane otwory w elementach budowlanych / dach, Sciany, stropy.

Lokalizacja urzadzen powinna zosta¢ skoordynowana z dokumentacja techniczno-ruchowa,

Nalezy takze przewidzie¢ odpowiednie uszczelnienie po zakoficzonym montazu.

5.9. Uwagi konicowe

Na etapie budowy komér bezechowych Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonat szczegélowe obliczenia poziomu
hatasu od calego systemu wentylacjiklimatyzacji w obu komorach z uwzglednieniem konkretnych urzadzei wstepnie
wybranych do montazu a raport z tych symulacji przedstawi¢ projektantowi akustyki do akceptacji. Koszty tych analiz
i ewentualnych zmian w projekcie systemu wentylacii Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié w kosztach budowy.
Osiagniety w obu komorach ostateczny poziom halasu musi byé bezwzglednie potwierdzony akustycznymi badaniami
odbiorowymi. Na etapie budowy komér Generalny Wykonawca jest zobowigzany wykonac takie badania w zakresie i czasie
uzgodnionym z projektantem akustyki. Koszty tych badan Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w kosztach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogoine wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 6 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostana one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostk
Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Proby beda mogly zostac przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedioZeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow
Wykonawcy i na jego odpowiedzialnoé. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowiazany do wyeliminowania wszystkich
powstalych zakiocen, elementow instalacji, do usunigcia usterek na swdj koszt (material i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania
sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zlecié wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie
wywigzujacego sie za swoich obowigzkow Wykonawcy. Przed przystapieniem do badan nalezy dokonat przegladu
zamontowania urzadzeri. Nalezy rowniez sprawdzié czystosé instalacji, dostepnosé dla obslugi ze wzgledu na dzialanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploatacii instalacii.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:

o podstawowych danych eksploatacyjnych,

o inwentaryzacji powykonawczej,

o instrukcie obstugi itp.
Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

o prawidiowos¢ dziatania silnikow elekirycznych,

o sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

o sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach i nawiewnikach.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robot

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym przez Inwestora nastapi sprawdzenie
prawidlowo$ci wykonania instalacji. '
Badania dotyczy¢ bedg;

o sprawdzenia zgodnosci zainstalowanych urzadzen i materiatow ze wskazanymi w umowie z Inwestorem

o sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regulami sztuki budowlanej

o regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajnosci. (Z przeprowadzonych regulacji Wykonawca przedstawi
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protokol).

o pomiaru predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi. (Z przeprowadzonych pomiardw Wykonawca przedstawi
protokéf).

o pomiarow natgZenie halasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. (Z przeprowadzonych pomiarow
Wykonawca przedstawi protokdf).

6.3. Rozruch instalacji i uruchomienie

Rozruch instalacji obejmuje:
a) programowanie sterownikow,
b) regulacje nastaw wszelkich elementéw w instalacji,
c) regulacje przeplywow powietrza,
d) sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiarow i zabezpieczefi,
e) uruchomienie instalacji na 72 godziny bezawaryjnej pracy,
f) oddanie instalacji do eksploatacji uZytkownikowi wraz z peing dokumentacja powykonawcza i dokumentacjg
rozruchows,

6.4. Wymagania w zakresie uruchomienia instalacji i urzadzen

Uruchomienie instalacji musi si¢ odbywaé rownolegle z uruchomieniem instalacii elekirycznych i sterowania.

6.5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakoficzeniu prac montazowych i odbiorze instalacii nalezy skompletowac dokumentacje techniczng ruchowg
dostarczonych urzadzeh, zaklualizowaé dokumentacje wykonawczg instalacji na dokumentacjg powykonawcza,
skompletowaé protokoly odbiorow czesciowych i koficowy. Zebrane dokumenty nalezy dolaczyé do ksigzki eksploatacji
urzadzen. Ksigzka ta powinna zostaé przekazana wraz z protokétem odbioru koricowego przyszlym uzytkownikom instalacji.
6.6. Wytyczne eksploataciji

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wiasciwych parametrow jest eksploatacja zgodna
z instrukcjq obstugi. Instalacja powinna byé przekazana pod nadzor fachowych shizb eksploatacyjnych, kiore powinny
sprawdzaé prawidlowo$¢ dzialania instalacji i wykonywac niezbedne prace konserwacyjne. Podczas eksploatacji nalezy
przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentacii techniczno-ruchowej, dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych

urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robé6t.
Jednostkami obmiarowymi sa:
o Montaz przewodéw instalacyjnych —m2,
o Montaz uzbrojenia - central, automatyki do central, agregatow grzewczych, wyrzutni dachowych, Zawor6w nawiewnych,
anemostatow, wentylatorow, itp. - szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét.

Roboty uznaje sig za zgodne z zatwierdzona dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materialow
i robét powinny byé wpisane do Dziennika Budowy.

Podstawowe odbiory dotyczace instalacji wentylacji nalezy wykona¢ w oparciu o ,Wytyczne Wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych , zeszyt nr 5 opublikowane COBRTI INSTAL. Wytyczne te s3 , zalecane do stosowania”.
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8.2. Odbior techniczny

Instalacja moZe byé zgloszona do odbioru po zakofczeniu robét instalacyjno montazowych i robét budowlanych.
Z wszystkich prob i testéw sporzadzic odpowiednie protokoly odbioru.

Podczas odbioru wykonac nastgpujace badania:
o ogledziny zewnetrzne, polegajace na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z zatwierdzonym projektem,
o  sprawdzenie wymiarow kanatow i srednic przewodow oraz uzbrojenia na zgodno$¢ z zatwierdzonym projekiem,
o sprawdzenie zastosowanych do budowy instalacji materialow.

Do odbioru technicznego Wykonawca przedstawi:
o oéwiadczenie o zgodnosci wykonania z projektem budowdanym i dokumentacja powykonawcza,
protokoly pomiarow przeplywow,
protokoly pomiaréw hatasu,
dokumentacje powykonawcza,
DTR urzadzen i instrukcie obslugi dla urzadzef i instalacji wraz z instrukcjg eksploataci i konserwacii,
Dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszelkich materialow uzytych przy wykonaniu instalacii (deklaracie
zgodnoéci, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, certyfikaty i dodatkowe dokumenty zwigzane),
o gwarancje i warunki gwarancji.

00000

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokotu, szczegélowo oméwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkow komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badari przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jeZeli wszystkie wymagania
zostaly spelnione.
JeZeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koiicowym nie zostalo spelnione, nalezy ocenic jego wplyw na stopief
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze postepowanie.
Przy odbiorze instalacji wentylacji oraz chiodzacej nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Dzennik budowy,

c) Atestyi zaSwiadczenia,

d) Protokoly odbiorow czesciowych dla tych elementéw instalacji, kiore po zakoriczeniu robét budowlanych zostaly

zakryte.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

0 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 9 specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Platno$¢ za wykonane roboty odbywat si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Cze$c 2:
Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
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PN-EN 1506:2007
PN-EN 1507:2007
PN-EN 1751:2014-03

PN-EN 1886:2008
PN-EN 12097:2007

PN-EN 12102-1:2018-03

PN-EN 12236:2003
PN-EN 12337:2005
PN-EN 12238:2008

PN-EN 12239:2002

10.2. Inne dokumenty
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prostokatnym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kolowym. Wymiary

Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczace wytrzymalosci i szczelnosci

Wentylacja budynkow — Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow. Wymagania dotyczace elementow skiadowych
sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci przewodow

Klimatyzatory, zebiarki cieczy, pompy ciepla, zigbiarki do procesow przemyslowych
i osuszacze z elekirycznie napedzanymi sprezarkami — Wyznaczanie poziomu mocy
akustycznej —~ Czes¢ 1: Klimatyzatory, ziebiarki cieczy, pompy ciepla, do ogrzewania
i chtodzenia pomieszcze, osuszacze i zigbiarki do procesow przemystowych.

Wentylacja budynkow — Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymalosciowe.

Wentylacja budynkéw — Siec przewodow. Wytrzymalos¢ i szczelnosé przewodow z blachy
o przekroju kofowym.

Wentylacja budynkéw — Elementy korficowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowan strumieniowego przeplywu powietrza.

Wentylacja budynkéw — Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
w zakresie zastosowar wyporowego przeplywu powietrza,

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z fworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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