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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Zlecenie Inwestora,

- wizja lokalna,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilenia gwarantowanego sekcji pozarowej
rozdzielni gtdbwnej Domu Studenta nr 1 Politechniki Lubelskiej.

. Zakres opracowania obejmuje:

- dobér kabli zasilajgcych oraz sterowniczych pomiedzy szafkg rozdzielczg agregatu a sekcjg
pozarowg rozdzielni gtéwnej w Domu Studenta DS-1.

Zadziatanie SZR-u w rozdzielni gtéwnej spowoduje uruchomienie agregatu oraz zasilenie sekcji
pozarowej rozdzielni gtéwnej TG. Generator jest rezerwowym zrodtem zasilania i nie jest
zsynchronizowany z siecig Zaktadu Elektroenergetycznego. Pracg generatora steruje sterownik
Agregatu.

3. Zalozenia projektowe

Sekcje pozarowg Domu Studenta nr 1 nalezy zasili¢ z istniejgcego generatora prgdotworczego
,aetor GI-66S A” o mocy 60,4kVA/48,3kW, ktdry zlokalizowany jest pomiedzy budynkami Domow
Studenta nr 1 nr 2. Lokalizacje agregatu przedstawiono na rysunku nr P/1.

Kable z sekcji pozarowej gtéwnej rozdzielnicy Domu Studenta nr 1 nalezy potgczyé
z wykorzystaniem ztgcza kablowego (ZK AGR DS1) z szaftkg rozdzielczg zlokalizowang przy
agregacie.

Dane instalaciji:

- zrodto napiecia gwarantowanego — istniejgcy agregat pradotwérczy dedykowany do zasilania

sekcji pozarowej akademikow DS-1 — DS-4.

- system ochrony od porazen agregatu: szybkie, samoczynne wyt. zasilania,

- uktad sieciowy instalacji wewnetrznej — TN-S,

- Il klasa ochronnosci szafki rozdzielczo- sterowniczej agregatu.



4. Opis rozwigzan technicznych
4.1. Uklad samoczynnego zataczania rezerwy

W rozdzielni gtéwnej nalezy zamontowaé uktad samoczynnego zatgczania rezerwy, ktory
umozliwi zatgczanie i wytgczanie agregatu i automatyczne przetagczenie zasilania ze zrédta
podstawowego - sieci energetyki zawodowej (w razie alarmu pozarowego |l stopnia lub zaniku
napiecia zasilania z sieci) na zrodto rezerwowe - agregat pradotwoérczy.

Uwaga: Jednoczesne zasilenie urzadzen elektrycznych z sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucji S.A. oraz z agregatu pradotwdrczeqgo bedzie niemozliwa poprzez zastosowanie
uktadu SZR w modernizowanych rozdzielniach gtéwnych.

4.2. Linia zasilajgca

Kable z szafki rozdzielczej agregatu do zigcza kablowego ,ZK AGR DS.-1” nalezy ukfadaé
w wykopie. Roboty kablowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" Ilub z réwnowaznymi normami
europejskimi.

Wewnatrz budynku DS-1 kable nalezy uktadac¢ na korytkach kablowych E-90 (na korytku KT200
wedtug projektu pt.: ,Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach
dostosowania do nowelizacji przepiséw przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach
mieszkalnyh” rys. nr E-11).

4.3. Dobor kabli

Tabela 1. Tabela doboru kabli i zabezpieczen

AU | AUc
Lp. Relacja don | | Typkapti |l el b el | Ty

1 | S.rozdzielcza —

ZK AGR DS-1 11,0 | 19,1 | YAKXs 4x35 94 50 45 0,25

5 | ZK AGR DS-1 -

TG(DS-1) 11,0 | 19,1 | (N)HXH 5x25 | 158 50 30 0,15

TG(DS.-2)
3 - Jednostka | 11,0 | 19,1 | (N)HXH 5x25 | 158 40 60 0,30 0,7
napowietrzajaca

4.4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Dla kabla zasilajgcego sekcje pozarowg zastosowano ochrone przez szybkie wytgczenie
zasilania poprzez zastosowanie bezpiecznikow.
Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



5. Oddziatywanie inwestycji ha srodowisko i otoczenie

Zakres oddzialywania i uciazliwosci
Projektowane urzgdzenia elektroenergetyczne nie oddziatujg na srodowisko, otoczenie

i zdrowie ludzi. Nie emitujg drgan i hatasu oraz nie oddziatujg szkodliwym polem
elektromagnetycznym. Inwestycja nie ma wptywu na zanieczyszczenie wod gruntowych i gleby.
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z istniejgcym uzbrojeniem terenu
zachowane beda obowigzujgce odlegtosci. Po wykonaniu prac ziemnych teren zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego. Inwestycja nie wymaga strefy ochronnej i nie powoduje
zmiany sposobu uzytkowania terenu.

Zakres oddziatywania obiektu
Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu

nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii:
e N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich oddziatywanie.
Obszar oddziatywania obiektow, o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 - ustawy z dnia 7 lipca 1994
— Prawo budowlane, miesci sie w catosci na dzialce 2/5 na ktérej inwestycja zostata
zaprojektowana.

Na podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministrow Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko projektowana
ptyta fundamentowa pod agregat pragdotwérczy na dziatce nr 2/5 przy ul. Wrotkowskiej w Lublinie,
obreb 43, ark. 2 i projektowane linie kablowe nn nie zostaty zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczaco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
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Oznaczenie kancelaryjne
i get;ydlezyjnej GD-OD-11.6640.1536.2022
Miejscowosé Lublin, ul. Nadbystrzycka
Jednostka identyfikator 066301_1
ewidencyjna nazwa Lublin
Obreb identyfikator 066301_1.0028
ewidencyjny 066301 1.0029
nazwa Rury Jezuickie

Rury $w. Ducha
Arkusz, nr dzialki ark. 4, dz.ew. 1/3

ark. 6, dz.ew. 2/10, 2/18
Sekcja mapy 8.151.08.07.2.1
Uklad g{;’i‘i’:ﬁmym 2000 strefa 8
wepdizednych | eoRoRd PL-EVRF2007-NH

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych grunty polozone w
granicach projektowane] inwestycji. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzenn podziemnych, ktére nie byly

zgloszone do inwentaryzaciji.

Obszar objety opracowaniem oznaczono kolorem czerwonym

Nazwa wykonawcy: 16 .0¢. 2022
Ustugi Geodezyjne GEOMAT
Mateusz Kosiorek 2
ul. Krepiecka 18B / >
21-040 $widnik Eria M 165
L’- A wv("‘ \ /
Imie | nazwisko, nr uprawnien oraz data i podpis geodety

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | Kkartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego zasobu
geodezyjnego | kartograficznego o numerze identyfikacyjnym
GD-0D-1.6640.1536.2022
Wykonawca: Uslugi Geodezyjne GEOMAT Mateusz Kosiorek,

ul. Krepiecka 18B, 21-040 Swidnik
Kierownik prac: Krzysztof Przybyta, uprawnienia nr 10431

Uzyskano pozytywny wynik weryfikacji nr GD-OD-11.6640.1536.2022_40786
w dniu 21.06.2022r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie fatsZywe
oswiadczenia.
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Sygnaly do sterowanika wyprowadzone z modernizowanego DS-1
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