Lublin, dnia 9 grudnia 2022r.
KP-272-PNU-91/2022

WyKkonawcy zainteresowani postepowaniem

Dotyczy:
KP-272-PNU-91/2022 - Przebudowa Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do
nowelizacji przepiséw przeciwpozarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

WYAJSNIENIA TRESCI SWZ

Politechnika Lubelska, dziatajgc na podstawie art. 135 ust 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje wyja$nien poprzez
udzielenie odpowiedzi na ztozone we wniosku zapytania do tresci SWZ bez ujawniania jego Zrédta.

Pytanie 1
Czy Zamawiajacy moze udostepni¢ przedmiary robot w postaci edytowalnej jako Slepy kosztorys zamieszczony w

postepowaniu przedmiar rob6t nie precyzyjnie opisuje zakres robét. Zamieszczenie Slepych kosztoryséw utatwi
przygotowanie oferty.

Odpowiedz:
Przedmiary i kosztorysy udostepniono jako zatgcznik do pytania nr 1 zestawu 7.

Pytanie 2
Prosze o sprecyzowanie zakresu doposazenia rozdzielnic elektrycznych TP na pietrach wg naktadow KNR w

zakres wchodzi montaz 1 szt. zabezpieczania - wylacznika nad pradowego, a w schemacie rys E 22 mamy cala
rozdzielnice, jaki zakres robot nalezy wycenié.

Odpowiedz:

W obiekcie projektowane sg wszystkie rozdzielnie elektryczne jako nowe. Kazda rozdzielnie nalezy doposazy¢
wedtug odpowiedniego schematu przedstawionego w projekcie.

Pytanie 3
Prosze o zamieszczenie nazw lub oznaczen projektowych opraw oraz urzadzen instalacji elektrycznych,

zamieszczony przedmiar nie zawiera typéw urzadzen.

Odpowiedz:

Oprawy nalezy wyceni¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi do dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
doprecyzowat przedmiar we wnioskowanym zakresie (zatacznik do pytania 1 zestaw 7 branza elektryczna).

Pytanie 4
Prosze o uzupelninie przedmiaru robét o zakres obejmujacy budowe linii kablowej od agregatu pradotwérczego

do RG budynku, oraz wyjasnienie czy SZR wchodzi w zakres zamoéwienia, jezeli tak to prosze o podanie
parametréw technicznych urzadzenia i uzupetninie przedmiaru robét.

Odpowiedz:

Wszystkie roboty zwigzane z przylaczeniem agregatu zostaly przedstawione w pozycji kalkulacji wtasne;.
Podtaczenie do agregatu przedstawione jest na rysunkach P-1, P-2, P-3 zalaczonych do postepowania jak réwniez
przedstawione jest w projekcie pt.:”Zasilenie gwarantowane z agregatu pradotwoérczego sekcji pozarowej
rozdzielni niskiego napiecia Domu Studenta nr 1”.

Zamawiajacy dotacza w/w projekt. (zal. do pytania 4 Zestaw 7).
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Urzadzenia SZR zaprojektowano w rozdzielni gtéwnej Domu Studenta DS-1 zgodnie z zatgczona do postepowania
dokumentacja techniczna.

Pytanie 5

Prosze o wyjasnienie czy zaprojektowane wytaczniki gtdwne p.poz bedg wymagaty certyfikatu CNBOP zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, lub na jakiej podstawie bedzie wykonana certyfikacja WGP dla potrzeb PSP?

Odpowiedz:
Zaprojektowane wytaczniki gtéwne p.poz wymagaja certyfikatu CNBOP zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zastepca Kanclerza Politechnik Lubelskiej

dr inZz. Marcin Jakimiak
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