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Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego, odwiadczam, Ze niniejszy projekt architektoniczno- budowlany zostat sporzadzony
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OPIS TECHNICZNY

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana przebudowa dotyczy dwdch budynkow ustugowo- biurowych.
Kategoria obiekiu budowlanego: XVI

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Budynek biurowo- ustugowy zlokalizowany przy ul. Lenartowicza 4 (oznaczony w projekcie jako budynek .B") jest budynkiem

3 kondygnacyjnym, czesciowo podpiwniczonym.
Budynek przy ul. Lenartowicza 6 (oznaczony w projekcie jako budynek ,A”), jest budynkiem 5 kondygnacyjnym z garazem

podziemnym.
Oba budynki zlokalizowane sg bezposrednio obok siebie. Sciany budynkéw dzieli dylatacja wynoszaca ok 20cm.
Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na pofaczeniu funkcjonalnym dwéch budynkéw ustugowo- biurowych, poprzez

wykonanie przebi¢ w $cianach dwoch budynkow.

W Scianie budynku ,A" stykajacej sie z budynkiem ,B”, w migjscu projektowanego przebicia, znajduje sie istniejace nadproze
zrealizowane na efapie budowy budynku. Projekiuje sie wykonanie przebicia w tej Scianie do wysokosci istniejacego
nadproza. W miejscu projektowanego przebicia, w $cianie budynku ,B" projektuje si¢ wykonanie nowego nadproza |

wykonanie przebicia do jego wysokosci.

Projektuje sig takze zmiang kategorii zagrozenia ludzi w budynku ,A”. W obecnej chwili na Il pigtrze znajduja sie 3 sale
konferencyjne oddzielone od siebie $ciankami mobilnymi. Ninigjszy projekt zmienia kategorie zagrozenia ludzi tych
pomieszczeniach na ZL |, dopuszczajac mozliwosé przebywania w nich (po Ztozeniu $cianek mobilnych) ponad 50 oséb

niebedacych ich statymi uzytkownikami.
W tym celu, aby zapewnié odpowiednig ewakuacje z tych pomieszczen na zewnalrz, poprzez klatke schodowa w budynku
,B", nalezy wymieni¢ istniejace drzwi w klatce schodowej prowadzace na zewnatrz na drzwi o szerokoci min. 120cm w

Swietle,
Niniejszy projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji budynkow. Budynki petnig funkcjg ustugowo- biurowa,

Uwaga!
Kondygnacje i1l i 1V piefra pozostajg bez zmian!

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
Bez zmian

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
Bez zmian

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE 0 SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
Nie dotyczy

LicZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Bez zmian

SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z

OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
W budynku na ul. Lenartowicza 4 dla 0séb niepefnosprawnych dostgpna jest kondygnacja parteru poprzez zastosowanie

pochylni dla niepenosprawnych przed wejsciem oraz schodotazu na schodach.
Budynek na ul. Lenartowicza 6 jest w catosci dostosowany dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez zastosowanie windy

speiniajacej wymogi dia 0sob niepelnosprawnych oraz schodofazu na kondygnacji podziemne;,
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE- bez zmian
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zapotrzebowanie i jakos¢ wody
Bez zmian
llos¢, jakose i sposob odprowadzenia Sciekow
Bez zmian
emisja zanieczyszczen - rodzaj, ilos¢, zasieg rozprzestrzeniania
Nie dotyczy
rodzaj i ilos¢ usuwanych odpadow
Bez zmian
emisja hatasu, wibracji, promieniowania (w szczegélno$ci jonizujacego), pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen
Bez zmian
wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy

oswietlenie naturalne
Bez zmian

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA

TEMPERATURE
Nie dotyczy

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Budynki zapewniaja odpowiednie warunki uzytkowe zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie:
- zaopatrzenia w wode, energie elekiryczng, cieping i paliwa
- usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadéw

Uktad konstrukcyjny obiektu

Uktad konstrukcyjny budynkéw nie ulega zmianie. Projektuje sie przebicia w stykajgcych sig Scianach obu budynkow.
Przebicie w budynku ,A" nalezy wykona¢ do wysokosci istniejacego nadproza. Przebicie od strony budynku ,B" nalezy

wykona¢ po wykonaniu projektowanego nadproza.

Dodatkowo w pracach budowlanych nalezy uwzgledni¢ likwidacje istniejacych luksfer w miejscu projektowanych nadprozy

oraz zabezpieczenie odstonietej izolacji termicznej siatkg na kleju oraz ptytami g-k.

Projektowane prace budowlane

Projektuje sie wykonanie nadprozy na kondygnacji | i Il pigtra wg niniejszego projektu. Po wykonaniu nadprozy nalezy

wykonaé zaprojektowane przebicia oraz zdemontowac istniejace na klatce schodowej budynku ,B” luksfery.

Odstonigta po demontazu luksferéw izolacje termiczng nalezy zabezpieczy¢ przed utienieniem poprzez zastosowanie siatki

na kleju oraz zabudowe g-k.

Po wykonaniu przebi¢ nalezy zapewni¢ wydzielenie klatki schodowej budynku ,B" poprzez wykonanie $ciany o parametrze

REI 80 wraz z drzwiami EIS30.
Parametr EIS30 powinny posiadac wszystkie drzwi wydzielonych klatek schodowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Budynek ,A" jest budynkiem $redniowysokim, budynek ,B" jest budynkiem niskim.

Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych

Budynki stykajg sie ze sobg
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Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Bez zmian

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Przyjeto obciazenie ogniowe Q<500MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacji i w
poszczegodlnych pomieszczeniach

Budynek na ul. Lenartowicza 4:
Budynek biurowy kwalfikuje sie do kategorii ZL I!!

Budynek na ul. Lenartowicza 6:

Projektuje sig zmiang kategorii zagrozenia ludzi nadziemnej czesci budynku ,A" na ZL |, ze wzgledu na mozliwosé jednoczesnego
przebywania w salach konferencyjnych na Il pigtrze ponad 50 0s6b niebgdacych ich statymi uzytkownikami.

Garaz na parterze klasyfikuje sie do kategorii PM- bez zmian

Kondygnacija ,-1” zakwalifikowana do kategorii PM - w czeéci tej znajduje sig garaz stanowiacy wydzielong strefe pozarowg

i pomieszczenia techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu wydzielone jako odrgbne strefy pozarowe- bez zmian.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynkach nie przewiduje sig pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek na ul. Lenartowicza 4:

Bez zmian

Budynek na ul. Lenartowicza 6:

Bez zmian

Klasa odpomosci pozarowej, ogniowej i rozprzestrzeniania ognia

Budynek na ul. Lenartowicza 4:

Bez zmian

Budynek na ul. Lenartowicza 6:

Dla budynku $redniowysokiego kategorii ZL | wymagana jest klasa odpomosc pozarowej B- bez zmian.

Dia czesci podziemnej budynkow kategorii PM o maksymalnej gestosci obciazenia ogniowego strefy pozarowej w budynku
Q<500[MJ/m2] wymagana jest klasa odpornoéci pozarowej C. Ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielenia kondygnacii -1 w
rzeczywistosci kondygnacja ta wykonana jest w klasie B odpornosci pozarowej ze stropem oddzielenia pozarowego klasy

REI120.
Elementy budynku w B kiasie odpornoci pozarowej powinny spefniaé co najmniej wymagania tabel;:

;Klasa odpornoéci Klasa odpormosci ogniowej elementow budynku 5 1
Egﬁéiai\':ej gtéwna . Ekonstrukcja istrop n féoiana zewnetrzna §ciana flprzekrycie dachu !
} konstrukcja dachu 0.2 iwewnefrzna ) 13

f nosna

o Rmo Rw e [E0pe)  Jme  jRes |
=g R120 R30 'REI 60 ;E1 60 (0—i) E1304 'RE 30

e Tré0 R15  [REIG0  |EI%0(0c)  |EI189  IRE4S

%"D" ER 30 () REi 30 El 30 (0«i) ) (-)

e B B 0 0 ) R
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i0znaczenia w tabeli:

‘R — no$noé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

\E - szczelno$¢é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

/| — izolacyjno¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

i(=) - nie stawia sig wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcjl nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénoéci ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych
‘w kol. 21 3 dla danej klasy odpornosm pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoécl ogniowej dotyczy pasa migdzy-kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3l Wymaganla nie dotyczg naswietli dachowych $wietlikow, lukarn 1 okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofam dachowej nie
‘zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w kidrym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sig strop albo inna przegroda,
'spetniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Dla cian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

15) Klasa odpomosci ogniowe] dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zgezy i dylatacjami.
i

i

Minimalna klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:
e gtowna konstrukcja nosna - R120

¢ strop /glowna konstrukcja nosna
—  nad kondygnacjg ,~1" i parterem (pomieszczenia techniczne, garaz) strop oddzielenia pozarowego klasy

REI120

e stropy migdzykondygnacyjne kondygnacji nadziemnych w strefie ZLIII - REI 60,
$ciana zewnetrzna/ glowna konstrukcja nosna: EI 30, R120 oraz R60 dla kondygnaciji nadziemnych,

o Sciany wewnetrzne:

— wewnetrzne Sciany nosne - R 60,

¢ obudowa klatek schodowych: REI 60

o obudowa przedsionkéw przeciwpozarowych:
—  Sciany EI60
—  stropy REI 120 (kondygnacja -1)

Wymaganq kfase odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia p:zeciwpozarawego

fKIasa =Klasa odpornoscl ogniowej
lodpornosci  ojementow  oddzielenia | drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej |5rciwnozarowego przeciwpozarowych lub |przeciwpozarowego
budynku - : innych zamknigé -
| ;$cian i stropéw w ZL o : % na korytarz i doina klatke
| ‘stropéw, z przeciwpozarowych  |smieszezenia  |schodowa)
| .wyjatkiem
' jstropéw  w
! |ZL
},,A“ %REI240 REI120 El120 lEIﬁO |E 60

B"',,C" 'REI120 1REIS(J ‘E160 E130 _E30

D“',,E" REI60 iRE|3U lEISO iE 115 iE 15

) Dopuszcza sig osadzenie tych drzwi w $cianie o klasie odporosci ogniowej, okreslonej dla drzwi w kol. 6,
‘znajdumce] sie migdzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

warunki ewakuacji
Dzieki zaprojektowanym przebiciom na kondygnacji | i Il pigtra, z kondygnagji tych, przewidziano ewakuacje poprzez dwie
wydzielone i oddymiane klatki schodowe: jednej w budynku ,A” i drugiej w budynku ,B”. Ewakuacja klatkami schodowymi
odbywaé si¢ bedzie bezposrednio na zewnatrz budynkow.
Wszystkie drzwi wydzielonej klatki schodowej muszq posiadac odpornos¢ EIS30. Odpornos¢ EIS30 powinny posiada¢ takze
projektowane drzwi w bud. ,A" wydzielajgce klatke schodowa bud. ,B" po wykonaniu przebi¢, a takze drzwi do toalet, ktore

po przebudowie znajda sig w obrebie wydzielonej klatki chodowe;.

Obudowa drog ewakuacyjnych ma klasg odpornoéci ogniowe] wymagang dla scian wewnegtrznych.
Szerokost poziomych drog ewakuacyjnych wynosi min. 1,4m.
Ewakuacja z garazu- bez zmian.
Szerokost drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych, prowadzacych na zewnatrz budynkéw bedzie nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegow klatek schodowych.
Szerokos¢ pozostalych wyj$¢ ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 90cm w Swietle.
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Biegi i spoczniki schodéw sfuzace do ewakuacji powinny byé wykonane z materialow niepainych i mie¢ klase odpornosci

ogniowej co najmniej- R 60,
Biegi schodow prowadzace do piwnic nalezy zabezpieczyé w sposéb uniemozliwiajacy omytkowe zejScie ludzi do piwnic w

przypadku ewakuacji (np. ruchoma bariera).
sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalagii uzytkowych
Bez zmian
Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie na podstawie przewidywanego scenariusza
rozwoju zdarzen.
Bez zmian

Stosowanie statych urzadzen gasniczych
Nie dofyczy

System sygnalizacji pozarowej
Nie dotyczy

Dzwigkowy system ostrzegawczy
Nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice.
Obiekt wyposazony jest w gasnice typu ABC.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Bez zmian

Drogi pozarowe
Droga pozarowa- istniejaca bez zmian (ulica Lenartowicza).

Instrukcja bezpieczeristwa pozarowego
Dia obiektu nalezy opracowa¢ przed jego odbiorem Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem

Ministra MSWIA z dnia 07.06.2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
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