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OSWIACZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany zostal

sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Przebudowa
ujecia wody w m. Wierzchostawice, dz. nr 665/4, obrgb 0013 — etap Il oraz zbiornika
wiezowego w m. Bolkow, dz. nr 285, obrgb 0002w ramach zadania pn. ,,Modernizacja ujgc
wody i sieci przesylowych — Poprawa infrastruktury technicznej dostarczajacej wodg”. Zakres
dokumentacji obejmuje:
1. Przebudowa ujecia wody:
» przebudowe wraz z termomodernizacja budynku w zakresie branzy budowlanej —
elewacja, dach;
przebudowe oswietlenia terenu;
przebudowe ogrodzenia 1 bramy wjazdowej;
przebudowe drogi wewngtrznej i placu manewrowego;
budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy zabezpieczajacej potrzeby ujecia wody;
monitoring terenu;
monitoring, przesyt danych 1 sterowanie zdalne pracg pomp;
wertykulacja terenu zielonego dziatki pompowni wody ;
2. Zbiornik wiezowy w Bolkowie:
» monitoring terenu;
» przesyt sygnatu poziomu lustra wody do pomp w Wierzchostawicach.

1.2 Inwestor

YVVVYVYYYVY

Gmina Bolkow
ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.3 Lokalizacja

Planowana inwestycja w caltosci zlokalizowana bedzie na terenie nast¢pujacych dziatek:

> jedn. ewid. 020502 5 Bolkoéw, obr. 0013 Wierzchostawice
dz. nr 665/4, 668/2, 664/2, 671/2, 665/2
» jedn. ewid. 020502 5 Bolkéw, obr. 0002 OBREB 2

dz. nr 285

Dzialki potozone s3 w gm. Bolkéw, pow. jaworski, woj. dolnoslaskie, w m. Bolkoéw
oraz Wierzchoslawice.
1.4 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Funkcja podstawowa budynku to obstuga techniczna. Czas przebywania osdéb w
pomieszczeniach budynku nie bedzie przekraczat 2 godz./na jedng zmiang robocza.
Pomieszczenia budynku nie sg przeznaczone na pobyt pracownikow. Pracownicy
kontrolujacy i obstugujacy prace pompowni wody przystepuja do pracy wyposazeni w srodki
ochrony osobistej, w ktore sg wyposazeni, bedac na terenie zaktadu pracy.
1.5 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt budowlany posiada zwarty uklad przestrzenny oraz prosta
budowe architektoniczng.
1.6 Charakterystyczne parametry oraz forma architektoniczna obiektu

budowlanego

1.6.1 Przebudowa ujecia wody w Wierzchostawicach
W ramach projektowanej inwestycji planuje si¢ wykonanie nastepujacych elementow:

" BIURO PROJEKTOWE
EHO-HARAT!

ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

19



Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkow

Projekt architektoniczno-budowlany pn. ”Przebudowa uj¢cia wody w m. Wierzchostawice,
dz. nr 665/4, obreb 0013 — etap II oraz zbiornika wiezowego w m. Bolkéw, dz. nr 285, obreb
0002”

Ocieplenie $cian budynku :

Termoizolacj¢ budynku pompowni wody na dz nr 665/4 nalezy wykona¢ na $cianach
zewnetrznych nadziemnych. Izolacyjno$¢ przegrod budowlanych doprowadzi¢ do
wlasciwosci wymaganych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, Dz.U.2013 poz.926) §328; §329; Zalacznik 2. Wymagania
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszcz¢dnoscia energii.

Na $cianach nadziemnych nalezy zastosowaé¢ metod¢ mokra lekka migkka z zastosowaniem
styropianu fasadowego o grubosci min. 15 cm zabezpieczonego siatka , klejem 1 tynkiem w
kolorze RAL 5012 i RAL 7004.

Remont pokrycia dachu :
Nalezy dokonaé remontu pokrycia dachu o powierzchni 107 m? . Nalezy usunaé istniejace
pokrycie dachu z papy i wymieni¢ na pokrycie z styropapy o grubosci 10 cm .

Wilazy antyterrorystyczne:

W istniejacych studniach wodociggowych zlokalizowanych na terenie pompowni wody
nalezy wymieni¢ wlazy na antyterrorystyczne w celu zabezpieczenia przed skazeniem wody
pitnej.

Odtworzenie rowu :

Row zlokalizowany na terenie dziatki 265/4 , w sasiedztwie istniejgcego budynku pompowni
wody, nalezy odmuli¢, odtworzy¢ i1 wzmocni¢ koryto wraz z profilowaniem i
zabezpieczeniem skarp. Odcinek objety pracami odejmuje dlugos¢ ok. 20 m.

Opaski betonowe:
Wokot istniejacych studni oraz budynku pompowni nalezy wykona¢ opaski betonowe
o szerokosci 0,5 m oraz spadkiem od studni / budynku w Kierunki terenu.

Fotowoltaika:
Panele fotowoltaiczne posadowione beda na terenie. Wokél paneli nalezy wykonad
prostokatne ogrodzenie z kraweznikéw betonowych. Srodek wylozyé geowldkning i zasypaé
10 cm warstwa kamienia o frakcji 0 + 0,3 cm. Projektuje si¢ prefabrykowane, dwupodporowe
konstrukcje ze stali pokrytej powloka Magnelis zwane dalej stotami fotowoltaicznymi. Panele
mocowane beda dwurzgdowo w ukladzie wertykalnym. Na stotach zamontowane bedzie po
44 paneli w kazdym rzegdzie. Gorna krawedz paneli na stole fotowoltaicznym sigga¢ bedzie
ok. 3,3 m ponad poziom gruntu, natomiast dolna krawedz paneli bedzie na wysokosci 0,8 m
od poziomu gruntu. Konstrukcje b¢da mialy nachylenie 25 st. wzgledem poziomu oraz beda
usytuowane w azymucie potudniowym. Konstrukcje pionowe zostang mechanicznie
pograzone w gruncie za pomoca kafara. Do tak przygotowanych elementow pionowych za
pomoca polaczen srubowych przykrecone zostang pozostale elementy konstrukcji. Miejsca
naruszenia powloki ochronnej winny by¢ zabezpieczone przed korozja.

W instalacji fotowoltaicznej zostanie zamontowanych po 88 szt. paneli
monokrystalicznych
o mocy nominalnej 455Wp. Panel winny zapewni¢ uzyski energetyczne zaro6wno w
bezposrednim §wietle slonecznym oraz w rozproszonym. Sprawno$¢ paneli nie moze by¢
nizsza w testowych warunkach niz 20,6%. Panele PV winny mie¢ tylko dodatnig tolerancje
mocy oraz posiada¢ innowacyjne rozwigzania techniczne — np. technologi¢ PERC, ktora
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pozwala dzigki spodniej pasywacji wykorzysta¢ §wiatto stoneczne odbite od tylnej warstwy
refleksyjne do zwigkszenia wydajno$¢ zrodla energii elektrycznej. Mocowanie paneli do
konstrukcji montazowych powinno odbywac si¢ w 4 punktach podparcia za pomoca klem
aluminiowych. Pomigedzy panelami zachowa¢ minimalny odstep 2 cm.

Instalacje nalezy wyposazy¢ w dwa inwertery trojfazowe beztransformatorowe o mocy
10 kW kazdy. Zadaniem inwerterOw jest transformacja napiecia statego (DC) na napiecie
przemienne (AC) o czestotliwosci sieciowej ~50 Hz i napigciu migdzyfazowym 400 V.
Inwertery pracuja w synchronizacji z zasilaniem 1 wyposazone s3 w automatyke
uniemozliwiajaca prace wyspowa. Inwertery mocowane beda bezposrednio do stotow
fotowoltaicznych od strony poinocne;.

Dla rozdziatu pradu stalego na poszczegdlne stringi DC projektuje si¢ rozdzielnice RDC
1 12. Kazdy obwdd pradu stalego zostanie zabezpieczony roztagcznikiem bezpiecznikowym z
wkladka
16 A oraz ogranicznikiem przepig¢ typu I + II. Zastosowana aparatur powinna by¢
dostosowana do pradu stalego 1 napie¢ 1000 V. Rozdzielnice RDC winny mie¢ obudowy o
stopniu ochrony co najmniej IP65. Rozdzielnice DC zamontowane bgda bezposrednio na
konstrukcji stalowej obok inwerterow.

Projektuje si¢ polaczenie pomiedzy poszczegdlnymi panelami fotowoltaicznymi
kablami DC dotagczonymi do skrzynki przytaczeniowej kazdego panelu. Polagczenie pomiedzy
skrajnymi koncami tancuchéw a falownikiem wykona¢ za pomoca dedykowanego kabla
solarnego o kolorze czarnym oraz czerwonym typu ZZ-F 1x6 mm? o rezystancji izolacji co
najmniej 1500 V. Zakonczenia kabli zostang wykonane za pomoca konektorow solarnych
typu MC4. Wszystkie obwody stringowe prowadzi¢ wewnatrz profili typu U konstruke;ji
wsporczej w rurze karbowanej PVC odpornej na promieniowanie UV. Wszelkie ostre
krawedzie konstrukcji wsporczej po cigciu likwidowaé w celu nie dopuszczenia do
uszkodzenia izolacji kabli. Na kablach umiesci¢ trwate oznaczniki w odstgpach min. co 2 m 1
trwale zmocowa¢ do konstrukcji lub korytka. Przy inwerterze kable DC oznaczy¢ zo6itg
tabliczka o tresci ,,Przewody Instalacji Fotowoltaicznej. Uwaga! Wysokie Napiecie DC w
ciggu Dnia”. Kable pomig¢dzy stotami beda prowadzone w rurach ostonowych DVK 75
zakopanych w ziemi na glebokosci 70 cm. Po wprowadzeniu kabli do rur ostonowych rury
uszczelni¢ przed wnikaniem wody. Od inwerterow do rozdzielnicy RZS ujecia wody
prowadzi¢ kable typu YKY 5x16 mm?. Projektowana linic kablowa uklada¢ w ziemi na
glebokosci 0,7 m w rurze ostonowej typu DVK 75 z falowaniem w plaszczyznie poziomej
4%. Na rurach natozy¢ trwale oznaczniki, na ktérych umiesci¢ opis: numer linii kablowej,
poczatek 1 koniec linii, nazw¢ wykonawcy, rok budowy. Ulozony kabel zasypa¢ 15 cm
warstwa rodzimego gruntu, nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza o szeroko$ci min. 30 cm
koloru niebieskiego i zasypa¢ rodzimym gruntem. Na poczatku i na koncu kabla nalezy
pozostawi¢ rezerw¢. W miejscach kolizji z innymi elementami (sieci, budynki, budowle)
zachowa¢ odleglosci pionowe 1 poziome (skrzyZzowania i zblizenia) zgodnie z PN—SEP-E-
004.

Dane z inwertera bgda poprzez router GSM przesylane na platform¢ producenta
inwertera a z stamtad poprzez interfejs uzytkownika w przegladarce internetowej bedzie
mozliwy wglad w produkcje energii elektrycznej. W tym celu nalezy z inwertera
wyprowadzi¢ zelowang skretke ekranowana S/STP w rurze ostonowej i doprowadzi¢ do
routera zamontowanego w budynku pompowni.

Projektuje si¢ liniowy uziom roboczy wzdhuz stotdw fotowoltaicznych wykonany tasma
stalowa ocynkowang Fe/Zn 30x4 ulozona na glgbokosci 1m. Od uziomu roboczego nalezy
wykona¢ wypusty tasma tego samego typu do polaczenia z poszczegdlnymi rzedami
konstrukcji montazowej. Wszelkie przerwy dylatacyjne pomigdzy konstrukcjami nalezy
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polaczy¢ linkg miedziang LgY
1x16 mm? w kolorze zolo-zielonym tworzac ciaglos¢ metaliczng. Nalezy réwniez wykonaé
wypusty do masztéw odgromowych.

Ogrodzenie:

Dhugos¢ ogrodzenia — 371 m. Na calej dlugosci ogrodzenia nalezy zamontowac
ogrodzenie panelowe o wysokos$ci 2,0 m i drutu grubo$ci min. 6 mm . Istniejacg podmurowke
wyczyscié, uzupehic ubytki tynku i pomalowaé farbg do betonu. Do istniejacej podmurowki
nalezy zamontowa¢ shipki do ktorych montowane bgda panele ogrodzeniowe. Brame
wjazdowa wymieni¢ na nowg przesuwng bez napedu.

Skrzynka rozdzielcza:

Nalezy wymieni¢ skrzynke rozdzielcza o wymiarach 1,5 x 2,0 m (metalowa),

zlokalizowang przy stupie elektrycznym znajdujacym si¢ na terenie pompowni wody.

Droga dojazdowa:
Droge dojazdowa (od drogi krajowej do bramy wjazdowej na teren pompowni wody)
nalezy utwardzi¢ 30 cm warstwa tlucznia.

Droga wewnetrzna i plac manewrowy:

Droge wewngtrzng 1 plac manewrowy nalezy przebudowac, zrywajac istniejace plyty
betonowe 1 wylozy¢ w/w teren kostka betonows. Utwardzenie drogi wewngtrznej 1 placu
manewrowego (nawierzchnie kotowe):

» kostka brukowa gr. 8 cm, wym. 10x10 cm;

» podsypka gr. 3 cm — piasek ptukany o uziarnieniu 2-4 mm, drobny bazalt lub grys
kamienny gr. 5 mm;

» podbudowa gr. 5 cm, warstwa gorna klinujaca z kruszywa naturalnego o granulacji
10-40 mm;

» podbudowa gr. 30-40 cm, warstwa dolna z kruszywa naturalnego o granulacji
40-80 mm;

» podsypka warstwg filtracyjng z pisaku gr. 10 cm.

Wertykulacja terenu _pompowni wody :

Teren pompowni wody nalezy skosi¢, wyrowna¢ ziemig urodzajng (okoto 20% terenu
pompowni wody) oraz zasia¢ mieszankg traw. Podczas $ciggania warstwy humusu i/lub
darniny, odklada¢ je na osobne pryzmy (nadajace si¢ do powtérnego uzycia oraz nie nadajace
si¢ do powtdrnego uzycia).

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

» noze do ciecia darniny;
> lopaty iszpadle.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej
si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:

> rowniarki;

» spycharki;

> lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
>

gdzie prawidtowe wykonanie robdt sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe;
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzgtu.
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Instalacja odgromowa:

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm
mocowanym na typowych uchwytach dystansowych. Dla urzadzen ponad dachem
(wentylatory, centrale itd.) zastosowaé¢ zwody pionowe odsuniete. Przewody odprowadzajace
nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym fi 8 mm zainstalowanym w rurkach
grubosciennych pod warstwa ocieplajacg. Zlacza probiercze umieszczone zostang w
skrzynkach pod tynkiem. Przewody odprowadzajace z uziomem nalezy laczy¢ przez
spawanie. Miejsca potaczen zabezpieczy¢ przed korozja zalewajac je masa asfaltows. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci i opornosci uziemienia. Wyniki
pomiardw wpisa¢ do ksigzki-metryki urzadzenia odgromowego, a ksigzke przekazac
Uzytkownikowi.

Uktlad sterowania i automatyki AKPiA

Projektuje si¢ system monitoringu umozliwiajacy przekazywanie istotnych sygnatow
pomigdzy ujeciem wody w Bolkowie, a ujgciem wody w Wierzchostawicach. Ze wzglgdu na
odleglos¢ oraz uksztaltowanie terenu zaproponowano system oparty na technice GSM/GPRS.
Do komunikacji zaprojektowano moduly telemetryczne MT-151 firmy Inventia
umozliwiajgce realizowanie funkcji komunikacyjnej oraz zbierania danych z obiektu
wyposazony w karte SIM
o statym adresie IP. Modut telemetryczny komunikuje si¢ z otoczeniem poprzez dotykowy
panel operatorski montowany na elewacji rozdzielnicy glownej. Modut Telemetryczny MT-
151 jest dedykowanym, profesjonalnym urzadzeniem udostepniajgcym mozliwos¢
monitoringu 1 sterowania z wykorzystaniem integralnych wejs¢/wyjs¢, transmisj¢ danych w
sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS, wysylanie wiadomosci tekstowych SMS
oraz wydzwanianie. Zasoby sprz¢towe modutu obejmuja:

» wbudowany modem GSM/GPRS;

» port szeregowy RS232/485/422;

» pamig¢¢ Flash na Firmware z mozliwo$cig zdalnej aktualizacji;

» zegar czasu rzeczywistego RTC (z mozliwo$cig zewnetrznej synchronizacji).

Umozliwia to zaro6wno odczyt najwazniejszych sygnalow jak i zdalne sterowanie
(wysylanie polecen sterujacych). System modutow telemetrycznych umozliwia:

» konfiguracje funkcji logicznych na stanach wejs¢, wyjs¢, zegarach i rejestrach w celu
wyzwalania zdarzen (transmisja danych, wysytanie SMS, ustawianie wyj$¢ lub
rejestrOw wewnetrznych, wysytanie e-mail i wydzwanianie);

» wysytanie SMS w wyniku zaistnienia sytuacji alarmowej lub wedlug harmonogramu;

» konfiguracj¢ modulu za pomoca przyjaznym narzg¢dzie pracujacych w srodowisku MS
Windows.

W systemie zostang wykorzystane trzy zasadnicze tryby przesylania informacji:

» odpytywanie stacji obiektowych przez sterownik centralny - polega on na cyklicznym
odpytywaniu monitorowanych obiektow przez sterownik centralny co ustalony czas.
Taki tryb pracy umozliwi zaréwno przesyl danych jak i kontrolg poprawnosci
polaczen komunikacyjnych. W trybie tym zostanie wykorzystana pakietowa
transmisja danych GPRS, w ktorej optata jest pobierana za ilo$¢ przestanych danych a
nie za czas pofaczenia. Ma to istotny wpltyw na koszty eksploatacji systemu;

» samodzielne zglaszanie zdarzen alarmowych - w trybie tym to sterownik obiektowy
zglasza do sterownika centralnego stany alarmowe wynikajace np. ze zmiany wejscia
dwustanowego, zmiany poziomu sygnalu analogowego lub  spehienia
zaprogramowanej funkcji logicznej. Ten sposdb pracy gwarantuje szybkie
przekazywanie informacji o awariach do dyspozytora systemu;
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» samodzielne zglaszanie zdarzen alarmowych na zadeklarowane numery telefoniczne -
w tym trybie sterownik obiektowy zglasza wybrane stany alarmowe pod
zadeklarowane numery telefonow.
Modut telemetryczny zamontowany w budynku pompowni wody w Bolkowie bedzie
zbieral informacje o poziomie wody w zbiorniku i przekazywat t¢ informacje¢ do modutu
telemetrycznego w pompowni wody w Wierzchostawicach.

Studnia zbiorcza
W studni zbiorczej begdzie mierzony poziom lustra wody. Pomiar poziomu wody w
studni zostanie wykonany przy uzyciu sondy hydrostatycznej z wyjsciem analogowym 4-
20mA. Sygnat powinien zosta¢ doprowadzony do rozdzielnicy RZS i podlaczony do wejscia
analogowego modutu telemetrycznego MT-151. Pomiar oprocz wskazania poziomu wody
zostanie uzyty do:
» sterowania ilo$cig pracujacych pomp w zestawie pompowym w zaleznosci od
poziomu wody w zbiorniku;
» wylaczenia pomp w przypadku osiagnig¢cia poziomu minimalnego.

Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV:

W celu objecia obiektu dozorem zaprojektowano system monitoringu wizyjnego firmy
BCS. Zaproponowano system cyfrowy IP oparty na czterech kamerach 2 Mpx typu
TIP3201R-E-V. Kamery beda zamontowane na rogach budynku pompowni oraz na stupie
oswietlenia terenu. Do kamer nalezy doprowadzi¢ skretke ekranowang kategorii 6A, a do
kamery na shupie skretka powinna by¢ jeszcze typu zelowego. Sygnaty z kamer beda
podiaczone do switcha 10-cio portowego i zapisywane na rejestratorze BCS z dyskiem HDD
IT. Sygnatl z kamer bedzie rowniez poprzez router 4G przesylany siecig GSM do routera na
terenie oczyszczalni Scieckow w Wolbromku. Oba routery powinny by¢ wyposazone w karty
SIM ze stalym adresem IP. Jako$¢ przysylanego obrazu w duzej mierze zaleze¢ bedzie od sity
sygnatlu GSM w sgsiedztwie ujecia wody.

Oswietlenie terenu:

Dla potrzeb o$wietlenia terenu przewidziano montaz pig¢ciu lamp ledowych o mocy 50
W kazdy montowanych na elewacji budynku technicznego oraz dwoch stupow
oswietleniowych
o wysokosci 8 m. Przewidziano opraw na stupach o mocy 100W. Do sterowania o$§wietlenia
przewidziano montaz astronomicznego zegara cyfrowego. Poniewaz zegar ma zapisane w
pamieci wszystkie wschody i zachody stonica przez czas 100 lat, nie jest potrzebne stosowanie
czujnika zmierzchowego.

Linie kablowe:

Kable zasilajace, sterownicze 1 pomiarowe ukladane bgda w ziemi na glebokosci 0,7 m
od poziomu zera terenu w podsypce piaskowej 2x10 cm z przykryciem folig igielitowa koloru
niebieskiego. Kable sygnalizacyjne i pomiarowe moga si¢ ze sobg stykac i nalezy je uktadaé
w wykopie w odleglosci min. 100 mm od kabli sitowych. W miejscach skrzyzowania z
instalacjami sanitarnymi i innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy stosowa¢ ostony rurowe
Arot typu A 75 mm. Przy przechodzeniu pod drogami nalezy stosowaé przepusty kablowe
typu Arot DVK 75 mm. Przy wejsciach do obiektow, na zalomach trasy, przed przepustami
kablowymi na kable nalezy natozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem typu i przekroju kabla
oraz kierunkow 1 roku ulozenia. Wzdtuz trasy kabli przewiduje si¢ uklada¢ bednarke stalowa
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ocynkowang FeZn30x4 mm. Do bednarki tej faczone beda wszystkie rury metalowe, stupy
oswietleniowe, szyny ochronne PE w rozdzielnicach oraz wicksze masy metalowe
podziemne.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong przeciwporazeniowg podstawowa (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) zastosowano montaz izolacji i oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przed porazeniem (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. W tym celu zaprojektowano zastosowanie
wylacznikdéw silnikowych oraz wylacznikow instalacyjnych nadpradowych. W obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowano wylaczniki nadmiarowe z cztonem réznicowopragdowym.
Szybkie wylaczenie jest realizowane w uktadzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE 1
neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno 1gczy¢ za  wylacznikami
réznicowopradowymi z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia
1 odbiorniki. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé. Nalezy zwroci¢ uwage na
odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodow (zgodnie z aktualng norma).

Punkty neutralny pradnicy agregatu pradotworczego nalezy uziemi¢ i podigczyé do
magistrali polaczen wyro6wnawczych.

Przewiduje si¢ rowniez zastosowanie gldéwnych oraz miejscowych polaczen
wyréownawczych. Magistrale polaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych
budynku projektuje si¢ wykonac z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm uktadanej
na $cianie na uchwytach na wysokosci ok. 30 cm od posadzki, ktérg nalezy podiaczy¢ do
gldwnej szyny uziemiajacej.

Magistrale polaczen wyréwnawczych w terenie projektuje sie¢ wykona¢ z bednarki
stalowe] ocynkowanej FeZn 30x4 mm ukladanej w ziemi wspolnie z kablami w odleglosci
min. 10 cm od kabli. Potagczeniom wyrownawczym podlegaja czgsci przewodzace dostepne i
obce. Do uziomu wyrownawczego nalezy taczy¢: obudowy metalowe oraz szyny ochronne
rozdzielnic oraz zaciski ochronne tablic elektrycznych, wszystkie metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, metalowe barierki pomostow, metalowe rurociagi technologiczne
itp. Gtéwna szyna wyrownawcza GSU znajdowac si¢ bedzie w pomieszczeniu rozdzielni.

Instalacj¢ ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-IEC 60364-4-41 z 2000 r.
»Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar
skutecznosci szybkiego wytgczenia a wyniki umiesci¢ w odpowiednim protokole.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

W celu eliminacji niszczacych przepie¢ zaprojektowano dwa stopnie ochrony
przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciwprzepieciowa beda stanowi¢ ochronniki zintegrowane
klasy I + II, ograniczajace poziom napi¢¢ do poziomu 1,5 kV. Zaprojektowano ochronniki
SP-B+C firmy Moeller.

1.6.2 Zbiornik wiezowy

W zbiorniku wiezowym wody na terenie dz nr 285 w Bolkowie bedzie mierzony
poziom lustra wody. Pomiar poziomu wody w studni zostanie wykonany przy uzyciu sondy
hydrostatycznej z wyjsciem analogowym 4-20 mA. Sygnat powinien zosta¢ doprowadzony do
rozdzielnicy RSB i poditaczony do wejscia analogowego modutu telemetrycznego MT-151.
Sygnat poziomu lustra wody w zbiorniku w Bolkowie przestany zostanie do modutu
telemetrycznego MT-151 w pompowni wody w Wierzchostawicach.

Pomiar oprocz wskazania poziomu wody zostanie uzyty do:
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» sterowania ilo$cig pracujacych pomp w zestawie pompowym w zaleznosci od
poziomu wody w zbiorniku;
» wylaczenia pomp w przypadku osiggni¢cia poziomu maksimum.

Z istniejacej rozdzielnicy w budynku technicznym na terenie dz nr 285 w Bolkowie
wyprowadzi¢  kabel zasilajacy YKY 5x6 mm? zabezpieczony rozlacznikiem
bezpiecznikowym 25 A do zasilania rozdzielnicy RSB. Z rozdzielnicy RSB zasilany bedzie
modul telemetryczny MT151 oraz sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu lustra wody w
zbiorniku w Bolkowie. Rozdzielnicy RSB wykona¢ jako szafk¢ natynkowag wiszacg w
obudowie metalowej o stopniu szczelnosci IP55.

1.7 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieg¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839). Cale zamierzenie inwestycyjne
przeprowadzone zostanie tak, ze zostang zachowane walory krajobrazowe 1 nie bedzie
szkodliwie oddzialywa¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wszystkie wymogi wynikajace z
potrzeb ochrony s$rodowiska. Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata
dopuszczalnych norm halasu okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska.
Oddziatywanie projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice dzialek ewidencyjnych
na ktére inwestor uzyskat zgody wiascicieli lub zarzadcy terenu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki
inwestora.

1.8 Dojazd do terenu inwestycji
Dojazd do istniejacego ujecia wody w Wierzchostawicach poprzez dz. nr 665/2. W
ramach inwestycji zaplanowano przebudowe drogi wewngtrznej z placem manewrowym.

1.9 Dane ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy poniewaz istnicjagce wyposazenie budynku pompownia wody spehia
wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
1.10 Charakterystyka ekologiczna

Przebudowywany obiekt budynku pompowni wody nie wplywa negatywnie na
srodowisko naturalne. Zastosowane materialy budowlane speiniaja wymagane normy i
aprobaty techniczne.
1.11 Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek pompowni wody nie podlega koniecznos$ci dostepu 0s6b niepetnosprawnych,
o ktorych mowa a art. 1 Konwencji o prawach oso6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oséb starszych.
1.12 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych w
budynku, ktory ma funkcje pompowni wody.
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Inwestor: Gmina Bolkow, Rynek 1, 59-420 Bolkow
Projekt architektoniczno-budowlany pn. ”Przebudowa uj¢cia wody w m. Wierzchostawice,

dz. nr 665/4, obreb 0013 — etap II oraz zbiornika wiezowego w m. Bolkéw, dz. nr 285, obreb
0002”

3. CZESC RYSUNKOWA
Spis Rysunkéw

Nr rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.0 Orientacja 1:5000 28
Rys.2.1 PZT — Bolkéw 1:1000 29
Rys.2.2 PZT — Wierzchostawice 1:1000 30
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