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A. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1. Nazwa i lokalizacja zamierzenia budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dziatkach numer 254/9, 271 ob. Luémierz-Las gm. Zgierz.

2. Nazwa i adres Inwestora

Gmina Zgierz
ul. teczycka 4
95-100 Zgierz

3. Podstawa opracowania

= zlecenie Inwestora

= opinia geotechniczna dziatki

= aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500
= uzgodnienia z wiascicielami dziatek

= obowigzujgce normy i przepisy

= warunki techniczne wydane przez gestora sieci

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem istnieje sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna
i kanalizacji. Wzdtuz drogi powydzielane sg dziatki, na niektérych istniejg budynki mieszkalne.

5. Przeznaczenie i zakres zamierzenia budowlanego

W zwigzku z planem miejscowym, moéwigcym o zabudowie jednorodzinnej wzdtuz ulic w Luémierzu-
Lesie, planuje sie rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej do obstugi dziatek.

Trase sieci przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

6. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich

Projektowane obiekty zostaty usytuowane na dziatkach gminnych.

7. Informacje dotyczgce lokalizacji inwestycji

Dziatki, na ktdrych realizowana bedzie projektowana inwestycja, nie sg objete wpisem do rejestru
zabytkdéw, nie s3 zlokalizowane na terenie gérniczym oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen
planu miejscowego. Roboty budowlane nie bedg prowadzone przy obiektach wpisanych do rejestru
zabytkéw. Inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym planem miejscowym.

8. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska przyrodniczego oraz nie bedzie
miec¢ ujemnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego, a
takze na jego otoczenie.

Teren inwestycji nie jest zmeliorowany. Zadanie nie wymaga opracowania ,Oceny oddziatywania na
srodowisko przyrodnicze”.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

9. Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu lezy w granicach dziatek 254/9, 271 ob. Luémierz-Las gm. Zgierz.



todz, dn. 02.09.2023

10. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1333). — Prawo Budowlane oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SIECI KANALIZACJI SANITARNE)J
NA DZIAtKACH NUMER 254/9, 271 OB. LUCMIERZ- LAS GM. ZGIERZ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Data: Wrzesien 2023
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Imie i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski
Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16
Cztonek lzby: tdédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Data: Wrzesien 2023
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1.

B. Czesc opisowa do projektu architektoniczno-budowlanego

Informacje podstawowe

Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC200 i odejscia boczne PVC160
Trase sieci przedstawiono na rysunku numer 1.

Teren inwestycji zalicza sie do drugiej klasy lokalizacji.

2.

>

>
3.

>
4,

Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

Zakres niniejszej inwestycji nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska przyrodniczego w zakresie
woéd powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, Swiata zwierzat
i roslin, krajobrazu i powietrza.

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i nie
jest dla niej wymagane opracowanie raportu oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie znajduje sie na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na obszar Natura 2000.

Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatéw

Sie¢ wykonac z rur PVC kielichowych

Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie zleconych pod sie¢ badan geotechnicznych stwierdzono:

Warstwy gruntu: humus, piasek $redni i drobny

Nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych

Gtebokosé strefy przemarzania gruntu hz =1,2m.

Warunki gruntowe proste, wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej w rozumieniu ustawy
Prawo Geologiczne i Gdrnicze nie jest konieczne.

Projektowane obiekty zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych wedtug
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r.



todz, dn. 02.09.2023

5. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.

1333). — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:
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ZGIERZ

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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e Uprawnienia projektanta sprawdzajacego
e  Whpisy do izby inzynieréw
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INFORMACIJA O PLANIE BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych dotyczacych sieci kanalizacji
sanitarnej

- wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
- utozenie rurociggdw wraz ze studzienkami i armaturg
- wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem

- zasypanie wykopoéw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Nie wystepuja.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci i przytgczy prowadzone bedg na terenach zielonych,
chodnikach oraz na poboczu drogi gruntowe;.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone bedg w wykopach.
Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie Scian wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby do
wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy, zagrozenia wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu. Zagrozenie moze
powodowac takze ruch pojazddéw i pieszych. Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji:

° uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

° zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
° poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

° wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

o wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,

° zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow,

° zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozenia.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza. Nalezy wykonaé tymczasowe oznakowanie drog.



Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed przystgpieniem do prac
szczegOlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

- odziez robocza montazystdw powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawoéw i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchéw,

- W czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskowg,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy
stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

- przebywanie osdb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy $cisle przestrzegac zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.
- dla pojazddéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca

postojowe na terenie budowy.
Zasady BHP robdt instalacyjnych:

- Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne rozstawiajgc w
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci tj.: energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych

robot.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

- W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co niemozliwi wpadniecie do
wykopu.

- Wykopy o pionowych $cianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych.
- Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna wykonywac gdy
pozwalajg na to warunku gruntowe.



- Jezeli wykop ma gtebokos$¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie i wejscie do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.
- Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem robét.

- Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od
krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy.

- Ruch srodkoéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

- Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

- Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.

- W godzinach wieczornych nalezy stosowac oswietlenie zapewniajgce petng widocznosc.

- Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
- Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

- W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikoéw.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,

- dbad o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drég ewakuac;ji.



