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Zgierz, dnia 08 kwietnia 2024 r.

75.6220.2.2024

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22023 1., poz. 775 ze zm.) zwanej dalej k.p.a. oraz art. 71 ust. 2 pkt
2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 ., poz. 1094 ze zm.)
zwanej dalej ustawq oos, a takze § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.
U. 22019 r, poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zgierz, ul. Leczycka 4, 95-100
Zgierz w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pod
nazwg: ,,Budowa odcink6w sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci obejmujacej dziatke
oznaczong w ewidencji gruntéw nr 250/42, 250/57, 250/41, 265, 254/2, 254/27,254/9, 271, 270/2,
272, 258/8, 258/7, 258/26, 274, 250/6, 250/30 ob. Lu¢mierz-Las w m. Luémierz oraz 542
ob. Rosanéw w m. Rosanéw w gminie Zgierz”

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia
pod nazwa: ,,Budowa odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci obejmujgcej
dziatke oznaczonq w ewidencji gruntéw nr 250/42, 250/57, 250/41, 265, 254/2, 254/27, 254/9,
271, 27072, 272, 258/8, 258/7, 258/26, 274, 250/6, 250/30 0b. Luc¢mierz-Las w m. Lucmierz oraz
542 0b. Rosanow w m. Rosanéw w gminie Zgierz” w wariancie inwestorskim i jednoczesnie
okreslam:

I. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsi¢wzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem Konieczno$ci ochrony
cennych wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciazliwosci dla terenow sgsiednich: '

Na etapie realizacji i/lub eksploatacji przedsi¢wziecia:

1. Przedsigwzigcie zrealizowaé bez wycinki drzew i krzewow.

2. W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy je zabezpieczy¢ na etapie realizacji
przedsigwziecia przed urazami mechanicznymi i innymi uszkodzeniami poprzez oszalowanie
deskami pni drzew z uzyciem amortyzacji przy pniu (maty stomiane, zuzyte opony itp.).
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Ww. zabezpieczenie wokot pni powinno sig zastosowaé do wysokoscei pierwszych galezi (lub
do wysokosci ok. 150 cm), dolna krawedZz desek powinna opieraé sie o podloze,
a oszalowanie zaleca si¢ przymocowaé drutem lub ta$ma (bez uzycia gwozdzi lub innych
materialdow uszkadzajacych drzewo).

Prace w obrebie systemu korzeniowego, co najmniej w terenie wyznaczonym zasiegiem
korony drzew, nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostroznoscia, zaleca sig prowadzi¢ takie prace
recznie (zastosowanie sprzetu mechanicznego mozliwe w wyjatkowej sytuacji, gdy
technologia prac wymaga uzycia sprzetu). Dodatkowo co najmniej w terenie wyznaczonym
zasiegiem korony drzewa powinno sie unika¢: wykonania placéw sktadowych i drog
dojazdowych, poruszania si¢ sprzgtu mechanicznego, sktadowania materiatow budowlanych,
zmian poziomu gruntu. Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby unika¢ obsypywania drzew.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleb, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
i stosunkéw wodnych.

Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie
7z terenu oraz minimalne przeksztalcenie jego powierzchni (w tym przede wszystkim
powierzchni biologicznie czynnej), a po zakoficzeniu prac nalezy zapewni¢ przywrdcenie
terenu do stanu poprzedzajacego ich rozpoczegcie.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztatcenie
element6éw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg przedsigwzigcia.

Masy ziemne wytworzone w trakcie robot budowlanych (wykopow) wykorzysta¢ w pierwszej
kolejnosci do uksztaltowania terenu wokét inwestycji. Zdjgta wierzchnia warstwe ziemi
(odktad) skladowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg si¢ cieki wodne, poza terenem
zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku sptywu wod powierzchniowych do
ujeé¢ wod podziemnych.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosei trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych. Do minimum
ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczy¢ wplyw ww. prac do terenu dziatki
inwestycyjnej. Wode z ewentualnego odwodnienia zagospodarowaé po uzyskaniu decyzji
pozwolenia wodnoprawnego - zgodnie 2 arl. 384 ust. 1 pkt 8, w nawigzaniu do art. 17 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1478 ze zm.), jezeli jest
prawem wymagane.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy kontrolowaé wszystkie wykopy oraz inne miejsca
mogace staé si¢ putapka dla drobnych zwierzat (gléwnie ptazéw w okresie sezonowych
migracji oraz matych ssakéw). W przypadku uwiezienia zwierzat, nalezy podejmowacé
dziatania zmierzajace do ich uwolnienia. Zwierzeta nalezy przenosi¢ na bezpieczne siedliska
zastepcze wlasciwe dla poszczegolnych gatunkow.

Zapewnié sprawng organizacj¢ i optymalne harmonogramy robot w celu szybkiego
zakonczenia przedsiewzigcia i ograniczenia czasu trwania ucigzliwosci spowodowanych
robotami budowlanymi. W trakcie realizacji i przygotowania przedsigwzigcia nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu.

Roboty budowlane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego prowadzi¢ w porze dziennej,
tj. w godzinach od 6.00 do 22.00 i organizowadé w taki sposob, aby zminimalizowaé iloé¢ osob
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narazonych na hatas o poziomie ponadnormatywnym. Nalezy zaplanowa¢ wszelkie operacje
z uzyciem cig¢zkiego sprzgtu zaplanowaé tak, aby urzadzenia emitujgce halas o duzym
nat¢zeniu nie pracowaly jednoczesnie oraz nalezy przestrzega¢ zasady wylgczania silnikow
maszyn i pojazdow w czasie przerw w pracy.

Stosowa¢ srodki techniczne i organizacyjne majace na celu ograniczenie emisji pytu z terenu
przedsigwzigcia, powstajacego podczas prowadzenia prac budowlanych, jak i podczas
transportu materialow budowlanych (w tym unika¢ rozsypywania materiatéw pylistych
na terenie budowy, ostania¢ ewentualne sktadowiska kruszyw, piasku, zawierajace drobne
frakcje pylowe przed dzialaniem wiatru, w dni sloneczne i wietrzne stosowaé zraszanie
potencjalnych miejsc wtornego pylenia za pomoca odpowiednich spryskiwaczy, do transportu
materialow pylistych stosowaé pojazdy cigzarowe wyposazone w systemy zabezpieczajgce
przed rozwiewaniem).

Na etapie realizacji przedsigwzigcia wod¢ na potrzeby budowlane oraz na cele bytowe
dostarcza¢ beczkowozami, ewentualnie pobieraé z sieci wodociggowej.

Zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn zabezpieczy¢ przed
przedostaniem sig substancji ropopochodnych do gruntu i wéd oraz wyposazy¢ w sorbenty do
usuwania wyciekéw substancji ropopochodnych oraz w pojemnik na zuzyty sorbent.
W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
w celu usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu. Przeszkoli¢ pracownikéw
odnosnie zastosowania materialdéw sorpcyjne, ktore umozliwiajg szybkie usunigcie
ewentualnego wycieku. Zanieczyszczony grunt przekazaé¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji.

Zaplanowa¢ wszelkie prace budowlane z uzyciem sprawnego sprzetu i maszyn budowlanych.
Sprzgt i maszyny wykorzystywane podczas realizacji przedsigwzigcia winny spetniaé
odpowiednie standardy jako$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemni
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo). Tankowanie oraz ewentualne
naprawy sprz¢tu budowlanego przeprowadza¢ poza terenem inwestycji. Wykorzystywanie
podczas transportu urzadzen i maszyn, przewidzianych w ramach przedsiewziecia, sprawnych
srodkow transportu celem przeciwdziatania nadmiernej emisji zanieczyszczen do powietrza
oraz dotrzymania akustycznych standardéw srodowiska na najblizszych terenach
chronionych.

Pracownikom budowlanym zapewnié zaplecze sanitarne. Scieki bytowe z placu budowy
nalezy odprowadza¢ do szczelnych, przenosnych sanitariatéw (nie dopusci¢é do ich
przepelnienia), a nastgpnie systematycznie przekaza¢ firmie zajmujacej sie wywozem
nieczystosci ptynnych, ktora przekaze Scieki do oczyszczalni $ciekow oraz ktdra posiadaj
stosowne zezwolenia.

Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji przedsiewzigcia nalezy gromadzié
selektywnie, w uporzadkowany sposéb i przechowywa¢ w miejscach do tego specjalnie
przeznaczonych i oznakowanych (np. kontenery, pojemniki, zbiorniki, wyznaczone miejsca),
w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ do sSrodowiska
substancji szkodliwych oraz przed dostgpem o0séb postronnych i zwierzat. Gospodarka
odpadami winna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Odpady
niebezpieczne nalezy magazynowaé selektywnie w szczelnych pojemnikach wykonanych
z materiatow odpornych na dziatania chemiczne magazynowanych odpadow niebezpiecznych
na utwardzonym podiozu.
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19. Przekazywa¢ firmom posiadajacym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy
unieszkodliwienie.

20. Na etapie eksploatacji poddawaé regularnej kontroli stan instalacji oraz wykonywac na
biezaco niezbedne naprawy i konserwacje.

21. Po zakoniczeniu prac budowlanych teren inwestycji nalezy oczysci¢ z wszelkich zalegajacych
zanieczyszczen i odpaddw.

22. Zanieczyszczony grunt niezagospodarowany na terenie inwestycji traktowac jako odpad inny
niz niebezpieczny i przekazywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami do odzysku R5.

23. Przed realizacjg inwestycji sprawdzi¢ czy planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w kolizji
z urzadzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. ciagi drenarskie, rowy czt rurociagi,
ktérych przerwanie mogloby wywotaé negatywny wplyw na stosunki wodne w rejonie
inwestycji. W przypadku stwierdzenia koniecznosci przebudowy urzadzen melioracji
wodnych wymagana jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 389 pkt 6,
w nawigzaniu do art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t,j. Dz. U.
22023 r. poz. 1478 ze zm.).

24. Materialy i surowce sktadowaé w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ zanieczyszczen
do gruntu i wod.

25. Powstajace na etapie realizacji przedsigwzigeia wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ do
gruntu, w sposob nie powodujacy zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu
wody na gruncie, w szczegOlnosei kierunku i natezenia odptywu ww. wéd ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich.

26. Wode na plukania nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz do proby szczelnosci pobiera¢
z najblizszego hydrantu dla danych odcinkéw sieci. Wode pochodzaca z préb szczelnosci
odprowadzi¢ do podtaczone;j sieci kanalizacyjnej.

27. Planowany system kanalizacji regularnie i terminowo poddawaé prébom szczelno$ci
i konserwacji. Wszelkie wykryte nieszczelnosci badz awarie niezwtocznie usuwac.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 22 stycznia 2024 r. zlozony przez Gming Zgierz, ul. Leczycka 4,
95-100 Zgierz reprezentowang przez pelnomocnika Pana Jakuba Stefankiewicza (po uzupeinieniu
brakéw formalnych) w dniu 05 lutego 2024 r. wszczgte zostato postgpowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwa:
,,Budowa odcink6w sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomosci obejmujacej dziatke oznaczong
w ewidencji gruntéw nr 250/42, 250/57,250/41, 265, 254/2,254/27,254/9, 271,270/2, 272, 2588,
258/7, 258/26, 274, 250/6, 250/30 ob. Luémierz-Las w m. Luémierz oraz 542 ob. Rosandw
w m. Rosanéw w gminie Zgierz”.

Wéjt Gminy Zgierz zbadal swojg wilasciwo$¢ miejscowa i rzeczowa w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowanych dla przedmiotowego
przedsiewzigcia. Przedsiewziecie polegalo bedzie na budowie odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej przewidzianych do realizacji na dz. nr ewid. 250/42, 250/57,250/41, 265, 254/2, 254/27,
254/9, 271, 270/2, 272, 258/8, 258/7, 258/26, 274, 250/6, 250/30 obr¢b Luémierz-Las oraz 542
obreb Rosanéw, gm. Zgierz.

W dniu 12 lutego 2024 r. pismami znak: ZS.6220.2.2024 Wéjt Gminy Zgierz wystapit do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsigwzigcia, w trybie art. 64
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ust. 1 pkt 1 ustawy 008;

- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsigwziecia, w trybie art. 64
ust. 1 pkt 2 ustawy 005$;

- Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu
o wydanie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatlywania na Srodowisko
powyzszego przedsigwzigcia, w trybie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy 00s.

W oparciu o art. 74 ust. 3a ustawy o008, uwzgledniajac analize dokumentacji,
w szczegdlnodci lokalizacje przedsigwzigeia organ uznal, Ze stronami postgpowania sg:
wnioskodawca oraz podmioty, ktorym przysluguje prawo rzeczowe do nieruchomosci
znajdujacych si¢ w obszarze, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie tj. na przewidywanym
terenie, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz w obszarze znajdujagcym sig
w odleglosci 100 m od granic tego terenu.

Obwieszczeniem znak: ZS.6220.2.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomit strony postgpowania o powyzszych dziataniach. Obwieszczenie to zostato
udostepnione na stronie BIP 1 na tablicy ogloszen Urzgdu Gminy Zgierz oraz wystane do sottysow
sofectw Luémierz i Rosanow z prosbg o publiczne ogloszenie zatgczonego obwieszczenia na okres
14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia sposobu i okresu jego
ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 12 lutego 2024 r. znak: Z8.6220.2.2024).

W dniu 26 lutego 2024 r. do tut. Urzedu wplyneto postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi znak: WO0O0S$.4220.115.2024.ARu z dnia 26 lutego 2024 r.,
w ktdrym wyrazono opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i okreslono warunki i wymagania konieczne do uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu wydat opini¢ z dnia 27 lutego 2024 r. (data wptywu
do tut. Urzedu — 01 marca 2024 r) znak: WL.ZZ$.4901.70.2024KS o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialtywania ww. przedsigwziecia na $rodowisko, jednoczesnie
wskazano warunki 1 wymagania konieczne do okreslenia w decyzji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu wydat opini¢ z dnia 06 marca
2024 r., znak: PPIS.ZNS.90281.12.2024.AG o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania ww. przedsigwzigcia na §rodowisko wraz ze wskazaniem warunkéw 1 wymagan
koniecznych do okreslenia w decyzji.

W dniu 08 marca 2024 r. obwieszczeniem znak: ZS.6220.2.2024 Wéjt Gminy Zgierz
zawiadomil strony postepowania o powyzszych dziataniach oraz o tym, ze zgromadzony materiat
dowodowy jest wystarczajacy formalno-prawnie do wydania zadanej decyzji. Wobec tredci art. 10
§ 1 k.p.a, tut. organ zawiadomit strony o mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacja
w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia. Obwieszczenie
to zostato udostepnione na stronie BIP i na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Zgierz oraz zostato
wystane do soltysdw sofectw Luémierz i Rosandéw z prosba o publiczne ogloszenie zataczonego
obwieszczenia na okres 14 dni od dnia publicznego ogloszenia oraz zwrotnego potwierdzenia
sposobu 1 okresu jego ogloszenia (pismo przewodnie do obwieszczenia z dnia 08 marca 2024 r.
znak: 78.6220.2.2024).

W ww. terminie nie wplynely zadne uwagi, wnioski od stron postgpowania.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporzgdzenia Rady Ministrow
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z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zm.), tj.. ,sieci kanalizacyjne o catkowitej diugosci
przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylaczeniem: przebudowy tych sieci metods
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym, przytgczy do budynkéw”, dla ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci tacznej ok. 2743,00 m w miejscowosci Luémierz-Las oraz Rosanéw na trenie gminy
Zgierz.

W ramach zadania wybudowane zostang nastepujace odcinki sieci kanalizacji sanitarnych
wraz z odejsciami bocznymi:

- ulica Dziatkowa, fragment ulicy Gtéwnej i potnocna cze$¢ ulicy Czeresniowej o dtugosci

520,57 m,

- ulica Klonowa od ul. Gléwnej do Drogi Krajowej 91 o dtugosci 447,49 m,
- ulica Wisniowa na catym odcinku o dtugosci 139,18 m,
- ulica Czere$niowa na calym odcinku précz péinocnego fragmentu o dlugosci 185,84 m,

ulica Kasztanowa na odcinku od ulicy Glownej do potowy dtugosei dtugoscei 200,03 m,

- ulica Stefana na odcinku od istniejgcej sieci thocznej do konca drogi w kierunku pétnocnym

o dlugosci 710,03m,

- ulica Sadowa na odcinku od ulicy Stefana do Drogi Krajowej 910 dtugosci 277,47 m,
- ulica Osiedlowa w rejonie blokow o dtugosci 261,90 m.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie osiem odcinkéw sieci kanalizacji sanitarne]
olacznej dlugosci ok. 2743,0 m. Skanalizowane zostang ulice: Osiedlowa, Dzialkowa,
Czere$niowa, Wisniowa, Klonowa, Kasztanowa, Stefana i Sadowa. Miejscowos¢ Luémierz-Las
jest czesciowo uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktora $cieki doprowadzane sg do istniejgee;
na terenie miejscowosci Luémierz-Las przepompowni $ciekdw i dalej odprowadzane do zgierskiej
sieci kanalizacyjnej poprzez polgczenie z ostatnig studnig rozbudowywanego kolektora
sanitarnego w rejonie Lodzkiej Strefy Ekonomicznej. Poza ulica Stefana, gdzie sie¢ bedzie
cze$ciowo ttoczna, catos¢ bedzie grawitacyjna.

Przewidywana liczba posesji do podiaczenia do sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 150.
Szacunkowa ilo$é $ciekow przeplywajacych przez planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej wynosi¢
bedzie 38 m*/d. Oczyszczalnia Sciek6w z Zgierzu jest przystosowana do przyjgcia i oczyszczenia
wskazanej ilosci Sciekow doplywajgcych projektowang kanalizacja po jej wybudowaniu
i po podtaczeniu budynkdw.

Miejscowos¢ Luémierz-Las jest cze$ciowo uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra
trafia do pompowni zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 250/42 w Luémierzu i dalej do miejskiej
sieci kanalizacji Miasta Zgierza.

Oczyszczalnia $ciekdw w Zgierzu ma nast¢pujacg przepustowosc:
~  $redniodobowa Qsr db = 16 000 m?/d,
w okresach pogody deszczowe;j:
- éredniodobowa Qmax d = 50 000 m’/d.
Aktualnie do oczyszczalni $ciekow w Zgierzu trafiaja Scieki w ilosciach:
- ilo$¢ $redniodobowa: 10 500 m*/d,
—  ilo$¢ maksymalna dobowa: 18 000 m*/d.

Planowana sie¢ kanalizacyjna poprowadzona zostanie w bezposrednim sasiedztwie

istniejacych drég — w obrebie pasow drogowych.
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Projektowana pompownia $ciek6w dostarczona bedzie bezposrednio na teren budowy jako
kompletne urzadzenie. Pompownia posadowiona bgdzie na dzialce o nr ewid. 258/7 ob. Luémierz-
Las, w drodze gminnej. Otoczenie oczyszczalni to w wigkszo$ci lasy, grunty rolne oraz tereny
zabudowane. Najblizej polozone budynki mieszkalne jednorodzinne znajdujg sie na dziatkach
o nr ewid. 533/1, 529, 530 ob. Rosanow.

Sieci kanalizacyjne bedg grawitacyjne za wyjatkiem ulicy Stefana, gdzie uksztattowanie
terenu wymusza zastosowanie odcinka ttocznego dla czesci inwestycji. Projektowane odcinki sieci
kanalizacji wykonane bgda metodg wykopows i czg¢$ciowo bezwykopowg (ulica Stefana- odcinek
od pompowni do studni rozpreznej).

Budowa planowane;j sieci spowoduje jedynie czasowe zajecie terenu dla ulozenia sieci,
apo wykonaniu prac montazowych wykopy bgda zasypane, a teren przywrocony do stanu
pierwotnego.

Planowana inwestycja stanowi inwestycj¢ liniowg podziemna, w zwigzku z powyzszym
po zakonczeniu budowy zrealizowana inwestycja begdzie traktowana jako infrastruktura
komunalna niezajmujgca powierzchni (sieci podziemne), a teren inwestycji bedzie
wykorzystywany w dotychczasowy sposob.

Realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilosci materialéw, surowcéw, paliw oraz wody. Materialty wykorzystywane podczas budowy
kanalizacji sanitarnej to przede wszystkim kruszywo, piasek, zwir czy tez kamien, stosowane
do podsypki i zasypki wykopow pod sieci oraz masy bitumiczne do wykonania odbudowy badz
budowy nawierzchni drogowej, kostka brukowa pod chodniki. Ponadto do jej realizacji wymagane
bedzie zuzycie nieznacznej ilosci stali i betonu (np. plyty fundamentowe pod urzadzenia).

W fazie realizacji inwestycji do wykonania prac wykorzystywane bedg typowe dla tego typu
prac budowlanych materiaty takie jak: piasek, rury i ksztattki kanalizacyjne, studzienki betonowe
zelbetowe, pompownie $ciekdw, poza tym: paliwa do napgdu pojazdéw samojezdnych, energia
elektryczna do zasilania urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilosci wody.

Stosowane maszyny budowlane (koparki, spychacze, dzwigi, walce, zaggszczarki)
pracujgce przy realizacji inwestycji napedzane bedg paliwem plynnym — olejem napgdowym.
Cze¢s¢ sprzgtu budowlanego moze wymagaé zasilania energia elektryczng lub sprezonym
powietrzem, media te dostarczane beda na plac budowy z przewoznych agregatéw zasilanych
olejem napedowym.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow
badZ z hydrantu po jego opomiarowaniu i zgodzie zarzadcy w ilosci od kilku do maksymalnie
kilkunastu m® na caty okres budowy. Woda wykorzystywana bedzie zaréwno na cele budowlane,
jak na cele bytowe zatrudnionych w fazie budowy pracownikow.

Ponadto wystapi zapotrzebowanie na wode do plukania nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej w ilosci 83 m*/d oraz do wykonania proby szczelnosci sieci réwniez w ilosci 83
m’/d. Woda zostanie pobrana z najblizszego hydrantu. Bedzie to woda czysta bez zadnych
dodatkow chemicznych. Proba szczelnosci polegaé¢ bedzie na wpompowaniu wody do nowo
wybudowane] sieci kanalizacyjnej, a nast¢pnie dobiciu cisnienia manometrem. Po dobowej
obserwacji, woda z proby szczelnos$ci zostanie spuszczona do podiaczonej sieci kanalizacji
sanitarnej. W fazie realizacji inwestycji zostanie zuzyte paliwo do napedu maszyn budowlanych,
tj. koparka, fadowarka, zageszczarka, walec, rdwniarka.

Z karty informacyjnej wynika, iz etap eksploatacji nie bedzie wymagal wykorzystywania
surowcow, materiatow i paliw. Podczas eksploatacji zuzywana zostanie energia elektryczna
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zasilajgca przepompownie.

Tloéci wykorzystanych surowcow nie bedg w zadnej mierze wykraczaly poza przewidziane
technologia wymieniong powyzej. Nie narusza stanu zasobéw surowcow regionalnych, w tym
wody i kruszywa budowlanego.

Realizacja planowanego przedsiewzigcia zwiazana bedzie m.in. z emisjg pytow 1 gazdéw
do atmosfery, z emisja halasu, z powstawaniem Sciekéw socjalno-bytowych oraz odpaddw.
Jednakze z uwagi na skalg i zakres planowanych prac budowlanych oddziatywania i ucigzliwosci
na etapie realizacji nie beda trwate, ustapig wraz z zakoriczeniem planowanej budowy inwestycji
i nie spowodujg trwatych znaczacych zmian w srodowisku.

Prowadzenie robot budowlanych realizowane bedzie wylacznie w porze dziennej w celu
zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzace z prac maszyn budowlanych.

Zaplecze budowy zabezpieczone bedzie przed mozliwoscia skazenia gruntu substancjami
ropopochodnymi oraz wyposazone w niezbedne substancje do likwidacji ewentualnych wyciekow.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji bgda gromadzone w przenosnych
urzadzeniach sanitarnych z bezodplywowymi, szczelnymi zbiornikami systematycznie
opréznianymi przez uprawnione firmy. Etap eksploatacji przedsigwzigcia nie wigze sig
z powstawaniem $ciekéw socjalno-bytowych.

W fazie budowy beda powstawal odpady zwigzanc z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz w zwiazku z obecnoscig pracownikéw. Beda to odpady
materiatéw budowlanych, opakowania po materiatach budowlanych, gleba, odpady bytowe (w
zwiazku z zatrudnieniem pracownikow). Beda to gléwnie odpady z grupy 15 i 17 oraz odpady
komunalne z grupy 20. Wszelkie powstajagce odpady beda selektywnie zbierane w specjalnie
wydzielonych miejscach i pojemnikach przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa ich
magazynowania, a nastepnie beda przekazywane firmom posiadajacym stosowne zezwolenia,
odpowiednio na transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Odpady nalezy magazynowaé
na utwardzonej powierzchni w sposéb zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne, na terenie
zabezpieczonym przed dostepem osob trzecich. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac
oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostgpem osob postronnych i
zwierzat, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na
utwardzonym i szczelnym podiozu.

Odpady powstajgce na etapie budowy beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi odpadéw. Odpady nalezy przekazywac firmom posiadajacym stosowne
zezwolenie na zbieranie odpadéw, odzysk czy ich unieszkodliwienie. W fazie eksploatacji
przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadow.

Ziemia z wykopéw odktadana bedzie wzdtuz wykopu, a nastepnic wykorzystana do jego
zasypania. Po ulozeniu rur wykop zostanie zasypany, a teren drogi odtworzony do stanu
istniejacego. Ziemia nadmiarowa pozostala po zasypaniu wykopu z rurociagiem zostanie
przekazana jako odpad o kodzie 17 05 04.

Na etapie eksploatacji nie wystapia znaczace negatywne oddziatywania. Budowa
kanalizacji sanitarnej jest przedsigwzigciem, ktére mozna uznaé jako rozwigzanie chronigce
$rodowisko. Daje mozliwoé¢ zorganizowanego odbioru $ciekow sanitarnych, zabezpiecza przed
mozliwoscia niekontrolowanego oprozniania zbiornikéw bezodplywowych oraz ogranicza
korzystanie z taboru asenizacyjnego. Projektowana sie¢ posiada¢ bedzie odpowiednie spadki
podtuzne, wlasciwg szczelnosé i wytrzymatosé, co bedzie skutkowaé stata iloscig sciekow
od miejsca powstawania do miejsca oczyszezania. Prawidtowe wykonawstwo zapobiega
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procesom infiltracji i eksfiltracji $ciekow i wdéd gruntowych, a tym samym nie powoduje
zanieczyszczenia gleby, wod podziemnych oraz wod powierzchniowych. Potencjalnym zrédlem
ucigzliwosci moga byé przepompownie $ciekéw. Zrédtem hatasu bedzie praca pomp. Ze wzgledu
na hermetyczno$¢ pompowni jak i gtgbokosé posadowienia pomp, ktére sg dodatkowo zatopione
w cieczy nalezy stwierdzi¢, iz emisja hatasu jest na tyle niska, Zze nie wystapig przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu na terenach chronionych akustycznie. Oddzialywanie odorowe
zostanie réwniez zminimalizowane.

W zwigzku z realizacjg i funkcjonowaniem przedsiewzigcia nie przewiduje sie wystgpienia
zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji. Wszelkie prace zwigzane
z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane tak, aby spowodowaé jak najmniejsze
ucigzliwosci dla okolicznych mieszkancow i otaczajacego srodowiska naturalnego.

Na podstawie informacji przedstawionych w dokumentacji niniejszej sprawy mozna
stwierdzi¢, iz emisja poszczegdlnych zanieczyszczen do $rodowiska na etapie realizacji
i eksploatacji  przedmiotowego przedsigwzigcia (emisja odpadéw, Sciekow, halasu
i zanieczyszczen do powietrza) nie powinna przekracza¢ obowigzujacych w polskim prawie
standardéw i norm $rodowiskowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie
rodzajow i ilosci znajdujgcych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsi¢wziecie nie jest zaliczane do zakladow
o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.

Zachowanie standardow obowigzujacych przy projektowaniu i budowaniu tego typu
obiektow, przestrzeganie zasad ppoz. i BHP (zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji)
zmniejszy ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej do minimum.

Ze wzgledu na rodzaj, skal¢ i usytuowanie przedsiewziecia w centralnej Polsce mozna
jednoznacznie stwierdzi¢, iz nie begdzie ono powodowaé transgranicznego oddzialywania
na $rodowisko.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze na terenie
przedsigwzig¢cia nie wystepujg obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliska l¢gowe, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod
1 obszary ochronne zbiornikow wdd srédladowych. Przedmiotowe przedsigwziecie potozone jest
poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologicznie,
obszarami jezior, obszarami goérskimi, obszarami le$nymi, obszarami wybrzezy, obszarami
uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Z przedstawionych informacji wynika, ze przedsiewzigcie potozone begdzie na obszarze,
dla ktdrego standardy jakosci srodowiska nie zostaly przekroczone.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy wiejskiej Zgierz, w powiecie
zgierskim, w wojewodztwie todzkim. Ggstos¢ zaludnienia dla gminy wiejskiej Zgierz wynosi
80 0s./km? (wg Urzedu Statystycznego w Lodzi z 2022 1.).

Planowane przedsiewzigcie potozone jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)
W promieniu do 5 km od terenu inwestycyjnego znajduje si¢ rezerwat przyrody Grady nad Linda
w odleglo$ci ok. 2,5 km oraz rezerwat przyrody Ciosny w odleglosci ok. 2,9 km.

Najblizej potozonym obszarem nalezacym do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000
specjalny obszar ochrony siedlisk Grady nad Lindg PLH100022 w odlegtosci ok. 2,5 km.
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Obszar Natura 2000 Grady nad Lindg PLH100022 zostal wyznaczony rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Grady nad Linda (PLH100022) (Dz. U. poz. 751). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwalej
ochrony siedlisk przyrodniczych lub odtworzenia ich wiasciwego stanu. Przedmiotami ochrony
naspecjalnym obszarze ochrony siedlisk Grady nad Lindg PLH100022, wedtug
ww. rozporzadzenia, sa nastepujace typy siedlisk przyrodniczych:

1. 9170 Grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2. *91E0 Legi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe
Specjalny obszar ochrony siedlisk Grady nad Linda PLH100022 pokrywa si¢ z rezerwatem
przyrody Grady nad Linda, dla ktérego obowiazuje plan ochrony ustanowiony zarzadzeniem
Nr 33/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ,,Grady nad Lindg” (Dz. Urz. Woj.
Lodzkiego z 2013 r. poz. 3527 ze zm.). Ww. plan ochrony zawiera zakres wymagany dla planéw
zadan ochronnych i okresla m.in. cele ochrony oraz zagrozenia dla poszczegdlnych przedmiotéw
ochrony dla obszaru Natura 2000 pokrywajacego si¢ z rezerwatem przyrody Grady nad Linda.

Bioragc pod uwage znaczng odlegtosé terenu przedsiewzigcia od najblizszego obszaru
Natura 2000, jego cele ochrony, typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki bedyce przedmiotami
ochrony, a takze zagrozenia i presje zidentyfikowane dla tego obszaru, nalezy uzna¢, ze nie ma
zadnego powiazania przedsiewzigcia z tym obszarem, a skala przedsigwzigcia jest za mata,
by stwierdzié jakiekolwiek znaczace negatywne oddziatywanie na cele ochrony przedmiotowego
obszaru Natura 2000. W karcie informacyjnej przedsiewziecia zaproponowano rozwiazania
chroniace $rodowisko przyrodnicze. Warunki okreslone w sentencji niniejszego postanowienia
zapewnig wlasciwy przebieg prac pod wzgledem minimalizacji ewentualnego oddzialywania
na $rodowisko przyrodnicze.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (zwanego dalej RDOS w
Lodzi) jako organu wyspecjalizowanego w zakresie badania oddziatywania przedsigwzigé na
srodowisko karta informacyjna przedsiewziecia umozliwia analize kryteriéw okreslonych w art.
63 ust. 1 ustawy oo§ w zakresie usytuowania przedsigwzigcia z uwzglednieniem obszaréw
wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin, grzybow i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszaréw Natura
2000. RDOS w Lodzi przeanalizowal dane zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia oraz
cele ochrony, zagrozenia, presje i dzialania majace wplyw na najblizszy obszar Natura 2000 (w
promieniu 5 km od przedsiewziecia) i ustalil, ze realizacja i pézniejsze funkcjonowanie
przedsiewziecia nie spowoduja negatywnego wplywu na przedmioty ochrony oraz cele ochrony
ww. obszaru Natura 2000, nie utrudnia realizacji tych celéw i nie maja bezposredniego zwiazku z
zagrozeniami okre$lonymi dla przedmiotéw ochrony tego obszaru Natura 2000. Dzialania
minimalizujace zaproponowane w karcie informacyjnej wydaja si¢ wystarczajace do uniknigcia i
ograniczenia potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przyrodnicze. Nie ma potrzeby
podejmowania specjalnych dodatkowych dzialari minimalizujgcych w stosunku do obszarow
Natura 2000. Nie ma réwniez potrzeby monitorowania skutecznosci $rodkéw lagodzacych i
pozostalych oddziatywan, ktére moga wystapi¢ w zwiagzku z realizacjg, funkcjonowaniem i
likwidacjg przedsigwzigcia.

Podsumowujac, przedsiewzigcie, biorgc pod uwage jego skalg i potozenie, nie powinno
znaczgco negatywnie oddzialywal na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym
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w szczegolnosci nie bgdzie powodowaé pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie bedzie wplywato
negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych zostal wyznaczony dany obszar oraz nie pogorszy
integralnos$ci obszaru Natura 2000 i jego powigzania z innymi obszarami.

Obszar przedsigwzigcia nie przecina, ani nie lezy w zasiegu korytarzy ekologicznych
o znaczeniu miedzynarodowym i/lub krajowym. Nie odnotowano réwniez wystepowania
lokalnych korytarzy ekologicznych.

Przedsigwzigcie polegajace na realizacji kanalizacji sanitarnej ma niewielkg skale
i realizowane bedzie na terenie przeksztatconym. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie
po terenie przeksztalconym i zostanie poprowadzona gléwnie w pasach drogowych.
Przedmiotowe przedsigwzigcie przede wszystkim z uwagi na znaczng odlegtos$¢ od ww. obszarow
oraz krotkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji i brak
znaczgcych negatywnych oddzialywan w czasie pdzniejszej eksploatacji, nie powinno mieé
negatywnego wplywu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralno$¢ wszystkich
ww. obszar6w podlegajacych ochronie, w tym na obszary Natura 2000. Teren objety inwestycja
nie wykazuje takze istotnych wartosci przyrodniczych zwiagzanych z wystepowaniem cennych
siedlisk rzadkich, badZ objetych ochrong siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin, zwierzat i
grzybow, korytarzy ekologicznych.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazano rozwigzania chronigce Srodowisko,
ktorych zastosowanie zminimalizuje potencjalne oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze.

W ramach przedmiotowego przedsigwzigcia nie jest planowana wycinka drzew
lub krzewéw. Nalezy takze zaznaczyé, ze wszystkie drzewa zlokalizowane w poblizu
przedsigwzigcia, nie powinny odnie$¢ szkody w wyniku jego realizacji. W poblizu zadrzewien
prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia oraz nalezy je zabezpieczy¢ przed urazami
mechanicznymi i innymi uszkodzeniami, np. poprzez: wygrodzenie grup drzew lub oszalowanie
pni deskami zamocowanymi za pomoca drutu, z zastosowaniem materialu amortyzujacego.
Nalezy ponadto minimalizowaé¢ ruch pojazdéw i maszyn budowlanych woko6t drzew w obrebie
strefy wyznaczonej przez obrys jego korony. W obrebie systemu korzeniowego drzew nie nalezy
skltadowa¢ materialow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla korzeni i gleby jak np.: cement,
wapno, oleje, srodki impregnujace, paliwa ciekte itp.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w obrebie prac ziemnych mogg incydentalnie
pojawiaé si¢ takie komponenty faunistyczne objete ochrong prawng, takie jak plazy i gady.
Gtéwnym dzialaniem minimalizujagcym, ktére bedzie bezzwlocznie podejmowane, bedzie
codzienna (w godzinach porannych) kontrola wykopéw ziemnych (przed podjeciem dalszych
prac) w celu uwolnienia potencjalnie uwi¢zionych plazéw, gadow oraz matych ssakow.
Uwolnienie 1 przenoszenie zwierzat, ktore moglyby si¢ dosta¢ na teren prowadzonych prac bedzie
zlecone wykwalifikowanemu przyrodnikowi.

Majac na uwadze powyzszy zakres inwestycji, lokalizacj¢ oraz charakter prac, mozna
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie bgdzie wplywaé na réznorodno$é biologiczng i nie zaktédcei
estetyki krajobrazu. W fazie budowy wystapi czasowe znieksztalcenie i naruszenie krajobrazu
w obszarze, na ktérym trwa¢ begda prace budowlane. Plac budowy oraz drogi techniczne
zorganizowane beda w taki sposob, by ograniczy¢ korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni. Po zakonczeniu etapu budowy, teren inwestycji zostanie
uporzadkowany, plac budowy zostanie zlikwidowany.

W karcie informacyjnej przedsigwzigcia zaproponowano dziatania majace na celu
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zapobieganie, ograniczanie i minimalizacj¢ oddziatywan i ucigzliwo$ci. Po zrealizowaniu
inwestycji odbior krajobrazu bgdzie pozytywny.

Przedsiewzigcie nie niesie za sobg ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy
naturalnej i budowlanej zwiazanej z uzywanymi do budowy kanalizacji sanitarnej materiatami
i technologia rob6t budowlanych.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
uciazliwodci do §rodowiska zwigzanych z realizacja przedmiotowego przedsigwzigeia wynika,
7e nie ma przeciwwskazan prawnych do realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia. W trakcie
budowy beda wystepowaé niewielkie oddziatywania na $rodowisko w zakresie emisji hatasu oraz
substancji pylowych i gazowych do powietrza. Oddziatywania te beda odwracalne, trwajace
do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszystkie oddziatywania wystepujace na etapie
realizacji przedsiewzigcia beda mialy charakter lokalny i odwracalny poza trwatym zajgciem
terenu pod obiekt. Oddzialywania te, beda krotkotrwale i ustapia po zrealizowaniu
przedsiewziecia. W fazie budowy nalezy liczy¢ si¢ z pewnym negatywnym wplywem,
spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym, na terenach
sasiadujacych z planowanym przedsigwzigciem, jednak nie bedzie to oddzialywanie istotne.

Natomiast wystepujace oddziatywania na etapie eksploatacji przy zastosowaniu
planowanych rozwiazafi technicznych nie beda stwarzaé trwatych i ponadnormaty wnych zagrozen
dla srodowiska.

Zrealizowanie  przedsiewziecia zapewni bezpieczne odprowadzanie  $ciekow
do oczyszczalni bez ryzyka przenikania ich do gruntu i wéd. Technologia wykonania
projektowanej sieci zagwarantuje szczelno$é uktadu i zapobiegnie niekontrolowanym wyciekom
$ciekéw do srodowiska.

Majac na uwadze powyzsze, uznano za zasadne odstapienie od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

W niniejszej decyzji uwzgledniono w catosci wymagania okreslone przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materiatléw oraz biorgc pod uwagg powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.

Do dnia wydania decyzji tj. 08 kwietnia 2024 r. nie wpltynely zadne uwagi ani wnioski
stron postepowania.

Integralng czescig niniejszej decyzji jest zalacznik nr 1 — Charakterystyka przedsigwzigcia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oo$ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 1a. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lodzi, za posrednictwem Wojta Gminy Zgierz, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
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i prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofni¢cie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania.

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Stefankiewicz ul. 11-go Listopada 29/37, 91-371 L6dz — petnomocnik Inwestora
2. Pozostate strony postepowania — obwieszczenie

3. a/a.

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu
3. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu

4. Starosta Zgierski.

Sprawg prowadzi: Mariola Brzezinska, tel. 42 716 25 15 wew. 229.

Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Zgierz reprezentujacy gming Zgierz. Dane przetwarzane s w celu realizacji czynno$ci
urzgdowych, Masz prawo do dostgpu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Wigcej informacji znajdziesz na stronie
www.gminazgierz pl w klauzuli informacyjnej.
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WOIT GMINY ZGIERZ, ul. Leczycka 4, Zgierz 95-100
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gmina.zgierz.pl e-mail: ug@gminazgierz.pl

Zgierz, dnia 08 kwietnia 2024 r.

7.8.6220.2.2024

Zalgcznik Nr 1 do Decyzji z dnia 08 kwietnia 2024 r. o Srodowiskowych uwarunkowaniach
znak: 7.5.6220.2.2024

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)

Przedmiotowe przedsigwzigcie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci tgcznej ok. 2743,00 m w miejscowosci Luémierz-Las oraz Rosanow i realizowane
bedzie na nieruchomosciach obejmujgcych dziatki oznaczone w ewidencji gruntéw nr 250/42,
250/57, 250/41, 265, 254/2, 254/27, 254/9, 271, 270/2, 272, 258/8, 258/7, 258/26, 274, 250/6,
250/30 obrgb Luémierz oraz 542 obrgb Rosandéw, gmina Zgierz.

W ramach zadania wybudowane zostang nast¢pujace odcinki sieci kanalizacji
sanitarnych wraz z odej$ciami bocznymi:
- ulica Dzialkowa, fragment ulicy Gtéwnej i pdinocna cze$é ulicy Czeresniowej o dtugosei
520,57 m,
- ulica Klonowa od ul. Gtéwnej do Drogi Krajowej 91 o dtugosci 447,49 m,
- ulica Wisniowa na calym odcinku o dtugosci 139,18 m,
- ulica Czeresniowa na catym odcinku précz péinocnego fragmentu o dtugosci 185,84 m,
- ulica Kasztanowa na odcinku od ulicy Gtéwnej do potowy dtugosci 200,03 m,
- ulica Stefana na odcinku od istniejacej sieci ttocznej do konca drogi w kierunku péinocnym
o dtugosci 710,03 m,
- ulica Sadowa na odcinku od ulicy Stefana do drogi krajowej 91 o dtugosei 277,47 m,
- ulica Osiedlowa w rejonie blokéw o dlugosci 261,90 m.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie osiem odcinkow sieci kanalizacji sanitarne;j
o Iacznej ditugosci ok. 2743,0 m. Skanalizowane zostang ulice: Osiedlowa, Dzialkowa,
Czeresniowa, Wisniowa, Klonowa, Kasztanowa, Stefana i Sadowa. Miejscowo$¢ Luémierz-Las
jest czeSciowo uzbrojona w sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktora $cieki doprowadzane sg do
istniejgce] na terenie miejscowosci Luémierz-Las przepompowni $ciekow i dalej odprowadzane
do zgierskiej sieci kanalizacyjnej poprzez polaczenie z ostatnia studnig rozbudowywanego
kolektora sanitarnego w rejonie Lodzkiej Strefy Ekonomicznej. Poza ulicg Stefana, gdzie sie¢
bedzie czgsciowo tloczna, cato§é bedzie grawitacyjna.



Przewidywana liczba posesji do podiaczenia do sieci kanalizacyjnej wynosi ok. 150.
Szacunkowa ilo§¢ sciekéw przeptywajgcych przez planowanag sie¢ kanalizacji sanitarne]
wynosi¢ bedzie 38 m3/d.




