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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja elewacji budynku Urzedu Gminy potozonego na ul.

Mazurskiej 3 w Koztowie, gmina Koztowo.

Zakres prac modernizacji budynku:

1. Demontaz i ponowny montaz istniejacych tablic na elewacji budynku.

2. Elewacja budynku — tynk dekoracyjny w kolorach zgodnych z rysunkami elewacji oraz

wizualizacjami budynku:

e podstawa — odcien bieli / bardzo jasnej szarosci RAL9003,
e cze$¢ dolna - +2cm styropianu — ciemna szaro$¢ RAL7042,
e pasy pomiedzy oknami — jasna szaro$¢ RAL7047,

o wejscie gtowne do budynku- ciemna szaro$¢ RAL7042,

e odroznienie tynkow nalezy wykonag listwg do boniowania (boniowanie systemowe, profile PCV
0 wymiarach 20x20 mm)

3. Montaz zadaszenia nad wej$ciem do budynku wg rysunku.

Projektuje sie zadaszenie wykonane z ptaskich paneli z kompozytu aluminiowego (np.
ALUCOBOND, BILDEX) mocowanych do konstrukciji stalowej za pomoca nitow aluminiowych.
Sufit zadaszenia wykonany jako listwowy otwarty na zawiasach systemowych Pruszynski
Punto typ C/65 (lub réwnorzedny), rozstaw listew osiowo co 6,5cm. Miedzy listwami sufitowymi

montaz listew LED, do$wietlajgcych wejscie do budynku.

4. Wymiana orynnowania oraz obrébek blacharskich i rur spustowych fi 150, powlekanych
powtokg poliestrowg w kolorze grafitowym RAL 7043 (lub zblizony). W ramach wymiany nalezy
wymieni¢ rowniez odcinki kanalizacji deszczowej w odlegto$ci okoto 2m od budynku na rury
PCV.

5. Montaz attyki dekoracyjne;j.

Attyka dekoracyjna z zaluzji pionowych marki PUNTO PRUSZYNSKI wykonana po obwodzie

budynku. Zaluzje wykonane z paneli S/84 o grubosci 0,7mm. Panele montowane na szynach
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montazowych T/30. Zaluzje nalezy zamontowaé do podkonstrukcji stalowej zgodnie z

zaleceniami producenta.
6. Dekoracyjne profile pionowe przy gtownym wejsciu.

Profile wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor RAL 7043, montowane
do wienca sciany za pomocg marek stalowych. Po odkryciu Sciany montaz nalezy uzgodni¢ z

projektantem. Schemat montazu przedstawiono na rysunku.

7. Montaz 2 sztuk podwdjnych uchwytow do flagi w miejscach wskazanych na rysunkach

elewagiji.
8. Remont schodow

8.1. W ramach modernizacji budynku konieczny jest remont nawierzchni schoddw,
podestow wejsciowych oraz pochylni. Istniejagce wykonczenie nalezy usungé, a podioze
oczysci¢ i przygotowa¢ do pofozenia nowego wykonczenia. Nowe wykorczenie nalezy
wykonac z ptytek granitowych ptomieniowanych o wymiarach 75x45¢cm w kolorze jasnoszarym.
Sciany pochylni dla niepetnosprawnych nalezy wykoriczy¢ styropianem i tynkiem silikonowym
w kolorze RAL 7042.

8.2. Montaz nowych balustrad wykonanych z ocynkowane;j stali nierdzewnej, zgodnie z
rysunkami elewacji i wizualizacjami budynku.
Balustrady zewnetrzne nalezy wykonac:
- 0 wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu pochwytu min.110cm
- z maksymalnym odstepem pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — 12cm.
Przy balustradach i $cianach przeznaczonych dla ruchu 0séb niepetnosprawnych, czyli
przylegajacych do podjazdu nalezy zastosowac¢ dwie porecze. Porecze te nalezy umiesci¢ na
wysokos$ci 75 i 90cm od ptaszczyzny ruchu. Porecze przy schodach i pochylniach przed ich
poczatkiem i zakonczeniem nalezy przedtuzy¢ o min. 30cm i zakoriczy¢ w sposéb
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Korice poreczy powinny by¢ zawinigte w dét lub
zamontowane do Sciany. Nalezy réwniez wykona¢ porecze przy$cienne umozliwiajace lewo-
i prawostronne uzytkowanie schoddw. Porecze te powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych

S montowane 0 Co najmniej Scm.

Ostateczne wymiary nalezy domierza¢ na budowie!
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Schemat pogladowy poreczy przy$ciennych.
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9. Montaz parapetow zewnetrznych aluminiowych.

10. Logo Gminy Koztowo wykonane z dibondu, pokryte folig odblaskowa, montowane do

dekoracyjnych paneli pionowych.
11. Napis 3D ,URZAD GMINY W KOZt OWIE” wykonany z dibondu pokryty folia odblaskowa.

12. Kinkiety elewacyjne usytuowane zgodnie z rysunkami elewacji i wizualizacjami budynku.
Kinkiety $wiecace gora/dét z mozliwoscig zmiany barwy $wiatta na biatg i czerwona.

Wiaczniki kinkietdw powinny znajdowac sie w korytarzu wejsciowym.
13. Wykonanie mocowania instalacji odgromowe;.

14. Wymiana blachy przy wejéciu do piwnicy na blache ptaskg na rabek stojacy o wymiarach
170x400cm.

Uwagi koncowe:

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia, zachowujac szczegolng ostroznos¢. Wszystkie elementy, ktére nie wchodzg w

zakres robdt, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Wizualizacje majg charakter pogladowy.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykonaé odkrywki wszystkich stropow i uzgodnié z

projektantem montaz elementéw konstrukcyjnych. Ponadto wszystkie rzedne i wymiary nalezy

sprawdzi¢ w naturze przed dokonaniem zamowienia. Zmiany kolorystyki elementow

wykonczenia wymagaja akceptacii projektanta i Zamawiajaceqo.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome muszg

posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne ITB, Certyfikaty Zgodnosci, Deklaracje
Zgodnosci i inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie

uzytecznosci publicznej na terenie Polski.

Wszelkie materiaty budowlane i wykoriczeniowe, elementy budowlane itp. nalezy stosowac

Scisle wg instrukcji i zalecen producenta.
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Rysunek przedstawia przyktadowy sposéb

ZADASZENIE NAD WEJSCIEM GLOWNYM montazu!

Montaz konstrukcji do sciany nalezy okresli¢ po

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A wykonaniu odkrywek i uzgodni¢ z projektantem!

obrébka blacharska

w przypadku stosowania pokrycia z
PVC, na ptytach OSB zastosowac
pokrycie hydroizolacyjne z warste separacyjng zgodng z
zakladem zaleceniami producenta membrany
profil do mocowania
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profil do mocowania
membrany pokrycia
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Uwagi:
- Zachowa¢ wysokos¢ warstw przekrycia, odpowiednig do uzyskania spadkéw rynny RYSUNEK Skala
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Legenda

A IMontaz rur spustowych fi 150 w kolorze
grafitowym, powlekanych powfokq poliestrowg.

B1 |Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 7042.

B2 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 9003.

B3 |Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 7047.

B4 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 7042.

B5 |Boniowanie systemowe, profile PCV o wymiarac
20x20mm.

C |Montaz parapetow zewnetrznych aluminiowych.

D |Attyka dekoracyjna z zaluzji pionowych PUNTO
PRUSZYNSKI

£ |Zadaszenie z kasetondow aluminiowych
mocowanych do konstrukeji stalowej. Sufit
zadaszenia listwowy otwarty. Montaz listew LED
migdzy listwami sufitowymi

F |Remont nawierzchni schodéw, podestow
wejsciowych oraz pochylni. Nowa nawierzchnia
7 plytek gresowych.

G |Malowanie proszkowe balustrad z ocynkowanej
stali nierdzewne;.

H |Dekoracyjne profile pionowe wykonane ze stali
ocynkowanej w kolorze RAL..

| |Zaluzja zewnetrzna pozioma.

J|Logo gminy Kozlowo wykonane z dibondu,
pokryte foliq odblaskowq.

K |Napis 3D wykonany z dibondu, pokryty folig
odblaskowq.

L |Kinkiety elewacyjne LED swiecqce gora/dol z
mozliwos¢iq zmiany barwy Swiatla na biate i
czerwone.

M [Montaz podwdjnych uchwytéw na flagi.

N |Wymiana blachy na blache plaskq na rgbek
stojacy o wymiarach 170x400cm.
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