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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja elewacji budynku szkoty w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym potozonym na ul. Szkolnej 6 w Koztowie, gmina Koztowo.

Zakres prac modernizacji budynku:

1.

10.

Elewacja budynku — tynk silikatowo-silikonowy w kolorach zgodnych z rysunkami elewacii

oraz wizualizacjami budynku:
podstawa — odcienie bieli / bardzo jasnej szarosci RAL 9003

obramowanie okien i drzwi — rd6znokolorowe wedtug rysunkow elewacji

Malowanie pokrycia dachu - kolor jasnoszary, zgodny z rysunkami elewacji oraz

wizualizacjami budynku.
Podbitka dachu drewniana, obita blachg wraz z wykonaniem obrobek RAL 7043.

Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich:
Rynny oraz obrobki blacharskie powlekane powtokg poliestrowg w kolorze grafitowym,

zgodnym z rysunkami elewacji oraz wizualizacjami budynku.

Montaz rur spustowych fi 150, powlekanych powtokg poliestrowg w kolorze grafitowym,

zgodnym z rysunkami elewacji i wizualizacjami budynku.
Wykonanie obrobek istniejacych komindw z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.
Demontaz i ponowny montaz istniejgcych tablic na elewacji budynku.

Montaz 2 sztuk podwojnych uchwytéw do flagi w miejscach wskazanych na rysunkach

elewaciji.
Kratki wentylacyjne na elewacjach do wymiany.

Remont istniejacego zadaszenia nad wejsciem.
Projekt przewiduje obudowe istniejacego zadaszenia ptytami OSB, wykonanie nowego

pokrycia oraz odwodnienia. Wykonczenie zadaszenia projektuje sie z ptaskich paneli
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1.

aluminiowych, miedzy ktorymi zainstalowane zostang listwy LED do$wietlajgce wejscie do

budynku.

Remont schoddw

11.1 W ramach modernizacji budynku konieczny jest remont nawierzchni schodéw, podestow
wejsciowych oraz pochylini. Istniejace wykonczenie nalezy usungg, a podtoze oczyscic i
przygotowac do potozenia nowego wykoriczenia. Nowe wykorczenie nalezy wykonac z ptytek

gresowych antyposlizgowych o wymiarach 30x30cm i 60x60cm w kolorze jasnoszarym.

11.2 Montaz nowych balustrad wykonanych z ocynkowanej stali nierdzewnej malowanych
proszkowo,  zgodny  z  rysunkami  elewacji i  wizualizacjami  budynku.
Balustrady zewnetrzne nalezy wykonac:

- 0 wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu pochwytu  min.110cm
-z maksymalnym odstepem pomiedzy elementami wypetnienia balustrady - 12cm.
Przy balustradach i scianach przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych, czyli
przylegajacych do podjazdu nalezy zastosowac dwie porecze. Porecze te nalezy umiesci¢ na
WySoKoSCi 75 [ 90cm od ptaszczyzny ruchu.
Porecze przy schodach i pochylniach przed ich poczatkiem i zakoriczeniem nalezy przedtuzy¢
o min. 30cm i zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Korice poreczy
powinny by¢ zawiniete W dot lub zamontowane do Sciany.
Nalezy rowniez wykona¢ porecze przyscienne umozliwiajgce lewo- i prawostronne uzytkowanie
schodéw. Porecze te powinny by¢ oddalone od Scian, do ktérych s montowane o co najmnie;

5cm.
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Ostateczne wymiary nalezy domierza¢ na budowie!

POCHWYT-RURA 48,3 mm

SEUPEK-RURA 250 mm ,

MOCOWANIE DO POCHYLNI . \\

H - 90 cm

Schemat pogladowy poreczy przy pochylniach dla 0sdb niepetnosprawnych.

rura fi 25mm
| \ =

porgcz —
rura @ 40mm |ub ¢50.5me/ i I
J"/
7 /
) ¥
v
f rura fi 16mm

\si'upek

rura @40mm lub #50mm

1100.0

Schemat pogladowy balustrady .
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Schemat pogladowy poreczy przySciennych.

12. Wykonanie mocowania instalacji odgromowe;.

Uwagi koncowe:

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia, zachowujac szczegding ostroznosc. Wszystkie elementy, ktore nie wchodzg w zakres
robdt, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Wizualizacje majg charakter pogladowy.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ odkrywki wszystkich stropéw i uzgodni¢ z

projektantem montaz elementdw konstrukcyjnych. Ponadto wszystkie rzedne i wymiary nalezy

sprawdzi¢ w naturze przed dokonaniem zamdwienia. Zmiany kolorystyki elementdw wykonczenia

wymagajg akceptacji projektanta i Zamawiajgceqo.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome muszg
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne ITB, Certyfikaty Zgodnosci, Deklaracje Zgodnosci i
inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzyteczno$ci

publicznej na terenie Polski.

Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, elementy budowlane itp. nalezy stosowac $cisle

wg instrukcji i zalecen producenta.
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B2 |Montaz rur spustowych fi 150 w kolorze
grafitowym, powlekanych powtokq poliestrowq.

C1|Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 9003.

C2 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 095 90 40

C3 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 075 80 50.
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C6 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 310 60 35.
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