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Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest modernizacja elewacji budynku Sali Gimnastycznej w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym potozonym na ul. Szkolnej 6 w Koziowie, gmina Koztowo.

Zakres prac modernizacji budynku:

1.

Elewacja budynku — tynk silikatowo-silikonowy w kolorach zgodnych z rysunkami elewacii
oraz wizualizacjami budynku:

podstawa — odcienie bieli / bardzo jasnej szarosci RAL 9003

obramowanie okien i drzwi — rd6znokolorowe wedtug rysunkow elewacji

Malowanie pokrycia dachu — kolor jasnoszary, zgodny z rysunkami elewacji oraz

wizualizacjami budynku.

Wymiana rynien i rur spustowych fi 150 , powlekanych powtokg poliestrowg w kolorze

grafitowym, zgodnym z rysunkami elewacji i wizualizacjami budynku.
Remont istniejacego zadaszenia nad wejsciem.

Projekt przewiduje obudowe istniejacego zadaszenia ptytami OSB, wykonanie nowego
pokrycia z obrébkami blacharskimi oraz odwodnienia. Wykorczenie zadaszenia projektuje sie
z ptaskich paneli aluminiowych, miedzy ktérymi zainstalowane zostang listwy LED

doswietlajace wejscie do budynku.

Wykonanie mocowania instalacji odgromowe;j.

Uwagi koncowe:

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia, zachowujac szczegolng ostroznos¢. Wszystkie elementy, ktdre nie wchodzg w zakres

robdt, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.

Wizualizacje majg charakter pogladowy.

Przed przystapieniem do realizacji nalezy wykona¢ odkrywki wszystkich stropéw i uzgodni¢ z

projektantem montaz elementdéw konstrukcyjnych. Ponadto wszystkie rzedne i wymiary nalezy
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sprawdzi¢ w naturze przed dokonaniem zamdwienia. Zmiany kolorystyki elementdw wykonczenia

wymagaja akceptaciji projektanta i Zamawiajaceqo.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, elementy wyposazenia state i ruchome muszg
posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne ITB, Certyfikaty Zgodnosci, Deklaracje Zgodnosci i
inne dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie uzytecznoci

publicznej na terenie Polski.

Wszelkie materiaty budowlane i wykonczeniowe, elementy budowlane itp. nalezy stosowac $cisle

wg instrukciji i zalecen producenta.
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Legenda

A |Przemalowanie pokrycia dachowego na kolor
jasnoszary.

B1 [Wymiana obrobek blacharskich i rynien.
Ww. elementy powlekane powlokq poliestrowaq,
kolor grafitowy.

B2 |Montaz rur spustowych fi 150 w kolorze
grafitowym, powlekanych powlokg poliestrowg.

C1 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 9003.

€2 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 095 90 40.
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C3 |Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 075 80 50.
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C4 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 060 70 70.

€5 |Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 030 60 50.
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C6 |Sciana zewnetrzna: tynk silikatowo—silikonowy,
kolor RAL 310 60 35.

C7 |Sciana zewngtrzna: tynk silikatowo—silikonowy,

kolor RAL 270 40 40.
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D |Cokdl:  tynk silikatowo—silikonowy, kolor RAL
9003.

£ |Remont istniejgcego zadaszenia.
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