STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Modernizacja budynku Zespotu Szkét w Cieklinie w ramach zadania Przebudowa i modernizacja
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawg efektywnosci

energetyczne;.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

Dz. nr ewid. 1839/2, 1838, obr. ewid. Cieklin - 0001, jedn. ewid.
Debowiec.

3. Nazwa zamawiajgcego

Gmina Debowiec, powiat Jasto

4. Adres zamawiajgcego

38-220 Debowiec 101

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

JAWA - Ustugi projektowe, nadzory bud., kosztorysowanie - mgr
inz. Janusz Wawro

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

38-200 Jasto, ul.Gorajowicka 15, tel. kom. 0502 511 760

8. Data opracowania

2022-12-12

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne
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Sporzadzit: JAWA - Ustugi projektowe, nadzory bud., kosztorysowanie - mgrinz. Janusz Wawro
Adres sp.: 38-200 Jasto, ul.Gorajowicka 15, tel. kom. 0502 511 760
Data utworzenia: 2022-12-12

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Modernizacja budynku Zespotu Szkot w Cieklinie w ramach zadania Przebudowa i modernizacja
budynkoéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec wraz z poprawa efektywnosci

energetycznej.
Kod Numer llosé
Nr pozycji u i e Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. .OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Izolacja $cian fundamentowych.
[CPV:45320000-6:Roboty izolacyjne]
1 KNR 2-01 ST-0001 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 344,6560
0310-0200 dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. lll, ze
ztozeniem urobku na odktad
331,40*0,8*1,30 344,65600
2 KNR 19-01 ST-0002 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos¢ do 2 cm. m2 414,2500
0641-0200 Miejsca tatwodostepne, powierzchnia do 5,0 m2
331,40%1,25 414,25000
3 KNR 2-02 ST-0003 |Tynki cementowe kategorii lll na $cianach ptaskich i m2 207,1250
0904-0100 powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane
recznie - 50 % powierzchni
331,40%1,25%0,5 207,12500
4 KNR 2-02 ST-0002 |Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana m2 414,2500
0602-0500 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza
warstwa
331,40%1,25 414,25000
5 KNR 2-02 ST-0002 |Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana m2 414,2500
0602-0600 na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda
nastepna warstwa
331,40%1,25 414,25000
6 KNR 2-02W ST-0002 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych. 1 402,8125
0608-0300 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna m2
warstwa - analogia izolacja pionowa $cian fundamentowych
322,25%1,25 402,81250
7 KNNR 3W ST-0002 |lzolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt m2 402,8125
0207-0100 pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubetkowej bez
gruntowania powierzchni
322,25%1,25 402,81250
8 KNR 2-01W ST-0001 |Reczne zasypanie wykopow za skarpami. Zasypanie wykopu m3 304,3748
0501-0300 z przerzutem na odlegto$¢ do 3m, zageszczenie mechani.
kategoria gruntu I-1ll - wraz z uporzgdkowaniem terenu i
wyplantowaniem powierzchni po zakonczeniu robot
modernizacyjnych.
331,4070,8*1,30 344,65600
minus wbudowany styrodur: -402,8125%0,1 -40,28125
9 KNR 2-11 ST-0007 |Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. t 426,1247
1103-0301 Zatadunek mech.koparka kamienia,zwiru, piasku i pospotki -
transp.sam.
304,3748*1,4 426,12472
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1. Izolacja $cian fundamentowych.

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 2-11 ST-0007 |Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. t 426,1247
1103-0303 Zatadunek mechaniczny kamienia, zwiru, piasku i pospotki -
transp.sam.. dodatek za kazde dalsze 0,5km nie dalej jak
naodleglo$é 3km
[Krotnos¢ = 5]
304,3748*1,4 426,12472
11 KNNR 8 ST-0012 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego i PCV w m 28,0000
0222-0200 wykopie i na $cianie. Rurocigguzeliwnego kanalizacyjnego o
$rednicy 150mm w wykopie
przytacza w odstonietym do izolacji $cian wykopie: 14*2,0 28,00000
12 KNNR 4 ST-0012 |Kanaty z rur PVC taczone na wcisk. Rurociggi z PVC o m 28,0000
1308-0200 $rednicy zewnetrznej 160mm
przytacza w odstonietym do izolacji $cian wykopie: 14*2,0 28,00000
13 KNNR 8 ST-0012 |Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego. Wymiana szt 14,0000
0212-0200 czyszczaka zeliwnego (rewizji) o sSrednicy 150mm na
czyszczak PCV-U 160mm, di. 40 cm z uszczelka, klapka
rewizyjna na 4 $ruby ocynkowane , kolor szary/grafit
14 14,00000
14 KNNR 8 ST-0012 |Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej. Wpust szt 4,0000
0211-0500 zeliwny piwniczny o $rednicy100mm - wymiana na wpusty ze
stali kwasoodpornej.
4,0 4,00000
2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.
[CPV:45321000-3:1zolacja cieplna]
15 KNR K-08 ST-0004 |Zmycie mechaniczne m2 341,8205
0101-01
341,8205 341,82050
16 KNR K-08 ST-0004 |Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobdjczym m2 341,8205
0101-05
341,8205 341,82050
17 KNR K-08 ST-0004 |Gruntowanie dwukrotne m2 344,4965
0101-06
344,4965 344,49650
18 KNR BC-02 ST-0004 |Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami m2 344,4955
0613-0100 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku zywicznego, ptyty styropianowe gr 10 cm, lambda
0,033W/mK - kolorystyka i rodzaj tynku zywicznego zgodnie z
projektem.
szkota:
elewacja zachodnia: 55,40%0,5 27,70000
elewacja wschodnia: 36,55*1,25+12,10%1,0 57,78750
elewacja potnocna: 12,5%(0,5+1,0)*0,5 9,37500
elewacja potudniowa: 12,5*(0,5+1,25)*0,5 10,93750
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przedszkole:




2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6
elewacja zachodnia: 36,7*1,25-1,95*0,55*7 38,36750
elewacja wschodnia: 37,0%1,7-1,95*0,55*3 59,68250
elewacja pétnocna: -
elewacja potudniowa: 12,5*(1,5+1,25)*0,5 17,18750
sala:
elewacja zachodnia: 24,2*0,8 19,36000
elewacja wschodnia: 24,3*1,6 38,88000
elewacja pétnocna: 21,10%(0,8+1,6)*0,5 25,32000
elewacja potudniowa: 8,6*1,6 13,76000
przewigzka:
elewacja potnocna: 14,40%(0,4+0,9)*0,5-1,9*0,5*4 5,56000
elewacja potudniowa: 14,4*(0,75+1,35)*0,5-1,9*0,5*5 10,37000
elewacja wschodnia: 6,38*1,6 10,20800

19 KNR BC-02 ST-0004 |Docieplenie powierzchni $cian budynkow ptytami m2 122,8205

0613-0100 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej

z tynku zywicznego, ptyty styrodur XPS gr 2 cm, lambda
0,035W/mK - kolorystyka i rodzaj tynku zywicznego zgodnie z
projektem - na murkach zewnetrznych (schody, podjazd,
szachy, kanat dolotowy do komina itp.)
schody nr 1 - murki: 12,0 12,00000
schody nr 2:
policzki + $ciana pod schodami: 1,2*2+(0,35+3,03)*2*1,50 12,54000
spod: 3,75*3,03 11,36250
schody nr 3 - murki: (2,6+0,38+0,28)*2*0,5 3,26000
1,3*2*1,2 3,12000
1,15%(1,2+0,5)*0,5*2 1,95500
schody nr 4 - murki: (4,05+0,48+0,3)*2*0,5 4,83000
1,3*2*1,7 4,42000
2,45%(1,7+0,5)*0,5*2 5,39000
schody nr 5:
policzki i boki: (1,1+4,18)*0,2+1,6*0,25+(1,07+4,14+1,07)*1,25 9,30600
spod: 1,07*1,7 1,81900
schody nr 6:
policzki: (1,15+1,55)*0,2+(3,5*0,25) 1,41500
boki: 4,0 4,00000
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2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.
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Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
schody nr 7 - murki: 10,7#0,4 4,28000
6,6*2,25+3,5+2,1*0,5 19,40000
pochylnia: 13,7+3,1*0,85 16,33500
tacznik dolotowy komina: 1,30%1,7*2 4,42000
szacht: (1,15+1,28*2)*0,8 2,96800
20 KNNR 3 ST-0003 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m 56,6000
0601-0300 cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilo$¢. Pasami o
szerokosci do 30cm
przedszkole:
elewacja zachodnia: (1,95+0,55*2)*7 21,35000
elewacja wschodnia: (1,95+0,55*2)*3 9,15000
przewigzka:
elewacja pétnocna: (1,9+0,5*2)*4 11,60000
elewacja potudniowa: (1,9+0,5*2)*5 14,50000
21 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 0,2547
1101-0100 rozbiérki na odlegtos¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
gruz z obkutych szpalet: 56,6*0,15*0,03 0,25470
22 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 0,2547
1101-0100 rozbiérki na odlegtos¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
gruz z obkutych szpalet: 56,6*0,15*0,03 0,25470
23 KNR 2-02 ST-0003 | Tynki zwykte kategorii lll na o$ciezach o szerokosci do 15cm m2 8,4900
0902-0300 wykonywane recznie
56,6%0,15 8,49000
24 KNR BC-02 ST-0004 |Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm ptytami m2 14,1500
0613-0300 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku silikonowego, faktura baranek 1,5 mm
szkota:
elewacja zachodnia: -
elewacja wschodnia: -
elewacja potnocna: -
elewacja potudniowa: -
przedszkole:
elewacja zachodnia: (1,95+0,55*2)*0,25*7 5,33750
elewacja wschodnia: (1,95+0,55*2)*0,25*3 2,28750

elewacja potnocna: -

elewacja potudniowa: -




2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.

Nr

Kod
pozycji

przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llos¢
j-m.

2

3

sala:

elewacja zachodnia: -

elewacja wschodnia: -

elewacja potnocna: -

elewacja potudniowa: -

przewigzka:

elewacja potnocna: (1,9+0,5*2)*0,25*4

2,90000

elewacja potudniowa: (1,9+0,5*2)*0,25*5

3,62500

elewacja wschodnia: -

25 KNR BC-02
0613-0600

ST-0004

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych kotkami
mocujgcymi w $cianach z cegly 6 szt./1m2 (Srodkowa czes$¢
$ciany), 8 szt./1m2 (strefa obrzezowa) - kotki z metalowym
trzpieniem wkrecane podfrezowane z zatyczka styropianowg -
zgodnie z projektem.

szt

2204,7712

20 % pow. 8 kotkow: 344,4955*8*0,2

551,19280

80 % pow. 6 kotkow: 344,4955%6*0,8

1653,57840
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26 KNR BC-02
0617-0200

ST-0004

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem systemowym

szkota:

67,1000

elewacja zachodnia: -

elewacja wschodnia: -

elewacja potnocna: -

elewacja potudniowa: -

przedszkole:

elewacja zachodnia: (1,95+0,55*2)*7

21,35000

elewacja wschodnia: (1,95+0,55*2)*3

9,15000

elewacja potnocna: -

elewacja potudniowa: -

sala:

elewacja zachodnia: -

elewacja wschodnia: -

elewacja potnocna: -

elewacja potudniowa: -

przewigzka:

elewacja potnocna: (1,9+0,5*2)*4

11,60000

elewacja potudniowa: (1,9+0,5*2)*5

14,50000




2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.
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Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
elewacja wschodnia: -
naroza budynku: 0,5*2+1,25*2+1,7+1,6*2+0,8*2+0,5 10,50000
27 KNR 4-01 ST-0005 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2 9,0000
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie
parapetéw wraz z wywozem i utylizacjg
parapety:
przedszkole:
elewacja zachodnia: 2,0*7*0,25 3,50000
elewacja wschodnia: 2,03%0,25 1,50000
przewigzka:
elewacja potnocna: 2,04*0,25 2,00000
elewacja potudniowa: 2,0*4*0,25 2,00000
28 KNR K-06 ST-0005 |Wykonanie deskowania pod obroébki blacharskie z ptyty OSB 3 1 21,9030
0303-0300 gr. 18 mm - analogia m2
czapki na:
kanat dolotowy do komina: 1,5*2,0 3,00000
nakrywa szachtu: 1,25*1,50 1,87500
murek przy schodach nr 7: 10,6*0,5 5,30000
murek przy schodach nr 3: 2,80*0,58*2 3,24800
murek przy schodach nr 4: 4,25*0,68*2 5,78000
nakrywa zsypu: 1,5*1,8 2,70000
29 NNR 6 ST-0005 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o m2 21,9030
0541-0200 szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25cm - obrébki czapek
czapki na:
kanat dolotowy do komina: 1,5*2,0 3,00000
nakrywa szachtu: 1,25*1,50 1,87500
murek przy schodach nr 7: 10,6*0,5 5,30000
murek przy schodach nr 3: 2,80*0,58*2 3,24800
murek przy schodach nr 4: 4,25*0,68*2 5,78000
nakrywa zsypu: 1,5%1,8 2,70000
30 NNR 6 ST-0005 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o m2 12,6000
0541-0200 szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne
zakonczone zaslepkami aluminiowymi
przedszkole - parapety:
elewacja zachodnia: 2,0*7*0,35 4,90000
elewacja wschodnia: 2,0*3%0,35 2,10000




2. Termomodernizacja $cian zewnetrznych cokotu.

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
przewigzka - parapety:
elewacja potnocna: 2,04*0,35 2,80000
elewacja potudniowa: 2,0*4*0,35 2,80000
31 KNNR 3W ST-0010 |Osadzenie elementéw w murze z cegly. Osadzenie kratek szt 60,0000
0311-0300 wentylacyjnych na wylotach wentylacji stropodachu - kratki ze
stali nierdzewnej 14x21 cm
stropodach: 5+9+12+5+12+12+4 59,00000
kratka do kottowni: 1 1,00000
3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji
nadziemnych.
[CPV:45321000-3:Izolacja cieplna]
32 KNR K-08 ST-0004 |Zmycie mechaniczne m2 2292,5005
0101-01
Sciany: 2243,2577 2243,25770
zadaszenia: 49,2428 49,24280
33 KNR K-08 ST-0004 |Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobdjczym m2 2292,5005
0101-05
2292,5005 2292,50050
34 KNR K-08 ST-0004 | Gruntowanie dwukrotne m2 2643,6251
0101-06
$ciany i daszki: 2292,5005 2292,50050
oscieza: 351,1246 351,12460
35 Kalkulacja ST-0004 |Demontaz warstwy ociepleniowej $cian zewnetrznych - m2 448,6515
wiasna miejsca gtuche - zgodnie z opisem projektu - w wycenie
uwzglednic wywdéz materiatu z rozbiorki i koszty jego utylizacji
- przyjeto 20% pow. $cian zewnetrznych.
20% powierzchni zdemontowanej2455,2814*0,2: 2243,2577*0,2 448,65154
36 KNR K-08 ST-0004 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi. Przyklejenie ptyt m2 448,6515
0102-01 styropianowych - $ciany - ptyty styropianowe gr 5 cm, lambda
0,033W/mK - w miejscach gtuchych po zdemontowaniu istn.
warstwy ociepleniowej - wg opisu projektu
20% powierzchni zdemontowanej2455,2814*0,2: 2243,2577*0,2 448,65154
37 Kalkulacja St-0004 | Wykonanie paséw miedzykondygnacyjnch szerkosci 40cm m 1099,6000
wiasna wokot budynku z pianki poliuretanowej niskopreznej do
klejenia styropianu, miedzy istniejgce
docieplenie a $ciang budynku. Przed tym w strefie
przeznaczonej do piankowania wykonac¢ kotkowanie, uzywaé
kotkéw z metalowym trzpieniem wkrecanym (3 kotki na 1 mb) -
zgodnie z opisem projektu.
szkota: (55,7*2+12,75*2)*4-6,90*2 533,80000
przedszkole: (37,15*2+12,65*2)*3+12,65*2-0,95*2 322,20000
przewigzka: 14,15*2*2+6,20-2,25 60,55000
sala: 183,05000
(24,55*2)+(17,5+3,5+8,60)+(19,0-1,7+(21,25-1,25)*2)+(24,25*2-1,45)
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kod 2
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
38 KNR BC-02 ST-0004 |Zamocowanie listwy cokotowej m 308,2800
0617-0100
329,57 329,57000
minus:
szkota: -5,15 -5,15000
przedszkole: -4,14-1,05-1,55 -6,74000
sala: -4,9-1,45 -6,35000
przewigzka: -3,05 -3,05000
39 KNR BC-02 ST-0004 | Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami m2 2243,2577
0613-0100 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku silikonowego, plyty styropianowe gr 8 cm, lambda
0,033W/mK, kolorystyka zgodnie z projektem.
szkota:
elewacja zachodnia: 55,70*11,40-2,25*1,90*45-0,8*1,4*2-2,2*2,85 434,09500
elewacja wschodnia: 455,12000
55,70*11,40-6,9*4,65-2,25*1,90*27-2,25*0,8*12-1,9%1,15*2-2,20*2,90
elewacja potnocna: 12,74*11,40-2,25%1,90%12 93,93600
elewacja potudniowa: 12,74*11,40-2,25%1,9 140,96100
przedszkole:
elewacja zachodnia: 36,70*7,9-2,25%1,9*20+0,45*3+6,5*0,5 209,03000
elewacja wschodnia: 197,68790
37,15*7,90-2,25*1,90*20-2,25*0,8*4-1,15*1,10-0,93*1,97
elewacja potnocna: 12,65%(3,0+3,75)*0,5-2,25*1,15 40,10625
elewacja potudniowa: 12,65*7,90-2,25*1,90*4-0,95*2,05 80,88750
sala:
elewacja zachodnia: 24,25*5,90-2,25*0,8*13-2,25*1,9-1,18*2,0 113,04000
elewacja wschodnia: 24,55*8,20-2,4*4,65*8 112,03000
elewacja pétnocna: 165,0-1,65*1,70-1,25*2,80 158,69500
elewacja potudniowa: 105,00 105,00000
przewigzka:
elewacja potnocna: 14,14*4,75-2,25*1,90*5 45,79000
elewacja potudniowa: 14,14*4,75-2,25*1,9*5 45,79000
elewacja wschodnia: 6,20*3,50-2,25*1,9-2,20*2,88 11,08900
40 KNR BC-02 ST-0004 |Docieplenie powierzchni dsszkéw nad wejsciami ptytami m2 49,2428
0613-0100 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku silikonowego, plyty styropianowe gr 5 cm, lambda
0,033W/mK, kolorystyka zgodnie z projektem.
zadaszenie nad wejsciem: 6,2*6,2 38,44000
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
daszek el. wschodnia: (5,4+1,5*2)*0,28+5,4*1,05 8,02200
daszek el. potudniowa: (1,6+1,08*2)*0,28+1,6*1,08 2,78080
41 KNNR 3 ST-0003 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m 1132,6600
0601-0300 cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilo$¢. Pasami o
szerokosci do 30cm - o$cieza okienne
szkota:
elewacja zachodnia: ((2,25+1,90%2)*45+(0,8+1,4*2)*2+(2,2+2,85*2)) 287,35000
elewacja wschodnia: 225,95000
((2,25+1,90*2)*27+(2,25+0,8*2)*12+(1,9+1,15*2)*2+(2,20+2,90*2))
elewacja potnocna: (2,25+1,90%2)*12 72,60000
elewacja potudniowa: (2,25+1,90*2) 6,05000
przedszkole:
elewacja zachodnia: ((2,25+1,9*2)*20) 121,00000
elewacja wschodnia: 144,62000
((2,25+1,90*2)*20+(2,25+0,8*2)*4+(1,15+1,10*2)+(0,93+1,97*2))
elewacja potnocna: (2,25+1,15*2) 4,55000
elewacja potudniowa: ((2,25+1,90%2)*4+(0,95+2,05*2)) 29,25000
sala:
elewacja zachodnia: ((2,25+0,8*2)*13+(2,25+1,9*2)+(1,18+2,0*2)) 61,28000
elewacja wschodnia: (2,4+4,65*2)*8 93,60000
elewacja potnocna: ((1,65+1,70%2)+(1,25+2,80*2)) 11,90000
elewacja potudniowa: -
przewigzka:
elewacja potnocna: (2,25+1,90*2)*5 30,25000
elewacja potudniowa: (2,25+1,9*2)*5 30,25000
elewacja wschodnia: ((2,25+1,9%2)+(2,20+2,88*2)) 14,01000
42 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 7,4756
1101-0100 rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
gruz z obkutych szpalet: 1132,66*0,22*0,03 7,47556
43 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 7,4756
1101-0100 rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem
gruz z obkutych szpalet:
gruz z obkutych szpalet: 1132,66*0,22*0,03 7,47556
44 KNR 2-02 ST-0003 |Tynki zwykte kategorii lll na osciezach o szerokosci do 15cm m2 169,8990
0902-0300 wykonywane recznie
1132,66*0,15 169,89900
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kod 2
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
45 KNR BC-02 ST-0004 |Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm ptytami m2 351,1246
0613-0300 styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
z tynku silikonowego, faktura baranek 1,5 mm
szkota:
elewacja zachodnia: 89,07850
((2,25+1,90*2)*45+(0,8+1,4*2)*2+(2,2+2,85*2))*0,31
elewacja wschodnia: 70,04450
((2,25+1,90*2)*27+(2,25+0,8*2)*12+(1,9+1,15*2)*2+(2,20+2,90*2))*0,
31
elewacja pétnocna: (2,25+1,90%2)*12*0,31 22,50600
elewacja potudniowa: (2,25+1,90*2)*0,31 1,87550
przedszkole:
elewacja zachodnia: ((2,25+1,9*2)*20)*0,31 37,51000
elewacja wschodnia: 44,83220
((2,25+1,90*2)*20+(2,25+0,8*2)*4+(1,15+1,10*2)+(0,93+1,97*2))*0,31
elewacja potnocna: (2,25+1,15*2)*0,31 1,41050
elewacja potudniowa: ((2,25+1,90*2)*4+(0,95+2,05*2))*0,31 9,06750
sala:
elewacja zachodnia: 18,99680
((2,25+0,8*2)*13+(2,25+1,9*2)+(1,18+2,0*2))*0,31
elewacja wschodnia: (2,4+4,65*2)*8*0,31 29,01600
elewacja potnocna: ((1,65+1,70*2)+(1,25+2,80*2))*0,31 3,68900
elewacja potudniowa: -
przewigzka:
elewacja potnocna: (2,25+1,90*2)*5*0,31 9,37750
elewacja potudniowa: (2,25+1,9*2)*5*0,31 9,37750
elewacja wschodnia: ((2,25+1,9*2)+(2,20+2,88*2))*0,31 4,34310
46 KNR BC-02 ST-0004 |Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych kotkami szt 14356,8493
0613-0600 mocujgcymi w $cianach z cegly - 6 szt./1m2 (Srodkowa czes$¢
$ciany), 8 szt./1m2 (strefa obrzezowa) - kotki z metalowym
trzpieniem wkrecane podfrezowane z zatyczkg styropianowg -
zgodnie z projektem.
20 % pow. 8 kotkow: 2243,2577*8*0,2 3589,21232
80 % pow. 6 kotkow: 2243,2577*6*0,8 10767,63696
47 KNR BC-02 ST-0004 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem systemowym m 1275,2400
0617-0200
szkota:
elewacja zachodnia: ((2,25+1,90%2)*45+(0,8+1,4*2)*2+(2,2+2,85*2)) 287,35000
elewacja wschodnia: 225,95000
((2,25+1,90*2)*27+(2,25+0,8*2)*12+(1,9+1,15*2)*2+(2,20+2,90*2))
elewacja pétnocna: (2,25+1,90*2)*12 72,60000
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Nr pc}><zoy(<j:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6
elewacja potudniowa: (2,25+1,90*2) 6,05000
przedszkole:
elewacja zachodnia: ((2,25+1,9*2)*20) 121,00000
elewacja wschodnia: 144,62000
((2,25+1,90*2)*20+(2,25+0,8*2)*4+(1,15+1,10*2)+(0,93+1,97*2))
elewacja potnocna: (2,25+1,15*2) 4,55000
elewacja potudniowa: ((2,25+1,90*2)*4+(0,95+2,05*2)) 29,25000
sala:
elewacja zachodnia: ((2,25+0,8*2)*13+(2,25+1,9*2)+(1,18+2,0*2)) 61,28000
elewacja wschodnia: (2,4+4,65*2)*8 93,60000
elewacja potnocna: ((1,65+1,70%2)+(1,25+2,80*2)) 11,90000
elewacja potudniowa: -
przewigzka:
elewacja potnocna: (2,25+1,90*2)*5 30,25000
elewacja potudniowa: (2,25+1,9*2)*5 30,25000
elewacja wschodnia: ((2,25+1,9*2)+(2,20+2,88*2)) 14,01000
naroza budynku: 11,4*4+8,0*2+8,2*2+6,0+3,8+2,8+1,5 92,10000
daszki:
zadaszenie nad wejsciem: 6,26 37,20000
daszek el. wschodnia: 5,4+1,5*2+0,28*2 8,96000
daszek el. potudniowa: 1,6+1,08*2+0,28*2 4,32000

48 KNR 4-01 ST-0005 |Rozebranie obréobek muréw ogniowych, okapow kotnierzy, m2 140,9265

0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie

parapetéw wraz z wywozem i utylizacjg
parapety:
szkota:
elewacja zachodnia: (2,30*45+0,85*2)*0,33 34,71600
elewacja wschodnia: 2,3*43*0,33 32,63700
elewacja potnocna: 2,3*12%0,33 9,10800
elewacja potudniowa: 2,3*1*0,33 0,75900
przedszkole:
elewacja zachodnia: 2,3*20*0,33 15,18000
elewacja wschodnia: (2,3*24+1,15*1)*0,33 18,59550
elewacja potnocna: 2,3*1*0,33 0,75900
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Nr pgz(;/(::ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.

1 2 3 4 5 6
elewacja potudniowa: 2,3*4*0,33 3,03600
sala:
elewacja zachodnia: 2,3*14*0,33 10,62600
elewacja wschodnia: 2,5*8%0,33 6,60000
elewacja pétnocna: 1,7*1*0,33 0,56100
elewacja potudniowa: -
przewigzka:
elewacja pétnocna: 2,3*5*0,33 3,79500
elewacja potudniowa: 2,3*5*0,33 3,79500
elewacja wschodnia: 2,3*1%0,33 0,75900

49 NNR 6 ST-0005 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o m2 179,3610

0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne

zakonczone zaslepkami aluminiowymi
szkota:
elewacja zachodnia: (2,30*45+0,85*2)*0,42 44,18400
elewacja wschodnia: 2,3*43*0,42 41,53800
elewacja pdtnocna: 2,3*12*0,42 11,59200
elewacja potudniowa: 2,3*1*0,42 0,96600
przedszkole:
elewacja zachodnia: 2,3*20*0,42 19,32000
elewacja wschodnia: (2,3*24+1,15%1)*0,42 23,66700
elewacja potnocna: 2,3*1*0,42 0,96600
elewacja potudniowa: 2,3*4*0,42 3,86400
sala:
elewacja zachodnia: 2,3*14*0,42 13,52400
elewacja wschodnia: 2,5*8%0,42 8,40000
elewacja potnocna: 1,71*0,42 0,71400
elewacja potudniowa: -
przewigzka:
elewacja potnocna: 2,3*5%0,42 4,83000
elewacja potudniowa: 2,3*5*0,42 4,83000
elewacja wschodnia: 2,3*1%0,42 0,96600

50 Kalkulacja ST-0004 |Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na kpl 1,0000

wiasna elewacjach budynku.
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3. Termomodernizacja $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych.

Kod i
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1 1,00000
51 Kalkulacja ST-0004 |Wykonanie napisu na elewacji wschodniej i pétnocnej - kpl 2,0000
wiasna Zespot szkot w Cieklinie. - zgodnie z projektem.
2 2,00000
52 KNR 4-03W ST-0013 |Wymiana opraw os$wietleniowych elewacyjnych - kwadratowy szt 9,0000
0602-0100 plafon 265 x 265 x 80 mm, 1350 Im, 33W, IP65 - zgodnie z
opisem projektu
9 9,00000
53 Kalkulacja ST-0013 |Wymian szafek gazowych, elektrycznych i 6,0000
wiasna telekomunnikacyjnych usytuowanych na $cianach
zewnetrznych budynku
6 6,00000
4. Renowacja komina
[CPV:45443000-4:Roboty elewacyjne]
54 KNR K-08 ST-0004 |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne oczyszczenie podtoza m2 94,8480
0201-01
(1,31*2+1,81°2)15,20 94,84800
55 KNR 19-01 ST-0002 |Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gteboko$¢ do 2 cm. m2 94,8480
0641-0300 Miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0 m2 -
oczyszczenie i usuniecie stabych fug
(1,31*2+1,81°2)15,20 94,84800
56 KNR K-08 ST-0004 |Gruntowanie dwukrotne - wzmocnienie podtoza przed m2 94,8480
0101-06 fugowaniem.
(1,31%2+1,81*2)*15,20 94,84800
57 KNNR 3W ST-0003 | Spoinowanie muréw z cegty i kamiennych. Spoinowanie m2 94,8480
0613-0100 muréw bez wykucia spoin: muréw z cegty - tynk sorpcyjny
zgodnie z opisem projektu
(1,31%2+1,81*2)*15,20 94,84800
58 KNR K-08 ST-0004 |Gruntowanie pod farby - silikonowg m2 94,8480
0301-03
(1,31%2+1,812)*15,20 94,84800
59 KNR K-08 ST-0004 |Powierzchnie zewnetrzne malowanie dwukrotne - m2 94,8480
0301-07 renowacyjna farba krzemoorganiczna (silikonowa)
(1,31%2+1,81+2)*15,20 94,84800
60 Kalkulacja ST-0003 |Remont czapki kominowej betonowej - zgodnie z opisem kpl 1,0000
wiasna projektu
1 1,00000
61 KNR K-11 ST-0008 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho skorodowanych m 60,7000
0105-0200 elementoéw stalowych - prety stalowe ponad 12 mm - klamry
wiazowe na komin
(0,3+0,5+0,3)*29 31,90000
1,2*3*8 28,80000
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4. Renowacja komina

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
62 KNR K-11 ST-0008 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho skorodowanych m2 13,1040
0105-0300 elementow stalowych - marki stalowe na powierzchniach
betonowych - analogia czyszczenie obejmy stalowe z
ptaskownika
obejmy stalowe: (1,31*2+1,81*2)*7*0,15*2 13,10400
63 KNR 2-02W ST-0008 |Malowanie farbami rur i elementéw metalowych. Malowanie 1 16,9160
1518-0700 ochronne dwukrotne elementéw metalowych. o powierzchni m2
ponad 0,50 m2 (obejmy stalowe z ptaskownika, klamry
wytazowe) - zgodnie z opisem do projektu.
obejmy stalowe: (1,31*2+1,81*2)*7*0,15*2 13,10400
klamry wytazowe: 2*3,14*0,01%(0,3+0,5+0,3)*29 2,00332
2*3,14*0,01%1,2*3*8 1,80864
64 NNR 6 ST-0005 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o m2 3,7400
0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - czapka komina blacha
stal. ocynk. powlekana gr. 0,5 mm
1,70*2,20 3,74000
5. Wymiana stolarki drzwiowe;.
[CPV:45421100-5]
65 KNR 2-02W ST-0009 |Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi zewn. ALU petne, brgz 200x201 1 4,0200
1040-0200 cm (D1) U=1,3W/m2K, pochwyt rurowy czarny - zgodnie z m2
zestawieniem stolarki
2,0%2,01 4,02000
66 KNR 2-02W ST-0009 |Drzwi dwuskrzydfowe - drzwi zewn. ALU petne/ Swietlik gora, 1 5,7800
1040-0200 braz 200x289 cm (D2) U=1,3W/m2K, pochwyt rurowy czarny m2
- zgodnie z zestawieniem stolarki
2,0%2,89 5,78000
67 KNR 2-02W ST-0009 |Drzwijednoskrzydiowe - drzwi aluminiowe rewizyjne 75x118, 1 0,8850
1040-0100 profil zimny/brgz (D3) - zgodnie z zestawieniem stolarki m2
0,75*1,18 0,88500
6. Roboty malarskie.
[CPV:45442100-8:Roboty malarskie]
68 KNR 2-02W ST-0008 |Malowanie farbami poliwinylowymi rur i elementow 1 18,5470
1518-0700 metalowych. Malowanie ochronne dwukrotne elementéw m2
metalowych. o powierzchni ponad 0,50 m2 (stypy zadaszen ,
drzwi stalowe)
drzwi D4: 2,31*2,12*2+(2,31*2+2,12*2)*0,01 9,88300
stupy stalowe - wejscie gtéwne: 8,66400
(4,25%1+2,95*1+3,90*4)*(0,09*2+0,10*2)
7. Schody, podesty, nawierzchnie utwadzone.
[CPV:45233200-1]
69 KNR 4-01W ST-0006 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej i kleju m2 8,4640
0812-0500
schody nr 9: (0,16*7+0,32*6)*1,6 4,86400
2,25*1,6 3,60000
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7. Schody, podesty, nawierzchnie utwadzone.

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
70 KNR 4-04 ST-0006 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 59,3021
0504-0100
schody 1: 2,42%(0,14*8+0,35*7)+2,42*1,5+2,42*0,76 14,10860
schody 2: 3,03%(0,16*9+0,34*9)+3,03*1,55 18,33150
schody 5: (0,15*6+0,28*5)*1,1+(4,18*1,1)+(1,1+4,18)*0,3+(1,6*0,25) 9,11200
schody 6: 11,65000
(0,15*11+0,32*10)*1,15+(1,15*1,55)+(1,15+1,55)*0,2+(3,5+0,25)
schody 8: 6,1 6,10000
71 KNR 4-04 ST-0006 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego grubosci ponad m3 8,7327
0301-0400 15cm - rozbidrka schodéw i podestéw schodowych
schody 3: 2,25*2,75*0,25 1,54688
schody 4: 2,16*3,85*0,25 2,07900
schody 7: 4,6*1,6*0,25+2,7*2,77*0,15 2,96185
schody 8: 6,5*1,1*0,3 2,14500
72 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu m3 10,7656
1101-0100 rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i
wytadowaniem - wraz z kosztami utylizacji
schody i podsty btonowe: 8,7327 8,73270
ptytki na schodach: 8,46*0,03 0,25380
lastryko na schodach: 59,3021*0,03 1,77906
73 KNR 4-04 ST-0003 |Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 10,7656
1101-0400 wytadowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
transportu ponad 1km ciggnikiem kotowym z przyczepg - wraz
z kosztami utylizacji
[Krotnos$¢ = 2]
10,7656 10,76560
74 KNR AT-23 ST-0006 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych m2 59,3021
0101-0100 - oczyszczenie i zmycie podfoza
59,3021 59,30210
75 KNR AT-23 ST-0006 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych m2 59,3021
0101-0300 - dwukrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
59,3021 59,30210
76 KNR AT-23 ST-0006 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych m2 59,3021
0101-0600 - naprawa podfoza przez szpachlowanie warstwg szpachli o
grubosci 1 mm
59,3021 59,30210
77 KNR AT-23 ST-0006 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych m2 59,3021
0101-0700 - naprawa podfoza przez szpachlowanie - pogrubienie
warstwy szpachli o 1 mm - pogrubienie do 10 mm
[Krotnos¢ = 9]
59,3021 59,30210
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7. Schody, podesty, nawierzchnie utwadzone.

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
78 TZKNBK ST-0006 |Montaz stopni oktadzinowych. - montaz stopni prostych m 80,1100
16-M oktadzinowych grub. do 5 cm i szer, do 40 cm
0223-0200 - analogia - utozenie na kleju - stopnica i podstopnica oraz
cokolik na $cianie) - granit drobnoziarnisty, jasnoszary,
ptomykowany) - zgodnie z opisem projektu.
schody 1: 2,42*8 19,36000
schody 2: 3,03*10 30,30000
schody 5: 1,1*6 6,60000
schody 6: 1,15*11 12,65000
schody 9: 1,6*7 11,20000
79 TZKNBK ST-0006 |Montaz posadzki petnej. - z elementdw prostgkatnych - m2 36,2462
16-M analogia - utozenie na kleju - granit
0222-0200 drobnodnioziarnisty,jasnoszary, ptomykowany, - czapki na
murkach gr.5cm i na podestach gr.3cm wraz z cokolikami na
$cianach - zgodnie z opisem w projekcie
schody 1 - podesty i czapki na murkach: 2,42*1,5+2,42*0,76+4,4 9,86920
schody 2 - podest: 3,03*1,55 4,69650
schody 5 - podest: 4,18*1,1 4,59800
schody 6 - podest: 1,15*1,55 1,78250
schody 9 - podest i czapki na murkach: 2,25%1,6+28,0*0,2 9,20000
schody 8 - podest: 6,1 6,170000
80 Kalkulacja ST-0003 |Obfozenie ptytami granitowymi scian bocznych murkéw m2 11,8000
wiasna wzdtuz schodoéw nr 1 - wejscie do budynku - ptyty granitu
polerowanego gr 2 cm, jasnoszary drobnoziarnisty.
5,92 11,80000
81 KNR 2-31 ST-0007 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2 360,0000
0815-0200 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce
piaskowej
360,0 360,00000
82 KNR 2-31 ST-0007 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30cm na podsypce m 370,3500
0814-0200 piaskowej
370,35 370,35000
83 KNR 2-11 ST-0007 | Transport ladowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. t 109,6560
1101-0400 Zatadunek i wytadunek reczny ptyt chodnikowych. transport
ciggnikiem z przyczepa
ptytki chodnikowe: 360,0*0,07*2,0 50,40000
obrzeza: 370,35*0,08*1,0*2,0 59,25600
84 KNR 2-11 ST-0007 |Transport ladowy materiatéw na odlegto$é¢ do 0,5 km. Dodatek t 109,6560
1101-0800 za kazde dalsze 0,5 km nie dalej jak na odlegto$¢ 3 km.
transport ciggnikiem z przyczepa
ptytki chodnikowe: 360,0*0,07*2,0 50,40000
obrzeza: 370,35*0,08*1,0*2,0 59,25600
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7. Schody, podesty, nawierzchnie utwadzone.

Kod 2
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
85 KNR 4-01W ST-0006 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu m3 0,4680
0203-0200 monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm -
nadbetonowanie murkéw przy schodach nr 7 - wg projektu
10,40%0,3%0,15 0,46800
86 KNR 2-31 ST-0007 |Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. -1V na catej m2 487,7365
0101-0700 szerokosci jezdni i chodnikdw o gtebokosci 20cm
kostka: 360,0 360,00000
obrzeza: 370,35%(0,08+0,10) 66,66300
krawezniki: 81,17*(0,15+0,15) 24,35100
schody 3: 2,25%2,75 6,18750
schody 4: 2,16*3,85 8,31600
schody 7: 4,6*1,65+2,7*2,77 15,06900
schody 8: 6,5*1,1 7,15000
87 KNR 2-31 ST-0007 |Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. lll-IV na catej m2 487,7365
0101-0800 szerokosci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm
gtebokosci ponad 20cm
[Krotnos¢ = 2]
kostka: 360,0 360,00000
obrzeza: 370,35*(0,08+0,10) 66,66300
krawezniki: 81,17*(0,15+0,15) 24,35100
schody 3: 2,25*2,75 6,18750
schody 4: 2,16*3,85 8,31600
schody 7: 4,6%1,65+2,7%2,77 15,06900
schody 8: 6,5%1,1 7,15000
88 KNR 2-11 ST-0007 |Transport ladowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5 km. t 201,6517
1103-0301 Zatadunek mech.koparka kamienia,zwiru, piasku i pospotki -
transp.sam.
pod kostke: 360,0%0,30%1,4 151,20000
pod obrzeza: (370,35%(0,08+0,10))*0,30*1,4 27,99846
pod krawezniki: (81,17*(0,15+0,15))*0,30*1,4 10,22742
schody 3: 2,25*2,75%0,25%1,4 2,16563
schody 4: 2,16*3,85*0,25*1,4 2,91060
schody 7: (4,6*1,6*0,25+2,7*2,77*0,15)*1,4 4,14659
schody 8: 6,5*1,1%0,3*1,4 3,00300
89 KNR 2-11 ST-0007 |Transport ladowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5 km. t 201,6517
1103-0303 Zatadunek mechaniczny kamienia, zwiru, piasku i pospotki -
transp.sam.. dodatek za kazde dalsze 0,5km nie dalej jak
naodleglo$¢ 3km
[Krotnos¢ = 5]
pod kostke: 360,0%0,30%1,4 151,20000
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Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
pod obrzeza: (370,35*(0,08+0,10))*0,30*1,4 27,99846
pod krawezniki: (81,17%(0,15+0,15))*0,30%1,4 10,22742
schody 3: 2,25*2,75*0,25*1,4 2,16563
schody 4: 2,16*3,85%0,25%1,4 2,91060
schody 7: (4,6"1,6*0,25+2,7*2,77*0,15)*1,4 4,14659
schody 8: 6,5*1,1*0,3*1,4 3,00300
90 KNR 2-31 ST-0007 |Warstwy odsgczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi m2 473,4908
0104-0500 o grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu
pod kostke: 360,0 360,00000
pod obrzeza: (370,35*(0,08+0,10)) 66,66300
pod krawezniki: (81,17%(0,15+0,15)) 24,35100
kostka na schodach: 22,4768 22,47680
91 KNR 2-31 ST-0007 |Warstwy odsgczajace w korycie lub na catej szerokosci drogi; m2 473,4908
0104-0600 dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie
[Krotnosc¢ = 5]
pod kostke: 360,0 360,00000
pod obrzeza: (370,35*(0,08+0,10)) 66,66300
pod krawezniki: (81,17%(0,15+0,15)) 24,35100
kostka na schodach: 22,4768 22,47680
92 KNR 2-31 ST-0007 |Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa gérna grubosci m2 473,4908
0114-0700 8cm po zageszczeniu
pod kostke: 360,0 360,00000
pod obrzeza: (370,35*(0,08+0,10)) 66,66300
pod krawezniki: (81,17%(0,15+0,15)) 24,35100
kostka na schodach: 22,4768 22,47680
93 KNR 2-31 ST-0007 |Podbudowy z kruszyw famanych - warstwa goérna; dodatek za m2 473,4908
0114-0800 kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy
[Krotnos¢ = 7]
pod kostke: 360,0 360,00000
pod obrzeza: (370,35%(0,08+0,10)) 66,66300
pod krawezniki: (81,17%(0,15+0,15)) 24,35100
kostka na schodach: 22,4768 22,47680
94 KNR 2-31 ST-0007 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - m2 382,4768
0511-0200 szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
kostke - odbojéwka i chodniki: 360,0 360,00000




7. Schody, podesty, nawierzchnie utwadzone.

Kod i
Nr pozycji Nurper Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
schody 3: 2,25*4*0,16 1,44000
schody 4: 2,14*8*0,19+2,16*1,4 6,27680
schody 7: 2,7*2,65+1,5%0,16*13 10,27500
schody 8: 6,5*0,23*3 4,48500
95 KNR 2-31 ST-0007 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 447,0900
0401-0200 20x20cm w gruncie kat. IlI-IV (obrzeza i palisada na
schodach)
370,35+76,74 447,09000
96 KNR 2-31 ST-0007 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza i palisady m3 22,9538
0402-0400 na schodach
tawa pod obrzeza: 370,35%0,15*0,2 11,11050
tawa pod krawezniki i palisade: 11,84325
(81,17+76,74)*(0,15*0,35+0,15*0,15*0,5*2)
97 KNR 2-31 ST-0007 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce m 370,3500
0407-0400 piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa cementowg
105,60+54,85+81,60+45,40+51,90+21,0+6,20+3,8 370,35000
98 KNR 2-31 ST-0007 |Palisada betonowa wym. 11,8cm x 18,75 cm, wys. 60 cm, m 76,7400
0407-0200 jasnoszara - stopnie schodéw (analogia modyfikacja pozycji)
schody 3: 2,25*5 11,25000
schody 4: 2,16*9 19,44000
schody 7: 1,5*13 19,50000
schody 8: 6,5"3+4,95+1,05*2 26,55000
99 KNR 2-31 ST-0007 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 81,1700
0401-0400 30x30cm w gruncie kat. IlI-IV (krawezniki)
81,17 81,17000
100 KNR 2-31 ST-0007 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, na m 81,1700
0403-0100 podsypce piaskowej
21,85+4,34+2,07+8,27+2,1+2,95+4,34+35,25 81,17000
101 KNR 2-31 ST-0007 |Nawierzchnie zwirowe jezdni roz$cietane recznie, dolna m2 9,5000
0202-0100 warstwa grubosci 10cm po zageszczeniu - zwir sortowany
ozdobny 16/32 mm jasnoszary
9,5 9,50000
8. Slusarka budowlana.
[CPV:45421160-3:Instalowanie wyrobéw metalowych]
102 KNR 4-01W ST-0009 |Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych drzwiowych. o m2 10,6968
0353-1000 powierzchni ponad 2 m2 - uwzgledni¢ koszt wywozu i utylizacji
wraz ze skrzydtami drzwiowymi
D1:2,00*2,01 4,02000
D2: 2,072,89 5,78000
D3:0,76*1,18 0,89680
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Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
103 KNR 4-01W ST-0009 |Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic stalowych lub krat m2 34,5040
0353-0800 okiennych. o powierzchni ponad 2m2 - kraty okienne wraz z
wywozem i utylizacja materiatu z rozbiorki
2,27*1,9*8 34,50400
104 KNR 4-01W ST-0010 |Roboty demontazowe. Demontaz balustrad schodowych i szt 65,0000
1306-0100 pochwytéw - w pozycji uwzgledni¢ koszty wywozu i utylizacji
ztomu
65 65,00000
105 KNNR 2 ST-0010 |Pochwyty stalowe zewnetrzne - stal nierdzewna inox m 12,1500
1301-0200 szczotkowana - wykonaé zgodnie z rysunkiem: Zestawienie
Slusarki - Arkusz 1 i Arkusz 2
schody nr 1: 3,35+3,35 6,70000
schody nr 2:
schody nr 3: 1,95 1,95000
schody nr 4: 3,5 3,50000
schody nr 5:
schody nr 6:
schody nr 7:
schody nr 9:
106 KNNR 2 ST-0010 |Balustrady schodowe i tarasowe zewnetrzne - stal nierdzewna m 40,2500
1301-0100 inox szczotkowana - wykona¢ zgodnie z rysunkiem:
Zestawienie $lusarki - Arkusz 1
schody nr 2: 3,9+1,2+1,2+3,9 10,20000
schody nr 5: 2,1+4,2+1,2 7,50000
schody nr 6: 1,4+4,0+1,2 6,60000
schody nr 7: 3,8+1,2+3,05+3,2 11,25000
schody nr 9: 2,7+2,0 4,70000
107 KNNR 2 ST-0010 |Balustrady zewnetrzne wzdtuz pochylni dla os6b m 46,3700
1301-0100 niepetnosprawnych i zabezpieczenie murkéw - stal
nierdzewna inox szczotkowana - wykona¢ zgodnie z
rysunkiem: Zestawienie $lusarki - Arkusz 1 i Arkusz 2
balustrada dla niepetnosprawnych: 2,9+10,78+9,33+6,51 29,52000
schody nr 2: 3,25 3,25000
schody nr 3: 2,6*2 5,20000
schody nr 4: 4,2*2 8,40000
108 KNNR 2 ST-0010 |Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i potki kg 65,0000
1301-0500 nadgrzejnikowe. Wyroby stalowerdzne: drzwiczki, kratki,
nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki,
narozniki itp
109 KNR 2-02 ST-0010 |Wycieraczki do obuwia - wymiana wycieraczek na stalowe szt 4,0000
1219-0300 cynkowane (60x45 cm) wraz z kuwetg z polimerobetonu




8. Slusarka budowlana.

Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
4 4,00000
110 Kalkulacja ST-0010 |Istniejgcy dszek z poliweglanu (elewacja pétnocna) kpl 1,0000
wiasna zdemontowac, konstrukcje stalowg oczysci¢, pomalowaé w
kolorze gafitowym, po dociepleniu budynku ponownie
zamontowac z nowymi obrébkami blacharskimi.
1 1,00000
111 Kalkulacja ST-0010 |Dostarczenie i zamontowanie stojakéw na rowery - 5 kpl 2,0000
wiasna stanowiskowe wymiary 191 x 42 x33 cm, konstrukcja z profili
50x30x2 mm oraz preta fi 16 mm, stal ocynkowana ogniowo,
fundament fi32 cm szt. 2 z betonu B30 - wg opisu projektu
2 2,00000
9. Wymiana orynnowania, obrébek blacharskich i podbitki
okapoéw.
[CPV:45261000-4:Wykonywanie pokry¢ i konstrukc;ji
dachowych oraz podobne roboty]
112 KNR 4-01 ST-0005 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m 387,4000
0535-0400 analogia rozbidrka rynien PCV wraz z wywozem i utylizacjg
przedszkole: 38,30*2+14,30*2 105,20000
szkota: 37,25*2+5,95*2+13,05*2+14,30*2 141,10000
sala gimnastyczna: 26,05*2+14,45*2+25,20 106,20000
tacznik: 14,25*2+6,40 34,90000
113 KNR 4-01 ST-0005 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 154,5000
0535-0600 uzytku - analogia rozbiérka rur PCV - wraz z wywozem i
utylizacjg
przedszkole: 9,0*2+9,5*2 37,00000
szkota: 12,3*3+12,8*3 75,30000
sala: 9,8*2+5,5*2+1,7*2 34,00000
tacznik: 6,2+1,0+1,0 8,20000
114 KNR 4-01 ST-0005 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, m2 174,3300
0535-0800 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wraz z
wywozem i utylizacjg
pas nad i zarynnowy: 387,4*(0,2+0,25) 174,33000
115 NNR 6 ST-0005 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o m2 136,9720
0541-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - w wycenie uwzglednic
wszystkie roboty pomocnicze (np. czesciowe zdemontowanie i
ponowne zamontowanie pokrycia dachu w zwiazku z robotami
do wykonania)
pas nadrynnowy: 387,4*0,25 96,85000
obrébki szczytow:
- sala gimastyczna: 9,65%(0,25+0,33) 5,59700
- przewigzka: 5,10*0,25+0,4+0,25 1,92500
murki ogniowe na przewigzce: 6,5%1,0 6,50000
potaczenie $ciana/pokrycie przewigzki: (12,5+17,5+6,2)*0,5+4,0*4*0,5 26,10000
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Kod i
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
116 NNR 6 ST-0005 |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm. Obroébki m2 82,1600
0541-0100 0 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm
pas zarynnowy: 387,4*0,20 77,48000
daszki:
(5,48*2+1,10*2)*0,25 3,29000
(1,68*2+1,1*2)*0,25 1,39000
117 KNR 2-02W ST-0005 |Rynny dachowe - montaz gotowych elementéw z blachy m 387,4000
0522-0201 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe
potokragte o srednicy 12,5 cm. z blachy ocynkowane;j
- analogia blacha ocynkowana powlekana gr.0,60mm
rynna fi 150mm:
przedszkole: 38,30%2+14,30*2 105,20000
szkota: 37,25*2+5,95*2+13,05*2+14,30*2 141,10000
sala gimnastyczna: 26,05*2+14,45*2+25,20 106,20000
tacznik: 14,25*2+6,40 34,90000
118 KNR 2-02W ST-0005 |Rury spustowe - montaz gotowych elementéw z blachy m 154,5000
0529-0200 stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku. Rury spustowe okragte
o $rednicy 11 cm. z blachy stalowej ocynkowanej
- analogia rury spust.okr.o $r.110 mm z blachy stal.powl.
gr.0,60 mm
przedszkole: 9,0¥2+9,5*2 37,00000
szkota: 12,3*3+12,8*3 75,30000
sala: 9,8*2+5,52+1,7*2 34,00000
tacznik: 6,2+1,0+1,0 8,20000
119 Kalkulacja ST-0004 |Domontaz istniejgcej podbitki okapéw PCV wraz z wywozem i m2 215,6885
wiasna utylizacjg materiatu z rozbiorki.
215,6885 215,68850
120 KNNR 2 ST-0004 |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi wraz z m2 215,6885
1903-0200 oktadzing typu Siding z elementéw winylowych i oktadzing
Siding. Oktadzina typu Siding bez warstwy ocieplajacej
- analogia zamontowanie podbitki PCV (kolor szary) na
okapach wraz z wykonaniem rusztu drewnianego
szkota: (55,70*2+12,75*2+0,55%4)*0,55 76,50500
przedszkole: (36,60*2+12,66*2+0,55*4)*0,55 55,39600
sala: (24,55*3+21,25*2)*0,55 63,88250
przewiazka: 14,15*2*0,55+6,2*0,7 19,90500
121 KNNR 2 ST-0005 |Pokrycia dachéw papg termozgrzewalng i dachéwka m2 7,8760
0507-0200 bitumiczng. Pokrycie papa termozgrzewalng, dwuwarstwowe -
pokrycie daszkéw styropapg grafitowg EPS 80-031 gr. 5 cm +
papa podktadowa SBS 4 mm na osnowie z tkaniny szklanej +
papa termozgrz. naw. 5,2 mm, 250g/m2
5,48%1,10 6,02800
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Kod 2
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1,68*1,1 1,84800
10. Rusztowania i zabezpieczenia.
[CPV:45262100-2:Roboty przy wznoszeniu rusztowan]
122 KNR AT-05 ST-0011 |Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie m2 3614,3348
1651-02 podtuznym ram 2,57m o wys. do 15m
- uwzgledni¢ koszty rusztowan zwigzane z czasem
uzytkowania
szkota:
elewacja zachodnia: (55,70+2,0)*12,0 692,40000
elewacja wschodnia: (55,70+2,0)*12,8-6,9*5,85 698,19500
elewacja potnocna: 12,74*12,00 152,88000
elewacja potudniowa: 12,74*12,30 156,70200
przedszkole:
elewacja zachodnia: (36,70+1,0)*9,2 346,84000
elewacja wschodnia: (37,15+2,0)*9,5 371,92500
elewacja potnocna: 12,65%(3,0+3,75)*0,5 42,69375
elewacja potudniowa: 12,65*9,30 117,64500
sala:
elewacja zachodnia: (24,25+1,0)*6,5 164,12500
elewacja wschodnia: (24,55+2,0)*9,70 257,53500
elewacja potnocna: 190,0 190,00000
elewacja potudniowa: 60,0 60,00000
przewigzka:
elewacja potnocna: 14,14*6,0 84,84000
elewacja potudniowa: 14,14*7,40 104,63600
elewacja wschodnia: 3,15*5,80 18,27000
komin: ((1,81+2,0)*2+1,31*2)*15,20 155,64800
123 KNR 4-01 ST-0011 |Zastawy zabezpieczajgce i pomosty na dachu oraz daszki m2 90,0000
0420-0400 zabezpieczajgce. Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
nad wejsciem: 3,0*3,0*10 90,00000
124 NNR 8 ST-0011 | Ostony z siatki na rusztowaniech zewnetrznych m2 3614,3348
1622-0100
3614,3348 3614,33480
11. Odgromienie
[CPV:45312311-0:Montaz instalacji piorunochronnej]
125 Kalkulacja ST-0013 |Demontaz przewoddw odgromowych pionowych wraz z m 256,6000
wiasna wywozem i utylizacja materiatéw z rozbiorki.




11. Odgromienie

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
256,60 256,60000
126 KNNR 5 ST-0013 |Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane m 271,8000
0601-0600 pionowe - analogia drut ALMgSi fi 8 mm
PN: 9,2+7,2+12,4*2 41,20000
Pd1: 8,95*2+12,4*2 42,70000
Wsch1: 8,95*3+9,2*2 45,25000
Wsch2: 12,4*3 37,20000
Zch1:12,4*4 49,60000
Zch2: 6,9%2+8,95*3 40,65000
odgromienie komina: 15,20 15,20000
127 KNNR 5 ST-0013 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewod m 52,0000
0602-0300 mocowany na kotkach wstrzeliwanych - bednarka ocynk.
FEZn 25x4 mm
25,02,0 50,00000
odgromienie komina: 2,0 2,00000
128 KNNR 5 ST-0013 |Zigcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji szt 26,0000
0612-0100 odgomowe;j lub przewodach wyréwnawczych. Ztgcze do rynny
okapowej, montaz na dachu - analogia taczenie zwodu do
blachy pokrycia na dachu.
25 25,00000
odgromienie komina: 1 1,00000
129 KNNR 5 ST-0013 |Puszki z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115mm i szt 26,0000
0303-1000 140x140mm; 4 wloty do potgczen przewodoéw o przekroju do
16mm2 - puszka hermetyczna n/t pod zacisk ZK - kolor szary,
klasa palnosci VO wg UL94
25 25,00000
odgromienie komina: 1 1,00000
130 KNNR 5 ST-0013 |Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji szt 26,0000
0612-0600 odgomowej lub przewodach wyréwnawczych. Ztgcze
kontrolne; potgczenie pret - ptaskownik - zacisk ZK
25 25,00000
odgromienie komina: 1 1,00000
131 KNNR 5 ST-0013 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 1,0000
1304-0100 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy
1 1,00000
132 KNNR 5 ST-0013 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i szt 25,0000
1304-0200 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego; za kazdy nastepny pomiar
25 25,00000
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11. Odgromienie

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
133 KNNR 5 ST-0013 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do m 256,6000
1207-0500 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla rur: RKLG18,
RS22 - analogia wyciecie bruzdy w syropianie
256,60 256,60000
134 KNNR 5 ST-0013 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $rednicy do 23mm, m 256,6000
0102-0600 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
256,60 256,60000
135 KNNR 5 ST-0013 |Zaprawianie bruzd szerokosci do 25mm m 256,6000
1208-0100
256,6 256,60000
136 KNNR 5 ST-0013 |Zaprawianie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy m3 0,2309
1208-0600 cementowej
256,6*0,03*0,03 0,23094
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