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porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3m i zakonczyé bezpiecznie
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uwagi

-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej"inox"

-Pochwyty @50mm

-wysokos$¢ balustrady 75 i 90cm, mocowac z gory jak istniejgca
-odstep miedzy poreczami miedzy 1,0m a 1,1m, szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu 1,2m

UWAGA!

PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY

SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY PO ULOZENIU OKLADZINY
SCHODOW i POCHYLNI

”

ie Slusarki Arkusz 2

ien

S
©
)
N
()
N
(=]
o
-

1

PODPIS:
[PODPIS:

PODPIS:

mgr inz. arch. Pawet Potempa

Nr upr.: A-01/03

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL:

INWESTOR:

Gmina Debowiec 38-220
Debowiec 101

Modernizacja budynku Zespotu Szkét w Cieklinie

NAZWA ZADANIA:

Cieklin
0001-Cieklin

1:100

Architektura

MIEJSCOWOSC
OBREB

Debowiec

1838, 1839/2
Zestawienie Slusarki Arkusz 2

GMINA

DZ. NR EWID.
jasielski

‘ BRANZA

12-2022

DATA

10

LOKALIZACJA
POWIAT

NAZWA RYS.

NUMER RYS.

'

o
g
i
E
&
g
K4




	10 Zestawienie Ślusarki Arkusz 2

