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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Zespot Szkot w Cieklinie - drogi wewnetrzne.
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
11 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1./0119-01 rowninnym
1
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
1.2 Roboty rozbiérkowe - elementy drég i odwodnienia
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.1./0801-03
2/0801-04
analogia
508 m2 508.000
RAZEM 508.000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.1./0811-02 petnieniem spoin piaskiem
2
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 6 cm
2/0803-04
analogia
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |mz2
d.1.|0804-03
2|analogia
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.1.|0802-07 cm
2/0802-08
analogia
(508+37+68+34)*0.30 m?2 194.100
RAZEM 194.100
8/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowe;j
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
9/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
2
24 m 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 5 km
2/1103-05
508*0.15+37*0.15+68"0.06+34*0.07+44*0.15*0.3+24*0.08*0.3 m3 90.766
RAZEM 90.766
11|/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa z rozbi6rki pojazdami samowytadowczymi na |t
d.1./1510-04 odlegtosé do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym
2
(68*0.15+(508+37+68+34)*0.30)*1.8 t 367.740
RAZEM 367.740
12/KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1./1511-01 Krotnosé = 9
2
(68*0.15+(508+37+68+34)*0.30)*1.8 t 367.740
RAZEM 367.740
1.3 Roboty rozbiérkowe - kanalizacja
13/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1./1507-01 tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym ciggnikiem z
3 przyczepa
2*3.14*((0.55*0.1*(2*1.5))+(0.30*0.08*(2*1)))*2.4 t 3.210
RAZEM 3.210
15/KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 200-1000 kg na odleg- |t
d.1./1507-01 tos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym ciggnikiem z
3 przyczepa
Krotnosé = 9
(2"3.14*0.30)"0.08*1*2.4 t 0.362
RAZEM 0.362
2 Roboty ziemne
21 Roboty ziemne - branza drogowa
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
157.9+23.1 m3 181.000
RAZEM 181.000
17/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat. IlI-IV
Krotnosé¢ = 8
157.9+23.1 m3 181.000
RAZEM 181.000
18/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2
d.2.|0505-02
1
50*1+12 m?2 62.000
RAZEM 62.000
19/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2./0510-01
1
50*1+12 m?2 62.000
RAZEM 62.000
2.2 Roboty ziemne - kanalizacja deszczowa
20|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
d.2./0221-09 gruncie kat. IV - pod studnie deszczowe
2
2"1.1*(1.5"1.5-3.14"0.370.3) m3 4.328
RAZEM 4.328
21/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2 legtos¢ do 1 km
2"1*3.1470.3*0.3 m3 0.565
RAZEM 0.565
22|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-
2 v
Krotnosé = 8
2*1*3.14*0.3*0.3 m3 0.565
RAZEM 0.565
23|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.2.|0504-05 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.1V
2
2*1*(1.5*1.5-3.14*0.3*0.3) m3 3.935
RAZEM 3.935
24|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy pod czesci przelotowe - wyk.na odktad koparkami m3
d.2./0209-07 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV
2
0.85%0.25%(5.5+3) m3 1.806
RAZEM 1.806
25/KNR 2-01 Roboty ziemne pod czesci przelotowe - wykonywane koparkami podsigbierny- |m3
d.2./0206-05 mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samo-
2 wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.850.35%(5.5+3) m3 2.529
RAZEM 2.529
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy pod czesci przelotowe - Naktady uzupetniajgce za kaz- |m3
d.2.|0214-04 de dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
2 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
0.85"0.35%(5.5+3) m3 2.529
RAZEM 2.529
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2./0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
2
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0.8%0.25%(5.5+3) m3 1.700
RAZEM 1.700
28|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV ms3
d.2.|0236-02
2
0.8%0.25%(5.5+3) m3 1.700
RAZEM 1.700
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Studzienki deszczowe z przykanalikami
29|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m?2
d.3.|0501-06
1
211 m?2 2.000
RAZEM 2.000
30|/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3./0625-02 kiem bez syfonu
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3./0501-01
1
0.8%(5.5+3) m?2 6.800
RAZEM 6.800
32|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.|0408-02
1
5.5+3 m 8.500
RAZEM 8.500
33|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.|0501-09
1
(5.5+3)*0.8"0.25 m3 1.700
RAZEM 1.700
4 Drogi wewnetrzne
4.1 Podbudowa
34|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.4./0103-05 nawierzchni w gruncie kat. V-VI
1
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-01 niu 20 cm
1
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4./0114-02 grubosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 20
624 m?2 624.000
RAZEM 624.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4.|0114-07 niu 8 cm
1
582 m?2 582.000
RAZEM 582.000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 12
582 m?2 582.000
RAZEM 582.000
4.2 Nawierzchnia
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowe;j
2
582 m2 582.000
RAZEM 582.000
4.3 Chodniki
40|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
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41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-01 niu 20 cm
3
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.4./0511-02 mentowo-piaskowe;j
3
37 m?2 37.000
RAZEM 37.000
4.4 Krawezniki i obrzeza
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
4
(26.5+61.5)*(0.35*0.1+0.15*0.15) m3 5.060
RAZEM 5.060
44| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione i wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.4./0403-03 ce cementowo-piaskowe;j
4
26.5+61.5 m 88.000
RAZEM 88.000
45/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
4
32*(0.260.1+270.5*0.1*0.1) m3 1.152
RAZEM 1.152
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione i wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp- |m
d.4./0403-03 ce cementowo-piaskowe;j
4
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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