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KOLORYTSYKA ELEWACIJI

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS 0502-G32Y, faktura baranek 1,5mm

Sz. tynk silikonowy-kolor szary NCS S 2002-Y, faktura baranek 1,5mm

Csz. tynk silikonowy-kolor ciemnoszary NCS S 6502-Y, faktura baranek 1,5mm

Br.tynk silikonowy-kolor braz orzechowy NCS 7116-Y61R, faktura baranek 1,5mm

Pk. ptytki klinkierowe elwacyjne kolor grdfit, lico gladkie, wym.NF 240x14x71mm, nasiakliwosé¢ <6%
mrozoodporna, fuga w kolorze szarym

Obr. obrdbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia

De-deflektor -nasda kominowa fi 150mm, stal chromoniklowa szt.24

BL-balustrada stal inox-szczotkowana, mocowaé do czota biegu

Dsz-daszek nad balkonem z poliweglanu wg zestawienia slusarki

Gre-ptytki gresowe 29,7x29,7cm(lub wymiar zblizony), antyposlizgowe R11,mrozoodporne, matowe, kolor szary-grey, na stopnice stosowaé ptytki z ryflami

antyposlizgowymi

L1-oprawa oswietleniowa : kinkiet elewacyjny swiecenie-w dét, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum, ksztaty prostopadio$cian
67x80x92mm, 230V,szt.4
L2 plafon $cienny przy wejsciu giéwnym szt.1, ksztatt kwadrat lub okragtly, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz ,zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta

G,ZK-nowe szafki gazowa i elektryczna PCV

<
3
=
3,
o
©
2
9
()
(=]
n

1

[PODPIS:

[PODPIS:

[PODPIS:

mgr inz. arch. Pawet Potempa

@
o
b
<
5
=]
z
ele | g
ElE|B
< | =
w oW |z
R I S
el 23
o |[a | @
(=]
N
o
(-]
el
~O
SR
2o
22
22
o8
g 2°
5 E
8o
N
H
g
(<]
o
)
(o]
Q
£
©
[=
g
o
x:
5 =
£5
c
> O
g3
r
1]
T 8
i N2
s N
v:Cﬁa
Qh
§ 8¢
s 33
£ 9
N=Z
=
©
gls E
c
R
HHEE
a|e 4
<
O
3
R S
5| Z
S8 |3
210 o
u
s
© -
2 I
3 o™
HAL
Slo|lw
»w |l o
H
'\__E,_
2 8
- 2
< |2
z“’E
3 3
QE
i
w | =
x| .2 e
Z | wn
NS
o
< |
= w | v
Slz|a|e
I EN RN
° w
§n.§§
9 zZ |z

'




	10 elewacja Wsch

