OPIS WYKONYWANIA SYSTEMU ETICS
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1. OGOLNE UWAGI | WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

1.1. OGOLNE UWAGI | WSKAZOWKI DOTYCZACE ROBOT OCIEPLENIOWYCH

Wykonawca prowadzacy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego.

1.1.1. Warunki rozpoczecia robét ociepleniowych
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw zostang zakonczone
i odebrane;

* wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete;

* widoczne, zawilgocone miejsca w poditozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢ wykonane z
odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych
Scianach zewnetrznych);

* na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymséw i innych zostang wykonane odpowiednie obrébki
zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej ociepleniem;

* zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potaczenia z innymi elementami budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang rozmieszczone i opracowane
w sposOb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnosé;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;
* wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy termorenowac;ji $cian istniejagcych budynkdw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych, musza zosta¢ usuniete
przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podioza, nalezy takze wyeliminowaé ich szkodliwy wptyw na podtoze.
Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa¢ sie zgodnie z dokumentacjg robodt ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za$ w przypadku robdét wymagajacych
pozwolenia na budowe muszga by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robot
ociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

1.1.2. Przestrzeganie rezimu technologicznego
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowaé¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentdéw pochodzacych z réznych
systeméw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkéd;

* wszelkie materialty wchodzgce w skiad systemu ociepleniowego muszg byé stosowane zgodnie z przeznaczeniem i
instrukcjami technicznymi produktéw;

* w czasie wykonywania robo6t i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, a
w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie
warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej);

* podczas wykonywania robo6t i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢,
np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

* W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta.

1.1.3. Transport i magazynowanie zestawéw ETICS

Wszystkie elementy nalezy transportowac i przechowywaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producentéw,
w sposoOb niepogarszajgcy ich parametréw technicznych.
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2. PRZEBIEG PRAC ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ETICS

2.1. Podloza Il Ich Przygotowanie

21.1. Wymagania techniczne dotyczace podtozy pod mocowanie systemoéw ocieplen:

Wymagania fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatow
mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze zawiera¢ materiatu,
ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen spowoduje
utrate jego funkgji lub skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem).

Wymagania geometryczne

Podioze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. Dalej
przedstawiono przyktadowo wymogi stawiane przez norme niemiecka.

W przypadku niespetnienia wymagan geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac.

2.1.2. Ocena podioza:

Uwagi ogdélne

Zakfada sie, ze nowe i nieotynkowane sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych technologii nadajg sie do
przyklejania ptyt termoizolacyjnych bez Zadnych czynnosci przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze
powinien potwierdzi¢ przydatno$¢ podtoza do prowadzenia prac.

W  szczegolnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt
termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej
do podtoza.

Metody oceny podtoza

0gélnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych systemow ocieplenia
Scian zewnetrznych sa:

PROBA ODPORNOSCI NA SCIERANIE:

Otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenia sig stopien intensywnos¢ zakurzenia, piaszczenia lub
pozostatosci wykwitéw na podtozu

PROBA ODPORNOSCI NA SKROBANIE LUB ZADRAPANIE:

Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem, ocenia sie zwartos$¢ i nosnosé podtoza oraz
stopien przyczepnosci istniejgcych powtok

PROBA ZWILZANIA:
Postugujac sie szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza, okres$la sie stopien chtonnosci podtoza
TEST ROWNOSCI | GEADKOSCI:

Postugujac sig tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresla sig odchytki $ciany od ptaszczyzny i sprawdza jej
odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnuje otrzymane wyniki z wymaganiami

odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych)
PRZYCZEPNOSC KLEJU DO PODLOZA:

Sprawdza sig, wykonujgc testy metoda pull-off lub mechaniczne (zrywanie kostek styropianu - zgodnie z metodyka
ETAG 004) Powyzsze préby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowacé sie do postanowien zawartych w dokumentacji technicznej ocieplenia
budynku. W przypadku pojawienia sig w trakcie wykonywania prac nowych (nieuwzglednionych w dokumentacji)
informacji dotyczacych stanu technicznego podtoza zmiany w zakresie przygotowania owego podtoza nalezy uzgodnic z
autorem projektu.

21.3. Przygotowanie podtoza:

Podtoza z elementéw murowych:

Opis wykonywania systemu ETICS Strona 3/11



PODLOZE
RODZAJ:

STAN:

WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE

Mury wykonane

z elementow:

« ceramicznych

* betonowych

 z betondw lekkich

» z gazobetonu

* betonowych z warstwag
fakturowg

kurz, pyt

oczys$ci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego
powietrza, ewentualnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

sku¢ i oczysci¢

nierownosci, defekty1) i
ubytki

skué, ewentualnie wyréwnac zaprawg tynkarskg

lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych
zapraw i materiatéw podktadowych (i zachowujgc
wymagane okresy karenc;ji)

wilgoé2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

luzne i nienosne
elementy elewac;ji

wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim z zachowaniem wymaganych okresow
karencji

Mury wykonane
z materiatow silikatowych

brud, sadza, tluszcz

zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twardg szczotkg), sptukaé czystag wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci.

2) Wyeliminowa¢ przyczyny ewentualnego podciagania kapilarnego.

3) Stosowac¢ cisnienie max. 200 barow.

Podtoza z betonu:

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Sciany wykonane z: kurz, pyt oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki, sprezonego

* betonu towarowego

i wykonanego na budowie
* elementow
prefabrykowanych
monolitycznych
 elementow betonowych
z warstwg fakturowg

« prefabrykowanych
elementéw zelbetowych,
trojwarstwowych4)

powietrza, ewentualnie zmy¢é wodg pod cisnieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia

luzne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin

sku¢ i oczyscié

nierownosci, defekty1) i
ubytki

skuc¢, ewentualnie wyrownac¢ zaprawg tynkarskg

lub wyréwnawczg zgodng z wymaganymi dla uzytych
zapraw i materiatéw podktadowych (i zachowujgc
wymagane okresy karencji)

wilgoc¢2)

pozostawi¢ do wyschniecia

wykwity2)

oczy$éci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

luZzne i nienosne
elementy elewac;ji

wykué, wymienic¢, ewentualnie uzupetni¢ materiatem
murarskim lub zaprawg do betonéw z wymaganymi
(jesli tak jest) dla uzytych zapraw materiatami
podktadowymi i z zachowaniem okresow karencji

brud, sadza, tluszcz

zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twardg szczotkg), sptuka¢ czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

warstwy mleczka
cementowego

zeszlifowaé lub oczysci¢ przez szczotkowanie i odpylié
sprezonym powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod
cisnieniem3) i pozostawi¢ do wyschniecia

resztki szalunkowych
substanc;ji
antyadhezyjnych

zmy¢ woda pod cisnieniem3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

zanieczyszczenia

usung¢é mechanicznie wieksze zanieczyszczenia, zmy¢
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organiczne wodg pod cisnieniem, rozwazy¢ potraktowanie srodkiem

— algi, mchy, porosty biobdjczym

powierzchnie dokonac oceny spojnosci warstwy fakturowej z

prefabrykowanych podtozem

elementéw Sciennych metoda ,pull off”. Wytrzymatos¢ oktadziny na odrywanie

wykonczone od podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.

oktadzing np. witromozaikg |W przypadku zbyt niskiej wytrzymatosci oktadzing nalezy
usungc*

zachowane odcinkowe elementy z blachy wystajgce poza lico $ciany usungc¢

obrébki blacharskie

w poziomych spoinach

pomiedzy ptytami

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gladkosci. 2) Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego.

3) Stosowac cisnienie max. 200 barow. 4) Przed wykonaniem docieplenia scian z tréjwarstwowych prefabrykatow zelbetowych
nalezy oceni¢ ich stan

techniczny ze szczeg6lnym uwzglednieniem stanu metalowych tgcznikéw miedzywarstwowych.

* Nalezy pomysle¢ o ocenie przyczepnosci do kazdego nietypowego podioza wg metody opisanej w pkt. "metody oceny
podtoza”.

Przygotowanie podtoza sciany powinno by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Sg jednak takie sciany i
miejsca, ktorym nalezy sie przyjrze¢ szczegolnie. Sg to $ciany budynkéw wzniesionych w technologii Wielkiej Ptyty (WP).
W tym przypadku, oprocz oceny stanu podfoza, bezwzglednie nalezy sprawdzic¢ rowniez stan potgczen miedzyptytowych.
Potgczenia te, w zaleznosci od wersji WP, mogg mie¢ charakter otwarty, wentylowany lub wypetniony. Gdy mamy do
czynienia ze ztgczami wypetnionymi, nalezy sprawdzi¢ stan tego wypetnienia. Materiatem, jakim najczesciej
uszczelniano zlgcza, byly réznego rodzaju kity plastyczne, tj. Olkit lub Polkit. Gdy przy ocenie tego wypetnienia
zauwazalne sg réznego rodzaju wycieki, ubytki, spekania, wybrzuszenia lub luzne fragmenty, nalezy je usung¢. Sktad
chemiczny éwczesnie aplikowanych kitdbw moze uplastycznia¢ warstwe witasciwej termoizolacji $cian, dlatego wszedzie
tam, gdzie stan kitu jest wtasciwy, nalezy pokry¢ go masg klejowa, tworzgc pewnego rodzaju bariere uniemozliwiajgca
jego bezposredni kontakt z termoizolacja.

Podtoza pokryte tynkami i farbami mineralnymi:
Niezaleznie od wymienionych nizej czynnosci przygotowawczych kazdorazowo nalezy sprawdzi¢

przyczepnos¢ istniejgcego tynku lub farby do podioza. W przypadku braku odpowiedniej przyczepnosci rozwigzanie
techniczne sposobu przygotowania podioza i mocowania powinna okresli¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Powloki z farb mineralnych |kredowanie, kurz, pyt oczysci¢ za pomocg szczotkowania4) i sprezonego
i wapiennych powietrza, ewentualnie zmy¢é wodg pod cisnieniem3)
i pozostawi¢ do wyschniecia
brud, sadza, ttuszcz, zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) z ewentualnym dodatkiem
zanieczyszczenia detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
organiczne, algi w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie

(np. twardg szczotkg), sptukac czystg wodg i pozostawic¢
do wyschniecia; w przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

ztuszczenia, odpryski, usung¢ za pomocg szczotkowania, skrobania4),
odwarstwienia ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem4) i pozostawi¢
do
wyschniecia
Mineralne tynki podktadowe |kurz, pyl, kredowanie zmy¢ woda pod cisnieniem3) z ewentualnym dodatkiem
i nawierzchniowe detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,

sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

w uzasadnionych przypadkach usungé mechanicznie
(np. twardg szczotkg), sptuka¢ czystg wodg i pozostawic
do wyschniecia. W przypadku intensywnych zabrudzen
czynnosci powtorzyc¢

brud, sadza, ttuszcz zmy¢ woda pod cisnieniem3) z ewentualnym dodatkiem
detergentéw lub specjalnych srodkéw czyszczacych,
sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia

miejsca luzne, gtuche, skuc i oczysci¢ za pomoca szczotkowania4),
odspojone ewentualnie
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zmy¢ wodg pod ci$nieniem3) i pozostawi¢ do

wyschniecia
nierownosci, defekty i nieréwnosci skué, ubytki wyréwnac zaprawg tynkarskg
ubytki lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi

dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi
i z zachowaniem okresow karencji

wilgoc¢2) pozostawi¢ do wyschnigcia

wykwity2) oczy$ci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé
odpowiednio przygotowanym roztworem

1) Odchytki powyzej 1 cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci. 2) Wyeliminowaé przyczyny ewentualnego
podciggania kapilarnego.

3) Stosowaé cisnienie max. 200 baréw. 4) Stosowanie srodkoéw gruntujacych wglebnych i wzmacniajgcych podloze jest
niewystarczajace.

Podtoza pokryte tynkami i farbami na spoiwie organicznym:

Niezaleznie od wymienionych nizej czynnosci przygotowawczych kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejgcego tynku lub farby do podioza. W przypadku braku odpowiedniej przyczepnosci rozwigzanie techniczne
sposobu przygotowania podtoza i mocowania powinna okresli¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

PODLOZE WYMAGANE CZYNNOSCI PRZYGOTOWAWCZE
RODZAJ: STAN:
Powtoki z elewacyjnych ztuszczenia, odpryski, usung¢ mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub
farb i tynkow odwarstwienia przy pomocy odpowiednich srodkdw chemicznych
dyspersyjnych (tugowanie), sptuka¢ czystg wodg lub woda pod
cis$nieniem1) i pozostawi¢ do wyschniecia2)
powtoki zwarte, mocne zmy¢ czystg biezacg woda z ewentualnym
i dobrze przylegajgce dodatkiem detergentéw lub specjalnych srodkow

czyszczacych, ponownie sptukac czystg wodg
i pozostawi¢ do wyschniecia, mozna stosowaé
dyspersyjne masy klejowe lub zaprawy klejgce na
bazie spoiwa cementowego, w razie koniecznosci
zastosowac odpowiedni srodek gruntujgcy
1) Kazdorazowo czyszczenie lub mycie hydrodynamiczne powtok elewacyjnych musi by¢ poprzedzone préobami, ktorych
celem jest okreslenie wielkosci

max. cisnienia, rodzaju gtowicy itp. przy ktérych nie nastepuje uszkodzenie podioza.

2) Stosowanie srodkéw gruntujacych wgtebnych i wzmacniajacych podtoze jest niewystarczajace.

2.1.4. Gruntowanie podtoza

W przypadku podtozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni preparat
gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. W przypadku podtozy gtadkich i
niechtonnych nalezy zastosowac, zgodnie z zaleceniami systemodawcy, odpowiedni Srodek gruntujgcy tworzacy tzw.
warstwe kontaktowa.

2.2. Montaz Listwy Cokotowej

Przed montazem listwy cokotowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysokos$¢ cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy pomocy
barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie ocieplenia. Montazowy tgcznik mechaniczny (najlepiej
wbijany z tworzywowg tulejg rozprezna) nalezy umiesci¢ w otworze wzdtuznym z jednej strony profilu, doktadnie
wypoziomowac i zakotwi¢ w podtozu. Nalezy montowaé po 3 taczniki na metr biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy
cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nieréwnosci scian wyréwnuje sie przy pomocy podktadek
dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne tgczenie listew specjalnymi klipsami montazowymi, co utatwia
sprawne i poziome ustawienie profilu. Pomiedzy tgczonymi listwami nalezy zapewnic¢ przerwe dylatacyjng o szerokosci
2-3 mm. W przypadku nieregularnych ksztattéw budynku (np. krzywizn) mozna stosowac specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami. Roéwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezg oscieza utworzone z
nachodzgcych ze $ciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gorne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z siatki z witdkna
szklanego, aby uzyskac ciagta, szczelng i pewnie zamocowang warstwe zbrojong systemu. Dopuszcza sie inne sposoby
rozpoczecia montazu systemu ocieplen, jesli stanowi tak projekt techniczny lub wytyczne systemodawcy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego muszg by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i
obrobione, aby zapewni¢ ochrone przed otwartym ogniem w przypadku pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem
oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na naroznikach budynkow listwe cokotowa nalezy docinac, zwykle pod katem 45°. Dostepne sg rowniez specjalne listwy
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z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.

2.3. Przyklejanie Plyt Termoizolacyjnych

2.3.1. Przygotowanie zaprawy klejacej

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa sie fabrycznie przygotowanych
zapraw klejgcych. Do zastosowan specjalnych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejacych do przyklejania
ptyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu terenu. Zaprawe klejgcg nalezy przygotowac
wedtug zalecen producenta zapisanych w instrukcjach i kartach technicznych. Do klejenia ptyt izolacji termicznej mozna
takze uzywac¢ klejow poliuretanowych, o ile sg one uwzglednione w specyfikacji technicznej danego systemu.
Stosowanie klejéow poliuretanowych powinno byé zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w instrukcjach i kartach
technicznych.

Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne metodg obwodowo-punktowa, grzebieniowg, obwodowg przy klejach PU -
metode klejenia nalezy dobra¢ odpowiednio do warunkéw podtoza.

UWAGA: zaprawe klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Ze wzgledu na hydrofobowos$¢, wetha mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (gruntowania) klejem. Nie dotyczy
to wetny powlekanej fabrycznie. Lamelowe ptyty z welny mineralnej nalezy przykleja¢ catopowierzchniowo metodg
grzebieniowa.

2.3.2. Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchyleA od
ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowaé. Linki te bedg pomocne przy biezacej kontroli
réwnosci przyklejanych ptyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podioza i lekko przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Zaleca sie utozenie najnizszego pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktadaé
od dotu do gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (miniecie krawedzi
pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang
pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezaco przy pomocy poziomnicy réwnosc¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi
by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy
prawidtowo zamocowane;j ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢ materiatem z
tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin — w systemach z zastosowaniem ptyt teremoizolacyjnych innych niz
wetna mineralna (np. EPS, XPS,PU) — do ich wypetniania mozna uzyé zalecanych przez producenta systemu pianek
niskopreznych.

W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy
usunagé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réowniez wykona¢ na naroznikach zewnetrznych
budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowa¢ sie na bocznych krawedziach plyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawg lub masa klejaca.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potéwek, zachowujgc ich przewigzanie (wskazanie to nie dotyczy
osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza
naroza scian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi
osciezy na szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajacych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych).

Ptyte termoizolacyjng na narozach budynku nalezy ukfadaé z przewigzaniem. Naroznikowe krawedzie ptyt
termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposéb, aby unikaé zanieczyszczania okolicy pytem,
najlepiej poprzez stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy zachowywaé zasady
BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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2.4. Mocowanie Plyt Termoizolacyjnych Przy Pomocy tacznikéw Mechanicznych

2.41. Informacje ogdlne

tacznikom mechanicznym stawia sie nastepujgce wymagania:

* liczba, rodzaj i dlugosé tagcznikéw mechanicznych winna by¢ szczegoétowo okreslona w dokumentac;ji
projektowej;

* rodzaj tgcznikdw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym taczniki te majg by¢ osadzane, oraz zastosowanego
materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania piyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tgcznikéw z trzpieniem
tworzywowym lub stalowym, a w przypadku wetny mineralnej wytgcznie z trzpieniem stalowym;

* do mocowania ptyt izolacyjnych z wetny lamelowej nalezy stosowac¢ tgczniki mechaniczne z dodatkowymi talerzykami
dociskowymi;

* w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatdw szczelinowych, zalecane jest
wykonanie préb wyrywania tgcznikéw;

* lgczniki mechaniczne nalezy osadzac¢ po stwardnieniu kleju mocujgcego materiat izolacyjny do podioza.
PLYTY STYROPIANOWE
Mocowanie ptyt wylgcznie przez klejenie:

eMontaz wytgcznie przez klejenie jest mozliwy wtedy, gdy wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie jest = 0,08 N/mm2.
W przypadku podtozy w nowych budynkach (np. beton, Sciany bez powtok malarskich) mozna zatozy¢ taka
wytrzymato$¢ bez przeprowadzania dodatkowej kontroli. Montaz wytgcznie przez klejenie jest dopuszczalny
wytacznie dla grubosci styropianu <15 cm.

Mocowanie przez klejenie i dodatkowe kotkowanie konstrukcyjne tgcznikami z talerzykiem grzybkowym.

o\W przypadku innych zwartych podtozy, np. starych tynkdw, powtok malarskich, nalezy kazdorazowo przeprowadzac
fachowa kontrole i oceng ich nosnosci. Jesli ich wytrzymatosé jest na tyle wystarczajgca, aby mozliwe byto
klejenie, nalezy wykonac tylko mocowanie konstrukcyjne.

Mocowanie przez klejenie i kotkowanie statyczne tgcznikami z talerzykiem grzybkowym.

eJezeli ocena nosnosci podtoza lub wtasciwosci podioza (np. z ptytek ceramicznych, spieczonego klinkieru itp.) nie
zapewniajg odpowiedniego lub dlugotrwatego pewnego potgczenia klejowego, nalezy wykona¢ mocowanie
statyczne, dopuszczonymi do tego tgcznikami.

WELNA MINERALNA - PLYTY
Mocowanie przez klejenie i kotkowanie statyczne fgcznikami z talerzykiem grzybkowym

eLiczba tgcznikdw na m2 nie jest okreslona przepisami. Z reguty sprawdzito sie 8 sztuk/m2 tzn. po jednym tgczniku
na stykach poziomych i pionowych spoin ptyt oraz 2 tgczniki na linii Srodkowej ptyty. W miejscach przyciecia ptyt
nalezy odpowiednio zwiekszyc¢ liczbe tacznikow.

Wymagana diugos¢ tacznikow

W gtébwnej mierze zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci mocowanych piyt. Istniejacy tynk nalezy
bezwzglednie traktowac jako podfoze nienosne. Wymaganag (minimalng) gtebokos¢ zakotwienia tgcznikdw nalezy
oblicza¢ od poziomu wtasciwej, tj. nosnej, Sciany i powinna ona odpowiadaé¢ dtugosci strefy rozpreznej danego kotka
dopuszczonego do mocowania danego typu izolacji na odpowiednim podtozu. Wymagana dtugosé fgcznikow
mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastepujgcych sktadnikéw:

L >= hef +a1 + a2 + da

gdzie:

L — catkowita dtugos¢ tacznika,

hef — minimalna glebokos¢ zakotwienia w danym materiale budowlanym,
a1 - taczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubos¢ warstwy klejacej,

da — grubos¢ materiatu izolacyjnego.

Wytyczne doboru, rozmieszczenia i zuzycia tacznikéw kotwigcych do systemoéw docieplen, zawierajgcych: standardowe
plyty Izolacyjne ze styropianu EPS-EN 13163-CS(10)70 lub CS(10)80 wg PN EN 13163:2009, co najmniej klasy E

reakcji na ogien (samogasngce)

Dla powierzchni fasady przy wymiarach ptyt 1000x500[mm] w zaleznos$ci od sposobu rozmieszczenia:
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wymagane minimum 4 szt. / 1 m2

wymagane minimum 5/6 szt. / 1m2

Pas krawedziowy: Szeroko$¢ pasa krawedziowego L.
P ° 9 krawedz $ciana

wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmni -
1,0 m, maksymalnie 2,0 m, ,a"2 10 cm a”
l | | |
5| } } l .
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wymagane: 10 szt./m? zalecane: 10 m?
wymagane: 5/6 szt. 1 m? zalecane: 6 szt./m?
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wymagane: 14 szt./m? zalecane: 14 m?

Dla ptyt termoizolacyjnych: = 60 mm w zaleznos$ci od wysoko$ci wymagana liczba tgcznikéw/m2:
wys. 0-8m: $ciana: 4 szt., pas krawedziowy 8szt.
wys. 8-20m: &ciana 4 szt., pas krawedziowy 10szt.

Podane liczby kotkéw sg liczbg minimalng. W zaleznosci od wymiaru ptyt moze dochodzi¢ do niewielkich odchylen
obliczeniowych miedzy liczbg wymagang i liczbg potrzebng w rzeczywistosci. Zwlaszcza w przypadku docinania ptyt
nalezy odpowiednio dobierac liczbe kotkdw. Rysunki ilustrujg zalecane i sprawdzone w praktyce rozmieszczenie kotkow.

Whytyczne doboru, rozmieszczenia i zuzycia tgcznikow kotwigcych do systemow docieplen, zawierajgcych:

izolacyjne z wetny mineralnej.
Dla powierzchni fasady przy wymiarach ptyt 1000x500[mm] w zaleznos$ci od sposobu rozmieszczenia:

wymagane minimum 4 szt. / 1 m2

Pas krawedziowy: Szerokos¢ pasa krawedziowego wynosi w zaleznosci od geometrii budynku co najmniej 1,0 m,
maksymalnie 2,0 m, ,a"= 10 cm
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krawed? Spiana Dla ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej: 2 40 mm w

e > zaleznosci od wysokosci wymagana liczba fgcznikdw/m2:
l; . . . . wys. 0-8m: $ciana: 4 szt., pas krawedziowy 6szt.
& PRl .
wys. 8-20m: Sciana 4 szt., pas krawedziowy 8szt.
. - Q o L= o
. . ° o ° [ Podane liczby kotkéw sg liczbg minimalng. W zaleznosci
et ' ? o ? od wymiaru ptyt moze dochodzi¢ do niewielkich odchylen
i el SR obliczeniowych miedzy liczbg wymagang i liczbg
) ' ’ potrzebng w rzeczywistosci. Zwlaszcza w przypadku
+ ¢ & b 4 docinania ptyt nalezy odpowiednio dobierac liczbe
o| o @ ° o o ° kotkéw. Rysunki ilustrujg zalecane i sprawdzone w
praktyce rozmieszczenie kotkow.
L] - [+] o a [+
t T T 7 i
wymagane: 8 szt./m* zalecane: 8 m*
- 3 & L 4
L] - - o a a o
L] - [+] o a [}
t T T T T
wymagane: 10 szt./m* zalecane: 10 m*
- 3 & L P
L] LN o a a o
L [+] o a [}
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wymagane: 12 szt./m* zalecane: 12 m*
+ 3 & L P
L] . -
- o a a o
L] - L]
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- [+] o a [}
L L]
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wymagane: 14 szt./m* zalecane: 14 m*

UWAGI: niedopuszczalne jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie tylko tacznikéw mechanicznych, gdyz to
czynnos¢ klejenia zapobiega przesuwaniu sie plyt izolacyjnych wzgledem podioza.

Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg byé zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowac, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o
ok. 4 cm.

Ocieplenie scian w strefach narazonych na wilgo¢ i wode rozbryzgowa

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemig (ocieplenie Scian piwnicznych),
uwzgledni¢ nalezy odmienne obcigzenia mechaniczne oraz czesto state zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaé
tylko i wytgcznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty.

Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang elewacje.
Oscieza okien i drzwi

Przy obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-uszczelniajgcych lub
samorozpreznej tasmy poliuretanowej. Gotowymi rozwigzaniami dysponujg zwykle systemodawcy. Nalezy starannie
ociepli¢ zewnetrzne powierzchnie osciezy otwordw okiennych. Pozostawienie powierzchni osciezy otwordéw okiennych
bez docieplenia, moze doprowadzi¢ do przemarzania $ciany wokoét okien i pojawienia sie plesni na wewnetrznej
powierzchni otworéw okiennych, wokot oscieznicy. W zwigzku z tym, zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych
oscieznicach i/lub wykonanie termoizolacji tej strefy z materialéw o lepszej izolacyjnosci (tym samym lub nizszym
wspotczynniku przewodzenia ciepta).
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Ochrona naroznikéw i krawedzi
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta systemu.
Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji

W celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi naprezeniami, powyzej i ponizej krawedzi otworéw, na warstwe materiatu
izolacyjnego naklejamy pod katem 45° paski siatki zbrojgcej z widkna szklanego o wymiarach minimum 20x35 cm.

Warstwa zbrojona

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Taki uktad tworzy
warstwe zbrojona. Jej grubosé¢, po stwardnieniu, powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu. Siatke
zbrojgcg nalezy uktada¢ na zaktad o szerokosci minimum 10 cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow
okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania na nacigecie naktada sie dodatkowy pasek
siatki i zatapia jg w masie klejgcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej, zatopiong siatke nalezy
obcigé¢ wzdtuz dolnej krawedzi listwy. W szczegdlnych przypadkach (np. konieczno$¢ uzyskania zwiekszonej odpornosci
na uszkodzenia mechaniczne) mozliwe jest stosowanie podwdjnej warstwy siatki zbrojgcej lub siatki wzmocnionej
zgodnie z zaleceniami systemodawcy.

2.5. Wyprawa Zewnetrzna

Przed wykonaniem wprawy tynkarskiej nalezy na warstwe zbrojong nanie$¢ technikg malarskg podktad tynkarski —
stosownie do rodzaju tynku. W niektérych systemach zgodnie z ich specyfikacjami technicznymi wykonanie tej operac;ji
nie jest wymagane.

Wierzchnig wyprawe tynkarskg nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej i po wyschnieciu
uprzednio wykonanego na niej podkiadu tynkarskiego (o ile wystepuje w systemie), nie wczes$niej jednak niz po 48
godzinach.

Malowanie elewacji (o ile wystepuje) nalezy wykonywac¢ na tynkach wysezonowanych i dobrze wyschnietych.
Tynki mineralne do czasu ich pomalowania nalezy bezwzglednie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Powloka malarska wykonana z uzyciem rekomendowanych przez systemodawce farb elewacyjnych poprawia odpornosé
tynku i catego systemu na niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych (zmniejsza nasigkliwo$¢, np. tynkow
mineralnych) i srodowiskowych (ogranicza zdolno$¢ do zabrudzen) oraz pozwala na uzyskanie oczekiwanego efektu
estetycznego.

Kolorystyka elewacji zastosowanych tynkéw i farb powinna by¢ utrzymana w barwach pastelowych.

W przypadku elewacji potudniowych i zachodnich nalezy unikaé stosowania wypraw w kolorach ciemnych. Wspdtczynnik
odbicia Swiatta rozproszonego powinien by¢ wyzszy od 20, o ile systemodawca nie okreslit innych wymagan. Nadmierne
nagrzewanie sie zbyt ciemnych powierzchni moze spowodowac naprezenia rozciggajgce w wyprawie i w efekcie jej
pekanie, w skrajnych przypadkach moze nastgpi¢ nawet uszkodzenie ptyt termoizolacyjnych.

UWAGA: cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawedzi powinno sie traktowac jak tynki kategorii lll, co nalezy zapisa¢c w umowie o roboty
ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkéw kategorii IV wigze sie z dodatkowym naktadem pracy i powinno by¢
uzgadniane oddzielnie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich

Wykonczona wyprawg tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscia i niezmiennos$cig
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanych wzrokowo (chyba, Zze jest to cecha
charakterystyczng oferowanego wzoru podang w materiatach informacyjnych), okiem nieuzbrojonym, przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w $wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza
réwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne odchylenie wykohczonego lica i krawedzi od
ptaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno byé zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét
budowlanych lub z warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.

Szczegotowe wytyczne zawsze wg dostawcy systemu oraz opracowania pt.: "Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i
odbioru roboét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" - Stowarzyszenie na rzecz Systemow Ocieplen.

Jasto, luty 2022r.
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