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1.proj.Tynk cienkowarstwowy na siatce
2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.16cm
3.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.42cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem
4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm

b

1.proj.Folia kubełkowa jako osłona termoizolacji
2.proj.termoizolacja styrodur XPS gr.14cm do 1,25m poniżej
ukształtowanej opaski odbojowej przy budynku
3.proj.izolacja przeciwwilgociowa-masa bitumiczna
kauczukowa x2
4.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.ok.45cm, tynk zewnętrzny i
wewnętrzny w części zawilgoconej,zmurszałej i odparzonej, skuć
osuszyć, następnie zagruntować, otynkować tynkiem cementowo-
wapiennym

c

a

1%

ist.~5,2°

1 .pro j .papa  w ie rzchn iego  k ryc ia  g r .5 ,2 m m , S B S  t e r m o z g r z e w a l n a
na  osnow ie  z  w łókn iny  po l i es t rowe j  o  g rama tu rze  2 5 0 g /m 2
2 .pro j .p a p a  p o d k ł a d o w a  m o d y f i k o w a n a  S B S  g r.4 m m  n a  o s n o w i e  z  t k a n i n y
szk lane j
3 .pro j .doc iep len ie  s t y ropapa  g r .2 2 c m  E P S 1 0 0 -0 3 6 W /m K
l u b  E P S 1 0 0 -0 3 1 W /m K  g r.2 0 c m , ko tw i ć  mechan i czn ie  ko ł kam i
t e l eskopowym i
4 .Paro izo lac ja  fo l i a  Pe  0 ,3 m m
5 .z d e m o n t o w a ć  i s t n.pok ryc i e  z  papy  do  naw ie r zchn i  nośne j  be tonowe j
6 .i s tn ie jąca  kons t rukc ja - s t r o p o d a c h  p e ł n y  d w u s p a d o w y
7 .is tn ie jący  s t rop  g ę s t o ż e b r o w y  p r e f a b r y k o w a n y  D Z 3
8 .i s tn ie jący  t ynk  cemen towo -w a p i e n n y

a
ist.~5,2°

1%

1.blacha stalowa powlekana kolor ral 7016, felcowana co 80cm na
rąbek stojący pionowy
2.płyta OSB3 18mm mocowana na kołakach rozporowych oraz na
piance poliuretanowej
3.wyprawa klej na siatce
4.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.16cm
5.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.42cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem
6.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm

d

1.proj.płytki klinkierowe gr.14mm na kleju
2.proj.termoizolacja-styropian EPS 033 fasada gr.14cm
3.ist.ściana z cegły ceramicznej gr.42cm
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem
4.ist.tynk cementowo-wapienny 1,5cm

e

1 .i s tn ie jąca  kons t rukc ja - s t r o p o d a c h  p e ł n y  d w u s p a d o w y
2 .i s tn i e j ący  s t rop  gęs tożeb rowy  p re fab rykowany  DZ 3
2 .i s tn ie jący  t ynk  cemen towo -w a p i e n n y

1 .i s tn ie jąca  kons t rukc ja - s t r o p o d a c h  p e ł n y  d w u s p a d o w y
2 .i s tn i e j ący  s t rop  gęs tożeb rowy  p re fab rykowany  DZ 3
2 .i s tn ie jący  t ynk  cemen towo -w a p i e n n y

c

b

U w a g a
1 .n o w e  o k n a  m o n t o w a ć  w  l i c u  ś c i a n y
2 .f o l i ę  k u b e ł k o w ą  n a  s t y k u   o p a s k ą  o d b o j o w ą  k o ń c z y ć  l i s t w ą  w y k o ń c z e n i o w ą  P C V , s z e r .6 ,5 c m
3 .w s z y s t k i e  s z p a l e t y  i s t n i e j ą c y c h  o k i e n  o c i e p l i ć  s t y r o p i a n e m  g r .3 c m
4 .W s z y s t k i e  p a r a p e t y  z e w n ę t r z n e  n o w e ,
w y k o n a ć  j a k o  s t a l o w e  o c y n k o w a n e , p o w l e k a n e  z  b l a ch y  0 ,0 7 c m , k o l o r  R A L  7 0 1 6 , z a k o ń c z o n e  z a ś l e p k a m i  p c v

b
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5,20°

u w a g a !
n o w e  o k n a  m o c o w a ć  w  l i c u
śc iany  zewnęt rzne j

wszystk ie  szpa le ty  is t.ok ien
oc iep l i ć  s ty rop ianem gr .3 c m

-p a s  p o d r y n n o w y  s c h o d z ą c y  d o
g z y m s u  o k u ć  b l a c h ą  p o w l e k a n ą
u k ł a d a n ą  n a  p ł y c i e
O S B ,z a i m r e g n . d o  N R O
-b l a c h ę  f e l c o w a ć  w  p i o n i e  c o
o k .8 0 c m , k o l o r z e  R A L 7 0 1 6

okuć  b lachą
pow lekaną
R A L  7 0 1 6

okuć  b l achą  pow lekaną  RAL  7 0 1 6

ob rzeże  uk ładane  na  opo rze
b e t o n o w y m

obrzeże  uk ładane  na  opo rze
b e t o n o w y m

wszystk ie  szpa le ty  is t.ok ien
oc iep l i ć  s ty rop ianem gr .3 c m

-p a s  p o d r y n n o w y  s c h o d z ą c y  d o
g z y m s u  o k u ć  b l a c h ą  p o w l e k a n ą
u k ł a d a n ą  n a  p ł y c i e
O S B ,z a i m r e g n . d o  N R O
-b l a c h ę  f e l c o w a ć  w  p i o n i e  c o
o k .8 0 c m , k o l o r z e  R A L 7 0 1 6
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