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Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

1. SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH
- WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t dla zadania: Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

1.1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji
technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. robét budowlanych) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach, kiedy wyrazi na to zgode Projektant lub
Projektant i Inspektor Nadzoru jednoczes$nie.

1.1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspélne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (ST) na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumieé
oraz stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

W zakres rob6t podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robét objetych dokumentacjg techniczng
i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszace i tymczasowe.

1.1.40kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Budynek - nalezy przez to rozumieé¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Dokumentacja budowy - protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
robot budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Kontraktu (umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca - osoba prawna (lub fizyczna), z ktérg Zamawiajgcy zawart Kontrakt (umowe) w wyniku
wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemny potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowsg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiaj acy - kazdy podmiot szczegdtowo okreslony w umowie (kontrakcie) udzielajacy zamowienia
na podstawie ustawy o zamoéwieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z pdzniejszymi zmianami).

1.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace).

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty. Dokumentacja projektowa
powinna zawiera¢ takze uzgodnienia z wiascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub
stalego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce rysunki i SST na wlasny koszt
i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnosc¢ ich waznosci:

- Specyfikacje techniczne,
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- Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania rob6t. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegd6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Stosowanie si @ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod.
Wykonawca bedzie gromadzit wszystkie zezwolenia i inne odnosne dokumenty i przedstawiat je na
kazde zyczenie Inzyniera.

Rownowa zno$€ norm i zbior6w przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg
speiniaC materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasnos¢ w taki sposdb, aby stan naprawionej
wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia uzbrojenia
podziemnego, takie jak: przewody, rurociggi, kable itp., ktérych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien uzyskaé od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, dotyczgcych doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych
urzgdzen lub instalacji, badz ich przektadania Wykonawca powinien zawiadomi¢ ich wiascicieli i
Inzyniera.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajagcego i zainteresowane witadze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zr6dta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

1.2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnosciag
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce ego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

1.4 TRANSPORT

1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez whlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace
realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.6.1 Ogdine zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robo6t i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowag. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.
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1.6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

1.6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni kalendarzowych. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujagcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

—aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.6 Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,
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- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy o roboty budowlane i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
2) Ksigzka obmiarow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
3) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
4) Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek bigd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR).
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Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) i
kosztorysowej.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3 Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

1.8.4 Odbiér koncowy.

Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$c
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robo6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiér koncowy.

1.9 PODSTAWA PLATNO SCI

1.9.1 Ustalenia ogdéine

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w

dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$é zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 tekst jednolity Dz. U. z
2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29 z pbézniejszymi
Zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY ROZBIORKOWE

| 2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych w ramach realizacji zadania: Termomodernizacja budynku OSP w
Cieklinie.

2.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.1.3 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
robot rozbiérkowych:

- rury spustowe,

- obrébki blacharskie,

- czapki kominow,

- okladziny zewnetrzne,

- schody zewnetrzne-oktadziny,

- barierki,

- nawierzchnie z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych,
- stolarka drzwiowa oraz bramy,

2.1.40kreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

2.2.1 Rozbidrka reczna

Wszystkie elementy podlegajace rozbiérce nalezy rozebrac recznie przy uzyciu lekkich narzedzi.
Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.
Niedopuszczalne jest skladowanie gruzu z rozbiorki na stropach, daszkach, wystepach oraz ptytach
balkonowych.

2.2.2Przebieq robét rozbiérkowych

Demontaz elementéw pokrycia dachowego, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej
kolejno$ci recznie i przekazuje do magazynu na zyczenie inwestora. Pozostate elementy
przeznaczone do rozbiérki talie jak gzymsy, bonie, ogrodzenia, schody zdemontowa¢ przy pomocy
miotdw wyburzeniowych lub przy uzyciu lekkich narzedzi recznych a gruz nalezy wywiez¢ i
zutylizowaé.

2.2.3Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie skladowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie
pozostajgcej w sprzecznosci z obowigzujgcymi odpadami. Skladowisko tymczasowe odpaddéw na
placu budowy powinno by¢ zlokalizowane w sposéb zapewniajgcy swobodny wywo6z gruzu z terenu i
nie naruszajacy interesu 0sob trzecich.

2.2.4 Wyw0z gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej
ilosci i asortymencie zostat zlozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka
koniecznos¢ — zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpaddéw niebezpiecznych nie
wolno ich skiadowac na placu budowy a Wykonawca musi wskazaé do transportu osoby posiadajgce
stosowne zezwolenia w tym zakresie.
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2.2.5 Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
oraz zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy
pilnowac, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odlamki oraz mozliwos¢
przywalenia pracownikow gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania.

Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje przed przystgpieniem do rozbiérki w miejscu
ich wystepowania.

Teren robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy
rozbiérce powinni legitymowa¢ sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, byc
zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania - wyposazeni w uprzeze z ling lub tasmag rozciggliwa diugosci do 3 m, ktéra przywigzuje
sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.
Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiorki w otwartym terenie podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementdw z rozbiérki oraz obalanie $cian przez podcinanie lub

podkopywanie.

2.3 SPRZET

2.3.10g0Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

2.3.2 Sprzet do rozbiorki
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét.

2.4TRANSPORT

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musza posiada¢ dopuszczalna mase pojazdu
dostosowang do ograniczenn wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia
wymagane odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.
Gruz na srodkach transportu otwartych musi by¢ zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewlasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane
przekroczeniem dopuszczalnej tadownosci jak rowniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisow
ruchu drogowego obcigzajg Wykonawce.

2.5 WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy odpig¢ lub zabezpieczy¢ instalacje
techniczne. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu elementéw. Elementy przeznaczone do
rozbiorki:

* rury spustowe,

« obrébki blacharskie,

« czapki kominéw,

 schody zewnetrzne-okfadziny,

* barierki,

» nawierzchnie z kostki brukowej oraz ptyt chodnikowych,

« stolarka drzwiowa oraz bramy OSP.

Podczas rozbiorki pokrycia dachowego nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na warunki pogodowe. W
razie braku mozliwosci wykonania przykrycia bezposrednio po rozbiérce nalezy zabezpieczy¢ dach
np. przy pomocy foli aby chroni¢ przed zamoczeniem. Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢
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recznie przy uzyciu lekkich narzedzi. Wszystkie odpady nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw pokryciaa  ni rynien oraz rur spustowych

2.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

2.6.1 Badania przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prace, ktére nalezy
sku¢ czy demontowac.

2.6.2 Wyniki ogledzin
Wyniki ogledzin robét przeznaczonych do skucia powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.7 OBMIAR ROBOT

Obmiary rob6t — nie bedg prowadzone, z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

2.8 ODBIOR ROBOT

2.8.1 Odbiér rozhbidrki
Odbiér rozhiérki powinien byé dokonany przed przystgpieniem do nastepujgcych po nich pracach
budowlanych. Odbiorowi podlega element budynku lub budowli poddany robotom rozbiérkowych.

2.8.2 Odbior czesciowy robét

Odbiér czesciowy robot powinien by¢ przeprowadzony w przypadku robét ulegajgcych zakryciu przed
przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot, uniemozliwiajgcej w terminach pozniejszych
dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych. Odbioru nalezy dokonac jw.

2.8.3 Odbior koncowy robot

Odbiér koncowy robot rozbidrkowych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien
by¢ dokonywany na podstawie wizji lokalnej w terenie, protokotdéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu wykonanych rob6t. W razie gdy to jest konieczne, przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane dodatkowe badania. Odbiorowi koncowemu podlega takze kontrola stanu
uprzatniecia terenu po rozbidrkach i wywozu gruzu, w tym kontrola sposobu sktadowania gruzu
(dokumenty potwierdzajgce dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzajgce dokonanie
utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilosci gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na
wysypisko, kontrola uprawnien Wykonawcy lub podwykonawcy, ktéremu powierzyt to zadanie pod
katem posiadanych uprawnien do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadéw
niebezpiecznych, jesli takie wystepujg). Odbiorowi koncowemu podlegajg réwniez drogi dojazdowe do
terenu budowy pod wzgledem ewentualnych uszkodzen nawierzchni, elementéw architektury (stupki,
znaki, ogrodzenia, naroza budynkéw) oraz stan zanieczyszczenia tych drég ze wzgledu na mozliwos¢

2.8.4 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe rob6t oraz odbiér koncowy
wykazujg, ze zostaly spetnione wymagania okreslone w projekcie roboty rozbiérkowe nalezy w
przypadku gdy cho¢by jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie
zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan rob6t rozbiérkowych do ustalonych wymagan oraz
gdy dokonany odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i obowigzujgcymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy oceni¢ pod wzgledem celu jakim miaty stuzy¢, jesli to mozliwe wykonaé
ponownie, albo uznaé¢ za majgce obnizong jakos¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
Zamawiajgcegdo.

2.9 WARUNKI PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu
zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).
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‘ 2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1.

pON

o0

9.

Rozporzgdzenie MGPIB z 15-12-1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nieuzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 10, poz. 47 z 1995),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach,

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 pazdziernika 2001r. w sprawie optat za korzystanie ze
Srodowiska (2001.130.1453) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.Nr 112,p0z.1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajéow odpadéw, lub
ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i
srednich przedsiebiorstw, ktére mogg prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow,

10.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzoréw formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych.
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3.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIE MNE

| 3.1 WSTEP

3.1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t ziemnych przy realizacji zadania Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3.1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot
wchodza;

» Wykopy przy istniejgcych fundamentach,

» Zasypki

3.1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

3.14
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

| 3.2 MATERIALY

4.2.1 Materiaty do wykonania zasybki

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3.3 SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy
uzyciu dowolnego sprzetu.

3.4 TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Wykopy.
W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych wykopy powinny

by¢ kazdorazowo zabezpieczane przy pomocy szalunkéw lub w inny bezpieczny spos6b wskazany
przez Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujacych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:
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- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

3.5.3 Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m -
przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej.

[ 3.6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

(1) Sprawdzenie i odbi6r rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
3.6.1 Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robdét z dokumentacija

- prawidtowos¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

3.6.2 Zasypki Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

| 3.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
wykopy - [m3]
zasypki - [m3]

| 3.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

[ 3.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem.
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

16



Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. Wykonanie
podktaddéw i nasypéw - ptaci sie za m?3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu - ptaci sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu. Cena obejmuije:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu

- przew6z na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie dr6ég na terenie budowy i na zwalce

3.10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztatow i
wymiarow.
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4.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY IZOLACYJNE

| 4.1WSTEP

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru wykonania i odbioru izolacji realizowanych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku
OSP w Cieklinie..

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

4.1.2 Zakres robé6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej:

— izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

— izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

— izolacje termiczne.

w obiektach objetych przetargiem i ujete w przedmiarze robot.

4.1.30kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

4.2 MATERIALY

4.2.1 Wymagania ogoine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na lgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosé do
sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i
Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

4.2.2 Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
Lepik asfaltowy na zimno

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

Kit asfaltowy uszczelniaj gcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

4.2.3Materialy do izolacji termicznych
Wodoodporne piyty ekstrudowane,  produkowane na bazie CO2 (system styrodur)
Wiasnosci:

* gestos¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m?

« wytrzymato$¢ na sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm?

» wykonczenie bokéw - zaktadkowe

* powierzchnia - gtadka

» wspoitczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci ptyt: -70-120 mm - Ai0< 0,035 W/mK
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« wytrzymatosé na zginanie sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ 0,7%

| 4.3SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 4.4 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB ,Wymagania ogélne”.

| 4.5 WYKONANIE ROBOT

4.5.1 1zolacje przeciwwilgociowe

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczac 5%.

c¢) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacja systemem styrodur

Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomocg
preparatéw bitumicznych.

- Plyty mocujemy ,na placki” za pomocg kleju bitumicznego

-W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy tawie fundamentowej, do pityt nalezy
przyklei¢ klejem warstwe filtrujgcg z geowtdkniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-
15 cm. Bezposrednio na drenaz obwodowy nalezy zastosowaé warstwe gruntu przepuszczalnego,
najlepiej drobne kamienia lub gruby piasek.

- Plyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczng cokotu i potgczy¢ z izolacja
termiczng Sciany zewnetrzne;.

| 4.6KONTROLA JAKO SClI

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zadwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

| 4.70BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowane.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 4.8 ODBIOR ROBOT

Odbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
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d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

| 4.9 PODSTAWA PLATNO $CI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,

— wykonanie izolacji cieplnej wraz z ochrong,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

3. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

4. PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
5. PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

6. Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005
- Certyfikat zgodnosci z PN-EN 13164.
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5.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- ROBOTY POKRYWCZE

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi realizowanych w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

5.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

5.1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

— obrdébki blacharskie,

—rury spustowe,

5.1.40kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5.2 MATERIALY

a) Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10346, PN-EN 10169

Blacha cynkowa grub. 0,6 mm,

b)Membrana PVC nie rozprzestrzeniajgce ognia wg PN-B 02872:1996 o parametrach podanych w
dokumentaciji projektowej

b)tgczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okraggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-
82121 Nakretki

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151 Podk3adki
pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z them stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg Nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem;

Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Katowniki stalowe ocynkowane montowane do konstrukcji dachu przy pomocy kotew chemicznych.
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e) Papa termozgrzewalna gr 5,2mm posiadajgca atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

| 5.3 SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 5.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

| 5.5 WYKONANIE ROBOT

5.5.10brébki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach.

5.5.2 Rury
rury spustowe powinny by¢ dostarczone o odpowiednich dlugosciach i sktadane w elementy

wieloczionowe,

rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbhicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury na glebokosc
kielicha.

5.6 KONTROLA JAKO SCI

Wymagana jako$¢ materiatdw pokrywczych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdbw pokrywczych powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwarcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t pokrywczych materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:
— m? pokrytej powierzchni, wykonanych obrébek.
— 1 m wykonanych rur spustowych.

5.80DBIOR ROBOT

5.8.1 Odbidr podioza
Badania poditoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

5.8.20dbidr robot pokrywcezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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— podioza (fat),

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych warstw
lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

— protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrébek blacharskich, rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci potgczen i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Pokrycie z blachy dachowkowej

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m?" pokrycia wg ceny jednostkowe;j.
Obrébki blacharskie.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,m?” obrébki wg ceny jednostkowej.
Rury spustowe i rynny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rur wg ceny jednostkowej.

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
3. PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

4. PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i ggsiory dachowe. Badania.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- WYMIANA STOLARKI

| 6.1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru wymiany stolarki okiennej i drzwiowej realizowanej w ramach zadania: Termomodernizacja
budynku OSP w Cieklinie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dotyczgcych zadania j.w.

1.3. Zakres robé6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium)
W skiad tych robot wehodzi:
—wykucie z muru oscieznic drewnianych lub stalowych wraz z wywozem i utylizacja;
—montaz drzwi PVC,
—montaz bram,
—wykonanie i uzupetnienie tynku o$ciezy wewnetrznych do lica sciany;
— dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi os$ciezy wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

6.2 MATERIALY

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z
dokumentacjg techniczng (projekt wykonawczy).

Drzwi PCV - kolor biaty, okucia z funkcjg mikrouchytu, szyby zespolone o wspétczynniku k=0,9
Wymagania techniczno uzytkowe stolarki:

Drzwi PVC - Szklenie: potrojne 4/18/4/18/4 szyby zespolone typu float lub thermofloat, lub inne o
podobnych parametrach, Grubosé szyb min. 4 mm, Konstrukcja: jednoramowa, Materiat oscieznic i
skrzydet. Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe /7 komér/ systemowe,
wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm. Okucia: systemowe lub zwigzane z
systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle. W
miejscach wskazanych w DP nalezy zamontowaé¢ okna antywtamaniowe o RC2 lub RC3.

Stolarka nie spetnhiajgca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

Bramy zgodnie z opisem DP.

6.3SPRZET |

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, pod warunkiem, ze nie spowoduje on
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

6.4 TRANSPORT |

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysykki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

6.5 WYKONANIE ROBOT

6.5.1 Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ stan oscieza po demontazu istniejgcej stolarki, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad lub zabrudzenia powierzchni
oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
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Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w  osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej wyrobu.

6.5.2 Ogdlne warunki dotyczgce wbudowania stolarki

Wbudowywanie jednoramowych okien PCV powinno byé wykonane wedtug zasad podanych w
stosownej Aprobacie Technicznej oraz zgodne z wytycznymi:

a) oczysci¢ oscieza po zdemontowanych oknach i w miare potrzeby wyréwna¢ nadmierne ubytki w
ptaszczyznie osciezy

b) ustawi¢ oscieznice okna w osciezu podpierajac jej prog na klockach drewnianych, wypionowaé
oscieznice drewnianymi klinami utrzymujgc w miare mozliwosci réwnomierny luz na obwodzie
oscieznicy z osciezem wynoszacy ok, 10-15 mm (nie dosuwac oscieznicy do ptaszczyzny wegarka
zachowujgc ok. 5-10 mm luz na obwodzie.

c) zamocowaé stojaki i nadproze oscieznicy w osciezu za pomocg kotew lub tulei dwustronnie
rozpieranych w rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. Zamocowac¢ prég oscieznicy w potowie szerokosci
okna w o$ciezu za pomocg tulei obustronnie rozpieranych,

d) uszczelni¢ od zewnetrz powstaly uszczelniajgcg rozprezna,

e) uszczelni¢ na pelnej glebokosci powstaly luz na obwodzie oScieznicy i oécieza piankg PU stosujgc
odpowiedni pistolet,

f) nadmiar utwardzonej pianki PU usung¢ i ptaszczyzne wewnetrzng obrobi¢ (uszczelnic)
dystansowym sznurem poliuretanowym lub kitem silikonowym,

g) parapet zewnetrzny z blachy uszczelnic silikonom

Prace nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujgcych norm i zalecen BHP w szczegdlnosci
wszystkie prace na wysokosci.

Wszystkie prace wykonywac scisle zgodnie z wytycznymi wykonania oraz wytycznymi producenta.

6.5.3 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Stolarka drzwiowa

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypemi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Worota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku
bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6.5.4Bramy
Bramy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

6.5.5Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6.6KONTROLA JAKO SCI

6.6.1 Zasady kontroli jakosci
Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robot szklarskich.

6.6.2 Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
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— sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

6.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa roboét jest m2 stolarki w o$cieznicy.

6.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Roboty podlegajace odbiorowi:

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w zasadach obmiaru. Cena
obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie,

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

2. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

3. BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

4. BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

5. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

6. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

7. BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

8. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
9. Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa og6inego B-2-1 (PR 5) 84.
10. Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN | DOCIEPLENIE STROPU

| 7.1 WSTEP

7.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z systemowym dociepleniem budynkéw realizowanych w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

7.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

7.1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie systemowego docieplenia budynkdow:

— gruntowanie podioza

— mocowanie ptyt styropianowych lub z wetny

— wykonanie warstwy zbrojonej

— wykonanie warstwy wykohnczeniowej.

— wykonanie gzymsow systemowych

7.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

7.2 MATERIALY

7.2.1 Wymagania ogdine

Przyjety system i materiaty nie mogg parametrami technicznymi i uzytkowymi odbiegaé¢ od przyjetych
w projekcie.

Wszystkie materiaty muszg stanowi¢ kompatybilny system jednego producenta.

Wymagane parametry techniczne fizyko-mechaniczne okre$lone warto$ciami brzegowymi dla
podstawowych komponentéw materiatowych systemu:

7.2.2 Zaprawa klejgca do mocowania ptyt styropianowych na podtozu
» sucha zaprawa mineralna cementowo-wapienna,
» do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
» do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
» odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,
» straty prazenia w temp.450°C: 0,8-1,2%,
e przyczepnosc¢ zaprawy (MPa):

do betonu do styropianu
— w stanie powietrzno-suchym 20,7 20,1
— po 24h zanurzenia w wodzie 20,7 20,1
— po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)
20,7 20,3
e odpornosé na zginanie po 28 dniach -2,80 N/ mm2
» odporno$¢ na Sciskanie po 28 dniach - 6,90 N/ mm2
» E, Modut dynamiczny, po 28 dniach — 6300 N/ mm2

7.2.3 Plyta termoizolujgca

Ptyty styropianowe o grubosci wg. projektu technicznego — przeznaczone do metody BSO — styropian

gr. 14 i 17cm o wspéiczynniku lambda réwnym 0,036

Piyty z welny o grubosci wg. projektu technicznego — wetna o wspétczynniku lambda réwnym 0,039
Piyty z welny mineralnej twardej, klasa reakcji na ogien: Al- wyréb niepalny (wg PN EN13501),
gr., 15cm, gestos¢ 35kg/m3

7.2.4 Folie
Folia PE paroizolacyjna gr. 0,2 mm
Tasma do folii
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7.2.5 t gczniki mechaniczne

e ztrzpieniem plastikowym zgodne z systemem docieplen

» przewiduje sie chowanie kotkéw w gniazda gt. 2 cm oraz dekielki (termodyble)

e spos6bb mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podioza/materiatu $Scian
elewacyjnych:
— dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta petna,) tgczniki wbijane, strefa rozparcia = 60mm,
— dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki ceramiczne,
cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) tgczniki wbijane/wkrecane, strefa rozparcia wydtuzona =
80mm.

7.2.6 Masa klejgca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujgcych ptytach ze styropianu
Ulepszona masa zbrojeniowa na bazie bialego cementu dodatkowo zbrojona mikrowtéknem.
» do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
 odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,
* straty prazenia w temp.450°C: - 2%.
Parametry wytrzymatosciowe:
* E, Modut dynamiczny 7300 N/mm?,
 odpornos$¢ na sciskanie 10,00 N/mm?,
 odporno$¢ na zginanie 3,8 N/mm?
* odpornos¢ na zrywanie 0,530 N/mm?.

7.2.7 Masa klejgca do wykonania warstwy zbrojonej na termoizolujgcych ptytach styropianowych —
przy strefach wejsciowych — wariant pancerny

* masa klejgca, gotowa do aplikaciji ,

e organiczna, na bazie dyspersji polimerowej,

e nie zawierajgca cementu,

» zbrojona wtéknami szklanymi,

» do aplikacji recznej i maszynowej,

» do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza: = +5°C - dla wersji standardowej,

» mozliwos¢ stosowania w niskich temperaturach +1°C <t < +10°C, (wilgotno$é powietrza < 95%) -
dla wersji zimowej,

» z mozliwosciag barwienia w masie (w palecie barw jak dla tynkow licowych),

e nie wymagajgca nanoszenia powtoki posredniej pod warstwy nastepne wypraw tynkowych
licowych,

» zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybdéw i alg,

» odporno$¢ na rysy i stopien elastycznosci:
— odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,
— 0 wskazniku odpornosci na odksztatcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,

» straty prazenia w temp. 450°C: 26-32%,

» przyczepno$¢ masy (MPa):

do betonu do styropianu
— w stanie powietrzno-suchym =211 20,6
— po 24h zanurzenia w wodzie 20,3 204
— po 5 cyklach: (24h zanurzenia w wodzie/48h suszenia w temp.600C)

21,7 =2 0,6

» wspoitczynnik wchtanialnosci wody W24 0,030-0,060 kg/m?*h%.5

7.2.8 Siatka zbrojgca do zatopienia w masie klejgcej
» tkanina z wtékna szklanego
» splot gazejski,
» odporna na deformacje ksztaltu,
e w pehi rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
e szerokos¢ = 110cm, dlugos¢ = 50mb,
» impregnowana przeciwalkalicznie,
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+ wielko$¢ oczek 6 x 6mm,

» ciezar powierzchniowy = 165 g/m2 ,
» dla probek przechowywanych 28 dni:
e parametry siatki:

Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
oshowa watek osnowa watek

a/ w warunkach laboratoryjnych = 1700 = 1800 <30

b/ w wodzie destylowanej = 1600 = 1600 <25

¢/ w 5% roztworze wodnym NaOH =800 =>1100 <18

d/ w wodnym wyciggu cementowym = 1000 = 1000 <15

7.2.9 Masa tynkarska (organiczna, na bazie dyspersji polimerowej)
* masa tynkarska, gotowa do aplikacji,
e nie zawierajgca cementu,
» zbrojona wtdéknami szklanymi,
» do aplikacji recznej i maszynowej,
» do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:
= +5°C - dla wersji standardowej,
+1°C £t < +10°C, (wilgotnosé powietrza < 95%) - dla wersji QS (zimowej),
* z mozliwoscig barwienia w masie
» o strukturach baranka i Ztobionej
» 0 grubosci kruszywa/ziarna prowadzacego @1-6mm,
» zawierajgca biocydy skutecznie chronigce przed obecnoscig grzybow i alg
» odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28 dniach) w warstwie o grubosci = 8 mm,
» wskazniku odpornosci na odksztalcenia mechaniczne (elastycznosci i odpornosci na
powstawanie rys) - rozcigganie i zginanie: 2,5% - 3,5%,
e straty prazenia w temp.450°C: 19 - 23 %,
» w ukiadzie ociepleniowym:
— wysoko dyfuzyjna dla pary wodnej i CO2,
— wysoko odporna na warunki atmosferyczne (dziatanie mrozu i wody; niska wodochionno$g).

Minimalne parametry fizyczne powtoki tynkarskiej

Warto §¢ Jednostka
Wskaznik pH 9 -
Przewodzenie ciepta
warto$¢ obliczeniowa 0,70 W/mK
Warto $¢ Sq(ekwiwalentna do dyfuzyjnosci pary wodnej warstwa powietrza,
wg. DIN 52615) (przy grubosci warstwy 2260 um.) 0,07-0,30 m

Dla k-1,5mm
Wchtanialno $€ wody i ochrona przed deszczem
(mierzona wg DIN 52617 na piaskowcu wapiennym) 0,116 kg/m?2 [hos

7.2.10 Materialy i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegoélnych elewaciji

np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe / narozne, profile dylatacyjne, listwy i tasmy
uszczelniajgco-upodatniajgce, kompensatory termiczne tgcznikbw mechanicznych itp. obligatoryjne
wg wytycznych wykonawczych wybranego systemodawcy, oryginalne wykonania i wydane w projekcie
technicznym ocieplenia obiektu.

7.2.11 Wymagane wielkosci parametrow fizyko-mechanicznych
Wymagane wielkosci parametrow fizyko-mechanicznych okreslone wartosciami brzegowymi dla
calego ukfadu ociepleniowego
» wodochtonnos¢ w badaniu:
— po 10h zanurzenia w wodzie 320 g/m?
— po 24h zanurzenia w wodzie 520 g/m?
* przyczepno$¢ miedzywarstwowa:
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— w stanie powietrzno-suchym 20,1 MPa

— po cyklach mrozoodpornosci 20,1 MPa
e odpornosé na uderzenie:

— w stanie powietrzno-suchym 26,0J

— po cyklach starzeniowych 26,0J

» odpornos¢ na uderzenie przy wariancie w pancernym — strefa wejsciowa do budynku (podwojna
warstwa siatki) =12 J.

7.2.12Docieplenie stropdw
Stropy nalezy docieplic welng mineralng gr 15 cm ukladang w dwoch warstwach krzyzowo na
warstwie folii.

7.3 SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynkéw mogg by¢ wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4 TRANSPORT

Transport materiatdw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

7.5 WYKONANIE ROBOT

7.5.1 Ogo6lne wymagania

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegélnych elementéw systemu i
innych informacjach zawartych w materiatach technicznych systemu ocieplenia. Projekt techniczny
powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzgledniaé wszelkie wymagania
aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych,
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenhstwa przeciwpozarowego oraz wymaganh energetycznych.
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podioza i otoczenia, zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczego6lnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé¢ ostonieta i zabezpieczona przed
wptywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

7.5.2 Podloze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué¢, a ubytki
uzupetni¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajgcych powtok malarskich
powinno sie zmy¢ pod cisnieniem bgdz zeskroba¢. W przypadku podfoza stabego, pylacego, badz tez
podioza o duzej chfonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja.

7.5.3 Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie réwnomiernego poziomu przy ukladaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych,
a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac¢ na cokole budynku,
nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wptywem
podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami — drobinkami
blota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od chodnika bgdz gruntu. Zamiast listew
cokotowych dopuszcza sie stosowanie paséw siatki pancernej bgdz dwoch warstw siatki z widékna
szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termiczne;j.
Pierwszy rzad piyt mocujemy opierajagc go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac
przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni sciany, jak
i na narozach budynku.

Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest zaprawa klejgca. Naktada sie jg na
powierzchnie pltyty metoda ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdiuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostalg powierzchnie nalezy nafozy¢
réwnomiernie 6 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna obejmowa¢ co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do podioza
i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkow
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plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2.  Zalecane jest ono w naroznikach budynku lub przy
zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne
wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy nosnosé
podioza jest niska i trudna do okreslenia. Szczeg6towe dane o ilosci, rodzaju i diugosci kotkéw oraz o
sposobie ich rozmieszczenia powinien zawieraé projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie
mozna wykonywa¢ po upltywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Glebokos¢é zakotwienia kotkéw w
warstwie konstrukcyjnej $sciany wykonanej z materiatbw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komérkowego,
taczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm

7.5.4 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z witdkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej. Siatka powinna
posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i powinna by¢ odporna na
alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny piyt
styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢
aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie
styku pionowych i poziomych narozy otworow okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie
paskoéw siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny byé ustawione pod katem 45° do linii
wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej rownomiernie po catej
powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Prawidlowo zatopiona siatka
powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ sie z
powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggtg, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg byc¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie
mogg pokrywaé sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w
czesci parterowej budynku, a takze na cokotach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygladzenie warstwy zbrojonej pacg metalowg. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakies nierébwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowaé¢, poniewaz ze wzgledu na malg
grubos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidiowe
wykonanie.

7.5.5 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy
pomalowany farbg elewacyjna.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpi¢ po okoto trzech dniach od natozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego,
na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢ odpowiedni
dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku
szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejgcych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim
zwieksza przyczepnos¢ tynku do podioza. Ponadto podkiady mogg stanowi¢ tymczasowag warstwe
ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej
wykonania.

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ z tynkéw: mineralnych i silikonowych. Wszystkie powyzsze
zaprawy i masy sg tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w
zalezno$ci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowaé farby akrylowe, silikonowe lub
silikatowe, zgodnie z technologig opisang w ich kartach technicznych.

7.5.6 Izolacje z welnhy mineralnej

Welne mineralng na stopie uktada¢ na warstwie foli w dwéch warstwach o gr wskazanych w DT.
Warstwy nalezy ukfada¢ prostopadle do siebie w celu zminimalizowania mostkéw termicznych. Od
gory ocieplenie nalezy przykry¢ folig.

Welne mineralng na gzymsie nalezy uktada¢ o gr. Wskazanej w DT na oczyszczonym poditozu.
Izolacje z wetny mineralnej na stropach,

Welne mineralng na stopie uktadaé na
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| 7.6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wymagania dla rob6t ociepleniowych systemowych podano w punktcie ,Wykonanie robot”.

| 7.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi jest [m?] — wykonanego ocieplenia systemowego

| 7.8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

| 7.9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie ,Wykonanie robot” i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie ,Obmiar robot”.
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8.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NAPRAWA KOMINOW

| 8.1 WSTEP

8.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru remontu kominéw realizowanych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku OSP w
Cieklinie.

3.1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dotyczgcych zadania j.w.

3.1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie remontéw kominow.

3.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

8.2 MATERIALY

8.2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

8.2.2Skfadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy
B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikaciji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:

- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartosc¢ alkaliéw do 0,6%

- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujgce dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysyiki

* termin trwatosci cementu
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Dla cementu luzem nalezy stosowaé¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i urzgdzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.

c) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujgcej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych
sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.

g) Magazynowanie i okres skltadowania

* Miejsca przechowywania cementu mogg byé nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

* Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

* po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
00712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczeh obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

8.2.3 Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- B-25
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Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornosé¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

wymagania IBDM w Warszawie

| 8.3SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

| 8.4 TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

| 8.5 WYKONANIE ROBOT

8.5.1Wykonanie remontu

Przed rozpoczeciem odbudowy komindéw nalezy sie upewni¢, ze wszystkie roboty rozbidrkowe
wskazane w dokumentacji technicznej zostaty ukonczone a teren oczyszczony. Po oczyszczeniu
stanowiska nalezy wykona¢ szalunek i zala¢ czapke betonowg z betonu klasy B-25(C20/25). Tak
wykonane kominy nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi gr 8cm i wykonanie warstwy zbrojonej oraz
tynkéw cienkowarstwowych. Prace izolacyjne wykona¢ zgodnie z pkt 7 specyfikacji technicznej
wykonania robot. Po dociepleniu kominéw nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne ze stali
nierdzewnej oraz wykona¢ obrébki blaszane czapek kominowych-prace wykonaé¢ zgodnie z pkt 5
specyfikacji technicznej wykonania robét

| 8.6KONTROLA JAKO $CI

8.6.1 Materialy
Materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z kartami producenta.

| 8.7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest:

- m? czapki betonowej.

- m? dla wykonanego ocieplenia oraz obrobki blacharskiej

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

| 8.8 ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.

| 8.9 PODSTAWA PtATNO $CI

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Cena jednostkowa obejmuije:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie kominéw

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

8.10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.
3. PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
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4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
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9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETONOWE OBRZE ZA
CHODNIKOWE

| 10.1WSTEP

9.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego i realizowanych w
ramach zadania: Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

9.1.2 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego ujetych w przedmiarze robot.

9.1.3 Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogoéine”.

9.2 MATERIALY

9.2.10g06Ine wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
~Wymagania ogolne”.

9.2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B- 19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

9.2.3Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie- On,

— obrzeze wysokie- Ow
W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

— gatunek 1 -G1,

— gatunek 2 - G2.
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm
gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

9.2.4 Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

U
- Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza I | b | h | r

37



Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Oow 90 8 24 3
100 8 30 3
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy - podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek | Gatunek 2
I 18 12
b, h 3 3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac¢
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
\Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych  powierzchnie  gérne niedopuszczaln
uszkodzenia (Scieralne) e
krawedzi i narozy |ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
diugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukiada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej:

grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos$¢ obrzeza.

Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30.

9.2.5 Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom
PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w SST "Krawezniki betonowe.

| 9.3SPRZET

9.3.10g6Ine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

9.3.2 Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

9.4 TRANSPORT

9.4.10g6Ine wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,Wymagania ogélne"..
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9.4.2Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowanej. Obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

9.4.3Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatow podano w SST "Krawezniki betonowe".

9.5WYKONANIE ROBOT

9.5.10g0dIne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne"..

9.5.2Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu, ewentualnie konstrukcji szalunku.

9.5.3 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

9.5.4Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podfozu w miejscu i ze $Swiatlem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym =z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda, Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

9.6KONTROLA JAKO SCI ROBOT

9.6.1 OgoIne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne"..

9.6.2Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocag
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-10021 [4].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materialow powinny obejmowac¢ wszystkie wilasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdbw wymienionych w pkt 2.

9.6.3 Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe),

b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac calkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gtebokosc¢.
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9.7 OBMIAR ROBOT

9.7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne"..

9.7.2Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

9.8 ODBIOR ROBOT

9.8.109g6Ine zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9.9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.9.109g6Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

9.9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,
- roz&cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.10 PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

o > w N e

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

6. PN.B-11113
7. PN-B-19701

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir j
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspo6Ine wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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10 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

| 10.6 WSTEP

10.6.1_Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej dla zadania:
Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

10.6.2_Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dotyczgcych zadania j.w.

10.6.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

10.6.4_Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkcji.
Pozostate okre slenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWIORB ,Wymagania ogélne”.

10.7 MATERIALY

10.7.1_Ogélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWIORB
~Wymagania ogoéine”.

10.7.2_Betonowa kostka brukowa - wymadania
Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszg:
- na dlugosci £ 3 mm,
- ha szerokosci £3 mm,
- na grubosci £5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$c
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosié¢
nie wiecej niz 5%.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami
PNB-06250 [2].
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje peknie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-041ll [1] powinna wynosié
nie wiecej niz 4 mm.

10.8 SPRZET

10.8.1_Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

10.8.2_Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzgdzenia uktadajgce.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

10.9 TRANSPORT

10.9.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB ,Wymagania ogélne”.

10.9.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasSmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

[ 10.10 WYKONANIE ROBOT

10.10.1_Og06Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ,Wymagania ogolne”.

10.10.2_Podtoze
Podioze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ wczesniej zageszczone.

10.10.3_ Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:
- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,
- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
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10.10.4_Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z dokumentacjg projektowg
lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

10.10.5_Podsypka
Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna byé zwilzona woda zageszczona i wyprofilowana.

10.10.6_Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na roéznorodnos¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru — wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory pltytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamiesé nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

10.11 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

10.11.1_Og0bIne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB ,Wymagania ogdine”.

10.11.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt ,Materiaty” niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow biezgcych
badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

10.11.3_Badania w czasie robo6t
Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowsg i
odpowiednimi SST.
Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt. ,Wykonanie robot” niniejszej
SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek wykonania z dokumentacijg
projektowg oraz wymaganiami wg pkt. ,Wykonanie rob6t” 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

10.11.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci
Nieréwnosci podtuzne
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Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/893 1-04
[8] nie powinny przekraczac¢ 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg: 0,5%.
Niweleta nawierzchni

RoOznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé: 1,0 cm.

10.11.5_Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt. wyzej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2
razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.

10.12 OBMIAR ROBOT

10.12.1_Og06Ine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB ,Wymagania ogélne”.

10.12.2_Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

10.13 ODBIOR ROBOT

10.13.1_Og0dlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ,Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. ,Kontrola jakosci
robot” daty wyniki pozytywne.

10.13.2_Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

10.14 PODSTAWA PLATNO SCI

10.14.1_ OgdIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.14.2_Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- utozenie i ubicie kostki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.15 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
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. PN-B-06712
. PN-B-19701
. PN-B-32250
. BN-80/6775-03/04

. BN-68/8931-01
. BN-68/8931-04

Termomodernizacja budynku OSP w Cieklinie.

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

45



