Przedmiar robét / kosztorys slepy - aktualizacja

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

Obiekt lub rodzaj rob6t: BUDYNEK KOMUNALNY "DOM NAUCZYCIELA" DOBRYNIA, DZIALKA NR EWID 1487
Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Inwestor: GMINA DEBOWIEC, 38-220 DEBOWIEC 101

Jednostka opracowujgca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEL POTEMPA
38-200 JASLO, UL. CZACKIEGO 5

Data opracowania:
2023-01-19



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni -

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

przedmiar robét.bem (lic. 00051C84)
strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
T |KNR 401/212/4 |Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
Wyliczenie ilosci robot:
kominy 10,422,20+0,39%1,02+0,42*0,70+0,42*0,70+0, © |
............................................................................. 43°0,7140421,1240,50°0,72 . 3045500
attyka 040875 _3,500000
RAZEM:: 6,545500/m2 6,55
2 |KNR 401/350/1_[Rozebranie komindw wolno stojacych
Wyliczenie ilosci robot:
kominy 10,80%(0,42*2,20+0,39%1,02+0,42*0,70+0,42*0, . |
70+043°0,71+0,42°1,12+40,50°0,72) 2436400
................................................................... RAZEM:: 2,436400/m3 2,44
3 [KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej /attyka/ _
Wyliczenie ilosci robSt:
attyka 0300028864 % 0,725760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,725760|m3 0,73
4 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad m2 85,10
5 KNBK 7/304/11 |Rozebranie podsypki stropowej /zatozono istniejgcg izolacje 10 cm/ m2 85,10
6 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych
6,770000
16,550000|m2 16,55
7
22,550000
22,550000|m 22,55
8 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowychzPCW
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,450000
21,450000|m 21,45
9
14,000000
14,000000|m 14,00
10 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 14,00
11 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00
12 |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad balkonowych
....................................................................................... 720000
....................................... RAZEM:: 11,720000/m 11,72
13 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm /rozebranie
Sciany bocznej schoddéw, podokiennikow/
................................................................................................................................................................... 0,042800
RAZEM:: 0,353850/m3 0,35
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llos¢

14

KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku /rozebranie podokiennikéw, obrébek gzymsu, attyki,
balkonow i cokotu/

0,666000

RAZEM:: 21,671500

m2

21,67

15

KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na
ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach /skucie odparzonych tynkéw $cian zewnetrznych/

spod i boki daszku

spod gzymsu

pozostate odparzenia : 30,000000

RAZEM:: 74,068600

m2

74,07

16

KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1°'m2 /demontaz okien/

szt

6,00

17

KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 /demontaz drzwi/

i1,03*2,10*1 : 2,163000

RAZEM:: 2,163000

m2

2,16

18

KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
/poszerzenie otworu drzwiowego/

:0,34*(0,15*2,30+0,40%0,88) : 0,236980

RAZEM:: 0,236980

m3

0,24

19

KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek nadprozowych, zaprawa cem-wap,
gniazda gtebokosci 1 cegly /poszerzenie otworu drzwiowego/

szt

2,00

20

KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm /ptytka
odbojowa betonowa/

RAZEM:: 3,750000

: 3,750000

m3

3,75

21

KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikow z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
piaskowej, ptyty 50x50x7 cm /ptytka odbojowa, chodnik/

m2

12,50

22

KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1°'km (wraz z utylizacjg)

:0,05%6,55+2,44+0,73++0,01*85,10+0,10*85,1 :
:0+0,05*16,55+0,35+0,03*74,07+0,24+0,340, :

:20*0,20*2+3,75+0,07*12,50 : 21,150300

.....................................................................................................................................................................

RAZEM:: 21,150300

m3

21,15

23

KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1°km (wraz z utylizacja)

Krotnosé=4

m3

21,15

24

KNR 404/1107/1 |\Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z
(2) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod 5-10°t

balustrady, obrobki 0,3 : 0,300000

RAZEM:: 0,300000

0,30

Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

25

NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 /drzwi wejsciowe/
202/160/1

i1,30*3 : 3,900000

.....................................................................................................................................................................

RAZEM:: 3,900000

m

3,90
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26 |KNR 401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5 m3/miejsce
(1)
Wyliczenie liodci ool
przyjeto $r. wys. komina 1,0 m §1,0*(0,42*2,20+O,39*1 ,02+0,42*0,70+0,42*0,7
............................................................................. 0+043°071+0,42°1,12+050°0,72) . 3045500
RAZEM:: 3,045500/m3 3,05
27 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
a o [przemurowanie attyki/
Wyliczenie ilosci robSt:
attyka 0300028864 % 0,725760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,725760|m3 0,73
28 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°cm /czapki
................................. kominowe iattyki/
Wyliczenie ilosci robot:
kominy 10,642,42+0,61%1,24+0,64*0,92+0,64*0,92+0, © |
............................................................................. 65°0,93+0,64*1,34+0,72°0.94 . 5621700
attyka 064896 5734400
RAZEM:: 11,356100/m2 11,36
29 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi do
(1) 7 'mm /zbrojenie czapek komindw i attyki/ t 0,02
30 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 15°cm /podmurowanie
................................. podstawy wylazu dachowego/
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 0,50%(0,77+0,53+0,68) ... . 0090000
RAZEM:: 0,990000/m2 0,99
31 |KNR 23/2615/2 |Ocieplenie scian komindéw ptytami z wetny mineralnej skalnej - wraz z przygotowaniem
3) podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany z cegty,
................................. tynk silikonowy /kominy/
Wyliczenie ilosci robSt: ]
przyjeto $r. wys. komina 0,80m §O,80*(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1 ,14*2+0,54*2+0§
;,82*2+0,54*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+ :
............................................................................. 1,24°2+0,62°2+40842) .. 18960000
RAZEM:: 18,960000|m2 18,96
32 |KNR 1901/417/1 |Uzupenienie elementéw wyposazenia dachu, deflektory kominowe wentylacyjne szt 24,00
3 Element Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIEZBA DACHOWA
33 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny, robocizna i sprzet
/murtaty 10x10/
R 5330000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,230000/m 2,23
34 |KNNR 2/402/1 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murfaty i podwaliny, materiaty /murtaty 10x10/
)
Wyllozerie flogai obai:
............................................................................. 010010223 00022300
RAZEM:: 0,022300/m3 0,02
35 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, robocizna i sprzet /ptatwie 10x10/
(1)
Wyliczenie liodci rab6i:
daszek 22 : 2,230000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,230000/m 2,23
36 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie, materiaty /ptatwie 10x10/
)
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................. 01070,10%2,23 0,022300
RAZEM:: 0,022300/m3 0,02
37 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet /stupki 10x10/
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
daszek 0304 : 1,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,200000|m 1,20
MODERNIZACJA BUDYNKU
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38 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty /stupki 10x10/
)
Wyliczenie liodci raboi:
............................................................................. 010°0,101,20 .. 0012000
RAZEM:: 0,012000/m3 0,01
39 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, robocizna i sprzet /krokwie
O BX6!
Wyliczenie flosci robot:
daszek . 884 5400000
RAZEM:: 5,400000/m 5,40
40 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykte, materiaty /krokwie 8x6/
)
Wyliczenie liodci raboi:
............................................................................. 008°0,06540 ... 0025020
RAZEM:: 0,025920/m3 0,03
41 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia dachowa/ |m2 3,50
42 |NNRNKB tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czolowej i
202/411/2  |wiatrowej /deska 25x14/
Wyliczenie ilosci robSt:
............................................................................. 1.93+445 ... 6380000
daszek . 223 _ 2,230000
RAZEM:: 8,610000/m 8,61
43 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - zuraw, nadbitki, przekrdj do
202/409/3  |180°cm2 Jkontrlaty 25x40/
.................................................................................................................................................................... : 0,005400
RAZEM:: 0,005400/m3 0,01
44 |INNRNKB tacenie pofaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, otacenie, /taty 40x40/
202/411/1 (2) m2 3,50
4 Element Kody CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokry¢é dachowych
POKRYCIE
45 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza /oczyszczenie
istniejgcego stropodachu/ m2 85,10
46 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma /folia PE 0,3 mm/ m2 85,10
47 |KNR 22/527/1  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng, podtoze betonowe /styropian EPS100-0030 grafit
gr.20 cm laminowany jednostronnie papg, kotwiony mechanicznie kolkami
teleskopowymi/ m2 85,10
48 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na tatach,
202/535(1  |dachydo25'm2
Wyliczenie ilosci robdt:
daszek nad wejsciem 380 ? 3,500000
RAZEM:: 3,500000/m2 3,50
49 |NNRNKB Deskowanie attyki, gzymsu i pasa podrynnowego z plyt OSB gr. 18 mm /pod obrébke
202/4101 | blacharska/
Wyliczenie l0SCi rObOt: ]
attyka i OBATBOB e, 22734400
pas podrynnowy ..
QYIS
wypust nad cokotem
wypust nad numerem S . 0,306000
RAZEM:: 27,452400m2 27,45
MODERNIZACJA BUDYNKU
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50 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
20254112 | e
Wyliczenie ilosci robdt:
deska szczytowa 030°(1,93+4,45) 1,914000
kominy 10,40%(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1,14*2+0,54*2+0
;,82*2+0,564*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+ !
............................................................................. 1,24'2+062°2+0,84'2) . 9480000)
czapki kominowe :0,74*2,52+0,71*1,34+0,74*1,02+0,74*1,02+0, :
i75%1,03+0,74*1,44+0,82*1,04
: 0,996000
RAZEM:: 55,995700|m2 56,00
51 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110'mm /kominki pionéw kanal./ szt 2,00
52 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi’15,0'cm /systemowe, kolor szary/
............................................................................. 830+1,35+2,22+4829+239 . 22550000
22,550000|m 22,55
53 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0'cm /systemowe, kolor szary/
N 4L N S 21,450000]
21,450000|m 21,45
54 |KNR 15/528/1  |Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi'75 mm, /systemowe, kolor szary/
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,230000|
2,230000/m 2,23
55 |KNR 15/529/2  |Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi'63 mm, /systemowe, kolor szary/
""""""""" 4,000000
4,000000|m 4,00
56 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy indywidualny/ szt 1,00
5 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA
57 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
202/1025/1 (1) |do 0.6'm2, kotwy elastyczne /okno O1, 02/
WVyliczenie 110SCi TOD O e
O O S S 1,192500
02 0,8570,5372 ? 0,689000
............................................................................. RAZEM:: 1,881500/m2 1,88
58 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
202/1025/2 (1) |0.6-1.0'm2, kotwy elastyczne fokno O3/
Wyliczenie 110SCi TOD O e
O3 080708773 ? 2,088000
RAZEM:: 2,088000/m2 2,09
59 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1°'m /podokienniki
202/135/1 wewnetrzne z PVC/ szt 8,00
6 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA
60 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe i przegrody petne /drzwi D1/
Wyliczenie ilosci robot:
D 020N .. 2,163000)
RAZEM:: 2,163000/m2 2,16
MODERNIZACJA BUDYNKU
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7 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
TYNKI | MALOWANIE
61 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll, zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1
(2) miejscu) /po wymianie okien i drzwi, odparzenia/
po wymianie okienidrawi  0801075'3+0,8332) 1 2715000
................................................................................................. 1,710000
0%(0,80°3+0,87°3°2) 3,810000
...................................................................................................... 2,615000
..................................................................................................................................................................... 30,000000
RAZEM: 40,850000/m2 40,85
62 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkoéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne /poprawkl malarskie /po
wymianie okien i drzwi/ m2 10,85
8 Element Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE
63 |KNNR 2/1301/4 |Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do czota piyty
................................. balkonowej, wypeinienie 20x20mm, przeswit 12.cm
Wyliczenie l0SCi rObO: e
Paner 580 5,860000
PIGIO 5086 . 5860000
RAZEM:: 11,720000/m 11,72
64 |KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane z gory biegu
................................. §9h9.d.9?’.‘.’999...‘.N..YP??F‘.'?U.!?..29?.‘?9[7.‘.01..P.F???W.'F.?.?...CIT‘....................................................................
.............................................................................‘................'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'f. ....... __ 4,340000
RAZEM:: 4,340000|m 4,34
65 |Kalkulacja Dostarczenie i montaz daszka o konstrukgji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym.
wiasha 1,08x4,38 cm, pokrycie z ptyt poliweglanowych gr. 10 mm /daszek nad balkonem/ kpl 1,00
9 Element Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW
66 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokosc do 1,5'm w gruncie kategorii Il
e N01257(10,2424864%2) M
47,200000/m3 47,20
67 |KNR 1901/639/4|Oczyszezenie powierzehni murow przy uzyciu szczotek stalowych
Wyliczenie ilosci robot:
............................................................................. 1.25°(1024°2+864°2) . 47200000
RAZEM: 47,200000/m2 47,20
68 |KNR 401/728/1 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii 11l ), do 1 m2 (w 1 miejscu) |m2 47,20
69 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 'warstwa m2 47,20
70 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazda nastepng warstwe m2 47,20
71 |KNNRW 3/207/3|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur gr.
14 cm/ m2 47,20
72 |KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez gruntowania
................................. powierzchni /zakonczonej listwg wykofczeniowa/
Wyliczenie HloSCi robOt: ]
..................................................................................................................................................................... {96,640000
RAZEM:: 56,640000|m2 56,64
73 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15°cm, grunt kategorii Il m3 47,20
10 |Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
74 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, oczyszczenie
................................. mechaniczne i Zmycie
Wyliczenie floSci robOt: ]
z obmiaréw ponize;j :211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26+16 15. 358,720000
RAZEM:: 358,720000/m2 358,72
75 |KNR 23/2611/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie emulsja,
1-krotne m2 358,72
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76 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
$cian /gr.16 cm - Sciany/
minus otwory okienne
minus otwory drawiowe
minus cokol, komin, wneka  -(4565+5,71) . -51,360000
RAZEM:: 211,286200/m2 211,29
77 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
................................. scian /gr.14 cm - cokOh KOmin/ e
Elewaciapld . 1051056 .......11088000
.................................................................................................................................................................................... 8,578500
.............. 9,408000|
o 16,578000
RAZEM:: 45,652500 m2 45,65
78 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
scian /gr10 em - attykal e
""""""""" 8,960000|
RAZEM:: 8,960000/m2 8,96
79 ‘Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
scian /gr.8 cm - wneka i scianka boczna schodow/
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,220000|
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 12,928800|m2 12,93
80 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
scian /gr.5 cm - gzyms, scianka pod schodami, balkony, daszek/
gzyms ... (0452+090)2255 . 40590000
................................................................................................. 0,385000
.................................................................................................................................................................................... 9,782000
8,725800
RAZEM:: 59,482800|m2 59,48
81 |KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
................................. scian /gr.2 cm - stupy balkonu/
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
............................................................................. 02870,95%4™4 4,256000
RAZEM:: 4,256000/m2 4,26
82 |KNR 23/2612/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy /gr. 3 cm/
minus otwory okienne §O,26*(0,82*6+1 ,35*6*2+1,60*2+1,35*2*2+1,45
*2+1,35%2*2+1,47*2+1,35%2*2+0,89*2+2,19*2*:
............................................................................. 2) e 14794000
minus otwory drzwiowe 026°(1,031+2,10°1°2) _ 1,359800
RAZEM:: 16,153800|m2 16,15
83 |KNR 23/2612/4 ‘Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi, przymocowanie ptyt styropianowych
................................. dyblami do sciany /Sciany, cokt, komin, attyka, wneka, gzyms, stupy/
Wyliczenie ilosci robot:
(211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26)'6 | 2 055,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 055,420000 szt 2 055,42
84 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /$ciany,
................................. cokot, komin, attyka, wneka, gzyms, stupy/
Wyliczenie ll0SCi rODOt: e
............................................................................. 211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+426  342,570000
RAZEM:: 342,570000/m2 342,57
85 |KNR 23/2612/7 \Ocieplenie Scian budynkdéw plytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, oscieza |m2 16,15
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86 |KNR 202/2601/5 |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokol/ m2 45,65
87 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, ochrona naroznikéw wypuktych
katownlklem metalowym /naroza, gzyms, oscieza/
oscieza §16,15/0,26+0,75*3+0,65*2+0,53*5*2+0,80*3+
:0,87*3*2 :
22,400000
RAZEM 256,605385/mb 256,61
88 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi, zamocowanie Ilstwy cokotowej szer.
14 cm
Wyliczenie liodci robot,
............................................................................. 1056248962 . 39040000
RAZEM:: 39,040000|mb 39,04
89 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na podtoze podktadowej masy
................................. tynkarskiej /Sciany, attyka, wneka, gzyms, stupy, oscieza/
Wyliczenie TloSCi rObOt: e
z obmiarow ponizej 28944+1615 . 305,590000
RAZEM:: 305,590000{m2 305,59
90 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i
................................. powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm /Sciany, attyka, wneka, gzyms, stupy/
Wyliczenie IloSCi robOt: e
............................................................................. 211,20+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26-53,13 | 289,440000
RAZEM:: 289,440000{m2 289,44
91 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana
1) recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do
30°cm, baranek gr. 1,5 mm /oscieza/ m2 16,15
92 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian - grubos$¢ pltytek 14 mm, kolor grafit
JoOKGY, KoM, WNQKa, e
"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'"""""'""""""""fiiIiiiiiIiiIiiiiiIiiIiiiiiIiiIiiiiiIiiIiiiiiIiiIiiiiiIiiIiiiii"'iILiiiIﬁﬁiﬁii}%é@é@i
.................................................................................................................................................................................. 15,738900|
.............. 9,408000
: 16,578000
RAZEM 53,129100|m2 53,13
93 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym /pod phytki/
202/1134/2 (2) m2 53,13
94 |KNR 202/1604/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 89,829400|
: 88,064000
RAZEM:: 360,753400/m2 360,75
95 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25'cm /parapety
202/541/1 zewnetrzne zakonczone obustronnie zaslepkami PCW/
2, 996000
6,399500/m2 6,40
96 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po termomodernizac;ji tablic informacyjnych
wiasna kpl 2,00
97 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej na nowg PCW
wiasna kpl 1,00
98 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej szafki elektrycznej na nowg PCW
wiasna kpl 1,00
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99 |Kalkulacja Wykonanie napisu z numerem budynku (wys. liter 43 cm) na elewacji zachodniej
wiasha budynku z ptyt polistyrenowych kpl 1,00
100 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny swiecenie-w dét, kolor czarny
1xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum, ksztalt prostopadto$cian 67x80x92mm,
230V/ szt 4,00
101 |KNNR 9/1005/2 |Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty,
ramka czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led 9W,barwa 3000K ciepta/ szt 1,00
11 |Element Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
SCHODY WEJSCIOWE, BALKONY
102 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do 10
m, kategoria gruntu lll /wykop pod fundament $cianki pod schodami/
.............................................................................. 028%120%1,90 . 0330000
RAZEM:: 0,330000/m3 0,33
103 |KNR 202/201/1 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne, szerokosé do 0.6'm, transport betonu
(1) taczkami, japonkami /fundament $cianki pod schodami/ m3 0,33
104 |KNR 907/204/3 |Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych, murowane na spoiny poziome i pionowe,
................................. grubosci 12 cm /Scianka pod schodami/
Wyliczenie Il0SCi rObOt: ]
............................................................................. .051,10°0,70 ... 0385000
RAZEM:: 0,385000/m2 0,39
105 |DC 19/212/1 Reczne wypetnianie ubytkdéw powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg naprawczg,
................................. HPYF'S'..‘.’.V.'.?U‘.?.S..C.'..5..'.WT.‘...'.”.f’?..PQ.".‘.’.'?.F??F‘.U.'??UPQ?.‘F?.WY?F‘./.P?.'.'.‘.QWY./................................................
..............................................................................'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ....... ___ 9,780000
RAZEM:: 9,780000/m2 9,78
106 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm /balkony/ m2 9,78
107 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu, wykonywanie
(1) podkladu o grubosci 50 mm /balkony/ m2 9,78
108 | TZKNBK Wyréwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gtadko
11/801/6 | I8N Ody
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
z obmiaru ponizej BT . 6,770000
RAZEM:: 6,770000/m2 6,77
109 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie balkonéw i schodoéw pod oktadzine ceramiczng ptynng folig
.‘.4??9??'.’]'.?1%9%1..F?.QW!?.F?QW.'.‘?.PF?.?'.QFT.‘.‘? .............................................................................................
e SuT8*8TT . 16550000
RAZEM:: 16,550000|m2 16,55
110 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
202/2805/5 (1) |pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 29,7x29,7 cm, zaprawa
klejowa /balkony/
.................................................................................................................................................................... L 2,880000
RAZEM:: 9,782000/m2 9,78
111 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa
202/2810/5 (1) |kleju grubosci 5'mm, plytki 29,7x29,7 cm, zaprawa klejowa, na stopnicach plytki
................................. yflowane /senody/ e
Wyliczenie l0SCi rObOt: ]
stopnice 0028088 3,175200
podstopnice . Q758956 1,984500
podest o 0B08Y 1,134000
policzek o ...i0307160 . 0.480000
RAZEM:: 6,773700/m2 6,77
112 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych plytki 29,7x10,0 cm
2021280913 (1) |
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
schody oo N5*072°2 i 3,090000
balkony . 8120000
RAZEM:: 11,210000/m 11,21
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113 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujcym
202 T84/ (2) |
Wyliczenie ilosci robOt:
balkony O 9,780000
schody L SO 6,770000
cokoliki 01002 . 1,121000
RAZEM:: 17,671000/m2 17,67
12 |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i
asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB
114 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na glebokosci 20'cm m2 46,00
115 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnosé=4 m2 46,00
116 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
................................. wytadowaniu samochodem samowyfadowczym, na odlegto$¢ do 1°km (wraz z utylizacjq)
Wyliczenie ilosci robOt:
............................................................................. .040%460 ... 18400000
RAZEM:: 18,400000/m3 18,40
117 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym
wytadowaniu samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety
1'km ponad 1°km (wraz z utylizacja)
Krotnos¢=4 m3 18,40
118 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem
Wyliczenie ilosci robot: .
ptytka odbojowa :0,84+4,80+12,18+1,30+4,17+3,95+8,10+4,57
............................................................................. +050+851 . .......___ 48920000
RAZEM:: 48,920000/m 48,92
119 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
................................. OO e
Wyliczenie ilosci robot:
.............................................................. 12,880000|
.................................................................................................................................................................... . 1,650000
14,530000|m 14,53
120 |KNR 231/402/3 [tawy pod obrzeza, betonowazwykla
Wyliczenie Il0SCi rObOt: e
obrzeza6x20 . 015'015%4892 1,100700
obrzeza8x30 . 020°0,20"14,53 . 0581200
RAZEM:: 1,681900/m3 1,68
121 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm /pospotka gr. 20cm/ m2 46,00
122 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 46,00
123 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
[thuczen 10cm/
Krotnosé=2 m2 46,00
124 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6cm, wym. 24x16cm na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg dokumentaciji projektowej/ m2 46,00
125 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane recznie, grubosé warstwy po
................................. zageszczeniu 8 cm fotoczak biaty 16/32 mm/
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
Klomb 568060 . 3408000
RAZEM:: 3,408000/m2 3,41
126 |KNR 231/202/4 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni goérna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy /otoczak biaty 16/32 mm/
Krotnosé=2 m2 3,41
127 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina uktadana
sposobem recznym m2 3,41
128 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
SR | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg /plytki istniejace do ponownego wbudowania/
Wyliczenie l0SCi rObOt: ]
chodnik 4507150 L 2,250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,25
129 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 1,00
130 |KNNR 4/227/4 |Wtkaz kanatowy zeliwny, typu lekkiego szt 1,00
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131 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll|

i1,0%(48,92+5,84+0,76*2) : 56,280000

RAZEM:: 56,280000|m2 56,28
132 |KNR 221/218/1 \Rozécielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem

............................................................................. 0,10"56,28 . 5,628000
RAZEM:: 5,628000/m3 5,63
133 |KNR 228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem, na terenie ptaskim z nawozeniem,
grunt kategorii lll m2 56,28
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Kosztorys slepy
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
Kosztorys Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w
zakresie budynkow
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO
"DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"
1 Element Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE
1 KNR 401/212/4 |Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 6,55
Robocizna razem g | 1,42 1,420000 |
2 KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 2,44
Robocizna razem g | 7,35 7350000 |
3 KNR 401/349/2 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na
zaprawie cementowo-wapiennej /attyka/ m3 T
Robocizna razem r-g 7,27 7,27000
4 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na
betnienazaktad m2 8510
Robocizna razem r-g 0,41 0,41000
5 KNBK 7/304/11 |Rozebranie podsypki stropowej /zatozono istniejgca
izolacjg 10em/ m2 8510
Robocizna razem r-g 0,9 0,90000
6 KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych m2 16,55
Robocizna razem g | 049/ 049000 |
7 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z PCW m 22,55
Robocizna razem g | 015  o0,15000, |
8 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z PCW m 21,45
Robocizna razem g | 011 0110000 |
9 KNR 404/901/6 |Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 14,00
Robocizna razem g | 027 027000 |
10 |KNR 404/901/7 |Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 14,00
Robocizna razem g | 0,33 033000 |
11 |KNR 404/901/5 |Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00
Robocizna razem g | 084  o0m84000 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa IlIl, grubosci
50-100'mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45'mm |m3 0,017 0,01700
Gwozdzie budowlane gote kg | 0,51 0510001 1
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
12  |KNR 214/1225/5 Demontaz balustrad balkonowych m 11,72
Robocizna razem g | 0,0974| 009740, |
Materiaty
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 | ..0001 000100
Sprzet
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,0382 0,03820
13 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci do 15°cm /rozebranie $ciany bocznej
schodow, podokiennikow/ m3 0SS
Robocizna razem r-g 13,81 13,81000
14 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych,
okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku /rozebranie podokiennikow,
obrébek gzymsu, attyki, balkonow i cokotu/ M2 2167
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000
15 |KNNR 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
$cianach, filarach, pilastrach /skucie odparzonych
tynkow scian zewnetrznych/ M2 0T
Robocizna razem r-g 0,36 0,36000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
16 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia do 1'm2 /demontaz okien/ szt e 800
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000
17 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych,
powierzchnia ponad 2'm2 /demontaz drzwi/ m2 o A8
Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
18 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na
zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworu
drzwiowego/ . m3 R
Robocizna razem r-g 7,27 7,27000
19 |KNR 401/346/3 |Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek
nadprozowych, zaprawa cem-wap, gniazda
glebokosci 1 cegly /poszerzenie otworu drzwiowego/ szt | | 2000 4
Robocizna razem r-g 0,88 0,88000
20 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci do 15'cm /ptytka odbojowa betonowa/ m3 o BIS
Robocizna razem r-g 13,81 13,81000
21 |KNNR 6/805/6 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z piyt
betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, ptyty
50x50x7"cm /ptytka odbojowa, chodnik/ m2 1280,
Robocizna razem r-g 0,119 0,11900
22 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do
1'km (wraz z utylizacjg) m3 245
Robociznarazem ot IO I 07070000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,325 0,32500
23 |KNR 404/1105/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacja) m3 245
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,037 0,14800
24 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
(2) skrzyniowym na odlegto$¢ do 1'km, z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym, samochod 5-10°t t 030
Robociznarazem doc* NN IO LA 1,71000)
Sprzet
Samochéd skrzyniowy 15-20°t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i
murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY
25 |NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 /drzwi
202/160/1 wejsciowe/ Mmoo 30
Robociznarazem e i T 019 019000 .
Materiaty
Nadproza prefabrykowane /L-19/ m.o 1.02) 1,020000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
26 |KNR 401/310/1 |Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5’ m3/miejsce
(1) m3 3,05
Robocizna razem r-g 20,12 20,12000
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 392| 392,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 45,5 45,50000
Piasek do zapraw m3 0,238 0,23800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 25,59000
Woda m3 | ..0146 0714600
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,33 0,33000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 3,25 3,25000
27 |KNR 401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw,
(1) zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
[przemurowanie attyki/ L N U L. SN N
Robocizna razem r-g 15,37 15,37000
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5'cm szt 372| 372,00000
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow kg 61,8 61,80000
Piasek zwykty m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 | ..0182 0152001
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 2,11 2,11000
28 |KNR 202/219/5 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o sredniej

grubosci ptyty 7°'cm /czapki kominowe i attyki/

Robocizna razem

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25

(mieszanka betonowa) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,014 0,01400
Gwozdzie budowlane gote kg | 06 080000 .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,15 0,15000
29 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
1) stalowe okragte zebrowane, Fi do 7°'mm /zbrojenie
czapek komindw iattyki/ 002
Robocizna razem r-g 47,75 47,75000
Materiaty
Prety stalowe okragte zebrowane skosnie do
zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg | 1002| 1002,0000] | .
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Prosciarka automatyczna do pretéw Fi'4-10"'mm m-g 4.8 4,80000
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi'40'mm m-g 6,4 6,40000
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych
Fi"40'mm m-g 5,4 5,40000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 1 1,00000
Srodek transportowy (1) m-g 1,8 1,80000
MODERNIZACJA BUDYNKU

KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W

DOBRYNI"



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni -
przedmiar robot.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)
strona nr: 16

Nr

Podstawa

Opis robot

Norma

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

30

KNR 202/121/3

Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych
o grubosci 15°cm /podmurowanie podstawy wytazu
dachowego/

Materialy

Ptytka z betonu komérkowego autoklawizowanego
odmiana 500-700 o wym. 33,3x19,9x15 cm

Sprzgt
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t

31

KNR 23/2615/2

@)

Ocieplenie $cian kominéw ptytami z wetny mineralnej
skalnej - wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
Sciany z cegly, tynk silikonowy /kominy/

Materialy

Preparat gruntujgcy

Ptyta z wetny mineralnej do izolacji $cian
zewnetrznych ocieplanych metodg lekkg mokrg z
oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci
60 mm

Zaprawa klejowa sucha do ptyt z wetny mineralne;j,
przy dociepleniach metodg lekkg

taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem
Siatka z wiékna szklanego

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M= 0,333)

Sprzgt
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

szt

1,05

12,025

0,20000

1,05000
12,02500

8,32000
1,13500

0,03530
0,03250

32

KNR 1901/417/1

Uzupetnienie elementéw wyposazenia dachu,
deflektory kominowe wentylacyjne

Robocizna razem

Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Element

Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji
dachowych
WIEZBA DACHOWA

33

KNNR 2/402/1

(1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i
podwaliny, robocizna i sprzet /murtaty 10x10/

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t

34

KNNR 2/402/1

)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i
podwaliny, materiaty /murtaty 10x10/

Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

35

KNNR 2/402/2

(1

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie,
robocizna i sprzet /ptatwie 10x10/

Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t

0,02000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
36 |KNNR 2/402/2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ptatwie,
2 materialy /platwie 10x10/ m 002
Materiaty
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe k. Il m3 1,10000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 13
37 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy,
M robocizna i sprzet /stupki 10x10/ M 1200 L
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,02 0,02000
38 |KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy,
2 materiaty /stupki 10x10/ md e
Materiaty
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe k. Il m3 1,06 .. 1,06000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 13
39 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie
M zwykle, robocizna i sprzet /krokwie 8x6/ Mmoo A
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,01 0,01000
40 |KNNR 2/402/5 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie
2 zwykle, materialy /krokwie 8x6/ md 08
Materiaty
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe k. Il m3 1,04 1,04000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 13
41 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do
konstrukcji drewnianej /folia dachowa/ m2 S
Robocizna razem r-g 0,065 0,06500
Materiaty
Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna . ... m2 1,10000)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . P 2|
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,004 0,00400
42 |NNRNKB Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach
202/411/2 powlekanych, przybicie deski czolowej i wiatrowej
/deska2,5x14/ . m o BB
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci
25'mm m3 0,002 0,00200
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane . KG o 0,03 .003000] .
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Do B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,001 0,00100
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200
43 |NNRNKB Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i
202/409/3 inne - zuraw, nadbitki, przekréj do 180°cm2 /kontrtaty
25X40) m3 O
Robocizna razem r-g 25,55 25,55000
Materialy
Krawedziaki iglaste, nasycone, wymiarowe K. I| m3 1,04 1,04000
Gwozdzie budowlane gote kg | 9,57 9570001 L
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,21 0,21000
Srodek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
44 |INNRNKB Ltacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach
202/41171 (2)  |powlekanych, ofacenie, flaty 40x40/ m2 e S
Robocizna razem r-g 0,16 0,16000
Materiaty
Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il 40x40 mm m3 0,006 0,00600
Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane . KQ. 0,07 ..007000
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
4 Element Kody CPV: 452612109 Wykonywanie pokry¢
dachowych
POKRYCIE
45 |ZKNR C 1/301/1 |Przygotowanie podtoza, skucie nierdwnosci i
oczyszczenie podtoza /oczyszczenie istniejgcego
stropodachu/ M2 8510
Robocizna razem r-g 0,2 0,20000
46 |KNR 202/607/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma /folia PE
0,3 mm/ m2 85,10
Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960
Materiaty
Folia polietylenowa izolacyjna 0,30°'mm m2 |2 1,200000 ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,0112 0,01120
47 |KNR 22/527/1  |Krycie dachéw papg termozgrzewalng, podtoze
betonowe /styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm
laminowany jednostronnie papg, kotwiony
mechanicznie kolkami teleskopowymi/ M2 8510
Robocizna razem r-g 1,0642 1,06420
Materialy
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej,
podkfadowa gr.4mm m2 1,11 1,11000
Papa zgrzewalna SBS, na widkninie poliestrowej,
wierzchniego krycia, gr. 5,2mm m2 1,18 1,18000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,6 1,60000
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 0,4702 0,47020
Styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm laminowany
jednostronnie papg, kotwiony mechanicznie kolkami
teleskopowymi m2 | 401100000 ool
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,0043 0,00430
Srodek transportowy (1) m-g 0,0072 0,00720
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010
48 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg
202/535/1 powlekang dachowkowg na tatach, dachy do 25'm2

Robocizna razem

Materialy

Blacha stalowa powlekana profilowa, dachéwkowa
grub. 0,5 mm, powtoka gr 50um, kolor antracytowy

matowy m2 1,06 1,06000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach Szt 8,24/ .8,24000, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700
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49 |NNRNKB Deskowanie attyki, gzymsu i pasa podrynnowego z
202/410/1 plyt OSB gr. 18 mm /pod obrobke blacharska/ m2 2145
Robocizna razem r-g 0,29 0,29000
Materiaty
Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych
grubosci 10 - 22 mm m3 0,028 0,02800
Gwozdzie budowlane gote kg | 0,08/ 008000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny do 0.5°t m-g 0,006 0,00600
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000
50 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢
202/541/2 w rozwinigeiu ponad 25'cm m2 5600
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000
Materiaty
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm,
powtoka poliester m2 1,23 1,23000
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3_ | ...0001 000100 ..
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
51 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym,
Fi'110'mm /kominki pionéw kanal./ s2t e B0
Robocizna razem r-g 0,34 0,34000
Materiaty
Rura wywiewna PVC 110mm . SZt | AR 1,00000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
52 |KNR 15/528/4 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi'15,0'cm
/systemowe, kolor szary/ L R B 2255
Robocizna razem r-g 0,575 0,57500
Materiaty
Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm
superkrotki szt 2 2,00000
Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150
mm szt 0,1 0,10000
Ztaczka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt | 0,13|.....0,13000)
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350
53 |KNR 15/529/3 |Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0°'cm
/systemowe, kolor szary/ L R B 2145
Robocizna razem r-g 0,556 0,55600
Materiaty
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120
mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120
mm szt 0,4 0,40000
Ztgczka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120
L4 OO szt | .. 04 0400000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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54 |KNR 15/528/1 |Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi'75 mm,
/systemowe, kolor szary/ Mmoo 228
Robocizna razem r-g 0,495 0,49500
Materiaty
Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 75 mm m 1,15 1,15000
Uchwyt rynnowy z blachy powlekanej Fi'75'mm szt 2,1 2,10000
Naroznik rynny z blachy powlekanej Fi'75'mm szt 0,25 0,25000
Lej spustowy z blachy powlekanej Fi'75'mm szt 0,2 0,20000
Ztaczka rynnowa z blachy powlekanej Fi'75'mm szt 0,5 0,50000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi'75'mm szt | 0,25 ...0,25000] .
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,0015 0,00150
Srodek transportowy (1) m-g 0,0026 0,00260
55 |KNR 15/529/2 |Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi'63 mm,
/systemowe, kolor szary/ m 4000
Robocizna razem r-g 0,506 0,50600
Materiaty
Rura spustowa z blachy powlekanej Fi'63"'mm m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej
Fi'63'mm szt 0,67 0,67000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 63 mm |szt 0,67 0,67000
Ztgczka rury spustowej z blachy powlekanej
Fie3mm szt | 0,67 . 067000] ]
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00250
56 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej /wytaz dachowy
indywidualny/ s2t ] 100 L
Robocizna razem r-g 8,25 8,25000
Materiaty
Wytaz dachowy indywidualny wym. 83x77x68cm SZt | AR 1,00000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,012 0,01200
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
5 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA OKIENNA
57 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z
202/1025/1 (1) |wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do
0.6'm2, kotwy elastyczne fokno 01,02/ m2 ] 188
Robocizna razem r-g 4,57 4,57000
Materiaty
Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (wspoétczynnik
U=0,9 W/m2*K), kolor antracytowy m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania o$cieznic kpl. szt 17,5 17,50000
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych -
poliuretanowa dm3 | 0,53 . 053000] ]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,05 0,05000
Srodek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
MODERNIZACJA BUDYNKU

KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W

DOBRYNI"



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni -

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

przedmiar robét.bem (lic. 00051C84)
strona nr: 21
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
58 |NNRNKB Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikow z
202/1025/2 (1) |wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia
0.6-1.0'm2, kotwy elastyczne /okno O3/ M2 e 2O
Robocizna razem r-g 3,32 3,32000
Materialy
Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (wspétczynnik
U=0,9 W/m2*K), kolor biaty m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania oscieznic kpl. szt 8,4 8,40000
Pianka uszczelniajgca z tw. sztucznych -
poliuretanowa dm3 | 0,36 0360001 |
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
59 |KNRW Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o
202/135/1 diugosci do 1'm /podokienniki wewnetrzne z PVC/ szt | | 8001
Robocizna razem r-g 1,69 1,69000
Materiaty
Podokiennik wewnetrzny PVC dl. 0,75 m, biaty szt 0,25 0,25000
Podokiennik wewnetrzny PVC dt. 0,85 m, biaty szt 0,375 0,37500
Podokiennik wewnetrzny PVC dt. 0,90 m, biaty szt 0,375 0,37500
Zaprawa budowlana zwykta m3 | ..0009 00090
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,06 0,06000
6 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA
60 |KNNR 2/1302/3 |Drzwi stalowe i przegrody petne /drzwi D1/
Materialy
Drzwi stalowe petne, cieple (U=1,3 W/m2*K),
okleinowane z oscieznicg stalowa, kolor antracyt
drewnopodobny RAL 7037 m2 LA 1,000000 ol
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,03 0,03000
7 Element Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
TYNKI | MALOWANIE
61 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il
2) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) /po
wymianie okien i drzwi, odparzenia/ M2 | 4085
Robocizna razem r-g 1,51 1,51000
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0052 0,00520
Piasek zwykty m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 | 0,0067| 000670 | .
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,05 0,05000
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62

KNNR 2/1401/5

Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania,
2-krotne /poprawki malarskie /po wymianie okien i
drzwi/

Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Element

Kody CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

63

KNNR 2/1301/4

Balustrady balkonowe ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej mocowane do czota ptyty balkonowe;j,
wypetnienie 20x20mm, przeswit 12 cm

Materiaty

Balustrada balkonowa ze stali nierdzewnej
szczotkowanej mocowana do czota ptyty balkonowe;j,
pochwyt 40x27, stupki 40x40, wypetnienie 20x20mm,

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t

64

KNNR 2/1301/1

Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej mocowane z goéry biegu schodowego,
wypetnienie 20x20mm, przeswit 12 cm

Materiaty

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej
szczotkowanej mocowana z goéry biegu schodowego,
pochwyt 40x27, stupki 40x40, wypetnienie 20x20mm,

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t

65

Kalkulacja
wiasna

Dostarczenie i montaz daszka o konstrukcji ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wym. 1,08x4,38 cm,
pokrycie z plyt poliweglanowych gr. 10 mm /daszek
nad balkonem/

Materialy

Dostarczenie i montaz daszka o konstrukcji ze stali
nierdzewnej szczotkowanej wym. 1,08x4,38 cm,
elementy nosne daszka 60x60x3mm, pokrycie z ptyt
poliweglanowych gr. 10 mm na profilach
systemowych aluminiowych i uszczelkach gumowych

1,00000

Element

Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

66

KNR 401/104/2

Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejacych fundamentéw, glebokos¢ do
1,5'm w gruncie kategorii Il .

Robocizna razem

67

KNR 1901/639/4

Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu
szczotek stalowych

Robocizna razem

0,27600
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68 |KNR 401/728/1 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych
kategorii lll ), do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 4r20|
Robocizna razem r-g 1,94 1,94000
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 | 0,0086| 000860 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,03 0,03000
69 |KNR 202/603/7 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, T'warstwa m2 4r,20|
Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820
Materiaty
Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do
gruntowania kg | 185 1650000 ol
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420
70 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na
zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 47,20
Robocizna razem
Materialy
Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do
gruntowania kg o3 1,300000 ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
71 |KNNRW 3/207/3|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt pianki
polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 14 cm/ M2 4120l
Robocizna razem r-g 0,31 0,31000
Materialy
Ptyty z polstyrenu estrudowanego gr.14 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny K9 0,3/ ..0,30000) .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 4
72 |KNNRW 3/207/1|lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii
kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
/zakonczonej listwg wykoriczeniowa/ M2 5664
Robocizna razem r-g 0,067 0,06700
Materialy
Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa
fundamentowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykonczeniowa mo 1,10000)
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 8
73 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos$¢
do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii
1] m3 47,20
Robocizna razem r-g 1,41 1,41000
10 |Element Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
ELEWACJA
74 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka
- mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 3%8,72) .
Robocizna razem r-g 0,272 0,27200
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75

KNR 23/2611/2

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekka
- mokrg, gruntowanie emulsja, 1-krotne

Sprzet
Srodek transportowy (1)

76

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.16 cm -
Sciany/

Materiaty

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 16 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,16250

0,01350
0,01000

77

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.14 cm -
cokot, komin/

Robocizna razem

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 14 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,14250

0,01350
0,01000

78

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.10 cm -
attyka/

Materiaty

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 10 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,10250

0,01350
0,01000
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79

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.8 cm -
wneka i scianka boczna schodéw/

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 8 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,08250

0,01350
0,01000

80

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.5 cm -
gzyms, $cianka pod schodami, balkony, daszek/

Materiaty

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 5 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,05250

0,01350
0,01000

81

KNR 23/2612/1

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian /gr.2 cm -
stupy balkonu/

Robocizna razem

Materialy

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg
Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 2 cm EPS

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

6,00000

0,02250

0,01350
0,01000

82

KNR 23/2612/2

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy /gr. 3 cm/

Materialy

Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw
energooszczednych i pasywnych gr. 3 cm EPS
fasada (lambda 031-033)

Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

0,03250

6,00000

0,01350
0,01000
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83 |KNR 23/2612/4 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami do
Sciany /$ciany, cokot, komin, attyka, wneka, gzyms,
stupy/ szt 2 055,42
Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami® szt | .. 1,04/ 1,040000 L
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,00020
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
84 |KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
przyklejenie warstwy siatki /$ciany, cokét, komin,
attyka, wneka, gzyms, stupy/ M2 342,57
Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego m2 | 1,135 1,13%000
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
85 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
przyklejenie warstwy siatki, oscieza
Robocizna razem
Materialy
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego m2 | 1643 1643000 ol
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
86 |KNR 202/2601/5|Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa
warstwa siatki /cokot/ M2 | 4565
Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych kg 4 4,00000
Siatka z wiokna szklanego m2 | 1,006 1,0900 L
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0108 0,01080
87 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi,
ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym /naroza, gzyms, oscieza/ | LT A B 256,61
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000
Materiaty
Zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodg lekkg kg 0,9 0,90000
Katowniki aluminiowe m.o 1.076) 1176000 ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
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88 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi,
zamocowanie listwy cokotowej szer. 14cm mb 3904
Robocizna razem r-g 0,237 0,23700
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami szt 2,58 2,58000
Listwa cokotowa szer.14cm Mmoo 1,05 . 1,05000)
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
89 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, natozenie na
podtoze podktadowej masy tynkarskiej /Sciany, attyka,
wneka, gzyms, stupy, oscieza/ M2 305,59
Robocizna razem r-g 0,105 0,10500
Materialy
Podkladowa masa tynkarska kg o 03 030000
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
90 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1) silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych,
baranek gr. 1,5 mm /$ciany, attyka, wneka, gzyms,
stupy/ m2 289,44
Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860
Materiaty
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg o 3|....3,00000]
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
91 |KNR 23/933/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z
(1) silikonowych tynkéw dekoracyjnych wykonana recznie
na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa na
osciezach, szerokosci do 30°cm, baranek gr. 1,5 mm
fosciezal . m2 1618
Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820
Materialy
Tynk silikonowy, baranek 1,5mm kg o 3.3 . .3300000
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
92 |KNR 202/921/2 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6°cm, $cian -
grubos¢ ptytek 14 mm, kolor grafit /cokét, komin,
wneka/ m2 53,13
Robocizna razem r-g 4,0835 4,08350
Materiaty
Ptytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor grafit,
lico gtadkie m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3__ | .. 0,0308/ 003080 ...
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yoo B
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0658 0,06580
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
93 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (2) |preparatem gruntujacym /pod piytki/ m2 5313
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000
Materiaty
Preparat gruntujgey kg | 022 . 022000( |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
94 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do
Q) 10°'m, naklady podstawowe M2 360,75
Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25" mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm kg | ...0009 000900 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2
rzutu) m-g 0,156 0,15600
95 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢
202/541/1 w rozwinieciu do 25°cm /parapety zewnetrzne
zakonczone obustronnie zaslepkami PCW/
Robocizna razem
Materialy
Blacha stalowa powlekana, ptaska grub. 0,5-0,7 mm,
powioka poliester m2 1,23 1,23000
Zaslepka PCW do podokiennika zewnetrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 | ..0002 000200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
96 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po termomodernizaciji
wiasna tablic informacyjnych kel B0
Materialy
Demontaz i ponowny montaz po termomodernizaciji
tablic informacyjnych kpl 1 1,00000
97 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej na nowg PCW
wlasna kel L 100
Materialy
Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
98 |Kalkulacja Wymiana istniejgcej szafki elektrycznej na nowg
wiasna PCOW kel ] 100 L
Materiaty
Wymiana istniejgcej skrzynki elektrycznej na nowg kpl 1 1,00000
99 |Kalkulacja Wykonanie napisu z numerem budynku (wys. liter 43
wiasna cm) na elewaciji zachodniej budynku z piyt
polistyrenowych kel ] 100 L
Materiaty
Wykonanie napisu z numerem budynku - wys. liter 43
cm na elewacji zachodniej budynku z ptyt
polistyrenowych kpl 1 1,00000
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Norma

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

100

KNNR 9/1005/2

Oprawy oswietlenia zewnetrznego /kinkiet elewacyjny
Swiecenie-w dot, kolor czarny 1xGU 10 led barwa
3000K, materiat aluminum, ksztatt prostopadtoscian
67x80x92mm, 230V/

Materiaty
Kinkiet elewacyjny swiecenie-w dot, kolor czarny
1xGU 10 led barwa 3000K, materiat aluminum, ksztatt

Sprzgt
Srodek transportowy (1)
Samochdéd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m

(2)

0,12000

1,33000

101

KNNR 9/1005/2

Oprawy oswietlenia zewnetrznego, wymiana /plafon
scienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna
aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led
9W,barwa 3000K ciepta/

Materialy

Plafon $cienny, ksztalt kwadrat lub okragty, ramka
czarna aluminiowa, mlecznobiaty klosz, zaréwka led

sprzet
Srodek transportowy (1)
Samochdd wiezowy-teleskopowy z balkonem do 12m

()

1,33

0,12000

1,33000

11

Element

Kody CPV: 45450000-6 Roboty budowlane
wykonczeniowe, pozostate
SCHODY WEJSCIOWE, BALKONY

102

KNR 201/307/2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami,
odspojenie i przewéz na odlegtosé do 10 m, kategoria
gruntu Il /wykop pod fundament $cianki pod
schodami/

Robocizna razem

103

KNR 202/201/1
Q)

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne,
szeroko$¢ do 0.6'm, transport betonu taczkami,
japonkami /fundament $cianki pod schodami/

Materialy

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25
(mieszanka betonowa)

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38'mm
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

sprzet
Srodek transportowy (1)

1,01500
0,00800
0,00500

0,00600

104

KNR 907/204/3

Scianki dziatowe z bloczkéw betonowych, murowane
na spoiny poziome i pionowe, grubosci 12 cm
/$cianka pod schodami/

Robocizna razem

Materialy

Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm szt 8,33 8,33000
Zaprawa budowlana zwykta m3_ ... 0,0155| .0,01550) |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) ... T SO = OO (SO AU
Sprzet
Wyciag towarowo-osobowy 1 t m-g 0,07 0,07000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
105 |DC 19/212/1 Reczne wypetnianie ubytkéw powierzchni konstrukgiji
betonowych zaprawg naprawczg, ubytki wielkosci 5
mm, na powierzchniach poziomych /balkony/ M2 BT
Robocizna razem r-g 0,41 0,41000
Materialy
Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC)
drobnoziarnista do wypetniania ubytkéw w
konstrukcjach betonowych i zelbetowych KQ. 867 ..867000
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
106 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej
dwuwarstwowej, 2 mm /balkony/ M2 o BT
Robocizna razem r-g 0,59 0,59000
Materialy
Elastyczna dwukomponentowa zaprawa
hydroizolacyjna kg | 3.4 3400000
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,004 0,00400
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,003 0,00300
107 |ZKNR C 2/604/5 |Wykonanie jastrychow cementowych na
1) przygotowanym podfozu, wykonywanie podkladu o
grubosci 50 mm /balkony/ m2 o T8
Robocizna razem r-g 0,89 0,89000
Materiaty
Szybkotwardniejgca masa posadzkowa b 0,0927| .0,09270| |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,0705 0,07050
Srodek transportu m-g 0,0158 0,01580
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0375 0,03750
108 |TZKNBK Wyrdwnanie oczyszczenie powierzchni stopni i
11/801/6 podstopni zaprawa zatarta na gtadko /schody/ M2 e BT
Robocizna razem r-g 2,08 2,08000
Materiaty
Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasekdozapraw m3 | ..0032 003200 |
Nakiady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo L S U O
Sprzet
Wozek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,038 0,03800
109 |KNR 39/115/1 |Uszczelnienie balkondéw i schodéw pod oktadzine
ceramiczng ptynng folig uszczelniajaca, powierzchnie
poziome m2 16,88
Robocizna razem r-g 0,125 0,12500
Materialy
Folia uszczelniajgca ptynna kg 18l 1,60000)
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
110 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres"
202/2805/5 (1) |na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10
m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, plytki 29,7x29,7
cm, zaprawa Klejowa /balkony/ m2 o T8
Robocizna razem r-g 2,26 2,26000
Materiaty
Plytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm,
szary-grey m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska
grubosé od 1do7 mm, kolor kg | 0,27 027000 |
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
111 |NNRNKB Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych "Gres" na
202/2810/5 (1) |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5'mm,
plytki 29,7x29,7 cm, zaprawa klejowa, na stopnicach
piytki ryflowane /schody/ m2 &I
Robocizna razem r-g 3,91 3,91000
Materiaty
Plytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm,
szary-grey m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska
grubosé od 1do7 mm, kolor kg | 0,27 027000 |
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000
112 |[NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
202/2809/3 (1)  |Klejowych plytki 29,7x10,0em LT N URLL L] SR N
Robocizna razem r-g 0,42 0,42000
Materiaty
Plytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm,
szary-grey m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych
(uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska
grubosé od 1do7 mm, kolor kg | 0,08 008000 |
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo B
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50t m-g 0,004 0,00400
Srodek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
113 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (2) |preparatem gruntujcym m2 1767
Robocizna razem r-g 0,06 0,06000
Materiaty
Preparat gruntujgey dm3 | 021 021000] |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . Yoo NS
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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strona nr: 32
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
12  |Element Kody CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w
zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB
114 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
glebokosci 200em m2 46,001
Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74°kW (100°'KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0086 0,00860
115 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gigbokosci m2 46001
Robocizna razem r-g 0,0005 0,00200
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74'kW (100°'KM) (1) m-g 0,0009 0,00360
116 |KNR 404/1105/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do
1'km (wraz z utylizacjg) m3 1840
Robocizna razem r-g 0,7 0,70000
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,325 0,32500
117 |KNR 404/1105/2 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy
dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km (wraz z
utylizacja) m3 1840
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,14800
118 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej
z wypeinieniem spoin piaskiem L R B 4892 .
Robocizna razem r-g 0,2037 0,20370
Materiaty
Obrzeze trawnikowe betonowe 50-75x20x6°cm szare |m 1,02 1,02000
Piasek do betonow zwyktych m3 | 0,0047] . 0,00470| | .
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
119 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej
z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg M 1483
Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580
Materialy
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0001 0,00010
Obrzeze trawnikowe betonowe 100x30x8'cm szare |m 1,02 1,02000
Piasek do betonéw zwykiych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 | 0,0004|  0,00040| | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
120 |KNR 231/402/3 |Lawy pod obrzeza, betonowa zwykta m3 1,68
Robocizna razem r-g 9,88 9,88000
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25'mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykty m3 0,34 0,34000
Woda m3 | 047 0470001 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
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strona nr: 33
Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
121 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdtka, warstwa dolna,
grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm /pospotka
gr-20em/ m2 46001
Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680
Materialy
Pospdtka do betonéw, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 | 0,02) 002000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . . Ko 0.5
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0182 0,01820
122 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'ecm m2 46001
Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040
Materiaty
Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 | ..0008 000800 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Ko 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0256 0,02560
123 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci /ttuczen
0emy
Robocizna razem
Materialy
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 | ..0001 000200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Ko 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0013 0,00260
124 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
(1) 6cm, wym. 24x16cm na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy
wg dokumentacii projektowej/ m2 46001
Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubos$ci 6°'cm, wym.
24x16 cm, szara bez fazy m2 1,025 1,02500
Piasek zwykty m3 0,0788 0,07880
Woda przemystowa m3 | ..0026 002600 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . Ko 0.5
Sprzet
Pita do ciecia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225'kg m-g 0,13 0,13000
125 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna,
rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm /otoczak biaty 16/32 mm/ m2 A
Robocizna razem r-g 0,0966 0,09660
Materialy
Piasek zwykty m3 0,0271 0,02710
Woda m3 0,008 0,00800
Otoczak biaty 16/32mm m3__ | .. 0,0675/ 006750 ...
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . ... Yo 0.5)
Sprzet
Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m- 0,0073 0,00730
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0073 0,00730
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0134 0,01340
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
126 |KNR 231/202/4 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna,
rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy /otoczak biaty 16/32mm/ m2 A
Robocizna razem r-g 0,009 0,01800
Materialy
Piasek do betonow zwyktych m3 0,0034 0,00680
Woda m3 0,001 0,00200
Otoczak biaty 16/32mm m3__ | .. 0,0084| 001680 ...
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) ... Y 0.5
Sprzet
Brona talerzowa (bez ciggnika) - kpl. m- 0,001 0,00200
Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,001 0,00200
Walec statyczny samojezdny 10°t (1) m-g 0,0006 0,00120
127 |KNR 911/202/1 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym
wzmocnieniem, geowtéknina uktadana sposobem
MQCZNYM m2 A
Robocizna razem r-g 0,1311 0,13110
Materialy
Geowidknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z pretow stalowych szt | 0,08/ 008000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . . P 2|
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74'kW (100°'KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200’kg m-g 0,083 0,08300
128 |KNR 231/502/4 |Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg /ptytki istniejgce do
ponownego wbudowania/ m2 . %25
Robocizna razem r-g 0,5985 0,59850
Materiaty
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0185 0,01850
Piasek do betonow zwyktych m3 0,0849 0,08490
Woda m3 | 0,0286| 002860 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
129 |KNR 231/1406/3|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wiazy kanatowe s2t ] 1000 L
Robocizna razem r-g 10,275 10,27500
Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15
(mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow t 0,0123 0,01230
Deski iglaste obrzynane klasa lll, gruboéci 19-25'mm |m3 0,0234 0,02340
Gwozdzie budowlane gote kg 0,124 0,12400
Piasek do betonow zwyktych m3 0,0215 0,02150
Woda m3 | 0,0091| 0,00010] | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) % 0,5
130 |[KNNR 4/227/4 |Wtaz kanatowy zeliwny, typu lekkiego szt 1,00
Robocizna razem r-g 1,51 1,51000
Materiaty
Wiaz kanatowy zeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ
W0100-0166, k. A15 szt | LA 1,000000 ol
Nakiady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
131 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne,
kategoria gruntu -l m2 56,28
Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550
132 |KNR 221/218/1 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
przerzutem m3 o B8
Robocizna razem r-g 1,06 1,06000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
133 |KNR 228/712/5 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem,

na terenie ptaskim z nawozeniem, grunt kategorii il |m2 | | 56,28

Robocizna razem r-g 0,23 0,23000
Materiaty

Nasiona traw kg 0,02 0,02000

Azofoska t 0,00005 0,00005
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé Cena| Wartosé
24./Robocizna razem r-g 3 256,7786
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 256,7786
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu llos¢ Cena | Wartos¢

1.]Acetylen techniczny - rozpuszczony

8.|Blacha stalowa powlekana profilowa, dachéwkowa grub. 0,5 mm, powtoka gr 50um,
kolor antracytowy matowy

25.|Dostarczenie i montaz daszka o konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym.

gr. 10 mm na profilach systemowych aluminiowych i uszczelkach gumowych

28.|Drzwi stalowe petne, cieple (U=1,3 W/m2*K), okleinowane z oscieznica stalowa, kolor

antracyt drewnopodobny RAL 7037

42.|Kinkiet elewacyjny swiecenie-w dot, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiat
aluminum, ksztatt prostopadtoscian 67x80x92mm, 230V

45./Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm

1,08x4,38 cm, elementy nosne daszka 60x60x3mm, pokrycie z ptyt poliweglanowych

0,00352

. S S L1 —

M3 000198

kg 324875
m2 2,16
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena| Wartosé

46. Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 137,6368

68./0kno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (wspotczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor
antracytowy m2 1,88

78.|Plafon $cienny, ksztatt kwadrat lub okragty, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiaty

. |Klosz, zaréwka led 9W ,barwa 3000K ciepta szt ] L

..... 79.|Ptyta budowlana OSB 3 o krawedziach prostych grubosci 10 -22mm _ Im3 | 07686 | |
80.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 2 cm

___|EPSfasada (lambda 031-033) . m3 | 009585 |
81.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 3 cm

___|EPSfasada (lambda 031-033) . m3 | 052488 |
82.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 5 cm

___|EPSfasada (lambda 031-033) . m3 st2zrl ]
83.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 8 cm

. |EPSfasada (lambda 031-033) . m3 106673 |
84.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 10 cm

___|EPSfasada (lambda 031-033) . m3 09184 |
85.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 14 cm

___|EPSfasada (lambda 031-033) . m3 | 650513 |
86.|Ptyta styropianowa grafitowa do budynkéw energooszczednych i pasywnych gr. 16 cm

. |EPSfasada (lambda 031-033) . m3 | 34,33463 | .
87.|Ptyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych ocieplanych metodg lekka

........|mokrg z oktadzing elewacyjng z mas tynkarskich, o grubosci 60 mm _ m2 | 19908

..... 88.|Plytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm, szary-grey .. m2 | 19,01725 1
89.|Ptytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor grafit, lico gtadkie m2 45,6918

90.|Ptytka z betonu komdrkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym.
33,3x19,9x15 cm

98.|Podokiennik wewnetrzny PVC df. 0,90 m, biaty szt 3
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena| Wartosé
99.|Pospotka do betondw, uziarnienie 0-31.5mm m3 11,293

108.|Styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm laminowany jednostronnie papg, kotwiony
mechanicznie kolkami teleskopowymi m2 93,61

123.|Wykonanie napisu z numerem budynku - wys. liter 43 cm na elewacji zachodniej
budynku z ptyt polistyrenowych kpl 1

132.|Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy

........... dociepleniach metoda lekkg ... |kg | 3818149 |
.133./Zaprawa klejowa sucha do ptyt z weiny mineralnej, przy dociepleniach metoda lekkq kg | 227,994/ |
134.|Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych (uelastyczniona) kg 126,7775

135.|Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista do wypetniania
ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych

140.|Ztgczka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 6,765
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu llos¢ Cena| Wartosé

,_
NG

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 5,22375

.|Zuraw okienny przenosny 0,15 t 14,64714
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 152,59257
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

ROBOTY ROZBIORKOWE ZEWNETRZNE

ROBOTY MUROWE, KOMINY

WIEZBA DACHOWA

POKRYCIE

STOLARKA OKIENNA

STOLARKA DRZWIOWA

TYNKI | MALOWANIE

O NOORWON=

ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

©

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

-
o

ELEWACJA

-
—

SCHODY WEJSCIOWE, BALKONY

-
N

PLYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB

Suma elementow kosztorysu

Razem MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI" nettc
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