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ist.murki ist.murki

-neutralizacja zarodników mikroflory na
pow.murków
-oczyszczenie strumieniowo ciemnych
nawarstwień z powierzchni betonu oraz
zaimpregnowanie powierzchni
-hydrofobizacja powierzchni murków
-pozostawić światło przejazdu 1,2m

Przekrój C-04

-proj.kostka brukowa betonowa, gładka,
bez fazy 24x16cm gr.6cm
kolor jasnoszary jak opaska odbojowa
-proj.podsypka cementowo-piaskowa
4cm
-istniejąca podbudowa

14 121 14

2 2
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istniejące murki pochylni oraz ściany
zewnętrzne schodów poddać:
-neutralizacja zarodników mikroflory na
pow.murków
-oczyszczenie ciemnych nawarstwień z
powierzchni betonu strumieniowo oraz
zaimpregnowanie
-okleić styrodurem XPS 300 gr.2cm
przeznaczonym do ścian
fundamentowych(odporność na
ściskanie min.300kPa, lambda
0,035W/mK,) zjechać styrodurem 20cm
poniżej p.kostki
-otynkować w technologi
ETICS,stosować siatkę z włókna
szklanego pancerną gramatura min
360g/m2,

Balustrada stalowa nierdzewna
szczotkowana inox poręcz - profil
fi 50mm, montować rozetki z
niedzewki maskujące na łączniu z
czapką granitową

proj.okładzina
schodów Granit
płomykowany gr.3cm,
drobnoziarnisty,
jasnoszary.

proj.czapki murków z granitu
gr.3cm,
granit drobnoziarnisty
jasnoszary,lico szlifowane
gładkie matowe ,
szerokość.od14 do 20cm,
domierzyć po dociepleniu,
kapinos na zewnątrz min.2cmB

B
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