PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Legenda:

1.)Docieplenie wszystkich scian budynku styropianem gr.8cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, metoda dociepenia na
istniejace docieplenie(istniejace ocieplenie:styropian gr.5cm), wymiana wszystkich podokiennikéw zewnetrznych

2.)Docieplenie wszystkich szpalet okiennych styropianem gr.3cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, skué ist.szpalete i
otynkowaé aby zwolnié miejsce na dociepelnie szpalet(gliféw zewnetrznych)

3.)Docieplenie wszystkich $cian cokotu budynku styropianem gr.10cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS do poziomu terenu
(opaski odbojowej), stosowaé siatke z widkna szklanego pancerng gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skué i

naprawié ubytki

4.)docieplenie wszystkich $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany XPS 300 gr.10cm przeznaczonym do $cian

fundamentowych(odpornosé na sciskanie min.300kPa, lambda 0,035W/mK,) dociepli¢ w technologi ETICS,zabezpieczyé foliq
kubetkowq od strony gruntu, ist. tynki rodzime odparzone skué i naprawié ubyiki, wykonaé izolacjeprzeciwwilgociowq z masy

dyspersyjno-katczukowej x2, ptyty klei¢ do podtoza masqg dyspersyjno-katczukowaq, ptyty uktadaé od poziomu wykohczonego

terenu przy budynku(opaski odbojowej z kostki) na gteboko$é 1,25cm(dtugosé ptyty xps)

5.)wykonanie paséw miedzykondygnacyjnch szerkosci 40cm wokét budynku z pianki poliuretanowej niskopreinej do klejenia styropianu, i

miedzy istniejace docieplenie a §ciang budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do piankowania wykonaé kotkowanie, uzywaé

kotkéw z metalowym trzpieniem wkrecanych
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| oloRvisvka EtEwach

KOLORYTSYKA ELEWA |
‘ LEGENDA : ‘

‘ Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 1000-N, faktura baranek 1,5mm

Brd.tynk silikonowy-kolor bordowo-karminowy NCS S 2065-R20B, faktura baranek 1,5mm ‘
‘ Olz.tynk silikonowy-kolor oliwkowo-zielony NCS S 2070-G70Y, faktura baranek 1,5mm ‘

Sza.tynk silikonowy-kolor szary NCS S 4000-N, faktura baranek 1,5mm
‘ Nieb.tynk silikonowy-kolor kobaltowy-niebeiski NCS S 2065-R90B, faktura baranek 1,5mm ‘

‘ Gr. tynk zywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych, swiecqce kruszywo miki: granit,bazalt,mika,kwarc, prébka do uzgodnienia z projektantem ‘

PODPIS:
PODPIS:
PODPIS:

‘ Obr. obrébki blacharskie, blacha powlekana w kolorze grafitowym ‘
PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty w catym budynku

‘ G,ZK-nowe szafki: gazowa i elekiryczna PCV ‘

‘ Odgr-instalacje odgromowq prowadzong po $cianie budynku wprowadzi¢ do rurek atest. przeznaczonych do prowadzenia instalcji odgromowej w ociepleniu, na tgczeniu kontrolnym ‘

stosowaé atestowane skrzynki do taczen kontrolnych w klasie palnosci VO wg UL94,w kolorze szarym B B Zasad na gaf\(m budynku:
| kolor na $cianie lub filarze

okna wchodzi do szpalety.

‘ Rs,Rd-proj.wymian rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm,Rd 150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275 g/m2 , grubosé blachy 0,6mm, wymiana przykonalikév#

mgr inz. arch. Pawet Potempa

Nr upr.: A-01/03

‘ zeliwnych wg rys.rzut piwnic ‘

Bl-proj.balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox
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‘ Kr-proj.kratki wentylacyjne ze stali chromoniklowej ‘

KM-remont komina: czyszczenie, malowanie, remont inst.odgromowej, czapki kominowej, okucia-szczegbly w czeéci opisowej opracowania e

PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
SPRAWDZIL:
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ATAVATA TAVATA'S

‘ OPRAWY OSWIETLENIOWE : ‘ H _ BAMAMANANGE

‘ L1-plafon $cienny ksztalt kwadratowy plafon, Wymiary: wysoko$é: 80mm, szeroko$é: 265mm, diugosé: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysoko$é montazu: <=3 m; ‘ KM

Typ montazu: do nadbudowania; Strumien $wietiny: 1350lm; Maksymalna skutecznos$é $wietina: 41lm/W; Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ; Ogoélny wskaznik oddawania barw (Ra): >

‘ 80; Klasa efektywnosci energetycznej zrédet swiatta: E; Geometria rozsytu swiatlosci: symetryczny; Napiecie: 230V AC; Moc: 33W; Stopien ochrony IP: IPé5; Stopien ochrony IK: 1IK09; Klasa ‘

L ochronnosci: I; Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjnosci: C3; J

Gmina Dgbowiec 38-220
Debowiec 101

INWESTOR:

111

Ld
L- ‘ Rs.Rd [PD] ‘ Rs.Rd =

Brd

Modernizacja budynku Zespotu Szkét w Cieklinie

INAZWA ZADANIA:

Rs,Rd
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