Zestawienie Drzwi zewnegtrznych

Zestawienie Okien Zewnetrznych

symbol o1 02 O3 o3
llosé 3 2 1 2
Kondygnacja piwnica piwnica 0. Kondygn. 1. Kondygn.
Rozmiar So x Ho 75%53 65%53 80x87 80x87
Wysokosé 53 53 87 87
Szerokosé 75 65 80 80
Symbol 2D — p— — .
Widok od zewnatrz S A
budynku o e
konstrukcja pcv pcv pcv pcv
Wspotczynnik Umax
WIm2K 0,9 0,9 0,9 0,9
nawiewnik okienny
higrosterowany
6-30m3/h, kolor jak |tak tak tak tak
okien biaty lub
antracyt
kolor stolarki : antracytowy antracytowy biaty biaty

symbol D1
llosé 1
Rozmiar Szer. x 103%x210
Wys.
Szerokos$¢ So
o 103
(Swiatto w murze)
Wysokos¢ Ho
. 210
($wiatto w murze)
Rozmieszczenie P
Symbol 2D EU\
103
Widok od strony
otwarcia 2 €
N AN
-skrzydto ciepte stalowe
okleinowane, blacha obustronna
0,6mm, o$cieznica stalowa
konstrukcja | blacha ocynkowana 1,2mmz
trzema zawiasami z uszczelka,
prog z uszczelka, komplet
wkiadek
kolor antrcyt drewnopodobny np:ral
7037 lub zblizony
specialne

przeznaczenie

drzwi wejsciowe

Odpornosé ogniowa

uwagi

1.szeroko$¢ skrzydta 90cm,
2.istniejgcy otwor 88x190cm
poszerzy¢ do 103x110cm
3.zalozy¢ belki nadprozowe
prefabrykowane
L19,dt.130cm,szt.3

-montaz w licu $ciany
-parapet wewnetrzny biaty pcv

-montaz w licu $ciany
-parapet wewnetrzny biaty pcv

-montaz w licu $ciany
-parapet wewnetrzny biaty pcv

-montaz w licu $ciany
-parapet wewnetrzny biaty pcv

uwagi -parapet zewnetrzny stalowy -parapet zewnetrzny stalowy -parapet zewnetrzny stalowy -parapet zewnetrzny stalowy
powlekany kolor antracyt, zaslepki | powlekany kolor antracyt, zaslepki | powlekany kolor antracyt, zaslepki | powlekany kolor antracyt, zaslepki
pcv na koncach pcv na koncach pcv na koncach pcv na koncach
"pw"szkto o
podwyzszonej - - - -
wytrzymatosci

Wspétczynnik Umax
W/m2K

1,3 W/m2K lub nizszy

Klasa odpornosci
ogniowej

Brak wymagan
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