Dociepli¢ strop nad

pomieszczeniami ogrzewanymi;
Pokrycie dachowe bez |usunaé istniejace warstwy
Zmian dociepleniowe Docieplic murtaty i scianki
Docieplié¢ murtaty i kolankowe unikajac mostkow
Scianki kolankowe termicznych
unikajac mostkow
termicznych

Wszystkie okna zewnetrzne

bez  zmian - nalezy
wykonaé¢ docieplenie w
systemie ETICS szpalet

styropianem gr. 3,0[cm] o
parametrach jak dla sciany
SZ1

przypadku
podpiwniczenia

Wszystkie rury spustowe
wymienié na nowe
stalowe malowane
proszkowo; kolor jak
istniejgce

Docieplenie scian
fundamentowych @

styropianem XPS -
gruncie do 1,0[m] p.p.t. w

w

braku

Wykonaé opaske zwirowg
z obrzezem betonowym

wzdluz budynku;

+2,62

Sw2 \

@ |

-0,98

7

W przypadku istniejacego
chodnika - po dociepleniu
Sciany fundamentowej
odtworzy¢ nawierzchnie z
kostki brukowej

ZESTAWIENIE WARSTW

D1 -Istniejacy dach - bez zmian
1. Istn. Blacha trapezowa T14

2. Istn. taty

3. Istn. Krokwie 8x12

1. Istn. Chudy beton

r.
15
25
12,0
G1 - Posadzka w piwnicy - bez zmian
13,0
30,0

2. Istn. Pospotka
3. Istn. Grunt rodzimy

cm

ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm) [ZESTAWIENIE WARSTW gr.(cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
SF1 - Istniejaca $ciana fundamentowa 31.0 P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz. SW1 - Sciana wew. (garaz OSP/$wietlica 22,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 15,0 1. Istn. Deski drewniane podfogowe 2,0 1. Istn. Tynk wew. 1,0
- tynk mozaikowy w kolorze szarym 2. Istn. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Istn. Pustak betonowy 20,0
- piyty styropianowe XPS frez. A=0,035 [W/mK] gr.12,0cm 3. Istn. Strop zelbetowy monolityczny 12,0 3. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Tynk zew. 1,0 4. Docieplenie w systemie ETICS - piyty styropianowe 14,0 |
3. Istn. Sciana betonowa monolityczna 30,0 A=0,036 [W/mK] gr.14,0cm i tynk cienkowarstwowy silikonowy ISW2 - Scianawew. (pom. gosp./$wietlica) 32,0
"baranek" 1,5mm 1. Istn. Tynk wew. 2,0
$Z1 - Istniejaca $ciana zew. 30.0 2. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 P2 - Istniejacaposadzka w pom. gosp. - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 2,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek” 1,5mm 1. Istn. Plytki 2,0 4. Istn. Plyta GK na fatach 4,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Plyta betonowa 10,0
2. Istn. Tynk zew. 3,0 3. Istn. Pospotka 30,0 SW3 - $cianawew. (w pom. gosp. 13.0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 4. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
4. Istn. Tynk wew. 3,0 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
P3 - Istniejacaposadzka w garazu - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 1,0
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0 1. Istn. Plyta betonowa 10,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 2. Istn. Pospotka 30,0 SW4 - Sciana wew. (tazienka) 13.0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 3. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P4 - Strop nad garazem 3. Istn. Tynk wew. 1,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
4. Istn. Tynk wew. 2,0 2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
5. Istn. Plyta GK na fatach 4,0 3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20,0 5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 50
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 7. Istn. Tynk wew. 2,0
- piyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P5 - Strop nad pom. gosp.
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 18,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0
8. Istn. Pustka powietrzna 10,0
9. Istn. Warstwa wetny mineralnej 50
10. Istn. Sufit podwieszany GK 2,0
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