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4. cze$¢ rysunkowa

nr rysunku nazwa rysunku skala
Spis Arkuszy

ID Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkow

01 zagospodarowanie terenu 1:500

02 rzut parteru wraz z 1:50
otoczeniem

03 rzut dachu 1:.50

04 przekroj Al 1:50

05 Przekroj-Detal daszek nad 1:20
wejsciem, schody zewngtrzne

06 Detal remontu Balkonéw 1:20

07 elewacja Pd 1:50

08 elewacja Zach 1:50

09 elewacja Pn 1:50

10 elewacja Wsch 1:50

11 zestawienie stolarki okienno- 1:100
drzwiowej

12 zestawienie Slusarki 1:100

13 wizualizacje ark.1
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MODERNIZACJI

1.1.Podstawa opracowania .

Podstawa opracowania:

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

-ustawa z dnia 7 lipca 1994r.”Prawo Budowlane”(Dz.U.nr106poz.1126 z poz,zmianami)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12-04-2002r. ,,\W
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji-remont budynku Domu Nauczyciela w
Dobryni. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZniejszymi zmianami nie wymaga
pozwolenia na budowe ani zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlane;,
robét budowlanych polegajacych na docieplaniu budynkéw do 12m wysokosci, remontu
schodéw zewnetrznych, balkonow czy utwardzen z kostki brukowej

1.3. Svtuacja i istniejace zagospodarowanie

Projektowana inwestycja lezy na terenie posesji w skiad, ktorej wchodzi nastepujaca dziatka
nr ewid: 1487 obr.Dobrynia.

Aktualnie dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty oraz budynkiem Domu Nauczyciela.
Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;j i uzbrojona jest w przytacza
-energetyczne , wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz gazowe.

Zagospodarowanie dziatki po wykonaniu robot nie ulegnie zmianie.

1.4. Parametrv techniczne budynku:

-powierzchnia zabudowy czeéci modernizowanej - bez zmian

-kubatura budynku poddanego termomodernizacji —bez zmian
-wysoko$¢ budynku=7,66m

(wysoko$é budynku do okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych)

1.5. Opis techniczny budynku — stan istniejacy

Istniejacy budynek Domu Nauczyciela zostal wybudowany w latach 60/70. Technologia
budowy to system tradycyjny murowany.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne bez poddasza uzytkowego, podpiwniczony w
catosci.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly pelnej/dziurawki gr.34cm, 42/44cm
wraz z tynkiem obustronnym oparte na tawach fundamentowych.

Stropy prefabrykowane gestozebrowe typu DZ-3 gr.. Klatka schodowa monolityczna
zelbetowa.

Dach budynku to stropodach pelny dwuspadowy o nachyleniu ok.5% pokryty papa oparty na
stropie prefabrykowane gestozebrowym typu DZ-3. Przestrzen strychowa niedostepna.
Istniejacy budynek Domu Nauczyciela wykonany zostat zgodnie ze sztuka budowlana i jest
w dobrym stanie technicznym. Zasadnicze elementy konstrukcyjne zachowane sg w dobrym
stanie technicznym.
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1.6. opis robét termomodernizacyinvch i remontowych

Zakres robdt obejmuje:

1.Prace przygotowawcze

Usunaé wszystkie przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza oraz wyeliminowa¢ ich
szkodliwy wplyw na podtoze, usunaé spekane tynki itp. Rusztowania zabezpieczy¢ siatkami
chronigcymi $ciany podczas wykonywania robot przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi ( deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Wszystkie okna i drzwi
powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i ostonigte.

W obrebie wykonywanych prac nalezy zdemontowaé wszystkie elementy znajdujace si¢ na
elewacji ( anteny, daszki, skrzynki teletechniczne, kraty okienne , instalacje alarmowe,
kamery monitoringu, o$wietlenie zewnetrzne, itp.). Po zakonczonych pracach ponownie
zamontowa¢ stosujac odpowiednie profile, taczniki, wysiggniki uwzgledniajac grubos¢
projektowanej warstwy izolacji termiczne;.

2.Docieplenie §cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu:

Przed przystapieniem do docieplenia nalezy zdemontowac istniejgcg opaske odbojowa
budynku.

Uwaga: Przed dociepleniem nalezy bezwzglednie osuszy¢ powierzchnie $cian oraz wykona¢
hydroizolacje z zastosowaniem rozwiazania systemowego.

Docieplenie §cian zewngtrznych w gruncie do poziomu 125¢m ponizej terenu dla czesci
niepodpiwniczonej i podpiwniczonej budynku wykonaé przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego XPS300-036 gr. 14 cm, wytrzymato$¢ na zginanie $ciskanie CS/10/300kpa,
nasigkliwos¢ 0,7%.

Sciany odstonié poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie starannie
oczysci¢ z pozostatosci po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknig¢ nalezy dokonac
skucia luznych fragmentow oraz stabo zwiazanych z podiozem elementow konstrukcji a
nastepnie powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowaé, ewentualne ubytki uzupetnic
zaprawg cementowa.

Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykona¢ izolacje¢ pionowa X2 przy uzyciu
dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym,
kolejno zastosowaé lepiki asfaltowe- nanoszone na zimno. Styropian ekstrudowany ponizej
poziomu terenu zabezpieczy¢ foliag kubetkowa, a nastgpnie wykopy zasypac gruntem z
wykopu zageszczajac warstwami.

Po zakonczeniu prac dociepleniowych wokét budynku utozyé opaske z kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwach podbudowy(patrz dalsza cz¢$¢ opisu)
dodatkowym zabezpieczeniem obrzezem betonowym 6x25x100cm. Kostka brukowa w
kolorze szarym, obrzeze —kolor szary. Opaske ulozy¢ ze spadkiem od sciany budynku —
spadek 1% zapewniajacy samoczynne splywanie wody.

3.Docieplenie Scian budynku powvzZej poziomu gruntu:

Wymagania ogdlne: Przed rozpoczeciem robét nalezy zakoficzy¢ roboty dachowe, okienne,
izolacje itp., zabezpieczone sa wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia,
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zakoniczone sg roboty mogace zwiekszy¢ wilgo¢ technologiczna budynku, wyschnigte sa
wszelkie zawilgocenia, zapewnione jest odprowadzenie wody opadowej poza lico Scian.
Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac¢ wylgcznie
elementy systemu okre$lone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej ETA-
09/0256, ( Klasyfikacja Ogniowa NP.-02797,8/09/TG) , podczas prowadzenia prac oraz
schnigcia tynkow temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie
moze by¢ nizsza niz + 5st.C

(a dla tynkow i farb silikatowych lub nanoporowych +8st.C) lub wyzsza niz 25st.C a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80%, w czasie robot i w fazie
wiazania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wpltywem warunkow atmosferycznych (
wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska temperatura), np. stosujac ochronne siatki
na rusztowania, duza wilgotnos$¢ powietrza i niska temperatura moga znacznie wydtuzyé
proces wigzania materiatu oraz spowodowaé roznice w kolorystyce; jednolito$¢ barwy
gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji
uzalezniony jest od warunkdw podtoza, temperatury i wilgotnosci powietrza. W przypadku
stosowania produktéw o réznych numerach seryjnych nalezy je przed rozpoczgciem prac
doktadnie ze soba wymieszac.

Przygotowanie podloza:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste, pozbawione elementow
zmniejszajacych przyczepno$é ( kurz i pyl itp.). Oczyscic szezotkami, powietrzem, woda pod
ci$nieniem nawet z uzyciem detergentéw). W przypadku $cian otynkowanych nalezy
wstepnie sprawdzié stan istniejgcego tynku przez opukiwanie. Gluchy dzwigk oznacza, ze
tynk odspoit si¢ od podioza i nalezy go usuna¢. Podlozg pylace lub silnie nasigkliwe ( np.
bloczki gazobetonowe) nierownomiernie chtonne zagruntowaé. Stabo przyczepne, tuszczace
sie powloki malarskie nalezy usunaé¢. Wykonaé probe przyczepnosci do podtoza: do
oczyszczonego podioza przykleié za pomoca kleju systemowego probki materiatu
izolacyjnego o wymiarach 100x100mm (9-10 probek). Po 3 dniach przeprowadzi¢ probe
odrywania przyklejonych probek. Jesli materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swej
strukturze, oznacza to, ze podloze charakteryzuje si¢ wystarczajaca wytrzymatoscia.
Natomiast w przypadku oderwania probki z klejem i warstwg fakturowa konieczne jest
dodatkowe przygotowanie podioza. Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ inne mocowanie ( mechaniczne) Nierdéwnosci, defekty 1 ubytki skuc¢ lub
ewentualnie wyrownaé zaprawg tynkarska (podioze powinno byé réwne w zakresie odchylef
powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwno$é przekroczy 20mm, nalezy zastosowaé materiat
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie plyt styropianowych.

Zasadniczo uklada si¢ wylacznie cate plyty, w ukladzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy
stosowaé réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty si¢ zazebiaty. Uktada¢ plyty zaczynajgc od
dotu do gory, a nastgpnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunigciem o
potowe dhugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow plyt (
minimalna szeroko$é 15cm) — moga one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
plaszczyznie $ciany. W trakcie uktadania nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na to, aby
utozona powierzchnia plyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania si¢ piyt nie
powinno by¢ kleju. Naktadanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zarowno punktowo na powierzchni
plyty jak réwniez pasmem wzdluz obrzeza tzw.ramka z kleju. Grubos¢ kleju nalezy tak
dobra¢, aby uwzgledniajac tolerancje podioza oraz grubo$é warstwy kleju (od 1 do 2 cm)
uzyska¢ min 40% powierzchnie stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu plyty powinno
mieé ok. 5 cm szerokosci natomiast punkty po $rodku plyty mniej wigcej wielkos¢ dloni.
Nierownoséci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowa.
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Przestrzegaé zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplefi $cian
zewnetrznych budynkéw producenta systemu.

Duza wilgotnos$¢ powietrza i niskie temperatury ( np. w okresie poznej jesieni) moga
znacznie wydtuzy¢ proces wiazania materiatu. Nie szpachlowa¢ plyt termoizolacyjnych
narazonych diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Piyty ze styropianu
grafitowego nalezy bezwzglednie chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych siatkami
ochronnymi na rusztawaniach. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i odkurzy¢.
Przed naniesieniem kolejnych powlok nalezy zawsze zachowaé przerwe technologiczng,
wynoszaca, co najmniej 2-3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podkladowa byta
rownomiernie wyschnietg bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). W przypadku
rownych gladkich podlozy, zaprawe mozna naktada¢ na plyty za pomoca pacy zgbatej o
rozmiarach 10 do 12 mm.

Tlo$¢ kleju systemowego i grubos¢ jej warstwy zaleza od stanu podtoza, musi by¢ jednak
zapewniony dobry styk ze $ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po
natozeniu §rodka klejacego na plyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie
przycisnaé. Nie wezesénie jak po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny
miedzy ptytami szersze niz 2mm wypehi¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu
izolacyjnego oraz wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkow
rozporowych.

Nalezy zastosowacé tgczniki w ilosci 6 szt/m2 a ich dhugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie no$nej ( warstwie konstrukcyjnej) wynosito min 6 cm. Diugos¢
kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajac grubosc plyty styropianowej warstwy kleju,
ewentualnie starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w scianie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatky:

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapié nie
pozniej niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowana warstwe zaprawy, przy
uzyciu pacy wygladzajacej weiskaé natychmiast tkaning zbrojaca i rowno zaszpachlowag.
Tkanina powinna by¢ rownomiernie napigta, nie wykazywaé pofatdowan a kolor i wzor
siatki zatopionej w masie szpachlowej nie moga by¢ widoczne. Warstwa zbrojona
pojedyncza tkanina powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

Sasiednie pasy tkaniny nalezy ukfadaé na zaktad, co najmniej 10 cm. Przy narozach otwordw
drzwiowych i okiennych na plytach izolacyjnych przed wykonaniem wlasciwej warstwy
zbrojonej nalezy nakleié pod katem 45 st dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach
35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknig¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu
$cian budynku na parterze budynku, a kaze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnié
przez zastosowanie profili naroznych z siatka zbrojaca osadzonych na kleju. O ile nie
stosowane sa katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢
z obu stron na odlegto$é, co najmniej 10 cm. W czeéci parterowej, na ocieplanych cokotach
zaleca sie zastosowad dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu
terenu lub tzw. siatke pancerna lub zastosowaé oktadzing np.z plytek klinkierowych. Siatke
pancerng ukiada si¢ w zaprawie szpachlowej bez zakladek a nastgpnie wykonuje si¢
standardowg warstwe zbrojong. Na naroznikach nalezy zastosowac katowniki z siatkg.
Stosowac siatke elewacyjng o gramaturze gramaturze 160 g/m2

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego barwionego w masie

W normalnych warunkach pogodowych po min 3 dniach nanies¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podioze jedng warstwe podkiadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj po okoto 24h mozna przystapi¢
do nakladania tynku. Przygotowany tynk nalezy naklada¢ warstwa o grubosci wynikajgcej z
uziarnienia przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej- w projekcie przyjeto grubosc 1,5mm,
baranek, odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych i na zabrudzenia, ekstremalnie
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odporny na dziatanie wody i zabrudzenia wysoce paro przepuszczalny. Nadmiar tynku
nalezy dokladnie zebra¢ na grubos$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegdlna uwage na
plynnym potaczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych. Powierzchnig tynku o
fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac pacy z
tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu
roboczym, rOwnomiernie i bez przerw.

W celu unikniecia widocznych plaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym
tynkiem, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne
wykonanie wyprawy. Proces schnigcia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju polega na
odparowaniu wody oraz ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy
niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie
jest diuzsze. Nalezy pamigtaé o zachowaniu rezimu temperaturowo- wilgotnosciowego
podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonigciu rusztowan po natozeniu tynkow
Do wysokoséci 2m nalezy zastosowaé srodek antygrafitti.

Kolorystyka budynku

Kolorystyke budynku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Wszelkie
zmiany nalezy uzgodnié z jednostka projektowa.
Ze wzgledow poligraficznych moga wystapic roznice w tonacji kolorystycznej rysunku w
stosunku do oryginalnego wzornika. Dokfadne ustalenie barw wedtug oryginalnego wzornika
kolorow.

Wymagane parametry tynku elewacyjnego silikonowego:

-Absorpcja wody [EN 15824:2009] W2

-Przepuszczalnos$¢ pary wodnej - opor dyfuzyjny [ETAG 004] <1,0 m

-Wodochtonno$é (podciaganie kapilarne wody) - po 24 h zanurzenia w wodzie [ETAG 004]
< 0,5 kg/m2

-Odpornos$¢ na uderzenia [ETAG 004] Kategoria 11

4.docieplenie stropodachu budvnku:

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia stropodachu styropianem jednostronnie laminowanym
papa EPS100-036(gr.22¢cm) lub EPS100-031(gr.20cm) w zaleznosci od grubosci. Przed
przystgpieniem do uktadania izolacji termicznej nalezy zerwac istniejgca pape a podloze
doktadnie oczysci¢ i zagruntowad.

Na suche, réwne i oczyszczone z brudu i kurzu podtoze utozy¢ warstwe paraizolacji z foli Pe
0,3mm, lub masy bitumicznej sytemowej producenta pokrycia . Nastgpnie ulozy¢ ocieplenie
z plyt styropapy EPS100-036 grubosci 22cm . Plyty mocowaé mechanicznie kotkami
teleskopowymi do podioza betonowego stropodachu . Rozkiad tacznikéw mechanicznych
stosowa¢ zgodny z normg DIN 1055-4

Na styropape utozy¢ warstwe hydroizolacji w postaci papy termozgrzewalnej podkladowe; i
1x pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm na osnowie poliestrowej
modyfikowang SBS. Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w
technologii pap zgrzewalnych nalezy pamieta o podstawowych zasadach , ktérych
przestrzeganie zapewni prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez
kilkudziesiecioletni okres czasu.

Nie wywija¢ papy na murki attykowe i kominy pod katem 90 stopni. Na polgczeniach z
murkami attykowymi i kominami stosowa¢ kliny styropianowe.

-Nalezy dokona¢ przegladu istniejacego pokrycia + pomiary z natury.

-Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
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nizszej niz 0 st C w przypadku pap modyfikowanych SBS, lub +5st C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem,
ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20st C) 1 wynoszone na
dach bezposrednio przed zgrzaniem.

- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

-Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dyli drewnianych, czy kotkéw z tworzywa
sztucznego, rynhakéw i innego oprzyrzadowania a takze od wstepnego wykonania obrobek
detali dachowych (ogniomurdw, kominéw itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkladowe;.

-Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukiada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu ( z uwagi na spopod. duza
masa mozliwo$é¢ osuwania sie ukladanych pasow podczas zgrzewania). Minimalny spadek
dachu powinien by¢ taki aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenia wody

-przed ulozeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce ( z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu
zwinaé ja z dwoch koncdw do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wezesniej pasie papy (
z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem 1 przeciggngé
szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm)

- zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodnie;
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
rownomiernym rozwijaniem rolki.

-Arkusze papy nalezy faczyé ze soba na zaklady: podtuzny 8cm i poprzeczny 12-15 cm.
Zaklady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujgcych w okolicy wiatréw. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczegdlng staranno$cig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w
kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegolnych warstwach arkusze
papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby zaklady ( zaréwno podhuzne jak i
poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach zaleca si¢
przyciecie naroznikoéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zakladu pod katem 45
st.

Przed pokryciem papa zgrzewalng nalezy sprawdzi¢ pod katem:

v" Odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci podloza zapewniajacej przeniesienie
wystepujacych obcigzefi w czasie robot i w czasie eksploatacji dachy
Roéwnosci podioza, co ma istotny wplyw na prawidlowy sptyw wody
Przyczepnosci papy do podtoza i estetyka wykonania pokrycia
Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym
Nalezy zastosowaé pape o nastepujacych parametrach technicznych:

Sita zrywajaca na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek 800N/600N
Gietko$¢ w obnizonych temperaturach na watku @30mm — 25st C
Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury w ciggu 2 godzin +100st C
Grubos¢ papy 5,2+ 0,2mm

Kolor szary

Zawartosé asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2

ASRNRN

ASRNENENENEN
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5.docieplenie kominéw welna mineralng skalng

Projektuje si¢ remont komindw polegajacy na dociepleniu kominéw weina mineralng skalng
gr.6cm od poziomu stropodachu. Zastosowac technologie oraz sposob prowadzenia prac
opisany w pkt.2 dla docieplenia $cian powyzej poziomu gruntu. Projektuje si¢ skucie i
wykonanie nowych czapek kominowych a nastgpnie okucie blachg stalowa powlekana 0,5-
0,6mm, szczegdly w czeéci rysunkowej opracowania. Z uwagi na zty stan techniczny
wszystkie kominy nalezy rozebra¢ do poziomu stropodachu i wymurowaé(odbudowac) do
projektowanej wysokosci. Do wykonania przewodow stosowa¢ cegle peing wypalang klasy
150 lub 100 na zaprawie marki 1,5 do 3,0. Dopuszcza sig¢ rozbiérke mniejszej wysokosci
kominéw po skuciu tynku i ocenie stanu technicznego na miejscu.

6.remont schodow zewnetrznych

Projektuje si¢ utozenie ptytek gresowych stopnicowych antyposlizgowos¢ R11, na schodach
wejsciowych do budynku. Szczegdty w czesci rysunkowe;).

Sku¢ istniejgcg nawierzchnie schodéw do nawierzchni nosnej betonowej, nastepnie
zagruntowac bieg schodowy wraz ze spocznikiem. Podla¢ masa betonowg ubytki i wyréwnac
do projektowanych parametrow

Ulozy¢ nowa okladzine z plytek gresowych, plytki uktad¢ na pelnym posadowieniu przy
uzyciu pacy z zgbami trokatnymi, stosowac klej mrozoodporny.

Na stopnicach ukladaé plytki gresowe stopnicowe ryflowane, antypos$lizgowos¢ R11,
matowe kolor szary-grey. Zastosowa¢ fuge wodo i mrozoodporng przeznaczong do
zewngetrznego stosowania.

10.Wymiana stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej.

W budynku stolarka zewnetrzna okienna oraz drzwi zewnetrzne podlegaja wymianie
(zgodnie z dokumentacjg projektowa) Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowg , PCV
w kolorze biatym i antracytowym, stolarke drzwiowa na nowa stalowg ocieplang — kolor
wg rys. zestawienie stolarki.

Wymagania stolarki okiennej

Wspétczynnik przenikania dla catego okna U=0,9W/(m2K)

Klasa wodoszczelnosci kl.4A(150Pa)

Klasa ksztattownika (ramy) kL. A

Minimalna budowa ksztaltownika —pigciokomorowa

Detale oku¢ i zamkow — po ustaleniu z Inwestorem

Okna powinny posiada¢ atest PZH

Pakiet trzyszybowy wypelniony argonem lub ksenonem z dwiema powtokami
selektywnymi powinien posiadaé atest Instytucji Ceramiki i Szkta

Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowalne o wydajnosci 6-30m3/h
Profile i pakiety powinny by¢ trwale nacechowane

Okna powinny posiada¢ atest PZH

N N N S R N

Przv montazu stolarki nalezy zastosowaé tzw.ciepty montaz. Izolacja termiczna §ciany musi
zachodzié minimum 3cm na profil okienny PCV w celu minimalizacji mostkéw cieplnych.

11.Demontaz i montaz elementéw zewnetrznych na elewacji :

Projektuje sie montaz nowych elementéw zewnetrznych : montaz balustrad i pochwytow
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stalowych przy wejsciu gtownym do budynku, montaz daszkéw z poliweglanu nad
balkonami od strony Wsch. zgodnie z rys. zestawienie §lusarki.

Zewnetrzne elementy zamocowane na elewacjach budynku (np.:tablice, daszki nad drzwiami
wejsSciowymi, o$wietlenie zewnetrzne, inst.alarmowe itp.) nalezy zdemontowac i po
wykonaniu docieplenia elewacji ponownie zamontowac.

Projektuje sie wymiane szafek energii elektrycznej i szafki gazowej. Wymianeg szafek
powinna wykonywaé osoba przeszkolona z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed przystapieniem do docieplenia §cian nalezy wykona¢ stosowne roboty slusarskie przy
barierkach schodow.

11.0paska wokél budvnku

Wokot budynku, po zakonczonych pracach nalezy wykonac opaske z kostki brukowej
grubosci 6¢m, na podsypce cementowo-piaskowej z dodatkowym zabezpieczeniem
obrzezem betonowym, ze spadkiem od $ciany budynku — spadek wielkosci 1% zapewniajacy
samoczynne splywanie wody. Nalezy pamigta¢ o pozostawieniu dylatacji szer.2 cm mig¢dzy
$cianami a opaska.

kostka betonowa: gtadka bez fazy 16x24cm gr.6cm, mono kolor szary

Podbudowa dla nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej:

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

- gbrna warstwa podbudowy — thuczen kamienny 0-63mm, zaggszczony mech. gr. 10cm

- dolna warstwa podbudowy — pospétka zaggszczona mechanicznie gr. 20cm

- grunt rodzimy

12.Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy powinny by¢ wyjasnione przed ztozeniem
oferty. Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce rob6t powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem i jednostka projektowa. Wszelkie roboty budowlane i
instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistow poszczegolnych
branz, zgodnie z PN Budowlana i obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztuka budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym ogolnym. Producent zastosowanego systemu musi posiadac atest PZH oraz
Aprobate Techniczng ITB na produkty bedace jego sktadowymi. Wymagana odpornosé¢
warstwy wyprawy elewacji(powloka malarska) na zagrozenia porazenia biologicznego-
udokumentowana certyfikatem Ministra Zdrowia. Zastosowane produkty musza posiada¢
decyzje Ministra Zdrowia na obrot produktem biobdjczym zgodnie z dyrektywsa Parlamentu
Europejskiego i Rady. Przed rozpoczeciem robot budowlanych , prac remontowych — nalezy
dokona¢ pomiardw z natury.

Uwaga

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwiazan rownowaznych o parametrach nie gorszych niz
te, ktore zostaty opisane w dokumentacji i posiadajacych odpowiednie certyfikaty.
Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych wymaga uzyskania akceptacji Inwestora 1
Projektanta. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznac si¢ z kartami
technicznymi poszczegdlnych produktow, ze szczegodlnym zwroceniem uwagi na
przygotowanie podioza, warunkow i czasu aplikacji oraz pielgegnacji wykonanych
powlok. Kolorystyke wszelkich materiatéw wykoficzeniowych wykonawca musi ustali¢ z
Inwestorem i Projektantem. W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono
gniazdowania ptakow. Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy
dokonaé przegladu budynku pod katem ewentualnego wystgpowania potencjalnych
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miejsc legowych ptactwa oraz nietoperzy i ich schronieft w budynkach objetych
opracowaniem. W przypadku stwierdzenia siedlisk ptactwa czy nietoperzy nalezy
zastosowac sie do obowigzujgcych przepisdéw w zakresie ochrony przyrody.

1.7 Parametry energetyczne projektowanych przegréod budowlanvch

- §ciana zewnetrzna
Tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce, styropian gr.16cm EPS 033 fasada, Sciana z
cegly pelnej, tynk cementowo-wapienny 1,5cm obustronnie, fgcznie 42/44cm

U=0,18 Wm2K < Uc (max). = 0,20W/m2K
- stropodach
papa nawierzchniowa, papa podkiadowa, styropapa gr.22cm EPS100-036 wylewka

betonowa, przestrzen niewentylowana stropodachu, strop tynk cementowo-wapienny

U =0,148 W/m2K <Uc (max) = 0,15 W/m2K

- stolarka okienno drzwiowa PCV i Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane
stolarka zewnetrzna

okna PVC U =0,9 W/m2K < Uc (max) = 0,9 W/m2K
drzwi AL.  U=1,3 W/m2K < Uc (max) = 1,3 W/m2K

opracowat: mgr inz. arch Pawel Potempa
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