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ST-0013. Instalacje odgromowe, elektryczne




ST-00.00.00. Wymagania ogolne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru nastepujacych robot:

*  tytut rob6t: "Modernizacja budynku Zespotu Szkét w Ciekliniew ra  mach zadania Przebudowa i modernizacja budynkéw
uzyteczno $ci publicznej na terenie Gminy D ebowiec wraz z popraw g efektywno $ci energetycznej. "

. miejsce wykonania rob6t: Dz. nr ewid. 1839/2, 1838, obr. ewid. Cieklin - 000 1, jedn. ewid. D ebowiec.
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towych specyfikacji stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robét objetych szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

1.4.0Okre slenia podstawowe
1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg
wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia
terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budow e - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.0g6lne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych

Dokumentacja projektowa

d Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy

Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i SST.



Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Ogoélnych
warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkoéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjami
technicznymi i maja wplyw na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e cene umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

1.  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony pozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel wykonawcy.

Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obci gazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie na i z terenu robét

Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
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. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robét.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materialy powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym.

. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

d Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

* Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

*  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

d Miejsce czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet

*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t.

*  Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

d Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

. Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wglagdu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotycz gace transportu.

*  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

*  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostang, jezeli bedzie wymagac tego
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6.Kontrola jako $ci robét

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

*  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

*  Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

7.0Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robo6t.

. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

8.0dbidr robdt

Odbidr robét zanikaj acych.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

d Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

d Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.

d Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Odbiér cz esciowy.

d Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
d Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

*  Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny.

. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

d Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

9.Ptatno $ci

Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych (
ofercie).

10.Przepisy zwi gzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz.
42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

6



10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr
202 poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm
naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia odlegtosci i warunkow
dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewéw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub
budowli w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i paséw przeciwpozarowych (
Dz.U. Nr 47/99 péz. 476)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. Nr 6/86 pdz. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 pdz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaraciji
zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Roboty ziemne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

*  "Reczne roboty ziemne,reczne rob. ziemne bez transp. urobku"
*  "Zasypanie wykopow oraz wnek budowli inzynierskich"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

. Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. lll, ze zlozeniem
urobku na odktad

d Reczne zasypanie wykopéw za skarpami. Zasypanie wykopu z przerzutem na odlegto$¢ do 3m, zageszczenie mechani. kategoria
gruntu I-1ll - wraz z uporzgdkowaniem terenu i wyplantowaniem powierzchni po zakonczeniu rob6t modernizacyjnych.

1.4.0kre $lenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

*  Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggéw, kabili itp.)
oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

*  Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymarem jest dtugosé, np. przy
ukfadaniu rurociagéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

*  Wykop w askoprzestrzenny (wykop w  gski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
*  Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i diugosci dna wigkszej od 1,50 m.

. Plantowanie terenu - wyrébwnywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Scigcie wypuktosci i
zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci scie¢ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

. Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykop u lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwag o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

d Gteboko $¢€ wykopu - odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
*  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

*  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gt eboki - wykop, ktérego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie punktu kubaturowego.

. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.

d Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopoéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

*  Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:
Is = Pd/Pds
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).
Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie Proctora, zgodnie z
PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

*  Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielko$¢ charakteryzujgcag zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:
gdzie:
U =d60/d10

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

d Grunt budowlany - czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego element lub stuzgca
jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

. Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych
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d Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci cztowieka (odpady
komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

. Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w srodowisku
wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime:
- skaliste,
- nieskaliste mineralne,
- nieskaliste organiczne.

. Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.

d Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i majg wytrzymatosé na Sciskanie
Rc> 0,2 MPa.

d Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

d Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w
stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy
niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej $rednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

d Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkéw podanych dla gruntu spoistego.
. Podto ze - czes$¢é konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna. W podiozu
wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng

podsypka.
. Grubo $¢ warstwy zag eszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
. Gleboko $¢ przykrycia - pionowa odlegto$é miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
d Strefa uto zenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.
d Zasypka wst epna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

*  Zasypka gtébwna - wypetnienie gruntem migdzy gdrng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu , nasypu, spodem
drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:
Nie dotyczy

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« zageszczarka wibracyjna



4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 . Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonwacy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtos$¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegdlnych elementéw robot

Metody wykonania wykopéw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci. Wykonuje sie je recznie lub
mechanicznie. Sposéb wykonania wykopéw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe,
a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej glebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdéw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
* —wgruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
*  —w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m
i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sig nastepujace bezpieczne
nachylenie skarp:

* —wgruntach bardzo spoistych 2:1,
* —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,
*  —w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

*  —w gruntach niespoinowych 1:1,50,
przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)
Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg
odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.
W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z
projektem.
Wymiary wykopéw i doktadno  $¢ ich wykonania

Tablicanr 1
Minimalna szeroko $¢ dna wykopu w zale zno$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szeroko $¢ wykopu (OD + x)

m
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany o 5
R > 60 3 <60
DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
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700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego oszalowaniem.
Gdzie:

OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

3 — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko $¢ dna wykopu w zale zno$ci od jego gt eboko $ci wg PN-EN 1610:2002
Gteboko $¢ wykopu Minimalna szeroko $¢ wykopu
m m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

Wymiary wykopéw dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Wymagane, minimalne wymiary przedstawia
rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggéw zawiera tablica.

Tablica nr3

Zalecane wymiary wykopu dla rur preizolowanych

Srednica rury Srednica rury

oslonowej D Whin H oslongwej Whin H
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 15 1,00
110 0,7 0,65 500 1,6 1,10
125 0,7 0,65 520 1,7 1,10
140 0,8 0,65 560 1,8 1,20
160 0,8 0,70 630 2,0 1,30
200 0,9 0,75 710 2,2 1,40
225 1,0 0,80 800 2,4 1,50
250 11 0,90 900 2,6 1,65
315 1,2 1,00 1000 2,8 1,80
355 1,3 1,00 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,00 1200 3,4 2,10

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie
wykonywanym mechanicznie sp6d wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj
gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow
dennych rurociggow.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy spos6b odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W gruntach, w ktérych istnieje ryzyko
wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy
Scisle dostosowac sie do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac szczegétowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna wykopu.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub
rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug
projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong podbudowsg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego
w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

i 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
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. 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480.
Wilgotnosé zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno byé wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIO dotyczacymi robét ziemnych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe
Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z
dokumentacjg projektows.

Szczegoblng uwage nalezy zwréci¢ na:
* wihasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
* wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. Badana cecha Minimalna cz estotliwo §¢€ badan i pomiaréw

Pomiar taSma, szablonem, tata o dlugosci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 20 m

1 |Pomiar szerokosci wykopu ziemnego

Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

ol A W DN

Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu podiuznego powierzchni wykopu \I;’Vgigllwéﬁwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach

Badania do odbioru
d szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
d rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych,
. Eochylenie skarp nie moze rd6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
ata.

*  nier6wnos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac + 10 cm.

Badanie wska znika (stopnia) zag eszczenia gruntu zgodne z norm g BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu
d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice
zastepcza ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.

Sa cztery metody pobierania prébek:

d pobieranie prébek metoda wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest
wprowadzany w poditoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

*  obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem
*  tngcym, przez obr6t zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
d pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

. pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wiekszych gtebokosci za
pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
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7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01W
7.2.0bmiar robot - szczegotowe zasady

Szczeg6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne,reczne rob. ziemne bez transp. urobku", zakres tabel: 0308 - 0314
* wkatalogu KNR 2-01W przy rozdziale "Zasypanie wykopdéw oraz wnek budowli inzynierskich", zakres tabel: 0501 - 0504

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Kontrola i odbior rob6t wykopowych
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych, (zasadniczych i
towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyé¢:
d zabezpieczenia terenu woko6t wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
d obudowy wykopu,
*  kata nachylenia skarp,
d zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
*  zejscia do wykopow,
*  podioza,
* drenazu,
d Scianki szczelnej,
. igtofiltrow.
Odbioru rob6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
Odbiér techniczny cz esciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wkasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
—wynikéw badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia
warstwy wodonosnej,
— poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robo6t, dotyczace jakosci prac.
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujgce badania:
a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu budowli sasiadujgcej z
wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w dokumentacji projektowej,
b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i naturalnej
wilgotnosci,
c¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w
trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,
d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych
od siebie co najmniej 0 30 m,
e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
g) nachylenia skarp w wykopach,
h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.
Odbior techniczny ko  ncowy
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przeditozone nastepujgce dokumenty:

d protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

d protokot przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i zageszczenie powinny by¢
zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —w sprawie systeméw oceny zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniac
natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. —w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja
—2005r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,
— Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.
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ST-0002. Roboty izolacyjne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robo6t:

. "Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne"
d "lzolacje"

. "Roboty fundamentowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

d Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gteboko$¢ do 2 cm. Miejsca tatwodostepne, powierzchnia do 5,0 m2
. Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa

. Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna
warstwa

. I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na sucho. jedna warstwa -
analogia izolacja pionowa $cian fundamentowych

d Izolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

*  Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na gtebokos¢ do 2 cm. Miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad 5,0 m2 - oczyszczenie i
usuniecie stabych fug

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2 Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

¢ folia kubetkowa
d pasta emulsyjna asf.do izol.p/wilg.

. polistyren ekstrudowany XPS gr. 10 cm, ambda 0,035W/mK

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« S$rodek transportowy
* wyciag

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolinych elementéw robot

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podkfadu
a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b)  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu
a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
b)  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero
po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
a) Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin
b)  Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

C) W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robo6t - zasady szczegotowe

6.2.1. Materialy izolacyjne

*  Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

d Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.
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*  Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

d Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*  Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

d Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw sg zgodne z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 19-01
d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3W

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 19-01 przy rozdziale "Roboty izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne”, zakres tabel: 0601 - 0650
* wkatalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617

* wkatalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0616

* wkatalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty fundamentowe", zakres tabel: 0201 - 0207

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.
Odbior ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Odbidr robot zanikaj acych.

d Odbiér robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opézniania ogélnego postepu

robot.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogdlne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Tynki zewn etrzne, oktadziny

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

"Tynki i oktadziny zewnetrzne"
"Tynki, oktadziny, malowanie $cian"
"Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"

"Tynki, sztablatury i oktadziny weewngtrzne"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Tynki cementowe kategorii Il na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie - 50 %
powierzchni

Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilo$¢. Pasami o szerokosci do 30cm
Wywdz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu rozbiorki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i wytadowaniem
Tynki zwykle kategorii Ill na o$ciezach o szerokosci do 15cm wykonywane recznie

Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez wzgledu na ilos¢. Pasami o szerokosci do 30cm - o$cieza
okienne

Spoinowanie muréw z cegly i kamiennych. Spoinowanie muréw bez wykucia spoin: muréw z cegtly - tynk sorpcyjny zgodnie z
opisem projektu

Remont czapki kominowej betonowej - zgodnie z opisem projektu

Obtozenie ptytami granitowymi $cian bocznych murkéw wzdtuz schodéw nr 1 - wejécie do budynku - plyty granitu polerowanego gr 2
cm, jasnoszary drobnoziarnisty.

Wywéz gruzu ciggnikiem kotowym z przyczepa z terenu rozbiérki na odlegto$¢ 1km z recznym zatadowaniem i wytadowaniem -
wraz z kosztami utylizacji

Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu; za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
ponad 1km ciggnikiem kotowym z przyczepa - wraz z kosztami utylizacji

1.4.0Okre slenia podstawowe

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu(uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez kruszywa, wiokien lub
innych materiatéw, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu

Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potgczenia obu tych sktadnikéw, ktéra po
zastosowaniu twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Strop - wewnetrzna przegroda pozioma w budynku

Marka zaprawy - symbol literowo-liczbowy (np.M4) klasyfikujgcy zaprawe pod wzgledem jej wytrzymatosci na $ciskanie wg PN-85/-
04500; liczba po literze M oznacza $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy po 28 dniach

Podto ze - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, stali), na ktérej ma by¢ wykonany podkfad lub powtoka malarska

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

srodki uplast.do zapraw cementowych
zaprawa cementowa M7 (m. 50)
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. zaprawa cementowa M12 (m. 80)
*  zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
d zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
d zaprawa do spoinowania
*  zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2.5przet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

« ciggnik kotowy 55-63KM
* przyczepa skrzyniowa 3.5t
« zuraw okienny przenosny

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegodlnych elementow robot
d Tynki beda wykonywane jako dwuwarstwowe, czyli sktadajace sie z obrzutki i narzutu, kategoria tynku Il wg PN-70/B-10100.
. Do przygotowania zapraw tynkarskich przewiduje sie wykorzystanie narzedzi i urzgdzen mechanicznych.
d Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materialy nalezy przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

d Roboty tynkarskie powinny by¢ prowadzone recznie zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Przed rozpoczeciem robét tynkowych
powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie
przebicia i bruzdy oraz obsadzone oscieznice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej. Podtoze

powinno byé przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna

by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego (mozliwosé narazania na wptywy
mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy
przedmiotowej, przy czym w przypadku tynkéw dwu i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne zaprawy, tj. narzut i gtadz,
powinna byé¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajgca. Tynk powinien by¢ wykonany na catej powierzchni scisle
powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy tynku powinny $cisle do siebie przylega¢
na catej powierzchni.

*  Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonanie robdt tynkowych w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich
$rodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w Tymczasowych wytycznych wykonywania rob6t budowlanych w okresie obnizonych
temperatur. Swieze tynki powinny byé zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku prowadzenia robét w okresie wysokich
temperatur tynki cementowe, cementowe-wapienne i wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1
tygodnia) zwilzane woda.

Przygotowanie podio zy

d Podtoza z elementéw ceramicznych i z ceglty wapienno-piaskowej i mur ceglany przeznaczony do otynkowania powinien by¢
wykonany na niepetne (puste) spoiny, tzn. niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10+15 mm od lica muru. W przypadku muru
wykonanego na petne spoiny nalezy przed przystgpieniem do tynkowania wyskroba¢ je na te glebokos¢ albo zastosowac inne
srodki zapewniajgce trwatg przyczepnos¢ tynku do podioza.

. Podtoze z betondw kruszywowych powinno by¢ réwne, ale szorstkie. W przypadku koniecznosci tynkowania gtadkiego podioza

betonowego nalezy jego powierzchnie nacig¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi i po nacieciu doktadnie oczyscié. Nie dotyczy to

tynkowania wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych.
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. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podtoze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i substanciji ttustych oraz zmy¢
woda.

Przyczepno $¢ tynku
. Przyczepnos¢ tynku do podioza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie zaprawy z podtozem powinna zapewniac takie
przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po stwardnieniu z zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp.
*  Wzajemna przyczepno$¢ poszczegoélnych warstw w tynkach dwu i tréjwarstwowych nie powinna byé mniejsza niz przyczepnos$é

catego tynku do podioza.

Minimalne warto $ci sity przyczepno $citynku do podto za w zaleznos$ci od rodzaju tynku

Rodzaj Minimalna przyczepno s$¢
tynku tynku do podto za w kG/cm2
1 2
w 0,10
CW, GW, CGI 0,25
C 0,40
G 0,50

Grubo $¢ tynkow kategorii Il

Podto ze lub podktad Grubo $¢ tynku |Dopuszczalne odchytki
1 2 3
cegta, beton 15 mm -5mm
drobnowymiarowe elementy ceramiczne i betonowe 20 mm +3mm

Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

. Nieréwnosci - widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce z techniki wykonania tynku (np. sladu
wygtadzania kielnig lub zacierania packg) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg
szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej,

*  Woypryski i specznienia - powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie czgstek wapna, gliny itp. s
niedopuszczalne.

d Dla tynkéw surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej.

. Peknigcia na powierzchni tynku sg niedopuszczalne - z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie wioskowate rysy
skurczowe,

*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajgcych do podtoza sg niedopuszczalne,

*  Zacieki majgce postac trwaltych sladéw na powierzchni tynku sg niedopuszczalne.

Prawidtowo $¢€ wykonania powierzchnii kraw edzi tynkow

. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyly powierzchnie
krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub
tukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny byé¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji.

* W przypadku tynkéw wewnegtrznych kategorii Il dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie moga dla poszczegolnych
kategorii tynkéw przekraczaé¢ wielkosci

0 odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 4 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej

O  odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz4 mm na 1 m

O odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz4 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 10 mm
na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.)

0 odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie wieksze niz4 mm na 1 m

Wyko nczenie tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatac  yjnych

d Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz piecach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzace;j
przez calg grubosc¢ tynku. W miejscach zdylatowania podioza powinny by¢ ostoniete paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny
dylatacyjne, ktére nalezy wypei¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa.
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6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe
Kontrola, pomiary i testy

Wymagania w zakresie terminéw.

d Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jedynie badanie na przyczepnosé¢ do poditoza
tynkow rodzaju C, CW i CGI nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 28 dniach od chwili wykonania. Odbiér ostateczny powinien
byé¢ dokonany nie pdézniej niz przed uptywem roku od ukonczenia robét tynkowych.

d Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatéw - zapraw, podktadéw oraz opracowaé
laboratoryjnie wymagany sktad zaprawy.

*  Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ statg i systematyczng kontrole prowadzonych prac. W szczeg6lnosci kontrola powinna
obejmowac

0 sprawdzenie podiozy,

sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza,

sprawdzenie grubosci tynku,

sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkéw,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw,

sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych.

O O o0OO0oOo

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04
d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3W

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczeg6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki i oktadziny zewnetrzne", zakres tabel: 0901 - 0925

* wkatalogu KNNR 3 przy rozdziale "Tynki, oktadziny, malowanie $cian", zakres tabel: 0601 - 0608

*  wkatalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki", zakres tabel: 1101 - 1107

* wkatalogu KNNR 3W przy rozdziale "Tynki, sztablatury i oktadziny weewnetrzne", zakres tabel: 0601 - 0614

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr rob6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
d Odbiér robét zanikajacych powinien odbyé¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opézniania ogélnego postepu
robot.
. Przedmiotem odbioru robot zanikajgcych w przypadku tynkéw sa:
0 podioze przy robotach tynkarskich,
0 stan zamocowania oscieznic drzwiowych i okiennych przy robotach tynkarskich.
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Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych rob6t zawartych w umowie.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

. PN-ISO 6707-11994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
d PN-71/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
d PN-65/B-14501 Zaprawy budowlane cementowo-gliniane.

. PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne.

d PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

d PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

. PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.

. PN-69/6721-04 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw i wypraw budowlanych.

d PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

d PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-0004. Bezspoinowy system ocieplania  $cian budynkow

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

"Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw w technologii "
"Ochrona mikrobiologiczna budynkéw "
"Elewacyjne roboty malarskie"

"Docieplania oraz ostony $cian zewn.bud.wyk.w technologiach systemowych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

Zmycie mechaniczne
Mycie dwukrotne preparatem grzyboglonobdjczym
Gruntowanie dwukrotne

Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego,
ptyty styropianowe gr 10 cm, lambda 0,033W/mK - kolorystyka i rodzaj tynku zywicznego zgodnie z projektem.

Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku zywicznego,
piyty styrodur XPS gr 2 cm, lambda 0,035W/mK - kolorystyka i rodzaj tynku zywicznego zgodnie z projektem - na murkach
zewnetrznych (schody, podjazd, szachy, kanat dolotowy do komina itp.)

Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm plytami styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
silikonowego, faktura baranek 1,5 mm

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych kotkami mocujgcymi w $cianach z cegty 6 szt./1m2 ($rodkowa czes¢ $ciany), 8 szt./1m2
(strefa obrzezowa) - kotki z metalowym trzpieniem wkrecane podfrezowane z zatyczkg styropianowa - zgodnie z projektem.

Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem systemowym

Ocieplenie scian ptytami styropianowymi. Przyklejenie piyt styropianowych - $ciany - plyty styropianowe gr 5 cm, lambda
0,033W/mK - w miejscach gtuchych po zdemontowaniu istn. warstwy ociepleniowej - wg opisu projektu

Zamocowanie listwy cokotowej

Docieplenie powierzchni $cian budynkéw ptytami styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
silikonowego, piyty styropianowe gr 8 cm, lambda 0,033W/mK, kolorystyka zgodnie z projektem.

Docieplenie powierzchni dsszkéw nad wej$ciami ptytami styropianowymi z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
silikonowego, ptyty styropianowe gr 5 cm, lambda 0,033W/mK, kolorystyka zgodnie z projektem.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych kotkami mocujgcymi w $cianach z cegly - 6 szt./1Im2 (srodkowa czes$¢ Sciany), 8
szt./Am2 (strefa obrzezowa) - kotki z metalowym trzpieniem wkrecane podfrezowane z zatyczkg styropianowg - zgodnie z
projektem.

Przygotowanie podtoza. Mechaniczne oczyszczenie podioza

Gruntowanie dwukrotne - wzmocnienie podtoza przed fugowaniem.

Gruntowanie pod farby - silikonowa

Powierzchnie zewnetrzne malowanie dwukrotne - renowacyjna farba krzemoorganiczna (silikonowa)

Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi wraz z oktadzing typu Siding z elementéw winylowych i oktadzing Siding.
Oktadzina typu Siding bez warstwy ocieplajgcej - analogia zamontowanie podbitki PCV (kolor szary) na okapach wraz z
wykonaniem rusztu drewnianego

Demontaz warstwy ociepleniowej $cian zewnetrznych - miejsca gtuche - zgodnie z opisem projektu - w wycenie uwzgledni¢ wywéz
materiatu z rozbiérki i koszty jego utylizacji - przyjeto 20% pow. $cian zewnetrznych.

Wykonanie paséw miedzykondygnacyjnch szerokosci 40cm wokot budynku z pianki poliuretanowej niskopreznej do klejenia
styropianu, miedzy istniejgce docieplenie a $ciang budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do piankowania wykona¢
kotkowanie, uzywac kotkéw z metalowym trzpieniem wkrecanym (3 kotki na 1 mb) - zgodnie z opisem projektu.

Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na elewacjach budynku.

Wykonanie napisu na elewacji wschodniej i pétnocnej - Zespoét szkét w Cieklinie. - zgodnie z projektem.

Demontaz istniejacej podbitki okapdéw PCV wraz z wywozem i utylizacjg materiatu z rozbiorki.
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« 1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Metoda lekka mokra - systemowe wykonanie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej wg szczegétowych rozwigzan dostawcy
systemu - odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

1.4.2. Zaprawa klej gca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem zywic syntetycznych i sktadnikéw
uszlachetniajgcych.

1.4.4. Tkanina szklana (siatka szklana) - zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodparniajgcym na dziatanie alkaliow tkanina
szklana i splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie widkien.

1.4.5. Podktad tynkarski - gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych.

1.4.6. Tynk elewacyjny - gotowy do uzycia tynk elewacyjny silikonowy

1.4.8. Materiaty dodatkowe - podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, kotki rozporowe, podktadki wyréwnujgce pod profile
cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe, profile dylatacyjne, profile przy oscieznicowe.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
ST 00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

*  emulsja gruntujgca

e farba podkladowa pod tynki cienkowarstwowe
* farba silikonowa (krzemoorganiczna)

d klej do przyklejania ptyt styrop.

*  klej do zbrojenia na ptytach styrop.

d klej do przyklejania styropianu

d kotki mocujgce do styropianu

. kotki whijane

* listwa cokotowa
d listwa naroznikowa z PCV z siatkg
d listwy winylowe

* latyilistwy igl.nasycone - impregnowane

*  Igczniki rozporowe kpl.

d narozniki winylowe

*  panele winylowe

. piyty styropianowe gr 10 cm, lambda 0,033W/mK

d piyty styropianowe gr 3 cm, lambda 0,033W/mK

d piyty styropianowe gr 5 cm, lambda 0,033W/mK

. plyty styropianowe gr 8 cm, lambda 0,033W/mK

d polistyren ekstrudowany XPS gr. 2 cm, lambda 0,035W/mK
d prep.glono i grzybobdj.

*  preparat gruntujgcy pod farby silikonowe

. roztwér grunt.

d roztwoér grunt. krzemianowy

d siatka z widkna szklanego

* tasma uszczelniajgca

* tynk silikonowy, fakt.baranek, wielkos¢ ziarna 1,5 mm

*  tynk zywiczny
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3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* agregat myjacy cisnieniowy
« $rodek transportowy

* wyciag

« zuraw okienny przenosny

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w spos6b catkowicie pewny zabezpieczone
przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni tadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Szczegoétowe warunki wykonania robot

5.2.1. Warunki przyst gpienia do rob6t dociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét dociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt
powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci
systemu mostkow termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypeic przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykona¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),

- montaze (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsé i przylgczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majgce wplyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim

- tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;ji.

5.2.2. Warunki wykonania robét dociepleniowych

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac¢ w nastepujgcych warunkach:

- przy temperaturze powietrza od +10°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (w przedziale 55-65%),

- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystgpieniu opadow, gdyz wtedy
wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednia i intensywna operacje stonca i wiatru (temperatura podtoza od + 5°C do
+25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwo$ci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (ilo$¢ pracownikéw,
ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan poditoza i panujgce warunki atmosferyczne).

— Stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewac;ji.

- Niezwigzane materiaty (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu.

- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze by¢ nizsza od +5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

- Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne musza by¢ wykonane i suche.
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5.2.3.Wymagania dotycz ace podto za pod roboty dociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i
réwnosci.

Préba odporno $ci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw
za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Proba odporno sci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci
podioza oraz przyczepnosci istniejacych powtok za pomoca rylca.

Proba zwil zania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rowno $ci i gtadko $ci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.2. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegobtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym obiekcie). llo$¢ i rozmieszczenie
poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie

wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosé powierzchni podtozy. Dotyczy to przed wszystkim podtozy istniejagcych — zwietrzatych powierzchni
surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej

badanie metodg ,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegodlnej uwagi wymagajg podioza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza
powierzchnia, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne;.

5.2.4. Przygotowanie podio za
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko
cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe zluszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i warstw malarskich. Spos6b
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy
dostosowac¢ do rodzaju i wielko$ci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegotowej
oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczoneantykorozyijnie.

5.2.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  h (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych
(najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).

5.2.5.1. Gruntowanie podio za
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na calg jego powierzchnie.

5.2.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki
rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub
stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢

ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanies$¢ zaprawe klejgca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na
obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny

mineralnej nalezy zaszpachlowaé wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac do zanieczyszczenia krawedzi plyty
zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic
szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku
styropianu — piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne piyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdw zalezna jest od grubosci piyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 6 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu
otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.2.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia
— przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, kagtownikéw, tasm i paskoéw siatki zbrojace;.

5.2.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji
termicznej naciggna¢ pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke

zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca powinna by¢
catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujacy.

5.2.5.6. Monta z elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

28



5.2.5.7. Warstwa wyko nczeniowa — tynkowanie ,oktadziny i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojgcej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.
Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie
obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg

projektowa . Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku
pomalowa¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.Spos6b mocowania oktadzin naturalnych(kamiennych), ceramicznych, metalowych i innych zgodnie z wytycznymi
producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczgcych sposobu mocowania i wykonczenia.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot ociepleniowych

Przed przystgpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania rob6t
oraz dokona¢ oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe
oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podio za

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.2.3. oraz 5.2.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu,
w czasie wykonywania robét szczegoélnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), rownosci
powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci
stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkow)
wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia
siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu
nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potgczeniach piyt i/lub peknig¢ o szerokosci wigkszej niz
0,2 mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

- tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

- okfadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi ,réwnomiernego rozmieszczenia elementéw na elewacji oraz

kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegoblnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowsg i specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w

dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zatgczone wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, czy przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robét
ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.
6.4.2. Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokonaé oceny wykonanych rob6t elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian
poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.2., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw
ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
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Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujacych granicach:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku od i krawedzi od kierunku przecinajagcych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi
od linii prostej
nie wieksze niz 3 mm nie wieksze niz 2 nie wieksze niz 3 nie wieksze niz
i w liczbie nie wigkszej mmnalmi mmnalmi 3mmnalm
11l niz 3 na catej dlugosci ogoétem nie ogoétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm wiecej niz 6 mm
w pomieszczeniach do na catej
35m powierzchni
wysokosci oraz miedzy
nie wiecej niz 6 przegrodami
mm w pionowymi
pomieszczeniach (Sciany, belki
powyzej 3,5 m itp.)
wysokosci

Obowigzujg takze wymagania:
- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na catej
wysokosci kondygnaciji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR K-08
d - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR BC-02
. - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR K-08 przy rozdziale "Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw w technologii BOLIX", zakres tabel: 0101 -
0109

* wkatalogu KNR BC-02 przy rozdziale "Docieplenia w systemie Schomburg", zakres tabel: 0601 - 0620

* wkatalogu KNR K-08 przy rozdziale "Ochrona mikrobiologiczna budynkéw w systemie BOLIX COMPLEX", zakres tabel: 0201 -
0202

* wkatalogu KNR K-08 przy rozdziale "Elewacyjne roboty malarskie w technologii BOLIX", zakres tabel: 0301 - 0301

* wkatalogu KNNR 2 przy rozdziale "Docieplania oraz ostony $cian zewn.bud.wyk.w technologiach systemowych", zakres tabel: 1901
- 1903

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

d pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

d inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Odbidr robot zanikaj acych.

*  Odbiodr robot zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robot.

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podifoza, klejenie
piyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

30



Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczeg6towg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powt6rzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiodr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozyé komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

- dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
robét ociepleniowych, wykonac je ponownie i powtornie zgtosié¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceneg wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidér po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
ociepleniowych.

9.Podstawa ptatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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10.2.Normy i instrukcje

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 10.

PN-B-20130:2001
PN-B-02025:1999
PN-B-02151-3:1999
PN-EN ISO 717-1
PN-EN ISO 717-2

PN-EN ISO 140-8

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢
akustyczna elementéw budowlanych.

Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢
od dzwigkéw powietrznych.

Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢
od dzwiekéw uderzeniowych.

Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary
laboratoryjne ttumienia dzwiekéw uderzeniowych przez poditogi na masywnym stropie wzorcowym.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krak6w1999.

PN-78/M-47900/01
PN-78/M-47900/02
PN-78/M-47900/03
PN-EN 10230-1:2003
PN-EN 10264-4:2005
PN-EN 10264-1:2005
PN-EN 10264-2:2005
PN-EN 10264-3:2005
PN-EN 13162:2002
PN-EN 13163:2004

PN-EN 13164:2003

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz eksploatacja.
Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Ogdlne wymagania i badania.

Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie og6inego przeznaczenia.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes¢ 4: Drut ze stali odpornej na korozje.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Cze$¢ 2: Drut ze stali niestopowej ciggniony na zimno na liny
ogélnego przeznaczenia.

Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Czes$¢ 3: Drut okragly i ksztaltowy ze stali niestopowej do
pracy w trudnych warunkach obcigzenia.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane

PN-EN 13499:2005

PN-EN 13500:2005

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 1791:1999
PN-ISO 3443-1:1994
PN-63/B-06251
PN-71/B-06280

PN-80/B-10021
PN-70/B-10026
PN-68/B-10020
PN-69/B-10023
PN-68/B-10024

PN-70/B-10100
PN-B-02025:2001

PN-EN ISO 6946:2004

fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weilng
mineralng. Specyfikacja.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania
przy odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Selbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komaérkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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ST-0005. Roboty pokrywcze

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

. "Roboty pokrywcze"
*  "Uzupehienie pokrycia i uwarstwienia dachu "

d "Pokrycia dachowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

. Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie
parapetéw wraz z wywozem i utylizacjg

*  Wykonanie deskowania pod obrdbki blacharskie z ptyty OSB 3 gr. 18 mm - analogia
*  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - obrébki czapek

d Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25cm - parapety zewnetrzne zakonczone
zaslepkami aluminiowymi

*  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Obrébki o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - czapka komina blacha stal. ocynk.
powlekana gr. 0,5 mm

d Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analogia rozbiérka rynien PCV wraz z wywozem i utylizacjg
. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analogia rozbiérka rur PCV - wraz z wywozem i utylizacjg

. Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wraz z wywozem i
utylizacja

. Obraébki blacharskie z blachy powlekanej. Obrobki o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm - w wycenie uwzgledni¢ wszystkie roboty
pomocnicze (np. czesciowe zdemontowanie i ponowne zamontowanie pokrycia dachu w zwiazku z robotami do wykonania)

d Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm. Obrébki o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm

. Rynny dachowe - montaz gotowych elementoéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe p6tokragte o
$rednicy 12,5 cm. z blachy ocynkowanej - analogia blacha ocynkowana powlekana gr.0,60mm

d Rury spustowe - montaz gotowych element6éw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okragte o $rednicy
11 cm. z blachy stalowej ocynkowanej - analogia rury spust.okr.o $r.110 mm z blachy stal.powl. gr.0,60 mm

. Pokrycia dachéw papa termozgrzewalng i dachéwka bitumiczng. Pokrycie papa termozgrzewalna, dwuwarstwowe - pokrycie
daszkéw styropapg grafitowg EPS 80-031 gr. 5 cm + papa podktadowa SBS 4 mm na osnowie z tkaniny szklanej + papa termozgrz.
naw. 5,2 mm, 250g/m2

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Rodzaje materiatow

. Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

*  Styropapa grafitowg EPS 80-031 gr. 5 cm + papa podktadowa SBS 4 mm na osnowie z tkaniny szklanej + papa termozgrz. naw.
5,2 mm, 250g/m2

. Blachy profilowe(istniej gce pokrycie) , grubosci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometréw, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometréow.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Sprz et do wykonywania robo6t

d Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

33



*  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatow i
wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

d blacha ptaska powlekana gr. 0,5 mm

d Blacha st.ptask.0,5 mm,powlekana

. denko rynnowe 150 mm

. gwozdzie ocynkowane

d haki rynnowe 150 mm

d kolano rury sustowej 110

. lej spustowy 150/110

d narozniki rynnowe 150 mm

. papa termozgrz. naw. 5,2 mm, 250g/m2

. ptyta OSB 3 gr. 18 mm

. rury spust.okr.o $r.110 mm z blachy stal.powl. gr.0,60 mm
d rynny poétokr.o $r.150 mm z blachy stal.powl. gr.0,60 mm
d styropapa graf. EPS 80-031 gr.5cm,papa podkt. SBS 4 mm na osn. z tkaniny szkl.
. uchwyty do rur spustowych ocynk.

*  wkrety stal.samogwint.do blach

d zakonczenia aluminiowe parapetéw (zaslepki)

. zaprawa cementowa M12 (m. 80)

. ztaczki rynnowe 150

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« $rodek transportowy
* wyciag

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2.Transport materiatow

Transport materiatow:

. Do transportu materiatow i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
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0 samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
0 samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
O ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli diugos¢ elementdw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz diugos$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym.

*  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng korzystnie na jako$é rob6t i wkasciwosci
przewozonych materiatdw.

. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegodlnych elementow robot

Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg
PN-B-02361:1999.

Pokrycia z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujacych zalecen:

0 podklad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: A., 5.2, 5,3,

O roboty blacharskie z blachy ocynkowanej moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
—15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Rob6t nie wolno wykonywaé na
oblodzonych podiozach,

O blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek
blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej pow lekanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowag ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa
okapowego.
Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub
grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwdéch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, taczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce
pojedyncze lub podwadjne i mocujac go do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg
potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.
Na potaciach dachowych arkusze blach powinny byé¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do okapu.
Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ Sciety réwno z gérnym brzegiem deski i ponownie
zagiety. Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

O w zlgczach prostopadiych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,

O w zlgczach réwnolegtych do okapu — na ragbki lezace pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rgbki lezace

podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
0  wkalenicy i w narozach — na podwadjne ragbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i zabek. Rozstaw tapek w ragbkach stojacych nie powinien przekraczac
50 cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigcej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu potaci powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dlugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajace nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem potaci
pasem blachy wzdtuz zlewni.

Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwadjny rabek lezacy.

Pokrycia z blach profilowanych

. Pokrycia z blachy trapezowej (fatdowej)
Krycie blachg trapezowag moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu potaci podanym w PN-B-02361:1999.
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Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposéb, aby szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zaktady podtuzne blach trapezowych moga byé pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Zaktad
podwdjny nalezy stosowaé wyjgtkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i moze on obejmowac
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowaé przy pochyleniach mniejszych niz 55%.

Szerokos$¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego wymagania,
na przyktad ze wzgledu na falistos¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dlugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady
poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami. W przypadku pochylenia potaci wiekszych lub réwnych 55% nie
wymaga sie dodatkowego uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych nalezy
stosowac uszczelki.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna mocowac tylko blachg gérna.

Diugosc¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku pochylenia potaci wigkszego lub
réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowa¢ tgczniki samogwintujgce (lub $rube z nakretka) z podktadka
stalowa i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. £gczniki nalezy mocowaé w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach
posrednich w co drugiej bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy ptatwie przed utratg
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowa¢ do ptatwi za pomoca tgcznikow
przechodzacych przez grzbiety fatdy, z zastosowaniem dodatkowych elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do
wymiaréw fatdy. £gcznikami nalezy mocowacé kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia
typu wewnetrznego.

Obrébki blacharskie

d Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

d Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

d Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w
taki sposo6b, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

d Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

d Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,
b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

d Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposaéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6.Kontrola jako $ci robét

6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.
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6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do
wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry ¢

d Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

= wodniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
=  wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
. Pokrycia z blachy

= Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnosc
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

®  Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robo6t - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR K-06

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 6

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty pokrywcze", zakres tabel: 0501 - 0535

* wkatalogu KNR K-06 przy rozdziale "Uzupetnienie pokrycia i uwarstwienia dachu po montazu okien", zakres tabel: 0301 - 0303
* wkatalogu NNR 6 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0535 - 0541

* wkatalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 - 0536

* wkatalogu KNNR 2 przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 - 0508

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidér podktadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci
dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomocag taty kontrolnej o dtugos$ci 3 m lub za pomocg szablonu z
podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku
i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Ogélne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pézniegj jest niemozliwy lub utrudniony.
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*  Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podktadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
d Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

d Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy poditoza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
— zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

d Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

d Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonacé
roboty pokrywcze.

Odbiér pokrycia z blachy

d Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej, ztacza sa
prostopadte do okapu itp.).

*  Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.
*  Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

d Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢€:

d Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
*  Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominéw, wietrznikéw, wtazow itp.
*  Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

d Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewodoéw kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

d Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:
— ocene wynikéw badan,
—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegotowe zasady

Pokrycie dachu blach g
Placi sie za ustalong ilos¢ m?krycia, ktéra obejmuje:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

d dostarczenie materiatéw i sprzetu,

d obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

*  ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m,
*  oczyszczenie podktadu,
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*  pokrycie dachu blachg ptaska taczne z przygotowaniem fapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie
z pokitowaniem,

d (pokrycie dachu blachg trapezowsg i dachéwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem piyt i obrébek na zgdany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujgcych ptyt dachowych, gasioréw i obrébek blacharskich oraz uszczelnienie
kalenicy i okapu),

d oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

d likwidacja stanowiska roboczego.

Obraébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

. przygotowanie,
*  zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

d uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

. przygotowanie,
*  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

d uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé dachowych uktadanych na cigglym
podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow plytowych ze stali uktadanych na ciaglym podiozu.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggltym podiozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej, ukladanych na
ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez
ITB — Warszawa 2004r.
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ST-0006. Roboty posadzkowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych rob6t:

. "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe"

d "Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne"
d "Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych"

. "Roboty betonowe i zelbetowe"

d "Prace przygotowawcze"

d "Roboty kamieniarskie - montaz"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

d Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej i kleju
d Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
. Rozebranie podtoza z betonu zwirowego grubosci ponad 15cm - rozbiérka schodéw i podestéw schodowych

. Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego. Niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm - nadbetonowanie
murkéw przy schodach nr 7 - wg projektu

. Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
. Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe

d Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podiogowych - naprawa podioza przez szpachlowanie warstwg szpachli o grubosci
1 mm

. Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy
szpachli o 1 mm - pogrubienie do 10 mm

d Montaz stopni oktadzinowych. - montaz stopni prostych oktadzinowych grub. do 5 cm i szer, do 40 cm - analogia - utozenie na kleju
- stopnica i podstopnica oraz cokolik na $cianie) - granit drobnoziarnisty, jasnoszary, ptomykowany) - zgodnie z opisem projektu.

d Montaz posadzki petnej. - z elementéw prostagkatnych - analogia - utozenie na kleju - granit drobnodnioziarnisty,jasnoszary,
ptomykowany, - czapki na murkach gr.5cm i na podestach gr.3cm wraz z cokolikami na $cianach - zgodnie z opisem w projekcie

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdw podstawowych:

d Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
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. akrylowy preparat gruntujacy

*  cementowa zaprawa naprawcza

d granit drobnodnioziarnisty,jasnoszary, ptomykowany,gr.3cm

d granit drobnoziarnisty, jasnoszary, ptomykowany,gr.3cm

. plyty granitowe, granit drobnoziarnisty, jasnoszary, ptomykowany,gr.3cm
*  zaprawa do spoinowania kamieni naturalnych

d zaprawa klejowa mrozoodporna
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

* wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t
* wyciag

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdbw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie
do zatadunku i roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolinych elementéw robot

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

d Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
O  wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,

O roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to
instalacji podpodtogowych),

0 wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

d Przystgpienie do rob6t wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku tj. po
uptywie 4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +50C i temperatura ta powinna
utrzymywac sie w ciggu catej doby.

5.3. Podto za pod wyktadziny

5.3.1. Podtoza pod wyktadziny moze stanowié beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
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Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm
— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm
— podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci
2m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku
powierzchni dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 mz, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji
budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wyktadzin. Szczegétowe informacje o
uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylataciji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny
byé podane w dokumentaciji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadéw betonowych stalowym
zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widéknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgce;.
Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.3.2. Wykonanie wykfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ spos6b uktadania ptytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosc¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigkszg niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejacej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

—50 x50 mm -3 mm
—100 x 100 mm —4 mm
— 150 x 150 mm — 6 mm
— 200 x 200 mm — 6 mm
—250 x 250 mm — 8 mm
—300 x 300 mm — 10 mm
—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 mz lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15
minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesunaé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania
przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozyé do sagsiednich, docisngé i mikroruchami odsung¢ na szerokosé spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijac¢
miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiagna¢
naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm
— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usunag¢ wktadki dystansowe. W
trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.
Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait spoiny.

Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkag ggbka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to
ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
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Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci ha czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.

6.Kontrola jako $ci robét

6.1.Kontrola jako $ci robot - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

6.2. Badania przed przyst agpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane
do wykonania robét oraz podioza.

Wszystkie materiaty — ptyty granitowe, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm
lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ whasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

d sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

*  sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,

d sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw
nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm

*  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkltadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i
prostoliniowosci

d sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie
pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubos$ci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,zanikajacych”.

6.4. Badania w czasie odbioru rob6t
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin
a w szczego6lnosci:

*  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
*  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

d prawidtowosci przygotowania podiozy,

*  jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

. prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

d sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt; utozenie plyt oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piyt,

. sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w ré6znych kierunkach, w
dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

d sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin
wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen
z doktadnoscig do 1 mm,

d sprawdzenie zwigzania ptyt z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem);
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

*  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni
wielkosci 1 mz nalezy zmierzyé szerokosé spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

*  grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos$¢ okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub
protokoéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz  gce wyktadzin i oktadzin

6.5.1. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktorych réznorodnosé
barw jest zamierzona),

d cala powierzchnia pod ptytami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnoseé) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

d grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

d dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

*  spoiny na cafej diugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

d dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catlej diugosci lub
szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla piytek gatunku drugiego i trzeciego,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

d listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

d cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych r6znorodnos¢
barw jest zamierzona),

* cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki
nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

d grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

*  dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,
*  odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

d spoiny na catej dugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

*  dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej
oktadziny,

d elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04
d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-23

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych TZKNBK 16-M
7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty posadzkowe i wyktadzinowe", zakres tabel: 0801 - 0821

* wkatalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie posadzek,pokry¢ dachowych,ptyt balkonowych i inne", zakres tabel: 0501 - 0510
* wkatalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Rozebranie konstrukcji betonowych i zelbetowych", zakres tabel: 0301 - 0306

* wkatalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214

* wkatalogu KNR AT-23 przy rozdziale "Prace przygotowawcze", zakres tabel: 0101 - 0103

* wkatalogu TZKNBK 16-M przy rozdziale "Roboty kamieniarskie - montaz", zakres tabel: 0222 - 0223



8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i okladzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.2. niniejszego opracowania.

Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtoz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i
zezwoli¢ do przystgpienia do rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W
sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegélnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbior ostateczny (ko hAcowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw
oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

d projekt budowlany,

. projekty wykonawcze

*  dokumentacje powykonawcza,

d szczegbtowe specyfikacje techniczne,

d dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych rob6ét,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobow,
*  protokéty odbioru podioze,

*  protokéty odbioréw czesciowych,

*  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez
wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzine lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.

* wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych
wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

d ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
*  ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
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. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej wykfadzin i oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbidr ostateczny rob6t”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
okladzinach.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  sci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug
nastepujacych sposobéw:

d rozliczenie ryczattowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ rob6t
w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na podstawie dokumentacii projektowej i
umowy,

d rozliczenie w oparciu o warto$é robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny
jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wykfadzinowe i okladzinowe obejmuja:

d robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

*  warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robét z kosztami zakupu,
*  wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,

. koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

d podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwnie z przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i
towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,
oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy
te musza zostac szczegotowo ustalone w umowie.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%. Grupa B Il1.
PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.
PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa A .

46



PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A lla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa All b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Piytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990P1ytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie malych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogéine (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja —
2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czesé B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB —
2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Uktadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobéw Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.
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ST-0007. Podbudowy i nawierzchnie utwardzone

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych rob6t:

"Transport wewnetrzny materiatbw budowlanych”
"Roboty rozbiérkowe"

"Podbudowy"

"Chodniki, wjazdy, place"

"Krawezniki, obramowania i obrzeza"

"Nawierzchnie nieulepszone"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. Zatadunek mech.koparkg kamienia,zwiru, piasku i pospétki - transp.sam.

Transport Igdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. Zatadunek mechaniczny kamienia, zwiru, piasku i pospotki - transp.sam..
dodatek za kazde dalsze 0,5km nie dalej jak na odleglo$é 3km

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej
Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30cm na podsypce piaskowej

Transport Igdowy materiatéw na odlegtos¢ do 0,5 km. Zatadunek i wytadunek reczny ptyt chodnikowych. transport ciggnikiem z
przyczepa

Transport lgdowy materiatéw na odlegto$¢ do 0,5 km. Dodatek za kazde dalsze 0,5 km nie dalej jak na odlegto$é 3 km. transport
ciggnikiem z przyczepa

Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. llI-IV na catej szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm

Koryta wykonywane recznie w gruncie kat. llI-1V na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw; dodatek za kazde dalsze 5cm gtebokosci
ponad 20cm

Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi o grubosci 10cm po mechanicznym zageszczeniu

Warstwy odsgczajgce w korycie lub na catej szerokosci drogi; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubosci warstwy
zageszczanej mechanicznie

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa goérna grubosci 8cm po zageszczeniu

Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gorna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci podbudowy

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20cm w gruncie kat. lll-1V (obrzeza i palisada na schodach)
tawy betonowe z oporem pod krawezniki i obrzeza i palisady na schodach

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Palisada betonowa wym. 11,8cm x 18,75 cm, wys. 60 cm, jasnoszara - stopnie schodéw (analogia modyfikacja pozyciji)
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. IlI-IV (krawezniki)

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

Nawierzchnie zwirowe jezdni roz$cietane recznie, dolna warstwa grubosci 10cm po zageszczeniu - zwir sortowany ozdobny 16/32
mm jasnoszary

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5
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2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

. Beton zwykly B-15

*  cement portlan.35 bez dodatkéw

d cement portlan.35 z dodatkami

. deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

. kostka brukowa bet.gr.6cm szara

d Kraweznik drogowy betonowy prostokatny $ciety - 100x30x15 cm, szary
d miat kamienny

*  obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8cm

. Palisada betonowa wym. 11,8cm x 18,75 cm, wys. 60 cm, jasnoszara
d piasek

. piasek do nawierzchni drogowych

*  pospéika

*  tluczen kamienny niesortowany

* woda

. zwir sortowany ozdobny 16/32 mm jasnoszary

2.3.Materialy — wymagania szczeg6towe

2.3.1. Pospotka na warstw e podsypkow a i ods gczajacq musi spetnia € nastepujace warunki:

*  wodoprzepuszczalno$¢ — warto$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10>8m/dobe okreslona wg PN-B-04492,

d mozliwos¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is=1,00 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-

77/8931-12.

*  pospotka nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen:
- obcych — zawartos$¢ nie wiecej niz 0,3% (badanie wg PN-B-06714,
- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26),
- wskaznik wzajemnego nieprzenikania sie gruntu z kruszywem w podbudowie d15/d85<5.

d Pospéika z zaproponowanego przez Wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.3.2. Kruszywo tamane

. Kruszywo kamienne wg normy PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne, budowlane. Badania techniczne.

2.3.3. Kostka brukowa

. kostka brukowa wibro — prasowana gr 6 cm zgodna z normg ¢ PN-EN 1338, ,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody

badan.” kat. |, uktadana w spadku min 1% w celu odprowadzenia wody,

2.3.4. Obramowania

. Nawierzchnie z kostki obramowane bedg orzezem trawnikowym 8x30 cm (zgodna z normg « PN-EN 1338, ,Betonowe kostki

brukowe. Wymagania i metody badan.”) utozone na tawie betonowej z betonu B 15 z oporem.

d Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary (zgodna z normg « PN-EN 1338, ,Betonowe kostki

brukowe. Wymagania i metody badan.”) utozone na tawie betonowej z betonu B 15 z oporem.
. Palisada betonowa wym. 11,8cm x 18,75 cm, wys. 60 cm, jasnoszara
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

 ciggnik kotowy

¢ koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3
« pita do ciecia kostki

* przyczepa skrzyniowa

« rowniarka samojezdna 74kW (100KM)

« samocho6d samowytadowczy

« walec stat.samojezdny 10t

« walec wibr.samojezdny 7,5t

« wibrator powierzchniowy do betonu

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie robot — zasady szczegbtowe

5.2.1. Warstwy podbudowy z kruszywa

Roboty przygotowawcze
Podtoze gruntowe warstw podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z ustaleniami ST- 0001
Wyznaczenie geodezyjne i zaaplikowanie wykonanych warstw w oparciu o Dokumentacje Projektowg

Rozktadanie warstw podbudowy

Materiat na podbudowe powinien by¢ rozktadany w warstwach o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢
taka grubo$c¢ aby ostateczna grubo$é warstwy po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwy powinny byé roztozone w
spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Zageszczanie warstw

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Watowanie postepowac
stopniowo, od dolnej do goérnej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz podanego w projekcie.
Wilgotno$¢ zageszczonej warstwy powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z PN-B-04481.

Utrzymanie warstwy
Warstwa podbudowy po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych. Koszty tych napraw
sg objete ceng jednostkowg 1m2 warstwy. Koszty napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigzg Wykonawce robot.
Dopuszczalne odchylenia:

*  grubos¢ podbudowy nie powinna sie r6zni¢ od projektowanej o +10%

* wskaznik zageszczenia na budowie nie powinien by¢é mniejszy od 98% wg. normy BN-70/8933-03

d réwnos$¢ w przekroju podtuznym i poprzecznym nie powinna przekracza¢ 9mm dla podbudowy jednowarstwowej i 12mm dla
podbudowy dwuwarstwowej,

*  dopuszczalne odchyiki szerokosci na prostych i tukach nie powinny przekracza¢ +5cm szerokosci projektowanej.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni
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Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura
podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6.2.Kontrola jako $ci robot - zasady szczegotowe

Badania w czasie robét.

6.2.1. Badania dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa. Prébki nalezy pobiera¢ losowo.

6.2.2. Badanie zag eszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwéch punktach wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz w jednym punkcie na 600m2.

6.2.3.Badanie wilgotno $ci kruszywa.

Wilgotnosé kruszywa przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -20% +10%.

Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600m2
warstwy.

6.2.4. Grubo $¢ warstwy.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 100m2 warstwy.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-11
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 2-11 przy rozdziale "Transport wewnetrzny materiatdbw budowlanych”, zakres tabel: 1101 - 1106
* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Roboty rozbiérkowe", zakres tabel: 0801 - 0818

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Krawezniki, obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0407

* wkatalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Nawierzchnie nieulepszone”, zakres tabel: 0201 - 0205

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

d pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i ST,

d inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbiér ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkéw dotyczgcych tych rob6t zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj gcych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robét.
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9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwi azane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
10.2.Normy i przepisy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
PN-B-06714-28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowa.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-18 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymatosci ha miazdzenie.
PN-B-06714/43 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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ST-0008. Malowanie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

. "Przygotowanie powierzchni"
. "Malowanie"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

d emalia poliwinylowa ogélnego stosowania

* farba poliwinylowa do gruntowania og.stos.

d papier scierny

d piasek filtracyjny kwarcowy o gran.0.4-1.8mm

. rozcienczalnik

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

¢ ciggnik kotowy 37kW (50KM)

 piaskarnia do czyszczenia metalu

* przyczepa skrzyniowa 3.5t

« sprezarka powietrza przew.spal.4-5m3/min
« $rodek transportowy
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4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 . Transport materiatow

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatdw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sige uzywa¢ samochodéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac¢, sktadowac i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C- 81400 ,Wyroby lakierowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolnych elementéw robot
5.2.1. Warunki przyst gpienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpié po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.

5.3. Wymagania dotycz gce podito zy pod malowanie

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Warunki ogdine prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

d przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),
* wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz
silnikéw powodujgcych iskrzenie i moggcych byé¢ zrédiem pozaru. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:

. informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

. sposéb przygotowania farby do malowania,

d sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
d krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 mz,

*  czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

d zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

d zalecenia w zakresie bhp.



5.5. Wymagania dotycz gce powtok malarskich

Powtoka powinna:

. mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
d nie mie¢ $ladéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

d dobrze przylega¢ do podtoza,

. mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

d mie¢ odpornosé na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.

d Mie¢ odpowiednig grubos$¢ zgodnie z wymaganiami dokumentaciji i producenta,
6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

Badania przed przyst gpieniem do rob6t malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie poditozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.2.1. Badania podto zy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych terminach:

d dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. elementéw metalowych — czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rekg. W przypadku
powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotnosé podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podioza i okresli¢
wilgotno$é metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

d czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

* terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

* wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

* w przypadku farb ciektych:
0 skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaly, nie dajgcy sie wymieszaé osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,

O O0OO0OO0OO0OO0oOOo
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0  zapach gnilny,
* w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
O $lady plesni,
0  zbrylenie,
O obce wtracenia,
0  zapach gnilny.

6.2.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami
producentéw farb. Badania te w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania
podiozy i naktadania powtok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru rob6t

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét
malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podiozy,

jakosci powtok malarskich.

O O O O

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich
wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy w ilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

O O O0OO0Oo

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

*  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,

*  sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
slady farby,

d sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

0 na podtozach mineralnych i mineralno-wioknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacieé prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢
za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

O na podiozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

*  sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowsg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

*  sprawdzenie miernikiem grubosci powtoki malarskiej.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR K-11
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W
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7.2.0bmiar rob6t - szczegdtowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR K-11 przy rozdziale "Przygotowanie powierzchni", zakres tabel: 0101 - 0106
* wkatalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1521

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sa podtoza. Odbiér podtozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczgcymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbior ostateczny (ko hAcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektows.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

d dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

. szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robaét,

. dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robo6t,

d dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
d protokoty odbioru podiozy,

*  protokoly odbioréw czesciowych,

*  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

* wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i
przedstawic jg ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
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W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

*  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
*  ocene wynikow badan,
* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

d stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zaméwieniem.
Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Odbidér po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

d ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty malarskie uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,
d dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
*  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od
poziomu podtogi lub terenu,

d zabezpieczenie podtég i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
. przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

d przygotowanie podtozy,

*  préby koloréw,

. demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania
prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

* wykonanie prac malarskich,
*  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

. oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie
przeznaczonych do malowania,

d likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét malarskich na
wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogé6ine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja
—2005r.
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ST-0009. Stolarka aluminiowa

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych roboét:

. "Stolarka"

d "Roboty murowe"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

. Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi zewn. ALU petne, brgz 200x201 cm (D1) U=1,3W/m2K, pochwyt rurowy czarny - zgodnie z
zestawieniem stolarki

. Drzwi dwuskrzydtowe - drzwi zewn. ALU petne/ swietlik gora, brgz 200x289 cm (D2) U=1,3W/m2K, pochwyt rurowy czarny - zgodnie
z zestawieniem stolarki

d Drzwi jednoskrzydtowe - drzwi aluminiowe rewizyjne 75x118, profil zimny/braz (D3) - zgodnie z zestawieniem stolarki

*  Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych drzwiowych. o powierzchni ponad 2 m2 - uwzgledni¢ koszt wywozu i utylizacji wraz
ze skrzydtami drzwiowymi

*  Wykucie z muru. Wykucie oscieznic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2 - kraty okienne wraz z wywozem i
utylizacja materiatu z rozbidrki

1.4.0Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogbélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.1.1. Ogdlne wytyczne.
Po wyborze dostawcy wyrobéw budowlanych omawianych w niniejszej specyfikacji, wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ bezposrednio
przed ztozeniem zamoéwienia do projektanta architektury o:

- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykonczenia powierzchni zamawianych elementow,

- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
2.1.2. Materialy, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
2.1.3. Profile aluminiowe.
Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie przerébki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 (AIMgSi0,5 F22) zgodnie z
normami:

. sktad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1

. odchytki wymiarowe ksztattownikéw wg DIN17615 T.3, DIN1748 T.4’

. wiasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

. inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i DIN17615 T.1.
Powierzchnie ksztattownikow wykonczone powtokami proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako zabezpieczenie przed korozjg. Grubosc¢
powtoki poliestrowej proszkowej oznaczanej wg PN-EN ISO 2808:2000 — min. 60 pm.
Powierzchnie ksztattownikéw szczegdélnie narazonych na szkodliwe dziatanie czynnikéw $rodowiskowych tzn. znajdujgcych sie w $rodowisku
zaliczajgcego sie do kategorii korozyjnosci C4 (w rejonie niecki basenowej) powinny dodatkowo by¢ zabezpieczone antykorozyjnym
podktadem z zywic epoksydowych dla uzyskania odpornosci, potwierdzonej badaniami zgodnie z PN-EN 1SO 2812-1:2008, min. 8000 godzin
zanurzenia w cieczy 1% roztworu HCI i 1% roztworu H2S04,
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2.1.4. Przektadki termiczne.

Przektadki termiczne systeméw okienno-drzwiowych wykonane sg w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym PA 6,6
GF25 wg DIN 16941 T.2 (posiada certyfikat producenta).

Izolatory, przez ktére zespalane sg listwy dociskowe mocujgce oktadziny elewacyjne $ciany stupowo-ryglowej, wykonane sg z tworzywa
sztucznego HPVC o bardzo dobrych wtasciwosciach izolacyjnych zgodnie z normg BN-79/9031-01.

2.1.5. Uszczelki przyszybowe.

. Uszczelki przyszybowe sg wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2.

. Potaczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

. Dobor uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki muszg zosta¢
umieszczone w elementach w spos6b gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wplywy atmosferyczne oraz szczelnosé przylgi
spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytacznie stosowac przewidziane uszczelki systemowe.

2.1.6. Elementy zt aczne.

Wkrety samogwintujgce, $ruby, nakretki, podktadki stosowane do wykonywania potaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg norm
przywotanych w dokumentacji systemowe;.

2.1.7. Okucia.

W konstrukcjach systemowych moga by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu. Mocowanie do ksztattownikow
okien i drzwi zgodnie z dokumentacijag systemowa. Typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych.

2.1.8. Materiaty uzupetniaj ace.

Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie z dokumentacjg systemowa.
2.1.9. Wsporniki i t gczniki.

Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSIi0,5 F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone przed korozja, styki elementéw stalowych z aluminiowymi sg odizolowane.

2.2.Materialy - szczeg6towe wymagania

Drzwi aluminiowe zewn etrzne
Profil z izolacja termiczng (alum. anodowane), kolor braz, wspotczynnik przenikania ciepta max dla drzwi U=1.3 W/mK

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé klasa E 1500, PN-EN 12208:2001
Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem klasa B5/C5, PN-EN 12210:2002
Izolacyjnos$é¢ akustyczna Rw=35dB

Min. grubos¢ catkowita ksztattownikéw (ramy) 62mm

Rodzaj uszczelek kauczukowe (EPDM)

2.3.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

d drzwi aluminiowe rewizyjne 75x118, profil zimny/brgz (D3)

d drzwi zewn. ALU pelne, bragz, 200x201 cm (D1) U=1,3W/m2K
®  drzwi zewn. ALU petne, braz, 200x289cm (D2) U=1,3W/m2K
d kotki rozporowe plastykowe

d listwy maskujace

* masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

*  pianka poliuretanowa

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« $rodek transportowy
* wyciag

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
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5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolinych elementéw robot

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic¢:
- prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.2.3. Montaz zabudowy w systemach okienno-drzwiowych dokonywany jest za pomocga systemowych elementéw kotwigcych lub
stalowych marek wykonanych specjalnie pod zastosowane rozwigzanie obiektowe. Rozstaw mocowania wg wytycznych
katalogowych.

5.2.5. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowalto przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgcej.

5.2.6. Powtoki powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, rys i odpryskow .

5.2.7. UWAGA: Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczace (np. wybielacze, pasty $cierne) majg szczegolnie szkodliwy wpltyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
»mokre” do minimum. W przypadku zetkniecia zaprawy z powierzchnig aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie
dopuscic¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

5.2.8. Dla zastosowanych catych rozwigzan systemowych i elementéw rozwigzan:

- zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem,

- dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji
architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

5.2.9. Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg zawierajgca wykaz elementéw, podstawowe ich
wymiary i schemat usytuowania wzgledem siebie i podtoza oraz wskazéwki dotyczace kolejnosci montazu poszczegdinych
elementéw, przy zastosowaniu zalecanych przez producenta metod postepowania i zachowaniu, okreslonych w instrukcji
parametrow. W/w prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem inspektora nadzoru, projektanta, przedstawiciela producenta systemu.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0bmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogdlne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W
7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:
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* wkatalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 - 1040
* wkatalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty murowe", zakres tabel: 0301 - 0354

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady

Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

Odbidr robot zanikaj acych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robot.
9.Podstawa pfatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0010. Roboty kowalsko - s$lusarskie

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych rob6t:

. "Remonty konstrukcji $cian z cegiet"
d "Roboty kowalsko - $lusarskie"
d "Elementy kowalsko-$lusarskie"

. "Roboty kowalsko-$lusarskie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

. Osadzenie elementéw w murze z cegly. Osadzenie kratek wentylacyjnych na wylotach wentylacji stropodachu - kratki ze stali
nierdzewnej 14x21 cm

d Roboty demontazowe. Demontaz balustrad schodowych i pochwytéw - w pozycji uwzgledni¢ koszty wywozu i utylizacji ztomu

d Pochwyty stalowe zewnetrzne - stal nierdzewna inox szczotkowana - wykona¢ zgodnie z rysunkiem: Zestawienie slusarki - Arkusz 1
i Arkusz 2

d Balustrady schodowe i tarasowe zewnetrzne - stal nierdzewna inox szczotkowana - wykona¢ zgodnie z rysunkiem: Zestawienie
Slusarki - Arkusz 1

. Balustrady zewnetrzne wzdtuz pochylni dla oséb niepetnosprawnych i zabezpieczenie murkéw - stal nierdzewna inox szczotkowana
- wykona¢ zgodnie z rysunkiem: Zestawienie $lusarki - Arkusz 1 i Arkusz 2

d Balustrady schodowe i balkonowe, podokienniki i pétki nadgrzejnikowe. Wyroby stalowe rézne: drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty,
zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narozniki itp

*  Woycieraczki do obuwia - wymiana wycieraczek na stalowe cynkowane (60x45 cm) wraz z kuwetg z polimerobetonu

. Istniejacy daszek z poliweglanu (elewacja pétnocna) zdemontowaé, konstrukcje stalowa oczysci¢, pomalowac w kolorze grafitowym,
po dociepleniu budynku ponownie zamontowa¢ z nowymi obrébkami blacharskimi.

d Dostarczenie i zamontowanie stojakdw na rowery - 5 stanowiskowe wymiary 191 x 42 x33 cm, konstrukcja z profili 50x30x2 mm
oraz preta fi 16 mm, stal ocynkowana ogniowo, fundament fi32 cm szt. 2 z betonu B30 - wg opisu projektu

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6élne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.
2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

. acetylen rozpuszczony techniczny
. balustrady stalowe

d balustrady stalowe wzdtuz pochylni i murkéw



. kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 14x21 cm
. pochwyt stalowy

* tlen sprezony techniczny

* wycieraczka stalowa z kuwetg z polimerobetonu

*  wyroby stalowe rézne

. zaprawa cementowa M7 (m. 50)

d zaprawa cementowa M12 (m. 80)

2.3.Materialy — wymagania szczeg6towe

Stojak na rowery - 5 stanowiskowe
wymiary 191 x 42 x33 cm,
konstrukcja z profili 50x30x2 mm oraz preta fi 16 mm,
stal ocynkowana ogniowo,
fundament fi32 cm szt. 2 z betonu B30

Wycieraczki do obuwia
. stalowe cynkowane (60x45 cm) wraz z kuwetg z polimerobetonu

Balustrady, pochwyty
. stal nierdzewna szczotkowana INOX

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« spawarka elektryczna
« $rodek transportowy

* wyciag

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegolinych elementéw robot

Dostarczenie i zamontowanie elementéw balustradiz ~ adaszen o nast epujacych parametrach technicznych:

1. Balustrady i pochwyty metalowe  ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI 304, mocowania certyfikowane (Aptobata Techniczna ITB
AT-15-8292/2010); pochwyt i konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej IN OX w gatunku AIS| 304, zgodnie z pro;.
wykonawczym, do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

2. Dla zastosowanych catych rozwi gzan systemowych i elementéw rozwi  gzan:

- zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie, sporzadzi¢ rysunki konstrukcyjne wraz z
obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem,
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- dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, spos6b montazu oraz zamocowanie
jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez inspektora i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji architektoniczno
wykonawczej nalezy uzgodni¢ z inspektorem i inwestorem.

6.Kontrola jako $ci robot
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3W
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W
d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

d - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNNR 3W przy rozdziale "Remonty konstrukcji $cian z cegiet", zakres tabel: 0301 - 0314
* wkatalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty kowalsko - Slusarskie", zakres tabel: 1301 - 1306

* wkatalogu KNNR 2 przy rozdziale "Elementy kowalsko-$lusarskie", zakres tabel: 1301 - 1303

* wkatalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Roboty kowalsko-$lusarskie", zakres tabel: 1201 - 1220

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robét - szczegdtowe zasady
Odbidr robét zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu
Podstawg odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
*  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

* inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora nadzoru.
Odbidr robot zanikaj acych.

*  Odbiodr robo6t zanikajgcych powinien odby¢ sie w czasie umozliwiajgcym dokonanie poprawek bez opdzniania ogélnego postepu
robot.

Odbiér ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczgcych tych rob6t zawartych w umowie.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogdlne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0011. Rusztowania systemowe

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robét:

. "Rusztowania systemowe "
*  "Roboty ciesielskie - rusztowania i konstrukcje zabezpieczajgce"
d "Rusztowania"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

. Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie podtuznym ram 2,57m o wys. do 15m - uwzgledni¢ koszty rusztowan
zwigzane z czasem uzytkowania

*  Zastawy zabezpieczajgce i pomosty na dachu oraz daszki zabezpieczajgce. Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
. Ostony z siatki na rusztowaniech zewnetrznych

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowsa,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6élne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

. bale iglaste obrzynane 50 mm kLIl - impregnowane
. deski igl.obrz. wym. kl.3 19-25 mm

d drewno na stemple igl.okragte kor.

d gwozdzie budowlane okragte gote

. kotki rozporowe z tworzywa sztucznego

* siatka

d zaslepki z tworzywa sztucznego

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

68



3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

¢ rusztowania ramowe elewacyjne
« rusztowania ramowe elewacyjne - czas pracy rusztowan

4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4.
5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 5.

5.2.Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
. Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.
. Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod
kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez oznakowanie i ogrodzenie
poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
a) 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznosc,
b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s
d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych przewodéw sg mniejsze niz:
- 2mdla linii NN,
- 5mdla linii WN do 15 kV,
- 10 m dla linii WN do 30 kV,
- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;
jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanie
podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy.

Kazde rusztowanie musi by¢é wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania. Odlegto$¢é migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzgdzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami
wihasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronna, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie
jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione
w pomieszczeniach zamknietych budowli nie podlegajg ochronie od wytadowan atmosferycznych. Jako zwodéw pionowych urzadzenia
piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkéw rur sptaszczonych na koncach o dtugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy tgczy¢ z
koncami rur zewnetrznych ram gérnych. Potgczenie wykona¢ za pomoca ztgczy normalnych. Odlegto$é miedzy zwodami pionowymi nie moze
przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy tgczy¢ z uziemieniem przewodem odprowadzajgcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm
lub z drutu stalowego ocynkowanego $rednicy 6 mm. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wtasciwych przepiséw
budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV. Opornos¢ uziemienia mierzona prgdem
przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm. Odlegtos¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca sie wykorzystanie
jako uziomu duzych mas metalowych znajdujgcych sie w ziemi oraz rurociggéw wodociggowych. Rurociagi przebiegajgce réwnolegle do
budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdéw i przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na
wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta.

Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowg (DTR). DTR okresla jakie konfiguracje rusztowan zaliczamy do typowych
(montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych (do ktérych nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan
nietypowych wykonuje najczesciej producent lub specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan

Ponadto w zakres prac po ustawieniu rusztowania wchodzg prace z zabezpieczeniem stolarki okiennej oraz wymiana jednego pionu instalacji
odgromowej na $cianie.
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6.Kontrola jako $ci robét

6.1.Kontrola jako $ci robot - zasady ogolne
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady szczegdtowe

Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu:
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku
budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegaj q na:
. sprawdzeniu stanu podioza - ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,
. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchytek, ktére wynosza:
- Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gornych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o
H>10m
- Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,

. sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne,
. sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za pomoca dzwigni 1 :10 z sitg 0,25-0,3 kN
(25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy poddac 10% ilosci zakotwien wybranych losowo,

e sprawdzeniu pomostoéw roboczych - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

. sprawdzeniu no$nosci wysiegnikéw - no$nos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),

e sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

. sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

*  sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania — przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

. sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usung¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujgcym przeglgdom:

. przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

. przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

. przeglady dorazne wykonywane przez komisje z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty uzytkujgcego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7.0Obmiar robot

7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7
d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-05

7.2.0bmiar robét - szczegbétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR AT-05 przy rozdziale "Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal", zakres tabel: 1600 - 1699

8.0dbidr robot
8.1.0dbior robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2.0dbidr robét - szczegdtowe zasady

Odbior ko ncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robét i spetnieniu innych
warunkoéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9.Podstawa pfatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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9.2.Podstawa ptatno $ci

Kwota okreslona przez wykonawce w formularzu ofertowym za wykonane roboty, obejmuje:
. wszelkie prace pomiarowe,
. zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,
. montaz rusztowania;
. zalozenie instalacji odgromowej,
. zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,
. zabezpieczenie stolarki
. wykonanie daszkéw ochronnych nad wej$ciami do budynku,
. demontaz rusztowania,
. przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i odbioréw;
e oczyszczenie terenu po pracach
. wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogolne
Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i
badania oraz eksploatacja;

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania oraz
eksploatacja;

PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zlgcza. Ogélne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)
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ST-0012. Instalacje kanalizacyjne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych rob6t:

. "Instalacje kanalizacyjne - przybory i urzadzenia"
d "Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe"

d "Instalacje kanalizacyjne - uzbrojenie"
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST

d Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego i PCV w wykopie i na $cianie. Rurocigguzeliwnego kanalizacyjnego o srednicy
150mm w wykopie

. Kanaly z rur PVC tgczone na wcisk. Rurociggi z PVC o $rednicy zewnetrznej 160mm

*  Wymiana i wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego. Wymiana czyszczaka zeliwnego (rewizji) o srednicy 150mm na czyszczak PCV-
U 160mm, dt. 40 cm z uszczelkg, klapka rewizyjna na 4 $ruby ocynkowane , kolor szary/grafit

*  Wymiana syfonu, wpustu i rury deszczowej zeliwnej. Wpust zeliwny piwniczny o $rednicyl00mm - wymiana na wpusty ze stali
kwasoodpornej.

1.4.0Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdélne” poz. 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00. ,Wymagania ogélne" poz. 1.5

Materiaty

2.1.Materialy - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatdbw podstawowych:

d Czyszczak kanalizacyjny z PVC fi 160mm
. rury PCV kanal.zew.kiel.z usz.kl.N,S #160mm
*  wpust Sciekowy piwniczny zel. #100mm z koszem

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

¢ samochod skrzyniowy

4. Transport

4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegodlnych elementow robot

Potaczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego srednicy dostosowanej do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-4-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegto$¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5-1,0cm.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych powinny wynosi¢

O 100 mm - od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych w kuchniach,
tazienkach,

0 150 mm - od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podwoérzowych, pionéw deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w
zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢
O 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podtogowego,
O 75 mm od kilku zlewéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustéw podtogowych,
O 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zaleznosci od $rednicy przewodu wynoszg

0 dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

0 dla przewodu $rednicy 150 mm - 1,5%>,

0 dla przewodu srednicy 200 mm - 1,0%.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, moga wynosic¢ +10%. Spadki
podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem)
i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.
Odgatezienia przewodow odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikéw nie jest dopuszczalne. Dopuszcza sig stosowanie trojnikéw o kacie 68° dla
wpustéw piwnicznych, i podwérzowych oraz kanalizacji deszczowej.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikbw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewodéw od przegrod budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem.

Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce
przenoszenie obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodéw poziomych wynosza

O dlarurzPVCiPP $rednicyod50do110mm-1,0m

0 dlarurz PVC i PP $rednicy powyzej 110 mm - 1,25 m

0 dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie

0 pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow; czyszczaki na
pionach nalezy przewidywac¢ na najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania
przewodéw,

0 czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwa eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym,

O przewody kanalizacyjne poziome nalezy réwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci
miedzy czyszczakami powinny wynosi¢ dla przewoddw o $rednicach 100-150 mm - 15 m; dla $rednic 200 i powyzej 25 m.
Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi pod warunkiem stosowania odpowiedniego szczelnego
zamkniecia

0 piony deszczowe wewnetrzne nalezy wyposazy¢ w skrzynki rewizyjne srednicy 150 mm ze szczelnie zamykanymi
pokrywami czyszczakowymi.
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. Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 15-20 cm; dno wykopdw powinno
znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno byé wystane warstwg odpowiedniego materiatu zabezpieczajgcego przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W gruntach kat. I-IV przewody mozna uktada¢ bez podsypki piaskowe;j.

* W razie niemoznosci uktadania przewodéw kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg piwnic dopuszcza sie, w wyjgtkowych
przypadkach, montaz ich nad podioga. Przewody te nalezy uktada¢ na odpowiednich wspornikach, w spos6b uniemozliwiajgcy
powstawanie zataman w miejscach potgczen.

d Przewody spustowe nalezy wyprowadzic jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
znajdujacych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od tych przewodoéw. Rury wentylacyjne powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe
przedtuzenie przewoddéw spustowych.

d Goérna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0.5 od jego powierzchni powinna mie¢ powiekszong $rednicy w stosunku
do s$rednicy pionu spustowego

0 dla pionéw $rednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm
0  dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm

d Dla przewodoéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie jest wymagane. Rura wentylacyjna
powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokos$¢ 0,5-1,0 m.

* W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wigcej niz trzech przewod6éw spustowych nad najwyzej
potozonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspdlng rurg wentylacyjng. Pole powierzchni przekroju
tej rury nie moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojéw potgczonych przewodéw wentylacyjnych.

. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do przewodéw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

d Zamkniecie przeciwzalewowe nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktada¢ w sposéb nie tamujgcy odptywu
Sciekdw z wyzej potozonych urzgdzen.

. Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki i zlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i zlewy nalezy mocowac do $ciany w
sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz whasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza przyboru sanitarnego
obcigzonego sitg statyczng rowng 500 N, przytozong w $rodkuprzedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
sie odksztatci¢ w spos6b widoczny.

d Miski ustepowe i bidety nalezy mocowa¢ do posadzek w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i wkasciwe ich uzytkowanie. Miski
ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzezy przy posadzce jest
niedopuszczalne.

d Urzadzenia kanalizacyjne przejmujace scieki zanieczyszczone osadami lub btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.
Urzadzenia odwadniajgce tereny przeznaczone do obstugi i mycia pojazdéw mechanicznych nalezy zaopatrzyé w specjalne
osadniki - separatory i na btoto, oleje i benzyne.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robot - zasady szczegotowe

d Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom
0 pionowe przewody deszczowe wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci,

O podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

0 kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7.0bmiar robot
7.1.0Obmiar robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 8
. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 4

7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczego6towe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNNR 8 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - przybory i urzgdzenia", zakres tabel: 0215 - 0225
* wkatalogu KNNR 4 przy rozdziale "Zewnetrzne sieci wod.kan.- kanaty rurowe", zakres tabel: 1301 - 1325

* wkatalogu KNNR 8 przy rozdziale "Instalacje kanalizacyjne - uzbrojenie", zakres tabel: 0211 - 0214
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8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogolne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady
Odbiory mi edzyoperacyjne

*  Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
O - przebieg tras kanalizacyjnych,
0 - szczelnos$¢ potgczen kanalizacyjnych,
0 - spos6b prowadzenia przewod6éw poziomych i pionowych,
0 - elementy kompensaciji,
O - lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Odbiér cz esciowy

d Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbior ko ncowy

. Przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci.

* W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:
0 uzycie whasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia,
0 prawidiowos¢ wykonania potaczen,
0 jakosc¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
0  wielko$¢ spadkéw przewodow,
O odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
0 prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen,
0  prawidlowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.
0 prawidlowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
0 zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

9.Podstawa pfatno $ci

9.1.Podstawa ptatno $ci - ogolne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwi gzane

10.1.Przepisy ogolne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

. PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne

d PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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ST-0013. Instalacje odgromowe, elektryczne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych rob6t:
. "Wymiana opraw i ich wyposazenia, wymiana elementéw oswietlenia zew."

d "Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych"

d "Montaz osprzetu instalacyjnego”

*  "Badania odbiorcze, pomiary"

*  "Prace uzupelniajgce”
d "Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét obj etych ST

*  Wymiana opraw oswietleniowych elewacyjnych - kwadratowy plafon 265 x 265 x 80 mm, 1350 Im, 33W, IP65 - zgodnie z opisem
projektu

. Przewody instalacji odgromowej. Przewody naprezane pionowe - analogia drut ALMgSi fi 8 mm

d Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach. Przewéd mocowany na kotkach wstrzeliwanych - bednarka ocynk. FEZn 25x4
mm

. Ztacza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach wyréwnawczych. Ztgcze do rynny okapowe;j,
montaz na dachu - analogia taczenie zwodu do blachy pokrycia na dachu.

d Puszki z tworzywa sztucznego wymiarach 95x115mm i 140x140mm; 4 wioty do potgczen przewodow o przekroju do 16mm2 -
puszka hermetyczna n/t pod zacisk ZK - kolor szary, klasa palnosci VO wg UL94

*  Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach wyréwnawczych. Ztgcze kontrolne; potgczenie pret
- ptaskownik - zacisk ZK

d Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego; pomiar pierwszy

d Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego; za kazdy nastepny pomiar

*  Woykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla rur: RKLG18, RS22 -
analogia wyciecie bruzdy w syropianie

d Rury winidurowe karbowane (gietkie) o srednicy do 23mm, ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
*  Zaprawianie bruzd szerokosci do 25mm

*  Zaprawianie bruzd. Reczne przygotowanie zaprawy cementowej

. Demontaz przewodéw odgromowych pionowych wraz z wywozem i utylizacja materiatéw z rozbiérki.

*  Wymian szafek gazowych, elektrycznych i telekomunikacyjnych usytuowanych na $scianach zewnetrznych budynku

1.4.0kre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz okresleniami podanymi w ST
+~Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-07, a takze podanymi ponizej:

Czes¢ dost epna - przewodzaca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska
dostepnego (. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze srodkéw pomocniczych
np. drabiny, stupotazéw itp.). ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalez¢ w momencie zaktécenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np zwarcia
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp. ).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacii instalacji lub urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby
upowaznione

Napiecie dotykowe Ud (zrédiowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktéra
moze by¢ (me jest) dotknieta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
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Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na ktérych moze sie pojawi¢
niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow pomigedzy dwoma dowolnymi
punktami.

Przewdd uziemiaj acy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie
w tym $rodowisku znajduje.

Czes¢ przewodz gca obca - czesciami prowadzacymi obcymi moga by¢: czesci metalowe konstrukcji budynku, uktad metalowych rur
gazowych, wodociggowych, grzewczych itp. nieizolacyjne podtogi i Sciany.

Sie¢ skompensowana - sie¢ elektroenergetyczna posiadajagca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany poprzez opér indukcyjny
(reaktancje kompensujgcg sktadowg pojemnosciowg jednofazowego pradu zwarcia z ziemig).

Uziemienie - zespot srodkow i urzadzen stuzgcych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Moze wystepowac jako uziemienie:

« ochronne (nie nalezgce do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub

« robocze (nalezace do obwodu elektrycznego, zapewniajgce normalng prace).
Uziemienie robocze mozna wykonac jako bezposrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika iskiernikowego), nie mozna jego
stosowac w obwodzie wtérnym transformatora lub przetwornicy separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napiecia bezpiecznego SELV
{prad przemienny: do 50 V [12 V dla wody] i 15-100 Hz; prad staty 120 V [30 V dla wody]}.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia
elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

¢ naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

e sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

e steruj gcy (wykonany w celu ksztalttowania zadanego rozktadu potencjatow).

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich
zastosowania, wykonuje sie uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:
«  Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana
¢ Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gbrna czesc¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledéw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sie metalowe lub zelbetowe elementy dachu
(szczegodlnie te. ktére wystajg ponad dach).
Rodzaje zwodéw:

e Zwody naturalne - zewnetrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje no$ne dachéw, a ich zastosowanie dotyczy
wszystkich rodzajéw ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementéw dachu jako zwody
naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

0 grubo$¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium
o krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac sie do wnetrza budynku,

e Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody naturalne, ze wzgledu
na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio na obiekcie okresla sie
jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa sie izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrone odgromowg z zastosowaniem zwodéw poziomych niskich lub podwyzszonych
nazwano ochrong klatkowa, natomiast z zastosowaniem zwod6w pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.
Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokosci montazu zwoddw, aby caly chroniony obiekt znalazt sie w strefie ochronnej
(wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podio za - zesp6t czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub elementéw instalacji uziemienia, majacy na celu
zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:

« wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

¢ kucie bruzd,

« osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie.

« osadzanie klockdw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

¢ montaz uchwytéw i zaciskéw drutu, tasmy, bednarki a takze elementow, ktére majg by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji

wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewn etrzna - zespot dziatan i urzgdzen zapewniajacy bezpieczenstwo i ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom
znajdujgcym sie w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i elementéw metalowych,
zachowanie odpowiednich odstepéw izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony.
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2.Materiaty
2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2 .Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzyé nastepujgcych materiatéw podstawowych:

. bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm
. cement portlan.CEM | 32,5(t)

d kotki do wstrzeliwania z nabojami

. oprawy elektr. elewacyjna plafon 26,5 x 26,5 cm 33 W, IP 65
. piasek do betonéw zwyktych

d prety stal.ocynkowane fi 8 mm

d puszki 140 x 140 mm 1P=42

. rury winidurowe karbowane fi 23 mm

*  Sruby stal.SRD z nakretkami i podkt.

*  wsporniki naciaggowe

*  wsporniki przelotowe

*  zacisk probierczy L-P

d ztgcze kontrolne

d ztgczka odkatezna

*  zlgczki przelot.kabtgkowe naprezajgce
. plafon o$wietleniowy elektryczny

2.3.Materialy — wymagania szczego6towe

Plafony $cienne elewacyjne:

. ksztalt kwadratowy plafonu,

. montaz w poziomie i pionie,

. Wymiary: wysokos$¢: 80mm, szeroko$¢: 265mm, dtugosé: 265mm, ; Waga: 3.00kg;
. Typ montazu: do nadbudowania;

. Strumien $wietlny: 1350Im;

. Maksymalna skutecznos¢ swietlna:41Im/W;

¢ Temperatura barwowa najblizsza: 3000K ;

. Ogolny wskaznik oddawania barw (Ra): >80;

. Klasa efektywnosci energetycznej zrodet Swiatta: E;

. Geometria rozsytu $wiattosci: symetryczny;

. Napiecie: 230V AC;

. Moc: 33W;

. Stopien ochrony IP: IP65;

. Stopien ochrony IK: IK09;

. Klasa ochronnosci: I,

. Materiat obudowy: Cisnieniowy odlew aluminium;

e  Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C;
. Klasa korozyjnosci: C3;

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogbélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

« spawarka
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4. Transport
4.1.Transport - og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

4.2 . Transport materiatow

Podczas transportu na budowe nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania
transportu wynosza dla bebnéw: - 15°C i - 5°C dla kragzkéw, ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji.
Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robot - ogélne zasady

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Wykonanie poszczegodlnych elementow robot

Monta z instalacji piorunochronnej i uziemie A
Zakres rob6t obejmuje:

¢ przemieszczenie w strefie montazowej,

* zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

¢ wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

*  roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: wykopy liniowe lub jamiste wraz z zasypaniem, wyprawki pokrycia
dachu, kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych,
wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
Scianach, podtozach, lub sufitach

« osadzenie kotkdw plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskéw, ztgczek wraz z zabetonowaniem,

¢ montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgromowe;j,

« oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST lub normami (PN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi), w przypadku braku takich wytycznych,

* roboty o charakterze og6lnobudowlanym po montazu Instalacji piorunochronnej i uziemien jak: zasypanie wykopéw, zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i strop6w po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych,

* przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN~E-04700:1998/ Az1:2000.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodéw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, wykonac¢ instalacje potaczen wyréwnawczych.
Instalacja sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci
przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczace przewody ochronne z cze$ciami przewodzgcymi Innych instalacji.
Potgczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podigczyé rury cieptej i zimnej wody, centralnego

ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspdlnego punktu.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki
zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6.Kontrola jako $ci robét
6.1.Kontrola jako $ci robét - zasady ogolne

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2.Kontrola jako $ci robot - zasady szczegotowe

Szczegotowy wykaz oraz zakres bada h pomonta zowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemie A zawarty jest w normach
PN-iEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN- E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nale zy wykona ¢ sprawdzenia odbiorcze sktadaj ace sie z ogledzin cz esciowych i ko ncowych polegaj acych na kontroli:
d zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
d zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
d stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow
d sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodnikéw wystepujacych w danej instalacji

d poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,

d pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan.
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Pomiar rezystancji uziemienia wykonuije sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza, ktérego wewnetrzna
impedancja musi wynosié¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np.
przez transformator dwuuzwojeniowy.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w nhormie PN-IEC 60364-6-
61:2000.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
whasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na jakosé funkcjonowania
instalaciji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc¢.

7.0Obmiar robot
7.1.0bmiar rob6t - ogolne zasady

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

. - zatozeniach og6lnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-03W

d - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5
7.2.0bmiar robot - szczego6towe zasady

Szczegobtowe zasady przedmiaru podane sa:

* wkatalogu KNR 4-03W przy rozdziale "Wymiana opraw i ich wyposazenia,wymiana elementow oswietlenia zew.", zakres tabel:
0601 - 0616

* wkatalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych", zakres tabel: 0601 - 0615
* wkatalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”, zakres tabel: 0301 - 0312

* wkatalogu KNNR 5 przy rozdziale "Badania odbiorcze, pomiary", zakres tabel: 1301 - 1308

* wkatalogu KNNR 5 przy rozdziale "Prace uzupetniajgce”, zakres tabel: 1201 - 1209

* wkatalogu KNNR 5 przy rozdziale "Ukladanie rur i listew elektroinstalacyjnych", zakres tabel: 0101 - 0114

Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t monta  zowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuije sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w dokumentaciji i tak:
* dla osprzetu montazowego dla instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpi., m,
 dla zwod6w i uzioméw: m,
« dla elementdéw instalacji piorunochronnej i uzioméw: szt., kpl.,

W szczeg6lnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8.0dbidr robot
8.1.0dbidr robdt - ogblne zasady

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczego6towe zasady

8.2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majgcych wplyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
e przygotowanie podioza do montazu instalacji piorunochronnej i uzioméw,
* instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem rob6t przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz
wymagajg zakonczenia robét instalacji piorunochronnej i uzioméw np. zasypanie fundamentéw wraz z uziomem fundamentowym.

8.2.2. Odbiér cz esciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czes$ciowe rob6t zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. uziom
otokowy, pogrgzanie uziomu pretowego), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania lub utatwiajgc przyszty odbiér koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem: wydzielonych petli lub
elementéw instalacji piorunochronnej i uzioméw.

8.2.3. Odbiér ko ncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robo6t instalacji piorunochronnej i uzioméw przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacji elektrycznej w
uzytkowanie.
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Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektows.
Odbidr ten przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna, okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisiji
nastepujace dokumenty:
« dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
« szczeg6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét.
« dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw | wyrobéw budowlanych,
«  protokoty odbioréw czesciowych.
«  karty techniczne wyrobéw lub instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi
w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢
jedno z nastepujacych rozwigzan:
« jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczefnstwu uzytkownika i trwatosci instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
* w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét,
wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego instalacji odgromowej, urzadzenia piorunochronnego oraz dotgczy¢ metryke,
zawierajgca dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze schematem.

9.Podstawa ptatno $ci
9.1.Podstawa ptatno $ci - og6lne zasady

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2.Podstawa ptatno $ci - szczeg6towe zasady

Zasady rozliczenia i ptatno  sci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji odgromowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:

d okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

d ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robo6t instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

d przygotowanie stanowiska roboczego.

d dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

d obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej.

« ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m (jesli
taka koniecznos¢ wystepuije),

d usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t,
d uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
d usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

d likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4
m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysokosci powyzej 4 m. nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST rob6t w zakresie
instalacji odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10.Przepisy zwi gzane
10.1.Przepisy ogdlne

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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10.2.Normy i instrukcje

1 PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2 PN-E-04700:1998/Az1:200 0
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

3 PN-EN 50164-1:2002 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 1. Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym.

4 PN-EN 50164-2:2003 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes$¢ 2. Wymagania
dotyczgce przewoddéw i uziomow.

5 PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia Czesé 1:

Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

6 PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

7 PN-iEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

8 PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigeciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

9 PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

10 PN-IEC 60364-4-47:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

11 PN-IEC 60364-5-54:1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

12 PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

13 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instaiacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
lelektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

14 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instaiacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

15 PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

16 PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi.

17 PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne.

18 PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine. Wybor
pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

19 PN-IEC Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

61024-1:2001/Ap1:2002

20 PN-IEC Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybér

61024-1-1:2001/Ap1:2002

pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.
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21

PN-IEC-61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czes$¢ 1-2: Zasady ogoine.
Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja | sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych.

22 PN-IEC-61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoélne.

23 PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Czes$é
2. Ekranowanie obiektéw, potgczenia
wewnatrz obiektéw i uziemienia.

24 PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ 3.
Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

25 PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes$¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe.

26 PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa Linie telekomunikacyjne. Cze$¢ 2. Linie wykonywane
przewodami metalowymi.

27 P N-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.

28 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

29 PN-90/E-05029 Kod do oznaczania baw.

30 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

31 PN-IEC 99-1:1993 Ograniczniki przepigé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci
pradu przemiennego.

32 PN-IEC 99-4:1993 Ograniczniki przepigé. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ z

tlenkéw metali do sieci prgdu przemiennego.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$é D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB
Promocja - 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (standardowa) ,Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
(wewnetrznych)" Kod CPV 45311100-1. Wydanie |, OWEOB Promocja - 2005 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny

spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania
CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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