
G
m

in
a 

D
ęb

ow
ie

c,
 3

8-
22

0
D

ęb
ow

ie
c 

10
1

m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 P

aw
eł

 P
ot

em
pa

N
r u

pr
.: 

A 
- 0

1 
/ 0

3
PR

O
JE

KT
AN

T:

PR
O

JE
KT

AN
T:

SP
R

AW
D

ZI
Ł:

M
IE

JS
C

O
W

O
ŚĆ

O
BR

ĘB
G

M
IN

A
PO

W
IA

T

LO
KA

LI
ZA

C
JA

D
Z.

 N
R

 E
W

ID
.

BR
AN

ŻA
D

AT
A

N
AZ

W
A 

R
YS

.

N
U

M
ER

 R
YS

.
05

.2
02

2 
r.

A
rc

hi
te

kt
ur

a

1:
50

08

ja
si

el
sk

i
D

ęb
ow

ie
c

D
ob

ry
ni

a

D
ob

ry
ni

a
PO

D
PI

S:

el
ew

ac
ja

 Z
ac

h

N
A

ZW
A

 Z
A

D
A

N
IA

:
IN

W
ES

TO
R

:

1:
50

 el
ew

ac
ja

 Z
ac

h

PO
D

PI
S:

PO
D

PI
S:

M
od

er
ni

za
cj

a 
bu

dy
nk

u 
ko

m
un

al
ne

go
"D

om
u

Na
uc

zy
ci

el
a 

w
 D

ob
ry

ni
"

14
87

±0,00

+6,41

-1,05 -1,05

Obr

Jsz

Obr

Sz

Sz

Obr
De

Obr
okuć  b lachą  s ta lową pow lekaną
R A L  7 0 1 6 , na  d ł.4 5 0 c m
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Jsz

Obr

Sz

Sz

Sz

Jsz

Obr

Sz
Sz

Obr

Pk

Gre

okuć  b lachą  s ta lową pow lekaną
R A L  7 0 1 6 , na  d ł.4 5 0 c m

wia t rown ica-deska  g r.2 5 m m , szer .2 4 c m
z a i m p r e g n o w a n a  d r e w n o c h r o n e m ,okuć  b lachą
s ta lową  pow lekaną  RAL  7 0 1 6 , na  d ł.6 5 0 c m

Pk

Pk

Csz

Csz

w n ę k ą  p o d  s c h o d a m i -z a m u r o w ć
pus tak iem be tonowym g r.1 2 c m  n a
podwa l in ie  be tonowe j  2 4 x2 4 c m ,
ok le ić  s ty rop ianem gr .5 c m  w
s y s t e m i e  B S O

CszCsz

pod łączyć  do  R .S . wgrubość i  oc iep len ia
ru ra  n iew idoczna

K O L O R Y T S Y K A   E L E W A C J I

LEGENDA  :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS  0502-G32Y, faktura baranek 1,5mm

Sz. tynk silikonowy-kolor szary NCS S 2002-Y, faktura baranek 1,5mm

Csz. tynk silikonowy-kolor ciemnoszary NCS S 6502-Y, faktura baranek 1,5mm

Br.tynk silikonowy-kolor brąz orzechowy NCS 7116-Y61R, faktura baranek 1,5mm

Pk. płytki klinkierowe elwacyjne kolor grafit, lico gładkie, wym.NF 240x14x71mm, nasiakliwość <6%

mrozoodporna, fuga w kolorze szarym

Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze pokrycia

De-deflektor -nasda kominowa fi 150mm, stal chromoniklowa szt.24

BL-balustrada stal inox-szczotkowana, mocować do czoła biegu

Dsz-daszek nad balkonem z poliwęglanu wg zestawienia ślusarki

Gre-płytki gresowe 29,7x29,7cm(lub wymiar zbliżony), antypoślizgowe R11,mrozoodporne, matowe,kolor szary-grey, na stopnice stosować płytki z ryflami

antypoślizgowymi

L1-oprawa oświetleniowa : kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształy prostopadłościan

67x80x92mm, 230V,szt.4

L2 plafon ścienny przy wejściu głównym szt.1 , kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz ,żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła

G,ZK-nowe szafki gazowa i elektryczna PCV
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