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\2. Podstawa opracowania, dane ogolne, lokalizacja

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzyteczno$ci publicznej - Ochotnicza Straz Pozarna w Cieklinie.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVil

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-Zlecenie Inwestora

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Inwentaryzacja budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Cieklinie na
potrzeby sporzgdzenia audytu energetycznego oraz projektu docieplenia przedmiotowego budynku.

LOKALIZACJA

Dziatka nr ewid. 1541/6 potozona w miejscowosci Cieklin gm. gm. Debowiec powiat jasielski obr. 0001-
Cieklin.
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3. Opis stanu istniejgcego, instalacje w budynku
STAN ISTNIEJACY

Budynek OSP zbudowany zostat w roku 1974. Przeszedt przebudowe w latach 1990-1991, zostat
wowczas podniesiony dach oraz wykonano przebudowe Scianek dziatowych oraz wykonano strop zelbetowy.

Funkcja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem Ochotniczej Strazy Pozarnej. Posiada on
garaz jednostanowiskowy, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie swietlicy wraz z ustepem.

Podpiwniczenie budynku czesciowe (od strony poétnocnej) lecz o wysokosci w $wietle ok. 1,70m -
pomieszczenia nieuzytkowe.

Poddasze nieuzytkowe na catosci z wejsciem od zewnatrz przy uzyciu drabiny.

Wysokos$¢ budynku wynosi w najwyzszym miejscu 7,00[m] m i kwalifikuje sie do grupy obiektéw niskich
(N) —do 12m.

Bryta

Budynek w rzucie na planie zblizonym do prostokata, przekryty dachem dwuspadowym. Charakterystyczny
podziat dachu na dwie czesci - wyzszg oraz nizszg. Dachy wielospadowe.

Wymiarach zewnetrzne maksymalne 10,72 x 16,06[m] oraz o wysokosci 7,00[m].

Sciany fundamentowe betonowe wylewane, $ciany zewnetrzne murowane z pustaka zuzlo-betonowego bez
docieplenia, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka zuzlo-betonowego, stropy miedzy-
kondygnacyjne wylewane zelbetowe, $cianki dziatowe od ustepu lekkie szkieletowe, tynki wewnetrzne i
zewnetrzne cementowo-wapienne, niski cokét — oktadzina z ptytek gresowych.

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej na tatach.

Estetyka

Sciany zewnetrzne i cokoty wykonczone w tynku w odcieniach: cokét-bordowy, $ciany-zétty. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna z PVC i drewniana, drzwi do garazy stalowe. Schody zewnetrzne betonowe
wykonczone ptytkami gresowymi.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Budynek posiada instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa (piec gazowy firmy Termet zamontowany okoto 2005 roku)

- elektryczng i odgromowa,

- teletechniczng,

- wentylacji grawitacyjnej,

- centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe)

- instalacja cieptej wody uzytkowej (tylko do pomieszczenia $wietlicy i ustepu, w pomieszczeniu gospodarczym
zbiornik 50litréw z grzatkg elektryczng z roku 2019)
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4. Przegrody budowlane
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Istniejacy dach SF1 - Istniejaca sciana fundamentowa 31.0
1. Blacha trapezowa T14 1,5 1. Tynk zew. 1,0
2. taty 2,5 2. Sciana betonowa monolityczna 30,0
3. Krokwie 8x12 12,0
SZ1 - Istniejaca $ciana zew. 30,0
G1 - Posadzka w piwnicy 1. Tynk zew. 3,0
1. Chudy beton 13,0 2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
2. Pospotka 30,0 3. Tynk wew. 3,0
3. Grunt rodzimy -
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0
1. Tynk zew. 2,0
2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Tynk wew. 2,0
4. Plyta GK na tatach 4,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20,0
1. Tynk zew. 2,0
2. Pustak zuzlo-betonowy 18,0
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW ar. (cm)
P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz. 20,0 SW1 - Sciana wew. (garaz OSP/$wietlica) 22,0
1. Deski drewniane podtogowe 2,0 1. Tynk wew. 1,0
2. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Pustak betonowy 20,0
3. Strop zelbetowy monolityczny 12,0 3. Tynk wew. 1,0
P2 - Istniejacaposadzka w pom. gosp. SW2 - Sciana wew. (pom. gosp./$wietlica) 32.0
1. Plytki 2,0 1. Tynk wew. 2,0
2. Plyta betonowa 10,0 2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Pospotka 30,0 3. Tynk wew. 2,0
4. Istn. grunt rodzimy - 4. Plyta GK na tatach 4,0
P3 - Istniejacaposadzka w garazy SW3 - Scianawew. (w pom. gosp.) 13.0
1. Plyta betonowa 10,0 1. Plytki 2,0
2. Pospotka 30,0 2. Pustak betonowy 10,0
3. Istn. grunt rodzimy - 3. Tynk wew. 1,0
P4 - Strop nad garazem 20.0 SW4 - $ciana wew. (tazienka) 13.0
1. $tylrop|an . 3,0 1. Plyti 2.0
£ Zuzel paleniskowy %0 2. Pustak betonowy 10,0
. Plyta zelbetowa 10,0 3. Tynk wew 10
4. Tynk wew. 2,0 . : ’
P5 - Strop nad pom. gosp. 37,0
1. Styropian 3,0
2. Zuzel paleniskowy 5,0
3. Plyta zelbetowa 10,0
4. Tynk wew. 2,0
5. Pustka powietrzna 10,0
6. Warstwa weiny mineralnej 5,0
7. Sufit podwieszany GK 2,0
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5. Zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia Kubatura netto
Poziom -1
-1.01 Podpiwniczenie 2 Jastrych 20,3 34,43
-1.02 Podpiwniczenie 1 Jastrych 17,0 28,87
37,3 m? 63,30 m?
Poziom 0
0.01 Pom. gosp. Ceramika 24,0 68,76
0.02 Garaz OSP Jastrych 31,5 113,46
0.03 Hall Ceramika 5,7 15,16
0.04 Swietlica Deski 54,3 146,54
0.05 Ustep Ceramika 2,8 7,68
118,3 m? 351,60 m?
155,6 m? 414,90 m?
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi: 139.90 [m2]
Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku wynosi: 118.30 [m2]
Kubatura netto (cz. ogrzewana) przedmiotowego budynku wynosi: 351.60 [m3]
Kubatura brutto przedmiotowego budynku wynosi: 774.30 [m3]

UWAGA!

Pomieszczenia na poziomie -1 tj. czesS¢ podpiwniczona sa pomieszczeniami nieuzytkowymi - wysokosé

pomieszczenia h=170,0[cm] oraz sg to pomieszczenia nieogrzewane.
Poddasze nieuzytkowe nie wliczone w zestawienie powierzchni.
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. Zatgczniki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

A. Czes¢ zewnetrza

B. Cze$¢ wewnetrzna
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A - fotografie - cze$¢ zewnetrzna
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Fotografie zewnetrzne
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Fotografie zewnetrzne
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B - fotografie - czes¢ wewnetrzna

‘ é\‘( ‘ Inwentaryzacja | branza architektoniczna | opis techniczny | 02-2022 | JCAID_2203 str.11




Fotografie wewnetrzne

/
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Fotografie wewnetrzne
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Cze$¢ rysunkowa
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