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Istniejące kominy wentylacyjne murowane docieplić systemem ETICS
na bazie płyt styropianowych gr. 8,0[cm], wykończyć tynkiem
silikonowym w kolorze jak cokół; żelbetowe czapki zdemontować,
wykonać nowe i okuć blachą* w kolorze ciemnym szarym; komin
nadmurować i wykonać otwory wentylacyjne jako przelotowe i
zamontować kratki na wylotach kanałów ze stali nierdzewnej (dotyczy
wszystkich kominów; dla kanałów spalinowych lub dymowych
stosować wełnę mineralną); wywinąć membranę dachową na wys.
min. h=30[cm] na komin z uwagi na zaleganie śniegu

Wszystkie rury
spustowe wymienić na
nowe stalowe
malowane proszkowo;
kolor jak istniejące

Docieplić murłaty i
ścianki kolankowe
unikając mostków
termicznych

Pokrycie dachowe bez zmian

Docieplić strop nad
pomieszczeniami ogrzewanymi;
usunąć istniejące warstwy
dociepleniowe

Docieplenie ścian fundamentowych
styropianem XPS - w gruncie do 1,0
[m] p.p.t. w przypadku braku
podpiwniczenia lub do ławy
fundamentowej

D1

P5

P2

D1

P4

P1

G1

Wykonać opaskę
żwirową z obrzeżem
betonowym wzdłuż
budynku;

Docieplić murłaty i
ścianki kolankowe
unikając mostków
termicznych

Demontaż i ponowny montaż
podbitki dachowej w celu
docieplenia ścian
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