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BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ OBJETY

Oznaczenia elementéw na mapie (graficznie):

OPRACOWANIEM
Dziatka Inwestora A-F dziatki nr 1541/6 w miejsc. Cieklin,

Identyfikator dziatki: 180503_2.0001.1541/6

BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ OBJETY
OPRACOWANIEM

Oznaczenia elementdéw na mapie (hnumer porzgdkowy):
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Dociepli¢ strop nad

pomieszczeniami ogrzewanymi;
Pokrycie dachowe bez |usunaé istniejace warstwy
Zmian dociepleniowe Docieplic murtaty i scianki
Docieplié¢ murtaty i kolankowe unikajac mostkow
Scianki kolankowe termicznych
unikajac mostkow
termicznych

Wszystkie okna zewnetrzne

bez  zmian - nalezy
wykonaé¢ docieplenie w
systemie ETICS szpalet

styropianem gr. 3,0[cm] o
parametrach jak dla sciany
SZ1

przypadku
podpiwniczenia

Wszystkie rury spustowe
wymienié na nowe
stalowe malowane
proszkowo; kolor jak
istniejgce

Docieplenie scian
fundamentowych @

styropianem XPS -
gruncie do 1,0[m] p.p.t. w

w

braku

Wykonaé opaske zwirowg
z obrzezem betonowym

wzdluz budynku;

+2,62

Sw2 \

@ |

-0,98

7

W przypadku istniejacego
chodnika - po dociepleniu
Sciany fundamentowej
odtworzy¢ nawierzchnie z
kostki brukowej

ZESTAWIENIE WARSTW

D1 -Istniejacy dach - bez zmian
1. Istn. Blacha trapezowa T14

2. Istn. taty

3. Istn. Krokwie 8x12

1. Istn. Chudy beton

r.
15
25
12,0
G1 - Posadzka w piwnicy - bez zmian
13,0
30,0

2. Istn. Pospotka
3. Istn. Grunt rodzimy

cm

ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm) [ZESTAWIENIE WARSTW gr.(cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
SF1 - Istniejaca $ciana fundamentowa 31.0 P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz. SW1 - Sciana wew. (garaz OSP/$wietlica 22,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 15,0 1. Istn. Deski drewniane podfogowe 2,0 1. Istn. Tynk wew. 1,0
- tynk mozaikowy w kolorze szarym 2. Istn. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Istn. Pustak betonowy 20,0
- piyty styropianowe XPS frez. A=0,035 [W/mK] gr.12,0cm 3. Istn. Strop zelbetowy monolityczny 12,0 3. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Tynk zew. 1,0 4. Docieplenie w systemie ETICS - piyty styropianowe 14,0 |
3. Istn. Sciana betonowa monolityczna 30,0 A=0,036 [W/mK] gr.14,0cm i tynk cienkowarstwowy silikonowy ISW2 - Scianawew. (pom. gosp./$wietlica) 32,0
"baranek" 1,5mm 1. Istn. Tynk wew. 2,0
$Z1 - Istniejaca $ciana zew. 30.0 2. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 P2 - Istniejacaposadzka w pom. gosp. - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 2,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek” 1,5mm 1. Istn. Plytki 2,0 4. Istn. Plyta GK na fatach 4,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Plyta betonowa 10,0
2. Istn. Tynk zew. 3,0 3. Istn. Pospotka 30,0 SW3 - $cianawew. (w pom. gosp. 13.0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 4. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
4. Istn. Tynk wew. 3,0 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
P3 - Istniejacaposadzka w garazu - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 1,0
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0 1. Istn. Plyta betonowa 10,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 2. Istn. Pospotka 30,0 SW4 - Sciana wew. (tazienka) 13.0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 3. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P4 - Strop nad garazem 3. Istn. Tynk wew. 1,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
4. Istn. Tynk wew. 2,0 2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
5. Istn. Plyta GK na fatach 4,0 3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20,0 5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 50
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 7. Istn. Tynk wew. 2,0
- piyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P5 - Strop nad pom. gosp.
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 18,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0
8. Istn. Pustka powietrzna 10,0
9. Istn. Warstwa wetny mineralnej 50
10. Istn. Sufit podwieszany GK 2,0
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Pokrycie dachowe bez zmian

Istniejagce kominy wentylacyjne murowane dociepli¢ systemem ETICS
na bazie plyt styropianowych gr. 8,0[cm], wykonczyé¢ tynkiem
silikonowym w kolorze jak cokét; zelbetowe czapki zdemontowac,

[PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |~
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Docieplic ~ strop nad wykonaé nowe i okué blacha* w kolorze ciemnym szarym; komin
pomieszczeniami ogrzewanymi; nadmurowaé¢ i wykonaé¢ otwory wentylacyjne jako przelotowe i
usungce istniejace warstwy zamontowa¢ kratki na wylotach kanatéw ze stali nierdzewnej (dotyczy
dociepleniowe wszystkich kominéw; dla kanatéw spalinowych Ilub dymowych
f N stosowaé weitne mineralng); wywingé membrane dachowa na wys.
Dociepli¢ muriaty i min. h=30[cm] na komin z uwagi na zaleganie Sniegu
Scianki kolankowe +6,07 / I i
unikajac mostkow I’)o_mep_llc murtaty i
termicznych scianki kolankoyve
E +537 unikajac mostkow
’ termicznych
Ll
szystkie rury
/ L spustowe wymienié¢ na
nowe stalowe “«
/ - - - malowane proszkowo; SN
kolor jak istniejgce N N
s73 H \\
2 2 g g R
Ps| +3,04 i +3,12
: Sz3
H_U—U—D:
+2,70 il
Sz72 1] 12,45
J/ Wykonac¢ opaske SZ1
y zwirowg z obrzezem
! , SZ2 bet diuz ‘
/ Demontaz ponowny montaz be donc;(wym wzdiuz
)/ podbitki  dachowej w  celu / udynku; : |
)/ docieplenia $cian N :
/ \ E ‘
\ . P1 : |
\ AN +0,00
\
\ P2
. I ..
L 0,40 =l
Docieplenie scian fundamentowych = ,—‘
styropianem XPS - w gruncie do 1,0 1SFY
[m] p.p.t. w przypadku braku =
podpiwniczenia lub do tawy =
fundamentowej @
-1,96 =
<}
<
\é
SRS /
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Dociepli¢ strop nad D1 D1
pomieszczeniami ogrzewanymi;
usunaé istniejace warstwy f Socieniic ity | Scianki Kolank
= = 1 IC mur | 1anki NKOw!
dOCIeplenlOWG D1 O-C e_p C u a’ y sc_a olankowe
- : \ unikajac mostkéw termicznych
Pokrycie dachowe bez zmian |
| |
L L
/ i L L = = Dociepli¢ sciane szczytowa
A jak sciane SZ1
SZ3 SZ3 H
P4 =t =t =t =1 — 5
+3.04 +3,12—S23]
: P4 | 1
+2,81 | I ‘ = +2,70
| \ Dociepli¢ murtaty i scianki +2,62 ’
olankKowe unikajac MOSTKOW . P
¢ . h I3 Wszystkie rury spustowe wymieni¢ na
ermicznyc / nowe stalowe malowane proszkowo;
,/ kolor jak istniejace
S22 )/ 1] M1
L/ Wykonaé opaske zwirowa z obrzezem
/ betonowym wzdtuz budynku;
e il ]
Demontaz i ponowny montaz N [T 1
podbitki dachowej w celu AN P1
docieplenia scian \
P \ £0,00
P3 20,40 i
-0,98 3 - o
’ Docieplenie  $scian  fundamentowych
styropianem XPS - w gruncie do 1,0[m]
p-p-t. w przypadku braku podpiwniczenia
lub ¢~tqwy fundamentowej
G1 =
-1,96
=
ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm) |ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm /
D1 - Istniejacy dach - bez zmian SF1 - Istniejaca $ciana fundamentowa 31.0 P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz. SW1 - $ciana wew. (garaz OSP/$wietlica 220
1. Istn. Blacha trapezowa T14 1,5 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 15,0 1. Istn. Deski drewniane podtogowe 2,0 1. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Laty 25 - tynk mozaikowy w kolorze szarym 2. Istn. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Istn. Pustak betonowy 20,0
3. Istn. Krokwie 8x12 12,0 - pyty styropianowe XPS frez. A=0,035 [W/mK] gr.12,0cm 3. Istn. Strop Zelbetowy monolityczny 12,0 3. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Tynk zew. 1,0 4. Docieplenie w systemie ETICS - plyty styropianowe 14,0 i
G1 - Posadzka w piwnicy - bez zmian 3. Istn. Sciana betonowa monolityczna 30,0 A=0,036 [W/mK] gr.14,0cm i tynk cienkowarstwowy silikonowy SW2 - Sciana wew. (pom. gosp./$wietlica 32,0
1. Istn. Chudy beton 13,0 "baranek" 1,5mm 1. Istn. Tynk wew. 2,0
2. Istn. Pospotka 30,0 SZ1 - Istniejaca $ciana zew. 30.0 2. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Istn. Grunt rodzimy - 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 P2 - Istniejaca posadzka w pom. gosp. - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 2,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 1. Istn. Pytki 2,0 4. Istn. Plyta GK na fatach 4,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Pyta betonowa 10,0 i
2. Istn. Tynk zew. 3,0 3. Istn. Pospotka 30,0 SW3 - Sciana wew. (W pom. gosp.) 13.0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 4. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Pytki 2,0
4. Istn. Tynk wew. 3,0 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
IP3 - Istniejacaposadzka w garazu - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 1,0
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0 1. Istn. Plyta betonowa 10,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 2. Istn. Pospétka 30,0 SW4 - Sciana wew. (tazienka) 13.0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 3. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm 2. Istn. Pustak betonowy 10,0
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P4 - Strop nad garazem 3. Istn. Tynk wew. 1,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
4. Istn. Tynk wew. 2,0 2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
5. Istn. Plyta GK na tatach 4,0 3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20.0 5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 50
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0 6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm 7. Istn. Tynk wew. 2,0
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm
2. Istn. Tynk zew. 2,0 P5 - Strop nad pom. gosp.
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 18,0 1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -
4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Ptyta Zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0
8. Istn. Pustka powietrzna 10,0
9. Istn. Warstwa weiny mineralnej 50
10. Istn. Sufit podwieszany GK 2,0
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Dociepli¢ strop nad pomieszczeniami
ogrzewanymi; usung¢ istniejgce warstwy

dociepleniowe Demontaz i ponowny montaz podbitki
‘ dachowej w celu docieplenia $cian Docieplic murfaty |
- +5,37 Scianki kolankowe
‘ E::;y,::::n dachowe M E unikajagc = mostkow
‘ termicznych
‘ \ Demontaz gzymsu
Dociepli¢ murtaty i 2200 Zzligﬁ;owego; polch;gleplemi
Scianki kolankowe \ | ] ]
‘ unikajac mostkow ﬁpmeplenl m stropu od gory;
‘ termicznych
| \ A o1
[ 1
RPNt XX -
+2,70 jjJ
- 7 | I— L
SW4 AN 7 Wszystkie okna zewnetrzne bez zmian -
AN nalezy wykonaé docieplenie w systemie|

kolor jak istniejace

Wszystkie rury spustowe wymieni¢ na
nowe stalowe malowane proszkowo;

ETICS szpalet styropianem gr. 3,0[cm] o
parametrach jak dla sciany SZ1

e
/.

AN
AN

1%

LA T2 1 7777 20777 27727 77T 70 T 77T 2707 2777777

Wykonaé opaske zwirowa z obrzezem
betonowym wzdtuz budynku;

7117 LI 2T 0777 20777 777777 7

Docieplenie  s$cian

fundamentowych
styropianem XPS - w gruncie do 1,0[m]
p.p.t. w przypadku braku podpiwniczenia

Docieplenie

$cian

fundamentowych
styropianem XPS - w gruncie do 1,0[m]
p-p-t. w przypadku braku podpiwniczenia

Wykonaé¢ opaske zwirowa
betonowym wzdtuz budynku;

z obrzezem

ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm
D1 -Istniejacy dach - bez zmian

1. Istn. Blacha trapezowa T14 1,5

2. Istn. taty 2,5

3. Istn. Krokwie 8x12 12,0
G1 - Posadzka w piwnicy - bez zmian

1. Istn. Chudy beton 13,0

2. Istn. Pospotka 30,0

3. Istn. Grunt rodzimy -

ZESTAWIENIE WARSTW r.(cm
SF1 - Istniejaca $ciana fundamentowa 31.0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 15,0

- tynk mozaikowy w kolorze szarym
- piyty styropianowe XPS frez. A=0,035 [W/mK] gr.12,0cm

2. Istn. Tynk zew. 1,0

3. Istn. Sciana betonowa monolityczna 30,0
$Z1 - Istniejaca $ciana zew. 30.0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0

- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek” 1,5mm
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm

2. Istn. Tynk zew. 3,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
4. Istn. Tynk wew. 3,0
S22 - Istniejaca $ciana zew. 32,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0

- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
- plyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm

2. Istn. Tynk zew. 2,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
4. Istn. Tynk wew. 2,0
5. Istn. Plyta GK na fatach 4,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0

- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
- piyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm
2. Istn. Tynk zew. 2,0

3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 18,0

ZESTAWIENIE WARSTW ar. (
P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz.

1. Istn. Deski drewniane podfogowe 2,0

2. Istn. Podkonstrukcja (legary) 6,0

3. Istn. Strop zelbetowy monolityczny 12,0

4. Docieplenie w systemie ETICS - piyty styropianowe 14,0
A=0,036 [W/mK] gr.14,0cm i tynk cienkowarstwowy silikonowy
"baranek" 1,5mm

P2 - Istniejacaposadzka w pom. gosp. - bez zmian

1. Istn. Plytki 2,0
2. Istn. Plyta betonowa 10,0

3. Istn. Pospotka 30,0
4. Istn. grunt rodzimy -

P3 - Istniejaca posadzka w garazu - bez zmian

1. Istn. Plyta betonowa 10,0
2. Istn. Pospotka 30,0
3. Istn. grunt rodzimy -

P4 - Strop nad garazem
1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -
2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0

3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -

4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 50
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0

P5 - Strop nad pom. gosp.

1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -

2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelnej -

4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0
8. Istn. Pustka powietrzna 10,0
9. Istn. Warstwa wetny mineralnej 50
10. Istn. Sufit podwieszany GK 2,0

cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
SW1 - Sciana wew. (garaz OSP/$wietlica 22,0
1. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Pustak betonowy 20,0
3. Istn. Tynk wew. 1,0
SW2 - Scianawew. (pom. gosp./$wietlica) 32,0
1. Istn. Tynk wew. 2,0
2. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Istn. Tynk wew. 2,0
4. Istn. Plyta GK na fatach 4,0
SW3 - Scianawew. (w pom. gosp. 13.0
1. Istn. Plytki 2,0
2. Istn. Pustak betonowy 10,0
3. Istn. Tynk wew. 1,0
SW4 - Sciana wew. (tazienka) 13.0
1. Istn. Plytki 2,0
2. Istn. Pustak betonowy 10,0
3. Istn. Tynk wew. 1,0
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UWAGI:

ININIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
AUTORSKIEGO

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

FPRZED OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

IWSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA "Ujmay" DLA CALEGO ZESTAWU: DRZWI NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/m2K], OKNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/m=K]
INALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WEASCIWOSCI "NRO"

W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAZU - ODTWORZYC PO ISTNIEJACEJ TRASIE

INALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%, SZEROKOSC
0,6(m]

IWSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STAL
NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIE STOSOWANIE KRATEK PVC

[SCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAG, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZY(
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO

IWSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE

["CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,6[mm] POWLEKANA W KOLORZE JAK COKOL
IWSZYSTKIE PRZYKANALIKI Z REWIZJA - WYMIENIC NA NOWE | ODSADZIC OD BUDYNKU NA GRUBOSC PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA,
KOLORZE GRAFITOWYM

INALEZY PRZELOZYC TABLICE PAMIATKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE
SKONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM | ZARZADCA BUDYNKU

ISCHODY ZEWNETRZNE - NALEZY ZDEMONTOWAC WARSTWE PEYTEK CERAMICZNYCH, WYKONAC NOWE PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
KOLORZE JASNYM SZARYM NA KLEJU MROZOODPORNYM

IDOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU LAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m
IBONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI 20x20[mm] LUB LISTWAMI TYPU "MINI" O WYMIARACH 7x3[mm], MALOWAC W KOLORZE SZARYM; BONIOWANIE

WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PODZIALU NA PLYTY ELEWACYJNE

-0,41

< 3]
4 X
B/K2 S ‘
0,00 ‘
A

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

A Styropian XPS frez. A<0.035[W/mK] gr. 12.0[cm
B Styropian EPS frez. A<0.036[W/mK] gr. 17.0[cm
C___ Styropian EPS frez. A<0,036[W/mK] gr. 8,0[cm]*

* docieplenie kominéw

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 Rury spustowe w kolorze jak istniejgce z blachy stal. ocynk. gr.min.0.6[mm

2 Parapety zewnetrzne - blacha stal. ocynk. gr. min. 0,6[mm] RAL9006

3 Montaz nowych balustrad przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej; hnaq teren=

110[cm

4 Obrdbki blacharskie kominéw, paséw podrynnowych, gzymséw itp. z blachy stal. ocynk.
gr.min. 0.6[mm] w kolorze RAL9006

5 Remont wykonczenia powierzchni schodéw zewnetrznych z

kleju kamieniarskim + montaz wycieraczki wpuszczanej wg opisu tech.
Wykonag¢ ziaty w elewaciji boniami 20x20[mm)]. malowac¢ w kolorze szarym

resowych 60x60 na

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1__Tynk mozaikowy w kolorze szarym

K2 Tynk silikonowy kolor zgaszona biel (NCS S 1000-N) o fakturze "baranek 1.5mm"
K3 _Tynk silikonowy kolor szary (NCS S 1500-N) o fakturze "baranek 1.5mm"

K4 Oktadzina elewacyjna - ki klinkierowe
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UWAGI:
ININIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
AUTORSKIEGO

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

FPRZED OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

IWSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA "Ujmay" DLA CALEGO ZESTAWU: DRZWI NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/m2K], OKNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/m=K]
INALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WEASCIWOSCI "NRO"

W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAZU - ODTWORZYC PO ISTNIEJACEJ TRASIE

INALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%, SZEROKOSC
0,6(m]

IWSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STAL
NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIE STOSOWANIE KRATEK PVC

[SCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAG, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZY(
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO

IWSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE

["CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,6[mm] POWLEKANA W KOLORZE JAK COKOL
IWSZYSTKIE PRZYKANALIKI Z REWIZJA - WYMIENIC NA NOWE | ODSADZIC OD BUDYNKU NA GRUBOSC PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA,
KOLORZE GRAFITOWYM

INALEZY PRZELOZYC TABLICE PAMIATKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE
SKONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM | ZARZADCA BUDYNKU

|SCHODY ZEWNETRZNE - NALEZY ZDEMONTOWAC WARSTWE PEYTEK CERAMICZNYCH, WYKONAC NOWE PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
KOLORZE JASNYM SZARYM NA KLEJU MROZOODPORNYM

IDOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU LAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m
IBONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI 20x20[mm] LUB LISTWAMI TYPU "MINI" O WYMIARACH 7x3[mm], MALOWAC W KOLORZE SZARYM; BONIOWANIE

WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PODZIALU NA PLYTY ELEWACYJNE

A

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH
A Styropian XPS frez. A<0.035[W/mK] gr. 12.0[cm
B Styropian EPS frez. A<0.036[W/mK] gr. 17.0[cm
C _ Styropian EPS frez. A<0,036[W/mK] gr. 8.0[cm]*
* docieplenie kominéw

MATERIALY WYKONCZENIOWE

1 Rury spustowe w kolorze jak istniejgce z blachy stal. ocynk. gr.min.0.6[mm

2 Parapety zewnetrzne - blacha stal. ocynk. gr. min. 0.6[mm] RAL9006

3 Montaz nowych balustrad przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej; hyag teren=.

110[cm

4 Obrobki blacharskie kominow, pasow podrynnowych, gzymsow itp. z blachy stal. ocynk.
gr.min. 0.6[mm] w kolorze RAL9006

5 Remont wykonczenia powierzchni schodéw zewnetrznych z

kleju kamieniarskim + montaz wycieraczki wpuszczanej wg opisu tech.

6 Wykona¢ podziaty w elewacji boniami 20x20[mm]. malowa¢ w kolorze szarym

resowych 60x60 na

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI
K1__Tynk mozaikowy w kolorze szarym
K2 Tynk silikonowy kolor zgaszona biel (NCS S 1000-N) o fakturze "baranek 1.5mm"
K3 Tynk silikonowy kolor szary (NCS S 1500-N) o fakturze "baranek 1,.5mm"

K4 Oktadzina elewacyjna - ki klinkierowe

LOKALIZACJA DZ. NR EWID. 1541/6 MIEJSCOWOSCG Cieklin NAZWA ZADANIA:
— N - T Projekt docieplenia budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
POWIAT jasielski GMINA ‘ gm. Debowiec OBREB 0001-Cieklin Cieklinie
NAZWA RYS. E-03, E-04 Elewacja wschodnia i zachodnia 1:75
NUMER RYS. " DATA ‘ 02-2022 BRANZA Architektura

INWESTOR: ARCHITEKTURAT DESaN", 35- PROJEKTANT: | M@r inZ. arch. Jakub Czernecki PODPIS:
Gmina Debowiec, Debowiec 200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A * |Nr upr.: 5/PKOKK/2017
,
g i PODPIS:
101, 38-220 Debowiec WSPOLPRACA:
PODPIS:
SPRAWDZIL:
SIZE: ISO A3 420x297mm




Zestawienie Drzwi

[PODPIS:

[PODPIS:

[PODPIS:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki

Nr upr.: 5/PKOKK/2017

PROJEKTANT:

WSPOLPRACA: |”

SPRAWDZIL:

"JAKUB CZERNECKT
ARCHITEKTURA | DESIGN", 38-

200 JASEO, UL. WISNIOWA 27A

SIZE: 1ISO A3 420x297mm

INWESTOR:

Gmina Debowiec, Debowiec
101, 38-220 Debowiec

ID DG1 DG2 Dz1 Dz3
POZIOM Poziom 0 Poziom 0 Poziom 0 Poziom +1
ILOSC 1 1 1 1
Orientacja L =)
WIDOK -
Wymiary otworu w | 345,963 318x358 130x224 101x110
$cianie
Wspodtczynnik U 1,30 1,30 1,30 1,30
Materiat profili Stal Stal PCW PCW
Kolor RAL3000 RAL3000 Biaty Szary
Brama garazowa OSP z
napedem i petng Drzwi z przeszkleniem
automatyka, kolor zewn. |(zabezpieczy¢ folig
Brama rozwierna z RAL3000 czerwony, ochronng); wyposazyc w Drzwi techniczne na
. o o . kolor wewn. RAL9002 klamki stalowe w kolorze -
Uwagi drzwiami przejsciowymi . poddasze nieuzytkowe,
o . jasny szary, brama z srebrnym, zamek
oraz naswietlami L L kolor szary
przettoczeniami wpuszczany krotki z
poziomymi, wyposazy¢ w | wkitadkg bebenkowa,
drzwi przejsciowe i samozamykacz
naswietla
UWAGI:

1.NINIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE

MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU AUTORSKIEGO
2.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE ]
3.PRZED ZAKUPEM OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

4 WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA OKIEN | DRZWI DLA CALEGO ZESTAWU: DRZWI ZEWNETRZNE NIE

GORZEJ NIZ U=1,3 [W/M2K], OKNA ZEWNETRZNE NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/M?K]

5. W PRZYPADKU ZESTAWU DRZWI| Z PRZESZKLENIEM - DOL DRZWI ZABEZPIECZONY DO WYSOKOSCI 50
cm (PRZED UDERZENIEM) ORAZ STOSOWAC WSZEDZIE SZKLO BEZPIECZNE (DOTYCZY WSZYSTKICH

DRZWI | OKIEN); o _ _
6. BRAMY GARAZOWE OTWIERANE AUTOMATYCZNIE WYPOSAZYC NALEZY TAKZE W SYSTEMY:

1) SAMOCZYNNEGO PRZELACZANIA NA ZASILANIE Z REZERWOWEGO ZRODLA PRADU, Z ZACHOWANIEM

MOZLIWOSCI OTWIERANIA RECZNEGO;
2) OSTRZEGAWCZO-ZABEZPIECZAJACY, INFORMUJACY O ICH OTWIERANIU | ZAMYKANIU;
3) BLOKUJACY, PRZY NAPOTKANIU PRZESZKODY PODCZAS ZAMYKANIA.

INAZWA ZADANIA:

Projekt docieplenia budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Cieklinie
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1:1
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