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Elewacja potudniowa 1:75
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UWAGI:

ININIEJSZY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. JEGO WYKORZYSTANIE | WSZELKIE MODYFIKACJE WYMAGAJA ZGODY ZESPOLU
AUTORSKIEGO

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

FPRZED OKIEN | DRZWI NALEZY DOKONAC OBMIARU OTWOROW NA BUDOWIE

IWSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA "Ujmay" DLA CALEGO ZESTAWU: DRZWI NIE GORZEJ NIZ U=1,3 [W/m2K], OKNA NIE GORZEJ NIZ U=0,9 [W/m=K]
INALEZY ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA "ETICS" POSIADAJACY WEASCIWOSCI "NRO"

W PRZYPADKU NAPOTKANIA DRENAZU - ODTWORZYC PO ISTNIEJACEJ TRASIE

INALEZY WYKONAC REMONT ISTNIEJACEJ OPASKI BETONOWEJ BUDYNKU - NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ, SPADEK OD BUDYNKU 1,5%, SZEROKOSC
0,6(m]

IWSZYSTKIE KRATKI WENTYLACYJNE W SCIANACH ZEWNETRZNYCH | KOMINACH ZAMONTOWAC NOWE LUB WYMIENIC NA NOWE ZE STAL
NIERDZEWNEJ; WYKLUCZA SIE STOSOWANIE KRATEK PVC

[SCIANY FUNDAMENTOWE ZE WZGLEDU NA ZAWILGOCENIE NALEZY OSUSZYC, ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAG, ZAGRUNTOWAC | ZABEZPIECZY(
PRZECIWWILGOCIOWO W POSTACI MASY POLIMEROWO-BITUMICZNEJ O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI - WYKONAC SYSTEMOWO

IWSZYSTKIE URZADZENIA ISTNIEJACE MOCOWANE DO ELEWACJI NALEZY ODPOWIEDNIO ODSUNAC ZE WZGLEDU NA PROJEKTOWANA GRUBOSC
TERMOIZOLACJI, JEZELI KONIECZNE WYKONAC NOWE KONSTRUKCJE WSPORCZE

["CZAPKI" BETONOWE WYKONCZYC OBROBKA BLACHARSKA - BLACHA OCYNKOWANA GR. MIN. 0,6[mm] POWLEKANA W KOLORZE JAK COKOL
IWSZYSTKIE PRZYKANALIKI Z REWIZJA - WYMIENIC NA NOWE | ODSADZIC OD BUDYNKU NA GRUBOSC PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA,
KOLORZE GRAFITOWYM

INALEZY PRZELOZYC TABLICE PAMIATKOWE, OKOLICZNOSCIOWE ZE WZGLEDU NA WARSTWE OCIEPLENIOWA; NOWE POLOZENIE
SKONSULTOWAG Z PROJEKTANTEM | ZARZADCA BUDYNKU

ISCHODY ZEWNETRZNE - NALEZY ZDEMONTOWAC WARSTWE PEYTEK CERAMICZNYCH, WYKONAC NOWE PLYTKI GRESOWE MROZOODPORNE
KOLORZE JASNYM SZARYM NA KLEJU MROZOODPORNYM

IDOCIEPLENIE W GRUNCIE DO POZIOMU LAWY FUNDAMENTOWEJ LUB W PRZYPADKU BRAKU PODPIWNICZENIA NA GLEBOKOSC 1,0m
IBONIOWANIA WYKONAC LISTAWAMI 20x20[mm] LUB LISTWAMI TYPU "MINI" O WYMIARACH 7x3[mm], MALOWAC W KOLORZE SZARYM; BONIOWANIE

WYKONAC W CELU UZYSKANIA EFEKTU PODZIALU NA PLYTY ELEWACYJNE

-0,41

< 3]
4 X
B/K2 S ‘
0,00 ‘
A

PARAMETRY MATERIALOW TERMOIZOLACYJNYCH

A Styropian XPS frez. A<0.035[W/mK] gr. 12.0[cm
B Styropian EPS frez. A<0.036[W/mK] gr. 17.0[cm
C___ Styropian EPS frez. A<0,036[W/mK] gr. 8,0[cm]*

* docieplenie kominéw

MATERIALY WYKONCZENIOWE
1 Rury spustowe w kolorze jak istniejgce z blachy stal. ocynk. gr.min.0.6[mm

2 Parapety zewnetrzne - blacha stal. ocynk. gr. min. 0,6[mm] RAL9006

3 Montaz nowych balustrad przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej; hnaq teren=

110[cm

4 Obrdbki blacharskie kominéw, paséw podrynnowych, gzymséw itp. z blachy stal. ocynk.
gr.min. 0.6[mm] w kolorze RAL9006

5 Remont wykonczenia powierzchni schodéw zewnetrznych z

kleju kamieniarskim + montaz wycieraczki wpuszczanej wg opisu tech.
Wykonag¢ ziaty w elewaciji boniami 20x20[mm)]. malowac¢ w kolorze szarym

resowych 60x60 na

GLOWNA KOLORYSTYKA ELEWACJI

K1__Tynk mozaikowy w kolorze szarym

K2 Tynk silikonowy kolor zgaszona biel (NCS S 1000-N) o fakturze "baranek 1.5mm"
K3 _Tynk silikonowy kolor szary (NCS S 1500-N) o fakturze "baranek 1.5mm"

K4 Oktadzina elewacyjna - ki klinkierowe
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