I.p. 1. 2. 3. 4.
nazwa SCHODY nr1- pochwyt SCHODY nr2- balustrada zewnetrzna SCHODY nr3- pochwyt | SCHODY nr3- zabezpieczenie murka SCHODY nr4- pochwyt SCHODY nr4- zabezpieczenie murka
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schemat 3 3 ¥ 260 ¥
35 = H\. 90 (= =)
Hﬂ S
porecze przy schodach zewnetrznych, przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przediuzy¢ o 0,3m i zakonczy¢ bezpiecznie
2 3,35+3,35=6,7mb 3,0+3.9+1,2+1,2=10,2mb 1,95mb 3,5mb 4,2+4,2mb
0GOLEM SZTIMB 6,7/mb 10,2mb 3,25mb 1,95mb 5,2mb 3,5mb 8,4mb

-wysokos¢ balustrady 110cm, mocowac z boku
-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej

-wysokos$¢ balustrady 110cm, mocowac z géry
-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej"inox"

-wysokos$¢ balustrady 110cm tacznie z murkiem, mocowaé z boku
-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowanej"inox"

uwagi szczotkowanej"inox" -Pochwyt @50mm -Pochwyt @50mm
-Pochwyt @50mm -wypetnienie pionowe przeswity 12cm(dla balustrad) -odlegtos¢ od $ciany 0,05m
-wypetnienie pionowe przeswity 12cm -odlegtos¢ od $ciany 0,05m
-odlegtos¢ od $ciany 0,05m
l.p. 5. 6. 7. 9. 10.
nazwa SCHODY nr5- balustrada zewnetrzna mocowana z boku SCHODY nr6- balustrada zewnetrzna mocowana z boku| SCHODY nr7- balustrada zewnetrzna mocowana z géry SCHODY nr9- balustrada zewnegtrzna mocowana z gory wycieraczka do butéw wpuszczna
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schemat 2]
:§ 4 2,1+1,2+4,2=7 5mb 1,4+1,2+4,0=6,6mb 3,8+3,05+3,2+1,2=11,25mb 2,7+2,0=4,7mb 60x45
o
h : : : :
OGOLEM SZTIMB 7,5mb 6,6mb 11,25mb 4,7mb 4 szt.

uwagi

-wysokos$¢ balustrady 110cm, mocowac z boku
-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej

szczotkowanej"inox"

-wysokos$¢ balustrady 110cm, mocowac z géry
-cato$¢ wykonac ze stali nierdzewnej
szczotkowanej"inox"

-wysokos$¢ balustrady 110cm, mocowac z goéry
-catos¢ wykonac ze stali nierdzewnej
szczotkowanej"inox"

proj.Wycieraczka stalowa
ocynkowana
wpuszczana 60x45 z

-Pochwyt @50mm -Pochwyt @50mm -Pochwyt @50mm kuweta z polimerobetonu
-wypetnienie pionowe przeswity 12cm -wypetnienie pionowe przeswity 12cm -wypetnienie pionowe przeswity 12cm
-odlegto$¢ od $ciany 0,05m -odlegto$¢ od $ciany 0,05m -odlegtos¢ od $ciany 0,05m

UWAGA!
PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY
SPRAWDZIC WYMIARY Z NATURY PO ULOZENIU OKLADZINY
SCHODOW i POCHYLNI
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