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\2. Podstawa opracowania, dane ogolne, lokalizacja

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzyteczno$ci publicznej - Ochotnicza Straz Pozarna w Cieklinie.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XVil

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Prawo budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) ze zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
11 wrzesnia 2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065) z pdzZniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
-Miedzybranzowe konsultacje i uzgodnienia.

-Zlecenie Inwestora

-Kompleksowy audyt energetyczny wykonany przez Obstuga Inwestycji mgr inz. Jacek Edward Macek, Szebnie
228, 38-203 Szebnie

-Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku

-"Warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem ETICS" -
Stowarzyszenie na rzecz Systeméw Ocieplen

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt docieplenia budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Cieklinie na potrzeby sporzadzenia audytu energetycznego oraz projektu docieplenia przedmiotowego budynku.

Wg audytu w ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykonac
nastepujace prace:

Modernizacja przegrody strop wewnetrzny nad piwnicg - zastosowany materiat izolacji termicznej: ptyta
styropianowa o gr.14[cm] i A = 0,036[W/mK]

Modernizacja przegrody strop zewnetrzny nad garazem - zastosowany materiat izolacji termicznej: wetna
mineralna o gr.30[cm] i A = 0,039[W/mK]

Modernizacja przegrody strop zewnetrzny nad pom. gosp. - zastosowany materiat izolacji termicznej: wetna
mineralna o gr.30[cm] i A = 0,039[W/mK]

Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - zastosowany materiat izolacji termicznej: styropian EPS80 FASADA
ogr. 17[cm] i A = 0,036[W/mK]

Modernizacja przegrody $ciana zewnetrzna - zastosowany materiat izolacji termicznej: styropian EPS80 FASADA
ogr. 17[cm] i A = 0,036[W/mK]

Modernizacja przegrody O1 brama garazowa DG1 - Wymagany wspétczynnik U dla catego zestawu: 1,300 W/
(m2*K)

Modernizacja przegrody O2 brama garazowa DZ1 - Wymagany wspotczynnik U dla catego zestawu: 1,300 W/
(m2*K)

Modernizacja przegrody O3 brama garazowa DG2 - Wymagany wspotczynnik U dla catego zestawu: 1,300 W/
(m2*K)

LOKALIZACJA

Dziatka nr ewid. 1541/6 potozona w miejscowosci Cieklin gm. gm. Debowiec powiat jasielski obr. 0001-
Cieklin.

‘ é\‘( ‘ Projekt docieplenia| branza architektoniczna | opis techniczny | 02-2022 | JCAID_2203 str.3




3. Stan istniejgcy - opis, instalacje
STAN ISTNIEJACY

Budynek OSP zbudowany zostat w roku 1974. Przeszedt przebudowe w latach 1990-1991, zostat
wowczas podniesiony dach oraz wykonano przebudowe Scianek dziatowych oraz wykonano strop zelbetowy.

Funkcja

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem Ochotniczej Strazy Pozarnej. Posiada on
garaz jednostanowiskowy, pomieszczenie techniczne oraz pomieszczenie swietlicy wraz z ustepem.

Podpiwniczenie budynku czesciowe (od strony poétnocnej) lecz o wysokosci w $wietle ok. 1,70m -
pomieszczenia nieuzytkowe.

Poddasze nieuzytkowe na catosci z wejsciem od zewnatrz przy uzyciu drabiny.

Wysokos$¢ budynku wynosi w najwyzszym miejscu 7,00[m] m i kwalifikuje sie do grupy obiektéw niskich
(N) —do 12m.

Bryta

Budynek w rzucie na planie zblizonym do prostokata, przekryty dachem dwuspadowym. Charakterystyczny
podziat dachu na dwie czesci - wyzszg oraz nizszg. Dachy wielospadowe.

Wymiarach zewnetrzne maksymalne 10,72 x 16,06[m] oraz o wysokosci 7,00[m].

Sciany fundamentowe betonowe wylewane, $ciany zewnetrzne murowane z pustaka zuzlo-betonowego bez
docieplenia, $ciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z pustaka zuzlo-betonowego, stropy miedzy-
kondygnacyjne wylewane zelbetowe, $cianki dziatowe od ustepu lekkie szkieletowe, tynki wewnetrzne i
zewnetrzne cementowo-wapienne, niski cokét — oktadzina z ptytek gresowych.

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Pokrycie dachu z blachy trapezowej na tatach.

Estetyka

Sciany zewnetrzne i cokoty wykonczone w tynku w odcieniach: cokét-bordowy, $ciany-zétty. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna z PVC i drewniana, drzwi do garazy stalowe. Schody zewnetrzne betonowe
wykonczone ptytkami gresowymi.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Budynek posiada instalacje:

- wodno-kanalizacyjna,

- kanalizacji deszczowej,

- gazowa (piec gazowy firmy Termet zamontowany okoto 2005 roku)

- elektryczng i odgromowa,

- teletechniczng,

- wentylacji grawitacyjnej,

- centralnego ogrzewania (ogrzewanie grzejnikowe)

- instalacja cieptej wody uzytkowej (tylko do pomieszczenia $wietlicy i ustepu, w pomieszczeniu gospodarczym
zbiornik 50litréw z grzatkg elektryczng z roku 2019)
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4. Stan istniejgcy - przegrody budowlane

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Istniejacy dach SF1 - Istniejaca sciana fundamentowa 31.0
1. Blacha trapezowa T14 1,5 1. Tynk zew. 1,0
2. taty 2,5 2. Sciana betonowa monolityczna 30,0
3. Krokwie 8x12 12,0
SZ1 - Istniejaca $ciana zew. 30,0
G1 - Posadzka w piwnicy 1. Tynk zew. 3,0
1. Chudy beton 13,0 2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
2. Pospotka 30,0 3. Tynk wew. 3,0
3. Grunt rodzimy -
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0
1. Tynk zew. 2,0
2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Tynk wew. 2,0
4. Plyta GK na tatach 4,0
SZ3 - Istniejaca $ciana zew. kolankowa 20,0
1. Tynk zew. 2,0
2. Pustak zuzlo-betonowy 18,0
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |[ZESTAWIENIE WARSTW ar. (cm)
P1 - Istniejgcy strop nad piwnica ($wietlica) 20,0 SW1 - Sciana wew. (garaz 2/$wietlica) 22,0
1. Deski drewniane podtogowe 2,0 1. Tynk wew. 1,0
2. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Pustak betonowy 20,0
3. Strop zelbetowy monolityczny 12,0 3. Tynk wew. 1,0
P2 - Istniejaca posadzka w garazu nr 1 SW2 - Sciana wew. (garaz 1/$wietlica) 32.0
1. Plytki 2,0 1. Tynk wew. 2,0
2. Plyta betonowa 10,0 2. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
3. Pospotka 30,0 3. Tynk wew. 2,0
4. Istn. grunt rodzimy - 4. Plyta GK na tatach 4,0
P3 - Istniejacaposadzka w garazunr2 SW3 - Scianawew. (w garazu nr 1) 13.0
1. Plyta betonowa 10,0 1. Plytki 2,0
2. Pospotka 30,0 2. Pustak betonowy 10,0
3. Istn. grunt rodzimy - 3. Tynk wew. 1,0
P4 - Strop nad garazem 20.0 SW4 - $ciana wew. (tazienka) 13.0
1. $tylrop|an . 3,0 1. Plyti 2.0
£ Zuzel paleniskowy 20 2. Pustak betonowy 10,0
. Plyta zelbetowa 10,0 3. Tynk wew 10
4. Tynk wew. 2,0 . : ’
P5 - Strop nad pom. gosp. 37.0
1. Styropian 3,0
2. Zuzel paleniskowy 5,0
3. Plyta zelbetowa 10,0
4. Tynk wew. 2,0
5. Pustka powietrzna 10,0
6. Warstwa weiny mineralnej 5,0
7. Sufit podwieszany GK 2,0
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5. Stan istniejacy - zestawienie pomieszczen
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia  Rodzaj posadzki Powierzchnia Kubatura netto
Poziom -1
-1.01 Podpiwniczenie 2 Jastrych 20,3 34,43
-1.02 Podpiwniczenie 1 Jastrych 17,0 28,87
37,3 m? 63,30 m?
Poziom 0
0.01 Pom. gosp. Ceramika 24,0 68,76
0.02 Garaz OSP Jastrych 31,5 113,46
0.03 Hall Ceramika 5,7 15,16
0.04 Swietlica Deski 54,3 146,54
0.05 Ustep Ceramika 2,8 7,68
118,3 m? 351,60 m?
155,6 m? 41490 m?
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku wynosi: 139.90 [m2]
Powierzchnia uzytkowa przedmiotowego budynku wynosi: 118.30 [m2]
Kubatura netto (cz. ogrzewana) przedmiotowego budynku wynosi: 351,60 [m3]
Kubatura brutto przedmiotowego budynku wynosi: 774,30 [m3]

UWAGA!

Pomieszczenia na poziomie -1 tj. czesS¢ podpiwniczona sa pomieszczeniami nieuzytkowymi - wysokosé

pomieszczenia h=170,0[cm] oraz sg to pomieszczenia nieogrzewane.
Poddasze nieuzytkowe nie wliczone w zestawienie powierzchni.
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6. Stan projektowany - opis, modernizacja przegrod

STAN ISTNIEJACY

Funkcja - w stosunku do stanu istniejacego bez zmian

Bryta - w stosunku do stanu istniejgcego bez zmian

Estetyka - projektowana kolorystyka w nawigzaniu do sgsiedniej zabudowy i charakteru obiektu.
WYPOSAZENIE W INSTALACJE:

Wyposazenie w instalacje bez zmian.

Modernizacja przegrod budowlanych:

Sciany fundamentowe (SF1)

Projektuje sie systemowg pionowg izolacje scian fundamentowych. Docieplenie do poziomu tawy fundamentowej
(chyba ze wskazano inaczej). Docieplenie scian zewnetrznych w gruncie wykonaé przy uzyciu polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 12[cm], wytrzymato$¢ na zginanie Sciskanie CS/10/300kPa, nasigkliwos¢ 0,7%

Sciany odstoni¢ poprzez wykonanie wykopu wasko-przestrzennego, nastepnie starannie oczysci¢ z pozostato$ci
po ziemi i zmy¢. W przypadku stwierdzenia peknie¢ nalezy dokona¢ skucia luznych fragmentéw oraz stabo
zwigzanych z podtozem elementéw konstrukcji a nastepnie powierzchnie doktadnie oczysci¢ i zagruntowac,
ewentualne ubytki uzupeti¢ zaprawg cementowa. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia sciane osuszy¢.
Przed przyklejeniem ptyt izolacji termicznej wykonaé izolacje pionowg przy uzyciu mas bitumicznych,
powierzchnie malowaé dwukrotnie. Sciany zagruntowaé roztworem asfaltowym, kolejno zastosowaé lepiki
asfaltowe- nanoszone na zimno. Styropian XPS ponizej poziomu terenu zabezpieczy¢ folig kubetkowg HDPE, a
nastepnie wykopy zasypac¢ gruntem z wykopu zageszczajgc warstwami.

Nalezy wykona¢ remont drenazu opaskowego wokot budynku w celu zabezpieczenia nowych elementéow
termoizolacyjnych przed zawilgoceniem i sprawdzi¢ stan odprowadzenia deszczéwki. Odprowadzenie wod
deszczowych do istniejgcego lub projektowanego odbiornika (réw, zbiornik). Jezeli nie ma takiej mozliwosci,
nalezy zaprojektowac system rozsgczajgcy lub doét chionny.

Warstwy systemu:

Sciana fundamentowa w gruncie:

- Sciana istniejgca

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa

- Plyty styropianowe XPS gr. 12cm A = 0,035 W/mK klejone do zagruntowanego podfoza dyspersyjnym lepikiem
asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

- Folia kubetkowa HDPE

Sciana fundamentowa - cokoét:

- Sciana istniejgca

- Izolacja przeciwwilgociowa 2x dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo - kauczukowa
- Docieplenie $ciany w systemie ETICS skfadajace sie z:

. Ptyty styropianowe XPS gr. 12cm A < 0,035 W/mK klejone do zagruntowanego podioza dyspersyjnym
lepikiem asfaltowym wysoko modyfikowanym kauczukiem syntetycznym.

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujgcy,

. Tynk dekoracyjny w kolorze szarym ciemnym (NCS S 4000-N)
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7. Stan projektowany - modernizacja przegréd

Modernizacja przegrod budowlanych:

Sciany zewnetrzne (SZ1)

Docieplenie scian zewnetrznych w systemie ETICS (External Thermal Insulation Composite System, dawniej
BSO lub metoda lekka-mokra) na bazie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu.

Sciany zewnetrzne docieplenie gr. 17,0cm - styropian:

- Istniejgca $ciana zewnetrzna - odpowiednio oczyszczona i przygotowana,

- Docieplenie sciany w systemie ETICS skfadajace sie z:

. Termoizolacja z ptyt styropianowych EPS A < 0,036 W/mK gr. 17,0cm,
Wytrzymatosé na zginanie: 2 115 kPa

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie prostopadte do pow. czotowych: 2100 kPa
Minimalna waga wyrobu: 13,5 kg/m3

. Mocowanie dodatkowe - tgczniki mechaniczne - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Warstwa zbrojona siatkg - zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu,

. Podktad gruntujacy,

. Tynk nawierzchniowy silikonowy cienkowarstwowy o fakturze baranek, uziarnienie 1,5mm, w kolorze:

sciany gtéwnie w kolorze zgaszonym biatym (NCS S 1000-N); pozostata kolorystyka wg rys. elewacji

UWAGA
Nalezy zachowac¢ ciggtosc tej warstwy termoizolacyjnej z warstwg izolacji termicznej stropéw by nie dopuscic¢ do
powstania mostkéw termicznych (docieplenie Scian kolankowych, attykowych, belek itp.).

Sciany wewnetrzne i stropy wewnetrzne:
Bez zmian.

gospodarczym (P4 i P5)

1) Istniejgcy strop nad podpiwniczeniem nieogrzewanym:

Nalezy dociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 14,0cm A < 0,036 W/mK w systemie ETICS, mocowanie
mechaniczne, wykonczenie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze biatym.
2) Istniejacy strop zewnetrzny nad garazem i pomieszczeniem gospodarczym:

Nalezy dociepli¢ weilng mineralng gr. 30,0cm A < 0,039 W/mK w 2 warstwach. Uktada¢ na warstwie
paroizolacyjnej na odpowiednio oczyszczonym i przygotowanym podtozu (nalezy usungc¢ i zutylizowac istniejgca
warstwe ptyt styropianowych gr. 3,0cm oraz kilkucentymetrowg warstwe docieplenia z zuzla paleniskowego).
Wierzch zabezpieczy¢ folig paroprzepuszczalng. Nalezy wykona¢ pomosty techniczne drewniane. Materiat
pomostéw zabezpieczy¢ preparatami bio- i ognio- chronnymi.

Podlogi na gruncie (wszystkie):

Bez zmian.

Pokrycie dachu:
Bez zmian.

Wykornczenia scian kolankowych:
Nalezy dociepli¢ wszystkie scianki kolankowe na poddaszu nieuzytkowym oraz wszystkie murtaty w potagczeniu z

izolacjg stropu i izolacjg $cian zewnetrznych. Materiat — wetna mineralna gr. 20,0cm w 2 warstwach A < 0,036
WimK.

UWAGA

Wszystkie miejsca potgczen i stykow termoizolacji Scian zewnetrznych oraz potaci dachowych i stropow wykonac
w taki sposéb, by unikng¢ powstawania mostkéw termicznych.

Termoizolacje obiektu nalezy wykona¢ w sposob ciggly od poziomu fundamentéw do poziomu dachu.

Kominy i wentylatory dachowe:
Komin murowany nalezy dociepli¢ styropianem gr. 8,0cm o param. jak dla sciany zew. w systemie

ETICS. Wykonczy¢ w tynku silikonowym w kolorze cokotu, wykona¢ czapke Zelbetowg i oku¢ blachg w kolorze
szarym (jak obrébki blacharskie).

Nalezy wymieni¢ kominki wentylacyjne instalacji kanalizacyjnej znajdujgce sie w obrebie dachéw. Na
styku potaczenia z pokryciem dachowym wykonaé systemowe obrobki. Kominki - blacha ocynkowana gr. 0,7mm
powlekana w kolorze szarym.
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8. Stan projektowany - wykonczenia, drzwi i okna

Schody zewnetrzne, podesty:

Ze wzgledu na zty stan techniczny wykonczenia schodow zewnetrznych (ubytki w strukturze, zawilgocenia)
nalezy skuc istniejgca warstwe ptytek ceramicznych, uzupetni¢ ubytki w konstrukcji schodéw zewnetrznych, istniejgce
powierzchnie wyréwna¢ zaprawg cementowa, zagruntowaé. Powierzchnie wykonczyé plytami  gresowymi
mrozoodpornymi w kolorze szarym (do uzgodnienia z projektantem) na kleju mrozoodpornym. Stopnice wykona¢ jako
ryflowane. Przewidzie¢ montaz wycieraczki wpuszczanej w posadzke przed wejsciem do budynku z odwodnieniem.

Utwardzenia:
Projektuje sie remont istniejgcej opaski betonowej wokoét budynku. Wykona¢ nowa opaske z kostki brukowej w
kolorze szarym ze spadkiem od budynku 2%.

Wycieraczki wpuszczane:

Wykona¢ mate czyszczgcg — wycieraczka min. 15/17mm, szerokos¢ profilu min. 30mm do zastosowania
zewnetrznego; wkiad gumowy ryflowany, natezenie ruchu duze; profile o tukowym sklepieniu; bezpieczna w
warunkach marzngcej mzawki, z podkltadem akustycznym; wycieraczka montowana na ocynkowanej kracie typu
wema utozonej na odpowiednim podtozu betonowym; ramy ze stali nierdzewnej (chromonikiel) z fgcznikiem
skrecanym min. 15x30x3[mm] i systemem antykradziezowym. Wykona¢ odprowadzenie wody poza obszar schodéw.

Balustrady:
Wszystkie balustrady projektowane ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Wysoko$¢ balustrad jak dla budynkow
uzytecznosci publicznej — 1,10m. Dtugo$¢ o 30cm poza obrys schodow.

Cokot:
Istniejgcy cokot z ptytek ceramicznych w czesci wschodniej do skucia.

Napisy:
Na elewacji wschodniej i potudniowej wykonaé¢ napisy odpowiednio wg rysunkow ze styropianu xps w kolorze
grafitowym.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna:

Istniejgca stolarka okienna w dobrym stanie. Zgodnie z audytem energetycznym oraz stanowiskiem Inwestora nie
podlega wymianie.

Stolarka drzwiowa:

Wymiana drzwi zewnetrznych (do garazu i pomieszczenia gospodarczego oraz do poddasza nieuzytkowego) na
nowe aluminiowe i PVC o parametrach dla catego elementu nie gorzej niz U=1,3 [W/m?2K]. Kolor stolarki drzwiowej
czerwony. Drzwi garazowe wyposazy¢ w naped, sterowanie oraz drzwi przejsciowe a takze w naswietla. Szczegoty w
zestawieniu w czesci graficznej.

Nowe okna i drzwi osadzi¢ w licu muru, izolacje termiczng fgczy¢ z profilami okien i drzwi by unikng¢ mostkow
cieplnych.

Przed ztozeniem zamowienia nalezy zweryfikowac¢ doktadnie wymiary. Wymiarowanie powinno
okresla¢ wymiar zewnetrzny podstawy (Swiatto otworu + szeroko$¢ podstawy).

Uwagi / oznaczenia stolarki:

-Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Jego wykorzystanie i wszelkie modyfikacje wymagaja zgody
zespotu autorskiego

-Przed zaméwieniem/zakupem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy dokona¢ obmiaru otworéw na budowie
-Wspétczynnik stolarki dla catego zestawu: stolarka drzwiowa nie gorzej niz u=1,3 [W/m*K], stolarka okienna nie
gorzej niz u=0,9 [W/m*K]

-Otwieranie tak jak w stanie istniejgcym jesli nie wskazano inaczej

-We wszystkich nowo-projektowanych oknach zamontowac nawiewniki higrosterowane o przeptywie: 7-30 m3/h
-Stolarka szczelna (0,5<a<1,0)

Parapety wewnetrzne:
Bez zmian.

Parapety zewnetrzne. obrébki blacharskie, gzymsy. odwodnienie:
Obraébki blacharskie scian attykowych, gzymsow, okapow, parapety zewnetrzne z uwagi na projektowang grubosé

docieplenia do wymiany na nowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6mm, powlekanej, w kolorze jak istniejgce.

Posadzki wewnetrzne i sciany:
Bez zmian.

Wentylacja:
Wentylacja pomieszczeh - grawitacyjna - bez zmian.

‘ é\‘( ‘ Projekt docieplenia| branza architektoniczna | opis techniczny | 02-2022 | JCAID_2203 str.9




9. Stan projektowany - przegrody budowlane

ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
D1 - Istniejacy dach - bez zmian SF1 - Istniejaca $ciana fundamentowa 31,0
1. Istn. Blacha trapezowa T14 1,5 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 15,0
2. Istn. Laty 2,5 - tynk mozaikowy w kolorze szarym
3. Istn. Krokwie 8x12 12,0 - piyty styropianowe XPS frez. A=0,035 [W/mK] gr.12,0cm
2. Istn. Tynk zew. 1,0
G1-Posadzka w piwnicy - bez zmian 3. Istn. Sciana betonowa monolityczna 30,0
1. Istn. Chudy beton 13,0

2. Istn. Pospotka 30,0 SZ1 - Istniejgca $ciana zew. 30.0
3. Istn. Grunt rodzimy - 1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0
- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
- ptyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm

2. Istn. Tynk zew. 3,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
4. Istn. Tynk wew. 3,0
SZ2 - Istniejaca $ciana zew. 32,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0

- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
- ptyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm

2. Istn. Tynk zew. 2,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 24,0
4. Istn. Tynk wew. 2,0
5. Istn. Plyta GK na tatach 4,0
SZ3 - Istniejaca sciana zew. kolankowa 20,0
1. Proj. docieplenie w systemie ETICS: 17,0

- tynk cienkowarstwowy silikonowy "baranek" 1,5mm
- ptyty styropianowe frez. A=0,036 [W/mK] gr.17,0cm

2. Istn. Tynk zew. 2,0
3. Istn. Pustak zuzlo-betonowy 18,0
ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm) |ZESTAWIENIE WARSTW gr. (cm)
P1 - Istniejacy strop nad podpiwniczeniem nieogrz. SW1 - Sciana wew. (garaz OSP/$wietlica) 22.0
1. Istn. Deski drewniane podtogowe 2,0 1. Istn. Tynk wew. 1,0
2. Istn. Podkonstrukcja (legary) 6,0 2. Istn. Pustak betonowy 20,0
3. Istn. Strop Zelbetowy monolityczny 12,0 3. Istn. Tynk wew. 1,0
4. Docieplenie w systemie ETICS - ptyty styropianowe 14,0
A=0,036 [W/mK] gr.14,0cm i tynk cienkowarstwowy silikonowy SW2 - Sciana wew. (pom. gosp./éwietlica) 32,0
"baranek" 1,5mm 1. Istn. Tynk wew. 2,0
2. Istn. Pustak Zzuzlo-betonowy 24,0
P2 - Istniejgcaposadzka w pom. gosp. - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 2,0
1. Istn. Plytki 2,0 4. Istn. Plyta GK na tatach 4,0
2. Istn. Plyta betonowa 10,0
3. Istn. Pospdtka 30,0 SW3 - Scianawew. (w pom. gosp.) 13,0
4. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Ptytki 2,0
2. Istn. Pustak betonowy 10,0
P3 - Istniejaca posadzka w garazu - bez zmian 3. Istn. Tynk wew. 1,0
1. Istn. Ptyta betonowa 10,0
2. Istn. Pospétka 30,0 SW4 - Sciana wew. (tazienka) 13,0
3. Istn. grunt rodzimy - 1. Istn. Plytki 2,0
2. Istn. Pustak betonowy 10,0
P4 - Strop nad garazem 3. Istn. Tynk wew. 1,0
1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalne;j -
2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelne;j -
4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0

P5 - Strop nad pom. gosp.

1. Proj. warstwa folii paroprzepuszczalnej -

2. Proj. wetna mineralna A=0,039 [W/mK]* 30,0
3. Proj. warstwa folii paroszczelne;j -

4. [demontaz] Styropian 3,0
5. [demontaz] Zuzel paleniskowy 5,0
6. Istn. Plyta zelbetowa 10,0
7. Istn. Tynk wew. 2,0
8. Istn. Pustka powietrzna 10,0
9. Istn. Warstwa wetny mineralnej 5,0
10. Istn. Sufit podwieszany GK 2,0
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10. Ochrona przeciwpozarowa, uwagi koncowe |

Ochrona przeciwpozarowa:
Pomieszczenia w Budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Cieklinie zalicza sie do kategorii ZL Il zagrozenia

ludzi i klasy odpornosci pozarowej ,D” - wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1554) z
pozniejszymi zmianami.

Przewody spalinowe i dymowe nalezy oddali¢ od tatwo zapalnych, nieostonietych czesci konstrukcyjnych
budynku co najmniej 30cm, a od ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25mm na siatce albo rownorzedng
oktadzing - co najmniej 15¢cm.

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do
tego uprawnionej, przy uzyciu wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wszelkie zmiany materialowe szczegdlnie w konstrukcji przegrod zewnetrznych dopuszczalne sg jedynie po
uzgodnieniu z projektantami.

Wszelkie zmiany powinny by¢ zaznaczone wpisem do ksigzki nadzoru autorskiego.

Przy wykonywaniu poszczegdlnych robét stosowa¢ materiaty i technologie systemowe.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy wykonawcze posiadajgce duze
doswiadczenie, pod nadzorem oséb uprawnionych, dajgce gwarancje prawidtowego wykonania prac.

Klauzula:

* Przed wykonaniem rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.

* Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

* Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki) a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze zmiany rozwigzan
funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

* Wykonawca wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie i
dokonac¢ obliczen dla poszczegolnych zakresow robaot.

» Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce bedg zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

* W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koricowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow.

« Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu, do akceptacji przez Inwestora.

* W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem oferty, powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

* W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane przez
projektanta.

* Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

* Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robot powinien stwierdzi¢, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

o elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wpltyw na montaz instalacji wentylacyjnych odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

* Mozliwe jest zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentéw pod warunkiem, ze sg to produkty o
nie gorszej jakosci oraz posiadajg parametry identyczne jak urzgdzenia zastosowane w projekcie. Zmiany te
winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

« Samodzielne odstepstwa Wykonawcy od zatozen projektowych zwalniajg Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosza te odpowiedzialno$¢ w catosci na Wykonawce.
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Opis systemu ETICS
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Zatgczniki

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby zawodowej
2. Uprawnienia do projektowania
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1. Zaswiadczenie - izba

I
[ ZBA ARCHITEKTOW

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jakub Czernecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/PKOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0405.

Cztonek czynny od: 19-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-08-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0405-72D5-D1C4-2B51-D89B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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2. Uprawnienia budowlane

GLOWNY INSPEKTOR _
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 7 lipca 2017 r.

DSW.600.3391.2017 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z p6zn. zm.),

JAKUB CZERNECKI
magister inzynier architekt
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
z dnia 10.06.2017 r., znak sprawy: PKOKK-3/17/2017, Nr 5/PKOKK/2017
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostatl wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3092/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzysta¢ z prawa zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyz;ji.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zt. Strona moze ztozy¢ do Sadu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w cato$ci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o0 ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB oéwiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia

GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

ZASTEPCA DYREKTORA\DEFARTAMEMTU SKARG | WNIOSKOW
(&
Agniesaka Talarowsgka

Otrzymuija:
@ Pan Jakub Czernecki
ul. Jana Pawia Il 19
38-200 Jasto
2. Okregowa lIzba Architektéw RP
3. ala
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Cze$¢ rysunkowa
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