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1. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,4 kWp na swietlicy wiejskiej w lokalizacji
Zabinko 33, dz. nr 267/2, 267/1 obreb: Zabinko, gmina Mosina, powiat poznanski zostat sporzadzony
zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pozniejszymi
zmianami, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami technologii i wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3¢ Ustawy — Prawo Budowlane, instalowanie urzadzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowane] elektrycznej nie wiekszej niz 50 kW nie wymagaja uzyskania pozwolenia na
budowe czy zgloszenia robot budowlanych.

Podpis projektanta

ni wpisu do CROPUB: 465315/UC
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syan. akt WOIIB-OKK-EP-0054-92/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

deeyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjney WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Gruzlewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 marca 1983 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
], Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej deeyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aeacl £

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

L) ) .‘__-J .S
\\ Sl
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MCN-9KL-44R *

Pan Zbigniew Gruzlewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0272/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 10:08:19 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.



. Opis techniczny projektowanej instalacji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o tacznej mocy 14,4 kWp.
Projektowana instalacja montowana bedzie na dachu istniejacej Swietlicy wiejskiej wraz z
przytaczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Zabinko, gmina Mosina, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 267/2, 267/1 obreb
Zabinko, gmina Mosina, powiat poznanski.

1.3. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa opracowania sg:

- zlecenie Zamawiajgcego,

- uzgodnienia z zamawiajgcym.

- obowigzujace normy i przepisy,

- wytyczne branzowe,

- wizja lokalna,

- dane katalogowe producentow urzadzen.

1.4. Sktadowe oraz dobodr urzadzen instalacji fotowoltaicznej

Generator PV — wytwarza staty prad elektryczny DC bezposrednio z promieniowania stonecznego
przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zbudowany z ogniw fotowoltaicznych faczonych
w moduly PV, a te z kolei w panele PV. Montowane na dachu na dedykowanej konstrukcji.

Projektowana instalacja sklada sie z modulow fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
szczytowej 450 Wp. Parametry pojedynczego modulu generatora LR4-72HIH450M w warunkach
STC (standardowe warunki testu: natezenie nastonecznienia 1000 W/m?, temperatura ogniwa
25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5G) potwierdzone w sprawozdaniu z badan wykonanym
przez niezalezng od Producenta jednostke, przedstawia ponizsza tabela:

Moc w punkcie MPP Pyee 450 W
Napiecie w punkcie MPP Uppp 41,5V
Prad w punkcie MPP lypp 10,85 A
Napiecie jatowe Uqc 49,3V
Prad zwarcia lsc 11,6 A
Efektywnosc ? 20,7 %

Pozostale parametry w karcie katalogowej.



LONGi Solar

Rys.1. Widok Modutu PV Longi Solar LR4-72HIH-450M

Inwerter (beztransformatorowy falownik trojfazowy) — jest urzadzeniem odpowiedzialnym za
wspolprace z generatorem PV. Wyposazony jest m.in. w roztaczniki mocy DC oraz wbudowane
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Inwerter przeksztalca wytworzony prad staty w prad
zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej.
Zapewnia rowniez prace generatora PV z maksymalnie mozliwg mocg — steruje punktem mocy
maksymalnej.

Projektowana instalacja skiada sie z inwertera SOFARSOLAR 15KTLX-G3. Podstawowe parametry
falownika przedstawia ponizsza tabela:

Dane wyjsciowe

Nominalna moc wyjsciowa AC 15000 W
Maks. moc wyjsciowa AC 16500 VA
Maks. prad na wyjsciu 239A
Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz/60 Hz
Dane wejsciowe

Maks. prad wejsciowy 26/26 A
Nominalne napiecie wejsciowe 650 Vv
Maks. napiecie wejsciowe 1100 Vv
Dane ogolne

Stopien ochrony IP65

Maks. sprawnosc 98,6% o -

Pozostate parametry w karcie katalogowej.
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Rys. 2. Widok Falownika SOFARSOLAR 15KTLX-G3

1.5. Konstrukcje wsporcze

Na dachu zostang zamontowane metalowe konstrukcje wsporcze dedykowane do montazu na
ptaskich dachach mocowania na nich paneli fotowoltaicznych. W celu wyrdownania potencjatow
ram i konstrukcji wsporczych nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze. Dla wykonania pofaczen
wyrownawczych oraz podigczenia konstrukcji wsporczej do zwodow poziomych istniejgcej
instalacji odgromowej, linka LgY 1x16 mm?.

1.6. Pofaczenia kablowe

Polgczenia poszczegolnych generatorow z falownikami zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm®.
Kable pomiedzy tgczeniami modutow PV, a falownikami bedg prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomoca koryt kablowych oraz rur ostonowych, przy czym rury oslonowe sg
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i sg odporne na promieniowanie UV,

1.7. Potaczenia kablowe od falownikéw

Potgczenia kablowe miedzy poszczegolnymi panelami wykonane bedzie za pomocg kabli pradu
statego DC. Pofaczenia realizuje sie za pomocg szybkozigczek MC4 dedykowanych do systemu
instalacji fotowoltaicznej. Miedzy poszczegolnymi ,stotami” dla zaprojektowano dodatkowe
polgczenia paneli z poszczegolnymi falownikami w celu rownomiernego obcigzenia instalacji.

1.8. Potgczenia kablowe do rozdzielnicy

Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica budynku za pomocag kabla YKY 5x6 mm?. Strona
zmiennopradowa (AC) zabezpieczona zostanie wylacznikami nadpradowymi.



Okablowanie AC

Pomiedzy projektowang rozdzielnicg AC, a istniejaca rozdzielnicg glowng nN zostanie ufozony
kabel YKY 5x6 mm?.

Obliczenia dla doboru kabli

Prad obliczeniowy
Dla mocy do Pi=15 kW i cos¢h = 0,95 wynosi:

P 15=10°
" V3Ucos¢ V3 =400 « 0,95

"b = 22,81‘1

gdzie ,

1, — obliczeniowy prad obciazenia w |A]

Dobor przekroju kabla AC
Ze wzgledu na obcigzalnosc pragdem roboczym:

Odcinek proj. rozdzielnica AC - rozdzielnica gtéwna nN zaprojektowano kabel YKY 5x6 mm’ o
obcigzalnosci kabla 36 A

Ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradem przecigzeniowym:

Odcinek proj. rozdzielnica AC — rozdzielnica gtéwna nN — kabel YKY 5x6 mm’*

Dla dobranego zahezpieczenia przecigzeniowego — 25 A
1, =254
I, =k, =+, =145%+25=236,254
gdzie ,
I, — prad znamionowy zabezpieczenia w |A|
l, — prad zadzialania zabezpieczenia przecigzeniowego w |A|
k, — wspdlczynnik powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego.
Warunek obcigzalnosci diugotrwatej i przecigzenia przewodu:

I, < 1y <1, = kgklgq

kol

0
71,45

gdzie,

I, — wymagana minimalna obcigzalnos¢ dhugotrwata przewodu lub kabla w [A]

144 — dtugotrwata obcigzalnosé przewodu w |A|

k, —wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposob wtozenia przewodu lub kabla

k, — wspoélczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature pracy przewodu lub kabla



22,8 <25<36

1,45 % 25
36 = =25

1,45

Warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia

AU% < AU%yqop = 3%

100P L;  100% 14,4 = 103 10
VS 2002 (56 ; 6) = 27%

gdzie,

AU% — spadek napiecia na dobieranym odcinku [%]

AU% o) — warto$c dopuszczalnego spadku napiecia [%]

P — warto$¢ mocy czynnej pobieranej w miejscu obliczen [kW]

Uy — warto$¢ naplecia miedzyfazowego [V]

[ = diugosc odpowiedniego odcinka linii [mn]

y — wartosc¢ konduktywnosSci odpowiedniego odcinka linii |

m |
Qmm?

— dla aluminium

m
y= 56 —dla miedzi,y = 33w

Qmm?
s — przekréj przewodu odpowiedniego odcinka linii [mm?]

Warunek spetniony

1.9. Uziemienia i pofgczenia wyrownawcze
Ograniczniki przepie¢ nalezy uziemi¢ za pomoca przewodu LgY 16mm? do Gléwnej Szyny
Uziemiajgcej, ktora znajdowac sie bedzie pod falownikiem. GSU uziemiona za pomocg whijanego
uziomu pionowego. Wartosc rezystancji uziemienia mysi byc mniejsza niz 10Q.

1.10. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej przed niepozadanymi skutkami wytadowania atmosferycznego
instalacje zostang wyposazone w ograniczniki przepiec. Ograniczniki ze wzgledu na dtugosc przewodu
pomigdzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC, ktéra zazwyczaj przekraczajg
10 metrow, zaprojektowano ogranicznik DC typu 1+2 w kazdym tancuchu jak najblizej modutow oraz
drugi, tego samego typu w poblizu falownika PV od strony napiecia DC oraz AC. Do poszczegolnych
rozdzielnic DC1, DC2 i AC zostanie doprowadzony przewod uziemiajacy LgY16mm?,

1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Na dachu, w poblizu zejscia kabli DC z dachu, na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych,
zamontowany zostanie wylgcznik przeciwpozarowy ProJoy posiadajgcy obudowe z tworzywa
sztucznego, ktora zapewnia szczelnosc IP66.



Zadaniem wytacznika bezpieczenstwa jest odlgczenie pradu stalego podczas wylgczenia pradu
zmiennego. Wylacznik bezpieczenstwa nalezy zamontowac blisko panelu fotowoltaicznego dzieki
czemu podczas pozaru prad staly zostanie wylaczony co pozwoli na bezpieczne prowadzenie akcji
gasniczej.

Przeciwpozarowy wylacznik bezpieczenstwa serii PEF Projoy jest bezposrednio kontrolowany przez
obwod pradu przemiennego, ktory nie wymaga dodatkowej sieci. Wykorzystuje on istniejacy
system zasilania pradem przemiennym. Ponadto PEFS nie pefni funkcji wtaczania / wytgczania za
pomocg elementow elektronicznych, ale poprzez przefgcznik izolacyjny z funkcjg gaszenia tuku,
ktory odigcza obwdd pradu stalego bezposrednio ze znacznie wieksza stabilnoscia. Wylgcznik
instalacji PV nalezy polfgczy¢ z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (PWP) na obiekcie lub jesli
jest jego brak z przyciskiem przeciwpozarowym wylgcznikiem instalacji PV. Przy wytaczeniu pradu
w obwodzie AC zostanie wylgczony obwod pragdowy DC miedzy panelami a falownikiem.

Whytacznik przeciwpozarowy nalezy kontrolowac¢ minimum raz na trzy miesigce.

Oznakowanie
Dla bezpieczenistwa osob nalezy wyposazy¢ obiekt w ktorym znajduje sie instalacja
fotowoltaiczna, w oznakowanie w nastepujgcych miejscach:
- w rozdzielnicy giéwnej budynku,
- obok gtownego licznika energii (jezeli jest oddalony od rozdzielni glownej),
- obok glownego wytgcznika w tym rowniez petnigcego funkcje przeciwpozarowego wylacznik
pradu,
- w rozdzielnicy, w ktorej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej
budynku.

1.12. Prace budowlane

Prace budowlane powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem aktualnych przepiséw BHP.
Instalacje i urzgdzenia zostang zamocowane w sposdb trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzone beda w rurach
ochronnych. Urzadzenia rozmieszczone beda w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi
producenta z zastosowaniem wymaganych odleglosci od przeszkod. Wszystkie prace
porzadkowe wykonane zostang w taki sposob, ze obiekty zostana doprowadzone do stanu
pierwotnego.

1.13. Nosnos¢ konstrukcji dachowej

Na potrzeby sprawdzenia nos$nosci dachu do montazu dodatkowego obcigzenia zostala
wykonana ekspertyza przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje. Ekspertyza wykazala
mozliwos¢ instalacji fotowoltaicznej na istniejacej konstrukcji bez koniecznosci wykonania
dodatkowych wzmocnien. Ekspertyza stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

2. Efekt ekologiczny

Efekt ekologiczny, czyli ograniczenie emisji istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska
zwigzkow chemicznych, obliczono wg wzoru:

E.= (U *W,) /1000

Gdzie:

Ei — emisja danego zwigzku do srodowiska (Mg/rok)

U — uzysk energii (kWh/rok)



W, — wskaznik emisyjnosci danego zwigzku chemicznego dla energii elektrycznej (kg/kWh)
Szacowana wartos¢ redukcji CO; w ciggu roku wynosi: 6 505 kg/rok.

Wymagania dodatkowe

1) Instalacja fotowoltaiczna — nalezy wunika¢ miejsc, w ktorych wystepuje znaczne
promieniowanie cieplne {np. kominy, nagrzewnice, wylot odprowadzenia spalin goracych)

2) Przewody muszg zostac utozone swobodnie z uwzglednieniem pracy konstrukcji wsporczej
modutéw fotowoltaicznych pod wpltywem warunkow atmosferycznych. Zabrania sie
zbytniego naprezania, naciggania kabli i uktadania bez zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym.

3) Nalezy wykona¢ zabezpieczenie inwertera po stronie pradu statego DC i przemiennego AC
w zakresie elektrycznym, zgodnie ze wskazaniem producenta.

4) Inwerter zamontowany bedzie na potnocnej elewacji budynku.

5) Zgodnie z zaleceniami producenta inwerter mozna montowac na zewnatrz budynku bez
dodatkowych zabezpieczen od warunkow atmosferycznych.

6) W trakcie pracy urzadzenia w poblizu nie powinny znajdowac sie Zadne fatwozapalne
substancje.

7) Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary odbiorcze.

8) Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.

9) Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

10) Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

11) Ubidr roboczy oraz oznakowanie pracownikow powinno spetniac¢ aktualne wymogi przepisow
BHP.

12) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia.

13) Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w
sposdb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Uwagi koncowe

Szczegolowa kalkulacja, dobdr generatora PV, falownikow, rozmieszczenie moduldw,
prognozowany uzysk, parametry pracy projektowanej instalacji fotowoltaicznej zostaly
wykonane w programie obliczeniowym PV SOL Premium 2021 i stanowig zatacznik do
niniejszego opracowania.

Podstawowe parametry, w tym wielkosc projektowanej instalacji, wielkos¢ generatora PV, ilos¢
zastosowanych modutow fotowoltaicznych oraz falownikow jest przykiadowa i na etapie
realizacji moze ulec niewielkiej modyfikacji. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o
zblizonych parametrach. Kazda modyfikacja przed montazem musi uzyskaé¢ akceptacje
opracowujgcego przedmiotowa dokumentacje.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

- prace na wysokosci,

- prace przy urzadzeniach dzwigowych,

- prace pod napieciem ACi DC,

- praca urzadzen elektromechanicznych i elektronarzedzi.

Uwaga

Zapewnic¢ przerwe w obwodach fotowoltaicznych (otwarty obwod DC) do chwili zakonczenia
montazu kompletnego obwodu (fgcznie z zabezpieczeniami). Przy zamkniety obwodzie istnieje
prawdopodobienstwo porazenia pragdem

Zalecenia
- stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie szelek, okularow ochronnych i kaskow — wg potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

- powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach w sposob zabezpieczony przed dostepem
osab trzecich,

- niedozwolone jest opieranie materiatow o budynki, stupy linii energetycznych,

- niebezpieczne materialy nalezy przechowywac w opakowaniach producenta,

11



6. Zestawienie materiatowe

opis ilosc | jedn.

1 LongiSolar LR4-72HIH450MG?2 32 | szt.
2 SOFAR15KTLX-G3 1 szt.
3 Rozdzielnica hermetyczna 8P EKOPLAST 3 szt.
4 Ogranicznik przepiec¢ DC DEHN 4 szt.
5 Ogranicznik przepie¢ AC DEHN 1 szt.
6 Hager B25 1 szt.
7 Kabel solarny 6mm / za metr 150 | m

8 Zigcze MC4 komplet 20 | szt.
9 Projoy na 2 stringi 1 szt.
10 Koryto baks 100mm z pokrywa, cena za 2mb 60 |m

11 Peszel 32 UV rolka 1 szt.
12 Kabel YKY 5x6mm2 / metr 20 | szt.
13 Szpilka uziemiajaca / jeden komplet 5 szt.
14 Studzienka uziemiajgca gleboka 1 szt.
15 Listwa GSU 1 szt.
16 Linka z6tto zielona LgY 16mm?2 / cena za metr |60 | szt,
17 Rurka instalacyjna z uchwytami/ cenazamb |20 |szt.
18 Bloczek 25kg 56 |szt.
19 Bloczek 14,4kg 58 |szt.
20 Bloczek 2,7kg 353 |szt.
21 Dtawiki PG9 paczka 5szt 4 szt.
22 Dtawiki PG21 paczka 5szt 1 szt.
23 Opaski kablowe 2,5x100mm 100szt 2 szt.
24 Konstrukeja 1 szt.

7. Zataczniki
7.1. Plan sytuacyjny
7.2. Schemat projektowanej instalacji
7.3. Karta produktu modutu fotowoltaicznego
7.4. Karta produktu inwertera
7.5. Karty systemu montazowego
7.6. Koncepcja instalacji fotowoltaicznej

7.7. Ekspertyza dotyczgca mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych
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100%

98%

LR4-72HIH

425~455M

Wysoko wydajny modut
w technologii Low LID

Mono PERC Half-Cut

*Dostepne w 6BB i 9BB

12 lat gwarancji na materiaty i uzytkowanie;
25 lat gwarancji na liniowa moc wyjsciowa 0
-0,55%

25 lat gwaranc) na

uzysk mocy

Racrny spadek macy
-0.55
g1
A7
+3.35%

34 f

sl
Pelna certyfikacja systemu i produktu Dadatnia telerancja mocy (0 - +5W) guwarantowana

il 51 11 .

Wysoka sprawnosc modul (do 20,99
V2 1 ke 1

Wolniejsza degradacja maocy «:

uzytkowania < 2%, 0,55%"s w latac!

sehnolog Low LID Mono PERC: w pierwszyim roku

Wysoka odpornosid na degradacje indukowanym napicaem (P1D) .

ulepszony proces produke Jhagnive salarmych i staranny dobor knmponent

Zredukowana utrata rezystancji pray nizszym pradzic roboczyim

Wyzsza wydajnosc energetyczna piiy nicsze) temperaturge robiocse)

Zmniejszone ryzyko goracych punktow dasi coptymalizoveancy konstrokeji elektryeanep

szenmiu pradova roboczemu



Konstrukcja (mm)

| R4-72HIH 425~455M

Parametry mechaniczne

Parametry pracy

lemperatura pragy =401 X3
Toleeanea mocy; 1 - = 5W
Teleranega Lt e 23

apgile undadu DUTSTOV ECAIL

Tk JOA

VO

I 1= = L|_.‘h1l:-]r||'.\ 184 h=24
Skrynke proyhiceenieg 19633 diedy
| 1 o Prowwod weaowy: dmm | 10 mm dh
iy i Siblo Hartowans vekto 4, 2mm
Aarma Rems anadawana przez dokor
17 (k]
| cdnizan stepa aluminim
= :- - -]-_ I r 'I-‘-_I:“ I|:r i
.II , T T " + | - Wy 2094 1638

Charakterystyka elektyazna

Oznaczenie modelu

LR4-72HIH-435M

LR4-72HIH-440M

hlasa heapeeriemtws Klasal

s pgmiawa UL typ e typd

Niepewnosc pomiaru dla Pmax: +3%

LH4-72HIH- M LRA-72HIH-A50M  LRA-72HIH-455M

Waranki pomiaru STL M NEET T« NOCT STC '.;_I!_T ] NGCT

Macmaksymalna (Pmax/W) ] _1“—_1.7 A30 135 : 322.2 140 1260 115- it ~J Aah0 133.4 455 371
Fapeae nhwon stvarteqo (Yo V) 1813 45.1 7 15 (il 19.1 15.8 1 462
Prad zwarcha (se/A} __1_1:___HT 11 12 1135 9.18 1146 2 11.53 9,30 11.60 B35 11.66 9.40
Rapigaie prey mcy eaksymadneg (Ympe v 405 ] Wi 318 151 4 ll.t : 181 1 b 38,5
Hatgzenie przy mocy maksymalne) (Imp/A) 10.50 842 ] 847 8.53 10.71 859 1078 864 B0 1092 875
sprasnost modut ) 19.6 T 20,0 0 20k ¢ 040

Standardowe warunki pomiaru (STC): Natezenie promieniowania 1000W/my’, Temperatura egniwa 25 (

Homuinalna temperatiued pracy agni

GET) Natgzenie promientowan:

 Widmo stoneczna AM1.5

cloczenia 20 ¢

oW, Tempes,

Widmia stoneczne AM1S

Wiatr Ty

Temperatury znamionowe (STC) Obciazenie mechaniczne

Wspolezynnik temperaturowy Isc 0, s Maksymalne obeigzenie stalycene, preod
Wspolczynnik temperaturowy Voo (1270 Maksymalne obcigzenie statycne, tyl
Wspolczynnik temperaturowy Pmax 11,350 Test gradowy

2400V

sepdmica byl gradowey 25mm, przy predkeso 23 m

Charakterystyka pradowo-napieciowa

Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HIH-440M}

Krzywa mocy-napieciowa (LR4-72HIH-440M)

.'/....'
I A A
L ’;{//
e
P
i
" 1 vf o |t WTman vt .
| wrediley |
| Nl |
| i (] 1 I I

Krzywa pradowo-napieciowa (LRA-T2HIH-440M)




15K~24KTLX-G3

15000/17000/20000/22000/24000

Trojfazowy

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Inteligentny monitoring stringow

Maksymalne napiecie wejsciowe
DC 1100 V

Niskie napiecie startowe,
szeroki zakres napiecia MPPT

info@sofarsolar.com

Z podwojnym MPPT

Maksymalna wydajnosc 98,75%
SPD typu Il dla prgdu DC i AC

Mozliwosc diugotrwatego
przecigzenia do 110%

SOFAR S50OLAR Global www.sofarsolar.com



SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR

Kertadunyoh 15KTLX-G3 17KTLX-G3 20KTLX-G3 22KTLX-G3 24KTLX-G3

Rekomendowana maksymalna moc weiscowa 22 500 Wp 30 000 Wp 33000 Wp 36 000 Wp
Liczba MPPT 2
Liczba wejse DC 22
Maksymalne napigcie wejsciowe 1100V
Napiicie stanowe 160V
ZOAnonose NapIecie Wi ScIowe 850V
Zakres napecia reboszego MPRPT 140 V=1000 V
Pedna moe zakresu napiecia MPPT 420V -B50V 450V -850V 480V - B50 W 510V -850V 540V -850V
Maksymalny praa wesciowy MPPT 26 A28 A
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 36 AJ36 A
R e Rl o SRR e e T
Moc znamionowa 15000 W 17 00OW 20000 W 22 000 W 24000 W
Maksymalna moc AC 16 500 VA 18700 VA 22 000 VA 24 200 VA 26400 VA
Znamionowy prad wyseiowy 239 A 271 A 39A 351 A 3B3A
Maksymalny prad wySciowy 3MYPE, 220 V/380 VAC, 230 V400 VAC
MNapiesie neminalne Sies enargelyczne) 310 VAC—480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)
Zakres napiecia sIec! BNergetyczng| 50 Hz/B0 Hz
Czestotlwoss noninalna 45 Hz-55 He/54 Hz—eb Hz (zgodnie 2 lokalnym standardem)
Zawres czestotliwosc) siec enargetyczng) 0~100%
THDi <3%
Wehazmk mocy 1 {regulacia +/-0.8)
RS R R I SR O e e TR
Maksymalna wydajnost Q8.60%
Furopeska efektywnoss 98.20%
Jurycie whasne w nogy <1W
Wydajnose MPPT =99 9%
QRER SRS S S R CRET e S MR T e TRV R L O T TS A
Zabezplieczenie przed cdwrotng polaryzacig DT tak,
Zabezpieczene przed pracy wyspowa tak
Zaberpeczenie preaed wyphwam pradu tak
Zabegpieczome przaciwke Drakow uzismionia lak
Maonitoring bleddw stringdw PV tak
Elokada wyphawu energn apcjonalnie
Wiacznik DC lak
AFCI opcjonalnie
Wescefwysce SPD PV: typ Il standardowy, AC: typ |l standardowy
e R s S e D R G
dednostka zarzadzania mocg zgadnie 2 cenylikac)a 1 zamowieniam
Standardowy tryh komunikas) RSA485/USE/Blustooth. opconalnie. Wi-FIiGPRS
Pamgd danych operacyjnych 25 lal
R OB A S TS 2 e e SRR A s A
Zakres temperalury otoczenia -30°C~+60°C
Topalogia peztanstormatarowy
Stopren cohrony |PEs
Zarres dopuszezalne) wilgotnosc 0-100%
Maksymalna wysokose operacyna 4000 m n.p.m
Hafas <40 dB
Waga 20 kg 22kg 23 kg
Chicdzere naturalne wialrak
Wymiary 520x430= 189 mm
Wyswigtlacz LODABlustooth+ APP
Gwarancja 10lat
e ey SEREOE S e R e S S N SR
EMC EN €1000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN €1000-8-4
Standardy bezpioczansiwa IECE2109-1/2, [ECE2116. IECE1727, IECH1683, [ECEOCEE(1.2,14.30)

ASINZS 4777, VOE V 0124-100, V 0128-1-1, VOE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEl 0-16,

LR L UNE 206 007-1, EN50549, GY8/G99, ENSOA30, NEB/T32004

CORAR T 1000200 A O o0 AR TL-G_EM_ 202005 _ V1FL_T
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system do dachu paskiego zamknigty 1l

Nasze rozwiazanie do systemow o orientacji potudniowe;

Zamknigty system do dachu plaskiego — idealne rozwigzanie do montazu
moduléw skierowanych na potudnie na dachach ptaskich o kacie
nachylenia do 5°! System ten zostat poddany testom przez specjalistow z Odpornosé na wiatr testowana w tunelu
Wacker Ingenieuren w tunelu aerodynamicznym przy maksymalnych aerodynamicznym
predikosciach wiatru. Wynik potwierdzit nasza wieloletnig jakosc: system
do dachow plaskich novolegra oferuje maksymalne hezpieczensiwo |
stabilnosc, Niewielkie balastowanie
Systemn na dach ptaski wyroznia sig prostym i szybkim montazem,
skiada sie z niewielkiej liczby komponentow, kiére montuje sig na
zasadzie klik-klik, bez koniecznosci przebijania poszycia dachu. Dzieki
zoptymalizowanej aerodynamice nie wymaga on balastowania lub Optymalny kat nachylenia 13°
wymaga go tylko w niewielkim stopniu, co sprawia, ze jest idealnym
rozwiazaniem do dachow ptaskich. Zapewnia to, migdzy innymi. nasz
deflektor wiatrowy, ktory w przypadku zamknigtego systemu
montazowego w orientacji potudniowe] jest montowany na zaktadke i jest Szeroka szyna podstawowa z
na state skrecony ze stopkami i szynami. Zwigksza to stabilnosc ogdlna zaokraglonymi krawedziami

Pewny, stabilny i szybki montaz

Nie narusza poszycia dachu

Przenoszenie obciazen przez deflektor
wiatrowy i szyny podstawowe

Mozliwosc uktadania w odlegtosci
zaledwie 0,5 m od krawedzi dachu

instalacji i dzigki potaczeniu z szynami podstawowymi zapewnia Dodatkowa szyna balastowa dla do
optymalne przenoszenia obciazen. duzych kamieni

Szeroka szyna podstawowa ma zaokrgglone krawgdzie i jest doslgpna ) ,
z warstwa separujaca - podklejka (6 mm) na catej diugosci lub Tylko trzy rodzaje klem dla wszystkich
fragmentarycznymi podkiadkami (20 mm) do odwodnienia poziomego. Z wysokosci ramy modutu
dopascwang pokrywa szyny podstawowe] i uchwytami kablowymi moze ¢ atwe projektowanie zgodnie z normami
rowniez pelnic funkcjg kanatu kablowego. Standardowe dopuszczalne Eurocode w narzedziu internetowym
obcigzenie systemu montazowego w orientacji potudniowe] wynosi do 2.4 Solar-Planit

kN/m? a w razie potrzeby mozna je zwigkszyc nawet do 4.8 k/m?,

Przedtuzenie szyny podstawowe| Ceflektor wiatrowy | stopka tylna modulu Klema na diuzszym bBoku ramy madutu, sz2yna
podstawowa



Elementy podstawowe

Pemvtkos smuany Jazh zagane Star ne kecegien Al L0207 ASc 67

=

szyna podstawowa

nrart. 03-000879

zestaw tacznikow do szyny
podstawowe]

nrart. 03-000370

samoprzylepna ostona
krawgdazi alurminiowych

nr art. 03-000407

strona 92

strona 97

strona 115

sruba mocujaca do dachu strona 87

ptaskiego
nr art. 03-000383

stopka bazowa strona 108
nr art. 03-000343

Wersja potudnie

WSRornik strona 108
nrart. 03-001243

oslona wiatrowa strona 109

nr art. 03-001281

Van

nrart. 03-000324

klemy

strona 108 /109

=

-

-
-~
=

nrart. 03-000326 nr art. 03-000310




Gmina Mosina

Ul. Zabinko 33
62-050 Zabinko

Tytut projektu: Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40
kWp]_APB

24.11.2021

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

e Q SolarS D ot

BIZNES

Stworzono przy uzyciu PV*S0OL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Przeglad projektu

llustracja: Obraz precplad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podigczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Poznah, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 14,4 kWp
Powierzchnia generatora PV 69,6 m?
Liczba modutow PV 32
Liczba falownikow 1

Stworzono przy uzycid PY*S0L premium 2021 (RS)

Valentin Software GmbH



Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Budynek 0l-Fowerzhnia dadu Poludniowy -Zathod
(1

Siec¢ AC
KWh (230 V,
wsy = 1)

Lespernk

U f Madul b

N LT
Fstunek 07 et b cachis Pl inesy St e F1Y LG Sorber LR 23 MIM A0 M OGP A W
axD 17 Moty %, 265 Ko ‘
l: i (nentangy 150 Hehdeee 1
Husfuned 01 Powes At dachu Bl Watad |
|

|
! ez a gl v b Madoy Y 14 Mo TV, 6,15 WY D
|

Mentan 132% Hatriere 117

(1) Fakank

| N j (11 ¥ Sherghen 50T ARSOUAR Co, (0 SOFAR TSCTLCGD | 15 By et | ik ereron msana

llustracja: Schemat instalacp

Whyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model abliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ), Uzysk
reeczywisty instalacj solarng) moze byc inny 2e weplgdu na wahania pogodowe, wspotoeynnih sprawnoso madutow oraz falownika
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Wiaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtaczona do sieci instalacja folowoltaiczna (PV)
11.08.2021

Lokalizacja

Rozdzielczosc danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziome;j
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Poznan, POL (1991 - 2010)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachod

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

lustracja: 1. 1

Stworzono przy uzyciu PY*50L premium 2021 (RB)

Walentin Software GmbH

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachod
17 x LR4-72 HIH 450 M G2 (v3)
LONGI Solar

13 °

Patudnie 158 °
Dach - podniesiony

37,0 m?




Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Wschod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potnocny-Wschod

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potnocny-Wschad
Moduty PV 15 x LR4-72 HIH 450 M G2 (v3)
Producent LONGI Solar
Nachylenie 13 °
Orientacja Potudniowy-wschod 132 °
Rodzaj montazu Dach - podniesiony
Powierzchnia generatora PV 32,6 m?

o

Nustracja: 2. MNovasrzchime modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Polnocny-Wacho

Stworzono przy uzyciu PV*50L premium 2021 (R8)
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 14,4 kWp
Spec. uzysk roczny 961,18 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 85,2 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 5,4 %/Rok
Energia oddana do sieci 13 862 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja 13 862 kWh/Rok
modutu)

Pobor w trybie czuwania (Falownik) 21 kWh/Rok
Emisja CO;, ktérej dato sie uniknac: 6505 kg / rok

Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Plany i listy czesci

Schemat potgczen
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Plan wymiarowy
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5,400 m

lustracja Budynelk O1-Powierzchina dac
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB
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llustracja: Budynek 01-Powierzchma dachu Poh
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Lista czesci

Lista czesci

# Typ Numer pozycji Producent Nazwa llos¢ Jednostka

1 Modut PV LONGI Solar LR4-72 HIH 450 M G2 32 Sztuka

2 Falownik Shenzhen SOFAR 15KTLX-G3 1 Sztuka
SOFARSOLAR Co.,
Ltd.

3 Komponenty Licznik energii 1 Sztuka

zasilania

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (RB)
Valentin Software GmbH



Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu04

Konfiguracja

Hustracja: Zrzut ekranud3

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)
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Koncepcja - Zabinko 33 Zabinko [14,40 kWp]_APB

Zacienienie

llustracja: Zrzut ekranu01
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Hustracja: Zrzut ekranu2
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Egzemplarz

01

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych
na dachu Swietlicy Wiejskiej w Zabinku

Rodzaj zamierzenia:

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
Lokalizacja obiektu:

Zabinko 33, 62-050 Zabinko

Zlecajacy:

SolarSpot Sp. z 0.0.

Adres Zlecajacego:
ul. Przemystowa 13, 62-052 Komorniki

Projektanci:

Imie i nazwisko Brania Specjalnosc Data Podpis
Nr uprawnien

konstrukcyjno-budowlana pazdziernik
MAZ/0764/PBKb/16 2021

dr inz. Andrze;j

konstrukcyj
Dziegielewski onstrukcyjna

Opracowanie zawiera 8 stron

Stupno, pazdziernik 2021
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie wytezenia glownych elementow
konstrukcji noénej dachu Swietlicy Wiejskiej w Zabinku dla powiekszonych obcigzern dachu
wynikajgcych z projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych. System montazu paneli, zgodnie z
instrukcja dostarczong przez Producenta, zapewnia stabilnosc¢ i odpornosc na dziatanie wiatru i
sniegu. Ocenie nie podlega system montazu, a jedynie nosnosc konstrukcji dachu pod dodatkowym

obcigzaniem od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podstawa opracowania
Zlecenie Zamawiajgcego,

Wizja lokalna obiektu w dniu 26 pazdziernika 2021,

< < SN

Obowigzujgce przepisy, normy projektowe oraz literatura fachowa,

<

Instrukcje i wytyczne producenta paneli fotowoltaicznych.

3. Lokalizacja obiektu

Rys. 1. Lokalizacja budynku z usytuowaniem wzgledem stron swiata

4. Analiza stanu budynku i dachu

Obiekt jest budynkiem parterowym o konstrukcji szkieletowej zelbetowej. Sciany wypetnione
drobnowymiarowymi elementami murowymi. Stropodach pelny na stropie gestozebrowym,

docieplony styropianem o gr. 15cm i pokryty papa.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono usterek moggcych swiadczyc o nadmiernym wytezeniu

elementow nosnych. Stan techniczny konstrukeji budynku i dachu oceniono jako dobry.

Strona 3|8



Rys. 2. Widok ogoiny budynku

Rys. 3. Widok potaci dachu

Rys. 4. Projektowane rozmieszczenie paneli na dachu

Strona 4|8



Tabela 1. Zestawienie obcigzen na konstrukcje dachu

Wartos¢ Wartosé
Lp. Opis obcigzenia charakterystyczna Vi obliczeniowa

kN/m? kN/m?
1. Papa 0,10 1,35 0,14
2. lzolacja termiczna — styropian 15cm 0,12 1,35 0,16
3. | Instalacja fotowoltaiczna (projektowana) 0,50 1,35 0,68
4. | Snieg wg EC1.3: Qk=0,9x0,8 0,72 1,5 1,08
RAZEM 1,44 1,44 2,06

Dopuszczalne charakterystyczne obcigzenie zewnetrzne zelbetowej ptyty nosnej stropodachu
budynku wynosi 2,00 kN/m?.

Obciazenie zewnetrzne w analizowanym obiekcie z uwzglednieniem realizowanego docieplenia
oraz projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 1,44 kN/m?, co jest wartosciag mniejszgq od
dopuszczalnej.

Whioski koncowe i zalecenia

Na podstawie szczegotowych ogledzin, przeprowadzonych badan makroskopowych i dokonanej
oceny stanu technicznego, stwierdza sie, ze stan techniczny dachu i scian nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych jest dobry.

Wyniki przeprowadzonej analizy statycznej wykazujg, ze stany graniczne nosnosci oraz ugiec nie
zostang przekroczone.

Stwierdza sie mozliwos¢ realizacji montazu paneli fotowoltaicznych na dachu Swietlicy Wiejskiej
w Zabinku przy zalozeniu dodatkowego obcigzenia na dachu maksymalnie 0,50 kN/m?
(podkonstrukcja + panele PV).

drj
Unz. Ar'fdrze; legielewsii
Prawnienia p owl .
Projektowani Bhichs

2 pgraniczen

trukcying -
il 9'2%! yinec
. MAZ 764 F'BKbHE
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6. Dokumenty formalne

a
" MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierdw Budowniciwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 .
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/909/16/K
DECYZJA
Na podstawie art. 24 usLl pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. 7 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. | pkt 15, ust. 2,3 i4cpkt 1 art. 13ust. 1i4,an. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 7 2016 r., poz. 290) oraz §10i § 12 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 7c
zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlanc z wynikiem pozytywnym
Pan dr ini. Andrzej Dziggiclewski
ur. dnia 2 listopada 1971 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0764/PBKb/16
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj
bez ograniczen
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w calogei 7zdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocic decyzji.
Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krujowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynicrow Budownictwa w  Warszawic, za posrednictwem  Okregowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby [nzynicréw Budownictwa w terminic 14 dni
od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj:
dr hab. inZ. Eugenlusz Koda, prof. nadzw.
.' .
mgr int. Irena Churska safaits
|
A= LY
mpgr ink Krzysztol Karol Booss “
1
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu dr inz. Andrzejowi Dziggielewskiemu
ur. dnia 2 listopada 1971 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0764/PBKb/16
do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
hez ograniczen

upowarniajg do:
I. wspecjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do konstrukeji obicktu;

II. w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad orzckajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr haly. ink. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, //..

mygr ink Irena Churska \]
mprink Krzysziof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Dziggiclewski
ul, Modreewiowa 10
19472 Shupno,
2. Okregowa Rada Mazowicckiej Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4. afa
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Zaswiadczenie
© Pumerze weryfikacymym:

MAZ-M9F-336-T6C *

Pan ANDRZEJ DZIEGIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0143/17

adres zamieszkania ul. MODRZEWIOWA 10, 09-472 StUPNO

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby InZynierow Budownictwa.

{E;oﬂmc art. J ust 2 ustawy 2 dres 18 \uru:m- 2004 . o podpine elektronicznym [0z, U :um Nr 130 puz. 1430] dane w postac
ammmnqupumm Ty pody ym wery ym prIy pomacy €50 certy ]
rawnowaine pod wagiedem ych P ym p mwn)

* weryfikscjs popr i dapych w niniejszy fwisdczeniu moine 3p i ap@mqnm“, 2 @ e
stronée Poslae] by Infyrierow Bugownictwa www. piib.org. pl Wb kontsktujgc sig 2 Diurem winsciwe] owg;owe; 1zby Infynierdw
Budownictwe
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