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1. Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp na swietlicy wiejskiej w lokalizacji
Szkolna, Mieczewo, dz. nr 365, obrgb: Mieczewo, gmina Mosina, powiat poznanski zostat
sporzadzony zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
z pozniejszymi zmianami, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
technologii i wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3¢ Ustawy — Prawo Budowlane, instalowanie urzadzen fotowoltaicznych o
mocy zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW nie wymagajg uzyskania pozwolenia na
budowe czy zgloszenia robot budowlanych.
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i BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-EP-0054-92/2015 Poznar, dnia 15 czerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Zbigniew Gruzlewski

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 16 marca 1983 r. w Nowym Miescic Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0242/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloécei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiaseiwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aca. £

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MCN-9KL-44R *

Pan Zbigniew Gruzlewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0272/15

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-08 10:08:19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.



2. Opis techniczny projektowanej instalacji

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji fotowoltaicznej o facznej mocy 9,9 kWp.
Projektowana instalacja montowana bedzie na dachu istniejacej swietlicy wiejskiej wraz z
przytagczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektryczne;j.

1.2.  Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Mieczewo, gmina Mosina, powiat
poznanski, wojewodztwo wielkopolskie, na dzialce o numerze ewidencyjnym 365, obreb
Mieczewo, gmina Mosina, powiat poznanski.

1.3. Podstawa i zakres opracowania
Podstawg opracowania sg:

- zlecenie Zamawiajgcego,

- uzgodnienia z zamawiajgcym.

- obowigzujgce normy i przepisy,

- wytyczne branzowe,

- wizja lokalna,

- dane katalogowe producentow urzadzen.

1.4, Sktadowe oraz dobor urzgdzen instalacji fotowoltaicznej

Generator PV — wytwarza staly prad elektryczny DC bezposrednio z promieniowania stonecznego
przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Zbudowany z ogniw fotowoltaicznych tgczonych
w moduly PV, a te z kolei w panele PV. Montowane na dachu na dedykowanej konstrukgcji.

Projektowana instalacja sklada sie z modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy
szczytowej 450 Wp. Parametry pojedynczego modulu generatora LR4-72HIH450M w warunkach
STC (standardowe warunki testu: natezenie naslonecznienia 1000 W/m?, temperatura ogniwa
25°C i liczba masowa atmosfery AM 1,5G) potwierdzone w sprawozdaniu z badan wykonanym
przez niezalezng od Producenta jednostke, przedstawia ponizsza tabela:

Moc w punkcie MPP P 450 W
Napiecie w punkcie MPP Uppe 41,5V
Prad w punkcie MPP lygs 10,85 A
Napiegcie jatlowe Ugc 49,3V
Prad zwarcia lsc 11,6 A
Efektywnosc ? 20,7 %

Pozostate parametry w karcie katalogowej.



LONGi Solar

Rys. 1. Widok modutu PV
Longi Solar LR4-72HIH-450M

Inwerter (beztransformatorowy falownik trojfazowy) — jest urzadzeniem odpowiedzialnym za
wspolprace z generatorem PV. Wyposazony jest m.in. w roztgczniki mocy DC oraz wbudowane
zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg. Inwerter przeksztatca wytworzony prad staty w prad
zmienny o parametrach elektrycznych zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej.
Zapewnia rowniez prace generatora PV z maksymalnie mozliwg moca — steruje punktem mocy
maksymalnej.

Projektowana instalacja skiada sie z inwertera SOFARSOLAR 11KTL-X. Podstawowe parametry

falownika przedstawia ponizsza tabela:

Dane wyjsciowe

Nominalna moc wyjsciowa AC 10000 W

Maks. moc wyjsciowa AC 11000 VA

Maks. prad na wyjsciu 15,9 A

Czestotliwosc (zakres czestotliwosci) 50 Hz/60 Hz

Dane wejsciowe

Maks. prad wejsciowy 13/13 A

Nominalne napiecie wejsciowe 650 V

Maks. napiecie wejsciowe 1100 Vv o
Dane ogdlne

Stopien ochrony IP65

Maks. sprawnosc 98,5% R -

Pozostate parametry w karcie katalogowe;j.
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Rys. 2. Widok falownika SOFARSOLAR 11KTL-X

1.5. Konstrukcje wsporcze

Na dachu zostang zamontowane metalowe konstrukcje wsporcze dedykowane do montazu na
ptaskich dachach mocowania na nich paneli fotowoltaicznych. W celu wyréwnania potencjatow
ram i konstrukcji wsporczych nalezy wykonac potaczenia wyrdwnawcze. Dla wykonania potaczen
wyrownawczych oraz podigczenia konstrukcji wsporczej do zwodow poziomych istniejgcej
instalacji odgromowej, linkg LgY¥ 1x16 mm?. Przewod uziemiajgcy nalezy wpigcé w istniejgca
instalacje uziemiajgca w ztgczu kontrolnym znajdujacym sie na elewacji budynku.

1.6. Potaczenia kablowe

Potaczenia poszczegolnych generatorow z falownikami zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm’.
Kable pomiedzy taczeniami modutow PV, a falownikami beda prowadzone na trasach kablowych
ostonietych za pomoca koryt kablowych oraz rur ostonowych, przy czym rury oslonowe sg
przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i sg odporne na promieniowanie UV.

1.7. Potaczenia kablowe od falownikéw

Potaczenia kablowe miedzy poszczegolnymi panelami wykonane bedzie za pomoca kabli pradu
statego DC. Polaczenia realizuje sie za pomoca szybkoztgczek MC4 dedykowanych do systemu
instalacji fotowoltaicznej. Miedzy poszczegolnymi ,stotami” dla zaprojektowano dodatkowe
potgczenia paneli z poszczegdlnymi falownikami w celu rownomiernego obcigzenia instalacji.

1.8. Potaczenia kablowe do rozdzielnicy

Falownik zostanie potaczony z rozdzielnica budynku za pomocg kabla YKY 5x6 mm?®. Strona
zmiennoprgdowa (AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikami nadpradowymi.



Okablowanie AC

Pomiedzy projektowang rozdzielnicg AC, a istniejacg rozdzielnicg glowng nN zostanie utozony
kabel YKY 5x6 mm?,

Obliczenia dla doboru kabli

Prad obliczeniowy
Dla mocy do Pi=10 kW i cas¢p = 0,95 wynosi:

- P B 10 =103
b V3Ucosp V3 =400+095

15,24

gdzie ,

I, — obliczeniowy prad ebcigzenia w |A|

Dobor przekroju kabla AC
Ze wzgledu na obcigzalnos¢ pradem roboczym:

Odcinek proj. rozdzielnica AC - rozdzielnica gtowna nN zaprojektowano kabel YKY 5x6 mm? o
obciazalnosci kabla 36 A

Ze wzgledu na obcigzalnosc pradem przecigzeniowym:

Odcinek proj. rozdzielnica AC — rozdzielnica gidwna nN — kabel YKY 5x6 mm’*

Dla dobranego zabezpieczenia przecigzeniowego — 20 A

I, = 204

I, =k, +1, =145+ 20 = 29,04

gdzie ,

I, — prad znamionowy zabezpieczenia w [A]

l, — prad zadziatania zabezpieczenia przeciqzeniowego w [A]

k, —wspotczynnik powodujacy zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego.
Warunek obcigzalnosci dlugotrwalej i przecigzenia przewodu:

<L <Il= kgkt!dd
kaly
1,45

[, =

gdzie,

I, — wymagana minimalna obcigzalnosc dtugotrwata przewodu lub kabla w |A]

lyq — dtugotrwata obciazalnosc przewodu w [A]

ky — wspotezynnik poprawkowy uwzgledniajacy sposob wlozenia przewodu lub kabla

k; — wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy temperature pracy przewodu lub kabla



152 <20 < 36

1,45+ 20
362———=120

- 1,45

Warunek spetniony

Obliczenie spadku napiecia

AU% < AUYqop = 3%

100P s~ L;  100+10,0 + 10*° ; 10

z—= *( ): 0,18%
i'Si'

=1

) P
AUY = Uﬁr

Ly 4002 56 %6
gdzie,

AUY% — spadek napiecia na dobieranym odcinku [%]

AUY% qop — wartosc dopuszczalnego spadku napiecia [%]

P — warto$¢ mocy czynnej pobieranej w miejscu obliczen [kW|
Uy — wartosc napiecia miedzyfazowego [V

[ — dlugosc odpowiedniego odcinka linii [m]|

y — warto$c¢ konduktywnosSci odpowiedniego odcinka linii |

m
Qmm? |

— dla atuminium

y = 56 —dlamiedzi,y = 33

Qmm? Qmm?
s — przekroj przewodu odpowiedniego odcinka linii [mm*]

Warunek spetniony

1.9. Uziemienia i potgczenia wyrownawcze
Ograniczniki przepie¢ nalezy uziemic za pomocg przewodu LgY 16 mm’ do Glownej Szyny
Uziemiajacej, ktora znajdowac sie bedzie pod falownikiem. GSU uziemic¢ do istniejgcego uziomu
wokot obiektu. Uziemienie wyprowadzi¢ na teren nieutwardzony. Wartosc rezystancji uziemienia
mysi by¢ mniejsza niz 10 Q.

1.10. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony instalacji fotowoltaicznej przed niepozgdanymi skutkami wyladowania atmosferycznego
instalacje zostang wyposazone w ograniczniki przepiec. Ograniczniki ze wzgledu na dlugosc przewodu
pomiedzy modutami fotowoltaicznymi a falownikiem DC/AC, ktdra zazwyczaj przekraczajg 10
metrow, zaprojektowano ogranicznik DC typu 142 w kazdym tancuchu jak najblizej modutéow oraz
drugi, tego samego typu w poblizu falownika PV od strony napiecia DC oraz AC. Do poszczegolnych
rozdzielnic DC1, DC2 i AC zostanie doprowadzony przewodd uziemiajacy LgY 16 mm?,

1.11. Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Na dachu, w poblizu zejscia kabli DC z dachu, na konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych,
zamontowany zostanie wylacznik przeciwpozarowy Proloy posiadajacy obudowe z tworzywa
sztucznego, ktdra zapewnia szczelnosc IP66.



Zadaniem wytacznika bezpieczenstwa jest odigczenie pradu stalego podczas wylaczenia pradu
zmiennego. Wylgcznik bezpieczenstwa nalezy zamontowac blisko panelu fotowoltaicznego dzieki
czemu podczas pozaru prad staly zostanie wylgczony co pozwoli na bezpieczne prowadzenie akcji
gasniczej.

Przeciwpozarowy wylgcznik bezpieczenstwa serii PEF Projoy jest bezposrednio kontrolowany przez
obwdd pradu przemiennego, ktdry nie wymaga dodatkowej sieci. Wykorzystuje on istniejacy
system zasilania pradem przemiennym. Ponadto PEFS nie petni funkcji wiaczania / wylgczania za
pomocg elementéw elektronicznych, ale poprzez przetacznik izolacyjny z funkcjg gaszenia fuku,
ktory odigcza obwod pradu stalego bezposrednio ze znacznie wieksza stabilnoscig. Wylgcznik
instalacji PV nalezy polaczy¢ z przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu (PWP} na obiekcie lub jesli
jest jego brak z przyciskiem przeciwpozarowym wylacznikiem instalacji PV. Przy wylaczeniu pradu
w obwodzie AC zostanie wytgczony cbwdd pragdowy DC miedzy panelami a falownikiem.

Whyigcznik przeciwpozarowy nalezy kontrolowac minimum raz na trzy miesigce.

Oznakowanie
Dla bezpieczenstwa osob nalezy wyposazy¢ obiekt w ktérym znajduje sie instalacja
fotowoltaiczna, w oznakowanie w nastepujgcych miejscach:
- w rozdzielnicy gtownej budynku,
- obok glownego licznika energii (jezeli jest oddalony od rozdzielni glownej),
- obok gtéwnego wytgcznika w tym rowniez pelnigcego funkcje przeciwpozarowego wylacznik
pradu,
- w rozdzielnicy, w ktdrej przylaczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej
budynku,

1.12. Ochrona odgromowa

Budynek swietlicy jest wyposazony w instalacje odgromowg oraz system uziemien. Na dachu
swietlicy znajduja sie iglice odgromowe oraz zwody poziome. Istniejgca instalacja odgromowa
jest w klasie LPS IV,

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, iz instalacja odgromowa swoja ochrong nie obejmuje
wystajacych elementow systemu wentylacji i systemow kominowych. Zaleca sie uzupetnienie
ochrony odgromowe] obejmujacej swoim zakresem wszystkie elementy narazone na
bezposrednie wytadowania atmosferyczne.

Stosujac wymagania klasy LPS 1V, zaprojektowana 4 iglice odgromowe o diugosci 1,5 m kazida.
Rozmieszczenie iglic przedstawiono na rysunku rzut dachu i rysunku rzut ochrony odgromowe;j.

Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy pozostawi¢ i dostosowac tak, aby zachowac
odlegtos¢ separacyjng pomiedzy zwodami, a zamontowanymi modutami fotowoltaicznymi.
Ponizej przedstawiono obliczenia dla wyliczenia odlegtosci separacyjnej jakg nalezy zachowac.

s = i kel
K, e
Gdzie:
s — odstep separacyjny w [m]
k; —wspotczynnik zaleiny od klasy LPS
k,, —wspolczynnik zalezny od materiatu izolacji elektrycznej



k. — wspotczynnik zalezny od podziatu pradu pioruna

{ — dtugosé w metrach, mierzona wzdioz przewodow LPS od punktu w ktorym
rozparywany jest odstep separujacy do punkt najblizszego potaczenia wyréwnawczego
lub do uziomu

Tablica wartosci wspoétczynnikéw do obliczen odstepow separujgcych

ki ke km
LPS klasy 1I1-1V 0,04 ni=1" 1 powietrze 1
LPS klasy 11 0,06 n=2 0,66 beton, cegly, 0.5
LPS klasy 1 0,08 n>2 0,44 drewno !

* - dotyczy LPS odseparowanego 1 zwodow pionowych; n - liczba przewodow odprowadzajacych

ki =0,04
k,=1
k. =1
[ =8m
0,04
S=T-1-8=0.32m

Nalezy zachowac 32cm odleglosci separacyjnej.

1.13. Prace budowlane

Prace budowlane powinny zosta¢ wykonane z zachowaniem aktualnych przepisow BHP.
Instalacje i urzgdzenia zostang zamocowane w sposob trwaly i pewny, w zaleznosci od
warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzone beda w rurach
ochronnych. Urzadzenia rozmieszczone bedg w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi
producenta z zastosowaniem wymaganych odlegtosci od przeszkad. Wszystkie prace
porzadkowe wykonane zostang w taki sposob, ze obiekty zostana doprowadzone do stanu
pierwotnego.

1.14. Nos$nosc konstrukcji dachowej

Na potrzeby sprawdzenia nosnosci dachu do montazu dodatkowego obcigzenia zostata
wykonana ekspertyza przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje. Ekspertyza wykazata
mozliwosc instalacji fotowoltaicznej na istniejgcej konstrukcji bez koniecznosci wykonania
dodatkowych wzmocnien. Ekspertyza stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.
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2.

Efekt ekologiczny
Efekt ekologiczny, czyli ograniczenie emisji istotnych z punktu widzenia ochrony srodowiska
zwigzkow chemicznych, obliczono wg wzoru:

Ei=(U *W;) /1000

Gdzie:

Ei — emisja danego zwigzku do srodowiska (Mg/rok)

U — uzysk energii (kWh/rok)

W, — wskaznik emisyjnosci danego zwigzku chemicznego dla energii elektrycznej (kg/kwh)

Szacowana wartos¢ redukcji CO, w ciggu roku wynosi: 7 164 kg/rok.

Wymagania dodatkowe

1) Instalacja fotowoltaiczna - nalezy unikac miejsc, w ktorych wystepuje znaczne
promieniowanie cieplne (np. kominy, nagrzewnice, wylot odprowadzenia spalin goracych)

2) Przewody muszg zostac¢ utozone swobodnie z uwzglednieniem pracy konstrukcji wsporczej
modutow fotowoltaicznych pod wpltywem warunkow atmosferycznych. Zabrania sie
zbytniego naprezania, naciggania kabli i uktadania bez zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym.

3) Nalezy wykonac zabezpieczenie inwertera po stronie pradu statego DC i przemiennego AC w
zakresie elektrycznym, zgodnie ze wskazaniem producenta.

4) Inwerter zamontowany bedzie na pdtnocnej elewacji budynku.

5) Zgodnie z zaleceniami producenta inwerter mozna montowac na zewnatrz budynku bez
dodatkowych zabezpieczen od warunkow atmosferycznych..

6) W trakcie pracy urzadzenia w poblizu nie powinny znajdowac sie zadne tatwozapalne
substancje.

7) Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ pomiary odbiorcze.

8) Catosé prac wykonac zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie
prac elektrycznych.

9) Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

10) Kazdorazowo przed przystapieniem do prac sprawdzac stan techniczny sprzetu.

11) Ubior roboczy oraz oznakowanie pracownikow powinno spetniac aktualne wymogi przepisow
BHP.

12) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba
kierujgca obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia zagrozenia.

13) Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac¢ pracy w
sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pelnego bezpieczenstwa.
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4. Uwagi koncowe

Szczegotowa kalkulacja, dobdr generatora PV, falownikdéw, rozmieszczenie modutow,
prognozowany uzysk, parametry pracy projektowane] instalacji fotowoltaicznej zostaly
wykonane w programie obliczeniowym PV SOL Premium 2021 i stanowig zatacznik do
niniejszego opracowania.

Podstawowe parametry, w tym wielkos¢ projektowanej instalacji, wielkosc¢ generatora PV, ilosc¢
zastosowanych modutow fotowoltaicznych oraz falownikow jest przykladowa i na etapie
realizacji moze ulec niewielkiej modyfikacji. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw o
zblizonych parametrach. Kazda modyfikacja przed montazem musi uzyskac¢ akceptacje
opracowujgcego przedmiotowg dokumentacje.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono iz instalacja odgromowa swoja ochrong nie obejmuje
wystajgcych elementow systemu wentylacji i systemow kominowych. Zaleca sie uzupetnienie
ochrony odgromowej obejmujacej swoim zakresem wszystkie elementy narazone na
bezposrednie wytadowania atmosferyczne.

5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zagrozenia bezpieczenistwa pracy:

- prace na wysokosci,

- prace przy urzadzeniach dzwigowych,

- prace pod napieciem AC i DC,

- praca urzgdzen elektromechanicznych i elektronarzedzi.

Uwaga

Zapewnic¢ przerwe w obwodach fotowoltaicznych (otwarty obwdéd DC) do chwili zakonczenia
montazu kompletnego obwodu (facznie z zabezpieczeniami). Przy zamkniety obwodzie istnieje
prawdopodobienstwo porazenia pradem

Zalecenia
- stosowanie odziezy, nakrycia glowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie szelek, ckularéw ochronnych i kaskow — wg potrzeb,

Sktadowanie materiatow budowlanych

- powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach w sposdb zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich,

- niedozwolone jest opieranie materialow o budynki, stupy linii energetycznych,

- niebezpieczne materialy nalezy przechowywac w opakowaniach producenta,
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6. Zestawienie materiatowe

nazwa ilosc jedn.
LongiSolar LR4-72HIH450MG?2 22 szt.
SOFAR11KTL-X i szt.
Rozdzielnica hermetyczna 8P EKOPLAST 3 szt.
Ogranicznik przepiec DC DEHN 4 szt.
Ogranicznik przepiec AC DEHN 1 szt.
Hager B20 1 szt.
Kabel solarny 6mm / za metr 150 m
Ztacze MC4 komplet 20 szt.
Projoy na 2 stringi 1 szt.
Koryto baks 50mm z pokrywag, cena za 2mb 40 m
Peszel 32 UV rolka 1 szt.
Kabel YKY 5x6mm? / metr 10 m
Szpilka uziemiajaca / jeden komplet 5 szt.
Studzienka uziemiajaca gleboka 1 szt.
Listwa GSU 1 szt.
Linka z6tto zielona LgY 16mm?2 / cena za metr 60 m
iglica odgromowa 1,5 m 4 szt.
drut stalowy odgromowy fi 8 8 m
ztacze krzyzowe odgromowe 8 szt.
uchwyt do odgromu 8 szt.
bloczek 25kg 8 szt.
bloczek 14,4kg 17 szt.
bloczek 2,7kg 164 szt.
Dtawiki PG9 paczka 5szt 4 szt.
Diawiki PG21 paczka 5szt 1 szt.
Opaski kablowe 2,5x100mm 100szt 2 szt.
Konstrukcja 1 szt.

7. Zataczniki
7.1. Plan sytuacyjny
7.2. Schemat projektowanej instalacji
7.3. Rzut dachu
7.4. Karta produktu modutu fotowoltaicznego
7.5. Karta produktu inwertera
7.6. Karty systemu montazowego
7.7. Koncepcja instalacji fotowoltaicznej
7.8. Ekspertyza dotyczaca mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych
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LR4-72HIH

425~455M

Wysoko wydajny modut
w technologii Low LID

Mono PERC Half-Cut

*‘Dostepne w 6BB i 9BB

12 lat gwarancji na materialy i uzytkowanie;
25 lat gwarancji na liniowa moc wyjsciowg 0
-0,55%

25 |at gwarancjina

uzysk mocy

Roczny spadek mocy
01,555
Y12
BT
B4.5%
BO.7
Peina certyfikacja systemu i produktu Dodatnia telerancja mocy (0 - 1 5W] gwarantowana
Ko W5 IECATITI0 UL Bl 23
) ) Wysoka sprawnosc modut (do 2099
tem Jarrgdranty Sodow iskowenn 150 140012004 Wolniejsza degradacja mocy dzicki technologh Low LID Mono PERC, w picrwszym roku
o cantakini paodildw | uzytkowama <240, (,55% w latach 2-25
Wysoka odpornosc na degradacje indukowanym napieciem (PID) zapewmniona prees
007 Bezpleczenstwa i ligiena pracy ulepszony proces produkegi ognive selarnych i staranny dobor kamponentaw (BOM
A, Zredukowana utrata rezystancji przy mzszym pradzie raboceym
c us Wyzsza wydajnosc energetyczna proy mzszep lemperaturse robocze)
e g4 e iy et L0 Zmniejszone ryzyko goracych punktow daigki zoptymalizowane) konstrukeji elektryczne i

MIZSLCETIN | stqdove reboczemu



| R4-72HIH 425~455M

Konstrukcja (mm) Parametry mechaniczne Parametry pracy
T 3 1= = Liczba ogniw: 144 (6 24) Termperatuea pracy -1 - +85
:‘ - : ' I Skreynka priylycreniowa IP6E, 3 diody Tolenanga meoy 0 - +5W
m i C Preewod sieoowy; smm-, 1903 mm dhugoso Toleranca 1201 e =4
i # . Siblo Bartoware szkdo 3.0mm Maksymalne napigeie axbadu: D050V ECGUL)
I I : | 1— LA i ::': Aama Rama annd przez dobor Maksymalay prad sezgecrnika; 04
- ! tiedniego stopu aluem liomenalna temperatura pracy eygniva: 455001
| = - = £ Veaga: 1354 hlasa beaprecienstwa Klasall
- il | Wymiary: 2004« 1035 35mm Ddpornuse ogniowa DL typ 1 lubtyp 2
| i frh Pakowanne: 1 sotukoer paleos
) i I 140 satukw 20°GP
g T stk v A0 HE

maczenie modelu LR&-72HIH-425M LR4-72HIH-430M  LR4-72HIH-435M  LR4-72HIH LR4-72HIH-445M LHA-72HIH-450M  LRA-72HIH-455
inki pormary STC gt NOCT 3 NGCT STC I s H f _.'\.'Il.'T Ti MOCT -'-1.\'_ NOCT
Moc maksymalna (Pmaxi\V) A25 7 31 l 8 430 1185 435 A0 326.0 445 329.7 - 150 3334 455 337.1
Hapece olywaodu otwartenno (Voo/V) 18,3 15.1 14,5 153 A8.7 455 #4.4 156 19.1 s f{oRi] 495 16.2
Prad zwarcia (lsc/A) 11.73 906 1131 912 1139 918 1l46 924 1153 930 1140 935 1166 9.40
Hapeae prey mocy maksymalneg Vv 10,5 37.4 W 10,49 37.8 1.4 413 8.1 (B % 1.7 8.5
Natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 1050 842 1057 847 1064 8§53 1071 859 1078 864 1085 870 10892 8.75
Sprawnoss madul (<) 19.6 00 20,5 iy 09

Standardowe warunki pormaru (STC): Natezenie promieniowania 1000W/m’, Temperatura ogniwa 25 €, Widmo stoneczne AM1.5

Hominalna temperatura pracy agniwa (RUCT 1 Natezenie gromieniawania 800Wm |, Temperatura otoczema 200 Widmo sloneczne AMLS, Wiatr fm's

Wispolazynnik temperaturowy lse 01, D80 4 Maksymalne obcigzenie statycne, praod S400F
Wspodaynnik temperaturowy Voe 02700 Maksymalne obaazenie statyane, tyt 230ka
Wispolczynnik temperaturowy Pmax 0,350/ ¢ Test gradowy srednica kuli gradowe) 25mm, pray preckesti 23 m.

Charakterystyka pradowo-napieciowa

Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HIH-440M) Krzywa mocy-napieciowa (LR4-72HIH-440M) Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HIH-440M}




3.3K~12KTL-X

3300/4400/5000/5500/6600/8800/11000/12000

Trojfazowy Z podwojnym MPPT
Przetacznik DC Maksymalna wydajnos¢ do 98,3%
4-calowy wyswietlacz LCD Whbudowany port i algorytm DRM
Wi-Fi (w standardzie), Zabezpieczenia: DC, nadpradowe,
GPRS, Ethernet (opcjonalnie) temperaturowe, przeciwko pracy

wyspowej, inne

info@sofarsolar.com SOFAR SOLAR Global www.sofarsolar.com
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et Ayt SOFAR SOFAR P g SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR SOFAR
BIKTLXT  44KTLX wded 5.5KTL-X 6.6KTL-X B.BKTL-X 11KTLX 12KTL-X

Rekomendowana maksymalna moc wejsciowa 4390 Wp 5860 Wp 6650 Wp 7320 Wp B7TBOWp 11 710Wp 14630 Wp 15960 Wp

Maksymalna moc OC dla jednego MPPT 3550 W 4500 W 5700 W 5700 W 6250 W G200 W 6200 W 6B50 W
Liczba MPPT 2
Liczba weysc DC 1 dla kardego MPPT
Maksymalne napigcie wojsciowe 1000 vV
Mapiecie startowe 200
Znamionowe napiecie wejsciowe 600V
Zakres napiecia rohoczego MPPT 160 V=960V
Peina moc zakresu napiecia MPPT 18 V50V 190 V=RED Y 240 V-850V 240 V-B50Y 230 V-850V 380 V-850 Y 480 V-BEOV &75 V-850V
Maksymalny prad wejsciowy MPPT TMTANTA
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT 14 A
Moc mamionowa 3000w 4000 W 5000 W 6000 W BOOD W 10 000 W 12000 W
Maksymalna moc AC 3300 VA 4400 VA 5000 VA 5500 VA 6600 VA BBOO VA 11000VA 13 200 VA
Maksymalny prad wy|Sciowy 1.8 A 6.4 A BOA 964 12,8 A 1504 191 A
MNapigcie nominalne siect energetyczne) 3(N/PE. 220/380 VAC, 230/400 VAC, 240/415 VAC
Zakres napipcia sieci energetyczne) 310 VAC-480 VAC (zgodme z lokalnym standardem)
Czestothwosc nominalna 50 Hz/60 Hz
Zakres czestolliwosc sieci energetyczne| 45 Hz-55 Hz/b4 Hz-66 Hz (zgodnie z [okalnym standardem)
Zakres regulac) mocy czynne) 0~100%
THDi <3%
Wskaznik mocy 1 (requlacja +/-0 &)
Limit eksportu mocy eksport zerowy lub regulowany lirmit eksportu mocy

Maksymalna wydanosd 98.0% 98.3%
Europejska eleklywnosd 97.5% 98.0%
Zuzycie wtasne w nocy <1 W
Wydanosc MPPT =949 9%
Zabezpieczenie przed odwroina polaryzacya DC tak
Whacznik DC tak
Bezpieczenstwo zabezpieczenie przeciwko pracy wyspowe] RCMU. kontrola uziemienia
ARPC blakada wyplywu energii (opcjonalnie)

Jednostka zarzadzama moca zgadnie z certyfikac)a | zamowieniem
Standardowy tryly komunikac Wi-F1 {w standardzie) Ethernel/GPRS (opcjonalnie). karla 50
Pamiec danych aperacyjnych 25 lat
Zakres temperatury atoczena -25°C~+60°C
Topologia beztransformatorowy
Stopiery cchrony IPES
Zakres dopuszezane) wilgotnosc 0~100%
Maksymalna wysokose operacyna 2000 m n.p.m.
Hatas =29 dB
Waga 21 kg 22ky
Chlodzeme naturalne
Wyrmiary 457 x 4522202 mm
Wyswiellacz LCD
Gwarancja 10 lat

EMC EMC EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3. EN 61000-6-4
Standardy bezpieczenstwa IECG2109-1/2. IECE2116, IECE1727, IEC-61683, IECE0DEB(1.2,14,30), IECE0255

ASINZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1. VDE-AR-N 4105, CEI 0-21,

Standardysisel enamgeljoane| EN50549, GB3, Rd1699, UTE G15-712-1. EN50530, NB/T32004

Modile cenaczone * sg dostepng el wnickiongen kiapanh SOFAR SE0OMAA00000MEI0GOONEENION 1 OO0 12 DIXITL-KEN 202006 _ W 1PL_1
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System do dachu ptaskiego zamkniety |l

Nasze rozwigzanie do systemow o orientacji potudniowe]

Zamkniety system do dachu ptaskiego — idealne rozwiazanie do montazu
modutow skierowanych na potudnie na dachach ptaskich o kacie
nachylenia do 5°' System ten zostat poddany testom przez specjalistow z Odpornosé na wiatr testowana w tunelu
Wacker Ingenieuren w tunelu aerodynamicznym przy maksymalnych aerodynamicznym
predkosciach wiatru. Wynik potwierdzit nasza wieloletnig jakosc: system
do dachdw ptaskich novolegra oferuje maksymalne bhezpieczenstwo i
stabilnosc. Niewielkie balastowanie
System na dach ptaski wyroznia sie prostym i szybkim montazem,
sktada sie z niewielkigj liczby komponentow, kidre montuje sie na
zasadzie klik-klik, bez koniecznosci przebijania poszycia dachu, Dzieki
zoptymalizowanej aerodynamice nie wymaga on balastowania lub Optymalny kat nachylenia 13°
wymaga go tylko w niewielkim stopniu, co sprawia. ze jest idealnym
rozwigzaniem do dachow ptaskich. Zapewnia to, migdzy innymi, nasz
deflektor wiatrowy, ktory w przypadku zamknigtego systemu
montazowego w orientacji potudniowej jest montowany na zaktadke i jest Szeroka szyna podstawowa z
na state skrecony ze stopkami i szynami. Zwieksza to stabilnos¢ ogdlna zaokraglonymi Krawgdziami
instalacji i dzigki potaczeniu z szynami podstawowymi zapewnia Dodatkowa szyna balastowa dla do
optymalne przenoszenia obciazen. duzych kamieni

Pewny, stabilny i szybki montaz

Nie narusza poszycia dachu

Przenoszenie obciazen przez deflektor
wiatrowy i szyny podstawowe

Mozliwosc uktadania w odlegtosci
zaledwie 0,5 m od krawedzi dachu

Szeroka szyna podstawowa ma zaokraglone krawedzie i jest dostgpna X
z warstwa separujaca - podklejka (6 mm) na calej diugosci lub Tylko trzy rodzaje klem dia wszystkich
fragmentarycznymi podkiadkami (20 mm) do odwodnienia poziomego. Z wysokosci ramy modutu
dopasowang pokrywa szyny podstawowej i uchwytami kablowymi moze t atwe projektowanie zgodnie z normami
rowniez petnic funkcjg kanatu kablowego. Standardowe dopuszczalne Eurocode w narzedziu internetowym
obcigzenie systemu montazowego w orientacji potudniowej wynasi do 2,4 Solar-Planit

kN/m?, a wrazie potrzeby mozna je zwiekszy¢ nawet do 4,8 k/m?.

Przedluzenie szyny podstawowe) Deflektor wiatrawy | stopka tylna moduiu Klema na diuzszym boku ramy modutu, szyna
podstawowa



Elementy podstawowe
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Gmina Mosina- Swietlica Wiejska w Mieczewie

Szeroka
62-023 Mieczewo

Tytul projektu: koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

14.12.2021

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji

S e a SolarS o ot

BIZNES

Stworzono przy uzyciu PV*S0L premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Przeglad projektu

llustracja: Obraz prreglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podigczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Poznan-Lawica, POL (2000 - 2009)

Moc generatora PV 9,9 kwp
Powierzchnia generatora PV 47,8 m?
Liczba modutow PV 22
Liczba falownikow 1

Stworzono prey uzyciu PVTSOL premium 2021 (R8)

Walentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Budynek 01-Powierzchnia dac hu Poinoc ny-Zachod

(1)

Budynek 01-Powierzchnia dachu Péinoc my-Zachdd

(1)

KWh

Legerala

tardar didaiii muxhky

i Thpgi v b Mol PV

[y Ml Py

Ij (1) 10N Sole | LRS- 77 HIMASD M G2, 430 W

[T T
(1) o Shaonien SOF ARSOLAR Cu 11 SOTARLIKTL %, 10 By

Wk | Uonk eregi sdana

Sie¢ AC
(230 V,
wsp = 1)

[lustracja: Schemat instalacji

Whyniki zostaly ustalone w oparciu o matematyczny model obliczenmiowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by inny ze wegledu na wahania pogodowe, wapolczynmbi sprawnosc modulow oraz falownika

jak rowniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*S0OL premium 2021 (RB)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Wigczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podigczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
11.08.2021

Lokalizacja

Rozdzielczosc danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziome;j
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutow

Poznan-Lawica, POL (2000 - 2009)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pétnocny-Zachod

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potnocny-Zachod

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montazu
Powierzchnia generatora PV

e

o -
2 >4

llustracja: 1. Powiarzehni

Stworzono przy uzyciu PY*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potnocny-Zachod
22 x LR4-72 HIH 450 M G2 (v3)
LONGI Solar

1T *

Poludniowy-wschod 147 °
Dach - podniesiony

47,8 m?

didu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Polnocny-Zachod



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Wyniki symulacji
Wyniki Catfa instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 9,9 kWp
Spec. uzysk roczny 945,91 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci {PR) 85,8 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 5,1 %/Rok
Energia oddana do sieci 9374 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 9374 kWh/Rok
modutu)

Pobor w trybie czuwania (Falownik) 9 kwh/Rok
Emisja CO3, ktorej dato sie uniknaé: 7 164 kg / rok

Prognoza uzysku

1280
950
=
&40
320
3 E I
Sty Lut L]

Mar May Cie

Frerduw

up Se wrz Paz

List Gru

Miesac

T ppradut Swary prier

)
- aystem PV (siec AC)

Nustracja: Prognoza uzysko

D roig
Stworzano przy uzyciu PV *SOL premium 2021 {R8)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Plany i listy czesci

Schemat potgczen
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llustracja: Schemat polgezen

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Plan wymiarowy
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lfustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Poliocny Jacloed

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (RB)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Lista czesci

Lista czesci
# Typ Numer pozycji  Producent Nazwa llosc Jednostka
1 Modut PV LONGI Solar LR4-72 HIH 450 M G2 22 Sztuka
2 Falownik Shenzhen SOFARL1KTL-X 1 Sztuka
SOFARSOLAR Co.,
Ltd.
3 Komponenty Licznik energii 1 Sztuka
zasilania

Stworzono przy uzyciu PV*50L premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
Otoczenie

llustracja: Zrzut ekranu02

llustracja: Zrzut ekranu4

PVp Stworzono przy uzyciu PV*S0OL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



koncepcja- Szeroka [9,9 kWp]_KF

Zacienienie
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llustracja: Zrzut ekranu03

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2021 (R8)

Valentin Software GmbH



Egzemplarz

01

EKSPERTYZA TECHNICZNA

dotyczgca mozliwosci instalacji paneli fotowoltaicznych
na dachu Swietlicy Wiejskiej w Mieczewie

Rodzaj zamierzenia:

Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
Lokalizacja obiektu:

Szeroka, 62-023 Mieczewo

Zlecajacy:
SolarSpot Sp. z 0.0.

Adres Zlecajgcego:
ul. Przemystowa 13, 62-052 Komorniki

Projektanci:

Imie i nazwisko Brania Specjalnosc¢ Data Podpis
Nr uprawnien

dr inz. Andrzej T — konstrukcyjno-budowlana pazdziernik
Dziegielewski ¥) MAZ/0764/PBKb/16 2021

Opracowanie zawiera 8 stron

Stupno, paidziernik 2021
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sprawdzenie wytezenia gitownych elementow
konstrukcji noénej dachu Swietlicy Wiejskiej w Mieczewie dla powiekszonych obcigzen dachu
wynikajgcych z projektowanej instalacji paneli fotowoltaicznych. System montazu paneli, zgodnie z
instrukcja dostarczong przez Producenta, zapewnia stabilno$¢ i odpornos¢ na dziatanie wiatru i
$niegu. Ocenie nie podlega system montazu, a jedynie nosnos¢ konstrukcji dachu pod dodatkowym

obcigzaniem od instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podstawa opracowania

<N

Zlecenie Zamawiajgcego,

<

Wizja lokalna obiektu w dniu 26 pazdziernika 2021,

3

Obowigzujgce przepisy, normy projektowe oraz literatura fachowa,

Instrukcje i wytyczne producenta paneli fotowoltaicznych.

3. Lokalizacja obiektu

Rys. 1. Lokalizacjo budynku z usytuowaniem wzgledem stron swiata

4. Analiza stanu budynku i dachu

Obiekt jest budynkiem parterowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne
grubosci 42cm z bloczkow gazobetonowych. Konstrukcja dachu plaskiego zelbetowa, docieplona

styropianem o gr. 15cm i pokryta papa.

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono usterek moggcych swiadczy¢ o nadmiernym wytezeniu

elementow nosnych. Stan techniczny konstrukcji budynku i dachu oceniono jako dobry.

Strona 3|8



Rys. 3. Widok polaci dachu

Rys. 4. Projektowane rozmieszczenie paneli na dachu

Strona 4|38



Tabela 1. Zestawienie obcigzen na konstrukcje dachu

Wartos¢ Wartosc
Lp. Opis obcigienia charakterystyczna Vi obliczeniowa
kN/m? kN/m?
1. | Papa 0,10 1,35 0,14
2: |zolacja termiczna — styropian 15cm 0,12 1,35 0,16
3 Instalacja fotowoltaiczna (projektowana) 0,50 1,35 0,68
4. Snieg wg EC1.3: Qk=0,9x0,8 0,72 1,5 1,08
RAZEM 1,44 1,44 2,06

Dopuszczalne charakterystyczne obcigzenie zewnetrzne zelbetowej plyty nosnej stropodachu
budynku wynosi 2,00 kN/m?2.

Obcigzenie zewnetrzne w analizowanym obiekcie z uwzglednieniem realizowanego docieplenia
oraz projektowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 1,44 kN/m?, co jest wartoscig mniejszg od
dopuszczalnej.

Whioski koncowe i zalecenia

Na podstawie szczegotowych ogledzin, przeprowadzonych badan makroskopowych i dokonanej
oceny stanu technicznego, stwierdza sie, ze stan techniczny dachu i scian nosnych zewnetrznych i
wewnetrznych jest dobry.

Whyniki przeprowadzonej analizy statycznej wykazujg, ze stany graniczne nosnosci oraz ugiec nie
zostang przekroczone.

Stwierdza sie mozliwos¢ realizacji montazu paneli fotowoltaicznych na dachu Swietlicy Wiejskiej
w Mieczewie przy zaloieniu dodatkowego obcigzenia na dachu maksymalnie 0,50 kN/m?
(podkonstrukcja + panele PV).

owlane 4o

! ! Z_pgrani| i
W specjaingge; '/frgukc‘;?nen
2] e
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6. Dokumenty formalne

" MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inkynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZT131/909/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach
zawodowych architektow oraz inzynierow budowniciwa (Dz.U. 2. 2014 r, poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 15, ust. 2, 3i4cpkt 1, art. 13 ust. 11 4. art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 7 2016 r.. poz. 290) oraz §10i § 12 ust. |
rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie
samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, 7c
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan dr inz. Andrzej Dziggiclewski
ur. dnia 2 listopada 1971 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0764/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci zdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sig od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na

odwrocic decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby
Inzynierow Budownictwa W Warszawie, za posrednictwem  Okrggowej  Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrgprowej Tzby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. in2. Fugeniusz Koda, prof. nadzw.  oocveesstlonne o

mpr ink Irena Churska

mgr ink. Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu dr inz. Andrzejowi Dziggielewskiemu
ur. dnia 2 listopada 1971 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0764/PBKb/16
do projektowania
w specjalnodci konstrukeyjno-hudowlanej
hez ograniczen

upowazniaja do:

I, w specjalnodel konstrukeyjno-budowlancj do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obicktu;

II. w specjalnosei konstrukeyino-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad orzckajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. ink Eugeniusz Koda, prol. nadzw. /,./.. SR A

myr ink Irena Churska

mpr ink Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
I. Pan Andrzej Dziggiclewski
ul. Modreewiowa 10
019472 Slupno,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKA
7 B A

INZYNIERZW

JUDCANICTWA

Zaswiadczenie
© Pumerze wenyTikacyryTC

MAZ-M9F-336-T6C *

Pan ANDRZEJ DZIEGIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0143/17

adres zamieszkania ul. MODRZEWIOWA 10, 09-472 SLUPNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy I dnis 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie ekektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

elektronicIne; opatrzons y™ podp znym weryfi ¥ prIy pomocy weineso kwakfikowsnego certyfitsty 53
c ine poo wIpig Gw prawTrych opetrzonym pocpisami wiaznorgcanymi )
* weryfiksc)g popr 20 darych w ninie] swisdczeniu modnae sp i€ 28 POMOCE NUMETY wery 2 zeres ns

. - % - . . . 2 . P W . . -
stromee Pouliej Dy Infyrierow Budownictwa www. Diild org.pl dub komtakiujgc sig T Diurem wissciwe] Olrggowe] 12Dy InZynierow
Judownictwe
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