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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest "Budowa Stacji Przetadunkowej i PSZOK w miejscowosci Wegorzewo w celu poprawy
efektywnosci odbioru odpadéw" w Wegorzewie, z uwzglednieniem infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania zamierzenia budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Inwestycja obejmuije :

- Strefe ,A” — Stacji Przetadunkowe;:
o  Projektowane boksy magazynowania odpadéw obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowej (1), XVIII kategoria
obiektu budowlanego

- Strefe ,B”— PSZOK:

o  Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3)- XVI kategoria obiektu budowlanego

e Projektowana hale magazynowg surowcow wtérnych (4),- XVIII kategoria obiektu budowlanego

o Projektowang wiate magazynowg na duze kontenery (5),- XVIII kategoria obiektu budowlanego

e Projektowana wiate magazynowg na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),-
XVIII kategoria obiektu budowlanego

e  Projektowany budynek magazynowy na odpady ZSEiE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),- XVIII
kategoria obiektu budowlanego

o  Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),- VIII kategoria obiektu budowlanego

e Projektowany kacik edukacyjny (9),

o Elektroniczng zagtebiong waga samochodowa (10),

o Miejsce do tadowania pojazdu (11)

Dodatkowo projektuje sie dwie bramy wjazdowe (2a, 2b)

- Elementy wspéine dla Strefy ,A” i ,B”:

o place manewrowe i drogi komunikacji wewnetrznej (powierzchnie utwardzone z podbudowg pod ruch ciezki),
XXII kategoria obiektu budowlanego

o infrastrukture towarzyszaca; zjazd ,Z1” z drogi nr 223/5 - wg odrebnego opracowania, zjazd pomocniczy ,Z2"
z dziatki 145/3, przytacza wod-kan — wg odrebnego opracowania, instalacje wod-kan wewnetrzne na zewnatrz
budynku wraz z infrastrukturg p.poz, system odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przytacze do sieci
elektroenergetycznej — wg odrebnego postepowania, instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne na zewnatrz
budynku i o$wietlenia terenu, monitoring wizyjny, alarm, stanowisko tadowania pojazdéw elektrycznych,
ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami oraz szlabany wjazdowe sterowane elektrycznie, elementy
edukacyjno-informacyjne, nasadzenia zielenig zimozielong oraz wszelkie instalacje i urzadzenia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu

Zakres opracowania Budowy Stacji Przetadunkowej i PSZOK miesci sig na dziatce ewidencyjnej nr 145/1 oraz 145/3
w Wegorzewie, obreb 0001 Wegorzewo. Lokalizacja inwestycji wraz z obszarem oddziatywania obejmuije dziatke 145/1
oraz dziatke nr 145/3 w zakresie wiaczenia projektowanych instalacji wewnetrznych na zewnatrz budynku do
istniejgcych instalacji .



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowym celem budowy Stacji przetadunkowej i Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych

(PSZOK) jest poprawa stanu $rodowiska poprzez umozliwienie mieszkaricom przekazywania odpadéw, co wptynie na
zwiekszenie poziomu recyklingu poszczegdlnych frakcji odpaddw oraz $wiadomosci ekologicznej mieszkancow.

a) Projektowane boksy magazynowania odpadow obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowe;j (1),

Na staciji przetadunkowej projektuje sie boksy do zbierania odpaddw obojetnych (1) oraz plac manewrowy roztadunku
i zatadunku odpaddw (miejsca wytadunku, magazynowania oraz przygotowania odpadéw do transportu).
Wydzielenie boksow (miejsca magazynowania odpaddw) wyznacza sie przy pomocy projektowanych muréw
oporowych wykonanych z prefabrykowanych bloczkéw betonowych(np. legoblok). Zaktada sie wydzielenie 3 miejsc o
tacznej powierzchni magazynowania 276,48m2 Wydzielone boksy (miejsca magazynowania odpadéw obojetnych)
wspdlnie tworzg plan prostokata o wymiarach zewnetrznych 10,40 x 32,00 m i zajmuja taczng powierzchnie 332,80m>.
Sciany z blokéw betonowych projektuje sie o wysokosci 4m.

Plac manewrowy wraz z drogami komunikacji wewnetrznej, na terenie Strefy ,A” — Stacji Przetadunkowej, lokalizuje
sie miedzy boksami magazynowymi (1) a wiatg na odpady z duzymi kontenerami (5). Plac manewrowy umozliwia
sprawne i bezpieczne poruszanie sie po strefie ,A" Stacji Przetadunkowej z wygodnym dostepem do boksow
magazynowych i wiaty na odpady z duzymi kontenerami. Umozliwia rowniez przejazd do strefy ,B” - PSZOK oraz
wjazd i wyjazd za pomocg pomocniczego zjazdu Z2.

Wokot granicy obszaru opracowania przewiduje sie nasadzenia roslinno$cig ozdobna- zimozielong .

Stacja przetadunku odpadéw bedzie prowadzi¢é magazynowanie i przetadunek odpadoéw obojetnych. Odpady
dostarczone na stacje zostang wytadowywane w wyznaczonych boksach, nastepnie po ich zapetieniu
i zgromadzeniu do ilodci optymalnej dla transportu bedg zatadowywane przy pomocy tadowarki do odpowiedniego
kontenera i odbierane pojazdem typu hakowiec lub bezposrednio zatadowywane na pojazdy transportowe, ruchoma
podftoga lub wanna i nastepnie wywozone do odpowiedniej uprawnionej instalacji zagospodarowujace] takie rodzaje
odpadow

Obszar stacji (poza dojazdem do wiaty pod kontenery) zostanie ogrodzony i oddzielony od obszaru PSZOK za pomocq
nawierzchni o zréznicowanej kolorystyce.

b) Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3),
Kontener socjalno-biurowy bezposrednim sasiedztwie wschodniej $ciany hali magazynowej surowcow wtdrnych
i petni funkcje socjalng dla 4 pracownikéw obstugujacych PSZOK ( 4 osoby zatrudnione). Z tego miejsca obiekt jest
monitorowany, a przywozone odpady sg ewidencjonowane. Kontenerowy budynek socjalno-biurowy przeznaczony
jest na pobyt staty.
Budynek socjalno-biurowy jest to obiekt modutowy z potaczonych ze sobg systemowych konteneréw, z petnym
wyposazeniem instalacyjnym. Dostarczany jest na miejsce budowy przez wybrang specjalistyczng firme i ustawiany
na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podiozu. Kontenerowy budynek socjalno-biurowy
wyposazony jest w nastepujace pomieszczenia:

1) Komunikacja

2) Pomieszczenie biurowe

3) Szatnia

4) tazienka

5 WC

6) Pomieszczenie techniczne
7) Pomieszczenie socjalne



Do kontenera zostanie doprowadzona woda oraz energia elekiryczna i kanalizacja kablowa dla potrzeb monitoringu
CCTV. Scieki sanitarne odprowadzone zostana do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej- zgodnie z rys. PZT.

c) Projektowang hale magazynowa surowcéw wtérnych (4),
Projektowang hale magazynowania surowcoéw wtornych lokalizuje sie w pdtnocno-zachodnim narozniku terenu
opracowania. Magazyn odpadéw surowcowych podzielony jest na obszar gromadzenia odpadéw, strefe manewrowg,
oraz obszar wyposazony w prase stacjonarna, do ktorej przylaczane bedg kontenery. Zatadunek odpaddw do prasy
wykonany zostanie przez pracownikow obstugujacych PSZOK.
Na dachu wiaty zaprojektowana zostata instalacja z paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy 30 kW.- lokalizacja
paneli zgodnie rzutem dachu hali magazynowej surowcow wtdrnych czesci architektoniczno-budowlane;j - nr rys. A-05

d) Projektowana wiate magazynowa na duze kontenery (5),
Projektowana wiata magazynowania odpaddw stuzy do rozlokowania konteneréw hakowych na zbierane rozdaje
odpadéw. Wiata magazynowa ma zapewni¢ posadowienie kontenerdw typu KP lub podobnego o pojemnoéci 18m3.
Wiata powinna zapewnia¢ zabezpieczenie postawionych pod nig kontenerdw i umieszczonych w nich odpadéw przed
wptywem warunkow atmosferycznych (opady deszczu i $niegu). Posadowione pod nig otwierane kontenery
umieszczone powinny by¢ w sposéb utatwiajacy ich zatadunek przez mieszkanca tj. otwartymi wrotami, natomiast ich
odbior i zatadunek na pojazd kontenerowy odbywac sie bedzie z drugiej strony wiaty.

e) Proj. wiate magazynowa na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),
Projektowana wiata magazynowania odpaddw stuzgca do rozlokowania specjalistycznego kontenera z pojemnika mi
do zbierania odpadow niebezpiecznych i konteneréw hakowych na zbierane rozdaje odpadéw. Wiata magazynowa
ma zapewni¢ posadowienie konteneréw typu KP lub podobnego o pojemnosci 7m3. Wiata powinna zapewnia¢
zabezpieczenie postawionych pod nig konteneréw i umieszczonych w nich odpadéw przed wptywem warunkéw
atmosferycznych (opady deszczu i $niegu). Posadowione pod nig otwierane kontenery umieszczone powinny by¢ w
sposdb utatwiajacy ich zatadunek przez mieszkanca tj. otwartymi wrotami, natomiast ich odbiér i zatadunek na pojazd
kontenerowy odbywac sie bedzie z drugiej strony wiaty.

f) Proj. budynek magazynowy na odpady ZSEiE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),
Zamkniety magazyn w konstrukcji stalowej pemi¢ bedzie dwie funkcje (magazyn ZSEIE oraz magazyn KWRZU).
Magazyn podzielono na dwie uzytkowe czeéci, jedna do zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
(ZSEIE) i druga do wymiany rzeczy uzywanych (KWRU). Magazyny nalezy wyposazy¢ w regaty do magazynowania
i eksponowania przyjetych odpadéw.

g) Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),

Kontener obstugi z wagg najazdowg stuzy¢ bedzie do obstugi PSZOK. Kontener posiada pomieszczenie biurowe
umozliwiajace obstuge wagi i prowadzenie obstugi klientéw korzystajacych z punktu oraz ogéinodostepnego WC,
z ktérego moga korzystac klienci z uwzglednieniem 0séb niepetnosprawnych.

Kontener stuzy do obstugi wagi - 1 osoba zatrudniona. Z tego miejsca obiekt jest monitorowany, a przywozone odpady
sq ewidencjonowane.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

a) Projektowane boksy magazynowania odpadéw obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowej (1),

Na stacji przetadunkowej projektuje sie boksy do zbierania odpaddw obojetnych (1) oraz plac manewrowy roztadunku
i zatadunku odpaddw (miejsca wytadunku, magazynowania oraz przygotowania odpadéw do transportu).



Wydzielenie bokséw (miejsca magazynowania odpadéw) wyznacza si¢ przy pomocy projektowanych muréw
oporowych wykonanych z prefabrykowanych bloczkéw betonowych(np. legoblok). Zaktada sie wydzielenie 3 miejsc o
tacznej powierzchni magazynowania 276,48m?. Wydzielone boksy (miejsca magazynowania odpadéw obojetnych)
wspolInie tworzg plan prostokata o wymiarach zewnetrznych 10,40 x 32,00 m i zajmujq taczng powierzchnie 332,80m>
Sciany z blokéw betonowych projektuje sie 0 wysokosci 4m.

Plac manewrowy wraz z drogami komunikacji wewnetrznej, na terenie Strefy ,A” — Stacji Przetadunkowej, lokalizuje
sie miedzy boksami magazynowymi (1) a wiatg na odpady z duzymi kontenerami (5). Plac manewrowy umozliwia
sprawne i bezpieczne poruszanie sie po strefie ,A” Stacji Przetadunkowej z wygodnym dostgpem do boksow
magazynowych i wiaty na odpady z duzymi kontenerami. Umozliwia réwniez przejazd do strefy ,B” — PSZOK oraz
wjazd i wyjazd za pomocg pomocniczego zjazdu Z2.

Wokét granicy obszaru opracowania przewiduje sie nasadzenia roslinnoscig ozdobng- zimozielong .

b) Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3),
Budynek socjalno-biurowy jest to obiekt modutowy z potaczonych ze sobg systemowych konteneréw, z petnym
wyposazeniem instalacyjnym. Dostarczany jest na miejsce budowy przez wybrang specjalistyczng firme i ustawiany
na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podfozu. Obiekt w konstrukcji stalowej na planie prostokata,
wykonczony ptyta warstwowa w kolorze zgodnym z rys A-03
Dtugo$¢ budynku : 12,18m , szerokos¢ : 6.06m i wysoko$ci 2,64m.
Kontenerowy budynek socjalno-biurowy przeznaczony jest na pobyt staty dla 4 pracownikdw.

c) Projektowana hale magazynowa surowcéw wtérnych (4),

Projektowana hala magazynowa wykonana w konstrukcji stalowej wspartej na zelbetowych stopach fundamentowych-
zgodnych z projektem technicznym konstrukcji. Dach o nachyleniu 12% , kryty ptytami warstwowymi z blachg
trapezowa .Sciany z plyty warstwowej wypetnionej wetng mineralna, z oktadzinami z blachy stalowej o izolacyjnosci
cieplngj grubosci 10cm. Magazyn odpadéw surowcowych podzielony jest na obszar gromadzenia odpadow
z wydzielonymi 3 boksami o pow. ok. 28,12 m? kazdy, ze $ciankami betonowymi oraz obszar wyposazony w prase
stacjonarng, do ktorej przytaczane bedg kontenery. Zatadunek odpadéw do prasy wykonany zostanie przez
pracownikdw obstugujacych PSZOK. Zakup prasy i konteneréw zostanie zrealizowany w ramach innego zadania.

Na dachu wiaty zaprojektowana zostata instalacja z paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy 30 kW.- lokalizacja
paneli zgodnie rzutem dachu hali magazynowej surowcow wtdrnych czesci architektoniczno-budowlanej- nr rys.: A-05
Ze wzgledu na sasiedztwo kontenera socjalno- biurowego, $ciana pdétocno-wschodnia spetnia parametry
ognioodporno$ci REI 60

d) Projektowana wiate magazynowa na duze kontenery (5),
Projektowana wiata w konstrukcji stalowej — stupy stalowe posadowione na zelbetowych fundamentach (szczegoty
wedtug projektu technicznego konstrukcji ), dach kryty blachg trapezowa. Wymiary wiaty : 29,32m x7,07m, wys.7,0m
Wiata magazynowa ma zapewni¢ postawienie kontenerdw typu KP lub podobnego o pojemnosci 18m3. Wiata powinna
zapewnia¢ zabezpieczenie postawionych pod nig kontenerdéw i umieszczonych w nich na odpadow przed wptywem
warunkow atmosferycznych (opady deszczu i $niegu).

e) Proj. wiate magazynowa na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),
Projektowana wiata w konstrukcji stalowej — stupy stalowe posadowione na zelbetowych fundamentach( szczegdty
wedtug projektu technicznego konstrukeji ), dach kryty blachg trapezowa. Wymiary wiaty : 17,20m x7,07m, wys.7,0m
Wiata magazynowa ma zapewni¢ postawienie konteneréw typu KP lub podobnego o pojemnosci 7m3. Wiata powinna
zapewnia¢ zabezpieczenie postawionych pod nig konteneréw i umieszczonych w nich odpadéw przed wptywem
warunkow atmosferycznych (opady deszczu i $niegu). Postawione pod nig otwierane kontenery umieszczone powinny



by¢ w sposéb utatwiajacy ich zatadunek przez mieszkarica tj. otwartymi wrotami, natomiast ich odbiér i zatadunek na
pojazd kontenerowy odbywac sie bedzie z drugiej strony wiaty.

f)  Proj. budynek magazynowy na odpady ZSEiE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),
Budynek w konstrukcji stalowej, stupy stalowe posadowione na stopach fundamentowych ( zgodnie z projektem
technicznym konstrukciji ). Do wysokosci 2,5m $ciany wykonfczone blachg ocynkowang pokryta powtoka poliestrowg ,
powyzej blachy zaprojektowano siatke stalowa. Wymiary projektowanego budynku: 14,0 m x 7m o wysokoéci 4,0m.
Dach kryty blacha o kacie nachylenia 5°t]. 9%.

g) Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),
Budynek obstugi wagi jest to obiekt modutowy — kontenerowy- z petnym wyposazeniem instalacyjnym. Dostarczany
jest na miejsce budowy przez wybrang specjalistyczng firme i ustawiany na przygotowanym suchym, stabilnym
i wypoziomowanym podtozu. Obiekt w konstrukcji stalowej na planie prostokata, wykonczony plyta warstwowg
w kolorze zgodnym z rys. A-14 . Dlugo$¢ budynku : 2,44m , szeroko$¢ : 6.06m i wysokosci 2,64m.
Kontenerowy budynek obstugi wagi przeznaczony jest na pobyt staty dla 1 pracownika.

h) Projektowany kacik edukacyjny (9),
Zakfada sie wyposazenie kacika edukacyjnego w elementy matej architektury stuzace edukacii i informacji bedace
jednoczes$nie elementem ozdobnym inwestyciji.

Kacik wyposazony bedzie w tablice edukacyjne, wolnostojace, w konstrukcji aluminiowej, z nadrukiem UV
zabezpieczonym przed warunkami atmosferycznymi, montowane w gruncie wg wytycznych producenta.

Plansze tablic edukacyjnych majg by¢ zaprojektowane przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Ostateczny
wyglad tablic musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.

Czes¢ terenu przeznaczona pod ruch pieszy na potrzeby kacika edukacyjnego bedzie utwardzona kostka betonowg
brukowa (w odmiennym kolorze niz kolor placu PSZOK) dodatkowo zastosowany zostanie kamien dekoracyjny oraz
zielen. Teren edukacyjny projektuje sie jako wydzielony za pomoca niskiego ogrodzenia z siatki wraz z furtkg .

- o$wietlenie terenu Stacji przetadunkowej oraz PSZOK; placu manewrowego i $ciezki edukacyjno-informacyjnej za
pomocg opraw o$wietleniowych montowanych na stupach stalowych lub obiektach. Sterowanie zatgczeniem
o$wietlenia za pomocg wytgcznika zmierzchowego z mozliwoscig przetaczenia na sterowanie reczne. Szczegdty wg
projektu technicznego wykonawczego branzy elektrycznej.

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Powierzchnia zabudowy 332,80 m? | 73,71 m? | 390,25 m? | 204,12 m? | 119,98 m* | 98,41 m? 14,74 m?
Pow. uzytkowa / magazynowa | 276,48 m* | 64,72m? | 370,12m?* | 203,56 m* | 119,53 m? | 96,62 m? 12,43 m?
llo$¢ kondygnacii 1 1 1 1 1 1 1
Wys. kondygnaciji w $wietle - 2,50 m 7,0m | 6,0-6,55m | 6,0-6,55 m [2,98-3,55-m|  2,50m
Wysoko$¢ budynku / obiektu 4,0m 2,80m 9,08 m 70m 70m 40m 2,80 m
Szeroko$¢ budynku / obiektu 10,40 m 6,06 m 16,22 m 707 m 707 m 7,00 m 2,44 m
Diugos¢ budynku / obiektu 32,0m 12,18 m 24,06 m 29,16 m 17,14 m 13,94 m 6,06 m




Kubatura brutto (m3)

1331,2

172,6 | 2163,5 1240

737 317 32

Powierzchnia zabudowy/ zajetosci placu tacznie — 1232,89 m?

(1) Zestawienie pomieszczen uzytkowych boksdw magazynowych :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | ZSEiE - PARTER

nr | nazwa przestrzeni uzytkowej wykonczenie posadzki pow. uzytkowa [m’]
Wg PN-ISO 9836:2015-12
01 BOKS 1 utwardzona szczelna 92,16
02 BOKS 2 utwardzona szczelna 92,16
03 BOKS 3 utwardzona szczelna 92,16
RAZEM - PRZYZIEMIE: 276,48

( 3) Zestawienie pomieszczen kontenerowego budynku socjalno-biurowego:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN KONTENEROWEGO BUDYNKU SOCJALNO-BIUROWEGO - PARTER

nr nazwa pomieszczenia wykonczenie posadzki pow. uzytkowa [m]
Wg PN-ISO 9836:2015-12
01 KOMUNIKACJA WYKLADZINA PVC 14,37
02 BIURO WYKLADZINA PVC 19,33
03 SZATNIA WYKLADZINA PVC. 717
04 LAZIENKA WYKLADZINA PVC 6,56
05 WC WYKLADZINA PVC 2,63
06 POM. TECHNICZNE WYKLADZINA PVC 2,06
07 POM. SOCJALNE WYKLADZINA PVC 12,60
SUMA 64,72

(4) Zestawienie powierzchni uzytkowych HALI MAGAZYNOWEJ SUROWCOWOW WTORNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

nr | nazwa przestrzeni uzytkowej wykonczenie posadzki pow. uzytkowa [m’]
Wg PN-ISO 9836:2015-12
01 Powierzchnia magazynowa posadzka betonowa 370,12
RAZEM - PRZYZIEMIE: 370,12

(5) Zestawienie powierzchni uzytkowych WIATY MAGAZYNOWEJ SUROWCOWOW WTORNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | ZSEiE - PARTER

nr nazwa przestrzeni uzytkowej wykorczenie posadzki pow. uzytkowa [m?]
Wg PN-I1SO 9836:2015-12
01 Powierzchnia magazynowa posadzka betonowa 203,56
RAZEM - PRZYZIEMIE: 203,56

(6) Zestawienie powierzchni uzytkowych WIATY MAGAZYNOWEJ SUROWCOWOW WTORNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | ZSEiE - PARTER

nr nazwa przestrzeni uzytkowej

wykoriczenie posadzki

pow. uzytkowa [m?]
Wg PN-ISO 9836:2015-12

01 Powierzchnia magazynowa

posadzka betonowa

119,53

RAZEM - PRZYZIEMIE:

119,53




(7) Zestawienie powierzchni uzytkowych BUDYNEK MAGAZYNOWY ZSEIE ORAZ KWRZU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | ZSEiE - PARTER

nr | nazwa przestrzeni uzytkowej wykonczenie posadzki pow. uzytkowa [m’]
Wg PN-ISO 9836:2015-12
01 Powierzchnia magazynowa posadzka betonowa 48,31
02 Powierzchnia magazynowa Posadzka betonowa 48,31
RAZEM - PRZYZIEMIE: 96,62

(8) Zestawienie powierzchni uzytkowych BUDYNEK WAGI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU NA ODPADY NIEBEZPIECZNE | ZSEiE - PARTER

nr | nazwa przestrzeni uzytkowej wykonczenie posadzki pow. uzytkowa [m’]
Wg PN-ISO 9836:2015-12
01 Pom. Obstugi wagi Wyktadzina PVC 7,54
02 WC NPS Wyktadzina PVC 4,89
RAZEM - PRZYZIEMIE: 12,43

Lokalizacje w/w obiektow przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

2. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Warunki geologiczne

Teren przewidziany pod projektowang budowe Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych
Wegorzewie znajduje si¢ na dziatce nr 145/1 oraz czgSciowo na dziatce 145/3 w zakresie zjazdu oraz w zakresie
instalacji wewnetrznych na zewnatrz budynku. Dla rozpoznania budowy geologicznej, warunkéw hydrogeologicznych
oraz geotechnicznych podioza w marcu 2022 r. firma geologiczna wykonata 2 otwory badawcze o gltebokosci
maksymalnej 4,0 m p.p.t. celem ustalenia rodzaju i migzszosci gruntdw oraz okreSlenia ich parametrow
geotechnicznych, a takze okreslenia poziomu wdd gruntowych dla potrzeb projektowanego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpaddéw Komunalnych (PSZOK).

Teren dokumentowany jest uksztattowany w spadku w kierunku pétnocnym , rzedne wynoszg okoto od 116,2 m n.p.m.
do 118,6 m n.p.m..

W jednym z otworéw stwierdzono bezposrednie przejawy wystepowania wod podziemnych ze zwierciadtem o
charakterze swobodnym , wystepujacym na poziomie nawodnionych piaskow na gtebokosci ok. 2,3m ponizej poziomu
powierzchni terenu

Normowa gtebokoS¢ przemarzania gruntu dla tego rejonu kraju wynosi hz = 1,4 m p.p.t.
Warunki gruntowe - proste.

W rejonie planowane] inwestycji podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntdw spoistych i niespoistych, nie
wykazujgcych samoistnych zmian wtasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych. W zwigzku z przyjetg koncepcja
bezposredniego posadowienia zbiornika retencyjnego na istniejgcym podtozu gruntowym i braku ingerencii
konstrukcji na istniejgce warunki wodne, nie przewiduije sie istotnych zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Szczegbtowa opinia geotechniczna, opracowane przez uprawnionego geologa, zatgczone zostaty do projektu
technicznego.

b) Sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z opinig geotechniczng posadowienie budynku projektuje sie w sposéb bezpieczny, z uwzglednieniem jego
obcigzenia i parametréw fizyko-mechanicznych oraz z uwzglednieniem uktadu warstw geotechnicznych.
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Poziom przemarzania na omawianym terenie wynosi ok. 1,20 m p.p.t. Przyjeto tradycyjny sposéb posadowienia
budynku na Zelbetowej ptycie fundamentowej, zelbetowych tawach i stopach fundamentowych.
Szczegoty posadowienia opracowane zostaty w projekcie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjne;.

c) Kategoria geotechniczna oraz warunki posadowienia.
Zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463),
warunki gruntowe w podtozu badanego terenu nalezy uznac za proste.
Dla projektowanych obiektow ustala sie | kategorie geotechniczna.

3. LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

4. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE.

Projektowany PSZOK jako catos¢, jest obiektem uzyteczno$ci publicznej co wynika i z odpowiednich przepiséw
i z samego charakteru oraz funkcji przedmiotowego zaktadu, prowadzacego ustugi z zakresu obstugi mieszkancow
przywozacych odpady zbierane selektywnie.
Nie wszystkie obiekty, bedace sktadowymi PSZOK sg obiektami uzyteczno$ci publicznej w sensie koniecznosci
zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym i jako klientom i jako pracownikom, np. magazyn materiatow
niebezpiecznych czy kontener socjalno-biurowy.
W zwiazku z powyzszym, osoba niepetnosprawna ma mozliwo$¢ oddania odpadéw zbieranych selektywnie na
teren PSZOK w sposéb samodzielny (jezeli osobiste uwarunkowania fizyczne jej na to pozwalajg) lub z pomocq
pracownika PSZOK, ktory ma obowigzek udzieli¢ takiej pomocy (zgodnie z regulaminem obiektu). Istnieje rowniez
mozliwos¢ obstugi oséb niepetnosprawnych (w zakresie oddawania odpadow zbieranych selektywnie) bez
konieczno$ci wysiadania tych oséb z samochodu. Wéwczas, na prosbe osoby niepetnosprawnej, pracownik
PSZOK moze pomdc osobie niepetnosprawnej wytadowa¢ odpady z samochodu a nastepnie przyporzadkowacé je
do odpowiednich konteneréw. Zasady takich procedur zostang indywidualnie okre$lone w regulaminie PSZOK,
ktory bedzie zamieszczony na terenie PSZOK jak i udostepniony na ogoéinodostepnej stronie internetowe;.
Dostep do terenu PSZOK zapewniony jest poprzez projektowang komunikacje wewnetrzng zaprojektowang w
taki spos6b aby nie ograniczaty wjazdu osobom niepetnosprawnym. Na terenie PSZOK przewiduje sie 1 miejsce
postojowe dla oséb niepetnosprawnych. Budynek obstugi wagi jest obiektem dostosowanym do obstugi klienta
indywidualnego, niepetnosprawnego przez wyprofilowany podjazd z kostki betonowej, pozbawiony barier
architektonicznych w postaci kraweznikow. Podjazd prowadzi do okienka podawczego z obnizonym parapetem,
przy ktérym klient niepetnosprawny (bez potrzeby wchodzenia do wnetrza obiektu) moze zatatwi¢ wszystkie
niezbedne procedury zwigzane z oddawaniem odpadéw. Réznice w terenie sgq normatywne i nie wymagajq
zamontowania zadnych dodatkowych pochwytéw wspomagajacych poruszanie sie os6b niepetnosprawnych.
Dodatkowo, w celu zapewnienia komfortu osobom niepetnosprawnym przy wykonywaniu procedur przy okienku
podawczym zwigzanych z oddawaniem odpaddw i ostoniecia od warunkéw atmosferycznych, projektuje sie
zadaszenie nad strefg okienka podawczego z obnizonym parapetem. Wejscie do kontenera jak i do pomieszczen
wewnatrz projektuje sie bezprogowo.
Ponad to w budynku obstugi wagi projektuje sie sanitariat dostepny dla osob niepetnosprawnych .
5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZENIA
SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

Zapotrzebowanie na wode

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody do celéw socjalno - bytowych PSZOK wynosi Q = 0,24 m3/d.
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Woda doprowadzona zostanie do kontenera socjalno — biurowego oraz budynku kontenerowego do obstugi wagi
projektowang instalacjg wodociggowg wewnetrzng na zewnatrz budynku: @110x10,0 PE100 SDR11 PN16.

Przebieg instalacji wodociggowej wewnetrznej na zewnatrz budynku przedstawiono w projekcie zagospodarowania
terenu. Szczegoty opracowano w projekcie technicznym wykonawczym instalacji wodociagowe;.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z kontenerowego budynku socjalno-biurowego i kontenerowego budynku do
obstugi wagi :

llos¢ Sciekdw sanitarnych powstajacych na terenie inwestycji obliczono na podstawie iloci pracownikdéw na jednej
Zmianie oraz na podstawie przecietnej normy zuzycia wody w zaktadach pracy przyjetej zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych norm zuzycia wody. Dobowa ilo$¢
odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi¢ bedzie: Qsq = 0,22 [m3/d].

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw i obiektéw odprowadzane beda pompowo przez projektowany przytacz
kanalizaciji cisnieniowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - zlokalizowanej na dziatce nr 145/3

Instalacje kanalizaciji sanitarnej projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng odprowadzajaca $cieki z projektowanych
budynkéw kontenerowych : socjalno- biurowego oraz obstugi wagi do projektowanej pompowni PS oraz przytagczem
kanalizacji ciSnieniowej miedzy pompownig $ciekéw PS a istniejaca siecig. Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacii
sanitarnej nastapi poprzez wpiecie projektowanego przytacza na tréjnik redukcyjny .

Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej na zewnatrz budynku przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu. SzczegOly opracowania projekcie technicznym wykonawczym instalacji kanalizacii
sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225), odprowadzenie wéd opadowych
odbywac¢ sie bedzie do zbiornika na wody opadowe oraz z wyznaczonych rur spustowych na nieutwardzony teren
wiasny dziatki Inwestora w sposob uniemozliwiajacy sptyw wéd opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci. Teren
inwestycji gwarantuje przyjecie wéd opadowych.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie nawierzchnie utwardzone (plac i droga wewnetrzna), z ktérych
cato$¢ wod opadowych zostanie odprowadzona do zbiornika na wody opadowe. Wody opadowe z dachu budynku hali
magazynowej surowcow wtérnych ( 4) oraz wiaty magazynowej (5) zostang réwniez odprowadzone do zbiornika na
wody opadowe, natomiast z pozostatych dachéw na teren nieutwardzony inwestyciji.

a. EMISJI ZANIECZYS;CZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Nie dotyczy
b. RODZAJ IILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.
Nie dotyczy
c. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW O ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Nie dotyczy
d. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Nie dotyczy
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6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, WYSOKO EFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza przeprowadzona dla kontenera socjalno-biurowego:

a) Dostepne no$niki energii
Dziatka posiada mozliwos¢ podtaczenia do instalacji energetycznej wewnetrznej na zewnatrz budynku - zlokalizowanej
na dziatce nalezacej do Inwestora.

Na terenie lokalizacji PSZOK nie wystepuja kottownie i wezly cieplne. W poblizu istnieje sie¢ gazowa
wysokoprezna, lecz ze wzgledu na czynniki ekonomiczne w projektowanym budynku nie przewiduje sie
instalacji gazowe;j.

b)  Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie:
1) System 1 ,konwencjonalny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. energig elektryczng
2) System 2 ,alternatywny” ogrzewanie c.o. i c.w.u. uktadem mieszanym na energie elektryczng i kolektory
stoneczne.

c) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Poréwnanie systemow:

1. Wariant podstawowy (system 1) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celéw ogrzewania, wentylacji

i przygotowania cieptej wody uzytkowej, poprzez urzadzenia zasilane energig elektryczna.

2. Wariant alternatywny 1 (system 2) — pokrycie zapotrzebowania na energie do celéw ogrzewania

i wentylacji poprzez urzadzenia zasilane energig elektryczng, natomiast pokrycie zapotrzebowania na

energie do przygotowania cieptej wody uzytkowej poprzez kolektory stoneczne.

d) Wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

Jak wynika z powyzszego zestawienia poréwnania dwoch systemdw zaopatrzenia w energie, system 2 charakteryzuje
sie nieco nizszym wskaznikiem emisji COo, co jest zwigzane z pokryciem czesci energii koniecznej do przygotowania
systemu c.w.u. z energii stonecznej. Widoczne to jest w wielko$ci wskaznika zapotrzebowania na energie pierwotng
EP, ktéry jest nizszy niz dla systemu 1. Jednocze$nie zapotrzebowanie na energie koncowg jest wieksze niz dla
wariantu podstawowego (system 1), poniewaz jest to zwigzane z zapotrzebowaniem na energie dodatkowych
systemow pomocniczych instalacji solarnej i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Przy bardzo zblizonym
zapotrzebowaniu na energie koAcowg koszty eksploatacji dwéch systemdédw bedq zblizone. Ale jednocze$nie
wdrozenie systemu 2, tj. uktadu mieszanego (energia elektryczna + kolektory stoneczne), spowoduje zwiekszenie
nakfadow inwestycyjnych zwigzanych z zakupem i montazem instalacji solarnej i dostosowaniem instalacji cieptej wody
uzytkowej. Na etapie opracowywanego projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych zrddet energii takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na tym etapie nie mozna zastosowaé
energii wiatru. Z uwagi na powierzchnie zabudowy nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania. Wprowadzenie innych zrodet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

W zwiazku z powyzszym wybrano system 1 - konwencjonalny.

7. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE.J.

Pomieszczenia kontenera socjalno — biurowego oraz kontenera obstugi wagi PSZOK ogrzewane bedg za pomocg
elektrycznych grzejnikow wyposazonych w elektroniczne termostaty umozliwiajgce ograniczenie maksymalinej
temperatury powierzchni  grzejnika. Zastosowane rozwigzanie regulacji temperatury w poszczegoinych
pomieszczeniach jest najbardziej optymalnym z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.
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8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

a. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ, PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Instalacja wody zimnej 32x3,0mm PE100 SDR11 wprowadzana jest do czesci socjalnej projektowanego kontenera.
Baterie umywalkowe i natryski winny by¢ wykonane jako nierdzewne chromowane. Przybory sanitarne winny by¢
w wykonaniu ceramicznym koloru dostosowanego do wystroju wnetrz. Ciepta woda bedzie przygotowywana
miejscowo W objetosciowym zbiorniku c.w.u. zlokalizowanym w pomieszczaniu WC z natryskiem.

b. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana winna by¢ z rur tworzywowych PVC (szare) taczonych na
uszczelke. Odcinki ktére przechodzg pod kontenerem socjalno-biurowym, kontenerem obstugi wagi i w podtozu - z rur
PVC. Przy umywalkach i zlewozmywaku odprowadzenie wod zuzytych nalezy zasyfonowaé. Odptyw z toalety nalezy
wykona¢ z rur tworzywowych Dn110 i prowadzi¢ cato$¢ w podtodze budynku podtaczajac wszystkie przybory do
gtéwnego ciggu kanalizacyjnego.

c. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
W kontenerze socjalno-biurowym wentylacja realizowana poprzez:
- W pomieszczeniu sanitarnym: wentylator wyciggowy min. 100m*h wraz z wytacznikiem, montowany
w $cianie wewnetrznej lub w dachu oraz kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach
- W pomieszczeniu socjalno-biurowym  wentylacyjna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrzne;.
W kontenerze dla obstugi wagi : wentylacja realizowana poprzez:
- W pomieszczeniu sanitarnym: wentylator wyciggowy min. 100m*h wraz z wytacznikiem, montowany
w Scianie wewnetrznej lub w dachu oraz kratka wentylacyjna 400x100mm w drzwiach
- W pomieszczeniu obstugi wagi  wentylacyjna 140x140mm montowana w $cianie zewnetrzne;.

W pomieszczeniu socjalno-biurowym : klimatyzacja realizowana poprzez wewnetrzng jednostke klimatyzacyjna typu
,Split” montowang nad drzwiami pomieszczenia. Zewnetrzng jednostke klimatyzacyjng lokalizuje sie przy elewacii
pdinocnej. W pomieszczeniu obstugi wagi : klimatyzacja realizowana poprzez wewnetrzng jednostke klimatyzacyjng
typu ,split” montowang nad drzwiami pomieszczenia .

Zewnetrzng jednostke klimatyzacyjna lokalizuje sie przy elewacji zachodniej.

d. INSTALACJA OGRZEWCZA
Obiektem ogrzewanym na terenie PSZOK bedzie wytacznie kontener socjalno-biurowy oraz kontener obstugi wagi.
Ogrzewanie pomieszczen budynku realizowane bgdzie za pomoca grzejnikdw elektrycznych przytwierdzonych na
$cianach zewnetrznych i wewnetrznych.

e. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektowana obiekt zostanie zasilony w energie elektryczng z sieci dystrybucyjnej, poprzez zestaw zigczowo
pomiarowy ZZP oraz rozdzielnice gtéwng RG. Na terenie obiektu znajdowac sie bedzie budynek socjalno biurowy,
budynek kontenerowy obstugi wagi wiata magazynowa, kontenery magazynowe. Projektowane obiekty, zostang
zasilone liniami kablowymi nn wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Kazdy z obiektow zostanie wyposazony w instalacie:

Sitowg

Oswietlenia podstawowego

Oswietlenia awaryjnego (w zalezno$ci od potrzeb)
Odgromowg

Uziomowg,

Przeciwporazeniowg

Przeciwprzepieciowg

Okablowania strukturalnego (w zalezno$ci od potrzeb)

Obszar inwestycji zostanie wyposazony w awaryjny wytacznik pradu.

Rozwiniecie projektowanych instalacji bedzie zawarte w projekcie technicznym.
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Catos¢ prac projektowych zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegoinosci PN-
HD 60364, PN-EN 62305, N SEP-E-001, N SEP-E-002. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne pomiary. Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych musza byé nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Z uwagi na wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej i podziat na strefy pozarowe wyrdzniono trzy strefy:

Strefa | do ktorej zaliczamy : wiate na konenery ( 5) i (6) budynek magazynowy na odpady ZSEi E oraz kacik wymiany
rzeczy uzywanych ( KWRZU) oraz budynek kontenerowy dla obstugi wagi ktéry stanowi obstuge PSZOK (powigzanie
funkcjonalnie z cze$cig PM) i nie zachodzi koniecznos¢ wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa. - obiekty PM

Strefa Il do ktérej zaliczamy : projektowana hala magazynowa surowcéw wtornych
Strefa lll - projektowany budynek kontenerowy (3)- ZL

o Dane techniczne budynkéw / obiektow

o) g —
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Powierzchnia zabudowy 332,80 m? | 73,71 m? | 390,25 m? | 204,12 m? | 119,98 m? | 98,41 m? 14,74 m?
Pow. uzytkowa / magazynowa | 276,48 m* | 64,72m? | 370,12 m? | 203,56 m* | 119,53 m? | 96,62 m? 12,43 m?
llo$¢ kondygnaciji 1 1 1 1 1 1 1
llos¢ kondygnacii 0 0 0 0 0 0 0
Wys. kondygnacji w $wietle - 2,50m 710m |6,0-655m | 6,0-6,55m 2,98-3,55-m|  2,50m

Wysoko$¢ budynku / obiektu 4,0m 2,80m 9,08 m 7.0m 7.0m 40m 2,80m

Szeroko$¢ budynku / obiektu | 1040m | 6,06 m 1622m | 7,07m 7,07m 7,00 m 244 m

Dtugos$¢ budynku / obiektu 32,0m 12,18 m 24,06 m 29,16m 17,14 m 13,94 m 6,06 m

Kubatura 1331,2 1726 | 2163,5 1240 737 317 32

e Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Obiekty petnig funkcje punktu selektywnej zbiorki odpaddw.

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z magazynowaniem materiatéw palnych. Materialy palne przewidziane do
magazynowania przedstawiono w rozdziale dot. Wielkosci obcigzenia ogniowego.

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzykowania

Powyzsze obiekty zaliczane sg do grupy budynkéw niskich (N). Projektowany budynek socjalno-biurowy oraz
budynek kontenerowy obstugi wagi zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi — ZL IlI, pozostate obiekty zaliczono
do kategorii PM
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e Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla kontenera socjalno-biurowego (ZL I1I) nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Dokonujac analizy - obliczenn gestoSci obcigzenia ogniowego zgodnie z Polskgq Normg PN-B-02852:2001,
z uwzglednieniem zaktadanych do wystepowania jednorazowo (w jednym czasie) maksymalnych ilosci
poszczegoinych rodzajow materiatéw palnych na terenie PSZOK okreslonej przez jego uzytkownika i ograniczonej
iloscig oraz pojemnoscig konteneréw na odpady. Gesto$¢ ta dla przyjetych dla PSZOK obu stref pozarowych PM
magazynowania odpadéw wynosi w przedziale do 1000 MJ/m? Strefa ta obejmuje obszar terenu PSZOK
z kontenerami na odpady oraz pozostatymi miejscami magazynowania odpaddw jak boksy i budynek na odpady
niebezpieczne i ZSEIE. Maksymalna ilos¢ statych materiatéw palnych jaka jednorazowo (w tym samym czasie) bedzie
wystepowac na terenie PSZOK nie przekracza 65 Mg, a cieczy palnych 1,0 m® (w tym nie wiecej niz 0,4 m3 cieklych
odpaddw palnych o temperaturze zaptonu do 60 °C). Uwzgledniajac charakterystyke procesu technologicznego, rodzaj
materiatow i zasady magazynowania, obliczono gesto$¢ obcigzenia ogniowego obiektow wg normy PN-B-02852.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego stref pozarowych oblicza sie wedtug wzoru:

, W ktorym:
n - liczba rodzajéw materiatow palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub sktadowisku.
G - masa poszczegoinych materiatéw, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej Ilub placu sktadowania, w metrach
kwadratowych

W ponizszej tabeli przedstawiono informacje na temat ilosci i rodzaju materiatéw zlokalizowanych w projektowanych
obiektach wraz z informacjg dotyczacq ciepta spalania. Patrz zatacznik nr 1.

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Mlg;ffk
1. | Opakowania z papieru i tektury 150101 50
2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 20
3. | Opakowania z metali 1501 04 10
4. | Opakowania wielomateriatowe 150105 5
5. | Zmieszane odpady opakowaniowe 150106 50
6. | Opakowania ze szkta 150107 50
7 lOpakowan?a zawieraja,[ce pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub 1501 10* 0,5

innych zanieczyszczen
Zuzyte opony 160103 50
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 5

10. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 17 0101 200

11. | Gruz ceglany 170102 100
Ptytki | ceramika 17 01 03 100
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate- 200

12. | riatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne nizwymienione 170107
w1701 06

13. | Drewno 17 02 01 50
14. | Szkio 17 02 02 20
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15. | Tworzywa sztuczne 170223 20
16. | Odpadowa papa 17 03 80 50
17. | Mieszaniny metali 17 04 07 20
18. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 100
19. | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03 17 06 04 50
20. | Papier i tektura 200101 20
21. | Szkto 200102 20
22. | Odziez 200110 10
23. | Tekstylia 200111 20
24. | Rozpuszczalniki 2001 13* 0,5
25. | Kwasy 2001 14* 0,5
26. | Alkalia 2001 15* 0,5
27. | Odczynniki fotograficzne 2001 17* 0,2
28, Srodki ochrony roé!in li IIlkIasy toksycznosci (bardzo toksyczne i 2001 19* 0,2
toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
29. | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ 2001 21* 1
30. | Urzadzenia zawierajace freony 2001 23* 10
31. | Oleje i thuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 20 01 26* 2
32 Farby, tulsze,_ farby _drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace 20 01 27* 1
substancje niebezpieczne
33, \I/:V?/rr:?; r;[iL:)snz(;e;Al‘azr(t;)gJ ;ir;;(arskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz 200128 10
34. | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne 2001 29* 1
35. | Leki inne niz wymienione w 20 01 31 200132 1
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0,2
36. | 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowanebaterie i akumulatory zawiera- 2001 33*
jace te baterie
37. | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 2001 34 1
38, Zugyte urzadzenig elgktwc;ne i elgktroniczne in'ng niz wymienionew 20 01 20 01 35* 50
21120 01 23 zawierajace niebezpieczne skiadniki
39, Zuzyte urzadzenia glektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 2001 36* 5
200121,200123i200135
40. | Tworzywa sztuczne 200139 5
41. | Metale 200140 5
42. | Inne frakcje zbierane selektywnie (odpady z iniekcji, igly, strzykawki) 200199 ex 0,5
43. | Odpady ulegajace biodegradacii 200201 200
44. | Odpady wielkogabarytowe 200307 350
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W zwigzku z powyzszym:
- strefa pozarowa jako PM 1 - do 1000 MJ/m2 o powierzchni 390m2,
- strefa pozarowa jako PM 2 - do 1000 MJ/m2 o powierzchni 991 m?,

¢ Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem oraz materiatéw wybuchowych.
W normalnym toku funkcjonowania, na terenie PSZOK nie wystepujg pomieszczenia, strefy czy przestrzenie
zagrozone wybuchem. Ciecze fatwozapalne (w ilosci nie wiekszej niz 0,4 m3) przechowywane bedg w szczelnych
pojemnikach / opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem - przed mozliwoscig ich rozlania. Materialy palne
na terenie PSZOK nie bedg wystepowaé w postaci proszku, pytu lub tym podobnej formie, stwarzajacej
w atmosferze z powietrzem zagrozenie wystgpienia atmosfer wybuchowych. Na terenie PSZOK wyklucza sie
przyjmowanie i magazynowanie (przechowywanie) materiatow wybuchowych.

e Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Przyjeto nastepujacy podziat na strefy pozarowe:

Strefa pozarowa | o powierzchni 390 m2 o Qd < 1000 MJ/m2 - projektowana hala magazynowa surowcow wtornych
(4)-PM

Strefa pozarowa Il o powierzchni 991 m2 o Qd < 1000 MJ/m2- zaliczamy do niej : wiate na konenery ( 5) i (6) budynek
magazynowy na odpady ZSEi E oraz kacik wymiany rzeczy uzywanych ( KWRZU) oraz budynek kontenerowy dla
obstugi wagi ktéry stanowi obstuge PSZOK (powigzanie funkcjonalnie z czescig PM) i nie zachodzi koniecznos¢
wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa. - obiekty PM

Strefa pozarowa Ill o powierzchni 75 m2- projektowany budynek kontenerowy (3)- ZL

Wydzielenie stref pozarowych uzyskano poprzez pasy wolnego terenu 0 wymaganych szeroko$ciach (nie mniejszych
niz okreslone w § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (f. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej, jakie majg
spetnia¢ obiekty budowlane lub ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub
przetwarzania odpadow (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).

o Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektéow sasiadujacych.
Projektowany kontener socjalno-biurowy, kontener obstugi wagi , wiaty , budynek ZSEIE i KWRZU budynek
magazynowy surowcow wtdrnych , to obiekty wolno stojace, usytuowane z zachowaniem wymaganych odlegto$ci od
granic dziatki i budynkéw sasiednich, wg wymagan §271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225) oraz z uwzglednieniem zapiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
lutego 2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majq spetnia¢ obiekty budowlane lub
ich cze$ci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. z 2020 r.
poz. 296).
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Potudniowa 44,4 m 46,62 m 42,87 m 22,46 m 3,0m 40m

zachodnia 42,0m 29,36 m 3,1m 27,41 m 76,08 49,03 m

Wymagane odlegtosci od budynkdw istniejacych oraz granic z dziatkami budowlanymi i drogowymi — sg zachowane.

o Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania, kategoria zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba oséb.
Kontener socjalno-biurowy oraz kontener obstugi wagi zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Kontenery
stuzg do obstugi administracyjnej PSZOK i potrzeb socjalnych pracownikow — przeznaczone sg w sumie dla pieciu
zatrudnionych oséb.

Strefa konteneréw na odpady i miejsc na odpady zaliczona jest do grupy obiektéw PM .

Na terenie PSZOK w godzinach jego funkcjonowania przewidywany jest pobyt do 5 pracownikéw. W miejscach
magazynowania odpaddw nie wystepujq state stanowiska pracy — pobyt pracownikéw w tych miejscach jest czasowy,
dorazny, zwigzany z realizowanymi operacjami transportowymi, segregacyjnymi, porzadkowymi, itp.

¢ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane
Projektowana klasa odpornosci pozarowej kontenera biurowo — socjalnego oraz kontenera obstugi wagi — klasa ,D” z
elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Wymagana klasa odpornosci ogniowej poszczegoinych elementow
budynku:

Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej

* gtéwna konstrukcja nosna R30-NRO

* konstrukcja dachu (-)NRO

« §ciany zewnetrzne " (-)NRO

« ciany wewnetrzne " (-)NRO

* przekrycie dachu (-)NRO
R- nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskq Normg dotyczacq zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementdéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan stawianym dla gtéwnej konstrukcji nosnej, konstrukcji dachu, dla danej klasy
odporno$ci pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej budynku magazynowego i ZSEIE — klasa D, z elementéw NRO. (budynek murowany
przekryty zadaszeniem w konstrukciji stalowe;).

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytacznie:

— materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- wyktadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy co najmniej trudno zapaine,

— sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.
Klasa odpornosci ogniowej budynku magazynowego i ZSEIE - klasa D, z elementéw NRO. (budynek murowany

przekryty zadaszeniem w konstrukcji stalowe;).

W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostang wytacznie:

— materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wykfadziny podtogowe i oktadziny Scienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiace i nie odpadajace pod wptywem ognia.
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e Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacje techniczne - uzytkowe na terenie PSZOK zgodne z ,warunkami technicznymi” oraz stosownymi Polskimi
Normami. Zapewniona zostanie mozliwo$¢ odtaczenia zasilania elektrycznego do terenu i obiektéw PSZOK. Catg
projektowang instalacje w obiektach kubaturowych wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym: przyjeto samoczynne wytaczenie zasilania zgodnie z warunkami technicznymi wedtug normy
PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych”. W obwodach gniazd wtykowych
i oSwietlenia, jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowane bedg wytaczniki
réznicowo-pradowe. Zabezpieczenie przeciwpozarowe monitoringu wizyjnego uziemionymi kablami ekranowanymi,
ktdre wigczone sg do wspolnej szyny uziemiajacej w Gtdwnym Punkcie Dystrybucyjnym (GPD) zlokalizowanym
w budynku socjalno-biurowym. Wykonanie wg projektu technicznego wykonawczego branzy elektrycznej. Instalacja
gazowa nie wystepuje. Gazy palne w zbiornikach réwniez nie wystepuija.

o Dobhoér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym
Calg projektowang instalacje w obiektach kubaturowych wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S.

Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym: przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania zgodnie z warunkami
technicznymi wedtug normy PN-IEC 60364-1:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. W obwodach
gniazd wtykowych i o$wietlenia, jako ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowane
beda wytaczniki roznicowo-pradowe. Wykonanie wg projektu technicznego wykonawczego branzy elektryczne;j.

Dodatkowo , celem zabezpieczenia strefy | projektuje sie
- wewnetrzny hydrant DN 52 zapewniajacy zasieg dla catej powierzchni strefy

- przeciwpozarowy wytacznik pradu dla stref o kubaturze powyzej 1000m3

e Wyposazenie obiektu w gasnice, instrukcje, oznakowanie

Kontener socjalno — biurowy wyposazony zostanie w jedna gasnice GP 4x ABC lub GP 6x ABC.

Plac z kontenerami i miejscami przeznaczonymi na odpady palne wyposazony zostanie w gasnice przenosne
proszkowe GP 4x ABC lub GP 6x ABC w ilosci 2kg (lub 3 dm?) $rodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej placu magazynowego. Dtugo$¢ dojécia do gasnic z kazdego miejsca magazynowania materiatdw palnych
nie moze przekracza¢ 30 m. Niezaleznie od powyzszego (niezaleznie od wyposazenia w gasnice zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi), miejsca przechowywania / magazynowania odpadéw palnych nalezy wyposazy¢ w punkty ze
sprzetem gasniczym, zawierajace:

— 2 gadnice przewozne po 25 kg lub 20 dm? $rodka gasniczego, przeznaczone do gaszenia grup pozardw A oraz B,
— 2 gadnice przeno$ne o skuteczno$ci gasniczej co najmniej 55A i 183B kazda,
— 2 koce gasnicze o wymiarach co najmniej 2 m x 3 m.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca w strefie pozarowej z odpadami, w ktdrej moze przebywaé cztowiek, do najblizszego
punktu ze sprzetem gasniczym nie powinna by¢ wieksza niz 50 m. Do punktu ze sprzetem gasniczym nalezy zapewnic¢
dostep 0 szerokosci co najmniej 1 m. Punkty ze sprzetem gasniczym nalezy zabezpieczaC przed negatywnym
oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych. W miejscach widocznych na terenie PSZOK nalezy umiesci¢ planszowe
instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazami telefonéw alarmowych. Miejsca usytuowania gasnic oraz
punktu ze sprzetem gasniczym, nalezy oznakowac znakami zgodnymi PN dot. znakow bezpieczenstwa.

o  Warunki ewakuaciji
Warunki ewakuacyjne zachowane. Jako wyjécie ewakuacyjne z kontenera socjalno — biurowego oraz kontenera
obstugi wagi przewiduje sie drzwi jednoskrzydiowe, uchylne (rozwierane) o szerokosci w $wietle min. 0,9 m. Dtugo$¢
przejScia ewakuacyjnego jest znacznie mniejsza od dopuszczalnych 40 m. Szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego — nie
mniejsza niz 0,9 m. DojScia ewakuacyjne nie wystepuja. Ewakuacja oparta jest na przejsciu ewakuacyjnym przez nie
wiecej niz 3 pomieszczenia.
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Na terenie PSZOK projektuje sie rowniez inne obiekt kubaturowe:

— budynek na odpady niebezpieczne i ZSEIE. W budynku projektuje sie dwie bramy wejsciowe rolowane. Kazda z
bram prowadzi do osobnego pomieszczenia ha magazynowanie odpadéw. Podczas wykonywania czynno$ci
zwigzanych z przekazywaniem odpaddw bramy pozostajg w pozycji otwartej.

- budynek hali magazynowej surowcdw wtornych . W budynku projektuje sie dwie bramy rolowane ( szeroko$¢ otworu
w Swietle 400cm ) oraz dwoje drzwi ( 0 szerokosci w $wietle otworu — 90 cm) Podczas wykonywania czynnoSci
zwigzanych z przekazywaniem odpaddw bramy pozostajg w pozycji otwarte;.

Pozostate miejsca magazynowania odpadow na terenie PSZOK zlokalizowane sg w przestrzeni niezabudowane;
(w formie otwartej — nieobudowanej), tym samym zapewnione sg dogodne warunki komunikacyjne przy tych miejscach.

¢ Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej.

Nie stosowano.

10. SPELNIENIE WARUNKOW ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie wymogi art. 5 Prawa budowlanego wobec obiektow budowlanych i urzadzen
budowlanych.

11. UWAGI
Projektant zastrzega mozliwos¢ uszczegotowienia rozwiazan w projekcie technicznym wykonawczym. Sg one

nadrzedne i nie stanowig zmian istotnych w stosunku do projektu zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe. Nie
wplywajg one na uzgodnienia sanitarne, BHP ani p.poz.

Szczegblowe rozwigzania i obliczenia zawarto w projekcie technicznym wykonawczym branzy konstrukcyjne;.
Wszystkie przebicia, otwory i wneki instalacyjne wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi.

Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH i ETAG o dopuszczalno$ci do uzytkowania z wyjatkiem
produkciji jednostkowe;.

Wprowadzenie zmian w zakresie uzytych materiatéw, odbiegajacych od projektu, nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujacym sie na budowie.
W razie odkrycia w trakcie budowy nietypowych warunkdw geologicznych, nalezy skontaktowac sie z projektantem.
W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkdw innych niz zatozone, nalezy niezwlocznie skontaktowaé sie
z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych. Obowigzuje forma pisemna.

Ze wzgledu na rézne parametry urzadzen drukujacych i rézne parametry monitoréw komputerowych oraz brak
mozliwosci ich jednoznacznej kalibracji, moga wystapic réznice miedzy kolorem prezentowanym na rysunkach w wersji
papierowej i rysunkach prezentowanym na monitorze, a podanym kolorem wg palety RAL. Kolorystyke nalezy
rozpatrywa¢ wg numerdw rejestrowych palety RAL podanych w projekcie.

Sciany, stropy i inne przegrody budynku, stolarka oraz instalacje musza spetniaé normy: PN-B-02151-3:2015-10
,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna przegrod budowlanych), dopuszczalnych pozioméw dzwieku A w pomieszczeniach (wg PN-
B-02151-2:2018-01 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku A w pomieszczeniach”).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.),

21



- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

- innych przepisdw zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych

Rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, atestami, wytycznymi producentéw, wtasno$ciami technicznymi stosowanych materiatéw oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukq
budowlana.

Uwaga: Cato$¢ prac budowlanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z kompletem dokumentacji projektowej. Wszelkie
zmiany w zastosowaniu odpowiednich technologii i materiatow nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Architektem -
autorem projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu, a zaistniate bez wiedzy
Architekta, beda traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Opracowata: mgr inz. arch. Ludmita Wieckowska-Bry$
Uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

upr. nr: MPOIA/063/2012
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CZESC RYSUNKOWA

23



A01 Obiekt 1 Boksy magazynowe stacji przetadunkowej rzut przekro;j
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A02 Obiekt 1 Boksy magazynowe stacji przetadunkowej elewacje
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A03 Obiekt 3 Kontenerowy budynek socjalno biurowy rzut przekrgj
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A04 Obiekt 3 Kontenerowy budynek socjalno biurowy elewacje
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A05 Obiekt 4 Hala magazynowa surowcéw wtérnych rzut przekroj
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A06 Obiekt 4 Hala magazynowa surowcéw wtérnych elewacje
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A07 Obiekt 5 Wiata magazynowa na duze kontenery rzuty przekroj
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A08 Obiekt 5 Wiata magazynowa na duze kontenery elewacje
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A09 Obiekt 6 Wiata magazynowa na magte kontenery rzut przekroje
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A10 Obiekt 6 Wiata magazynowa na mate kontenery elewacje
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A11 Obiekt 7 Budynek magazynowy na ZSEIE i wymiany rzeczy uzywanych rzuty,
przekroje
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A12 Obiekt 7 Budynek magazynowy na ZSEIE i wymiany rzeczy uzywanych elewacje
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A13 Obiekt 8 Kontenerowy budynek obstugi wagi rzuty, przekroje
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A14 Obiekt 8 Kontenerowy budynek obstugi wagi elewacje
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