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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest "Budowa Stacji Przetadunkowej i PSZOK w miejscowo$ci Wegorzewo w celu
poprawy efektywnos$ci odbioru odpadéw" w Wegorzewie, z uwzglednieniem infrastruktury technicznej niezbednej do
funkcjonowania zamierzenia budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Inwestycja w catosci zlokalizowana jest
na fragmencie dziatki ewidencyjnej nr 145/1 oraz czesciowo na dziatce nr 145/3 (w zakresie przytaczenia do sieci wod-
kan oraz w zakresie pomocniczego zjazdu z dziatki 145/3 na teren Stacji Przetadunkowej), w gminie Wegorzewo,
obreb 0001 Wegorzewo. Inwestycja obejmuije :

- Strefe ,A” — Stacji Przetadunkowej:
o Projektowane boksy magazynowania odpadéw obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowej (1),

- Strefe ,B”— PSZOK:
o Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3),
e  Projektowana hale magazynowg surowcow wtérnych (4),
o Projektowang wiate magazynowg na duze kontenery (5),
¢ Projektowang wiate magazynowg na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),
e  Projektowany budynek magazynowy na odpady ZSEIE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),
o Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),
e Projektowany kacik edukacyjny (9),
o Elektroniczng zagtebiong waga samochodowa (10),
o Migjsce do tadowania pojazdu
Dodatkowo projektuje sie dwie bramy wjazdowe (2a, 2b)

Planowana inwestycja zapewni mieszkaricom mozliwo$¢ oddawania odpadéw surowcowych: papieru, szkfa,
tworzyw sztucznych i metali oraz odpadoéw niebezpiecznych, przeterminowanych lekdw i chemikaliéw, odpadow
niekwalifikujacych sie do odpadéw medycznych, ktére powstaty w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania
produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczegdlnosci igiet
i strzykawek), zuzytych baterii i akumulatoréw, zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpaddéw wielkogabarytowych, zuzytych opon oraz odpadéw tekstylidw i odziezy, a takze odpadéw budowlanych i
rozbiérkowych z gospodarstw domowych.

PSZOK bedzie posiadat Regulamin z listg odpadéw dopuszczonych do zbierania. Prowadzona bedzie ewidencja
odpaddw zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszystkie rodzaje odpadéw dostarczane przez mieszkancow, obstuga PSZOK kierowata bedzie do odpowiedniego
wydzielonego miejsca, magazynu lub wiaty, w tym do oznakowanych pojemnikow lub kontenerdw.

Zmagazynowane odpady okresowo przekazywane bedg do odzysku badz do unieszkodliwiania uprawnionym
odbiorcom zewnetrznym. Czestotliwo$¢ wywozu uzalezniona bedzie od ilosci zebranych odpadow. Wstepnie zatozono,
ze odbiér odpaddw bedzie sie odbywat dwa razy w miesigcu.

Projekt inwestycji opracowany zostat w oparciu 0 Decyzje Nr 1/2023 o lokalizacji inwestycji celu publicznego
— znak sprawy: PL.6733.1.2023 z dnia 14.03.2023 r.

Fragmenty dziatek ewidencyjnych nr 145/1 oraz 145/3 pozostajg w dyspozycji Inwestora, zgodnie ze
ztozonym o$wiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Obszar przeznaczony pod inwestycje obejmuje wydzielony fragment dziatki nr 145/1 oraz cze$ciowo dziatke
145/3 (w zakresie przytaczenia do sieci wod-kan oraz w zakresie pomocniczego zjazdu z dziatki 145/3 na teren Stacii
Przetadunkowe;).
Dziatka nr 145/1 oznaczona jest na mapie do celéw projektowych jako grunty orne klasy RIVa (pochodzenia
mineralnego), a dziatka ewidencyjna nr 145/3 — jako grunty Bi — inne tereny zabudowane. Obszar, na ktérym lokalizuje
sie inwestycje nie jest zmeliorowany.

Od strony zachodniej na styku z inwestycja, wystepuje obszar chronionego krajobrazu i Doliny Gotdapy i Wegorapy.

Od strony potudniowe;j teren inwestycji graniczy z dziatkg drogowa nr 223/5 oznaczong jako Kpj.03 {j. — tereny ciggow
pieszo — jezdnych, dla ktorej uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata nr
XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Wegorzewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wegorzewo — Srédmiescie.

Od strony wschodniej inwestycja Stacji Przetadunkowej i PSZOK sasiaduje z dziatkg nr 145/3. Czes¢ dziatki 145/3
stanowi komunikacje wewnetrzng dla sasiedniego zaktadu zlokalizowanego na tej dziatce. W dalszym sasiedztwie
inwestycji, od strony wschodniej (poza granicq dziatki 145/3) zlokalizowane sg tereny niezabudowane.

Od strony pétnocnej teren opracowania sasiaduje z Oczyszczalnig Sciekdw Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
w Wegorzewie

Teren pod inwestycje jest niezabudowany.

Obszar przedsigwziecia posiada spadek w kierunku zachodnim. Najnizsza rzedna na przedmiotowym obszarze
(przy zachodniej granicy terenu opracowania) wynosi 116,2m n.p.m., a najwyzsza rzedna (przy granicy wschodniej
terenu opracowania) wynosi 118,9 m n.p.m. Rdznica miedzy najnizszym, a najwyzszym punktem wynosi 2,70m.

o Istniejace obiekty kubaturowe
Na terenie inwestycji brak zabudowy istniejacej.

o Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka nr 145/1 w zakresie inwestycii nie jest uzbrojona

Dziatka nr 145/3 w zakresie dojazdowej drogi wewnetrznej do sasiedniego zaktadu, uzbrojona jest w:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (ks400) — po wschodniej stronie inwestycii;
- sie¢ wodociggowg (wo110) - po wschodniej stronie inwestycj;

e Szataroslinna
Na terenie parceli gtownie w czesci potnocno-zachodniej zlokalizowana jest zielen w postaci niewysokich drzew i
krzewow. W pozostatej czeSci dziatki teren poro$niety jest gtéwnie trawg i samosiejkami krzewow i niskich drzew.
Na obszarze objetym opracowaniem , brak wystepowania drzew wymagajacych uzyskania decyzji na wycinke.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

o Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Lokalizacje zamierzenia budowlanego zaprojektowano w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr 145/1 oraz
cze$ciowo na dziatce 145/3 (w zakresie przytaczenia do sieci wod-kan oraz w zakresie pomocniczego zjazdu z dziatki
145/3 na teren Stacji Przetadunkowej). Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowe Stacji Przetadunkowej i Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w miejscowo$ci Wegorzewo w celu poprawy efektywnosci
odbioru odpadéw, zawierajgcego:



- Strefe ,A” — Stacji Przetadunkowej:
o Projektowane boksy magazynowania odpadéw obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowej (1),

- Strefe ,B”— PSZOK:
o  Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3),
¢ Projektowana hale magazynowg surowcow wtérnych (4),
e Projektowana wiate magazynowg na duze kontenery (5),
o Projektowang wiate magazynowg na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),
e  Projektowany budynek magazynowy na odpady ZSEIE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),
o  Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),
e Projektowany kacik edukacyjny (9),
o Elektroniczng zagtebiong waga samochodowa (10),
o Migjsce do tadowania pojazdu

- Elementy wspéine dla Strefy ,A”i ,B”:

o place manewrowe i drogi komunikacji wewnetrznej (powierzchnie utwardzone z podbudowg pod ruch ciezki),

o infrastrukture towarzyszaca: zjazd ,Z1” z drogi nr 223/5 - wg odrebnego opracowania, zjazd pomocniczy ,Z2"
z dziatki 145/3, przytacza wod-kan — wg odrebnego opracowania, instalacje wod-kan wewnetrzne na zewnafrz
budynku wraz z infrastrukturg p.poz, system odwodnienia wraz ze zbiornikiem retencyjnym, przytacze do sieci
elektroenergetycznej — wg odrebnego postepowania, instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne na zewnatrz
budynku i oSwietlenia terenu, monitoring wizyjny, alarm, stanowisko tadowania pojazdéw elektrycznych,
ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi i furtkami oraz szlabany wjazdowe sterowane elektrycznie, elementy
edukacyjno-informacyjne, nasadzenia zielenig zimozielong oraz wszelkie instalacje i urzadzenia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu

Dostep do terenu inwestycji odbywac sie bedzie poprzez projektowane zjazdy Z1 i Z2 zlokalizowane zgodnie
z projektem zagospodarowania. Zjazd Z1 na teren opracowania PSZOK zlokalizowany jest od strony potudniowe;
z drogi gminnej (dziatka nr 223/5). Zjazd Z2 (projektowane potaczenie komunikacyjne - zjazd pomocniczy do strefy
Staciji Przetadunkowej) na teren opracowania Stacji Przetadunkowej zlokalizowany jest od strony wschodniej z dziatki
nr 145/3 . Inwestor posiada prawo stuzebnosci dla parceli 145/3 obejmujace mozliwo$¢ swobodnego przejazdu
pojazdami ( bez prawa parkowania ) przez droge w celu dostepu do swojej nieruchomosci.

Projekt zjazdu Z1 - wg odrebnego opracowania. Budowa zjazdu odbywaé si¢ bedzie po uzyskaniu zezwolenia
Zarzadcy drogi na lokalizacje i budowe zjazdu — zgodnie z art. 29 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(DZ.U.2022 poz. 1693).

Wstep na teren Stacji Przetadunkowej i PSZOK kontrolowany jest przez uprawnionego pracownika za pomoca dwéch
szlabandw obstugiwanych bezposrednio z kontenera obstugi wagi oraz dodatkowo za pomoca pilota radiowego.
Kontenerowy budynek wagi (8) lokalizuje si¢ przy potudniowej granicy dziatki. Kontenerowy budynek socjalno-biurowy
(3) lokalizuje sie przy granicy pétnocnej terenu opracowania, w bezposrednim sasiedztwie hali magazynowej. Migjsca
postojowe dla samochodéw osobowych lokalizuje sie w poblizu kontenera obstugi wagi i kacika edukacyjnego.
Zagtebiong elektroniczng wage samochodowa (10) sytuuje sie bezposrednio za szlabanem od wewnetrznej strony
terenu PSZOK (przy budynku obstugi wagi), co umozliwi okreslenie cigzaru przywozonych oraz wywozonych odpadow.
Utwardzony plac projektowanej inwestycji przewiduje sie wykona¢ z betonu asfaltowego oraz cze$ciowo z kostki
betonowej (dojscia i chodniki).



Teren nieruchomos$ci nalezy ogrodzi¢ za pomocg nowego ogrodzenia systemowego, azurowego (panele z siatki
mocowane na murkach zagtebionych w terenie) z furtkq systemowa i bramg wjazdowa przesuwna, otwierang za
pomocg sitownika elektrycznego. Wjazd i wejscie na teren PSZOK od strony potudniowej poprzez brame rozwieralng
oraz furtke. Wjazd na teren Stacji Przetadunkowej od strony wschodniej poprzez brame przesuwna.

Teren inwestycji nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie zewnetrzne, ktore zlokalizowane bedzie réwniez na elewacjach
frontowych nad wejsciami gtownymi do budynkow.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

a) Projektowane boksy magazynowania odpadow obojetnych w strefie Stacji Przetadunkowej (1),

Stacja przetadunku odpaddw obojetnych umozliwia ich magazynowanie do czasu zapewnienia ilosci uzasadniajacych
transport. Punkt Przetadunku Odpadéw umozliwi¢ ma poprawe efektywnos$ci zbierania odpadéw poprzez obnizenie
kosztéw zbierania i transportu oraz poprawe jakoSci selektywnej zbiérki odpaddéw komunalnych, czystosci zbieranych
surowcow oraz wiasciwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne uzycie, odzysk w tym recykling) w sposdb
dostosowany do wymogéw prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej.

Na stacje przetadunku odpadow trafia¢ beda odpady obojetne takie jak:

Lp. | Rodzaj odpadéw przewidzianych do przetadunku na stacji Kod odpadu
1. Beton 170101
2. | Cegly 17 01 02
3. Ptytki i ceramika 170103
4. | Mieszaniny betonu, cegiet, ptytek i ceramiki 17 01 07
5. | Szkio 17 02 02
g, | Clebalkamienie . o 17 05 04
(oprécz warstwy uprawnej, torfu; oprocz ziemi i kamieni z miejsc skazonych
7. | Szkio 200102
8 Gleba i kamienie 2002 02

(wytacznie odpady ogrodowe i parkowe; oprocz warstwy uprawnej, torfu)

Szacowane maksymalne masy odpadéw przewidywane do przetadunku na stacji przetadunkowej w ciggu roku
przedstawiono w tabeli ponize;.

_ llosé

Lp. | Rodzaj odpadu Kod odpadu Mgirok

1. | Beton 17 01 01 100

2. | Cegly 170102 100

3. | Plytkiiceramika 17 01 03 100

4. | Mieszaniny betonu, cegiet, ptytek i ceramiki 17 01 07 100

5. | Szkio 17 02 02 50

6. Gle?a [ klami.e_nie (pprécz ngrstwy L.Jprawnej, torfu; 17 05 04 100
oprécz ziemi i kamieni z miejsc skazonych)

7. | Szkio 200102 20

8 Gle?a i kamienie (wyiqcz'nie odpady ogrodowe i parkowe; 2002 02 50
oprécz warstwy uprawnej, torfu)




Na stacji nie bedg gromadzone bioodpady, zmieszane odpady komunalne, odpady niebezpieczne lub inne niz
obojetne.

Stacja przetadunku odpadéw bedzie prowadzi¢ magazynowanie i przetadunek odpadéw obojetnych. Przez odpady
obojetne — rozumie sie odpady, ktore nie ulegajg istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sa
nierozpuszczalne, nie wchodzg w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodujg zanieczyszczenia $rodowiska lub
zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, nie ulegajg biodegradacii i nie wptywaja niekorzystnie na materie, z ktorg sie
kontaktujg; ogélna zawarto$¢ zanieczyszczen w tych odpadach oraz zdolno$¢ do ich wymywania, a takze negatywne
oddziatywanie na Srodowisko odcieku sg nieznaczne, a w szczegolno$ci nie stanowig zagrozenia dla jako$ci wéd
powierzchniowych, wod podziemnych, gleby i ziemi.

Odpady dostarczane na stacje przetadunku pochodzi¢ bedg z selektywnej zbiorki odpadéw problemowych
prowadzonej w obszarze gmin: Banie Mazurskie, Budry, Wegorzewo, Srokowo. Stacja bedzie réwniez mogta obstuzy¢
gminy wspdipracujgce z MZM-GO w szczegoinosci te dostarczajgce odpady do instalacji ZUOK Spytkowo sp. z 0. 0.
Realizacja przedsiewziecia nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewzigcia.

Odpady dostarczone na stacje zostang wytadowywane w wyznaczonych boksach, nastepnie po ich zapetnieniu
i zgromadzeniu do ilodci optymalnej dla transportu bedg zatadowywane przy pomocy tadowarki do odpowiedniego
kontenera i odbierane pojazdem typu hakowiec lub bezpo$rednio zatadowywane na pojazdy transportowe , ruchoma
podfoga lub wanna i nastepnie wywozone do odpowiedniej uprawnionej instalacji zagospodarowujacej takie rodzaje
odpadéw. W celu poprawy efektywnosci mozliwe jest rowniez wykorzystywanie pojazdu hakowego
z przyczepa. Zaktadany jest transport konteneréw 32 m( kontener obstugujacy prase).

Wydzielone boksy do zbierania odpadéw obojetnych stanowig czes¢ terenu przeznaczonego pod funkcjonowanie
stacji przetadunkowej. Na utwardzonym i szczelnym podtozu projekiuje sie posadowienie $cian oporowych
wykonanych z betonowych lego-blokow tworzac wydzielone boksy magazynowe do zbierania odpadow szkfa oraz
réznych rodzaju odpadow gruzu budowlanego, gleby .

Na stacji przetadunkowej projektuje sie boksy do zbierania odpaddw obojetnych (1) oraz plac manewrowy roztadunku
i zatadunku odpadow (miejsca wytadunku, magazynowania oraz przygotowania odpadéw do transportu).
Wydzielenie bokséw (miejsca magazynowania odpaddw) wyznacza si¢ przy pomocy projektowanych murow
oporowych wykonanych z prefabrykowanych bloczkéw betonowych(np. legoblok). Zaktada sie wydzielenie 3 miejsc o
tacznej powierzchni magazynowania 276,48m2 Wydzielone boksy (miejsca magazynowania odpadéw obojetnych)
wspdlnie tworzg plan prostokata o wymiarach zewnetrznych 10,40 x 32,00 m i zajmujg taczng powierzchnie 332,80m>.
Sciany z blokéw betonowych projektuje sie o wysokosci 4m.

Plac manewrowy wraz z drogami komunikacji wewnetrznej, na terenie Strefy ,A” — Stacji Przetadunkowej, lokalizuje
sie miedzy boksami magazynowymi (1) a wiatg na odpady z duzymi kontenerami (5). Plac manewrowy umozliwia
sprawne i bezpieczne poruszanie sie po strefie ,A” Stacji Przetadunkowej z wygodnym dostepem do bokséw
magazynowych i wiaty na odpady z duzymi kontenerami. Umozliwia rowniez przejazd do strefy ,B” — PSZOK oraz
wjazd i wyjazd za pomocg pomocniczego zjazdu Z2.

Wokét granicy obszaru opracowania przewiduije sie nasadzenia roslinno$cig ozdobna- zimozielong .

Obszar stacji (poza dojazdem do wiaty ) zostanie ogrodzony i oddzielony od obszaru PSZOK za pomoca nawierzchni
0 zroznicowanej kolorystyce.



b) Projektowany kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3),
Kontener socjalny dostawiony do zewnetrznej $ciany magazynu surowcowego petni funkcje socjalng dla pracownikéw
obstugujacych PSZOK. Kontener socjalno-biurowy stuzy do obstugi administracyjnej PSZOK - 4 osoby zatrudnione.

Budynek socjalno-biurowy jest to obiekt modutowy z potaczonych ze sobg systemowych kontenerdw, z petnym
wyposazeniem instalacyjnym. Dostarczany jest na miejsce budowy przez wybrang specjalistyczng firme i ustawiany
na przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podtfozu.

Do kontenera zostanie doprowadzona woda oraz energia elektryczna i kanalizacja kablowa dla potrzeb monitoringu
CCTV, sieci wodociagowej oraz sieci elektroenergetycznej.

Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej- zgodnie z rys. PZT.
Kontenerowy budynek socjalno-biurowy przeznaczony jest na pobyt staty.

c) Projektowana hale magazynowa surowcéw wtornych (4),

Projektowang hale magazynowania surowcow wtornych lokalizuje sie w pdinocno-zachodnim narozniku terenu
opracowania. Magazyn odpaddéw surowcowych podzielony jest na obszar gromadzenia odpadéw z wydzielonymi 3
boksami o pow. ok. 28,12 m* kazdy, ze Sciankami betonowymi oraz obszar wyposazony w prase stacjonarng, do ktére;
przytaczany bedzie kontener. Zatadunek odpadéw do prasy wykonany zostanie przez pracownikéw obstugujacych
PSZOK. Zakup pras i kontenerdw zostanie zrealizowany w ramach innego zadania.

Na dachu wiaty zaprojektowana zostata instalacja z paneli fotowoltaicznych o minimalnej mocy 30 kW.- lokalizacja
paneli zgodnie rzutem dachu hali magazynowej surowcow wtornych czesci architektoniczno-budowlanej
-nrrys. : A-05

d) Projektowana wiate magazynowa na duze kontenery (5),
Projektowana wiata magazynowania odpadow stuzy do rozlokowania konteneréw hakowych na zbierane odpadéw.
Wiata magazynowa ma zapewni¢ posadowienie konteneréw typu KP lub podobnego o pojemnosci 18m3. Wiata
powinna zapewnia¢ zabezpieczenie postawionych pod nig konteneréw i umieszczonych w nich odpadéw przed
wplywem warunkéw atmosferycznych (opady deszczu i $niegu). Kontenery pod wiatg powinny by¢ umieszczone w
sposdb utatwiajacy ich zatadunek przez mieszkanca tj. otwartymi wrotami, natomiast ich odbiér i zatadunek na pojazd
kontenerowy odbywac sie bedzie z drugiej strony wiaty.

e) Proj. wiate magazynowa na mate kontenery i kontener systemowy na odpady niebezpieczne (6),
Projektowana wiata magazynowania stuzy do rozlokowania specjalistycznego kontenera z pojemnikami do zbierania
odpadéw niebezpiecznych i kontenerow hakowych na zbierane odpadéw. Wiata magazynowa ma zapewni¢
posadowienie kontenerow typu KP lub podobnego o pojemnosci 7m3. Wiata powinna zapewnia¢ zabezpieczenie
postawionych pod nig konteneréw i umieszczonych w nich odpadéw przed wptywem warunkéw atmosferycznych
(opady deszczu i $niegu). Kontenery umieszczone pod wiatg powinny by¢ w sposdb utatwiajacy ich zatadunek przez
mieszkanca tj. otwartymi wrotami, natomiast ich odbidr i zatadunek na pojazd kontenerowy odbywac sie bedzie z
drugiej strony wiaty.

f) Proj. budynek magazynowy na odpady ZSEiE i kacik wymiany rzeczy uzywanych (KWRZU) (7),
Zamkniety magazyn w konstrukcji stalowej peti¢ bedzie dwie funkcje (magazyn ZSEIE oraz magazyn KWRZU).
Magazyn podzielono na dwie uzytkowe czesci, jedna do zbierania zuzytego sprzetu elekirycznego i elektronicznego
(ZSEIE) i druga do wymiany rzeczy uzywanych (KWRU). Magazyny nalezy wyposazy¢ w regaty do magazynowania
i eksponowania przyjetych odpaddw.



g) Projektowany kontenerowy budynek obstugi wagi (8),

Kontener obstugi z wagq najazdowa stuzy¢ bedzie do obstugi PSZOK. Kontener posiada pomieszczenie biurowe
umozliwiajace obstuge wagi i prowadzenie obstugi klientdw korzystajacych z PSZOK . Dodatkowo projektuje sie
ogdInodostepne WC,z ktdrego mogg korzysta¢ klienci réwniez niepetnosprawni.

Kontener stuzy do obstugi wagi - 1 osoba zatrudniona. Z tego miejsca obiekt jest monitorowany, a przywozone odpady
sg ewidencjonowane.

h) Projektowany kacik edukacyjny (9),
Zakfada sie wyposazenie kacika edukacyjnego w elementy matej architektury stuzace edukacii i informacji bedace
jednoczes$nie elementem ozdobnym inwestycji. Cze$¢ terenu przeznaczona pod ruch pieszy na potrzeby kacika
edukacyjnego bedzie utwardzona betonowg kostka brukowg ( w odmiennym kolorze niz kolor placu PSZOK)
dodatkowo zastosowany zostanie kamier dekoracyjny ozdobny oraz zieleA. Teren edukacyjny projektuje sie jako
wydzielony za pomoca niskiego ogrodzenia z siatki wraz z furtkq .

i) Elektroniczng zagtebiong waga samochodowa (10),
Wijazd i wyjazd z terenu PSZOK odbywa sie poprzez wage samochodowg zintegrowana, potgczong z systemem
informatycznym obstugiwanym z budynku administracyjnego.
Waga samochodowa o wymiarach : 3m x 14m i no$no$ci 50t.

i) Miejsce do tadowania pojazdu (11)
Projektuje sie miejsce do fadowania samochodu dostawczego o napedzie elektrycznym o kategorii N1 do wagi 3,5t.
Lokalizacja zgodna z rys. PZT.

k) Place manewrowe i drogi komunikacji wewnetrznej
Projektuje sie plac utwardzony na ktorym, zostang wydzielone drogi komunikacyjne, miejsca postojowe oraz obiekty
do magazynowania odpadéw . Projektowane elementy nawigzujg sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejacych drdg
prowadzacych do projektowanej inwestycji.

I) Ogrodzenie terenu inwestycji
Teren inwestycji PSZOK nalezy ogrodzi¢ za pomocg nowego ogrodzenia systemowego, panelowego z furtkg
systemowa. Brama zjazdu Z1- brama dwuskrzydiowa o szer. 6m oraz furtka o szer. 1m. Bramg wjazdowa Z2-
przesuwna o szeroko$ci przejazdu w Swietle 6m, otwierang za pomocq sitownika elektrycznego. Kazda z bram
dodatkowo wyposazona bedzie w szlaban obstugiwany z pomieszczenia obstugi przy pomocy zdalnego pilota.
Dodatkowo projektuje sie niezalezne ogrodzenie wokdt kacika edukacyjnego. Pozostate parametry oraz lokalizacje
ogrodzenia przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu- PZT-01.

5. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Istnieje mozliwo$¢ podtaczenia projektowanej inwestycji do istniejacej na dziatce nr 145/3 instalacji kanalizacji
sanitarnej. Scieki socjalno-bytowe z kontenera socjalno-biurowego oraz kontenera obstugi wagi przewiduje sie
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych przez zarzadce instalacji sieci. Szczegdty w
projekcie technicznym wykonawczym instalacji sanitarnych.

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska, nie figuruje w gminne;
ewidencji zabytkow, nie figuruje w rejestrze zabytkdw oraz nie lezy w obszarze ,Natura 2000”. Inwestycja nie koliduje
z otaczajaca infrastruktura,.
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e Uktad komunikacyjny
Dostep do terenu inwestycji odbywaé sie bedzie poprzez projektowane zjazdy zlokalizowany zgodnie z projektem
zagospodarowania. Zjazd Z1 na teren opracowania z drogi gminnej o nr ewid. 223/5 - zgodnie z otrzymang decyzja o
lokalizacji zjazdu oraz zjazd Z2 z dziatki 143/5 — na mocy stuzebno$ci przejazdu przechodu dla obstugi przedmiotowej
inwestycji.

Projektowany zjazd z drogi gminnej na teren inwestycji - wg odrebnego opracowania. Budowa zjazdu odbywac sie
bedzie po uzyskaniu zezwolenia Zarzadcy drogi na budowe zjazdu — zgodnie z art. 29 Ustawy z dn. 21.03.1985r. o
drogach publicznych (DZ.U.2022 poz. 1693).

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala sie ,ze miejsca parkingowe do obstugi inwestyciji
nalezy przewidzie¢ w obrebie wtasno$ci nieruchomosci.

Cafa inwestycja obejmuje tacznie 3 stanowiska postojowe zewnetrzne, w tym 1 stanowisko postojowe dla 0sob
niepetnosprawnych. Do gtownego wejscia do budynku kontenerowego obstugi wagi prowadzi komunikacja pieszo-
jezdna utwardzona chodnikiem z kostki betonowej.

e Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren objety inwestycjg posiada bezposredni dostep do gminnej drogi publicznej — dziatka ew. nr 223/5,

o  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Instalacie elektryczne- zasilanie

Zasilanie obiektu w energie elektryczng zostanie zrealizowane z zestawu zigczowo pomiarowego ZZP,
Zlokalizowanego w granicy dziatki. Na terenie obiektu zostanie zabudowana rozdzielnica gtéwna RG, ktéra postuzy
dystrybuciji energii na wszystkie obwody odbiorcze.

Teren inwestyciji zostanie o$wietlony za pomoca opraw o$wietlenia ulicznego, mocowanych na stupach stalowych oraz
na proj. obiektach. Sterowanie oSwietleniem bedzie zrealizowane z wytacznika zmierzchowego, z mozliwoscig
przetaczenia na sterowanie reczne.

Proj. linie kablowe niskiego napigcia 0,4kV (wewnetrzne linie zasilajace) nalezy prowadzi¢ w ziemi i w kanalizaci
kablowej na gtebokosci min 0,7m (1m pod droga, parkingiem) po wykonaniu co najmniej 10 cm podsypki piaskowe;.
Nastepnie kabel przysypa¢ warstwa piasku. Z kolei na piasku umiesci¢ warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig kablowg
koloru niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z mediami projektowane linie kablowe nalezy utozy¢é w rurach
ostonowych na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodatkowo 0,5m z kazdej strony. Projektowane linie kablowe nalezy
zaopatrzy¢ na catej diugo$ci w trwate oznaczniki kablowe. TreS¢ opisu na opaskach nalezy uzgodni¢ z wtascicielem
linii. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Projektowane linie kablowe nn 0,4kV nalezy wprowadzi¢ do budynku poprzez projektowane przepusty
kablowe.

Monitoring CCTV

Teren inwestycji bedzie objety monitoringiem wizyjnym. Kamery monitoringu wizyjnego zostang zamontowane na stupach
o$wietleniowych. System kamer bedzie obstugiwany poprzez rejestrator z dyskami HDD, ktéry bedzie archiwizowaé
zebrany materiat wizyjny.

Proj. kanalizacja teletechniczna wykonana bedzie jako jedno lub dwuotworowa i powigzana bedzie z budynkiem gtéwnym.
Kanalizacja teletechniczna bedzie sie sktada¢ z rur RHDPE prowadzonych na gtebokosci min 0,5m od gornej powierzchni
rury oraz studni kablowych dostosowanych do miejsca posadowienia.

- Instalacja wodociagowa (wewnetrzna na zewnatrz budynku)

Projektuje sie wiaczenie za pomocg trojnika z zasuwg do istniejacego na dziatce ew. nr 145/3 rurociggu PE
(polietylen). Z projektowanej instalacji wodociggowej wewnetrznej na zewnatrz budynku zasilany bedzie projektowany
budynek kontenerowy socjalno-biurowy, budynek kontenerowy do obstugi wagi oraz hydrant HP80. Na instalacji
Zlokalizowany zostanie zestaw wodomierzowy zainstalowany w studni wodomierzowej oznaczonej na projekcie
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zagospodarowania terenu. Wodociag @110x10,0 PE100 SDR11 PN16 o tacznej diugosci ~60mb, wodociag PE32x3,0
SDR 11 o tacznej dtugosci ~48mb.

Dla przedmiotowej inwestycji projektuje sie instalacje wodociggowa wewnetrzna na zewnatrz budynku na cele
socjalno-bytowe oraz hydrant HP.

Szczegoty opracowane zostang w projekcie technicznym wykonawczym instalacji wodociggowe;.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej (wewnetrzna na zewnatrz budynku)

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw i obiektow odprowadzane beda pompowo przez projektowany przytacz
kanalizaciji cisnieniowej do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej - zlokalizowanej na dziatce 145/3

Instalacje kanalizaciji sanitarnej projektuje sie jako kanalizacje grawitacyjng odprowadzajaca $cieki z projektowanych
budynkéw kontenerowych : socjalno-biurowego oraz do obstugi wagi do projektowanej pompowni PS oraz przytaczem
kanalizacji ciSnieniowej miedzy pompownig Sciekow PS a istniejaca siecig. Wtaczenie do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej nastapi poprzez wpiecie projektowanego przytacza na trojnik redukcyjny .

Przebieg instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej na zewnatrz budynku przedstawiono w projekcie
zagospodarowania terenu. SzczegOly opracowania projekcie technicznym wykonawczym instalacji kanalizacii
sanitarnej.

System kanalizacji tlocznej bedzie sie sktadat z:

- Projektowanej pompowni $ciekow PS wraz z pompa,
- Rurociagu ttocznego PE 63x5,8 SDR11 o tacznej diugosci ~56mb

Trase i lokalizacje obiektow instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu.

- Instalacja kanalizacji deszczowej

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225), odprowadzenie wéd opadowych
odbywac¢ sie bedzie do zbiorika na wody opadowe oraz z wyznaczonych rur spustowych na nieutwardzony teren
wiasny dziatki Inwestora w sposob uniemozliwiajacy sptyw wod opadowych na tereny sasiednich nieruchomosci. Teren
inwestycji gwarantuje przyjecie wéd opadowych.

W ramach przedmiotowego zadania projektuje si¢ nawierzchnie utwardzone (plac i droga wewnetrzna), z ktorych
cato$¢ wdd opadowych zostanie odprowadzona do zbiornika na wody opadowe. Wody opadowe z dachu budynku hali
magazynowej surowcow wtornych (4) oraz wiaty na kontenery (6) zostang rowniez odprowadzone do zbiornika na
wody opadowe, natomiast z pozostatych dachow na teren nieutwardzony inwestycji.

- Przytacze do sieci gazowe;

W budynku nie projektuje sie instalacji gazowej. Niniejsza dokumentacja nie zaktada wykonania przytacza gazowego.
W budynku przewiduje sie ogrzewanie elektryczne.

o Uksztaltowanie terenu, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;
Obszar przedsiewziecia posiada spadek w kierunku zachodnim. Najnizsza rzedna na przedmiotowym obszarze
(przy zachodniej granicy terenu opracowania) wynosi 116,2m n.p.m., a najwyzsza rzedna (przy granicy wschodnie;
terenu opracowania) wynosi 118,9 m n.p.m. Rdznica miedzy najnizszym, a najwyzszym punktem wynosi 2,70m.
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Wszystkie elementy inwestycji projektuje sie z zachowaniem istniejacego uksztattowania terenu. Poziom 0,00
budowlanego poszczegblnych obiektéw projektuje sie w taki sposob, by uzyska¢ jak najbardziej optymalne
uksztattowanie terenu projektowanego poprzez wykonanie jak najnizszych skarp i wykopdéw oraz aby zachowaé
wymagane nachylenia projektowanego placu utwardzonego w stosunku do projektowanego zjazdu na teren inwestycji.

o Uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew dla ktorych konieczne jest uzyskanie decyzji zezwalajacej na
usuniecie drzew. Tereny biologicznie czynne nalezy uporzadkowac, wyréwnac
i obsia¢ trawa. Ewentualng aranzacje zieleni ozdobnej pozostawia si¢ w gestii Zamawiajgcego. Zaleca si¢ wykonanie
nasadzen ozdobnych wzdtuz sciezki edukacyjno-informacyjnej (wzdtuz tablic edukacyjno-informacyjnych przy
projektowanym chodniku, bedacym dojéciem na teren PSZOK) oraz wzdtuz granicy obszaru opracowania — wg
rysunku zagospodarowania terenu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Parcela LP | Nazwa Powierzchnia (m2) %
fragment
14511 1 Boksy magazynowania (1) 332,80
2 Kontenerowy budynek socjalno-biurowy (3) 73,71
3 Hala mag. Surowcéw wtérnych (4) 390,25
4 Wiata mag. na duze kontenery (5) 204,12
5 Wiata mag. na mate kontenery (6) 119,98
6 Budynek magazynowy (ZSEIE , KWRZU) (7) 98,41 1234 23
7 budynek obstugi wagi (8) 14,74
8 Tereny utwardzone (boksy magazynowe, place | 2742 2742 52
manewrowe, fragment zjazdu Z2, chodniki, kacik
edukacyjny )
9 Tereny biologicznie czynne 1321 1321 25
(Obszar objety opracowaniem) SUMA | ------------ 5297 100
145/3 1 Istniejgca jezdnia z masy bitumicznej 374 34
Istniejgca nawierzchnia biologicznie czynna 659 61
Projektowany zjazd 52 5
(Obszar objety opracowaniem) SUMA 1085 100

POWIERZCHNIA DZIALKI NR 145/1 - 2,9420ha = 29420m?

7. INFORMACJE | DANE O ZGODNOSCI ZALOZEN Z DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Dla przedmiotowej parceli oraz inwestycji polegajacej na budowie Stacji Przetadunkowej i Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadéw Komunalnych wraz z niezbedng infrastrukturg uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 1/2023 ; znak : PL 6733.1.2023 z dnia 2023. 03.04

Uwarunkowania Budowa trzech bokséw magazynowych na odpady obojetne, kontenera socjalno- biurowego ,
przestrzenne kontenera obstugi wagi , budynku hali magazynowej surowcow wtornych , dwoch wiat
magazynowych na odpady zbierane selektywnie , placow magazynowych na zbierane
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selektywnie, kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne , budynku magazynowego
na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (ZSEIE) i kacik rzeczy uzywanych przeznaczonych
do ponownego uzycia (KWRZU), placu manewrowego i9 drogi komunikacji wewnetrznej, wagi
samochodowej , parkingu na 3 miejsca postojowe ( w tym 1 miejsca postojowego dla osob
niepetnosprawnych ), miejsca do tagdowania pojazdu elektrycznego , ogrodzenia terenu ( w tym
szlabany , bramy wjazdowe, furtki ), sciezki edukacyjnej stupdw o$wietleniowych wraz z
oprawami , systemu monitoringu wizyjnego , instalacji fotowoltaicznej , zbiornika retencyjnego
na wody opadowe , wodociggu wraz z uzbrojeniem oraz infrastrukturg do celéw p.poz ,
elementoéw matej architektury .

- zgodnos$¢ z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Parametry zabudowy

Parametry zabudowy dla trzech bokséw na odpady ohojetne
Maksymalna wysoko$¢ : 5m

Maksymalne wymiary zewnetrzne 12m x 36m

Maksymalna powierzchnia zabudowy 435m2

Parametry zabudowy dla kontenera socjalno- biurowego
Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji : 1 kondygnacja nad ziemig
Maksymalna wysokos¢ : 3,0m

Maksymalne wymiary zewnetrzne 9,5m x 15m

Maksymalna powierzchnia zabudowy 145m2

Parametry zabudowy dla kontenera obstugi wagi
Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji : 1 kondygnacja nad ziemig
Maksymalna wysokos¢ : 3,0m

Maksymalne wymiary zewnetrzne 10,0m x 6,0m
Maksymalna powierzchnia zabudowy 60m2

Parametry zabudowy dla hali magazynowej surowcow wtérnych

Usytuowanie zabudowy : w przyblizeniu réwnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacej z
drogg gminng o nr ew. dziatki 223/5

Maksymalna wysokos¢ : do gornej krawedzie elewacji frontowej : maks. 12,0m od poziomu
terenu przy budynku do goérnej krawedzi elewacii frontowe; .

Maksymalna wysoko$¢ budynku 12m od poziomu terenu przy budynku do najwyzszego punktu
dachu

Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacii : 1 kondygnacja nad ziemig,

Dopuszczalne rodzaje dachdw dla gtownej potaci dachowej : dachy ptaskie , dwuspadowe o
symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych .

Dopuszczalne katy nachylenia dachéw dla gtéwnych potaci dachowych : od 39 do 120
Maksymalna szerokos¢ elewacii frontowej do 26,5m

Maksymalna powierzchnia zabudowa budynku do 475m2

Parametry zabudowy dla pojedynczej wiaty magazynowe;j:
Dopuszczalna ilo$¢ kondygnacji : 1 kondygnacja nad ziemig,
Maksymalna wysokosc¢ : 10,0m

Maksymalne wymiary zewnetrzne 33,0m x 8,0m

Maksymalna powierzchnia zabudowy 264,0m2

Parametry zabudowy dla budynku magazynowego na zuzyty sprzet elektryczny i
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elektroniczny (ZSEiE) i kacik rzeczy uzywanych przeznaczonych do ponownego uzycia
(KWRZU)

Usytuowanie zabudowy w poblizu réwnolegle lub prostopadle do linii rozgraniczajacej z drogg
gminng o nr ew. 223/5

Maksymalna wysoko$¢ do gornej krawedzi elewaciji frontowej: maks 6,0m od poziomu terenu
przy budynku do goérnej krawedzi elewacji frontowej

Maksymalna wysoko$¢ budynku : maks6,0 m od poziomu terenu przy budynku do najwyzszego
punktu dachu

Dopuszczalna ilo$¢ kondygnaciji : maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna

Dopuszczalne rodzaje dachéw dla gtéwnej potaci dachowej : dachy ptaskie, jednospadowe.
Dopuszczalne katy nachylenia dachow dla gtéwnych potaci dachowych : od 3% do 120
Maksymalna szerokos¢ elewacii frontowej do 16,0m

Maksymalna powierzchnia zabudowa budynku do 130m2

o Dopuszcza sie lokalizacje innych urzadzen i elementow niezbednych do wykonania
planowanej inwestycji.

o Stosunek powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni czesci terenu dziatki o nr ew.
145/1 objetej inwestycjg : nie mniej niz 5/100

- zgodnos$¢ z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Linia zabudowy:

o Nieprzekraczalna linia zabudowy : wyznaczona w odlegtosci 3,0m od linii rozgraniczajacej
z droga gminng o nr ew. dziatki 223/5 oraz dziatkq 145/3,

e Odlegtosci od nieruchomosci sasiednich nalezy wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( t,j. Dz. U z 2022r. poz. 1225

- zgodnos$¢ z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Linie rozgraniczajace
teren

e Zgodnie z zatacznikami graficznymi do decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki wynikajace z
ochrony $rodowiska
oraz dziedzictwa
kulturowego

1. Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska

o Teren objety liniami rozgraniczajacymi nie jest potozony na obszarach objetych e
formami ochrony

¢ Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco lub zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu przepiséw
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. 2019, poz. 1839)
zmienionego rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko ( DZ. U. 2022. Poz. 1071)

o Nalezy stosowa¢ przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony6
$rodowiska (t.j. Dz. U. 2 2022., poz. 2556) , ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(tj. Dz. Uz 2022 poz. Z 2625 z pdzn. zm), ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
(tj. Dz. Uz2022r., poz 699).

o Inwestor realizujgc przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska
na obszarze prowadzenia prac , a w szczegolnosci ochrong gleby , Zzieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego
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o Na przedmiotowym obszarze nie wystepujq ograniczenia wynikajgce z ochrony
dziedzictwa kulturowego , gdzie obowigzujg nakazy i zakazy okre$lone w przepisach
ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t,.
Dz.U.2022., poz.840).

e Zgodnie z ww ustawg , ko w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot , co do ktérego istnieje przypuszczenie , iz jest on zabytkiem , jest
obowigzany : wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryte
przedmioty , zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce
jego odkrycia , niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe , Burmistrza Wegorzewa.

zgodno$¢ z decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego- warunek spetniony

Miejsca postojowe

Miejsca parkingowe wynikajace programu inwestycji nalezy przewidzie¢ w ramach wiasne;
nieruchomosci.
- zgodnos$¢ z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Obstuga komunikacyjna

Projektowanymi zjazdami z drogi gminnej o nr ew. dziatki 223/5 oraz dziatki 145/3 na warunkach
okre$lonych przez zarzadce drogi oraz przez prawnie ustanowiong stuzebno$¢ przejécia i
przejazdu lub udziat we wtasnosci.

- zgodno$¢ z decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Infrastruktura techniczna

eZaopatrzenie w energie elektryczng z sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez

dysponenta sieci

eZaopatrzenie w wode : z wodociggu gminnego na warunkach okreslonych przez dysponenta

sieci

eOdprowadzenie $ciekow sanitarnych : do kanalizacji sanitarnej na warunkach okreslonych

przez dysponenta sieci

e Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachéw : powierzchniowo do gruntuw

granicach przsedmiotowej nieruchomosci , do dotéw chtonnych lub zbiornikéw retencyjnych ,

zgodnie zprzepisami odrebnymi

eOgrzewanie : indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych.

eGromadzenie odpadéw komunalnych w granicach dziatki wiasnej. Zagospodarowanie

odpaddéw zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku w gminie. Nie dopuszcza
sie utylizacji i skladowania odpadéw na terenie dziatki wiasne;.

o

Prowadzona dziatalno$¢ bedzie polegac na:

- przyjeciu selektywnie zbieranych odpadéw komunalnych od mieszkancow, zgodnie
z obowigzujgcym wykazem i limitami okresSlonymi w umowach z poszczegdlnymi
gminami

- czasowym magazynowaniu zebranych odpadow

- przekazaniu przyjetych do PSZOK odpadéw odbiorcom posiadajacym stosowne pozwolenia

ilub zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami w celu odzysku odpadéw lub

unieszkodliwiania — zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami.

- zgodnos¢ z decyzjq o lokalizacji inwestycji celu publicznego- warunek spetniony

Zgodnie z powyzszym stwierdza sie zgodnos¢ planowanej inwestycji z decyzjg nr 1/2023 o lokalizacji inwestycji celu
publicznego , znak PL.6733.1.2023 z dnia 2023-03-14.
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8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani gminnej ewidencji zabytkow. Projektowane zamierzenie
budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

9. INFORMACJA O EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gornicza. Projektowane zamierzenie budowlane znajduje sie poza
granicami terenu gorniczego.

10. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Charakter
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach Srodowiskowych. Inwestycja nie wptynie na srodowisko
w sposob ponadnormatywny. Planowana inwestycja nie posiada charakteru oraz cech stwarzajgcych zagrozenie dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych oraz ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

o  Wplyw na stan powietrza atmosferycznego
Eksploatacja Stacji przetadunkowej oraz PSZOK nie bedzie wigzata sie ze znaczacqg emisjg zanieczyszczen do
powietrza. Kontener socjalno-biurowy jak i obstugi wagi bedzie ogrzewany energig elektryczna.

Niewielka, pomijalna emisja do powietrza wystapi w zwigzku z ruchem pojazddéw dowozacych odpady do stacji
przetadunkowej i PSZOK (gtéwnie samochody osobowe) oraz odbierajacych odpady z PSZOK (samochody
ciezarowe).

o  Wplyw na klimat akustyczny
Eksploatacja PSZOK nie bedzie wigzata sie z emisjg hatasu ucigzliwego. Na terenie PSZOK okresowo ( po zapetnieniu
pojemnikow na tekture i tworzywa sztuczne) beda uzywane praso kontenery w zaleznosci od biezacych potrzeb lecz
nie dtuzej niz 4 godziny na dobe w porze dziennej. Majac na uwadze usytuowanie planowej inwestycji oraz brak w
najblizszym obszarze terendw 0 wymaganiach podwyzszonej izolacji akustycznej , praca praso kontenerdw nie bedzie
wykazywata ucigzliwo$ci akustycznej .

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych obszarami Natury 2000 i nie zaktoci funkcjonowania
terenow Natura 2000. Na obszarze inwestycji nie wystepuja stanowiska chronionych ro$lin ani zwierzat.

Eksploatacja projektowanego PSZOK nie bedzie miata negatywnego wptywu na flore i faune. Specyfika
przyjmowanych do PSZOK odpadéw wykluczajg wystepowanie na terenie inwestycji ucigzliwosci zwigzanej
z obecnoscig owadow i/lub szczurdw.

o  Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby
Proponowane rozwigzania projektowe nie bedg miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby. Wykonywane prace
budowlane zwigzane z realizacjq projektu nie spowodujg znaczacych zmian stanu warunkéw gruntowo-wodnych
wptywajacych szkodliwie na dziatki sgsiednie.

¢  Wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Inwestycja nie wptynie niekorzystnie na ztoza kopalin, nie ma tez wptywu na warunki geologiczne. Inwestycja nie
wptywa rowniez na zanieczyszczenie wod podziemnych.

o  Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

o  Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury.
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosSci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

¢ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a w
szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 10 dm3/s (powierzchnia | strefy pozarowej PM (1) do 500m?
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?, powierzchnia Il strefy pozarowej PM (2) do 1000 m? o gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?).

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia¢ bedzie projektowany hydrant. — lokalizacja zgodnie
zrys. PZT.

¢ Droga pozarowa
Do obiektu nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej spetniajgcej wymagania okreslone w przepisach
przeciwpozarowych. Zapewniono natomiast dojazd i dojécie do obiektow, w sposéb umozliwiajacy dojazd jednostek
ochrony przeciwpozarowej i podjecie dziatan ratowniczo — gasniczych. Szeroko$¢ projektowanej bramy wjazdowej na
teren PSZOK nie mniejsza niz 3,6 m (szeroko$¢ projektowanej bramy wynosi 6,0 m w Swietle przejazdu).

e Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpozarowe;.

Nie stosowano.’

12. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU.
Planowane przedsiewziecie bedzie funkcjonowac jako Stacja przetadunkowa i Punkt Selektywnej Zbidrki Odpadéw
Komunalnych w zakresie odbioru odpadéw i selektywnej zbiérki odpadéw, umozliwiajacy mieszkancom terenu
objetego dziataniem stacji przetadunkowej i PSZOK pozostawienie selektywnie zebranych odpadéw tj.:

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Mlg;ré:k
1. | Opakowania z papieru i tektury 150101 50
2. | Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 20
3. | Opakowania z metali 1501 04 10
4. | Opakowania wielomateriatowe 150105 5
5. | Zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 50
6. | Opakowania ze szkta 1501 07 50
7 lOpakowan?a zawieraja’Lce pozostatosci substanciji niebezpiecznych lub 1501 10* 0,5

innych zanieczyszczen
Zuzyte opony 160103 50
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14 5

10. | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 17 0101 200

11. | Gruz ceglany 170102 100
Ptytki | ceramika 1701 03 100
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Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate- 200
12. | riatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne nizwymienione 170107

w 17 01 06
13. | Drewno 17 02 01 50
14. | Szkio 17 02 02 20
15. | Tworzywa sztuczne 170223 20
16. | Odpadowa papa 17 03 80 50
17. | Mieszaniny metali 17 04 07 20
18. | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 17 05 04 100
19. | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01§ 17 06 03 17 06 04 50
20. | Papier i tektura 200101 20
21. | Szkto 200102 20
22. | Odziez 200110 10
23. | Tekstylia 2001 11 20
24. | Rozpuszczalniki 200113* 0,5
25. | Kwasy 2001 14* 0,5
26. | Alkalia 2001 15* 0,5
27. | Odczynniki fotograficzne 2001 17* 0,2
28, Srodki ochrony roé!in li II.kIasy toksycznosci (bardzo toksyczne i 20 01 19* 0,2

toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
29. | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢ 2001 21* 1
30. | Urzadzenia zawierajace freony 2001 23* 10
31. | Oleje i thuszcze inne niz wymienione w 20 01 25 2001 26* 2
32 Farby, tulsze,. farby Fjrukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajace 2001 27* 1

substancje niebezpieczne
33, \f;?/rri?; r;[:j)snz:;;azrg% ;ir;;arskie, kleje, lepiszcze i zywice inne niz 200128 10
34. | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne 2001 29* 1
35. | Leki inne niz wymienione w 20 01 31 200132 1

Baterie i akumulatory tacznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 0,2
36. | 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowanebaterie i akumulatory zawiera- 2001 33*

jace te baterie
37. | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 200134 1
38, Zuz.yte urzqdzeniz_a engtryczpe i elgktroniczne in.n.e niz wymienionew 20 01 2001 35" 50

21120 01 23 zawierajgce niebezpieczne sktadniki
39, Zuzyte urzadzenia glektwczne i elektroniczne inne niz wymienione w 2001 36* 5

200121,200123i200135
40. | Tworzywa sztuczne 200139 5
41. | Metale 200140 5
42. | Inne frakcje zbierane selektywnie (odpady z iniekcji, igty, strzykawki) 200199 ex 0,5
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43. | Odpady ulegajace biodegradacji 200201 200
44. | Odpady wielkogabarytowe 2003 07 350

Prowadzona dziatalno$¢ moze polega¢ na:

- przyjeciu odpaddw zgodnie z obowigzujacym wykazem i limitami,

- czasowym magazynowaniu zebranych odpaddéw

- przekazaniu przyjetych do PSZOK odpadéw do uprawnionych odbiorcow zewnetrznych.

Zebrane odpady bedg magazynowane w odpowiedni sposéb, w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach,
kontenerach. Wszystkie stanowiska do gromadzenia odpadéw zostang opisane poprzez umieszczenie na nich
informaciji z nazwa i kodem odpadu oraz informacji graficznej o rodzaju gromadzonego odpadu.

Odpady dostarczone bedg czasowo magazynowane, po czym zostang przetransportowane do dalszego przetwarzania
ilub zbierania - w pierwszej kolejnosci ponownego uzycia, recyklingu i odzysku. Powyzsze narzuca przyjecie
odpowiednich procedur logistyczno-technologicznych i zwigzang z nimi, funkcjonalno$¢ planowanego obiektu.
Funkcjonalno$¢ projektowanego obiektu, sprowadza sie do sprawnej i bezkolizyjnej realizacji ponizszego schematu
dziatan:

. etap |: przywoz, roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
w wydzielonym miejscu (magazynie),

. etap II: magazynowanie odpaddw,

. etap IlI: odbiér i wywéz odpaddw do dalszego przetwarzania i/lub zbierania.

Uktad komunikacyjny PSZOK zapewnia bezkolizyjne poruszanie sie po obiekcie pojazdéw osobowych oraz mozliwo$¢
wjazdu, zatadunku kontenera i wyjazdu dla pojazdu cigzarowego typu hakowiec, tadowarki teleskopowej lub innego
pojazdu — urzadzenia techniczno-transportowego.

Przekazywanie przyjetych do Stacji przetadunkoweji PSZOK odpaddw bedzie prowadzone w oparciu o zawarte
przez administratora Stacji przetadunkowej i PSZOK umowy na odbiér okres$lonych rodzajéw odpadow

z przedsiebiorcami posiadajacymi stosowne pozwolenia na transport i odzysk badz unieszkodliwianie odpadéw.
Przekazanie odpaddw bedzie prowadzone z czestotliwoscig wynikajaca z tempa wypetniania miejsc przeznaczonych
do zbidrki poszczegdlnych rodzajow odpaddw.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z definicjq zawartg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane [tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.] - art. 3 pkt. 20) jako obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Po analizie ustalono obszar oddziatywania inwestycji zaréwno w fazie prac realizacyjnych jak i eksploatacji, jako
zamykajacy sie w granicach dziatki inwestycyjnej nr 145/1 i 145/3 .Obszar oddziatywania inwestycji obejmujacy
niezabudowang dziatke nr 145/1, 145/3 przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku, (Dz.U. 2014 poz. 112),
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 2625 z p6zn. zm.),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania

projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

14.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 840)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

SPELNIENIE WARUNKOW ART. 5 PRAWA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja spetnia wszystkie wymogi art. 5 Prawa budowlanego wobec obiektow budowlanych i urzadzen
budowlanych.

15.

UWAGI

Projektant zastrzega mozliwo$¢ uszczegoétowienia rozwigzan w projekcie wykonawczym. Sg one nadrzedne i nie
stanowig zmian istotnych w stosunku do projektu zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe. Nie wptywajg
one na uzgodnienia sanitarne, BHP ani p.poz.

Szczegotowe rozwigzania i obliczenia zawarto w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej. Wszystkie
przebicia, otwory i wneki instalacyjne wykonac zgodnie z projektami branzowymi.

Wszelkie uzyte do realizacji projektowanego obiektu materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty techniczne, zaswiadczenie ITB i PZH i ETAG o dopuszczalnosci do uzytkowania z wyjatkiem
produkciji jednostkowe;.

Wprowadzenie zmian w zakresie uzytych materiatow, odbiegajacych od projektu, nalezy kazdorazowo uzgodni¢
z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujacym sie na
budowie.

W razie odkrycia w trakcie budowy nietypowych warunkow geologicznych, nalezy skontaktowaé sie
z projektantem. W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunkdw innych niz zatozone, nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu ustalenia rozwigzan zamiennych. Obowigzuje forma pisemna.

Ze wzgledu na rézne parametry urzadzen drukujacych i rézne parametry monitoréw komputerowych oraz brak
mozliwosci ich jednoznaczne;j kalibracji, moga wystapi¢ roznice miedzy kolorem prezentowanym na rysunkach w
wersji papierowej i rysunkach prezentowanym na monitorze, a podanym kolorem wg palety RAL. Kolorystyke
nalezy rozpatrywa¢ wg numerdw rejestrowych palety RAL podanych w projekcie.

Sciany, stropy i inne przegrody budynku, stolarka oraz instalacje musza spetnia¢ normy: PN-B-02151-3:2015-

10 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna przegréd budowlanych), dopuszczalnych pozioméw dzwieku A w
pomieszczeniach (wg PN-B-02151-2:2018-01 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku A w pomieszczeniach”).

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ),

- innych przepisow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych

Rozwigzania budowlane oraz detali potaczeniowych i technicznych nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami, atestami, wytycznymi producentéw, wiasno$ciami technicznymi
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stosowanych materiatbw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaC zgodnie
Z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.

Uwaga: Catos¢ prac budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiany
w zastosowaniu odpowiednich technologii i materiatléow nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Architektem - autorem
projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu, a zaistniate bez wiedzy Architekta, beda
traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Opracowata:

mgr inz. arch. Ludmita Wieckowska-Bry$
Uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektoniczne;

do projektowania bez ograniczen

upr. nr: MPOIA/063/2012
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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Rys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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