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OSWIADCZENIE

do projektu technicznego : ,BUDOWA WIATY MAGAZYNOWE) SUROWCOW WTORNYCH OBIEKT
NR 6 W RAMACH PROJEKTU , BUDOWA STACJI PRZELADUNKOWEJ | PSZOK W MIEJSCOWOSCI
WEGORZEWO W CELU POPRAWY EFEKTYWNOSCI ODBIORU ODPADOW na dziatce nr 145/1 obreb
0001 Wegorzewo

Zgodnie z art. 34 ust.3d Ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt techniczny
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N y

WAM/OKK/U/ 30/15 Olsztyn, 23 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, z¢ spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MICHAL RYK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 24 grudnia 1981r. w Mragowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0008/POOK/15

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. mgr inz. Andrzej Stasiorowski —-

2. dr inz. Zenon Drabowicz 8%—27 )
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz - Qé
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3TP-H73-AWJ *

Pan Michat Ryk o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0025/08

adres zamieszkania os. Brzozowe 7/50, 11-700 Mragowo

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-DU-JGR-HLG *

Pan Radostaw Puszko o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0047/07

adres zamieszkania m. Zetwagi 49 A, 11-730 Mikotajki

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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—_ OPIS TECHANICZNY RONSTRURCJT STACOWES

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Budowa wiaty magazynowej surowcow wtérnych obiekt nr 6
( XVIIIl KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO)

INWESTOR: Mazurski Zwigzek Miedzygminny - Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Gizycko

1. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa, posadowienie i pokrycie
jednospadowej wiaty magazynowej surowcoéw wtérnych obiekt nr 6 w ramach projektu
,Budowa stacji przetadunkowej i PSZOK w miejscowosci Wegorzewo w celu poprawy
efektywnosci odbioru odpadoéw’.

2. Podstawa formalna opracowania:
Projekt opracowano na podstawie zlecenia inwestora.

3. Podstawa merytoryczna opracowania:
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig
- opinia geotechniczna opracowana przez UNI-GEO ul. Zatorowa 7 19-500 Goidap
- wytyczne wykonane przez Przedsiebiorstwo Inzynieryjno — Ustugowe Inzynieria PRO-
EKO Sp. Z 0.0. ul. Strazacka 37 43-382 Bielsko — Biata
- program funkcjonalno — uzytkowy dla budowy stacji przetadunkowej i PSZOK
w miejscowosci Wegorzewo przy ulicy 11- go Listopada na dziatce nr 145/1 — Zaktad
Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych Spytkowo Sp. z 0.0.
- normy przedmiotowe, literatura

4. Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi
a. rzut stép fundamentowych
b. projekt konstrukcyjny w sklad ktérego wchodzg obliczenia statyczno -

wytrzymatosciowe, rysunki wykonawcze, rysunki szczeg6téw montazowych,



5. Zalozenia konstrukcyjne:
o a Wymiarrzutu poziomego (w oslach) - .7/ x re o m . T
b. Lokalizacja ~ (300m n.p.m.)
c. Wysokos¢ uzytkowa hali - 6,18 m
d. Rozstaw gtéwnych uktadéw poprzecznych - 3.90 mi6.50 m

e. Obudowa dachu — blacha trapezowa BTD45

6. Wa'runki geologiczno - inzynierskie

Badania geologiczne wykonata firma UNI-GEO ul. Zatorowa 7 19-500 Gotdap w marcu
2022r.

Warunki rozpoznane dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji oceniono, jako proste.
W podtozu gruntowym 0,2 — 0,6 m miejscami przepuszczalne gltebiej zalegajg grunty nasypéw
niebudowlanych o nieno$nym charakterze. Gtebiej zalegajg grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym oraz srednio zageszczone grunty niespoiste.

Podloze gruntowe odebra¢ przez uprawnionego geotechnika przed betonowaniem.
Zalecenia do robét ziemnych

i Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

2. Wykonywaé wykopy pod fawy fundamentowe w okresie bez opaddéw przegtebiajgc je
wg wytycznych przekazanych przez obstuge geotechniczng budowy.

3. W przypadku zawilgocenia dna wykopu fundamentowego poprzez wody opadowe
nalezy usuna¢ warstwe o migzszosci ok 20cm z dna wykopu.

4. W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntu o parametrach nizszych niz wskazaty
badania , nalezy wybra¢ dang warstwe az do gruntéw no$nych i wypetni¢ gruntem niespoistym

zageszczanym warstwowo do 1/8=0,97 lub piaskiem stabilizowanym cementem.



Stopy fundamentowe i podwalina:

o Stopy fundamentowe  120/120 WysOKOsCl DU cm wykonac z Detonu Kiasy C2012o
na podbudowie z betonu klasy C8/10 gr. 10 cm. Zbrojenie stdép pretami @12
ze stali klasy A-llIN (RB500W)- dolna czes¢ stopy. Stupy zelbetowe wychodzace ze stopy
zazbrojone pretami 8 @ 12 ze stali A-1lIN (RB5S00W) oraz strzemionami @6 co 150 mm ze stali
klasy A-O(StOS-b) Gérna powierzchnie stopy nalezy zaizolowa¢ elastyczng, 1-komponentowag
mikrozaprawg uszczelniajacg SUPERFLEX D1 (wigzgacg hydraulicznie).Ubytki miedzy stopa
stupa stalowego a trzpieniem stopy betonowej uzupetni¢ zaprawa CX 15.

Wszystkie elementy zelbetowe wylewaé z betonu dostarczonego z licencjonowanej wytworni.
Podczas uktadania mieszanki stosowac wibratory w iloSci i rodzaju dostosowanym do pozyciji
i ksztattu betonowanego elementu.

W miejscach wiekszego zageszczenia zbrojenia zageszczenie mieszanki prowadzi¢ w sposob

szczegoblnie dokiadny.

W okresie pielegnacji betonu nalezy :
— chroni¢ odsfoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow

atmosferycznych a szczego6lnie wiatru, promieni stonecznych i ujemnych temperatur

- utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni.
Przy temperaturze +15° i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu trzech pierwszych dni
co 3 godziny w dzienh i co najmniej jeden raz w  nocy,
a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe. Przy temperaturze ponizej +5° betonu
nie nalezy polewa¢. Beton mozna chroni¢ przed zbyt szybkim parowaniem wody
zarobowej matami i plandekami. Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane
$rodkami bfonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Mozna réwniez

wykonaé prowizoryczng instalacje zraszajgca beton.



4-@
7. Ogolna koncepcja konstrukcji:

. Elementem nosnym poKrycia dachowego sg ramy Stalowe Z dwuteownika HEAZAU 5300
w rozstawie co 3.90 m i 6.50 metra, z ptatwiami z zetownika ocynkowanego Z175x3.0 S355.
UWAGA: przed montazem pod podstawami stupdw umiesci¢ zestawy blach o powierzchni
min. 15% powierzchni blach podstawy stupa a nastepnie
po rektyfikacji, ustawieniu stupéw i konstrukcji stalowej / wykona¢ podlewki z zaprawy
matokurczliwej np. Ceresit CX15 / wysoko$¢ podlewek od 10-50mm — wykonane zgodnie
z zaleceniami producenta /.

Ramy stalowe mocowane do stop fundamentowych za pomoca 2 kotew Hilti HIT-HY 200-

A + HAS-U 8.8 M20 L=300. / potaczenie przegubowe / lub wklejanych réwnowaznych

wytrzymatosciowo — sita dociskowa 47.52 KN sScinajgca 5,43 KN.

Sciany wiaty otwarte. Dach pokryty blachg trapezowg BTD 45 mocowany do platwi

zimnogietych Z175x3.0.

8. Opis poszczegodinych elementéw konstrukcji:

a. Ptatew dachowa.
Platew zaprojektowano jako belke ciggla z zetownika Z175x3.0. Do kazdej ptatwi
zaprojektowano teznik z preta ¢12.

b. Rama stalowa:
Rama stalowa jednospadowa o rozpietosci 6.77 m z dwuteownika HEA240 S355
przyjmuje obcigzenia od ptatwi. Rama zostata podzielona na trzy elementy, ktére beda
scalone na miejscu montazu. Spadek dachu 9%. Rozstaw ram co 3.90 m i 6.50 m.
Szczegoty konstrukcyjne na rysunkach.

c. Stezenia potaciowe:
Stezenie potaciowe poprzeczne zlokalizowane jest w polach siatki stupéw gtéwnych.
Wykonane zostato jako skratowanie X z preta @16. W analizie przyjeto, ze prety

przenoszg tylko sity rozciagajace.



{1
Stezenie obcigzone jest wiatrem ze $cian szczytowych, oraz sitami
o odwyboczenia pasow ram Krat stalowych. Obcigzenie na siezenie przekazywane jest

w sposob posredni poprzez ptatwie.
Prety stezenia mocowane sa przy pomocy blach weztowych spawanych do ramy.

d. Tezniki poziome $ciany podtuznej:
Zaprojektowano rzad teznikéw poziomych z ksztattownika 80x80x4 w gornej czesci
stupéw HEA240 w celu usztywnienia wiaty.
Tezniki mocowane sg do stupéw przy pomocy blach weztowych.
Wszystkie szczegdly na rysunkach konstrukcyjnych.

e. Posadzka wiaty:
Zaprojektowano posadzke betonowg na cafosci wiaty z betonu C25/30 zbrojong
zbrojeniem rozproszonym 50/1 w ilosci 30 kg/m?® zatartg na gtadko o grubosci 25cm.
Pod posadzka 2x folia przeciwwilgociowa na zaktad PE 0,02cm ponizej podbudowa

z kruszywa naturalnego zageszczonego Is>0,99 30 cm, grunt rodzimy

9. Materiaty konstrukcyjne:
a. Stal konstrukcyjna:
- 18G2 fq = 355MPa

b. Beton — C20/25

10.Normy wykorzystane w opracowaniu:
— PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci
— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli — obcigzenia state
- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie $niegiem
- PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie wiatrem
-~ PN-90/B-03000 Projekty budowlane — Obliczenia statyczne

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami, projektowanie

i wykonanie
— PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe.
11.Zabezpieczenie przed korozja:

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ za pomoca ocynku ogniowego na gorgco.

12.Warunki wykonania i montazu:
Konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.

13.0golne wytyczne dotyczace montazu:

Montaz konstrukcji stalowej stupéw nalezy rozpocza¢ po wykonaniu fundamentow

i podioza pod posadzke wg wilasciwych  projektow  konstrukcyjnych.
Przed przystgpieniem do montazu nalezy zniwelowaé¢ rzedne gérnych powierzchni stop
fundamentowych oraz wyznaczyé osie geometryczne stupow przy pomocy teodolitu
nanoszac je trwale na powierzchni stup fundamentowych.

Pionowo$¢ stupdw i ich usytuowanie w planie kontrolowa¢ nalezy przy pomocy przyrzadow
geodezyjnych. Dokrecenie srub i elementdw stezajgcych nalezy przeprowadzi¢ kluczem
do pierwszego oporu. Nalezy pamieta¢, ze montaz moze byé¢ przeprowadzony tylko
zurawiem o odpowiednich parametrach wysigegu i udzwigu, oraz ze kazdy podnoszony
element powinien byé uchwycony powyzej swego $rodka  ciezkosci,
a kazdy ustawiony element powinien znajdowa¢ sie w stanie réwnowagi statej,
a nie chwiejnej. Jezeli element nie jest samostateczny to nalezy zastosowa¢ odpowiednie

podparcia montazowe, =zastrzaly, odciggi, ktére moga zasta¢ usunigte dopiero

po zapewnieniu statecznosci elementu. . . assnal RyR
magr mz._M:c O e opaiczeh
Upr. bu. do projektowanisAez ogra {ﬁﬁﬁv,rnienia do projetdoy “ﬁfvh ol
w specjalnoéci kangsdRgfino-bidowla ﬁ[c ec\g_iméd fonstr ygnb-du’ i
N owid.: JAADZGDOKIOB ¥ 1t WAHDBPOCKS

inZ. Radyfftaw Puszko



Tablica 1. Obcigzenia state dachu

A5

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha trapezowa TR45 0,06 1,30 - 0,08
X 0,06 1,30 - 0,08
Tablica 2. Obcigzenia dachu éniegiem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ ka Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie sniegiem potaci dachu 1,28 1,50 0,00 1,92
jednopotfaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.2
(strefa 1, A=300 m n.p.m. -> sk = 0,700 kN/m2,
nachylenie potaci 5,0 st. -> 0,8) [1,280kN/m2]
2 1,28 1,50 - 1,92
Tablica 3. Obcigzenia dachu wiatrem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v kd Obc. obl.
kN/m?2 kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej -0,73 1,50 0,00 -1,09
dachu jednospadowego - wariant | wg PN-B-
02011:1977/Az1/Z21-2 (strefa |, H=117 m n.p.m. ->
gk = 0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85,
budowla otwarta, otwarta $ciana nawietrzna,
wymiary budynku H=7,0 m, B=7,0 m, L=30,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 5,0 st. ->
wsp. aerodyn. C=-1,6, beta=1,80) [-0,734kN/m2]
b3} -0,73 - -1,09
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OBIEKT: Stup (HEA240)

Od wezta: 37 do wezta: 38 (L=0,6501 m)
Przekrdjnr: 1 (HEA240) Dwuteownik walcowany
Materiat: 18G2AV
Odlegtos$¢ miedzy przekrojami< 0,5 m
STRZALKA UGIECIA (z obwiedni)
f= 0,0 mm < 1,857 mm (L/350)
KLASA PRZEKROJU: 3
CECHY GEOMETRYCZNE PRZEKROJU
Pole przek.poprz. (A)=76,8 cm2
Pola na scinanie (Avy)= 17,25 cm2  (Avx)= 57,6 cm2
Wsk.na zginanie (Wcx)=674,8cm3 (Wcy)=230,8 cm3
Wsk.na zginanie (Wtx)=674,8cm3 (Wty)=230,8 cm3
NOSNOSCI OBLICZENIOWE PRZEKROJU
Na rozciaganie (NRt)= 2842 kN
Na écinanie (VRx)= 1236 kN
Na scinanie (VRy)=370,2 kN
Na zginanie (MRx)=249,7 kNm
Na zginanie (MRy)= 85,41 kNm
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE



Nrr:1,2,4
Rozcigg. (Nt)= 30,58 kN
Scinanie (Vy)=7,397 kN Scinanie (Vx)=0,1684 kN
Zginanie (Mx)=49,67 kNm Zginanie (My)=0,5928 kNm
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI PRZEKROJU
Nt/NRt+Mx/MRx+My/MRy= 0,22 < 1
Nc/NRc+Mx/MRx+My/MRy= 0,21 < 1
Vx/VRx,Nt=0< 1
Vy/VRy,Nt=0,02< 1
STATECZNOSC OGOLNA ELEMENTU - ZWICHRZENIE
Zabezpieczenie przed zwichrzeniem; fiL= 1.0
STOPIEN WYKORZYSTANIA NOSNOSCI ELEMENTU

Nt/NRt+Mx/(fiL*MRx)+My/MRy= 0,22 < 1

Stopa fundamentowa S1

SZKIC FUNDAMENTU

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadloscienna
B=120m L=120m H=050m
Bs=0,40m Ls=040m ez=0,00m er=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,30m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce

1}




OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:

————————————————————————————— 1,20
Zestawienie warstw podioza o
r [nazwa gruntu hm] [nawod] po™ | Vimin | Vemex | Ymmin [@ ] €@ | Mo™ | M®
niona | [t/m?] [kPa] | [kPa] | [kPa]
1_|Piaski drobne, wilgotne, 1D=0,40 120 | nie | 1,75 | 0,90 [ 1,10 | 0,90 | 26,93 | 0,00 | 51257 | 64072
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN] T [kN] Mg [kNm] To [kN] M, [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 dhugotrwate 47,52 0,00 0,00 6,78 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE
Zasypka:
Ciezar objetosciowy zasypki z lewej strony fundamentu: 22,0 kN/m?®
Ciezar objetosciowy zasypki z prawej strony fundamentu: 22,0 kKN/m?®

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

Ytmin = 0,90; Yimax= 1,20

Klasa betonu: C25/30 — fe = 16,67 MPa, faa = 1,20 MPa, Ean = 31,0 GPa
p = 24,0 kKN/m®

Ciezar objetosciowy

Maksymalny rozmiar kruszywa

Wspoiczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

dg =16 mm

¥tmin = 0,90; yimax = 1,10

Gatunek stali: B500A — klasa A-llIN, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw wzdiuz boku B
Srednica pretdw wzdtuz boku L
Maksymalny rozstaw pretow

Otulenie:

@s =12 mm
@L=12mm
=20,0cm

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekeyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej

- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72

- dla statecznos$ci na

obroét

m = 0,81

m=0,72

Cnom,b = 25 mm

1Y
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Wspotczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: g = 1,50

Wspéiczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu  f= 0,50

Wspétczynniki redukcji spojnosci:

- przy sprawdzaniu przesuniecia =0,50

Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk =
1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODL.OZA wg PN-81/B-03020

Nosénos$¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny padioza Qmes = 1085,5 kN, Qmw = 935,1 kN
Nr=885kN < m-Qw=0,81-9351kN =757,4 kN (11,7%)
No$nos¢ (stateczno$¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 39,8 kN
Tr=68KkN < mQr=0,72-39,8 kN = 28,6 kN (23,7%)
Statecznosé fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy MoL3z-4 = 3,39 kNm, moment utrzymujgcy MuLs4 = 47,73 kNm
Mo = 3,39 kNm < m-Mu=0,72:47,7 kNm = 34,4 kNm (9,9%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,02 cm, wtérne s"= 0,05 cm, catkowite s = 0,07 cm
s=0,07cm < sdop=1,00cm (6,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nosé na przebicie:
dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wazdiuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr1

Zbrojenie potrzebne As = 0,60 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,60 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o As = 7,92 cm?

SZKIC ZBROJENIA
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