D-04.01.01

WYKONANIE PROFILOWANIA
1 ZAGESZCZANI PODLOZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza pod nawierzchni¢ dla zadania: zadania: Przebudowie drogi Skepe — Huta
laczacej miejscowosci Skepe — Lawiczek — Huta odc. di. 120mb.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania profilowania i zageszczania podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do profilowania i zaggszczania podloza

Roboty zwigzane z wykonaniem profilowania i zaggszczaniem podtoza zostang wykonane recznie z wykorzystaniem sprzgtu do
recznego zageszcezania gruntu (ubijaki, ptyty wibracyjne).

Do wywiezienia gruntu z koryta Wykonawca zastosuje sprzgt zaakceptowany przez Inzyniera:
—  tadowarka,
— samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntu z koryta
Grunt z koryta nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do robot jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wykonanym nasypie w ramach wykonania kanalizacji i po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Przygotowane wczesniej paliki lub szpilki do wyznaczenia koryta nalezy ustawia¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia Is > 0.98. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.



6.2. Badania w czasie robot

Szerokos$¢ wykonanego koryta nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

Nieréwnosci podtuzne oraz poprzeczne wykonanego koryta nalezy mierzy¢ 4-metrowsa tatg zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne wykonanego koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzgdne wysokosciowe nie powinny roznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz +1 cm i —2 cm.

Pomiary j.w. nalezy wykonywac¢ co najmniej raz na 100 m wykonanego koryta.

Wskaznik zageszczenia dna koryta oraz wykonanych poszerzen poboczy okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w pkt 5.3. Badania nalezy wykonywa¢ co najmniej dwa razy na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 600 m2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20% do +10%.

Pochylenie poboczy nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata. Czgstotliwo$¢ pomiaréw — co 200 m.

Nierownosci powierzchni poboczy skarp mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3 cm. Czgstotliwo$¢ pomiaréw — jak
wyzej.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci do najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i zageszczonego koryta (podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni) oraz 1 m3 (metr sze$cienny) wywiezionego gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platnos$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.
Cena 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i wbudowaniem w nasyp,

—  profilowanie dna koryta i jego zageszczenie,

— utrzymanie podtoza,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Cena 1 m3 wywiezienia gruntu obejmuje:

—  zaladunek gruntu na samochody samowytadowcze,

—  wywiezienie gruntu wraz z jego zagospodarowaniem na odktadzie.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.



