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1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w zakresie remontu instalacji odgromowej BUDYNKU WARSZTATOWYM 

w OSiW w Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 20. 

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je 

stosować w zleceniu i wykonaniu Robót będących przedmiotem specyfikacji technicznej.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie remontu instalacji odgromowej na BUDYNKU WARSZTATOWYM w OSiW w 

Mysłakowicach ul. Jeleniogórska 20. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- częściowy demontaż instalacji odgromowej 

- montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,  

- montaż przewodów odprowadzających z drutu AlMgSi φ8mm  

- montaż przewodów uziemiających,  

- wykonanie uziomu poziomego – bednarka FeZn 30x4 

- podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu.  

- wykonanie uziomu poziomego w wykopie 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 

1.4. Podstawowe określenia 

Inspektor – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad 

procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją 

zadania.  

Kierownik Budowy – przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami i 

występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją zadania.  

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane przez Inżyniera Budowy w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót, przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

1. Utrzymywał teren budowy w należytym porządku.  

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na:  

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót – ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie budowy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót – sprzęt.  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego  i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót – transport.  

Wykonawcza jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Materiały i urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

producentów.  
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1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót – kontrola jakości robót.  

Poszczególne etapy wykonania powinny być odebrane i zaakceptowane prze Inspektora. Kontrola 

powinna obejmować:  

• kontrolę elementów składowych dostarczonych przez producenta,  

• jakość i kompletność wykonanych robót,  

• jakość połączeń przewodów tworzących zwody,  

• jakość połączeń przewodów tworzących przewody odprowadzające  

• kontrola poprawności wykonywanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Budowy. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów. 

1.10. Materiały – źródło pozyskania materiałów.  

Wykonawca zobowiązanych jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót.  

1.11. Materiały – przechowywanie i składowanie.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Inwestora. Miejsca czasowe składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

1.12. Materiały – materiały zamienne.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o 

swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora.  

1.13. Kontrola jakości robót – zasady kontroli.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania ew. próbek, badań materiałów. Minimalne wymagania, co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone są w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.  
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, że zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom obowiązujących przepisów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.14. Kontrola jakości robót – protokoły badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi oryginały protokołów pomiarowych.  

Pomiary mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP.  

Wyniki badań będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według wzoru przez niego 

zaaprobowanych.  

1.15. Kontrola jakości robót – certyfikaty.  

Inspektor Budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów  i dokumentów technicznych.  

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą;  

• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.  

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do roboty będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane.  

1.16. Odbiór robót – informacje ogólne.  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a. Odbiorowi częściowemu;  

b. Odbiorowi ostatecznemu;  

1.17. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Budowy.  
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Budowy. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.  

Odbiorom robót częściowych – ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:  

• odcinki uziomu poziomego ulegające zakryciu,  

1.18. Odbiór końcowy.  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych. Odbioru 

ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 

Wykonawcy.  

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót oprawkowych.  

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

1.19. Dokumenty odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu;  

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne);  

• Recepty i ustalenia technologiczne;  

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia;  
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• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST;  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów zgodnie z ST;  

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.  

Po wykonaniu instalacji odgromowej należy sporządzić metrykę urządzenia piorunochronnego oraz 

przeprowadzić badania odbiorcze z których należy sporządzić pisemną dokumentację. Badania 

urządzenia piorunochronnego winny objąć:  

 oględziny części nadziemnej (wraz z ewentualną dokumentacją fotograficzną), 

  sprawdzenie ciągłości połączeń galwanicznych poszczególnych elementów LPS 

udokumentowane protokółem pomiarowym, 

  pomiary rezystancji uziemienia udokumentowane protokołami pomiarowymi. 

 

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

2. Wykonanie robót.  

 

2.1. Roboty budowlano – montażowe  

Należy przeprowadzić następujące roboty budowlano – montażowe:  

- częściowy demontaż instalacji odgromowej 

- montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,  

- montaż przewodów odprowadzających z drutu AlMgSi φ8mm  

- montaż przewodów uziemiających,  

- wykonanie uziomu poziomego – bednarka FeZn 30x4 

- podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu.  

- wykonanie uziomu poziomego w wykopie 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia 



8 
 

2.2. Instalacja odgromowa  

Budynek posiada dach dwuspadowy. Na dachu należy ułożyć zwody poziome z drutu AlMgSi  fi 8 mm 

na istniejących wspornikach dachowych, uchwytach do blachy oraz uchwytach klejonych. Wsporniki 

te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy 

wystające ponad pokrycie dachowe oraz drabinki śnieżne należy przyłączyć do najbliższego zwodu 

poziomego.  

Przewody odprowadzające czyli łączące zwody poziome dachu ze złączem kontrolnym 

zaprojektowano z drutu odgromowego aluminiowego AlMgSi ø8mm, układanego po elewacji 

budynku. Przewody odprowadzające należy prowadzić po elewacji budynku na dedykowanych 

uchwytach mocując je do ściany budynku. Przewody odprowadzające należy zakończyć złączem 

kontrolnym na ścianie budynku. Wszystkie połączenia śrubowe należy zabezpieczyć wazeliną 

techniczną. 

W części podziemnej projektuje się uziom poziomy z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 mm 

ułożonej na głębokości minimum 0,7 m w odległości 1,0 m od budynku. Łączenia bednarki dokonać 

poprzez spawanie, a miejsca spawów zabezpieczyć antykorozyjnie. Do uziomu należy połączyć 

przewody odprowadzające. Wychodzącą z ziemi bednarkę należy chronić antykorozyjnie 30 cm nad i 

20 cm pod ziemią. Złącza kontrolne – zaciski krzyżowe drut – taśma zakonserwować bezkwasową 

wazeliną techniczną.  

 

3. Obmiar robót.  

 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 

materiałów.  

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar obejmuje 

roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z 

przedmiarem robót.  

Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 

skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 

dołączone do niej w formie załącznika.  

Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są:  

- metry [m] dla przewodów, drutów, bednarki,  

- sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń  

5. Podstawa płatności  

 

5.1.Wymagania ogólne. 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2.Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawca następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego . Podstawce rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

 – określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

 – ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również:  

 – przygotowanie stanowiska roboczego,  

 – dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 – obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

 – ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych umożliwiających 

wykonanie  

robót na wysokości do 4 m, (jeśli taka konieczność występuje),  

 – usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzę powstałych w czasie robót,  

 – uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 – usuniecie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej,  

 – likwidacje stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowania 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 

według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w 

tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności  

6. GWARANCJA  

 

Na wykonaną instalację odgromową i uziemiającą Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy 

gwarancji na roboty oraz urządzenia przez niego wbudowane. 
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7. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 

7.1.Normy  

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasady ogólne.  

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  

i zagrożenie życia  

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne  

w obiektach  

PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  

bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napięcia.  

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

7.2.Ustawy  

 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z Póz. 

Zmianami).  

7.3.Rozporzadzenia  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. 

Nr 75, poz. 664).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami).  
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 

sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 

 


