Stropy -odkrywki
Strop nad pomieszczeniem rekwizytorni oraz scena
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Odkrywki zdjecia jak nizej wykazaty konstrukcje stropu gesto zebrowego z wypetnieniem z
pustakéw ceramicznych nie rozpoznanego typu. Zebra zbrojone sg dwoma pretami stalowymi
gtadkim o srednicy 12mm. Na linii zeberek ptyty ceramicznej z nadbetonem widoczne slady po
przemarzaniu konstrukgcji
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Strop nad widownia ( balkon widowni)
Strop o znacznej no$nosci i sztywnosci.
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Strop nad scena

Bezposrednio nad sceng zostat zamontowany strop ceramiczno- stalowy typu Keina o rozstawie
co okoto 130cm z dzwigaréw dwuteowych [-260mm ( ptyta ciezka Kleina). Od spodu strop
otynkowany. Ptyta stropu opiera sie na Scianie zewnetrznej oraz na podciggu zbudowanym z
dwoch dwuteownikéw stalowych 360mm ( rozpietos¢ okoto 10,30 w sSwietle- stad widoczne
gotym okiem ich ugiecie).

o
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Wtym obszarze zamontowano staloa kotrukcje odporowq do podwieszania elementow
dekoracji scenicznej poprzez zamontowane rolki i liny stalowe. Konstrukcja podporowa
wykonana zostata z belek stalowych sktadajgcych sie z dwéch dwutgownikéw 1-240mm.
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Strop na piwnicami bezposrednio pod scena zostat catkowicie zmodernizowany 2002 roku ,
kiedy to zamontowano stalowe dzwigary nosne z dwuteownikow o wymiarach | 340mm i
rozstawie co okoto 350cm. Na nich z kolei oparto podciggi stalowe z dwuteownikdéw 1240mm.
Konstrukcje podtogi wykonano z desek podtogowych grubosci 40mm zamocowanych do
legarow drewnianych o wymiarach 10x10cm i rozstawie co okoto 60cm ktére zamocowano do
podciggoéw dwuteowych 240mm

" i

Stan techniczny elementéw drewnianych podtogi sceny oraz stalowej konstrukcji podporowej w
ocenie ogolnej oraz pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukciji dobry i zadowalajgcy.

Strop nad Ili | pietrem w holu wejsciowym otwartym

Oba stropy zostaty wykonane w identycznej technologii tzw. sg to stropy stalowo -ceramiczne
typu Kleina. Strop nad Il pietrem podpierajacy konstrukcje wiezby dachowej wykonany zostat z
dwuteownikéw 1260-280 i rozstawie okoto 127-130.
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Strop nad | pietrem ptyta Kleina typu ciezkiego ( z wykorzystaniem cegiet starego formatu -
wysokos¢ ptyty 15cm). Zastosowano dwuteowniki I-360mm o rozstawie co okoto 130cm) przy
rozpietosci w swietle muréw okoto 810cm
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Klatka schodowa -basztowa

6"Ekrievm Schmidta.
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Widoczne brojenie gtadkie konstrukcji ptyty podestowe;

dkrywki stropéw bydnek mieszkalny

T

WA ]
widoczne liczne slady po statych przeciekach — widoczny uktad podciggow i zeber Zelbetowych
ptyty ceramiczno- betonowej stropu gestozebrowego
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Klatka schodowa -bud. Mieszkalny
Badanie stanu konstrukcji zelbetowej

Budynek miszkalny strop nad Il pietrem systemu Kleina
Stropodach nad lokalem miszkalnym-czesé korytarzowa
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Odkrywka w czesci korytarza- zdjecia powyzej, odkrywka w polf{uju -zdjecia ponizej
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Strop nad Il pietrem belkowy -drewniany
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Strop belkowy -odkrywki -zdjecie ponizej -widok przestrzeni pod podtogowej -pod
putapem -stan techniczny elementéw drewnianych zadowalajgcy

Iepym
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Strop Kleina nad Il pietrem nad pomieszczeniem do pro
180mm -strop przecigzony
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Strop Kleina nad Il pietrem w pierwszym polu oraz czesci korytarzowej

_St(op ' do stanie tecl ic m

*

Strop nad | pietrem stalowo ceramiczny Kleina i stalowo-betonowy
Ci
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j -strop Kleina odmiany ciezkiej

Kolejne dwie odkrywka w czesci korytarzowej - strop zelbetowy wsparty na legarach
stalowych wielkich wymiaréw [-400 lub IPE-300
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Sciany wyprawione sg na znacznej powierzchni tynkami stiukowymi ( blichowanymi
cementowymi) imitujgcymi wyktadziny kamienne. Stan techniczny tych wypraw jest zadowalajacy ,
jednakze miejscami wystepujg juz seka entaryczne odspojenia i wykruszenia.
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Ponizej fragment dkrywki warstw posadzkowych -nyw Iastrykgrubéci ok.15mm na
podktadzie z jastrychu cementowego o grubosci 25-30mm
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