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5.0 Dokumentacja fotograficzna

Widok elewaciji zespotu budynkow teatru
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Przyktady destrukciji urszenia, odpadania i zamakania tynkow na elewacjach
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Brak tynk_u na czesci elewaciji od strony zachodniej

-4

| =

ekspertyza techniczna budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Swidnickiej 28 we Wroctawiu.



ekspertyza techniczna budynku Sceny Kameralnej Teatru Polskiego przy ulicy Swidnickiej 28 we Wroctawiu.



ieszczelne

w rejggii!éwietlika star pokrycie papowe jest na znaczne;j po\mérz ni n

Widoczne mych i porosty Swiadczg o braku konserwacji pokryia papowego raz o statym
zaleganiu wody podczas opadow atmosferycznych
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Widok dachu na czescig b

Skutki niészce
basztowej , ponizej zacieki w obrebie klatki schodowej bud. Mieszkalnego
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Piwnice
Widoczna destr
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Piwnice w czesciu budynku po widownig , silne zawilgocenie , zacieki ,
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Konstrukcje dachow
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Wiezba dachowa wieszarowa- bryta zasad"nicza budynku -nad rekwizytornia i widownig
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Wiezba dachowa pulpitowa - bryta zasadnicza budynku -holem wejsciowym

Na obiekcie znajduje sie dach pulpitowy sposéb rozmieszczenia krokwi ich zwiatrowania
analogiczne jak w dokumentacji archiwalnej. Podparcie s$rodkowe potaci zrealizowano
odmiennie niz zaktadat projekt nie wystepuje podparcie ptatwi koztowe lecz zastosowano
klasyczny uktad sciany stolcowej z mieczami i stupami zamocowanymi na podwalinie biegnacej

w pqprzgk belek stalowych stropu PSIeilna nad | pietrem.
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Ponizej stropodach w konstrukcji belkowej nad budynkiem mieszkalnym. Stan techniczny
konstrukcji drewnianej mierny miejscami niezadowalajgcy i zty. Widoczne sg liczne slady po
statych przeciekach wody z nieszczelnego pokrycia dachowego. Stwierdza sie zawansowang
destrukcje drewna zarowno samego deskowania stanowigcego podktad po pokrycie papowe
jak i elementéw konstrukcyjnych, gdzie miejscami wystepuje murszenie na znacznej czesci
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przekrojéw belek. Widoczne sg miejsca gdzie byty juz przeprowadzone naprawy polegajgce na

wzmocnieniu ostabionych przekrojéw poprzez boczne nadbitki.

Konstrukcja potaci oraz konstrukcja podporowa wymaga pilnie przebudow
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lub wzmocnienia
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Stropodach na lewym skrzydtem ( bud. Magazynowy) , konstrukcja belkowa drewniana o
wysokosci 22-23cm i szerokosci 10-12 oraz rozstawie co okoto 80cm. na petnym deskowaniu
wykonano pokrycie papowe. Stan konstrukcji mato zadowalajgcy i mierny-widoczne sg liczne
Slady po przeciekach wody z nieszczelnego pokrycia papowego.
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