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Leszno, dnia 19 stycznia 2012 r.
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le.5142.3178.6.2011.2012
(za dowodem doreczenia)

Agnieszka Cena-Soroko
Dolnoslqska Agencja Energii i Srodowiska s.c.
ul. Pelezynska 11
50-898 Wroclaw

Nawiazujac do wniosku z dnia 28 listopada 2011 r., uzupelnionego w dniach 27128

grudnia 2011 r. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie prac remontowych w
budynku Domu Kultury w Rawiczu obejmujacych wymiane pokrycia dachowego, ocieplenie
stropow poddasza, wymiang stolarki okiennej, wymiang posadzki w sali widowiskowe;j,
wymiang instalacji (wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, hydraulicznej,
odgromowej, elektrycznej, alarmowej 1 sygnalizacji przeciw pozarowej, multimedialnej i .
RTV) oraz polozenie kostki granitowej na placu od strony parku, a takze w oparciu o
ogledziny przeprowadzone w budynku Domu Kultury w dniu-16 stycznia 2012 r., przekazuje
co nastgpuje:

Tut. Urzad aprobuje rozwigzdnia remontowe zaproponowane w projekcie
opracowanym przez p. Agnieszke Ceng — Soroko w grudniu 2011 r. pt. ,,Projekt budowlany
remontu Domu Kultury w Rawiczu” oraz w projekcie uzupelniajacym ,,Projekt budowlany
remontu Domu Kultury  w Rawiczu, Ocena stanu technicznego okien” autorstwa p. Ceny —
Soroko i p. Danuty Stryszewskiej, grudzien 2011 r., z nastepujacymi uwagami:

»Projekt budowlany remontu Domu Kultury w Rawiczu” przewiduje uzupetnienie
ubytkéw tynkéw we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego budynku oraz
malowanie $cian farbami emulsyjnymi. W projekcie tym nie wskazano materialéw
jakimi wykonywane be¢da naprawy tynkarskie. Przypominam, iz nalezy zastosowaé
materialy przeznaczone do remontu obiektéw zabytkowych, adekwatne do wieku
budynku, pozwalajace na jego zachowanie w nalezytym stanie technicznym. Do
malowania wngtrz zamiast farb emulsyjnych nalezy uzyé farb zapewniajacych
swobodne oddychanie $cian, niezatrzymujacych wilgoci, np. farby mineralne.

- w przypadku prac planowanych przy oknach witrazowych w sali na parterze nalezy
zachowa¢ skrzynkowa konstrukcje okna. Tut. Urzad dopuszcza wymiang drewnianej
futryny na nowa drewniana, oraz wymiane zewnetrznego drewnianego skrzydia na
nowe drewniane, powtarzajace detal i podzialy pierwotnego okna, z zastosowaniem
szyby zespolonej. W skrzydlach wewngtrznych z witrazami nalezy zachowa¢ istniejace

- drewniane ramy bez demontazu witrazy. Po przeprowadzeniu zabiegow



zabezpieczajacych i konserwatorskich przy ramach 1 witrazach, cate skrzydla
wewnetrzne nalezy zamontowaé w nowej futrynie okiennej.

Ponadto:
- $lusarke — klamki, uchwyty, szyldziki - w nowych jednoramowych oknach oraz w
drzwiach tarasowych nalezy stylistycznie dopasowaé do wygladu i charakteru
historyzujacej stolarki.

Odwotujac si¢ do powyzszego przekazujg, ze przedlozona dokumentacje projektowa
nalezy uzupetni¢ o:

- informacje dotyczace materialdw i technologii, ktora bedzie zastosowana do
naprawy ubytkéw tynku i malowania Scian we wszystkich pomieszczeniach

budynku Domu Kultury,

- program prac opisujacy sposob postgpowania przy skrzydiach okiennych z
witrazami. Program prac powinien byé przygotowany przez mistrza
witrazownictwa.

Tut. Urzad oczekuje na powyzsze inforrhacje do dnia 31 stycznia 2012 1.
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Spis tresci

1. Remont pomieszczen - uzupelnienie ubytkéw oraz malowanie

2. Ocena stanu technicznego okien

3. Program konserwacji witrazy w budynku domu kultury w Rawiczu
4. Zestawienie stolarki — pigtro

Zalaczniki:
Pismo Wojewé6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw , Delegatura w Lesznie Pe
5142.3178.6.2011.2012



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DOMU KULTURY W RAWICZU {
ANEKS DO PROJEKTU

1. Remont pomieszczen - uzupelnienie ubytkéw oraz malowanie

We wszystkich pomieszczeniach ubytki tynkéw, bruzdy instalacyjne uzupehié , wygladzié
tynkami renowacyjnymi .

Sciany wymy¢ , zdjaé warstwy wtorne powloki malarskie,

Zagruntowag

Pozostawi¢ szwy nierdwne w pomieszczeniach ze sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi
Malowanie pomieszczen farbami mineralne .

Stosowa¢ klamki z szyldem stylizowane np. TUPAI 1905/77 Patyna antyczna MAT

Kolory - §ciany

Sufity biel matowa we wszystkich pomieszczeniach malowanych
Pomieszczenia sanitarne : ptytki ceramiczne - krem, sciany — biel
Pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz pracownie kolor odcien zélci NCS 0505
Y20R

Biblioteka NCS 0510 Y201R

Hole korytarze odcien bezowy NCS 0907 Y30R

SALA WIDIOWISKOWA -braz NCS 5020 Y40R
Pomieszczenie sceny - odcien czerni NCS 8505 Y20R

Sala witrazowa i sale ¢wiczen - odcien zétci NCS 0505 Y20R
Pozostate pomieszczenia odcien bieli : NCS 0603 Y20R

Posadzka
Sala widowiskowa oraz witrazowa : Kolor naturalny oraz bejca - kolor ciemny braz
Scena - kolor ciemny braz

Okna

od zewngtrz zielen NCS 5030 G30Y

wewnatrz kos$¢ stoniowa

Stosowa¢ we wszystkich oknach klamki z szyldem stylizowane - mosigdz matowany

Parapety kos¢ stoniowa




PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DOMU KULTURY W RAWICZU
ANEKS DO PROJEKTU

2. Ocena stanu technicznego okien

OK. 15 | szT.3
Oryginalne okno w ilosci sztuk 3, okno skrzynkowe,

Stan Techniczny

Okna parteru - stan techniczny zly. Okna nieszczelne , wypaczone, wystgpuja duze straty energii
poprzez niedomykanie si¢ wypaczonych skrzydel okiennych. Slusarka okienna - mechanizm za-
mykajacy jest niesprawny . Polaczenie okna z parapetem zewngtrznym na skutek wypaczenia okna
jest nieszczelne , co powoduje wlewanie si¢ wody do wnetrza. Ubytki w szybkach witrazy.
Ofscieznice oraz o$cieza sa sprochniate i zawilgocone. Do wymiany.

OK. 32 SZT.2

Oryginalne okno w ilosci sztuk 2, okno krosnowe,
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OK. 32a | szT1.2
Oryginalne okno w ilosci sztuk 2, okno krosnowe,

OK. 33 | SZT.2
Oryginalne okno witrazowe w ilosci sztuk 2, okno krosnowe,

-

Okna z witrazem
Zaprojektowano wymiane starej drewnianej stolarki okiennej z witrazem na nowa drewniang w kolorze zielonym
od zewnatrz oraz kosci stoniowej od wewnatrz, skrzynkowa z odtworzeniem istniejacych podziatéw i charakteru
okien . Projektuje sie¢ zachowanie oryginalnych ram drewnianych z witrazami . Szyba zespolona 4/6/4 Wsp6t-
czynnik $redni przenikania ciepta dla catego okna : U=1,5 W/m2K.Stosowa¢ klamki z szyldem stylizowane np.
TUPAI 1905/77 Patyna antyczna MAT. Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki

Remont okna okraglego z witrazem stalowo-drewnianego

Zaprojektowano remont okien poprzez oczyszczenie ze starej farby, zabezpieczenie przed korozja, uzupelnienie
ubytkéw, zagruntowanie i zakonserwowanie, pomalowanie lakierem i farba ftalowa . Okno ostonowe wraz ze
szkleniem z szyby bezpiecznej. Stosowac klamki z szyldem stylizowane np. TUPAI 1905/77 Patyna antyczna
MAT Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki

w specjalnosy aryg
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Wroclaw 2.02.2012

PROGRAM KONSERWACJI WITRAZY W BUDYNKU DOMU KULTURY W
RAWICZU PRZY UL.TARGOWEJ 1

W zabytkowym budynku Domu Kultury w Rawiczu przy ul.Targowej 1,
konserwacji podlegaja: trzy okna parteru — podwdjne skrzynkowe( wymiary wys. 377cm
szer. 192cm); sze$¢ okien okraglych pojedynczych I pietra o srednicy 209 cm.

Ogodlnie stan zachowania zabytkowych witrazy jest zty. Wystepuja drobne ubytki, liczne
pekniecia szkiet oraz peknigcia lutéw na listwach ofowianych.

Witraze malowane w dwoch okraglych oknach glownej sali Domu Kultury, majg
najbardziej zniszcong warstwe malarskg, czgsciowo wyplukang przez kondensujgca si¢
pare wodng. Zjawisko to wystepowato poniewaz oszklenia w okraglych oknach sa
pojedyncze. Zabezpeiczenie witrazy dodatkowa szyba od zewnatrz bez dystansu, nie
zmienito niszczacego wpltywu kondensacji pary wodnej na warstwe malarska.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WITRAZY

Program przewiduje konserwacj¢ z przywrdceniem pierwotnych waloréw
estetycznych. Witraze trzech okien parteru beda demontowane z wewnetrznych
skrzydet starych okien i montowane do nowej zrekonstruowanej stolarki okiennej
poniewaz ramy sa czeSciowo wypaczone 1 nieposiadajg odpowiednich profili
spelniajacych wspdtczesne normy budowlane. Witraze w kolistych oknach glownej
sali wymagajg wykonania oszklenia ochronnego na oddzielnej metalowej konstrukcji

montowanej od zewngtrz w odlegtosci 7 cm.

1.Wykonanie dokumentacji opisowe;j i fotograficznej przed konserwacja.

2.Demontaz witrazy .

3.Wstepne czyszczenie na sucho pedzlami szczecinowymi.

4. Wymontowanie z siatki olowianej szkiel przeznaczonych do klejenia.

5. Oczyszczenie szkiet wacikami 0,1% wodnym roztworem niejonowego mydta

6. Oczyszczenie przetamdw szkiel przeznaczonych do klejenia pedzlami ze szklanego
wiokna.



7. Klejenie peknigtych szkiet zywica epoksydowa przeznaczong do konserwacji szkla.

8. Uzupelienie ubytkéw w kwaterach witrazowych odpowiednio dobranymi
kolorystycznie, ksztaltem i faktura szklami. Malowane fragmenty po wypaleniu
zrekonstruowanej malatury przykleja si¢ jak wyzej.

9. Uzupelnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szklach farba oparta na 5%
roztworze Paraloidu B-72 w toluenie z naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi
farbami do szkla.

10.Naprawa siatki otowianej
a) wyprostowanie wybrzuszen kwater,

b) naprawa peknietych lutdéw,
¢) uzupelnienie brakujacych fragmentéw siatki olowianej.

11.Kitowanie kwater kitem szklarskim.

12. Oczyszczenie mechaniczne metalowych elementow konstrukcyjnych dwoch okien

okragtych z malowanymi witrazami. Zabezpieczenie antykorozyjne po oczyszczeniu

$rodkiem taninowym; malowanie koncowe np. emalig alkidowa, kolor do ustalenia.

Nowe stalowe ptaskowniki przektadki po oczyszczeniu, zostang pokryte antykorozyjnym

gruntem i pomalowa¢ koncowo jak wyzej.

13. Oczyszczenie, naprawa i pomalowanie drewnianych ram w czterech okraglych

oknach sali gtowne;.

14. Wykonanie i montaz oszklenia ochronnego w okraglych oknach gléwnej sali.

Proponuje sie¢ wykona¢ kwatery z szyby bezpiecznej 3.3.1 oprawione w listwy olowiane

10 mm szer. na szklo gr.7mm. Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu wlasciwego kitu nie

powodujgcego korozji folii w szybach bezpiecznych (neutralne spoiwa szklarskie).

Metalowa konstrukcja powinna powtarza¢ pierwotny podzial. Przekroje zastosowanych

metalowych elementéw powinny by¢ mniejsze od oryginalnych (zewngtrzne ramy

z kgtownikow 25x25mm, wewngtrzne z teownika 40x25mm.

15. Montaz witrazy : na parterze w nowg stolarke, na pigtrze w zakonserwowane ramy.

16.Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej po konserwacji.
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Fot.1-2. Trzy okna parteru widok od wewnatrz ( fot. z kart inwentaryzacyjnych) i do zewnatrz stan przed konserwacjg
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Fot.5-6. Cztery okna | pietra widok od zewnatrz oraz detal, stan przed konserwacja.
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Fot.7. Detal okien na pareterze, widok od wewnatrz, stan przed konserwacja.



