T R A [ BETET Sy [P T

AT o i a-;&:a!gfzamh..iug J2.2920 . VAR
POWIATOW :

’ ' AJ‘IQGI G?URZO, : i 2TAROS 1'1,\}!,! 1adslo v
. A = \“_.-..\.‘ ;1:‘___.1-“1.‘..-:1||-.. e
0. GHLo. 6L 200 PT | Wojoka Polsidos 1
‘» ':'fl\l'l“ pruszez, GAanskl
[+
Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdanski Nr umowy:
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski GK.0326./4.2019.1D.27674
Zleceniodawca:  Gmina Miejska Pruszcz Gdarski Nr archiwalny:
ul. Grunwaldzka 20 1250/2019
83-000 Pruszcz Gdariski

Tytut projektu:
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

Jednostka projektowa:

TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdaniski,
ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15
e-mail: tymosz@pro.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

. Kategoria obiektu:
Adres inwestycji: | ul. Obroficéw Pokoju Vi

/
Numer dziatki: NR 164/4 obreb Juszkowo, 464 /5 AG 4 /24 &_‘g 20404 . 2.
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OSWIADCZENIE

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
(Dz.U.z2015 r. Nr 433 z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w Sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).
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Na podstawie art. 13 ust. ] pkz..}"" art. 14 ust, 1 pks .f."u ustawy z dnia 7 lipea
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn, zm.
oraz§ Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesuzennej i Budownicwa z dnia
20 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie D, L. Nr 8. poz. 28
21995 ¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DIMIB-AWX-DVD *

Pan Michal Majewski o numerze ewidencyjnym POM/80/0532/04

adres zamieszkania ul.Polna 2, 83-050 Pregowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
! ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-05-01 do 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-04 roku prezez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomprskiej Okregowej tzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod

pisem elekirenicanym weryfikowanym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutktw prawnych dekumentem opatrzonym padpisami wiasnerecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniv moin
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.,
Budownictwa.

a sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadcezenia na
piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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1/ sporzadzanis projektéw w zskresie rozwigzar :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i sche -
matach technicznych, z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

mgr in2. arch. Bohdan Jan Szylanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzlelnych funkcjl technicznych w budownictwle
w specjalnoscl architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnlen nr 6159/Gd/94,

Jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0603.

Cztonek czynny od: 09-04-2002 r.

Data | mlejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2019 r. Gdarisk.
Zaswiadczenle jest wazne do dnla: 29-02-2020 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez.
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaéwladczenia:

PO-0603-F2EF-D16A-3FC4-4AFC

Dane zawarte w niniejszym zaéwladczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryflkacyjny
zasdwiadczenla w publicznym serwisle internatowym Izby Architektow: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwe Okregowa 1zba Architektéw RP,
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Mac1e3 Jerzy Rundsztuk

‘Obywalel(ka) Jest upowainldny(u) do:

(irmq 1 nazwlsko)

1/ sporzgdzania projektéw budoﬁll drég, lotniskowych drég startowycﬁ
SArmanipulacyjnych oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ w zakresie budowli nie bedycych budynkami w budownictwie oséb flzycznych -
do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kiercwania. i Kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjvnych elementéw budowlanych oraz ocenlanla
1 hadanla stanu technlcznewn budowll.'

Od deCyZJl NiﬂlPaneJ siuﬁyﬁﬁiron:e odwplanie do- Mlnlsterstwa Budowh1éfwé; Gospodarkl

Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie, ul..Wspélna'nr 2, za poérednictwem tut.

Wydzialu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.-

Jednoczeén1e na- podgtawie” arE’

"?‘"KPA Wydziat uchyla w catofci swpjq..
decyzje z dn1a 26 czerwéa 1)bT‘r" T E ' ' R

(podpis | pleczed)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UXI-8HC-VBS *

Pan Maciej Rundsztuk o numerze ewidencyjnym POM/BD/4196/01

adres zamieszkania Zatokowa 9, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyflkatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /tj. Dz. U. 2 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /1.j. Dz. U. 22013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt1,§15,§18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2 2013 1. Nr 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARTUR SZWACZKIEWICZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 16.02.1983 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0271/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnicnia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

4
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Pan Artur Szwaczkiewicz upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 | 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zZwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

HI. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnoéci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Kom isji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

’

PRZEWODNICZACY
%Wi{m\'aiiﬁkacxinej

pr inz. Leszek Niedostatkiewicz

i .'.'1
l | WICEPRZEWODNICZACY
/ Okregowej KomisjiKwWalifikacyjnej
\ “/ gowej _ /;}f i
/ mgr i%@lﬁgnie , Drewnowski
/
CZLYNEK
Okrggowej Komi ‘Z(zyaliﬁkacyjncj
| g
dr inz. rek Wé?nlokai
Otrzymujy: /
1.Pan Artur Szwaczkiewicz
83-050 Kolbudy, ul. Polna 54
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7HM-ZA9-S3I *

Pan Artur Szwaczkiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BD/0022/14

adres zamieszkania ul. Polna 54, 83-050 Kolbudy

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-LFK-7CD-1IB *

Pan Roman Wietlowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5240/01

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 27E/6, 81-157 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna Sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-VL5-32]-712 *

Pan Mieczystaw Zwoliriski 0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5668/01
adres zamieszkania ul.Zwirki i Wigury 14E/4, 80-463 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicz

nie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifiko

wanego certyfikatu w dniu 2018-11-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawn

$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

sem elektronicznym weryfikowanym pray pomacy waznego kwalifikowanego certyfikaty sq
ych dokumentom Gpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zagwiadczeniy moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa ww

w.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie (DzU. Nr8
poz 46 z péin. 2m.) stwierdza, ze:

Pan/i Barbara Bownik

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

urodzony/a dnia ..., 16 1istopada 1957 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim

posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajgce  do wykonywania

samodzielnej funkcji _
projektanta

...........................................................................................................

w specjalnogei ... L2000 T inzynieryiney w zakresie s

Pan/i Brbera Bownik e jest upowazniony/a do:

1/ sporzgdzania projektdéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych,-
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu, sporzadzania pro-
Jektdéw instalacji sanitarnych oraz gazowych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budyn-
Kéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji sanitafhych oraz gazowych. -
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Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

POM-A6W-FB5-43L *

Pani Barbara Bownik 0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0394/01

adres zamieszkania ul.Wielkokacka 14/78, 81-611 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczinym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacj¢ poprawnogci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozn
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

a sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

CGidanski
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Na podstawie § 2 ust.l nkt 1,13 ust.1 pkt 4 érezporzgdzenia
Ministra Goqudarki Terenowej i Ochrony Srodowlsks z dnla 20 lutego

Pan/i Jan WéjCik

inzynier urzadzen sanitarnych

vrodzony/a dnia 5 paZdziernika 1948 roku w Gdyni

nnaiada przygotowanie Zawodowe, upowazhiajqce do wykonywanla samo-
dzirined funkcji

projektanta

w apesialnogci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie

sieci sanitarnych oraz instalacji sanitarnych.

Pan/i Jan Wdéjcik: _ j?st upowazniony/a do :

sporzadzania projektdw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych oraz gazowych uzbrojenia terenu,

5porzgdzania projektdw instalacji sanitarnych oraz gazowych,

bl ‘

do Ministra Gospodarki Przestrzedne ™y Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za posrednicdwem Wydgistu w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.- ;| = oAl

i
{. 7 &% ]
f

0d decyzji powyzsze) stuzy stnun;gwgfawo wniesienia odwo%ania
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

POM-L67-QIR-HL3 *

Pan Jan Wdjcik o numerze ewidencyjnym POM/IS/5427/01

adres zamieszkania ul.Bytomska 32/1, 81-509 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu $3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pruszcz Gdarnski 153:-.?2—:-2-0_1_9n
IR.7211.3.30.2019.DR6/3

Zaklad Remontowo-Budowlany
» 1ym-Bud”

z siedzibg w Pruszczu Gdanskim
ul. Komunalna 12

W odpowiedzi na pismo z dn. 12.12.2019r. Wéjt Gminy Pruszcz Gdariski informuje,
ze uzgadnia pozytywnie projekt pt.. ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu

Gdariskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo” bez uwag.
PowyZsza opinia zostaje wydana z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja

znajduje sie na terenie Gminy Pruszcz Gdariski.

Otrzymuijg:

1. Kamil Parzyszek- jako petnomocnik firmy Tym-Bud
2, a.a

Sprawg prowad?zi: Beata Antkowiak-Klecha
Sposoéb wysyiki: odbicér osobisty/ZP0O

18.12.2019y.

Kl

Urzad Gminy Pruszcz Gdanski  Tel.: 56 692 94 21 elektroniczna skrzynka podawcza:www.pruszczgdanski.eboi.pl
ul. Wojska Poiskiego 30 fax:68 682 27 14 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
83-000 Pruszcz Gdariski www.pruszczgdanski.pl

NIP 593 21 49 699
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DECYZJA

Na podstawie art.93 ust.2 i 161 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.868) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018r. poz.2096),
po rozpatrzeniu wniosku pana Kamila Parzyszek dziatajacego z upowaznienia Burmistrza Pruszcza
Gdanskiego

Starosta Gdanski

orzeka :
Zatwierdzam "Dokumentacje¢ hydrogeologiczna okreslajaca warunki hydrogeologiczne w
obrgbie dzialki nr 164/4 w Juszkowie w zwiazku z planowana rozbudowa cmentarza
komunalnego” opracowang przez uprawnionych geologéw: mgr Zygmunta Klinskiego i mgr
Ann¢ Burek w grudniu 2019r.

Uzasadnienie

Pan Kamil Parzyszek dzialajacy z upowaznienia Burmistrza Pruszeza Gdanskiego ztozyt
wniosek o zatwierdzenie "Dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej warunki hydrogeologiczne
w obrebie dziatki nr 164/4 w Juszkowie w zwigzku z planowang rozbudows cmentarza
komunalnego” opracowanej przez uprawnionych geologéw: mgr Zygmunta Klinskiego i mgr Anne
Burek w grudniu 20109r.

Dokumentacja taka zgodnie z art. art.93 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo
geologiczne i gbmicze wymaga zatwierdzenia przez wiasciwy organ administracji geologiczne;.
Starosta jest organem wlasciwym do zatwierdzania dokumentacji geologicznych dotyczacych
warunkoéw hydrogeologicznych w zwiazku z zamierzonym wykonywaniem przedsigwzie¢
mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne, w tym powodowa¢ ich zanieczyszczenie
(art.161 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze).

Prace geologiczne zostaly przeprowadzone na podstawie "Projektu rob6t geologicznych
prowadzonych w celu rozpoznania warunkéw geologicznych na terenie dziatki nr 164/4 obreb
Juszkowo dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego™ opracowanego przez uprawnionych
geologow: mgr Zygmunta Klifiskiego i mgr Anne Burek w czerweu 2019r. zatwierdzonego decyzja
Starosty Gdanskiego z dnia 03.07.2019r. znak R0S$.6530.8.2019.JL oraz »Dodatku do Projektu
rob6t geologicznych prowadzonych w celu rozpoznania warunkéw geologicznych na terenie dziatki
nr 164/4 obreb Juszkowo dla potrzeb rozbudowy cmentarza komunalnego™ opracowanego przez
uprawnionych geologéw mgr Zygmunta Klinskiego i mgr Ann¢ Burek w sierpniu 2019r,
zatwierdzonego decyzjg Starosty Gdanskiego z dnia 26.08.2019r. znak ROS.6530. 13.2019.JL.

Roboty geologiczne wykonane zostaly w miejscowosci Juszkowo w gm. Pruszcz Gdanski
na dzialce nr 164/4, kt6ra stanowi wiasno$é Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski.

Na podstawie zatwierdzonego projektu oraz dodatku do niego wykonano jeden otwor do
glebokosci 15 m, w ktorym zabudowano kolumne filtrowg oraz 20 otworéw do glebokosci Sm.
Wykonane roboty w terenie oraz przeprowadzone badania laboratoryjne postuzyly do
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod lokalizacje cmentarza.
1
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W przedtozonej dokumentacji przedstawiono wyniki prac geologiczayel WrazEieh,
interpretacjg, okresleniem stopnia osiggnigcia zamierzonego celu oraz uzasadnieniem. ik -»‘-"“""""'"l'

A
_ Gaahsk
() Pk re? ¥

.'I'{.l
Starosta po zapoznaniu si¢ z ww. opracowaniem stwierdzit, ze dokumentacja wykonana
zostata zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w rozstrzygnieciu.

Od niniejszej decyzji shuzy Wnioskodawcy odwolanie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Zgodnie z art.127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski _zw_()li]igna Jcst zrﬁ-i_szczenia oplaty skarbowej za wydanie
niniejszej decyzji. P B z A

Otrzymuje:
@Kamﬂ Parzyszek (petnomocnik Burmistrz Pruszcza Gdanskiego) +1 egz. dok

Do wiadomosci:

2. Wéjt Gminy Pruszcz Gdanski

3.Marszalek Wojewddztwa Pomorskiego — Geolog Wojewddzki 80-810 Gdansk, ul.Okopowa 21/27

+1 egz. dok.

4.Panstwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa +1 egz. dok.

5.Wojewoda Pomorski 80-810 Gdatisk, ul.Okopowa 21/27

6.PGW WODY POLSKIE Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804
Gdansk

7.0krggowy Urzad Gérniczy ul. Biala 1, 80-435 Gdansk

8.aa +1 egz. projektu ‘

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdariski w Pruszczu Gdariskim. Realizujac obowigzek informacyjny
wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 1.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegétowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

zamieszczone zostaly na stronie https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
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357

BY ZIEMNE POJEDYNCZE 2 x 1 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

‘BY URNOWE PODWOUNE 1 x 0,5 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

ZMNIKI NA ODPADKI STALE WG OPRACOWANIA ARCHTEKTONICZNEGO
KA OGRODOWA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

ADZENIA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO:

RKI

DDZENIE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
IERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ TYPU "TT* KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

|ERZCHNIA GRUNTOWA NIEULEPSZONA

C_..
7EZE BETONOWE CHODNIKOWE "WTOPIONE" O WYM. 8x30 CM

Dp?2

Wp2

348

36,

7EZE BETONOWE CHODNIKOWE. "WTOPIONE" O WYM. 6x25 CM
ST KANALIZACJ| DESZCZOWEJ

0CIAG
ALIZACJA

356
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| Lokalizacja: | Teren: dzlatka 164/4 obreb Juszkowo
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WIATOW B
Pruszcz Gdariski, dnia8 §9)3019r
TS i o ‘.-;.--f'(',"-“"'-'?b"" Y
W Y1 "- .‘.ul.-,'\\\'::'f““. 44
NS.462.20.2019.SD.2 i Woisks POVEL
Nr 439/19/NS i W

NIP: 593-21-93-075
Kamil Parzyszek

ul. Czubinskiego 7/47

80-215 Gdansk,

dzialajgcy jako pelnomocnik
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

DECYZJA

ustala:
oplate: 362 zi
stownie zlotych: trzysta szesédziesigt dwa
i nakazuje Kamilowi Parzyszek zam. przy ul. Czubiiiskiego 7/47, 80-215 Gdansk zaplate

Uzasadnienie

Na wniosek z dnia 11.12.2019r. (data wptywu 12.12.2019r.) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Pruszezu Gdafiskim wydat opini¢ sanitarna znak NS.462.20.2019.8D.1 z dnia
18.12.2019r. dotyczaca wielobranzowego projektu architektoniczno-budowlanego pn.: ,,Rozbudowa
cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo” .

Stanowi to podstawe do natozenia oplaty za wykonane czynnoéci kontrolne.

Wysokos¢ oplaty w kwocie 362 21 ustalono zgodnie z rzeczywiscie poniesionymi kosztami wg
nastepujacej kalkulaciji:

I Koszty bezposrednie: 260,70 zt
II. Koszty posrednie: 101,67 zt
III. Razem oplata: 362,37 zt

W zaokragleniu 362 2z - zgodnie z dyspozycjg art.63 §1 w zwigzku z art2 §2 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z pézn.zm.) w oparciu o
przepisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania
wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosei wykonywane przez organy Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr36 poz.203 z pézn.zm.).

Na wysokos¢ oplaty maja wplyw koszty bezposrednie zalezne od czasu frwania czynnoéci kontrolnych
i prac biurowych wykonywanych przez upowaznionych pracownikéw Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdariskim. Koszty posrednie stanowig 39% narzutu kosztow
bezposrednich zgodnie z Zarzadzeniem Nr 7/2019 z dnia 11 lutego 2019r. Dyrektora Powiatowe;j
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszezu Gdanskim.

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Pomorskiego Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego, 80-211 Gdansk, ul. Debinki 4, za poérednictwem Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdafiskim w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.,

Strona/stron: 1/2
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Zgodnie z art. 127a §1 k.p.a. w trakcie biegu terminu na wniesienie odwolglmasStr‘qﬁﬂz;'moze-ﬁzf'ﬁ_‘{ggl:-,sif;
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wyda!,_j:;l.q;:,yqjt‘.‘"."’,';','{"mv.x
= e
Zgodnie z art. 127a §2 k.p.a. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o
zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Zrzeczenie si¢ prawa do wniesienia odwolania oznacza brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Pomorskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego czy nastgpnie skierowania skargi
lub sprzeciwu do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Gdansku.

Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania nie moze zostaé skutecznie cofnicte.

Decyzja, co do ktérej wszystkie strony zlozyly skutecznie o$wiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania, podlega wykonaniu przed terminem do zlozenia odwolania.

Zgodnie z art.47 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z
p6zn.zm.) oplate nalezy uisci¢ w terminie platnosci 14 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji na
konto PSSE w Pruszczu Gdanskim: NBP O/O Gdansk 95101011400174312231000000 lub w kasie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdanskim przy ul. Grunwaldzkiej 25.

Zgodnie z art.53 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z
po6zn.zm.) odsetki za zwloke naliczane sg od dnia nastepujacego po dniu uplywu terminu ptatnosci.

Zgodnie z art. 239h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018r. poz.800 z
poézn.zm.) zlozenie odwotania od decyzji I instancji nie wstrzymuje biegu naliczania odsetek
ustawowych.

W razie braku uregulowania naleznosci w terminie zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne w
celu przymusowego $ciggniecia tej naleznosci w trybie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w
administracji.

Otrzymuja:

I. Jako strona zobowigzana do wykonania decyzji (za potwierdzeniem odbioru):
1. Kamil Parzyszek zam. przy ul. Czubinskiego 7/47, 80-215 Gdansk
I1. Do wiadomoéci:

1. NS-a/a
2. EA-w/m

Strona/stron: 2/2
FK_0013 Edycja 21
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NS.462.20.2019.SD.1 i1, Wojsls

. ) ; v WY Q7L
za potwierdzeniem odbioru

Kamil Parzyszek

ul. Czubinskiego 7/47

80-215 Gdansk,

dzialajacy jako pelnomocnik
Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

Opinia sanitarna
Na podstawie art.3 pkt 2 lit.a), art.10 ust.2 i art.12 ust.] Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o

Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (j.t.Dz.U.2019.59) oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (j.t. Dz.U.2018.1202 z pdzn.zm.)

- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdanskim, po zapoznaniu si¢ z
przedtozona przy wniosku z dnia 11.12.2019r. (data wptywu 12.12.2019r.) dokumentacja:

wielobraniowym projektem architektoniczno-budowlanym pn.: ,,Rozbudowa
cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdaviskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo”

uzgadnia powyzszy projekt pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzezen

Opinia sanitarna dotyczy projektu j/w, na ktérych znajduje sie klauzula uzgodnienia Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdanskim.

Otrzymuja:

1. Kamil Parzyszek zam. przy ul. Czubifiskiego 7/47, 80-215 Gdansk + decyzja platnicza
2. NS-a/a
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!GE N DA Inzynier ds. Oswietlenip
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P - PROJEKTOWANE GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE 2 x 1 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO it Zaydc

= - PROJEKTOWANE GROBY URNOWE PODWOUNE 1 x 0,5 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
m - PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA ODPADKI STALE WG OPRACOWANIA ARCHTEKTONICZNEGO
= - PROJEKTOWANA LAWKA OGRODOWA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
t, - PROJEKTOWANE NASADZENIA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO:
| x - LIKWIDACJE / ROZBIORKI

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

i l - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ TYPU "TT* KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NIEULEPSZONA

e — PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE *WTOPIONE" O WYM. 8x30 CM

e — - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE "WTOPIONE" O WYM, 6x25 CM
= mf - PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANY WODOCIAG WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
- -PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

NACZENIA ELEKTRYCZNE:

- PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YAKYS 4x16

- PROJEKTOWANY SLUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY, WYSOKOSE 9 M 28
Z WYSIEGNIKIEM 1 M Z FUNDAMENTEM PREFABRYKOWANYM Z OPRAWA LED, 24 LED, 600 mA, 46 W
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OO Pruszez Gdatiski Pruszcz Gdariski, § rudnRI20191r0 WIATOWE

ul. Grunwaidzka 20
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@ Prugzozu Udahakdm

il. Wojska Polskiego 1€

43-000 Pruszez Gdanski

GK.7012.16.2019/2

Tym-Bud
Ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdariski

W odpowiedzi na wniosek z dnia 3 grudnia w sprawle uzgadnia projekt zagospodarowania dla
zadania pn.: ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdariskim na dzialce nr 164/4 obreb
Juszkowo” przedstawiam nastepujgce uwagj:

1. Na minimum jednejz dwéch giéwnych alei wprowadzié zieler wysoka w postaci szpaleréw

lub kep drzew (kosztem jednego rzgdu grobéw),

2. Na przecigciu sig ww. osi zlokalizowaé mini skwer — placyk np. jak na rysunku w zataczeniu.

ZASTEPCA 8U

da. Lom

MISTRZA

Wofriach CoVukowsid

TCEER Y

29.41



TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany —~ Waldemar Tymoszewski

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalnha 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

NAZWA INWESTYCJI

ADRES OBIEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

Tym-Bud

Piaisviku

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

UL. OBRONCOW POKOJU

BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJINY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
CZESC: PROJEKT ARCHITEKTURY
DATA OPRACOWANIA: 13.12.2019r.
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH /
ARCHITEKTURA mgr inz.arch. architektoniczna 151/Gd/01
Michat Majewski ,éz _.
SPRAWDZAIJACY ol B
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH ,
ARCHITEKTURA mgr inz.arch. architektoniczna 6159/Gd/94
Bohdan Szytanski

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017

&
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TYM-BUD Zakiad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMETACJ!I

mwm.ﬁ)\h'ﬁ

w Pruszenu Gdadsklm
ul. Wojska Polskiogo 16
23000 Pengzez Gdahaki

L.p. Wyszczegdlnienie llosc Nr Uwagi
stron | archiwalny
1 2 3 4 5
I Czesc¢ opisowa
- opis techniczny
i Czes¢ graficzna
01 Punkt czerpany 1 02 1:20

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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TYM-BUD Zakiad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

SPIS TRESCI
| - OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4. ZAKRES OPRACOWANIA

5. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI .

6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTURY

INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Il CZESC GRAFICZNA
A-01 PUNKT CZERPALNY 1:20

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017

Tym-Bud
STAROSTWO POWIATOWE
Prrugzoen Gdabsldy
{. Wojska i » 1

11 1-..:‘.{.‘. Prszer Gidafgki

[
] bt 8 0

37



TYM-BUD Zakiad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. ARCHITEKTURA

1. MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
Wstepne uzgodnienia branzowe na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy Rozbudowa cmentarza
komunalnego w Pruszczu Gdanskim, na dziatce 164/4 obreb Juszkowo, ktory zostat
wykonany na zlecenie Gminy Miejska Pruszcz Gdanski, 83-000 Pruszcz Gdarnski ul.
Grunwaldzka 20, ktéra jest wtascicielem terenu inwestyaiji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie na wykonanie dokumentacji budowlanej rozbudowy cmentarza

- zatwierdzona koncepcja rozbudowy

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- aktualna mapy zasadnicza do celéw projektowych w skali 1 ; 500 z uzbrojeniem
podziemnym

- Ustawa z dnia 31.01.1959 rok o cmentarzach i chowaniu zmarlych z pbzniejszymi
zmianami (Dz. U. 1959, nr 11, poz. 62 ; tekst jednolity Dz.U. 1972, nr 47, poz. 298,
obowigzujgcy Dz.U. 2000 nr 23, poz. 295,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 07.03.2008 w sprawie wymagar jakie muszg
spetni¢ cmentarze , groby i inne miejsca pochéwku zwtok i szczatkdw

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 w sprawie okreslenia
jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie ( dz.U. 1999 nr
43 , poz. 430)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 roku - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami,

- Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ) z pézniejszymi zmianami

- opinia geologiczna

- uzgodnienia wykonane na etapie opracowania

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie z zatwierdzong koncepcjg pod rozbudowe przewidziano zagospodarowanie dziatki
nr 164/4 obreb Juszkowo, o powierzchni ok. 16 127 m2

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany ~ Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczny polegajacy na kontynuaciji istniejacych
ciggéw komunikacyjnych i rozktad kwater grzebalnych

5. OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Teren inwestycji obejmuje prostokatny obszar ok. 1,61ha.

Teren graniczy:

- od wschodu - z terenem istniejgcego cmentarza na dziatce 164/5,

- od zachodu - z dziatkg gminng nr164/21 oznaczong w MPZP jako ZN tj. zieleri naturalna
oraz RO tj. tereny ogrodnictw.

- od potnocy — z dziatkg 164/21 oznaczong w MPZP w pasie wzdtuz granicy cmentarza jako
ZI {j zielen izolacyjna, a dalej jako KL przedtuZenie ul. Obroficéw Pokoju.

- od potudnia - z dziatkg 164/6 oznaczong w MPZP w pasie wzdtuz granicy cmentarza jako
Zl 1j. zielen izolacyjna, a dalej jako U tj. zabudowa ustugowa

Wolna powierzchnia eksploatowanego cmentarza jest na wyczerpaniu w zwigzku z tym
przewidziano

pod rozbudowe teren przyleglty do cmentarza, ktéry w planie zagospodarowania
przestrzennego byt na ten cel zarezerwowany.

6. PROJEKTOWANE ELEMENTY ARCHITEKTURY
ZIELEN
Catos¢ dotyczaca zieleni zawiera projekt zieleni.

MALA ARCHITEKTURA

Na terenie rozbudowywanego cmentarza przewiduje si¢ wykonanie elementéw matej
architektury - tawek aluminiowych z siedziskiem drewnianym w zatoczkach utwardzonych
wg proj. drogowego, smietnikéw, ogrodzenia oraz punkty ujecia wody wg rysunku A-01

LAWKI — system tawek 1850x650mm wys 810 mm (tolerancja +/- 2mm) z siedziskiem
drewnianym i konstrukcjg z odlewanego aluminium.

SMIETNIKI — kontenery zagtebione, 5m3, 1600x1600mm - 2x zestawy po 5 konteneréw.
Zbiornik gotowy ze szczelng komorg betonowg zbrojong widknami, wkopany, ustawiony na
podsypce 16-32mm. Smieci przechowywane w systemowych, szczelnych, wyjmowanych
workach.

PUNKT CZERPALNY zaprojektowano murowany z kamienia granitowego, gr. Scianki
20cm, wnetrze wypetnione misa z blachy ocynkowanej z osadnikiem, nakrycie kratg ze stali
ocynkowanej. Rura wody zimnej zakoriczona wylewka z kurkiem grzybkowym — wg projektu
sanitarnego, prowadzona w otulinie styropianowej. Wykonany na bloku betonowym
utozonym na podsypce zwirowej i 10cm chudego betonu. Cato$é wg rysunku A-01

OGRODZENIE

Aby rozbudowywany cmentarz stanowit jedng cato$é¢ z cmentarzem obecnie
eksploatowanym

przewiduje sig rozebranie czgsci istniejgcego ogrodzenia od strony wschodniej

Do zlikwidowania przewiduje sie 141m ogrodzenia z siatki.

Nowe ogrodzenie przewidziano na dtugosci 381 m wzdtuz wszystkich pozostatych bokdw
dziatki 164/4 - zaprojektowano kontynuacje ogrodzenia wysokosci 1,4m z siatki
ocynkowanej powlekanej ze stupkami w rozstawie 2,5m.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdarskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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tawki.

- tawka parkowa z oparciem —, projektowane tawki 1850x645mm, wys. 810mm — tolerancja
wymiaréw +/- 2mm.
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PR eOTWA CHEMICZNA
| PODSYPKA C12/15
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SREDAICA OTVERY

minimalna nosnos¢ gleby 150 kPa

ik

.

rysunki pogladowe

Wykonanie materialowe
o konstrukcja ~ odlew ze stopu aluminium
o siedzisko i oparcie z drewnianych desek — drewno egzotyczne
o Posadowienie na stopach betonowych poprzez kotwy chemiczne

zdjecie pogladowe

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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Podziemne zbiorniki na smieci.

=
e
[=]
3 K
Poziom terenu
o
L
Podsypka z kruszywa 16-32 gr. 10cm
5m3
| I 160..
' rysunek poglgdowy
Objetosé Wymiary Opcje faczenia | Srednica Materiat
pokrywy do | korpusu
napetniania
5m3 1600x1600mm | 1/1 max.d450 mm | beton zbrojony
widknami

Pokrywa - Kolor ciemny szary
Komora — betonowa, zbrojona wiéknami, szczelna, zagtebiona 1,6m ponizej terenu.
Obudowa — deski kompozytowe montowane pionowo,
w kolorze — nocna czern lub kamienno szary
Posadowienie — zbiornik wkopany i ustawiony na podsypce
z kruszywa 16-32, dystans migdzy zbiornikami Uzyskuje sie
z kantéwek 6x6cm, zbiorniki skrecane w zestaw.
Zaprojektowano 2 zestawy po 5 sztuk.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziaice Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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INFORAMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

ADRES OBIEKTU UL. OBRONCOW POKOJU
BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

INFORAMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKTANT: MGR INZ.ARCH. MICHAL MAJEWSKI

Rozbudewa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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Podstawa opracowania

Projekt budowlany,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
BIOZ,

Ustawa Prawo Budowlane,

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujgcy zakres robét:

roboty rozbidrkowe istniejgcej nawierzchni drogowe;

roboty ziemne,

budowe nawierzchni drogowych, nawierzchni chodnikéw, innych elementéw infrastruktury drogowe;j

objetych projektem

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obszarze istniejgcych drég znajdujg sie:
sie¢ energetyczna,

sieci kan.,

sie¢ wodociggowa

Wykaz elementéw zagospodarowania _terenu, ktére moga stwarzaé _zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
kable energetyczne.

Wskazanie przewidywanych zagrozenn wystepujacych podczas realizacji robét: okreslajgce

skale i rodzaje zagroZer oraz miejsce i czas ich wystepowania
roboty prowadzone w poblizu kabli energetycznych,

roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni drogowej przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.,

roboty zwigzane z zatadunkiem zdemontowanych elementéw nawierzchni drogowej
roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu Zmechanizowanego,
roboty zwigzane z roztadunkiem elementéw nawierzchni drogowej — kostka betonowa, obrzeza

betonowe, przeznaczonych do wbudowania,

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Podczas przygotowania, prowadzenia i zakonczenia robét wraz z wszystkimi czynnosciami
wstepnymi i konczacymi dany zakres robot nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte we

wilasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach,

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim 3 }
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zasady i konieczno$é stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatéw, wskazanie czynnikéw mogacych

stworzyé zagrozenie.

Wskazanie srodkéw_technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
Przy wykonywaniu robét w strefach zagroZenia nalezy stosowaé wszystkie dostepne srodki

techniczne (maszyny, urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.

Przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu na wypadek sytuacii awaryjnych,

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ i odpowiednio oznakowag.

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowad.

Prace w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci prowadzié recznie

( wykona¢ przekopy probne).

Uwagi ogéine

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzié przed rozpoczeciem robét plan BIOZ, zgodnie z RMI
z dnia 23.06.2003r. z p6zniejszymi zmianami

Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzié¢ w
sposob zapobiegajacy wystapieniu zagrozerh zwigzanych z wykonaniem tych robdt oraz w
przypadku ich wystgpienia zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania robot budowlanych.
Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.
Podstawa prawna

ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 poz.94 z pozniejszymi
Zmianami),

art.21 ,a" ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126
Z pozniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowe nr 0017
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rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogodlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pozniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

10.0 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty prowadzié¢ przy udziale stuzb inwestora.

- Przed utozeniem nawierzchni wykonaé wszelkie roboty zwigzane z ulozeniem projektowanego
uzbrojenia podziemnego.

- W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ recznie pilotazowe przekopy w
celu okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.

- W przypadku nie osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy wezwaé nadzor

autorski.

Projektant: /
mgr inz. arch. Michat Majewski _, /
upr. Nr 151/Gdi01 /s

-
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM ZE PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
ARCHITEKTURY

NAZWA INWESTYCJI ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

ADRES OBIEKTU UL. OBRONCOW POKOJU
BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

WYKONALEM ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. MICHAL MAJEWSKI nr upr. 151/Gd/01 2
SPRAWDZAJACY: MGR INZ. BOHDAN SZYLANSKI ur upr. 6159/Gd/94
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NAZWA INWESTYCJI
GDANSKIM

ADRES OBIEKTU

PROJEKT BUDOWLANY
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU

NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

UL. OBRONCOW POKOJU

BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALD;KA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
CZESG: PROJEKT ZIELENI
DATA OPRACOWANIA: 12.2019 r.
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
ZIELEN mgr Beata Kozdron r
ﬂ’co/rw 4
SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH /
ZIELEN mgr inz. arch. architektoniczna 151/Gd/01
Michat Majewski /é<§-——
— -
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. PROJEKT ZIELENI

. INWENTARYZACJA ZIELENI

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest inwentaryzacja istniejacej zieleni.
Opracowanie jest czescig sktadowg Projektu Budowlanego ROZBUDOWY CMENTARZA
KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

2. OKRESLENIE INWESTORA

Inwestorem jest GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI .
UL. GRUNWALDZKA 20 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

3. LOKALIZACJA
Teren przyszlej rozbudowy przylega do zachodniej granicy istniejacego cmentarza

Usytuowany jest przy ulicy OBRONCOW POKOJU OBREB EWIDENCYJNY
JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1 INFORMACJE OGOLNE
Teren w obecnych granicach Cmentarza Komunainego jest w peini urzadzony, uzbrojony oraz

ogrodzony.
W miejscu planowanej rozbudowy teren jest jeszcze niezagospodarowany - sg to nieuzytki, w

Znacznej czg$ci porosnigte samosiejkami.

4.2 OPIS ZIELENI ISTNIEJACEJ

W granicach projektowanej inwestycji polozone jest duze skupisko samosiejek, pomigdzy ktorymi
rosng dzikie krzewy, atyczy, dzikiej rézy i wierzby. Zauwazyé tez mozna kilka sztuk drzew
owocowych.

Zachodnia cze$¢ dziatki pokryta jest taka ktéra stanowi nieuzytek

Naroznik dziatki w pétnocno zachodniej czgsci usytuowany jest w niecce stanowigcej

pozostatosci terenu bagnistego

Rozbudowa Cmentarza Komunainego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017 % 5
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W skiad samosiejek wchodzi siedem gatunkéw drzew w tym:
1. Brzoza brodawkowata Betula pendula

Klon zwyczajny Acer Platanoides

Dab szyputkowy Quercus Robur

Topola osika Populus Tremula

Wierzba biata Salix Alba

Sosna Czarna Pinus Nigra

I

7. Akacja Acacia
Tabela nr 1- Zestawienie iloéciowe drzew przeznaczonych do wycinki

Lp [ Nazwa polska gr. pnia llosé
Nazwa faciriska
1 Brzoza brodawkowata 10- 40 63 szt
Betula penqula
2 Brzoza brodawkowata 41 -120 296 szt
Betula pendula
3 Klon 20 -50 4 szt
Acer
4 Dab 20-50 4 szt

Quercus robur

5 Topola osika 20-50 1 szt
Populus Tremula

6 Wierzba w odmianach 30-50 22 szt
Salix
7 Sosna 30-50 1 szt
Pinus Nigra
8 Akacja 20-50 2 szt
Acacia
9 Drzewa owocowe 12 szt
10 Krzewy samosiejki dziko rosngce okolo 8300 szt

Drzewa do wycigcia z powodu polaczenia ciagu pieszego, istniejacego i planowanego
cmentarza

11 | Klon 20- 40 5 szt

12 | Brzoza 20-40 2 szt

Drzewa istniejac w stu procentach zostang przeznaczone do wycinki

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017



TYM-BUD Zakiad Remontowo Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

II. PROJEKT ZIELENI

1.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu nasadzen drzew na potrzeby Projektu
Budowlanego ROZBUDOWY CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU
GDANSKIM przy ulicy Obroricéw Pokoju

Projekt obejmuje zakresem dziatke NR 164/4 OBREB JUSZKOWO
Celem opracowania jest wykonanie projektu nasadzen roslinnych na obszarze rozbudowy

CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM, przedstawienie zestawien
ilosciowych oraz wymagan jakosciowych dla materiatu szkotkarskiego.

LOKALIZACJA

Teren przysziej rozbudowy przylega do zachodniej granicy istniejacego cmentarza.
Usytuowany jest przy ulicy OBRONCOW POKQJU OBREB EWIDENCYJNY
JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4

DOBOR ROSLIN DO NASADZEN

3.1 FUNKCJE | SYMBOLIKA ZIELENI CMENTARZY

Rosliny towarzyszyly grobom i w starozytnosci i w redniowieczu, ale o cmentarzach iako parkach
czy ogrodach mozna mowi¢ dopiero w odniesieniu do nekropolii powstajgcych od konca XVil w.
Dawniej integralng ich cze$cig stanowit starodrzew. Dawne aleje drzew, majgce zapewnié
zmartym cief, a wedtug etnograficznych zapiséw pozwalajace duszom zmartych komunikowaé sie
przez szmer lisci z zywymi.

Bardzo istotng rolg na cmentarzu odgrywajg rosliny, do tej pory szczegdlnie wysokie drzewa.
Obecnie wigkszos¢ starych cmentarzy wymaga rewaloryzacji zieleni z poszanowaniem
elementdw architektury i zachowaniem dawnej kompozyciji alei i zywoptotéw. Jest to zadanie
bardzo trudne i czasochionne, a czesto niemozliwe. Najwigkszym problemem ze starodrzewem
jest zachowanie bezpieczeristwa na cmentarzu. Niestety, stare drzewa obumieraja, usychajg im
duze konary i galezie. Przy wietrze suche gatezie tatwo sie tamig i spadajg, a spadajgca gatagz,
nawet niewielka, moze spowodowaé wypadek o przykrych nastepstwach.

Cmentarze sg szczegdlnym rodzajem parkdw.

3.2 DOBOR ROSLIN DO NASADZEN

Projekt nasadzen roslinnych opracowano w taki sposéb, aby nie zagrazaly ludziom a tworzyly
rodzaj parku, oraz podkresialy istotne i reprezentacyjne miejsca.

Roslinnos¢ jest usytuowana w pigciometrowym pasie, wzdtuz ptotu otaczajacego cmentarz. Ta

czesc obsiana jest trawa, w ktorej posadzone sg drzewa ozdobne lisciaste oraz iglaste.

Kolejnym miejscem zielonym jest aleja, w czesci srodkowej cmentarza, wzdiuz pasa komunikacyjnego.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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1.

a.
b.

C.

2.

a.
b.

C.

Roslinnosé¢ wzdtuz ptotu:

Roslinnos$é w $rodkowe;j alei:

Wisnia pitkowana , Kazan” (Prunus serrulata ~Kazan”)
Klon jesionolistny FLamingo ( Acer Negundo Flamingo)
Cis kolumnowy Fastigiata Aurea ( Taxus baccata sFastigiata Aurea”)

Wisnia pitkowana , Kazan” (Prunus serrulata Kazan”)24
Brzoza Youngii Pendula ( Betula Pendula , Youngii)
Cis kolumnowy Fastigiata Aurea ( Taxus baccata JFastigiata Aurea”)

Ponizej znajduje sie tabelaryczne zestawienie roslin do nasadzeri
Tabela nr 2 - zestawienie roslin do nasadzen.
DRZEWA LISCIASTE | IGLASTE

aeTARDST

WO RO

g':;_o(m Prusrcz Gdafsk

Nr

Nazwa taciniska
Nazwa polska

llosé
sztu

Parametry i opis

Zdjecia

Wisnia pitkowana “Kazan”
Prunus serulata “Kazan"

62

Kwiaty sg najwigkszg ozdobg
tej rosliny. Roslina kwitnie od
kwietnia do maja, niezwykle
obficie. Kwiaty pojawiajg sie
jeszcze przed rozwojem lisci.
Wydzielajg stabg, delikatng
won. Petne, rézowe
Potrzebuje stanowiska
stonecznego. Nie ma
wigkszych wymagan co do
gleby, jest do$¢ odporna na
susze

Klon jesionolistny
'Flamingo”
Acer Negundo “Flamingo’

29

Najlepiej na zyznych,
wilgotnych glebach. Bardzo
odporny na susze,
Zanieczyszczenia powietrza
oraz mrozy.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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3 Cis kolumnowy Fastigiata 66 preferuje podioza wilgotne,
Aurea zasadowe, préchnicze, zyzne,
Taxus baccata ‘Fastigiata’ przepuszczalne i $wieze.

Rosnie od 2 do 3 m

4 Brzoza Youngii Pendula 8 Odmiana "Youngii' to zazwyczaj
Betula Pendula "Youngii szczepiona na pniu roslina o
przewieszajacych sie
gateziach. Korona '"Youngii'
tworzy szeroki parasol
sigegajacy ziemi.

Roslina tatwo sie przyjmuje i
nie wymaga specjalnych
zabiegow pielegnacyjnych.

3.3 WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA MATERIALU ROSLINNEGO
Cechy jakosciowe jakim powinien odpowiadaé zastosowany materiat roslinny

e Materiat szkétkarski musi byé¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskie;.

¢ Rosliny powinny by¢ zahartowane i prawidiowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci
pedow, a takze réwnomiernie rozgatezione i rozkrzewione.

e Materiat musi byé zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzen
mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki
oraz bez odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepieni.

e System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztattowany, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny.

¢ Rosliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnieta bryte korzeniowa.

wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

zwigdnigcia, pomarszczenie, peknigcia i martwica korzeni i czesci nadziemnych,
uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkiadka,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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3.4 Pielegnacja w kolejnych latach po posadzeniu

pielegnacja przez okres okreslony w umowie,
e w okresie pielegnacji nalezy: systematycznie podlewaé rosliny w okresie wegetacji (od maja do

wrzesnia - co ok. 2 tygodnie),

nawozi¢ co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym dziataniu,
usuwacd odrosty,
odchwaszczac misy wokét drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetaciji (od maja do
wrzesnia),
uzupetnia¢ paliki i poprawi¢ wigzania na biezaco,
poprawia¢ misy wokét drzew i uzupetniaé korg wiosna

Opracowanie
mgr Beata Kozdron
N

%&/VOM

Rozbudowa Cmentarza Kemunalnego w Pruszczu Gdariskim
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WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMETACII

1A

T 'I“"f—: .
83-000 Pruszcz Gdanski

L.p. Wyszczegdlnienie lloé¢ Nr Uwagi
stron | archiwalny
1 2 3 4 5
| Czesc¢ opisowa
- opis techniczny

i Czedc graficzna
01 Sytuacja projektowana 1 02 1:500
02 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1 03 1:50

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. DROGOWA

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017

56



W1 AP ‘.:rLI‘
\ ‘:._:‘\\IJ, )y M :".-.fl.'lli‘ e

TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. DROGOWA

1.0 MATERIALY WYJSCIOWE

1.1 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

1.2 Wstepne uzgodnienia branzowe na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

1.3 Wizja lokalna.

1.4 Dokumentacja techniczna z badan podtoza gruntowego.

1.5 Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”.

1.6 Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (16.06.2017)

1.7 Plan zagospodarowania do projektu budowlanego.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy uktadu komunikacyjnego dla zadania inwestycyjnego
pn.:. ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo
nr 0017”.

Zakres opracowania obejmuje:

e analiz¢ optymalnego wykorzystania terenu dla potrzeb rozbudowy cmentarza wraz z uwzglednieniem
komunikacji;

Projekt zawiera rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe rozbudowy cmentarza okreéla konstrukcje

nawierzchni sciezek komunikacyjnych.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Rejon objety zakresem opracowania potozony jest przy ul. Obroricdw Pokoju, sasiaduje z istniejagcym
Cmentarzem i zlokalizowany zostat na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017”.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielei wysoka i niska, gospodarka drzewostanem jest
tematem oddzielnego opracowania branzowego.

Na terenie istniejacej czesci cmentarza komunikacja odbywa sie gtéwnymi alejami o nawierzchni z kostki
betonowej wibroprasowanej, Sciezki pomiedzy istniejagcymi grobami posiadaja nawierzchnie gruntowa

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim E
na dziaice Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017 ; /2
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w czgsci utwardzong réinymi elementami betonowymi co sugeruje wykonanie tych utwardzed przez

wiascicieli nagrobkdw.
4.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okresdlenia warunkéw gruntowo wodnych opracowano ,Dokumentacje geotechniczng z badar podtoza
gruntowego”, ktéra wykonat Zaktad Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt Klifiski.

Badany teren potoZony jest w Pruszczu Gdarnskim, na dzialce nr 164/4 obr¢b Juszkowo nr 0017,
wojewddztwo pomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 35,50 do 37,64 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.
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1. Plan sytuacyjny wykonanych wiercen
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Profile geotechniczne:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
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oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowal: Piotr Krainski Voo %
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OTWOR NR 6 X =6014935,76 Y = 6540456,77 H = 38,0 m n.p.m.
mlz:]..}] 0,3 |Nasyp niekontrolowany (piasek glinlasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
|—E Pg 0.9 Piasek gliniasty, brazowy tpl w GL,|Q,
3| ed ' Plesek drobny, jasno brazowy szg w GL|Q,
2—3 '
3
Pn/TT Piasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno brgzowy 529 xw GL|Q,
4
OTWOR NR7 X =6014934,65 Y = 6540374,33 H = 35,5 m n.p.m.
Nasyp niekontrolowany (piasek gliniesty, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
ol
1,3
Namut torfiasty, brunatny mpl w "lo
e |*
2,2
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, Jasno brazowy sz nw GL|Q,
OTWOR NR 8 X =6014930,01 Y = 6540393,30 H=36,5m n.p.m
Clebs, szara o &
Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brazowy |sza [0 [w GL|Q,
Pyl przewarstwiony piaskiem drobnym, jasno brazowy pl w L%
5,02
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, Jasno szaro-2ély szg nw GL|Q,
Lf—"
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OTWOR NR 9 X =6014925,44 Y = 6540412,55 H = 37,3 m n.p.m.
U 'iE 0,2 |CGleba, szara o 14,
1 GpiiPd| Glina piaszczysta przewarstwiona plasklem drobnym, brgzowa |tpl |0 |w GL,|Q,
15
2 =
_E Pad/Tl Plasek drobny przewarstwiony pylem, jasna 2étto-brazowy szg9 w GL|Q,
3—=
E 38
4_§ Pr//TX Plasek pylasty przewarstwlony pylem, jasno szaro-2éHy szg w| >® al,|q,
= 4,7
s—=|(CTp_156/0 |Pyl piaszczysty, clemno szary pl w GL|Q
P
OTWOR NR 10 X =6014915,90 Y = 6540451,35 H = 39,8 m n.p.m.
Glina plaszczysta przewarstwiona pylem, brgzowa tl |0 |w GL,|Q,
12,6
Pyl plaszczysty przewarstwiony piasklem pylastym, brazowy tpl w GL, Q,
15,0
|6—=
OTWOR NR 11 X = 6014915,89 Y = 6540369,79 H = 36,4 m n.p.m.
0,4 |Gleba, szara [o]
Plasek glinlesty, clemno brazowy pl w GL,|Q,
25
f|2,0 |Pytpleszczysty przewarstwiony piaskiem gliniastym, szary pl w lz,lslz GL, Q,
29
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, szary szg )'IVI GL|Q,
5,0
==
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OTWOR NR 12 X'=6014905,83 Y = 6540408,22 H = 37,40 m n.p.m
[Gleba, 5zara U |\
Plasek gliniast: twi tem | plaski
br:zg w;; niasty przewarstwiony pylem I piaskiem drobnym, 1l - 6La,
1.7
Piasek pylasty przewarstwiony pytem, Jasno szary szg :w. GL|Q,
36
45
50 Pyt, brazowo-szary pl w GL, Q,

OTWOR NR13 X = 6014896,25 Y = 6540447,25 H = 38,50 m n.p.m.
U.T [Gleba, Szarg U TS
i :::::‘I:v}gnmasty przewarstwiony pylem [ plaskiem drobnym, ol w aLla,
Piasek pylasty przewarstwiony pytem, Jasno Z6tto-brazowy zg )'rlm GL|Q,
5,0 4,7
OTWOR NR 14 X = 6014875,72 Y = 6540360,48 H = 37,5 m n.p.m,
0,2 |Gleba, szara 0 |Q,
0,6 |Plasek gliniasty, brazowy tpl |0 |w GL,|Q,
Plasek drobny przewarstwiony pytem, Jasno otto-brazowy szg9 w GL,|Q,

Pyt piaszczysty, Jasno brazowy

Plasek drobny, jasno brqzowy

pl o |w GL,|Q,
L lfil%

nw GL,|Q,

Juszkowo, dz.164/4

powlat: gdanski wojewddziwo: pomorskie

oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowat; mgr Plotr Kralfiski /i &
o 2616.10.18 skala 1: 100 [Zal. graf. nr 2.4

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziaice Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017

AWIATOWE

62



('}\.'J'h\".'t)\v‘éﬁ
'}si:x\'n:;‘.:in*.
aki

Theaads

STAROSTWO Y

. '1‘|'|t.-.'.-.1""‘;“ sk loEO \6
. aroe h i
TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski o s
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12

tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
39 |55 |3 2 _J \ e |oF]
oo = E B < L= 3

0 [ X @ n [ P-4
§g EE g Nazwa gruntu, barwa 5 gg ‘E SRR
83 |99}  EHR R <

o
OTWOR NR 15 X =6017866,42 Y = 6540401,02 H = 37,3 m n,p.m.
V73w 0,2 [Glebs, szara o [Q,

H ey Piasek gliniasty, brazowy tpl w 6Ly
1—= 1,1
i

Pd Plasek drobny, jasno brazowy szg w GL,|Q,
3 3,3
4 | Gp Glina piaszczysta, brazowa tpl |1-3|w GLy|Q,
45
s | Gp 5,0 Glina plaszczysta, szara tol |4.3w GL,|Q,
.
OTWOR NR 16 X=6014837,35 Y = 6540433,71 H = 36,9 m n.p.m
* 06 Nasyp nlekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
. Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, brazowa |tpl [<1 [w GL|Q,
1.8
2
Piasek gliniasty przewarstwiony piasklem pylastym, brgzowy |[tpl w GL|Q,
29
3 = T 29
n PYi, brazowy L L4 a,
“—5 42
Plasek drobny, |asno brgzowy szg nw 42 GL,|Q,
5 5,0
=
OTWOR NR 17 X =6014836,14 Y = 6540351,61 H = 37,0 m n.p.m.
0,3 |Gleba, szara o |Q,
Piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym, brgzowy  |szg w GL,|Q,
2,5
12,9 |Plasek glinlesty, brazowy pl | <lw GL,|Q,
_|3,3 |Plasek drobny, jasno brgzowy szg w GL|Q,
Pyi, szary pl w GL|Q,
4,8
5,0 |Plasek drobny, szary szg nw 4,8 |GL|Q,
f
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OTWOR NR 19 X =6014807,90 Y = 6540385,16 H = 37,8 m n.p.m
LY ST 0,2 |Cleba, szara T |4,
I
2 Pr/M Plasek pylasty przewarstwiony pylem, brgzowy szg w GL;|Q,
3
35
4 I//Px Pyt przewarstwiony piaskiem pylastym, Jasno brgzowy pl |1-3|w GL,|
4.6
5 ﬁ 5,0 [Py} brgzowy pl w GL,|%
I3
OTWOR NR 20 X = 6014798,62 Y = 6540423,57 H = 37,3 m n.p.m.
U 0,2 |Gleba, szara U &
1 Palin Plassek gliniasty przewarstwiony pylem, brazowy tpl 1-3‘ w GL,|Q,
5 1.8
3
Pd/m1 Plasek drobny przewarstwiony pylam, brazowy 8zg w GL|Q,
4
5 50
L6——=
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1
2
3
4
3
L —
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Charakterystyka podtoza i podziat na warstwy
Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczen poréwnawczych, uwzgledniajgc geneze, stan
i rodzaj gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne.
Z podziatu na warstwy wyltgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢

jednoznacznie okres$lone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE - Os

Warstwa Ib Grunty organiczne: namuly torfiaste, miekkoplastyczne, o stopniu

plastycznosci 1™ = 0,55

Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscia i $cisliwoscia.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLy,
GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE - GLy

Warstwa lla Pyt, pyt piaszczysty, piasek gliniasty, plastyczne, o stopniu plastycznosci
1™ =0,33.
Warstwa llb Pyt piaszczysty, piasek gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczne, o

stopniu plastycznosci I, = 0,20.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACIALNE - GLp

Warstwa Il Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, S$rednio

zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip™ = 0,50

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badar i przedstawionych materiatéw mozna wyciagngé nastepujgce wnioski:
* Warunki gruntowo — wodne sa niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podioiu gruntéw
stabonosnych, wysadzinowych i tiksotropowych.
= Do gruntéw stabonosnych naleza:
e humus,
® nasypy niekontrolowane,
e grunty warstwy I.
Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usungé z podtoza.
e  Grunty wysadzinowe to:
e humus,
® nasypy niekontrolowane,
e grunty warstw: |, lla, llb.

=  Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci to piaski pylaste.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017 6 §
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= Grunty tiksotropowe to: pyly i pyly piaszczyste.
Grunty te pod wptywem obcigzeri dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu budowlanego) mogg ulegaé
uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymato$ciowe drastycznie maleja.

* Jako podioze nosne nalezy traktowaé grunty warstw: lla, lb, Ill.

® Qranica przemarzania dla tego obszaru wnosihz=1,0m

* Do granicy przemarzania wystepuja grunty wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne

sg zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okreélié na G4.
" Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod kontrolg

uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

5.0 SYTUACJA PROJEKTOWANA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego uktadu komunikacyjnego w ramach zamierzenia
inwestycyjnego pn. Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim na dziatce Nr 164/4 obreb
Juszkowo nr 0017 z uwzglednieniem zatozery zawartych w planie zagospodarowania. Projektowany ukfad
komunikacyjny dowigzano sytuacyjnie i wysoko$ciowo do $ciezek w istniejacej czeéci cmentarza.
Zaprojektowano ciggi komunikacyjne giéwne o szerokosci 3,0 m oraz $ciezki komunikacyjne pomiedzy
miejscami pochéwkowymi o szerokosci 1,0 m. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym, wszystkie
obrzeza zaprojektowano jako wtopiony $w. 0 cm.

W centralnym punkcie nowej czesci cmentarza zaprojektowano plac o wymiarach 12 x 12 m.

Projekt budowlany uwzglgdnia wszystkie zatozenia, przedstawia rozwigzanie sytuacyjne projektowanego

uktadu komunikacyjnego, okresla przewidywang konstrukcje projektowanej nawierzchni.

6.0 ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej nawierzchni objetej niniejszym opracowaniem odbywaé sie bedzie poprzez
nadane spadki poprzeczne i podiuine powierzchniowo w kierunku projektowanych wpustéw deszczowych
w klasie obcigzenia D400 wigczonych do projektowanej kanalizacji burzowej, ktéra jest objeta w innej czesci

opracowania.

7.0 ROBOTY ZIEMNE

Po wykonaniu karczowania istniejacego zasobu drzew i krzewéw i po wykonaniu makroniwelacji roboty
ziemne sprowadzajg si¢ giéwnie do wykonania korytowania oraz wzmocnienia podfoza gruntowego poprzez

utozenie geokompozytu separujaco - wzmachiajacego.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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Korytowanie nalezy wykona¢ z ogromng starannoscia na gtebokos¢ projektowanej konstrukeji. Szczegélnie
uwaznie nalezy wykonac roboty korytowania w zakresie istniejacego uzbrojenia podziemnego. Ze wzgledu
na wystepowanie w podfozu gruntéw organicznych w stanie twardoplastycznym nalezy w celu wzmochienia
i separacji warstw konstrukcyjnych nawierzchni utozy¢ geokompozyt o parametrach zgodnych z tabelg:

Do wzmocnienia podioza gruntowego nalezy uzy¢ geokompozytu:
Geokompozytu

Do wykonania wzmocnienia nalezy uzy¢ polipropylenowego geokompozytu, powstatego z polfgczenia
dwukierunkowej geosiatki zbrojeniowej o sztywnych weztach z geowtdkning separacyjno- filtracyjng w taki

sposob, ze geowtodknina znajduje sie pomiedzy pretami geosiatki.

Dodatkowo geokompozyt powinien charakteryzowac sie odpornoscia na dziatanie wodnych roztworéw soli,

kwasow i zasad, odpornoscig na gnicie, grzyby i inne substancje wystepujace w $rodowisku gruntowym.

Parametry techniczne geokompozytu:

Lp Parametr Wartos¢ Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m] 30
1 Wzdtuz PN-EN 1SO 10319
30
W poprzek
) Maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu [ % ] Wzdtuz <6 PN-EN ISO 10319
W poprzek
<6
3 Sita przejmowana przy odksztatceniu 2% [kN/m)] :gg PN-EN 1SO 10319
Sita przejmowana przy odksztatceniu 5% [kN/m]
4 Wzdtuz >30 PN-EN ISO 10319
W poprzek >30
5 Wydtuzenie geosyntetyku po zainstalowaniu [%] 0 —-
6 Odpornosé na przebicie (x-s) [N] 1500 PN-EN ISO 12236
7 Charakterystyczny wymiar poréw 0,13-0,15 PN-EN ISO 12956
Wodoprzepuszczalnosd
8 Wodoprzepuszczalnosé prostopadle do ptaszczyzny VIH50 [m/s] 1,1X10-1 PN-EN ISO 11058
Wodoprzepuszczalno$é HH50 [ I/sm2] 110

Zastosowany materiat powinien by¢ zgodny z Normami, a w szczegdlnosci z:

1. PN-EN 13249 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych

i nawierzchni asfaltowych)” lub réwnowazna.

2. PN-EN 13251 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych” lub réwnowaing.

3. PN-EN 13252 ,Geotekstylia i wyroby pokrewne- Wiasciwoéci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenazowych” lub réwnowazna.
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Co musi by¢ potwierdzone uzyskaniem przez materiat znaku CE.
Na tak przygotowanym podtozu mozna wbudowac konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego przed przystgpieniem do robét ziemnych
nalezy wykona¢ recznie pilotazowe przekopy w celu okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.
W przypadku nie osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy wezwac nadzér autorski.

W rejonie otworu geologicznego nr 7 ze wzgledu na wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej
(1.9 m od niwelety istniejacego terenu) projektuje sie wyniesienie terenu o 1,4 m powyzej istniejacych
rzednych.

W przypadku natrafienia w podtozu na grunty nienosne nalezy je wymieni¢ na grunt budowlany zaliczony

do grupy G1.

Szczegbtowe obliczenie robét ziemnych nastgpi na etapie projektu wykonawczego.

8.0 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia gtéwnych ciggow komunikacyjnych:

Kategoria ruch - KR1
Podtoze - G4
Gr. zastepcza - 0,60h hz = glebokos¢ przemarzania(1,00

hz = 1,00m, ze wzgledu na mrozoodpornosé¢ - 0,60 m

Przyjeta grubos¢ konstrukcji: 61 cm
61 cm > 60 cm - warunek spetniony

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

e betonowa wibroprasowana , TT” szara grubosci 8 cm.
e podsypka cementowo-piaskowa, 1 : 4, grubosci 3cm
e podbudowa z KESM 0/31,5 gr. 25 cm
e kruszywo naturalnego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, grubosci 25 cm.
e Geokompozyt wzmacniajgco - separujacy
Na warstwie podtoza gruntowego uzyska¢ min. 50 MPa

Na warstwie kruszywa naturalnego 1s=0,98 , Ev’= 90 MPa

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym o wym. 100x30x8 cm uktadanym natawie betonowej
z oporem z betonu €12/15 ( pow. = 0,04 m? ).

Teren w rejonie projektowanego obrzeza nalezy splantowac¢ do rzednych wysokosciowych obrzeza.
Nawierzchnia $ciezek pomiedzy miejscami pochéwku gruntowa ograniczona obustronnie obrzezem

betonowym o wym. 100 x 25 x 6 cm.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
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9.0 INFORAMACIJE - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Podstawa opracowania

e Projekt budowlany,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
BIOZ,

e Ustawa Prawo Budowlane,

¢ Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujacy zakres robot:
e roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni drogowej
e roboty ziemne,
e budowe nawierzchni drogowych, nawierzchni chodnikéw, innych elementdw infrastruktury drogowej

objetych projektem

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
W obszarze istniejacych drog znajduja sie:

e sie¢ energetyczna,
e sieci kan.,

e sie¢ wodociggowa

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi
» kable energetyczne.

Wskazanie przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdt: okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
e roboty prowadzone w poblizu kabli energetycznych,

e roboty zwigzane z rozbidrka nawierzchni drogowej przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.,

e roboty zwigzane z zatadunkiem zdemontowanych elementéw nawierzchni drogowe;j

e roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

e roboty zwigzane z roztadunkiem elementéw nawierzchni drogowej — kostka betonowa, obrzeza

betonowe, przeznaczonych do wbudowania,

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
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Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robdt wraz z wszystkimi czynnoéciami wstepnymi
i koriczacymi dany zakres robét nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych
i aktualnie obowigzujgcych przepisach,

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

- zasady i konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone osoby,

- zasady sktadowania, transportu i zastosowania materiatéw, wskazanie czynnikéw mogacych

stworzy¢ zagrozenie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajagcym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Przy wykonywaniu rob6t w strefach zagrozenia nalezy stosowal wszystkie dostepne $rodki
techniczne (maszyny, urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen.

Przewidzie¢ mozliwos¢ dojazdu na wypadek sytuacji awaryjnych.

Wykopy nalezy zabezpiecza¢ i odpowiednio oznakowaé.

e Przy wykonywaniu robét sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i odpowiednio jg oznakowac.
e Prace w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci prowadzié¢ recznie
( wykona¢ przekopy probne).
Uwagi ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan BIOZ, zgodnie z RMI
z dnia 23.06.2003r. z pdzniejszymi zmianami

Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzi¢
w sposob zapobiegajacy wystapieniu zagrozen zwigzanych z  wykonaniem tych robét oraz
w przypadku ich wystgpienia zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania robét budowlanych.

Usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 poz.94 z pdiniejszymi
zmianami),
art.21 ,a” ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126

z pdiniejszymi zmianami),

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
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ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajéw prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
{Dz. U. Nr 118 poz. 1263),

rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajéow urzadzeri technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych,

10.0 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty prowadzi¢ przy udziale stuzb inwestora.

- Przed utozeniem nawierzchni wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z utozeniem projektowanego uzbrojenia

podziemnego.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie pilotazowe przekopy w celu

okreslenia rzeczywistych rzednych utozenia uzbrojenia.

- W przypadku nie osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia nalezy wezwac nadzér autorski.

Opracowat:
inz. Maciej Rundsztuk
upr.np3043/Gd/8

Y/ et
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PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 8 CM

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET C12/15 (POW. 0,04 MS)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ SZAREJ GR. 8 CM
WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM

WARSTWA KRUSZYWA £t AMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM
WARSTWA KRUSZYWA NATURALNEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE GR. 25 CM
GEOKOMPOZYT WZMACNIAJACO-SEPARUJACY WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR. 8 CM
WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM Z BET C12/15 (POW. 0,04 Ms)
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PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE GR, 6 CM

WARSTWA PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ 1:4 GR. 3 CM
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STAROSTWO POWIALUVE
w Pruiizczu Gduiiskim
ul. Wojska Polskiego |
TYM-BUD Zakitad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski Gdanski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12 ' f
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWAINWESTYCJI ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

ADRES OBIEKTU UL. OBRONCOW POKOJU
BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJNY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

UL. GRUNWALDZKA 20
83-000 PRUSZCZ GDANSKI

r
CZESC: PROJEKT OSWIETLENIA
DATA OPRACOWANIA: 13.12.2019 .
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. ODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
OSWIETLENIE DROGOWE | mgr inz. Roman Instalacyjno-inzynieryjna GT-I1I-630/269/76
WieHowicz Instalacje eletryczne
SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
OSWIETLENIE DROGOWE inz. Mieczystaw Instalacyjna 81/Gd/01
Zwolinski Sieci,instalacje,urzadzeni
elektryczne /
B
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WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMENTACJI

W Prugzown Gdanskim

k. Wojsics Polskiego 16
#3000 Prierer GAansk?

I Opis techniczny

II |Zestawienie materialow

11 |BIOZ

IV | Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

V | Obliczenia

VI | Warunki zasilania

VII  Uzgodnienia
SPIS RYSUNKOW
1 Schemat modernizacji istniejgcego o$wietlenia E-01
2 Schemat projektowanego oswietlenia E-02
3 |Plan sieci o$wietleniowe;j E-03
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I Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa:
-urzadzenia i sieci oswietlenia rozbudowywanego cmentarza komunalnego
na dzialce 164/4.;
-modernizacja o$wietlenia istniejacego cmentarza oraz ul. Obroncéw Pokoju
od skrzyzowania z ulica Cicha ,

w Pruszczu Gdanskim.

2. Podstawa opracowania
- warunki techniczne do projektowania o$wietlenia rozbudowywanego Cmentarza
Komunalnego wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej dnia 19.09.2109r.;

- aktualne normy i przepisy.
3. Charakterystyka ogélne

Ciggi pieszo -jezdne

Dane o$wietleniowe wg.PN-EN-13201

- sytuacja o$wietleniowa -D4

- klasa o$wietlenia - S5

- zalecane Srednie natezenie o$wietlenia -Esr>31x

- zalecane minimalne nat¢zenia oSwietlenia - Emin= 0,6 1x

Uzyskane wartosci obliczeniowe
-Eésr=5,07 Ix
- Emin= 0,62 1x

4. Zasilanie
Projektowana sie¢ o§wietleniowa zasilana bedziez istniejacej szafki
o$wietleniowej przy wejsciu na cmentarz, z istniejacych 2 obwodow
oswietleniowych z koficowych stupow nr 10 i 22 istniejacego cmentarza.

W stupach tych wymieni¢ tabliczki bezpiecznikowe na tabliczki podzialowe..
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5. Modernizacja istniejgcego oéwietlenia
Istniejacy cmentarz oraz ul. Obroncdw Pokoju oswietlone sg oprawami sodowymi
Philips Malaga., SGS-101, SON 70. na slupach o wysokosci 9m z wysiegnikiem.

Oprawy le zostang zastgpione oprawami drogowymi LED, 46 W, 24 LED, 600mA.,

6. Istniejaca szafka oswietleniowa
Wymiana opraw na LEDowe oraz przylaczenie projektowanego o$wietlenia do
istniejgcego, nie zmienia mocy zainstalowanej w obwodach. Nie wymaga si¢
wymiany istniejgcych zabezpieczen obwodow o$wietleniowych.

Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z istniejgcego ukladu sterowniczego.

7. Projektowane o$wietlenie

Do o$wietlenia zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane wysokosci 9m, z wysiegnikami pojedynczymi 1m,
o$miokatne;

- oprawy o$wietleniowe LED, 46W, 600mA, 24LED, z autonomicznym
systemem redukcji mocy, pozwalajgcy zaprogramowac co najmniej trzy poziomy
redukeji, w klasie 11 izolacji. P66, IK08 ;

- mozna zastosowac urzgdzenia zamienne, rdwnowazne wg. Zatacznika

parametréw technicznych oprawy drogowej w technologii LED
- oprawy w slupie zasili¢ przewodem YDY3x1,5 , zabezpieczy¢ na

tabliczce bezpiecznikiem Bi-Wis2A;

sie¢ oswietleniowa wykonac kablem YAKXSY 4x16 . Kabel uktadac¢ zgodnie

z normg N SEP-E-004;

- na skrzyzowaniach z uzbrojenie terenu stosowac rury ochronne ;

- rury ochronne zabezpieczy¢ przed zamuleniem na koncach piankg poliuretanows;

- kable podlaczy¢ do tabliczki stupowej na tzw. ,,choinke” z zapasem na zyle PEN

- w slupach polaczy¢ za pomocg przewodu LY g16 konstrukeje stupa z zaciskiem
PEN tabliczki slupowe;]

- fundamenty stupdw zabezpieczy¢ materialem zabezpieczajacym przed wilgocia

- stupy do wysokosei 40 cm pomalowac farba do powierzchni ocynkowanych

- Sruby montazowe i tabliczek stupowych posmarowaé tawotem.

Rozbudowa Cmentorza Komunainego w Pruszczu Gdariskim g ?
no oziplce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ samoczynne
wylaczenie zasilania . Wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze na konicach obwodéw

(R<109)) oraz w miejscach wg. schematu. Ulozy¢ bednarke FPZn25x4 miedzy 2

ostatnimi stupami i uziom szpilkowy (przy R>10Q)

9. Uwagi ogdlne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z :
- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji

i urzadzen elektrycznych ;

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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II Zestawienie materialéw

Lp Wyszczegolnienie Jedn | llos¢

Materialy montowane
Oprawa o$wietleniowa LED - o mocy 46W, 600mA, z 24 ledami ,
szczelno$¢ P66, odpornosé klosza IK09, zasilanie 230V,50Hz, klasa 54
ochronnosci II , wyposazona w inteligentny system redukcji mocy, w kolorze | szt. A \
stupa, gwarancja min. 7 letnia.

Shup stalowy wys. 9m, osmiokatny. ngbO:’sé blachy min.4mm,ocynkowany AL
zanurzeniowo.z wysiggnikiem ped-wéj-nyv?-n,z fundamentem o ﬂ
prefabrykowanym (1x0,4x0,4m), z tabliczka przelotowsa (tzw."choinka, np.

LXTW

Stup stalowy wys. 9m, o$miokatny, grubos$¢ blachy min.4mm,ocynkowany
w
zanurzeniowo,z wysiegnikiem pedwéjnym,z fundamentem

prefabrykowanym (1x0,4x0,4m), z tabliczka podzialowa (tzw."choinka, np. kpl. | 2
LXTW)
Tabliczka podzialowa ( do istniejacych stupow) szt. )
Wkladka bezpiecznikowa 2A szt | 47
Przewod YDY3x1,5, 0,75kV m 150
Kabel YAKXS 4x16, nap.1kV m 575
Rura ostonowa do kabli, polietylenowa PEHD ,d=735, (np. DVK75),

. m | 24m
niebieska
Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m | 73m
Uziom gl¢gbinowy 6m kpl. 2
Folia z PCV niebieska m | 570

Materialy demontowane

Oprawa o$wietleniowa Philips Malaga, SGS-101, SON-70 Kpl. | 37

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017 99
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111 BIOZ
1.0 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

- montaz stupéw oswietleniowych;

- demontaz istniejacych opraw sodowych
- montaz opraw LED;

- ukladanie kabli o$wietleniowych;

- roboty ziemne

1.0.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejaca ulica o nawierzchni asfaltowe;.

2.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodow

3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0. m
- roboty prowadzone przy uzyciu dzwigéw — ustawianie stupow, ukladanie kabli,
- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe),poparzenia
i porazenia (prace z elektronarzedziami)
- roboty wykonywane w poblizu istniejacych sieci energetycznych i gazowych
- prace w rejonie ulic z ruchem samochodowym ( potracenie, najechanie)
Prace na czynnych obiektach moga byé wykonywane po uprzednim zgloszeniu odpowiednim
instytucjom.

4.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACIJI ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot musza by¢ przeszkolone w zakresie BHP oraz

poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwiazanych z realizacja zadania  objetego
projektem powinno obejmowac:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wykopach

1 zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materialow niezbednych do realizacji
zadania.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017 9 N
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Zapoznanie zalogi z treécia Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na

terenie budowy dla organoéw kontrolnych.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszynisci zurawi, powinni

posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania robot Wykonawca winien zapoznaé

pracownikéw z dokumentacja techniczno — ruchowa lub instrukcja obstugi tych maszyn.

5.0. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH ]
ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegac:

- przepiso6w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,  Teren
budowy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Teren wokol wykopdw zabezpieczyé i zapewni¢ bezpieczne zejscia i przejscia.

Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia rob6t.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w

rejonach ewentualnej komunikacji oséb niezwiazanych  bezposrednio z prowadzonymi

pracami. W przypadku koniecznosci wykonania ~ wykopdw o znacznej glebokosci

[minimum 1,5m] nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ obsunigcia ziemi. Na terenie budowy nalezy

przewidzied i zlokalizowaé¢ wymagana, adekwatng do przewidywanej intensywnosci

prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakéw informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE

WYKOPY’. Przyczyna zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak

zabezpieczenia przed dostgpem o0s6b postronnych. Przy polgczeniach z istniejacy siecia

oswietleniowa wylaczy¢ sie¢ spod napigcia.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony osobistej,

calg i czysta odziez ochronna. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ znakami i tablicami

ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt powinien sporzadzic¢ ,,Plan  bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia wystepujace podczas robot, okreélajac ich
rodzaj i miejsce.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
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IV PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGI! LED, bols

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy $48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

e szczelno$é komory optycznej— IP66

e szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

e dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSE

e moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 50W

* znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co hajmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietlnego bez sygnatu zewnetrznego

e ochrona przed przepigciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

e " zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

® oprawa wyposazona w roztgcznik odigczajgcy napigcie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrédfa $wiatta — LED

o staty strumienri Swietlny zrodet $wiatta — 7000Im

e zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznos¢ $wietina,
temperatura barwowa, strumien swietiny,

e wartoéci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

e moduly LED speifniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczefistwo fotobiologiczne lamp i
systemOow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badahn w akredytowanym
laboratorium

* dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonat
obliczenia parametrow os$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzar zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki obliczeniowe



e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna bvﬁc‘wiﬁl‘(sﬁa\'m&’flﬁ%”b
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» przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw: §3-000 Pros

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% L1 L5

2. 0d 22:30 do pdtnocy — 70% L2 L4

3. 0Od pétnocy do 5:00 — 60% 13

4. 0d 5:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 t1 t2 t3 t4 10:00

tl: | 21:30 t2: | 00:00 t3:102:00 t4:)03:00
L1: | 100% L2:| 70% 13:| 50% La: | 70% L5: | 100%
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V. OBLICZENIA OSWIETLENIA
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - D I l : \Lux

Aotk 1012 2019
\ Lo

Edytor } duﬂ'nl

Telefon
faks
e-Mail

:'1'1”‘-2'-'-‘;’ (C

Spis tresci

Cmentarz ul. Obroiicow Pokoju, Pruszcz Gdanski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspéirzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Alejki
Tabela (E, prostopadie) 9
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5068 / 24 LEDs
600mA NW 740 / 404502

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 5661 Im
Strumieni $wietiny (Lampy): 7032 Im

Moc opraw: 46.0 W

Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 66 94 100 80
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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Cmentarz ul. Obroncoéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - 6
10.12.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T113.10m
we==i= D)
¢ N N & D
% 0
" 12,10
-8.60 181.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1356
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI / 5068 / 24 LEDs
T 15 500mA NW 740/ 404502 (1.000) 5661 7032 46.0
. W sumie:
W sumie: 84921 105480 690.0

“~
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Scena zewnetrzna 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI/ 5068 / 24 LEDs 600mA NW 740 / 404502
5661 Im, 46.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® ®@ O ®

® ©® O ®

© & 0 OO

Nr. Pozycja [m]

1 13.000 1.500
2 55.281 1.500
3 97.140 1.500
4 135.148 1.500
5 161.593 1.500
6 54.698 48.000
7 94.206 48.000
8 132.180 48.000
9 161.639 97.500
10 135.000 97.500
1 97.093 97.500
12 54.706 97.500
13 13.306 97.500
14 11.651 49.600
15 162.523 49.500

Y4
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [’]

Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-180.0
-180.0
-180.0
-180.0
-180.0
-90.0
90.0

A
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10 12 2018

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T113.10m
)
~ T49.54
) ) . -12.10
-8.60 87.19 181.00 m
Skala 1: 1425
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [Ix] Ein [IX] E, ax [IX] Enmin/ Em Ernin / Emax
1 Aleki pionowa 75 x 48 5.07 0.62 11 0.122 0.054
S
Strona 6
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Scena zewnetrzna 1 / 3D Rendering

A
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AR dine
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

. |

2.50 5 7.50 10 12.50 15 17.50 20 Ix

A
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AT YR TR BN
STARUD l.‘ - .-.‘.-l1
4 | BIVA S l Ix
Cmentarz ul. Obronicéw Pokoju, Pruszcz Gdanski B “X'L"h ' I-IP o

Ny
1000 Pruszcz GOMEE 4 201

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

95.990 1" 11 938 778 566 4.49 3.36 2.96 248 2.26
93.969 10 999 834 834 6.56 4.32 4.32 2.69 2.69 2.30
91.948 875 8.52
89.927 723 7.06
87906 542 524
85.885 426 4.25
83.865 3.06 3.06
81.844 223 223 / / / / / /

m 1.007 3.020 5.033 7.047 9.060 11.073 13.087 15.100 17.113 19.127

Uwaga: Wspdlrzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

T e e L
T N S e~
e T
e T T
T N S L
S e e N e
T L L S e
e T T S

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin "X] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
a“

Strona 9



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

222
2.30

e T

/

2.19
2.30

e

/

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

FrWO |

1

y(SWIATOWE

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

2.25 2.48 2.69 3.17
2.41 2.41 3.40 3.40

e T e e T
e e T T
b T
T e S S,

/ / / /

4.21
5.1

/
/
/
/
/

/

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

5.40
5.1

/
/
/
/
/

/

7.46
6.84

Y e~~~

/

9.02
8.50

e e

m 21.140 23.153 25167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, ¥
5.07

Emin [Ix] Emax [1x]

0.62 11

Emin / Em

0.122

Emin / Emax
0.054

&~
Strona 10
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R TWO POWIAI WE
S . o : w P 1
Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - ul’ \\:t,. I Lux

$3-000 Pruszez{ darok “0.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[ aktualine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

3
95.990 10 1 10 8.41 6.77 4.85 3.84 3.13 2.62 224
93.969 10 10 10 7.67 7.67 5.80 3.80 3.80 2.47 2.47
91.948 / / / / / / / / / /
89.927 / / / / / / / / / /
87.906 / / / / / / / / / /
85.885 / / / / / / / / / /
83.865 / / / / / / / / / /
81.844 / / / / / / / / / /

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393
Uwaga: Wspdtrzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
-~

Strona 11
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22 . J AR -i.'.
oA N OETWO | O [
.. X ’ R " Q] ".ll-\f-"-] AR . f
Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - Y T L v l
a1, Wolska PolskicEd 10.12.2019

13-000 ViuszcZ Gdafwki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

95.990 2.10 2.07 2.08 2.16 2.27 2.61 3.16 4.26 5.46 6.98
93.969 2.20 2.20 2.20 2.36 2.36 3.40 3.40 5.17 517 6.92

91.948 / / / / / / / / / /
89.927 / / / / / / / / / /
87.906 / / / / / / / / / /
85.885 / / / / / / / / / /
83.865 / / / / / / / / / /
81.844 / / / / / / / / / /

m 61.407 63420 65.433 67.447 69.460 71.473 73.487 75.500 77.513 79.527
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
-~

Strona 12
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Cmentarz ul. Obroincéw Pokoju, Pruszcz Gdanski -

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

9.12
8.62

e e e~

/

10 "
9.94 10
8.89
7.36
5.45
4.24
3.03
2.09

T T N e~~~

m 81.540 83.553 85.567

Uwaga: Wspolrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux,

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [Ix]
5.07

Emin [|X]
0.62

1 A l..\ "j"]
o DIALUX
s FpunEom LRE

| Wojska Polskiego 1%90.12.2019
L YY ke s 4. hale
Edytor 13.000 Pruszez Gdahskt
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:l aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

10 8.95 6.82 5.38 4.06 3.34 2.90
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /
/ / / / / / /

87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
1 0.122 0.054

P

Strona 13

103



. WINTOWE
| B

UL BN
TARO .w’"’.-.. IQ I_
g s s & I
Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski -' ‘ ‘ sk | A u
3 O P77 1012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[[] aktualne zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:l inne zaznaczenia

[{a]

95.990 2.64 2.58 2.60 2.80 3.14 3.74 4.52 6.11 7.76
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844 / / / / / / / / /

m 101.673 103.687 105.700 107.713 109.727 111.740 113.753 115.767 117.780 119.
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Tt e Y e .
T e e e e
e e e e .
e e T
T e T e L
Y M e e~
e e T
S e e e e .
T e YR ML e

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em Enin/l
5.07 0.62 1" 0.122 0
Strol

704



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

m

—
—
—
—

©
o =
g2

7.97
5.99
4,73
3.43
243

e T |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

if. Woys

11000 1're gk

Scena zewnetrzna 1 / Alejki / Tabela (E, prostopad

I:I aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

11

e e T

/

9.32
8.73

e T T S

/

7.33
6.87

e e

/

6.04
6.87

e T

/

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

5.27 4.78 4.80
5.77 5.15 4.91 €

(4.1

/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

121.807 123.820 125.833 127.847 129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.
Uwaga: Wspélrzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty
E, [Ix] Ein (X

5.07

0.62

B nax [IX]
11

Emin / Em Emin /1
0.122 0
Strol

7Ps



AW y PUOWEA

Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - JAIL*MK

23 000 PrusTa5.45 501

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polfozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

95.990 6.24 8.08 9.60 1 1"
93.969 7.08 8.92 8.92 10 "
91.948 / / / / 9.26
89.927 / / / / 7.69
87.906 / / / / 5.756
85.885 / / / / 4.67
83.865 / / / / 3.31
81.844 / / / / 2.49

m 141.940 143.953 145.967 147.980 149.993
Uwaga: Wspodlrzgdne odnoszgq sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Efnax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
'S

Strona 16
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski

79.823
77.802
75.781
73.760
71.740
69.719
67.698
65.677
63.656
61.635
59.615
57.594
55.573
53.552
51.531
49.510
47.490
45.469
43.448
41.427

m

1.78
1.34
1.19
1.16
1.24
1.33
1.45
1.7
2.11
2.62
3.36
4.66
6.12
7.87
9.83
1
1
9.72
7.72
5.96
1.007

1.70
1.42
1.22
1.22
1.26
1.44
1.53
1.81
2.26
2.73
3.70
4.91
6.19
7.48
9.00
9.73
9.68

/

/

/

e T e T T T N S U

8.30
8.26
/
/
/

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

i
'|'I'IJ'-","" i

(0

ALUX

AT
winkiNg 12,2019
l‘-:\‘.\(“"‘z

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

D aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

e T T T
e T e e U U U SR .
e T T e T e U .

6.87 5.06 3.84
6.84 504 3.83

/ / /
/ / /
/ / /

3.020 5.033 7.047 9.060 11.073

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, [Ix]
5.07

Emin [1x]
0.62

Enax [1X]

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej;

Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

T T T U S U
e e T e T T Y
e e T e e T e e T L ST N

2.78 2.44 1.84
2.77 2.37 1.78

/ / /
/ / /
/ / /

13.087 15.100 17.113

E

min / Em

0.122

TN TR R N e Y e e v e e e s

1.58
1.51

19.127

Emin / Emax
0.054

P
Strona 17



NATOWE

CYW LA

th Y 1 '.Ia.Jln . '} y :
| Iy R b
Cmentarz ul. Obroncoéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - I,A \ Lux

2 000 pruszez (083010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:I aktualne zaznaczenie
(11.680 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

E
79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /

49.510 1.56 1.62 1.81 217 242 3.156 4.35 5.50 7.37 8.61
47.490 1.48 1.52 1.70 2.01 2.22 2.90 4.03 5.22 7.35 8.93

45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 21.140 23.153 25.167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260

Uwaga: Wspélrzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
-~

Strona 18
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TAR( ’ E"|_1‘J',' \I |" ‘5\ ) |‘\J“
Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdariski = R ' w .I:J]L_f-\-\- I—lux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /
49.510 9.90 10 9.95 8.32 6.99 5.32 4.34 3.58 3.03 2.67
47.490 10 1" 10 8.49 6.87 4.99 4.03 3.28 2.77 2.46
45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
s

Strona 19

105



STAROSTWO POWIATOW

FrURZL "l |'.|.. |
Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski -= “ ‘A I_ux
3-000 Ciclanski 10.12.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktualne zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /

49.510 2.56 2.55 263 2.96 3.22 4.18 5.09 6.71 8.1 9.36
47.490 2.36 2.36 2.43 2.7 2.94 3.88 4.75 6.52 8.18 9.74

45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 61407 63.420 65433 67.447 69.460 71473 73.487 75.500 77.513 79.527

Uwaga: Wspdlrzedne odnoszq si¢ do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [x) Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
A

Strona 20
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski

79.823
77.802
75.781
73.760
71.740
69.719
67.698
65.677
63.656
61.635
59.615
§7.594
55.573
53.552
51.531
49.510
47.490
45.469
43.448
41.427

m 81.540 83.553

e e T e T T S U .

—
—

—
—

S~ |

1.60
1.10
0.86
0.77
0.75
0.78
0.87
1.14
1.68
2.16
3.04
4.11
5.26
6.42
7.89
10 9.29
1n 9.65

/ 9.09

/

/

e e T e T T T U N

7.07
5.30

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ul

DAL
N

ux

1b{12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadie)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

e T T . .

/
/

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
8.07 6.66 5.07
8.12 6.46 4.75
/ /
/ /
/ /

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX]
5.07

Emin [Ix]
0.62

E ax [IX]
11

/

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

T e T T e T L -
e T e T e T T U S
B T e T T T U U U S
e e T e T N

4.24 3.38 3.05 2.78
3.89 2.99 2.79 2.56

/ / / /
/ / / /
/ / / /

85.567 87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660

Emin / Em Em

0.122

in / Emax

0.054

A
Strona 21
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i AW !.g"‘,-. N | ;rlﬁ" \_!. '!"u‘:“ti
Cmentarz ul. Ohroncéw Pokoju, Pruszez Gdanski _ Hlny DIA L u
Wojaka Polskiego |

10,12

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

Scena zewnetrzna 1 / Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inhe zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / /
§5.573 / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / /
49.510 2.74 2.77 3.03 3.47 4.40 5.37 6.55 8.29 9.61
47.490 2.53 2.56 2.78 3.18 4.05 5.05 6.33 8.44 10
45.469 / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / /

m 101.673 103.687 105.700 107.713 109.727 111.740 113.753 115.767 117.780 119.

Uwaga: Wspolrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Enax [IX] Enin/ En Emin/ |
5.07 0.62 1 0.122 0
Strol
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J.p\r";"!lwl "i“\"a-

Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - ; l*;{“‘ s . IA I— u

1092

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

79.823 / 1.88 / / / / / / /
77.802 / 1.28 / / / / / / /
75.781 / 0.96 / / / / / / /
73.760 / 0.88 / / / / / / /
71.740 / 0.82 / / / / / / /
69.719 / 0.83 / / / / / / /
67.698 / 0.91 / / / / / / /
65.677 / 1.15 / / / / / / /
63.656 / 1.66 / / / / / / /
61.635 / 214 / / / / / / /
59.615 / 3.01 / / / / / / /
57.594 / 4.08 / / / / / / /
55.573 / 5.24 / / / / / / /
53.552 / 6.43 / / / / / / /
51.531 / 7.96 / / / / / / /
49.510 10 9.38 7.71 6.33 4.90 4.08 3.69 3.78 4.03 4
47.490 1n 9.79 7.71 6.10 4.58 3.80 3.46 3.64 3.90 4
45.469 / 9.27 / / / / / / /
43.448 / 7.24 / / / / / / /
41.427 / 544 / / / / / / /

m 121.807 123.820 125.833 127.847 129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.

Uwaga: Wspolrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX] Enin [IX] E nax [1X] Emin/ Em Enin /1
5.07 0.62 11 0.122 0

Strol



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - Hyhaiact ‘ : IALux

L Wojska Pol: Kiopt 10.12.2019
r3-000 Pruszez Gdanskl
Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 / / / / 2.03
77.802 / / / / 1.45
75.781 / / / / 1.27
73.760 / / / / 1.21
71.740 / / / / 1.30
69.719 / / / / 1.38
67.698 / / / / 1.52
65.677 / / / / 1.76
63.656 / / / / 219
61.635 / / / / 262
59.615 / / / / 3.44
57.594 / / / / 4.77
55.573 / / / / 6.23
53.552 / / / / 8.01
51.531 / / / / 10
49.510 6.00 7.67 9.00 10 11
47.490 5.92 7.62 8.96 10 kil
45.469 / / / / 10
43.448 / / / / 7.96
41.427 / / / / 6.17

m  141.940 143.953 145.967 147.980 149.993

Uwaga: Wspétrzedne odnoszq si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [1x] Emin ] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
A

Strona 24
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - \‘ oo\l

Derorer Nidanski 10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt;

[:I aktualne zaznaczenie
(11.620 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

39.406 4.51 / / / / / / / / /
37.385 3.23 / / / / / / / / /
35.365 2.49 / / / / / / / / /
33344 200 / / / / / / / / /
31.323 1.62 / / / / / / / / /
29.302 1.37 / / / / / / / / /
27.281 1.26 / / / / / / / / /
25260 1.17 / / / / / / / / /
23.240 1.11 / / / / / / / / /
21.219 1.14 / / / / / / / / /
19.198 1.29 / / / / / / / / /
17177 1.72 / / / / / / / / /
15156 2.16 / / / / / / / / /
13135 3.00 / / / / / / / / /
11115 4.19 / / / / / / / / /

9.094 534 / / / / / / / / /

7.073 7.18 / / / / / / / / /

5.052 8.73 / / / / / / / / /

3.031 10 / / / / / / / / /

1.010 n 10 9.09 749 542 4.29 3.17 2.82 2.38 217
m 1.007 3.020 5.033 7.047 9.060 11.073 13.087 15.100 17.113 19.127

Uwaga: Wspélrzedne odnoszq sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
PN

Strona 25
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdariski

39.406
37.385
35.365
33.34
31.323
29.302
27.281
25.260
23.240
21.219
19.198
17177
15.156
13.135
11.115

9.094

7.073

5.052

3.031

1.010

[ TT]
nin

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

213

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
210 215

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ROSTWO POWIATOWE

i

WorrdE sl Cdansilr
L Wersa JPolpgiego |
SDIALUX

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

e T T T .

2.34

e e T e T T T U ST U S S

2.53

T T T e T T e S

3.1

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej;
Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3.89 4.99 6.91 8.50

m 21.140 23.153 25167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, [Ix]
5.07

Emin [IX]
0.62

Emax [Ix]

11

Emin / Em Em

0.122

in! E

max

0.054

P
Strona 26
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WI'WO POWIALL WE

A Oldahaldn

L We L folego i
Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski -_ ot “‘“"I”A”Iﬁ‘ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

- . . D e—

Hnn

39.406 / / / / / / / / / /
37.385 / / / / / / / / / /
35.365 / / / / / / / / / /
33.344 / / / / / / / / / /
31.323 / / / / / / / / / /
29.302 / / / / / / / / / /
27.281 / / / / / / / / / /
25.260 / / / / / / / / / /
23.240 / / / / / / / / / /
21.219 / / / / / / / / / /
19.198 / / / / / / / / / /
17177 / / / / / / / / / /
15.156 / / / / / / / / / /
13.135 / / / / / / / / / /
11.115 / / / / / / / / / /

9.094 / / / / / / / / / /

7.073 / / / / / / / / / /

5.052 / / / / / / / / / /

3.031 / / / / / / / / / /

1.010 10 1" " 8.93 7.32 5.27 4.19 3.34 2.74 2.33

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393

Uwaga: Wspohzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
P

Strona 27
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski

39.406
37.385
35.365
33.344
31.323
29.302
27.281
25.260
23.240
21.219
19.198
17477
15.156
13.135
11.115

9.094

7.073

5.052

3.031

1.010

Uwaga: Wspdtrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,. [IX]
5.07

e T T S

2.15

e e T T . T

T e T e e e

/

212 2.1
m 61.407 63.420 65.433 67.447 69.460 71.473 73.487 75.500 77.513 79.527

Emin [IX]
0.62

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cidahski

POWJATOWE

Al ux

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

D aktualne zaznaczenie

l:l inne zaznaczenia

e T e T T N N U .

/
2.19

e T e T e . U

229

e T T T

2.66

E nax [IX]

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

e e T T e S,
e T e e e T .
e R e T T . S
T T T . S

3.20 425 5.45 6.96

Emin / Em Em

0.122

in / Emax

0.054

~
Strona 28
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STAROSTWO POWIATOWE

Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - IHIALux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:I aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:l inne zaznaczenia

39.406 / / 3.88 / / / / / / /
37.385 / / 2.77 / / / / / / /
35.365 / / 1.91 / / / / / / /
33.344 / / 1.49 / / / / / / /
31.323 / / 1.06 / / / / / / /
29.302 / / 0.79 / / / / / / /
27.281 / / 0.66 / / / / / / /
25.260 / / 0.62 / / / / / / /
23.240 / / 0.63 / / / / / / /
21.219 / / 0.70 / / / / / / /
19.198 / / 0.96 / / / / / / /
17177 / / 1.49 / / / / / / /
15.156 / / 1.97 / / / / / / /
13.135 / / 2.92 / / / / / / /
11.115 / / 4.15 / / / / / / /

9.094 / / 5.20 / / / / / / /

7.073 / / 7.26 / / / / / / /

5.052 / / 8.81 / / / / / / /

3.031 / / 10 / / / / / / /

1.010 9.09 10 1" 10 8.99 6.88 5.46 4.08 3.35 2.90

m 81.540 83.553 85.567 87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660

Uwaga: Wspolizedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
P

Strona 29
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STAROSTWO PUWIATOWE

¢ Pragzcey Udansir

Wojska V¢ T o
e j i i 000 P i I
Cmentarz ul. Obroncow Fokoju, Pruszcz Gdariski mE £3-000 1 [n.w IA | u

10.12

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewngetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inhe zaznaczenia

39.406 / / / / / / / / /
37.385 / / / / / / / / /
35.365 / / / / / / / / /
33.344 / / / / / / / / /
31.323 / / / / / / / / /
29.302 / / / / / / / / /
27.281 / / / / / / / / /
25.260 / / / / / / / / /
23.240 / / / / / / / / /
21.219 / / / / / / / / /
19.198 / / / / / / / / /
17177 / / / / / / / / /
15.156 / / / / / / / / /
13.135 / / / / / / / / /
11.115 / / / / / / / / /

9.094 / / / / / / / / /

7.073 / / / / / / / / /

5.052 / / / / / / / / /

3.031 / / / / / / / / /

1.010 263 2.57 2.58 2.77 3.22 3.69 4.48 6.04 7.62 ¢
m 101.673 103.687 105.700 107.713 109.727 111.740 113.753 115.767 117.780 119.

Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka; 75 x 48 Punkty

E, [Ix] Emin [IX] B nax [X] Enin/ Em Enin/!
5.07 0.62 1" 0.122 0
Strol



STAROSTWO POVHRIT YR
Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski B P e = I_u
13000 Pruszez. Gdanski 101z

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

[:l inne zaznaczenia

39.406 / 3.97 / / / / / / /
37.385 / 2.85 / / / / / / /
35.365 / 1.97 / / / / / / /
33.344 / 1.56 / / / / / / /
31.323 / 1.14 / / / / / / /
29,302 / 0.88 / / / / / / /
27.281 / 0.75 / / / / / / /
25.260 / 0.74 / / / / / / /
23.240 / 0.74 / / / / / / /
21.219 / 0.84 / / / / / / /
19.198 / 1.18 / / / / / / /
171477 / 1.78 / / / / / / /
15.156 / 2.32 / / / / / / /
13.135 / 3.34 / / / / / / /
11.115 / 4.65 / / / / / / /
9.094 / 5.89 / / / / / / /
7.073 / 7.88 / / / / / / /
5.052 / 9.47 / / / / / / /
3.031 / 1 / / / / / / /
1.010 1" n " 9.46 7.48 6.16 5.37 4.77 4.79 £

m 121807 123.820 125.833 127.847 129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, [IX] Enin [IX] E nax [IX] Enin/ Em Enin/
5.07 0.62 11 0.122 0
Strol

724
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W Faiseogu Chilergilony
Cmentarz ul. Obroncéw Pekoju, Pruszcz Gdanski - 3 1.-.'1\ , lL.}l,.lx

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

39.406 / / / / 468
37.385 / / / / 3.34
35.365 / / / / 2.52
33.344 / / / / 2.10
31.323 / / / / 1.69
29.302 / / / / 1.45
27.281 / / / / 1.34
25.260 / / / / 1.25
23.240 / / / / 1.16
21.219 i / / / 1.22
19.198 / / / / 1.40
17177 / / / / 1.98
15.156 / / / / 2.44
13.135 / / / / 3.34
11.115 / / / / 461

9.094 / / / / 567

7.073 / / / / 7.60

5.052 / / / / 9.16

3.031 / / / / 11

1.010 6.31 8.15 9.66 11 11

m 141.940 143.953 145.967 147.980 149.993

Uwaga: Wspétrzgdne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [Ix] Emin [IX] Emax IIX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 1k 0.122 0.054
a

Strona 32
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S TAROSTWO ;"E..r]l,"l.»"l_a\'i_'l IWE

Pruszcz Gdanski, 19 wrzeénia 2019 r.

GK.7011.5.2019

Warunki techniczne do projektowania oswietlenia dla zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdanskim, dziatka nr 164/4 obreb Juszkowo.

1. Przewidzie¢ oéwietlenie wszystkich drég i ciagéw pieszych objetych projektem. Zastosowaé
oswietlenie LED,

2. Zaprojektowa¢ modemnizacj¢ istniejgcego o$wietlenia zaczynajgc od pierwszej oprawy
na drodze prowadzacej do cmentarza przy skrzyzowaniu ulic Cichej i Obroncéw Pokoju - w
opisie technicznym projektu ujaé wyspecyfikowanie zamiennikéw oprawami LED
do istniejgcego o$wietlenia wykonanego oprawami Philips Malaga SGS-101, SON-70.

3. Projekt oswietlenia opracowaé na aktualnych mapach do celéw projektowych, zawierajacych
rozwigzania branzy drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek,
w tym z zaznaczonym pasem drogowym.

4. Zasilenia dokona¢ z istniejgcych stupéw o$wietleniowych.

Stupy dostosowaé do stanu istniejacego. Na stupie umieszczaé numeracje stupa z oznaczeniem
UM (Urzad Miasta). Zastosowaé oprawy drogowe typu LED, i tak:
1) budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje
rozszczelnienia komory optyczne;),
2) materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo (kolor taki jak stupa),
3) materiat klosza - szklo hartowane ptaskie,
4) budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego,
5) stopiefi odpomnodci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08,
6) szczelno$é komory optycznej — IP66,
7) szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66,
8) zakres temperatury barwowej zrédet éwiatia — 3900-4300K,
9) utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21).

6. Oprawy ofwietleniowe majg byé wyposazone w autonomiczny ukiad redukcji mocy
pozwalajacy zaprogramowaé co najmniej trzy poziomy redukcii.

7. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia. Podane wytyczne
do projektowania urzadzeri o$wietleniowych w zakresie opraw i shupéw sg jedynie
informacjami dla projektanta. Szczegélowy opis techniczny tych urzadzen musi zawieraé

projekt budowlany lub wykonawczy.

Lrzad Miasta Praszes Gdanske Reterat Goeepe darki komunaine [ l
ul. Grunw.aldska 20 ul Krothe 4 ==
$3-000 Prusses Gdansk el S8 7732099 12 iy SR 30623047 : e

vy nrasZzez-pdanskepl

723
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oV Prugzoieu L Jdanskin
L. Wojska Polskiego 10
13-000 Pruszez Gdanski

warunki do projektowania oswietlenia cmentarz

Dzien dobry,

W nawiazaniu do spotkania z p. Mariolg Barzal, Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej UM w Pruszczu Gdanskim

przekazuj¢ informacj¢ na zadane pytania:

- szafy z zasilaniem i sterowaniem znajduja si¢ na terenie cmentarza po
lewej stronie od wejscia;

z tej szafy zasilany jest cmentarz, droga dojazdowa do cmentarza oraz
fragment ulicy Cichej od ulicy Obroncow Pokoju do skrzyzowania z ulicg
Raciborskiego,

- moc obecnych opraw 70 W,
- wysoko$¢ stupow 9 m,

Jednoczesnie informuje, iz zakres prac i modernizacji opraw byt wydany w
oparciu o dostarczong przez Panstwa mape,

ktora obejmuje skrzyzowanie ulic Obroncéw Pokoju - Cicha tj. starg cze$é
cmentarza.

Z powazaniem // Best regards
Waldemar Kocot

Urzad Miasta Pruszcz Gdanski
Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krétka 4, 83-000 Pruszez Gdanski
(58) 775-99-12
www.pruszcz-gdanski.pl

724
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:GENDA

h - PROJEKTOWANE GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE 2 x 1 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
= - PROJEKTOWANE GROBY URNOWE PODWOJUNE 1 x 0,5 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
II

s - PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA ODPADKI STALE WG OPRACOWANIA ARCHTEKTONICZNEGO

- PROJEKTOWANA LAWKA OGRODOWA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

- PROJEKTOWANE NASADZENIA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO:

#
7%

X - LIKWIDACJE / ROZBIORKI

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
: - PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ TYPU *TT" KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NIEULEPSZONA

—————— - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE "WTOPIONE" O WYM. 8x30 CM
————— - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE "WTOPIONE" O WYM. 6x25 CM
wf - PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANY WODOCIAG WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
_———

jNACZENIA ELEKTRYCZNE:

----- - PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YAKYS 4x16
|

s - PROJEKTOWANY SLUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY, WYSOKOSC 9 M 725
2 WYQIECNIKIEM 1 M 7 EUNDAMENTEM PREFARRYKOWANYM Z OPRAWA LED. 24 LED. 600 mA. 46 W
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A SZAFKA OSWIETLENIOWA

I3

ISTNIEJAC

STARORTWO POWIATOWE
w Pruszone CGdedskim
il Wojska Polskiego it

3-000 Pruszcz Gdafisk

I3
4

, Z PODWOJNYMI WYSIEGNIKAMI (32 OPRAWY)
, L POJEDYNCZYM WYSIEGNIKIEM (5 OPRAWY)

,

WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW PHILIPS MALAGA, SGS-101, SON 70
- 16 SLUPOW 9 M
-5 SLUPOW 9 M

NA OPRAWY LED: 24 LED, 600 mA, 46 W

I3

’

PRZY WEJSCIU DO CMENTARZA

37 OPRAW

ISTNIEJACE OSWIETLENIE CMENTARZA

| UL. OBRONCOW POKOJU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. CICHA

Jednostka projektowa: [Inwestor:

Zakiad Remontowo - Budowlany

- Waldemar Tymoszewski

Gmina Miejska Pruszcz Gdanski
83-000 Pruszcz Gdariski

“TYM - "
. ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Komunalna 12

| Inwestycja:

Lokalizacja:

Nazwa projektu:

Nazwa rysunku:

|
| Projekiowat:

Sprawdzil:
)

Rozbudowa cmentarza komu-nalnego w Pruszczu Gdanskim
na dzialce 164/4 obreb Juszkowo

Teren: dzialka 164/4 obrgb Juszkowo 0017

Projekt budowiany
Projekt o$wietlenia

|'inz |B1/Gdj0]

Eww w znkneslo slodl,

Branza: i Imi¢ i Nazwisko: | Uprawnienia:
elektryczna | mor inz EGT-I 1-630/26076
| ROMAN WIEttOWICZ :gﬁw 3

n
elekiryczna JECZYSALAW ZWOLINSKI|

| Branza:

Nr archiwalny: |
1250/2019

Data: 2019.11
Rys. nr:

E-01
Skala:

SCHEMAT MODERNIZACJI ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ‘ StadfugB |




Obwéd nr 1

Piisth=18 x 70 W = 1260 W
Pistn(modern) =18 x 50 W = 800 W
Pi proj=8 x 50 W =400 W

2 Pi=1300 W

ISTNIEJACY OBWOD NR 1
ISTNIEJACA I onn o
SZAFKA 200 m
OSWIETLENIOWA
PRZY WEJSCIU
DO CMENTARZA

ISTNIEJACY OBWOD NR 2

250 m
UWAGI:

1. PROJEKTOWANE OPRAWY LED, 24 LED, 600 mA, 46 W

UKLAD TN-C - SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

STAROSTWO POWIATOWE

Prugzoey Cdengkin |

_ R<10Q
%) 2n Q 42m g
12/1 12.1/1 12.2/1
o92m
1) 2n Q 42m é
11 1111 11.2/1
44 m
; E 42m é 42m é
10.1/1 10.21
ISTN. NR 10
10 SLUPOW
18 OPRAW

2. PROJEKTOWANE KABLE YAKYS 4x16 ,
3. PROJEKTOWANE SLUPY WYS. 9 M, OSMIOKATNY, OCYNKOWANY

4. UZIEMIENIE - BEDNARKA FPZn 25 x 4 ULOZONE

—#  MIEDZY DWOMA SASIEDNIMI SLUPAMI
PLUS UZIOM SZPILKOWY 6 M

R<10Q
% 29m @T
2712 26/2
Obwéd nr 2
43 m Piistn=13x70 W=910 W
Pistn(modern) = 13 x 50 W = 650 W
Pi proj =6 x 50 W = 300 W
2 Pi=950 W
29 m
25.1/2 25/2
41m
24/2
@ 29 m
2312
13m
ISTN. NR 22
8 SLUPOW
13 OPRAW
| Jednostka projektowa: Inwestor: '
Nr archiwalny:
zﬂhdRmnnwm-Budwimy Gn-lina Mirijss::ZPrusazﬁcsz iGdaﬁski | 1250/2019
_Waldm}?ﬂ:zmki Ela g(r)l?nclaldzkagg ‘ iDala: 2019.11 ‘
83-000 Pruszcz Gdanski | Rys. nr:
ul. Komunalna 12 | E'02
Inwestycja: Rozbudowa cmentarza komu-nalnego w Pruszczu Gdariskim Skala:
na dzialce 164/4 obreb Juszkowo I
LokallzaGla: | o on: zialka 164/4 obreb Juszkowo 0017 ll peandan ‘
Nazwa projektu: Projekt budowlany '
Projekt oswietlenia

Nezwa rysunku: | SCHEMAT PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA | Stadium:
: P.B.

|
| Branza: | Imig i Nazwisko: | Uprawnienia: | Podpis: ’
| Projekiowal: Jektr | 'mgrinz \GT-1{i-630/265/76 | |
o | Flestyeans | ROMAN WIELEOWICZ :“‘j‘h&w |
| ' e AN 23

| Sprawdzit: elektrvezna | Nz a1/Ga/o1
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TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

NAZWA INWESTYCII:

ADRES OBIEKTU

email: tymosz@pro.onet.pl

ITAROSTWO POWIATOWE

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

UL. OBRONCOW POKOJU

BUDOWLANEGO: OBREB EWIDENCYJINY JUSZKOWO NR 0017, DZIALKA NR 164/4
INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20'
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
CZESC: PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
DATA OPRACOWANIA: 13.12.2019r.
PROJEKTANCI
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPR. PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA | mgr inz. Barbara w specjalnosci 6364/Gd/94
Bownik instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen ciepinych,
wentylacyinych, s alt
gazowych /
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania bez
ograniczen
SPRAWDZAJACY
ZAKRES IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
OPRACOWANIA BUDOWLANYCH
BRANZA SANITARNA | inz. Jan Woijcik w specjalnoci 5616/Gd/93

instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych
wodociggowych i
kanalizacyjnych do
projektowania bez
ograniczen

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMETACII

STAROSTWO P_U\\“ IATOWE
w Pruszozu Gdanskim
i, Wojska Polskiego 16

83-000 Pruezer ! idahel

L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ Nr Uwagi
stron | archiwalny
1 2 3 4 5
| Czes¢ opisowa
- opis techniczny
I Czes¢ graficzna
01 Sytuacja projektowana 1 02 1:500
02 Profil wodociggu W1-Z2, W3-Z1 1 04 1:100/500
03 Profil wodociggu W2-Z6 1 05 1:100/500
04 Profil wodociggu W5-Z4, W7-Z7 1 06 1:100/500
Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D1istn.-Dp2, 1 07 1:100/500
05
D4-D5
06 Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D7-Dp3, D7- 1 08 1:100/500
Dp6
Profil kanalizacji deszczowej, odcinek D11-Wp12, 1 09 1:100/500
07
D12-Dp?7

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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STAROSTWO POWIATOWE
w Progzowu Odanulon
TYM-BUD Zaklad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski

83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

1.0. MATERIALY WYJSCIOWE

2.0. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.0. STAN ISTNIEJACY

4.0. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

5.0. SYTUACJA PROJEKTOWANA

6.0. ODWODNIENIE WYKOPOW

7.0. ROBOTY ZIEMNE

8.0 PROBY | ODBIORY

9.0. UWAGI KONCOWE

10.0 PLAN BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA |

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdarskim 734
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15 e et e
email: tymosz@pro.onet.pl

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO NR 0017

CZ. SANITARNA

1.0 MATERIALY WYJSCIOWE

1.1 Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych

1.2 Wstepne uzgodnienia branzowe na etapie projektu budowlanego z Inwestorem.

1.3 Wizja lokalna.

1.4 Dokumentacja techniczna z badan podtoza gruntowego.

1.5 Warunki techniczne przytaczenia projektowanej zewnetrznej instalacji wodociggowej nr WT/0055/2019 z
dnia 24.09.2019 r. wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji , WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu
Gdanskim.

1.6 Warunki techniczne dla projektowanego odwodnienia nr GK.7011.8.2019 z dnia 05.12.2019r. wydane
przez Gmine Miejskg Pruszcz Gdariski.

1.7 Plan zagospodarowania do projektu budowlanego.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy:

- zewnetrznej instalacji wodociggowej wraz z podejéciami do punktdw czerpalnych i studni spustowych wody
do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej,

- kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw deszczowych ulicznych i w studniach spustowych,

niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania cmentarza realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdariskim na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo

nr 0017”.

3.0 STAN ISTNIEJACY

Rejon objety zakresem opracowania potozony jest przy ul. Obroricow Pokoju, sasiaduje z istniejgcym

Cmentarzem i zlokalizowany zostat na dziatce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdarskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12 F’ﬁ% =E
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15 o -

L4
email: tymosz@pro.onet.pl
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielern wysoka i niska, gospodarka drzewostanem jest
tematem oddzielnego opracowania branzowego.
Na terenie istniejgcej czeéci cmentarza wystepuje sie¢ wodociggowa i kanalizacji deszczowe;j.
Projektowany wodociag i kanalizacja deszczowa zostang wpiete do istniejacych sieci w miejscach zgodnie z

otrzymanymi warunkami technicznymi gestoréw sieci.

4.0 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla okreslenia warunkéw gruntowo wodnych opracowano ,Dokumentacje geotechniczng z badan podtoza
gruntowego”, ktérg wykonat Zaktad Ustug Hydrogeologicznych — Zygmunt Klifiski.

Badany teren potozony jest w Pruszczu Gdariskim, na dzialce nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017,
wojewddztwo pomorskie.

Powierzchnia terenu jest ptaska urozmaicona, wzniesiona od 35,50 do 37,64 m n.p.m.

Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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1. Plan sytuacyjny wykonanych wiercen

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdanskim
na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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STAROETWO FOWIATOWE
‘ o eiasioew Cdlshalkhin
1 Wolska Polskiego 16
TYM-BUD Zakitad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski 3L W 3“ i Y
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12 ’
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

Profile geotechniczne:

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
D H .
“é a 4 g 2 :"; Eo [ % ﬁ

H cE 'C
ga : Nazwa gruntu, barwa A HE R £
8 g Elgel2| 53 |8 Eis
03 ¥ @ H °8
1 WOR NR 3 X = 6014950 Y = 6540397,5 H = 35,0 m n.p.m.
Patlllo,5 |Nasyp nieh y {pinsek gliniasty, humus) brgzowo-szary Mg |Q,
1 12 Pyl plaszczysty, brgzowy pl w GL,|Q,
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, Jasno brgzowy s29 w GL:|Q,
2 2
5 | Pyl, brijzowy p! w GL,|Q,
3 2,8
Piasek pylasty przewarstwiony pylem, Jasno brazowy szg }': W GL,|Q,
4
s—s 5,0
P
OTWOR NR 4 X =6014945 Y = 6540417,5 H = 37,2 m n.p.m.
Glaba, szara 0 [
Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,|Q,
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, |Jasno brgzowy 829 w GL,|Q,
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, szary szg m“ ﬁ 6|,
OTWOR NR 5 X = 6014940,25 Y = 6540436,89 H = 37,9 m n.p.m.
BTl
iN[FaH) 0,3 | Nasyp niekontrolowany (plasek glinlasty, humus) brgzowo-szary Mg | @,
1
Gp Glina plaszczysta, brgzowa plol0 w GLJQ,
2
P - |Piasek drobny p y plasklem pylastym,
' 3 *13,0 |lasno 26tto-brazowy 829 w GL|Q,
. Pr/TI Plasek pylasty przewarstwiony pytem, jasna brazowy szg m“ 6L [0,
48 ™
5 Prn_ |50 [Plesek pylasty, szary szg nw GL,|Q,
Lf=—"
Juszkowo, dz.164/4
powlat: gdanski wajewddziwo: pomorakie
oblekt: rozbudowa cmenlarza
opracowal; mr Plotr Kralfiskl Y}t
o FTITRIND) skala 1: 100 (Zal, graf. nr 2.1
|
I
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim A3

na dziaice Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017



TYM-BUD Zakfad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

STARDETWO POWIATOWE

¢ Pradzoes Cdadhskim
1. Wojska Polski

o ]

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
0 3 g
b 2 5
cd (03| & E luad 9| = & ¥
0 av @ h] (.2
SSES|: Nazwa gruntu, barwa SIEHE| 5§ | 8B
2E I>5|3 §lES| S| 85 |&|E[2
) 2 E I:‘.lu 2 1] =§,
OTWOR NR 6 X =6014935,76 Y = 6540456,77 H = 38,0 m n.p.m.
0,3 [Nasyp nlekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brazowo-szany Mg [Q,
0,9 Piasek gliniasty, brazowy tpt w GL,|Q,
" Piasek drobny, jasno brgzowy szg w GL,|Q,
Piasek pylasty przewarstwlony pytem, jasno brgzowy szg ::w GL;|Q,
5,0 4,6
OTWOR NR 7 X =6014934,65 Y = 6540374,33 H = 35,5 m n.p.m,
Nesyp nlekontrolowany {piasek glinlasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
11,3 £
Nemut torflasty, brunatny mpl w 13 0,
2,2 1.9
22
Plasek pylasty przewarstwlony pytem, jasno brgzowy szg nw GL;|Q,
5,0
-6,
OTWOR NR 8 X'=6014930,01 Y = 6540393,30 H = 36,5 m n.p.m.
T 0,2 |Gleba, szara Ol [
08 Plasek drobny przewarstwiony plaskiem glinlastym, brgzowy [s2g |0 |w GL,|Q,
1 )
Pyt przewarstwlony plaskiem drobnym, jasno brazowy pl w GL, Q,
2 22
3
3,0
. Plesek pylasty przewarstwiony pylem, jasno szaro-zdity 829 nw GL|Q,
5 5,0
6
Juszkowo, dz.164/4
powiat: gdariski wojewodztwo: pomorskie
obiekt: rozbudowa cmentarza
opracowat: mgr Piotr Kraligkl 1/,..c %
E 2019.10.16 skala 1: 100 (Zat. graf. nr 2.2

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim

na dziafce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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TAROSTWO POWIAIUWE
: ¥ Proszozu ¢ jdahelain
il Wojska Polsklego 16

St s e I("'l.‘\ht-_bi
TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski §3-000 Prusaes L :

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12
tel.; 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWOROW GEOLOGICZNYCH
¥4 |53 | B g -l 3 £ EE
o] f% -~ ® T o -1 @ z = ué I}
a0 [EE |2 Nazwa gruntu, barwa 5lES{E| 5 | §|Bfe:
%E > o c EU [ §8 s E gs

[« N ®| = 3 ] c
L g 8 |88 % =§,
OTWOR NR 9 X =6014925,44 Y = 6540412,55 H = 37,3 m n.p.m
U —Gb—p,2 |Gleba, szara o [G,
]E Gpl/Pd) Glina piaszczysta przewarstwiona plaskiem drobnym, brazowa [tp! |0 |w GL,|Q,
5 1.5
2—3

_i Pd/m Piasek drobny przewarstwiony pylem, jasno 2éto-brqzowy szg w cLlQ,
3—

E 38
4'3 Pr/m Plasek pylasty przewarstwlony pylem, Jasno szaro-zétty szg i GL:(Q,

47
—=|_ 0150 |Pyiplaszczysty, clemno szary pl w 6L
gt
) OTWOR NR 10 X =6014915,90 Y = 6540451,35 H = 39,8 m n.p.m.
=
! Gpin Glina piaszczysta przewarstwiona pylem, brgzowa tpl |0 |w GL|Q,
2
26
—3
4 _é TTpliPr Pyt plaszczysty przewarstwiony pleskiem pylastym, brgzowy  |tpl w GL,| Q,
5 150
="
OTWOR NR 11 X =6014915,89 Y = 6540369,79 H = 36,4 m n.p.m.
0,4 |Gleba, szara o |Q,
Plasek glinlasty, clemno brgzowy pt w GL,|Q,
2,5
2]2,9 Pyt plaszezysty przewarstwiony plaskiem glinlastym, szary pl w 12,15& GL, Q,
29
Plasek pylasty przewarstwiony pylem, szary 82g mw GL;|Q,
5,0
£
Juszkowo, dz.164/4
powlat: gdanski wojewddztwo: pomorskle
oblekt: rozbudowa cmentarza
opracowa: mgr Plotr Kraltskl Y, b
e 010TI0le skala 1: 100 (Zal. graf. nr 2.3
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] U T TCIesa, 5Zara [SANE"Y
Pgl/ Plasek gliniasty przewarstwi tem | pleskiem drob
: I].% ¢ e W)? y pl ony pytem | pleskiem drobnym, ol " 6Lq,
= 17
2—3
3-—'2 Pr/MM Plasek pylasty przewarstwiony pylem, jasno szary rds] }’r"m cL|qQ,
—3 3,6
3 45
5 5 n 50 Pyl, bragzowo-szary pl w GL, Q,
P
OTWOR NR 13 X'=6014896,25 Y = 6540447,25 H = 38,50 m n.p.m.
3 1S3 "
Piasek gliniesty przewarstwlo! i plasklem drobnym,
brave w}g ty p ny pylem i plaskiem drobnym tl o aLla,
Plasek pylasty przewarstwlony pytem, Jaeno 26to-brgzowy zg9 rr,m GL,|Q,

5 5,0 4,7
L h—
OTWOR NR 14 X =6014875,72 Y = 6540360,48 H = 37,5 m n.p.m,
== 0.2 [Cleba, szara 0 |G,
0,6 Piasek glinlasty, brazowy tpl |0 |w GL,|Q,
1
2 Pd/m1 Plasek drobny przewarstwiony pylem, jasho 2éito-brazowy szg w GL|Q,
3 32
ip. Pyi plasz , Jasno brazow
. 94‘0 vt plaszozysty, | razowy pl 0w¥Flz aL|Q,
Pd Plasek drobny, jasno brazowy szg nw 40 GL|Q,
5 50
5.
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opracowa: magr Plotr Krahfiskl Y. b y
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OTWOR NR 15 X =6017866,42 Y = 6540401,02 H = 37,3 m n.p.m,
0,2 |Glebs, szara o [q,
Pg Plasek gliniasty, brazowy tpl w GL,(Q,
11
Pd Plasek drobny, jesno brazowy s2g w GL | Q,
3.3
Gp Glina piaszczysta, brazowa tpl |1-3|w GLy|Q,
4.5
Gp 50 Glina plaszczysta, szara tpl [q.3lw GL,|Q,
OTWOR NR 16 X = 6014837,35 Y = 6540433,71 H = 36,9 m n.p.m.
Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty, humus) brazowo-szary Mg |Q,
Glina plaszczysta przewarstwiona plaskiem drobnym, brazowa |tpl |<1|w GL,|Q,
Piesek glinlasty przewarstwiony piasklem pylastym, brazowy tpl w GL,|Q,
29
PYi, brazowy p! w 6L,(q,
Plasek drobny, Jasno brgzowy szg nw 42 GL|Q,
OTWOR NR 17 X =6014836,14 Y = 6540351,61 H = 37,0 m n.p.m.
Glebe, szara o |qQ,
Plasek drobny przewarstwlony plaskiem gliniastym, brgzowy | szg w GL,|Q,
Plasek glinlesty, brazowy pl | <1w GL,|Q,
Plasek drabny, jasne brazowy 829 w GL|Q,
1)
Pyt, szary pl w GL|Q,
Piasek drobny, szery szg nw 4,8 |GL|Q,
6
Juszkowo, dz,164/4
powiat; gdanski waljewddztwo: pomorskle
oblekt: rozbudowa cmentarze
opracowat: mgr Plotr Kraifiskil/, b
e  TITRTKT] skala 1: 100 (Zat. graf, nr 2.5
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3
35
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4,6
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I3
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0.2 |Cleba, szara U 14,
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1.8
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Charakterystyka podioza i podziat na warstwy

3000 Proszez.

(lahub

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz doswiadczen poréwnawczych, uwzgledniajgc geneze, stan

i rodzaj gruntéw wydzielono warstwy geotechniczne.

Z podziatu na warstwy wytgczono humus i nasypy niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie mogg by¢

jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

GRUNTY ORGANICZNE BAGIENNE - Os

Warstwa |b Grunty organiczne: namuty torfiaste, miekkoplastyczne, o stopniu
plastycznosci I, = 0,55
Grunty warstwy | cechujg sie duzg wilgotnoscia i $cisliwoscia.

GRUNTY LODOWCOWE MORENOWE - GLy,

GRUNTY LODOWCOWE ZASTOISKOWE - GLy

Warstwa lla Pyt, pyt piaszczysty, piasek gliniasty, plastyczne, o stopniu plastycznosci
" =0,33.

Warstwa llb Pyt piaszczysty, piasek gliniasty, glina piaszczysta, twardoplastyczne, o
stopniu plastycznosci 1™ = 0,20.

GRUNTY LODOWCOWE FLUWIOGLACIALNE - GLp

Warstwal ll Piaski pylaste, piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio
zageszczone, o stopniu zageszczenia ™ = 0,50

Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badarn i przedstawionych materiatéw mozna wyciggna¢ nastepujace wnioski:

* Warunki gruntowo — wodne s3 niekorzystne ze wzgledu na zaleganie w podtozu gruntéw

stabonosnych, wysadzinowych i tiksotropowych.
= Do gruntéw stabonosnych naleza:
e humus,
e nasypy niekontrolowane,

e grunty warstwy [.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia i nalezy je usunaé z podtoza.

e Grunty wysadzinowe to:
e humus,
® pasypy niekontrolowane,
e grunty warstw: |, lla, llb.

= Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci to piaski pylaste.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dziatce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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=  Grunty tiksotropowe to: pyly i pyly piaszczyste.
Grunty te pod wptywem obcigzer dynamicznych (np. praca ciezkiego sprzetu budowlanego) mogg ulega¢
uplastycznieniu, a ich parametry wytrzymatosciowe drastycznie maleja.

= Jako podioze nosne nalezy traktowac grunty warstw: lla, lib, Iil.

= Granica przemarzania dla tego obszaru wnosi hz=1,0 m

* Do granicy przemarzania wystepujg grunty wysadzinowe. W tej sytuacji warunki gruntowo — wodne

sg zte, a grupe nosnosci podtoza nawierzchni nalezy okreslié¢ na G4.
* Roboty ziemne (kontrole dna wykopu, nasypu budowlanego) nalezy prowadzi¢ pod kontrola

uprawnionego nadzoru geologicznego/geotechnicznego.

5.0 SYTUACJA PROJEKTOWANA
5.1. WODOCIAG

Dostawe wody do projektowanej rozbudowy cmentarza wykonaé poprzez rozbudowe istniejace] instalacji
wodociggowej na terenie cmentarza. W miejscu wiaczenia zamontowad zasuwe odcinajgcg dn50 zgodnie ze
schematem wezta nr W1,

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie wodociggu z rur 25, 32 i40 PE 100 RC, PN10, SDR17 z podejéciami do projektowanych punktéw
czerpalnych z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint oraz z montazem zaworéw czerpalnych
kulowych dn15 (kran). Rury faczy¢ ze sobg za pomocy szybkoztgczek. Zmiany trasy wykonaé z zachowaniem
promienia gigcia rury, ktéry wynosi: 50De - 0°C, 35De - 10°C, 20De - 20°C lub przy wykorzystaniu
systemowych ztgczek. De oznacza Srednice zewnetrzng rury. Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
wiekszej niz 0°C.

W przypadku tgczenia za pomocg zgrzewania doczotowego nalezy prowadzi¢ kontrole jakosci zgrzewdw.
Zgrzewanie rur wykonac na powierzchni terenu. Przewdd opuszczaé do wykopu z pobocza.

Wodociag nalezy uktadac na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm wykonanej z materiatu nie zawierajacego
czgstek o wymiarach powyzej 20 mm.

Po zamontowaniu i odbiorze przewody obsypa¢ do uzyskania warstwy o grubosci 30 cm (po zageszczeniu)
nad rurg. Do wykonania zasypki stosowac taki sam materiat jak na podsypke. Zasypke zagesci¢ do uzyskania
stopnia zageszczenia min. 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Rury ukfadac i faczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw PE producenta
zastosowanych rur.

- zamontowanie zasuwy z migkkim doszczelnieniem i potréjnym uszczelnieniem dtawic, obudowa
teleskopowg i skrzynkg uliczng do zasuw w miejscu wiaczenia do istniejacej instalacji wodociggowej (punkt

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017
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wigczenia oznaczono na mapie literg ,W1”. Wigczenie do czynnego wodociggu wykona PWiK ,WiK” Pruszcz
Gdanski.
- zamontowanie skrzynki ulicznej na plycie betonowej. Na nawierzchniach nieutwardzonych zastosowa¢

zabezpieczenie gornej czesci skrzynki poprzez tzw. medaliony (plyta betonowa z otworem lub obetonowanie
w kwadracie 0,5*0,5m).

Zasuwy muszg posiadac:

- korpusy i pokrywy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

- kliny zasuw z nawulkanizowang powtokg elastomerowg z atestem PZH,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- wrzeciono uszczelnione uszczelkami typu ,,oring”,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

- nakretke klina wykonang z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

- zabezpieczenia antykorozyjne zgodne z zaleceniami znaku jakosci RAL.

Oznakowanie sieci i zasuwy.

Nad projektowanymi rurociggami na wysokosci 20 cm nad gdrna krawedzig rur uktada¢ taséme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru biato-niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg z
zamocowaniem jej do skrzynki zasuwy. Odcinki tasmy znacznikowej muszg by¢ potaczone ze sobg (wktadka

metalowa musi zapewnia¢ ciggtos¢ metaliczng).

Oznakowanie nadziemne zasuwy wykona¢ na typowe;j tabliczce umieszczonej na stupkach na wysokosci ok. 2,0 m
nad terenem, w miejscu widocznym, w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m od oznaczanego uzbrojenia (w/g PN-86/B-
09700). Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i

obrzeza w kolorze niebieskim.

5.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odwodnienie alejek projektowanej czesci cmentarza odbywaé sie bedzie poprzez nadane pochylenia
poprzeczne oraz spadki podiuine w kierunku projektowanych wpustéow drogowych wigczonych
do projektowanej kanalizacji deszczowej taczacej sie z istniejacg kanalizacjg deszczowa na terenie
rozbudowywanego cmentarza. Lokalizacje wpustdw przyjeto zgodnie z projektem branzy drogowe;j.

Wpusty uliczne zaprojektowano réwniez w studniach poboru wody.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z nastepujacych materiatéw i technologii:

- odcinki sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki do wpustéw deszczowych wykonaé z rur

kanalizacyjnych PVC klasy S, SN8, SDR 34 o $ciankach litych, taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim h Q 71
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- odcinki sieci kanalizacji odprowadzajgce wode zrzutowga z wodociggu na okres zimowy, wykona¢ z rur j.w. o
srednicy DN110mm tgczonych kielichowo,

Przewody uktada¢ w otwartych wykopach na podsypce o wysokosci 10 cm  wykonanej z materiatu nie
zawierajgcego czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Po utozeniu i odbiorze przewody obsypa¢ do uzyskania
warstwy o grubosci 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Do wykonania zasypki stosowac taki sam
materiat jak na podsypke.

Zasypke zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje
uktadac zgodnie z instrukcjag montazowg uktadania w gruncie rurociggéw PVC producenta zastosowanych rur.
- po zasypaniu kanalizacji deszczowej warstwa grubosci 30 cm , wzdtuz osi kanalizacji deszczowej nalezy
utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru zéttego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadka metalowsg,
wprowadzajac korcéwke do pokrywy wiazu.

- studnie projektowane z kregéw betonowych ¢1000 i 1200 klasy C35/45 z dnem monolitycznym oraz z
elementow taczonych ze sobg z zastosowaniem zintegrowanej uszczelki. Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny
technologiczne powstate przy ztozeniu elementéw studni wypetni¢ zaprawa,

- W $cianie studni wykona¢ stopnie ztazowe co 30 cm w odlegtosciach pionowych i poziomych miedzy osiami
stopni. Sciany studzienki pokry¢ dwukrotnie warstwa abizolu R.

- studnie do ktérych wiaczono wpusty uliczne wykona¢ z osadnikami 0,5 m. Studnie wykona¢ zgodnie z PN-
EN1917 (lipiec 2004) i PN-B10729 (marzec 1999),

- wpusty uliczne wykonaé zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z cze$cig osadowa o
gtebokosci 0,95m w alejkach cmentarnych i 0,5 m w punktach czerpalnych, z wyposazeniem w
jednoelementowe kosze na nieczystosci o gtebokosci 0,6m. Wpusty wyposazy¢ w kraty uliczne klasy D400 z
zawiasami bez rygli.

Osadniki pod wpustami ulicznymi i w studniach regularnie opréznia¢ z piasku, nie dopuszczajac do ich
catkowitego wypetnienia,

- wlaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do studni istniejgcych wykonaé przez tuleje ochronng
zamontowang w otworze wykonanym wiertnica na placu budowy,

- montaz rur w studniach projektowanych wykonaé poprzez zintegrowane na etapie produkcji przegubowe
potgczenia szczelne,

- projektuje sie wiazy studni rewizyjnych zeliwne @ 600, typu D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywa
o glebokosci osadzenia w korpusie 50mm, typu wentylacyjnego i wypelnieniem betonowym na catej
powierzchni pokrywy. Ewentualna regulacje wiazéw wykonaé poprzez pojedynczy zelbetowy pierscien
wyréwnaweczy.

Teren wokoét wiazéw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym wybrukowa¢ w promieniu 0,50 m.
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6.0 ODWODNIENIE WYKOPOW

Na trasie budowy wodociggu i kanalizacji deszczowej moze zaistnie¢ konieczno$¢ odwodnienia wykopow.
Projektowane przewody uktada¢ w suchym wykopie. Sposéb odwodnienia: odwodnienie powierzchniowe lub
przy pomocy zestawow iglofiltrow. Do odwadniania wykopdéw nalezy zastosowad zestawy iglofiltrow,
montowanych dwustronnie.  Gestos¢ iglofiltrow nalezy dostosowa¢ odpowiednio do wystepujgcych

warunkéw na budowie.

7.0 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu i kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami

zawartymi w normie PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw
kanalizacyjnych.
Przewody tworzywowe ukfada¢ przy temperaturze od 0 do 30°C, jednak warunki optymalne to +6 do +15°C
ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczna rozszerzalnosé liniowg w wyzszych
temperaturach.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym $cian wykopu balami
drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczeg6Inoéci PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) .
Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu i rodzaju gruntu.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
zapas z uwagi na $rednice przewodu oraz na zagtebienie. Do szerokosci nalezy dodaé zapas potrzebny na
deskowanie écian. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony na odktad. Zabrania sie obcigza¢ skarpy wykopu ziemig z urobku.
Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o skarpach pionowych. Wybér
technologii wykonania robét wg preferencji wykonawcy.
W przypadku gruntéw nie poddajgcych sie zageszczeniu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru wymieni¢
grunt w wykopie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i poprzez
oznakowanie tasmg ostrzegawczg i deskami BHP.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot, materiat na zasypki:
- grunt z wykopu,

grunt z wykopu (piasek i pospétka wg PN-91/B-06716),
- piasek wg PN-B-11113:1996,
. Zwir wg PN-B-11111:1996,
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. grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowaé tatwg i dobrg zageszczalnosé. Jezeli bedzie to
konieczne, wykopany materiat nalezy przesia¢ i posortowa¢, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czastki,
ktére mogg utrudnic jego zageszczenie.
- kamien tamany wg PN-B-11112:1996,
e kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci graficznej projektu, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 20 cm przy
wykopie wykonywanym mechanicznie, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
W przypadku, gdy przy gitebieniu wykopu nastapit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna
wykopu ponizej projektowanej rzednej, nalezy niedob6r warstwy wyréwnaé ubitym piaskiem.
Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby
podparcie rur byto jednolite. Pod przewody z tworzyw sztucznych wykona¢ podsypke piaskowq o uziarnieniu
0-10 mm. Grubos¢ podsypki 10 cm (bez ubijania) (15 cm pod kielichami) odpowiednio zageszczonej - stopien
zaggszczenia 15=98%. Zasypywanie wykopéw do wysokosci 30cm nad gérng krawed?z rurociggéw wykonaé
piaskiem o uziarnieniu 2-8 mm recznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegdlnie po obu stronach
rurociggow. W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gérnej $cianki rury) powinno sie
zapewniC stopief zageszczenia gruntu przynajmniej 98%. Powyzej tego poziomu zasyp moze sie odbywaé
gruntem rodzimym pozbawionym elementdéw stalowych, zelbetowych, kamieni itp. ktére moga spowodowaé
uszkodzenie sieci.
Montaz rurociggu wykonac zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.
Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potaczenn przewodéw powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do wysokosci okofo 10 cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢ dopiero po zakoriczeniu préb
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.
Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu
zgodnie z wymogami branzy drogowej.
Studnie kanalizacyjne nalezy posadowi¢ na tawie grubosci 25 cm wykonanej z dobrze zageszczonego piasku o
grubosci frakcji od 0,02 do 2 mm, stopien zageszczenia powyzej 95% ZMP.
Nalezy wykona¢ obsyp korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzac od krawedzi studni do $ciany wykopu,
warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia powyzej
95%. Obsypke nalezy zaggszcza¢ réwnomiernie, najlepiej dwoma urzgdzeniami rozmieszczonymi na $rednicy

po obu stronach komory studzienki.
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8.0 PROBY | ODBIORY

8.1 WODOCIAG

Po utozeniu wodociaggu, a przed jego zasypaniem nalezy poddac go prébie cisnieniowej zgodnie z PN-81/B-10725
na cisnienie probne 1,0 MPa. Odcinek przewodu mozna uznaé za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod cisnieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ciénienia.

Po montazu wodociag obsypac recznie do 20cm nad sklepienie rurociggu i lekko zagesci¢ zageszczarky. Nastepnie
zasypa¢ wykop gruntem rodzimym bez kamieni ubijajgc warstwami grunt.

Zasypywanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu zgodnie
z wymogami branzy drogowej. Zagesci¢ warstwami po max.15 cm przy zageszczeniu recznym lub. max.30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym.

Wodociag przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru przez PWiK ,WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu Gdanskim

Prébe szczelnosci przewodu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805. Zasuwa w czasie badania powinna byé
catkowicie zamkniete. Prébe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Napetnianie przewodu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci. Probe nalezy przeprowadzi¢
na cisnienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut.

Probe uwaza sie za pozytywna jezeli w ciggu 30 minut ci$nienie na manometrze nie ulegnie zmianie. Po
zakonczeniu préby cisnienie w przewodzie nalezy zmniejsza¢ powoli — w sposéb kontrolowany.

Z kazdej prdby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét. Probe cisnieniowg wykona¢ w obecnosci przedstawiciela

PWiK ,WIK” Sp. z 0.0. w Pruszczu Gdanskim.

8.2 KANLIZACJA DESZCZOWA

Odbioru kanalizacyjnej nalezy dokonaé zgodnie z normg PN-B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekdw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Podczas badania na infiltracje nie powinno byé¢
naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie
zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

-30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

-60 min. dla odcinkéw o diugosci ponad 50 m.

Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracie w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru i uzytkownika.
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Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokofach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru i uzytkownika.

9. UWAGI KONCOWE

Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

w przypadku natrafienia na uzbrojenie nie wykazane w inwentaryzacji
geodezyjnej nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia, a uzbrojenie
zabezpieczyé. Wszystkie nie zaznaczone na planie sieci, a napotkane w terenie

nalezy traktowac jako czynne.

Kable energetyczne na skrzyzowaniu z projektowanymi przytaczami przy odlegtosci 0,5 m i mniejszej

zabezpieczy¢ pustakiem kablowym.
Przejscia dla pieszych w pasie wykonywanych prac nalezy zabezpieczyé ktadkami z barierkami.

Nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania w przypadku zniszczenia, po zakonczeniu prac

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

w trakcie wykonywania robét prowadzic¢ inwentaryzacje geodezyjna utozonych

przewodow.

Wszelkie materiaty, ktére bedg wuzyte do budowy sieci musza posiada¢ aprobaty i

oswiadczenia zgodnosci warunkujgce dopuszczenie do wbudowania.

Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom |l » Instalacje sanitarne i przemystowe” ,
wymogami producenta zastosowanych rur oraz instrukcjami montazu

zastosowanych materiatow i urzadzen oraz przepisami.
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10.0 PLAN BIOZ - BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Podstawa opracowania

o Projekt budowlany,

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczacej BIOZ,
o Ustawa Prawo Budowlane,

o Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Zakres i kolejnos¢ realizacji robét

W ramach opracowanego projektu przewidziano nastepujacy zakres robét:

o Wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m, wymaga oszalowania $cian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwoscig osunigcia jego skarp. Wykopy wykonywac recznie

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociagowej wraz z przytaczami do punktéw czerpalnych oraz sieci kanalizagji
deszczowej wraz z przykanalikami do studni deszczowych oraz studni punktow czerpalnych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

© istniejgca droga i sieci podziemne
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
o gtebokie wykopy
Wskazanie przewidywanych zagrozeih wystepujacych podczas realizaciji robét:

° roboty ziemne i podsypkowe przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

o roboty zwigzane z rozladunkiem elementow wykonywanych sieci przeznaczonych do wbudowania — rury,
studnie,

o ruch pieszych,

. prace na istniejacej czynnej sieci kanalizacji deszczowej

o prace prowadzone w sasiedztwie czynnej sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej, kabli
energetycznych.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw

B Podczas przygotowania, prowadzenia i zakoriczenia robot wraz z wszystkimi czynno$ciami wstepnymi i
koriczacymi dany zakres robot nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury zawarte we wiasciwych i aktualnie

obowigzujacych przepisach,
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o Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegbinie niebezpiecznych, nalezy kazdorazowo

przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia w przypadku pracy przy czynnej kanalizaciji sanitarnej,
sieci wodociagowej, gazu i kabli energetycznych telekomunikacyjnych i teletechnicznych,

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku awarii na istniejgcym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacii

- zasady i konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywiduainej,

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczone 0soby,

- zasady skiladowania, transportu i zastosowania materialdw, wskazanie czynnikow mogacych stworzy¢

zagrozenie.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

Przy wykonywaniu rob6t w strefach zagrozenia nalezy stosowa¢ wszystkie dostepne $rodki techniczne (maszyny,

urzadzenia, $rodki ochrony indywidualnej) zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.

° Przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu na wypadek sytuaciji awaryjnych.

® Wykopy nalezy zabezpiecza¢ i odpowiednio oznakowac.

° Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowat.

° Prace w bezpo$rednim sgsiedztwie istniejacych sieci prowadzi¢ recznie (wykona¢ przekopy probne).
Uwagi ogélne

o Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét plan BIOZ, zgodnie z RMI z
dnia 23.06.2003r.

° Roboty budowlane stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, nalezy prowadzi¢ w sposéb

zapobiegajacy wystapieniu zagrozen zwigzanych z wykonaniem tych robét oraz w przypadku ich wystapienia
zgodnie z instrukcjg bezpiecznego wykonania rob6t budowlanych.

. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nie jest tematem niniejszego opracowania.
Podstawa prawna

o ustawa z dnia 26.06.1974r — Kodeks pracy (. jedn. Dz. U. z 1998r Nr 21 po0z.94 z pdzniejszymi
zmianami),

. art.21 ,@" ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r Nr 106 poz. 1126

z pdzniejszymi zmianami),
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° ustawa z dnia 21.12.2000r o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajow robdt — budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi,

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie szczegotowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285),

° rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

. rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, kiore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezp. i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263),

o rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 100 poz. 1021),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02..2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych,

Opracowata: mgr inz. Barbara Bownik
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