obrzeze betonowe 20x6 cm
fawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

kostka betonowa 20x10 szara gr. 8 cm

krawezZnik betonowy 20x30 cm

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S 50/70 gr. 4 cm

fawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

ciek z kostki betonowej 2x6 cm i 1x8 cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3¢cm

warstwa wigZzgca z asfaltobetonu AC16W 50/70 gr. 6 cm

podbudowa bitumiczna z asfaltobetonu AC22P 50/70 gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa iamanego 0-31,5 mmgr. 20 crn

podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63 mm gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 15 cm

77777 fawa z betonu C12/15 gr. 24 cm

_geowldknina separacyjna 200 g/m2

ZARZAD POWTA \TU

W()LUMTN SKIEGO
Projekt uzgodniono bez uwag

TQJ ol

warstwa $cieralna z asfaltobetorru AC8S 50/70 gr. 3 cm

warstwa wigZzgca z asfaltobetones ACT1W 50/70 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 20 cm (
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ul. Pradzynskiego 3
' 05-200 WOLOMIN
q: INWESTOR ZASTEPCZY .
g, kostka betonowa 20x10 czerwona gr. 8 cm kostka betonowa 20x10 szara gr. 8 cm WOJT GMINY POSWIETNE
g, podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4 cm podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4 cm T ] ul. Krotka 1
ﬁ ! podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,56 mm gr. 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 20 cm 05-326 POSWIETNE
S : | podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospdétki) gr. 20 cm [
separa ina racyj ' ) ik PROJEKT BUDOWLANY
§: : geowfokmna separacyjna 200 g/m2 | geowfbknina separacyjna 200 g/m2 opornik betonowy 20x25 crn e B
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kraweznik betonowy 20x30 cm
fawa z betonu C12/15 gr. 15¢cm
kostka granitowa famana 8/10 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm —
podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm ‘warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S 50/70 gr. 4 cm ciek z kostki betonowej 2x6 cm i 1x8 cm szara
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63 mm gr. 27 cm warstwa wigZgca z asfaltobetonu AC16W 50/70 gr. 6cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
geowlfoknina separacyjna 200 g/m2 podbudowa bitumiczna z asfaltobetonu AC22P 50/70 gr. 10 cm fawa z betonu C12/15 gr. 24 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 20 cm
opornik betonowy 12x25 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63 mm gr. 20 cm kraweZnik betonowy 20x30 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15cm geowlfoknina separacyjna 200 g/m2 fawa z betonu C12/15 gr. 15 cm
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plyta ostrzegawcza 40x40x8 cm MNESTOR, .
_podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm STAROSTA TC;WZ!\T;JS\:(\.I:){;JO;\MNSKIEGO
podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm %5 ggon{IOLEJI?MN
ciek z kostki betonowej 2x6 cm i 1x8 cm szara - i
opornik betonowy 12x25 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm WOJT GMINY POSWIETNE
tawa z betonu C12/15 gr. 156 cm fawa z betonu C12/15 gr. 24 cm ul: Keditka 4
warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC11S 50/70 gr. 4 cm . opornik betonowy 12x25 cm 05-326 POSW|ELTNE77
warstwa wigZzgca z asfaltobetonu AC16W 50/70 gr. 6 cm tawa z betonu C12/15 gr. 16 cm Lok PROJEKT BUDOWLANY
podbudowa bitumiczna z asfaltobetonu AC22P 50/70 gr. 10 cm ot
podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm pfyta ostrzegawcza 40x40x8 cm warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S 50/70 gr. 3 cm ROZBUDOWA DROG POWIATOWYCH
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0-63 mm gr. 20 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm | warstwa wigZgca z asfaltobetonu ACT11W 50/70 gr. 4 cm NR 4314W | 4351W
geowfoknina separacyjna 200 g/m2 L podbudewa z kruszywa famanego 0-31,5 mmgr. 15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 20 cm W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE
| b il T ANIOL s.c.
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i " 02123 WARSZAWA
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HHHIHI\HIHIIII\IH\HHHHHHI\H HIH\EHHHHHI‘IIHI\HHIHHHHIHH wuluu_m‘l'\l\l\l\mu_l‘_.:‘”! ﬂ o = e e i )
: Bl L e T II‘IIH|H|H|‘ |i lmmlm IIHIK II IH\ IIH[”\”\' \H\”\H\”[H[mm I”[H\I \”Wm_”m R P ey | [T CITITT ', LITT] \‘\ CITITTITIIIITTITILY o e-mail: b'"m@ah',m sc.com: anio sc@neostrada.p
. SR T i @ o “ et wn e i L y PROJEKTANT DROG: AR UPR: ‘
5 ; i JJ-]—I—U-LL_H Jﬂ “a AR L G % y — inz. Wiodzimierz Aniot 5t-681/88 ‘ A
i e el
< a4 : e —- 5 T a o
a . E o u‘ & . = 4 “ .
250 350 30 TRESC RYSLNKL : Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
| s [oam: REWEZA: ARRYSUNKLY: ‘ AR STRONY.:
; 1.26 | 01-2024 | 00 PK02




warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wiazaca z asfaltobetonu AC16W 50/70 gr. 6 cm
podbudowa bitumiczna z asfaltobetonu AC22P 50/70 gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo tamane) C gq/5 0/31,5 gr. 20 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo tamane) C g3 0/63 gr. 20 cm

geowitoknina separacyjna 200 g/m2

kostka betonowa 20x10 czerwona gr. 8 cm

podsypka cem-piaskowa 1:4 gr 4 cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 19cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo tamane) C g3 0/31,5 gr. 20 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo famane) C gg/3 0/63 gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna 200 g/m2

JEZDNIA SKOS NAJAZDOWY

opornik betonowy 20x25 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo tamane) C gg/3 0/63 gr. 29 cm

geowtdknina separacyjna 200 g/m2

ciek z kostki betonowej 2x6 cm i 1x8 cm szara
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 29 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej ( kruszywo tamane) C qq/5 0/63 gr. 29 cm

geowtoknina separacyjna 200 g/m2

a
a
a a4

WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

INESTOR
STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3
05-200 WOLOMIN
INWESTOR ZASTEPCZY .
WOJT GMINY POSWIETNE
ul. Krétka 1
05-326 POSWIETNE

PROJEKTANT. ANIOE s.c.

= ul. Korotyriskiego 48 m. 178
02-123 WARSZAWA
NIOE tel.0 893-99-77-80 telfax: 805-06-09

e-mail. bluro@aniol-sc.com. aniol-sc@wp.pl

OBIEKT: -
ROZBUDOWA DROG POWIATOWYCH NR 4314W 1 4351W
W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE

SIADIUM: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

T
BRANZA DROGOWA NR UPR. FPODPIS.

PROJEKTANT

in2. Wiodzimierz Aniof St-681/88
UPRAWNIENIA W Specjainosci konstrukcyjno - inzynienyinej w zakresie drog i
) Iotniskowych drog startowych oraz manipulacyjnych bez ogranicz

SPRAWDZAACY | mgr inz, Wojciech Kmieciriski } MAZIDO39/POOD/3

UPRAWNIENIA: w specjalnosci drog

TRESC RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

SKALA: DATA REWIZJIA: NR RYSUNKU NR STRONY:
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Przekroj podtuzny zjazdu

kostka betonowa 20x10 szara gr. 8 cm
| podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego gr.20cm
warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 20 cm
| geowtoknina separacyjna 200 g/m2 -

Przekrdj poprzeczny zjazdu

kostka betonowa 20x10 szara gr. 8 cm

kostka betonowa 20x10 szara gr. 8 cm
_podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

opornik betonowy 12x25 cm
[ fawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

JEZDNIA

podbudowa z kruszywa famanego gr. 20cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
| podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 mm gr. 15 cm

warstwa odsgczajgca z pospolkr gr. 20cm

‘geowfdknina separacyjna 200 g/m2

opornik betonowy 12x25¢cm
,_#?wa z betonu C12/15 gr. 15 cm

- CHODNIK

opornik betonowy 12x25 cm

fawa z betonu C12/15 gr. 15 cm

CHODNIK

STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO
ul. Pradzynskiego 3
05-200 WOLOMIN

INWESTOR ZASTEPCZY
WOJT GMINY POSWIETNE
ul. Krotka 1
05-326 POSWIETNE
S PROJEKT BUDOWLANY
- 4 ST R

ROZBUDOWA DROG POWIATOWYCH
NR 4314W | 4351W
W MIEJSCOWOSCI POSWIETNE

PROJEKTANT .

ANIOL"

ul. Korotyriskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0693-99-77-80 telffax: 22-895-06-03

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

1:25

K
| Ll

masnwmoé: ‘ = ARUPR:
| inz. Wiodzimierz Aniot | St-681/88
TRESC RYSUNKU - Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
A mm | rewza: [ Memvamw: | mesmowr:

01-2024 00




