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SPIS ZAtACZNIKOW
Zat.1 Mapa topograficzna w skali 1:50 000;
Zat.2 Mapa dokumentacyjna — arkusze w skali 1:1000;
Zat.3 Legenda stosowanych oznaczen;
Zat.4 Tabelaryczne zestawienie wit. fizyczno-mechanicznych gruntéw;
Zat.5 Zestawienia profili geotechnicznych;

Zat.6 Karty otwordéw geotechnicznych.




1 Wstep
1.1 PODSTAWA PRAWNA

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.2 CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI | CEL OPRACOWANIA

Planuje sie remont drogi gminnej tgczgcej miejscowosci Zgliniec (gm. Krzywin) oraz Wojnowice
(gm. Osieczna). Badania w ramach niniejszej opinii wykonane zostaty liniowo wzdtuz istniejgcej
drogi. Zagospodarowanie terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w zatgczniku nr 2.
Ogodlng lokalizacje przedmiotowego odcinka zaznaczono na mapie topograficzne w zatgczniku nr 1.

Celem opinii jest zebranie dostepnych informacji geotechnicznych tgcznie z cechami
geologicznymi podtoza, oraz przedstawienie oceny zebranych danych. Na podstawie analizy
zgromadzonych wynikéw w rozdziale 7 okreslono warunki gruntowe i kategorie geotechniczng dla
planowanego obiektu.

2 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

e Wojewddztwo: wielkopolskie
e Powiat: leszczynski

e Gmina: Osieczna

e Obreb: 0015 Wojnowice

nr otworu nr ewidencyjny dziatki
1,2 515

3 512

4,5 661

6 486

7,8 485

9 484/5

Badania wykonano liniowo wzdtuz drogi gminnej. Wiercenia usytuowano przemiennie w
poboczu lub w obrebie nawierzchni drogi. Usytuowanie terenu badani i punktéw wiercen
przedstawiono na zatgczonych arkuszach mapy dokumentacyjne;j (zat. 2).

3 Budowa geologiczna

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do gtebokosci 2,5 m p.p.t, pod
przypowierzchniowg warstwg konstrukcji drogi lub gleby/nasypéw (pobocze drogi) rozpoznano
utwory czwartorzedowe:

HOLOCEN:
e piaski zagtebien bezodptywowych — piasek drobny w otworze nr 3 (przelot gtebokosci
0,35-1,4m)

e namuty den dolinnych — namut w otworze nr 3 (przelot gtebokosci 1,4-1,7m)




PLEJSTOCEN:
e piaski taraséw nadzalewowych — piaski w otworach 4-9
e piaski i zwiry kemow — piaski w otworze nr 2, oraz w otworze nr 3 (zalegajgce ponizej
warstwy namutu)
e piaski lodowcowe — piaski otworze nr 1
e gliny lodowcowe — piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej (przewarstwienie w
otworze nr 3

Profile przedstawiono w sposdéb szczegdétowy na kartach otworéw geotechnicznych (zat. 6).
Zmiennos$¢ budowy geologicznej zobrazowano na zestawieniach profili geotechnicznych (zat.5).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéow wg PN-88/B —
04481 Grunty Budowlane. Badanie probek gruntéw.

4 Badania geotechniczne
4.1 BADANIA TERENOWE

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcg. W celu udokumentowania warunkdw
geotechnicznych podtoza projektowanej modernizacji w dniu 3 czerwca 2019 r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

e 9 otwordw geotechnicznych o gtebokosci 2,5 m p.p.t. — tgcznie 22,5 mb

e pomiar ustabilizowanego zwierciadfa wody

e okreslenie rzednych wysokosciowych otwordw (wartosci oszacowano na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej otrzymanej od zleceniodawcy)

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na arkuszach mapy dokumentacyjnej w skali 1:1000
(zat.2).

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercein badawczych,
badan makroskopowych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujace w podtozu ujeto w
warstwy geotechniczne, ktérych podziat przedstawiono w tabeli nr 1:

tab.1 — podziat na warstwy geotechniczne

sr. st. sr. st.
geneza Oznaczenie \-Narst.wy rodzaj gruntu | stan gruntu | 23ggszczenia | plastycznosci
geotechnicznej
Ip I
osady organiczne 1A Nm - - -
piaski tarasow
Pd; Pr; Pd/Pg;
nadzalewowych, piaski lIA ; Pr; Pd/Pe; szg 0,45 -
. Pd/Prt
kemow i piaski lodowcowe
2wiry kemow 1] Po szg 0,45 -
osady lodowcowe A Pg/Gp tpl - 0,20

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodami ,A”, ,B” i, C” wg Polskiej normy PN-
81/B-03020. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych parametrow x" przyjeto wspodtczynnik
materiatowy v = 0,9 lub 1,1 (zat. 4).




6 Warunki hydrogeologiczne

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnos¢:
grunty przepuszczalne:
e gleba
® nasypy piaszczysto-zwirowe
e piaski i pospdtki—warstwa llA i 1IB
grunty stabo przepuszczalne:
e namuty —warstwa IA
e osady lodowcowe — piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej— warstwy IlIA

wspotczynnik filtracji wydzielonych warstw gruntéw rodzimych wg literatury:
e namuty: 107107 m/d
e piasek drobny: 1+10 m/d
e pospotka: 25+75 m/d
e glina piaszczysta: 10°+102 m/d

Stabilizacja wody gruntowej o zwierciadle swobodnym wystgpita w siedmiu otworach (za
wyjatkiem otwordw nr 2 i 3). W czesci potudniowej (otwory nr 1 i 4) gtebokos¢ wystepowania
zwierciadta oscylowata w granicach 1,50-2,40 m p.p.t. (rzedne 69,20-70,80 m n.p.m.). W czesci
poétnocnej ( otwory od 5 do 9) woda podziemna wystepuje ptycej tj. w przedziale gtebokosci 0,8-
1,0 m p.p.t (rzedne 69,29-69,75 m n.p.m.). Kierunek przeptywu wéd podziemnych skierowany jest
ku zachodowi do Jeziora Wojnowickiego oraz Witostawskiego.

Szczegdtowe wyniki pomiaréw zwierciadta wody gruntowej zestawiono w tabeli 2. Ich wartoSci
przedstawiono w tabeli parametréw geotechnicznych w zatgczniku nr 4.

tab.2 — zestawienie wynikow pomiardow zwierciadta wody gruntowej

nr rzedna g’ff';!ookoéé fz.edna gh?bokoéé EDEROS
- wylotu ust'abll_lzowanego ust.abll_lzowanego n.aW|§erconego e
otworu zwierciadta wody zwierciadta wody zwierciadta wody
[mn.p.m.] [mp.p.t.] [mn.p.m.] [mp.p.t.] [mp.p.t.]
pomiary wykonane w dniu 03.06.2019
1 72,30 1,50 70,80 1,50 -
2 76,60 - - - -
3 71,60 - - - -
4 71,60 2,40 69,20 2,40 -
5 70,39 0,80 69,59 0,80 -
6 70,19 0,90 69,29 0,90 -
7 70,30 0,90 69,40 0,90 -
8 70,75 1,00 69,75 1,00 -
9 70,40 0,80 69,60 0,80 -

7 Podsumowanie i wnioski

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 2,5m p.p.t. W otworach wykonanych
w poboczu drogi (nr 2, 4, 6, 8) od powierzchni zalegajg nasypy lub gleba siegajace migzszosci od
0,2 do 1,0m. Glebe stwierdzono w otworach nr 2 i 8, natomiast w otworach nr 4 i 6 wystepowaty
nasypy piaszczyste i piaszczysto humusowe, z domieszkami zwiru. W otworach wykonanych w
obrebie jezdni (numery 1, 3, 5 i 9) od powierzchni wystepuje warstwa asfaltowa grubosci od 2
do 10cm. W otworach 5 oraz 7 rozrézniono dwie warstwy asfaltu: gérng bez wyraznych spekan
oraz dolng (silnie spekang). Podbudowe nawierzchni asfaltowej stanowig nasypy, ktére
zaliczono do nasypdw piaszczystych niekontrolowanych (z domieszkami humusu, zuzla) lub
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nasypow piaszczysto-kamienistych budowlanych (z domieszkami zwiru). Ponadto w otworach nr
3, 7 i 9 w obrebie nasypow stwierdzono wystepowanie najprawdopodobniej starej nawierzchni
drogi w postaci kruszywa granitowego (tzw. ,kocie thy”). Nasypy pod konstrukcja nawierzchni
siegaty gtebokosci od 0,35 do 1,1m. Pod nasypami w rejonie otworéw nr 4-9 nawiercono serie
osadow taraséw nadzalewowych w postaci piaskow drobnych oraz piaskdw pylastych w stanie
srednio zageszczonym (1p=0,45). W otworze nr 1 nawiercone warstwy piaszczyste zaliczono do
osadow lodowcowych, natomiast w otworach nr 2 i 3 osady piaszczysto-zwirowe sklasyfikowano
jako utwory kemu. Ponadto w otworze nr 2 przypowierzchniowg warstwe piaskéow i
zalegajacych pod nimi namutéw zaliczono do osadéw mtodych (holocenskich) — piaskéw i
namutéw zagtebien bezodptywowych. Niewielkg soczewke gruntéw spoistych (ok. 10cm)
opisang jako piaski gliniaste na pograniczu gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym
(1.=0,20) stwierdzono w otworze nr 3. Stabilizacja wody gruntowej o zwierciadle swobodnym
wystapita w siedmiu z dziewieciu otworéw. W czesci potudniowej gtebokos¢ wystepowania
zwierciadta oscylowata w granicach 1,50-2,40 m p.p.t., a w otworach nr 2 oraz 3 nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W czesci pétnocnej woda podziemna wystepuje ptycej tj. w
przedziale gtebokosci 0,8-1,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposdéb szczegétowy na
kartach otworéw geotechnicznych (zat.6). Zmiennos¢ budowy geologicznej przesledzi¢c mozna na
zestawieniach profili geotechnicznych (zat.5).

W oparciu o wykonane badanie okreslono ze w podtozu planowanej przebudowy wystepuja
proste warunki gruntowe. Planowane przedsiewziecie zaleca sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje dotyczgca ustalenia kategorii geotechnicznej dla obiektu
pozostawia sie projektantom.

Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnos$nie projektowanej inwestycji:

1. Stwierdzone w stropie podfoza gleba — humus oraz nasypy niekontrolowane zbudowane w
przewadze z piaskow drobnych prdchnicznych nie mogq stanowic¢ odpowiedniego podtoza dla
konstrukcji nawierzchni i muszq by¢ usuniete lub wzmocnione objetosciowo (np. warstwa
stabilizacji lub geosyntetyku).

2. Stwierdzone nasypy budowlane zbudowane gtéwnie z piaskow lub kamieni oraz domieszek
zwiru mogq byc¢ wykorzystane jako podbudowa konstrukcji, niezbedne jednak bedzie ich
dogeszczenie w dnie wykopdw.

3. Woystepujgce ponizej grunty mineralne — rodzime posiadajqg parametry geotechniczne
pozwalajgce na bezposrednie posadowienie konstrukcji, jednak przy wymiarowaniu
poszczegolnych warstw podbudowy nalezy mie¢ na uwadze zmiennos¢ rodzaju, stanu i
scisliwosci gruntéow w podfozu. Uwage nalezy zwrdcic¢ zwtaszcza na przewarstwienia gruntow
spoistych i organicznych w otworze nr 3.

4. Woda gruntowa wystepuje na zmiennej gtebokosci, ponizej lub na rowni ze spggiem warstwy
nasypowej. W przypadku ptytkich wykopow nie bedzie stanowita utrudnienia podczas realizacji
robot ziemnych.

5. Wybrana ostatecznie technologia posadowienia konstrukcji drogi musi uwzgledniac specyfike
warunkdw gruntowo — wodnych wystepujgcych w rozwazanym podfozu.

6. W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkoéw gruntowo-wodnych niz okreslone
w niniejszej opinii, naleZy niezwtocznie zawiadomic¢ geotechnika w celu okreslenia dalszego
sposobu realizacji robdt fundamentowych.




8 Spis wykorzystanych materiatéw
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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