Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych
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Nm - |- - |- [s0+60|[31] - |- 11’390; 3] 10 31,8 (31l - |- |5+50(@31f - |-
1A — , - 1+10
wartosci obliczeniowe (1) - - 33+66 - 1Azl 9 28,6 - 4,5+45 -
parametrow geotechnicznych
Pd; Pr; Pd/Pg; - 045 [t - | - 8% 31| 265 |@1}42d 31| - | - | 302 |111] 564 |111] 704 |131] 42,0 |13
Pd/Pn 24,0 1,90 .
A wartosci obliczeniowe (r) 17,6 1,90 1+10
parametrow geotechnicznych 0,41 N - 26,4 ....... 2,65 |- 1,71 ....... - 27,2 50,8 63,4 37,8
Po - 045 11| - | - 22 3] 2.5 [ 3122 31| - | - | 38,1 |111]143.0| (11| 143.0| 31| 128.7 | (3]
18,0 2,05 .
B wartosci obliczeniowe (r) 13,2 1,71 25+75
parametrow geotechnicznych 0.45 ) 7198 | 2:39 o 1,85 ) 34,3 sl sl R
Pg/Gp B - | -1020|11] 13,0 |131]| 2,65 [131| 2,15 | 31| 31,5 |[3]]| 18,3 |[3]] 36,9 |[3]| 49,2 |[3]]| 28,1 |[3]
A T — 1071
wartosci obliczeniowe (1) - 0,22 14,3 2,39 1,94 28,4 16,5 332 44,3 25,3
parametrow geotechnicznych
[1] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona wg PN-81/B-03020 metodg "A"
[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona wg PN-81/B-03020 metoda "B" 16 grunt mato
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona wg PN-81/B-03020 metodg "C" 24 grunt nawodniony
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