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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MODERNIZACJ A

PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9.
Swinoujscie, ul. Sosnowa 16 ,dziatka nr 242¢&zdziatki nr 248/1, olab 12Swinoujscie

,PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9,UL.SOSNOWA 16 — PRACEWESTYCYJNE”

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie inwestora — Miasto Gmigainoujicie, ul. Wojska Polskiego 1/5,72-68inoujscie.
1.2.Inwentaryzacja wtasna.

1.3.Dokumentacja fotograficzna .

1.4.Uchwata nr XX/158/2004 Rady Miasfainoujicie z 19.02.2004r. w sprawie ,Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Syytiet

1.5.Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.200&r sprawie warunkow technicznych |,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie — Dz.U.Nr 75 , poz.690p@&niejszymi
Zmianami.

1.6. Mapa sytuacyjno — wysodaowa 1:500.

1..Normy odnosgce st do placéw zabaw :

- PN-EN 1176-1:2009,Wyposanie placow zabaw i nawierzchnie.
&z 1 —Ogodlne wymagania bezpieégéwa i metody bada. lub réwnowazne
- PN-EN 1176-2:2009, Wyposanie placéw zabaw i nawierzchnie.
@Z2 — Dodatkowe wymagania bezpiengiva i metody badehustawek: lub rownowazne
- PN-EN 1176-3:2009, Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie.
€23 - Dodatkowe wymagania bezpieagtva i metody badezjezdzalni: lub réwnowazne
- PN-EN 1176-4:2009, Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie
&z4 - Dodatkowe wymagania bezpieagava i metody badekolejek - 1ub réwnowazne
linowychub réwnowazne
- PN-EN 1176-5:2009, Wyposganie placéw zabaw i nawierzchnie.
&Z5 - Dodatkowe wymagania bezpiefighva i metody badekaruzeli. - lub réwnowazne
- PN-EN 1176-6:2009, Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie.
&z 6 - Dodatkowe wymagania bezpieagva i metody urgdzen
kohggz/ch.  _ lub réwnowazne
- PN-EN 1176-7:2009, Wyposgenie placow zabaw i nawierzchnie.
€27 — Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaeksploatacii. 1, r4wnowazne
- PN-EN 1176-10:2009, Wypogenie placéw zabaw i nawierzchnie.
§Z10 — Catkowicie obudowany sptzdo zabaw. _yb réwnowazne
- PN-EN 1176-11:2009, Wypoganie placow zabaw i nawierzchnie.
&211 - Dodatkowe wymagania bezpieagva i metody bada - [yb réwnowazne
przestrzgcim konstrukcji linowych.
- PN-EN 1177:2009, Nawierzchnie placow zabawryzupce upadki — Wyznaczenie krytycznej
wysakdupadku.

- lub ré6wnowazne

1.6.Mapa sytuacyjno — wysosmowa 1 : 500.
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II. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodaraw@nenu wraz z modernizacplacu zabaw
przy Przedszkolu Miejskim nr 9, ul. Sosnowa 16winoujsciu, dziatka nr 242 i e&ci dziatki
nr 248/1 z olybu 12Swinoujscie.

[ll. STAN ISTNIEACY:

Istniegcy plac zabaw zlokalizowany jest weéei potudniowej terenu Przedszkola Miejskiego nr 9
w Swinoujsciu , przy ul. Sosnowej 16 , dziatka o nr ewid224czsci dziatki nr 248/1.
Na terenie znajdajsie urzdzenia zabawowe drewniane oraz metalowe przeznaatomemontal
lub zachowania i przeniesienia w projektowane rojgraz piaskownica otoczona murkiem z cegty
klinkierowej — przeznaczona do przebudowy w celtan@zenia powierzchni piaskownicy.

Wedtug mapy sytuacyjno — wysal@owej ( rys. nr 1) przez teren przeznaczony pageitowany
plac zabaw przebiegakable elektryczne — wzdtugranicy wschodniej oraz granicy zachodniej , w
czesci péinocnej terenu- przatza i instalacje zewttrzne : wody, kanalizacji sanitarnej energii
elektrycznej.

Uksztaltowanie terenu - zndicowane pod wzgbem wysokéciowym od 1,9 do 3,0 m npm.

Na terenie wyspuje zielé wysoka i niska.
Teren przedszkola jest ogrodzony i zangini

Kabel enn w cgci zachodniej — pod projektowanymi nawierzchniamalezy zabezpieczy rurg
ostonowg @110.

Zestawienie powierzchni:

Lp. | Typ nawierzchni powierzchnia
1. Powierzchnia terenu aitggo opracowaniem 0k.3800 m2
- dziatka nr 242 - 0k.3278 m2
- dziatka nr 248/1 - ok. 524 m2
Powierzchnia zabudowy 0k.663 m2
- budynek przedszkola — 0k.638 m2
- budynek kiosk —ok. 25 m2
2. Powierzchnia nawierzchni betonowych 0k.340 m2
- kostka betonowa
3. Piaskownica ok.42 m2
4. Nawierzchnia naturalna — trawnik 0k.2756 m2

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowana przebudowa placu zabaw polegdemontau istniepcych uradzen zabawowych
drewnianych i zasgpieniu urazdzeniami o konstrukcji metalowej oraz wykonanie aachni
bezpiecznych, chodnikéw, , wiaty przeznaczonejpreechowywanie zabawek, zmniejszeniu
piaskownicy.

4.1ZArOZENIA PROJEKTOWE:

Teren rekreacyjny dla dzieci przebya@jch w przedszkoluztobku i $wietlicy srodowiskowe;j.
Przedszkole — 125 dzieci w wieku od 3 do 7 lat,

GrupaZtobkowa — do 30 dzieci w wieku od 1 do 3 lat,

Swietlica srodowiskowa — dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
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I. Czes¢ "A” Przeznaczona dla dzieci w wieku od 1 do 3 tdbljek + miodsze dzieci z przedszkola):

- hustawka wahadtowa podwojna — istnieg,

- zestaw zabawowy LABIRYNT - istnigja,

- bujak spgzynowy KURA — istniejcy,

- tablica sprawniiowa LICZYDLO - istniejca,
- tablica do rysowania — istnigja,

- karuzela - istnigfca,

- hustawka wagowa,

- domek,

- zestaw zabawowy ,

- piaskownica z zadaszeniem,

Il. Cze¢s¢” B” Przeznaczona dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat:

- Zestaw hitawek wahadtowych — dwa siedziska deseczki, dwa jypasie gniazdo”,
- mini boisko o wym.7,0 x 10,0 m

- zestaw wielofunkcyjny,

- bujak kfad,

- wieza — zestaw zabawowo - sprawoiowy

- hustawka wagowa,

- zestaw zabawowo — spravéemwy,

- bujak samochdd,

- piaskownica istnigca zmniejszona do wymiaréw ok.5x6 m( 30 m2),

- tablice do rysowania — prostagtwa,

lll. Cz ¢$¢ "C” przeznaczona dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat:

- zestaw sprawrigiowy ,
- stét do ping ponga — istnigly,
oraz
* Wiata na zabawki
* Nawierzchnie utwardzone i nawierzchnie bezpieczne.
» Elementy matej architektury — tawki, koszedmaieci, tablica regulaminowa.

4.2.Prace przygotowawcze :

1.Usunécie zanieczyszcze

Usunkcie jakichkolwiek utajonych zagten i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow rpogrh
znajdowa si¢ na terenie.

2. Przygotowanie podfa :

Przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni ieezpych i naturalnych na placu zabaw i wokot
budynku.
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3. Tabela nr 1. Zestawienie istnigcych elementéw wyposgenia placu zabaw

Lp. Uwagi:

1. Zdjecie nr 1

1.Przeplotnie metalowe na planie
sze&ciokata —szt. 3
- do demontau,

2. Zdjecie nr 2

1.Kosz do koszykéwki- szt.1

- do demontau,

2.Bujak spezynowy KOGUT—-szt.1

- do demontau,

3.”Sprzyna’- szt. 1

— do demontau,

4 Hustawka wagowa- szt.1

- do demontau,

5.Zestaw drewniany

»Ciuchcia +wagonik - szt. 1

— do demontau,

6.Sto6t do ping ponga éo zachowania—
przeniesienie w miejsce wskazane na rys
nr A2

3. Zdjecie nr 3

1.Piaskownica istniefa

- otoczona murkiem z cegty klinkierowej ,
- wypetnienie - piasek ptukany,

- zabezpieczenie — plandeka PCV.
Piaskownica przeznaczona do przebudowy
— zmniejszenie pow. piaskownicy do wym
ok.5x6 m powierzchnia 0k.30 m2.

2.Bujak spezynowy ROWER
—szt.1
- do demontau

4. Zdjecie nr 4

1.Bujak spezynowy
—szt.1- do demonta,

2.Drewniany st6t piknikowy
z taweczkami
- szt.1 — do demonta,

11
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Zdjecie nr 5

1. Drewniany zestaw zabawowy
- szt.1 — do demonia

1. Drewniany zestaw zabawowy
- szt.1 — do demonta,

2.Hustawka wagowa
- szt.1 — do demonia,

1.Bujak spezynowy podwojny
-szt.l,
— do demontau,

2.Piaskownica ZOtW
-szt.l
— do demontau,

12
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Zdjecie nr 8

1.Karuzela - szt.1,

— do przeniesienia w miejsce wskazane 1
rys. nr 2.

— narys. oznaczona ,F”

2.tawka parkowa z oparciem
- szt. 1 — do demonta,

1.Zjezdzalnia ,Sta"- szt.1 ,
— do demontau

2.Hustawka wahadtowa podwdjna szt.1
— do przeniesienia w miejsce wskazane 1
rys. nr2.,

- na rys. oznaczona ,A”,

3.Réwnowania - szt.1
— do demontau

10.

Zdgcie nr 10

1. Zestaw zabawowy LABIRYNT- szt.1

— do przeniesienia w miejsce wskazane n
rys. nrA 2,

-narys oznaczono "B".

11.

1.Hustawka wagowa - szt.1
— do demontau,

13
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12. Zdgcie nr 12
1.Bujak spezynowy KURA- 1 szt.,
— do przeniesienia w miejsce wskazane n
rys. nrA 2.
- narys. oznaczona ,C”
13. Zdgcie nr 13

1.Zestaw tablic zicznagciowych-1szt.

— do przeniesienia w miejsce wskazane 1
rys. nr A2,

- na rys. oznaczona ,D”,

2.Tablica do rysowania -1 szt.,

— do przeniesienia w miejsce wskazane n
rys. nrA 2.

- na rys. oznaczona ,E”,

3.Tablica regulaminowa , SOWA”
- szt.1- do demonta

a

4.Tabela nr2 .Elementy zagospodarowania terenu przeaczone do demontau

1.

Wiata na zabawki

T

d

#

Wiata

-konstrukciji stalowej profil 60x60 mm,
-obudowa blacha falista,

- dach jednospadowy,

- pokrycie dachu blacha falista,

Wymiary wiaty:

- szeroké¢ - 2,15 m,

- dlugas¢ — 2,92 m,

- wysokaé -2,35-2,55m
Piyta betonowa:

- szeroké¢ — 2,7 m,

- dlugas¢ - 3,5 m,

14
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2. | trzepak

Trzepak - konstrukcja stalowa
- do demontau

3.
.murek” betonowy
-wymiary 1,2 x 1,1 m,
- szeroké¢ — ok.12 cm,
- wysoka¢ — ok.25 cm
4.

Nawierzchnia z kostki
obrzezem betonowym

betonowej

- $rednica — 0k.6,3 m
- powierzchnia - ok.32 m2

ograniczo

5. | Schody terenowe

Schody betonowe na gruncie
- szerokdé¢ — ok.140 cm,

6.Przeniesienie istniggcych urzadzen :

- istniejcy stét do tenisa stotowego — do przeniesienia ,

- hustawka wahadtowa podwdéjna ,
- zestaw zabawowy LABIRYNT ,

15
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- bujak spezynowy KURA |,

- tablica sprawngciowa LICZYDLO

- tablica do rysowania ,

- karuzela ,

- przeniesienie istniggych uradzen we wskazane miejsce narys. nr A2 :

Istniejgce uradzenia nalgy zdemontowa , a nasfpnie przeni& i zamontowdé w projektowanym
miejscu Sposob monta wg. zalecé producenta ugglzeh — informacja W@ytkownik.
Uszkodzone elementy podczas demamtigponownego monsa nalezy wymienic na nowe.

4.2PRZYETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.2.1. Dobor uradzen zabawowych

Materiat — konstrukcja stal ocynkowana maloav@aroszkowo, stal nierdzewna,
sklejka wodoodporna, ptyty HPL /HDPE, fundamengbetowe prefabrykowane dostarczane w
komplecie z urgdzeniami.
Uwaga:
Wszystkie urzgdzenia zabawowe nadg wyposay¢ w tabliczki informupce o sposobie wykorzystania
danego elementu i przestrzeganiu zasad bezpiecagiffowania.
Fundamentowanie i instalowanie gnzen zabawowych wykonazgodnie z PN-EN 1176-1:2009 i
PN-EN 1176-7:2009 i zaleceniami producentadze zabawowych .- lub réwnowazne

Fundamenty mma wykond , jako prefabrykowane elementy lub wylewane neacyplaudowy z
betonu C20/25 ( B25).

4.3.2.Zestawienie przyktadowych urgdzen zabawowych

Tabela nr 3 — Zestawienie gdzear zabawowych.

Lp. | urzadzenie opis

l. | CZESC'A”

przeznaczona dla grupyztobkowej oraz
mtodszych grup przedszkolnych
Dzieci w wieku od 1 do 3-4 lat

1. | PIASKOWNICA

Wymiary urzdzenia:

- dluggé¢ —ok.3,4m,

- szeroké¢ — ok.2,1 m

- wysokai¢ — 0k.0,45 m

- strefa bezpieczstwa —ok. 5,1x6,4 m

- zadaszenie — spetraap funkcg zacienienia oraz
plandeki zakrywajcej piaskownie,

- WSU- max.0,45 m

16
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HUSTAWKA WAGOWA

Wymiary uradzenia:

- dlugas¢ —o0k.3,2 m,

- szerokdé¢ — 0k.0,8 m

- wysoka¢ — ok.1,1 m

- strefa bezpieczstwa —ok. 5,2,x2,8 m

- WSU- max.0,9 m

DOMEK

- dwie taweczki,
- okienko z parapetem,
- dwa daszki,

Wymiary uradzenia:

- dlugas¢ —ok.1,8 m,

- szerokdé¢ — ok.1,4 m

- wysoka¢ — ok.1,7 m

- strefa bezpieczstwa — 4,8x4,4 m
WSU — max. 0,35 m

ZESTAW ZABAWOWO-
SPRAWNOSCIOWY

Zestaw zabawowo — sprawdoiowy:
- konstrukcja stalowa,

- ptyty HPL/HDPE,

- liny pp zbrojone stal

Wymiary urzdzenia:

- dlugas¢ — 0k.6,9 m,

- szerokdé¢ — ok.4,6 m

- wysoka¢ — ok.2,3 m

- strefa bezpieczstwa — 10,1,x7,8 m

17
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WSU —max. 0,5 m

URZADZENIA ISTNIEJ ACE
do wykorzystania i przeniesienia we wskaza|
miejsce

ne

»A”- hu stawka wahadtowa podwajna ,
.B"- zestaw zabawowy LABIRYNT ,
,C"- bujak spezynowy KURA ,

.D"- tablica sprawnéciowa LICZYDLO ,
.E"- tablica do rysowania ,

LF'- karuzela

CZESC’B”
przeznaczona dla grup przedszkolnych
Dzieci w wieku od 3 do 7 lat

ZESTAW HUSTAWEK
WAHADLOWYCH

Szt.2

Zestaw hsétawek wahadtowych
1) siedzisko typu gniazdo,

- $rednica siedziska — 0,9 m,

2) siedzisko deseczka,

WSU —max.1,3 m

MINI BOISKO

Wymiary boiska: Wyposaenie boiska :

- dtugas¢ — 10 m, 1. bramki do pitki naznej 180x120x 80cm — 2 szt.,
-szeroké¢ — 7m, - profil aluminiowy 80x80 mm z wewitrznym

- hawierzchnia bezpieczna,
- linie w kolorze biatym szer.5 cm,
- pitkochwyt wys. 3 m —di. 8 m.

- Stlupy néne o @tkowitej wysokdci min.3,70 m,
z profili stalowych 80 x 80x3 mm, cynkowane
ogniowo, malowane proszkowo w kolorze
zielonym, mocowanie konstrukcji w tulejach,
skrajne przsta wzmocnione zastrzatem
stabilizupcym.

- tuleje osadzone w fundamentach min.40x40x8(
cm z betonu C20/25 (25) W8.

- Siatka polipropylenowa o oczku 100 x 100 mm
srednicy plecionki min.4 mm, nagjnieta na lince
stalowej w poziomie (gora i dof) za pomoc
karabiiczykow (5 szt./mb), montowana do stupov
za pomog haczykow teflonowych wprowadzanyc

w specjalnie wyprofilowane prowadnice (3szt./mb).

uzebrowaniem, ,

- malowane farp proszkowy- kolor siwy (RAL 9006),
- siatka polipropylenowa - oko 10x10 cm, linka o
srednicy 3mm.

2 Mini kosz do koszykéwki — 1 szt.

- konstrukcja stalowa ru@ 90 mm ocynkowan

i malowana proszkowo —kolor siwy (RAL 9006),

- tablica z polipropylenu o wym. 0k.110x70 cm,

- obrecz z peta stalowegod 15 mm z siatk na 12
zaczepow,

- konstrukcja umaliwiajgca zmiag wysokdaci kosza.

(0]
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BUJAK - KLAD

Szt.l

Ruch uradzenia opiera sina pracy przegubéw
metalowo — gumowych,

Wymiary urzdzenia:

- dlugas¢ — 0k.0,86 m,
- szeroké¢ —ok. 0,56 m,
- wysoka¢ — 0k.0,90 m

- strefa bezpieczstwa —ok. 3,1x3,2mm

- WSU — max.60 cm,

ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

Zestaw wielofunkcyjny :

- dwie wieze zwierczone daszkami,
- trzy podest y.

- tuba,

- ruchomy mostek

- §cianka wspinaczkowa,

- dwieslizgawki,

- przeplotnia linowa ,

- wieza linowa,

Wymiary uradzenia:

- dlugas¢ — 0k.6,0 m,

- szerokdé¢ — ok.6,3 m

- wysoka¢ — ok.3,0 m

- strefa bezpieczstwa —ok. 9,5,x 9,8m

- WSU max.2 m
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9. | WIEZA SPRAWNOSCIOWA
Wymiary urzdzenia:
. ) - dluggé¢ —ok.2,4m,
Wieza sprawnéciowa - szerokéé — ok.2,7 m
- scianka wspinaczkowa, - wysokd¢ — ok.3,6 m
- drabinka linowa, - strefa bezpiec#stwa — 5,2x 5,7 m
- drabinka metalowa,
-rura, WSU — max.1,5 m
10 | HUSTAWKA WAGOWA

Hustawka wagowa:
- konstrukcja néna z rur ze stali nierdzewnej,
- plyty HDPE

Wymiary urzdzenia:

- dluggé¢ —ok.3,3m,

- szerokdé¢ — 0k.0,8 m

- wysoka¢ — ok.1,3 m

- strefa bezpieczstwa —ok. 5,3,x2,3 m

-WSU-max.1,2 m
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11 | ZESTAW SPRAWNOSCIOWO -
ZABAWOWY
Wymiary urzdzenia:
- dwa podesty, M
-mostepk Iinovzy, - diugas¢ o ok.3,1 m,
- trap wspinaczkowy, - Szerokc?g —ok.4,3m
- zjezdzalnia - wysokai¢ —ok.3 m
- drabinka linowa - strefa bezpiec#stwa —ok. 6,6 x7,3m
- drabinka stalowa _WSU- max.1.2 m
12. | BUJAK SPREZYNOWY SAMOCHOD

- urzadzenie przeznaczone dla 1 — 4 dzieci
- konstrukcja stalowa,

- ptyty HPL/HDPE,

- kota gumowe @r.40 cm,

Wymiary urzdzenia:

- dlugas¢ —ok.1,7 m,

- szerokdé¢ — ok.1,1 m

- wysoka¢ — ok.1,0 m

- strefa bezpieczstwa — 4,3x3,7 m

WSU — max. 0,9 m
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13.

PIASKOWNICA

Istniejaca piaskownica o ksztaicie prositdk , otoczong
murkiem z cegty klinkierowej — do przebudowy w ce
zmniejszenia powierzchni piaskownicy do wymiarow
ok.5 x 6 m.

Nalezy rozebré istniepcy murek po stronie
potudniowej piaskownicy, a nagtnie wykond :

- fundament betonowy szer.20 cm —poziom
posadowienia dostosowao istniegcego,

- murek klinkierowy szer.25 cm - wys. dostosdowia
istniejgcego,

- murek zakéczy¢ tzw. rolkg , krawedzie zaokgglone,
- typ cegty i kolor — dostosowalo istniejcych,

- pozostate murki naly oczysci¢, naprawt
ewentualne ubytki,

- istniejgce spoiny oczici¢ , uzupeint,

Piaskownie naley wyposay¢ w plandek ochronna
dostosowasp do nowych wymiaréw.

Wypetnienie:

- piasek ptukany - 0,2- 2mm - gr. min. 40 cm
- geowldknina separacyjna,

- warstwa odgczapca — gr.10 cm

TABLICE DO RYSOWANIA

Tablica T1

Tablica T2

Tablica prosta
- szeroké¢ —1,5m
- wysokai¢ — 1,65 m

Konstrukcja stalowa profil zamkgty 70x70x3 mm
- tablica sklejka wodoodporna gr.21 mm

Tablica podwdjna/towa
- dlugcé¢ — 1,5 m

- szerokéé¢- 1,5 m

- wysokai¢ — 1,65 m

Konstrukcja stalowa profil zamkgty 70x70x3 mm
- tablica sklejka wodoodporna gr.21 mm

CZESC ,C" —

przeznaczona dla dzieci przedszkolnych oraz
przebywajacych wswietlicy srodowiskowej
Dzieci w wieku od 7 do 15 lat
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14. | ZESTAW SPRAWNGSCIOWY

R,

Zestaw sprawrniiowy :

- zaoknglonasciana wspinaczkowa z uchwytami,
- siatki wspinaczkowej z liny PP zbrojonej gtal

- drabinki,

- dwa elementy obrotowe

- "bocianiego gniazda" na szczycie.

Wymiary urzdzenia:

- dlugas¢ —6,0m,

- szeroké¢ — 4,0 m

- wysoka¢ — 2,3 m

- strefa bezpieczstwa — 10x7,5 m

WSU — max.2,15m

15. | STOL DO PING PONGA - istniepcy st6t do przestawienia w miejsce
wskazane na rys. nr A 2/A4.

UWAGA:

Zamieszczono ugdzenia przykltadowe. Dopuszcza shzwigzania réwnowane.

Urzadzenia zabawowe powinny &yjak najbardziej zblkone sposobem konfiguracji i wielkda do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej.

Za rozwhzania rownowane zostam uznane takie ugzlzenia, ktére ¢da spelnig te same funkcje, dola
miaty zblizony wyghd i gabaryty orazdma wykonane z nie gorszych materiatow.

4.3.WIATA NA ZABAWKI

Powierzchnia zabudowy — 6,35 m2.
Powierzchnia gytkowa — 5,70 m2.
Wiata o wymiarach - 2,07 x3,07 m.

Wiata na zabawki o konstrukcji stalowej ,dach duagwy o kcie nachylenia 30°.

Konstrukcja wiaty sktadasiz czterech poprzecznych ukltadédwsngpch w rozstawie co ~1m.
Uklady nagne zaprojektowanegsze stupow S-1 o przekroju z zamétyich profili kwadratowych
70x70x4.0 mm. Stupy po obwodzie wiatygpis poziomym ryglem o takim samym przekroju.
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1.Posadowienie
Pod stupy wiaty zaprojektowano stopy fundamentowetanu C20/25 (B25), zbrojone gardotem
siatkg 0 oczku 15%15 cm z gidw 12 oraz w nat@ch pionowymi pgtami # 12 oraz strzemionami
@ 8 ze stali A-0 w rozstawie co 30 cm. Otulina @fnhcm, boczna 3 cm.
Wymiary stop 30x30x80 cm.
Stopy fundamentowe nadgwylewa na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) o gr. daem.
Izolacja fundamentéw:

* pozioma: 2 x papa na lepiku (na chudym betoniellkipapa termozgrzewalna.

e pionowa: 3 X masa asfaltowo — kauczukowa,

Izolacje nalezy wykona bardzo starannie.

2.Konstrukcja wiaty

Konstrukcja wiaty sktadasiz czterech poprzecznych uktadédwsngpch w rozstawie co ~1m.

Uktady nane zaprojektowane ze stupow S-1 o przekroju zkmégtych profili kwadratowych
70x70x4.0 mm. Stupy S-1 zabetonowane w stopiedmentowej F-1. Stupy po obwodzie wiaty
spite ¢ poziomym ryglem R-1 o takim samym przekroju. NgluyR-1 opieraj si¢ stalowe uklady
krokwiowe z zamknitych profili kwadratowych 60x60x4.0 mm. Na uktaddabkwiowych opierg
si¢ ptatwie stalowe z profilu zamkgtego 40x40x2.0 mm.

W srodkowym polusciany podhinej przewidziano drzwi, w zwkku z czym zaprojektowano tam
dodatkowo rygiel R-2. Konstrukggcian szczytowych wzmocniono stupem S-2 (S-3).

Pokczenie wszystkich elementow spawane za geednictwem spoin pachwinowych grub. 3mm lub
spoin czotowych.

3.0Obudowascian:
Panele szer. 190 mm stalowe ocynkowane powlekakmawze siwym RAL 9007.

4.Pokrycie dachu
Pokrycie dachu — ptyty faliste 42/160 - stalowe fgkane w kolorze siwym RAL 9007.
Rynnysr.75 mm i rury spustowe stalowe powlekane w kagagiwym.

5. Elementy stalowe- ocynkowane, a naginie malowane proszkowo w kolorze RAL 9007.

6.Wyposaenie— regaly metalowe ocynkowane typu magazynowedfix40x180 cm - 3 szt,
potki metalowe, spos6b mornta skecany.

4.4. Nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe :

4.4.1.Nawierzchnia poliuretanowabezspoinowa ,wylewana na budowie, przepuszcziinaody ,
odporna na promieniowanie UV — kolor czerwony lag.

Lp. | Nawierzchnia kolor WSU powierzchnia Uegdzenia
1. Nawierzchnia gr.14 mm czerwony Nr 6
podkiad ET gr. 35 mm 120m2 Nr 15
2. Nawierzchnia gr.30 mm czerwony Max. 1,0 m 150 m2 Nr2, 3,4, F
3. Nawierzchnia gr.35 mm zielony Max.1,3 m 100 m2 r ANb
4. Nawierzchnia gr.35 mm czerwony Max.1,3 m 78 m2 riel 11, 12
5. Nawierzchnia gr.40 mm Zielony Max.1,5 m 33 m2 r N
6. Nawierzchnia gr.60 mm czerwony Max.2,1 m 171m2 Nr7,8
7. Nawierzchnia gr.70 mm czerwony Max.2,4 m 67 m2 r 14l
razem 718 m2
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Podano minimalne grubo nawierzchni. Grubi&& dostosowa do wysokdci swobodnego upadku
okreslonego przez producenta adzen oraz producenta nawierzchni bezpiecznej.

Boisko i plac pod stét do tenisa — nawierzchniaysetanowa gr. min.14 mm + podktad ET gr.35 mm.

Nawierzchnia pod ugzizenia zabawowe - wykonana dwuwarstwowo:
- warstwa goérna — z kolorowego granulatu EPDM gr.&f® mm, barwionego w masie.
- warstwa dolna — z granulatu SBR.

Nawierzchnia bezpieczna do stosowania na zewrzgodnie z norgmPN-EN 1176-1:2009 i PN-EN
1177:2009. - lub réwnowazne

4.4.2 Podbudowa pod nawierzchnie poliuretanogv:

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowana mechai@ frakcji 0-31,5 mm — gr.20 cm,
- warstwa odgczapca z piasku lub pospoiki - gr.10 cm,
- grunt rodzimy wyréwnany i d@gzczony powierzchniowo do 1s>0,95.

Grubas¢ warstw uzyskana po zeggczeniu.

4.4.3.0brzea :

Nawierzchnie poliuretanowe wykofiav obramieniu z prefabrykowanych obigebetonowych
8 x30x100 cm, ulonych na tawie betonowej min.20 x 10 cm z beton/220

Obrzera zabezpieczone warsfwawierzchni poliuretanowe;j.

4.5. Nawierzchnia chodnikéw
Kostka betonowa z betonu wibroprasowanego, woetohtowa , bezfazowa , kolor szary oraz

czerwony.
- kostka betonowa —gr.6 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa (1 : 4) — gcHh,

- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowana meckare 0 — 31,5 mm  —gr. min. 10 cm,
- warstwa odgczapca z piasku lub pospoiki - gr.10 cm,

- grunt rodzimy wyréwnany i zagzczony do 1s>0,95 .

Nawierzchnie wykonaw obramieniu z prefabrykowanych obzgéetonowych 8x30x100 cm,
utozonych na tawie betonowej min.20 x 10 cm z beton/€20

4. 6. Nawierzchnie naturalne — trawniki

Wokadt nawierzchni bezpiecznej oraz na calej powvalent pod urzdzeniami zabawowymi w e£ci
LA” nalezy wykona trawnik ,poprzez ulenie gotowej trawy z rolki na pozostatym terenieawnik
wysiewany — wg. a&ci Zielen. .

4. 7. Zestawienie powierzchni:

Lp. | Typ nawierzchni powierzchnia
1. Powierzchnia terenu aid¢go opracowaniem 0k.3800 m2
- dziatka nr 242 - 0k.3278 m2
- dziatka nr 248/1 - ok. 524 m2
Powierzchnia zabudowy 0k.663 m2
- budynek przedszkola — 0k.638 m2
- budynek kiosk —ok. 25 m2
2. Powierzchnia nawierzchni betonowych 0k.585 m2
- kostka betonowa — istnigja 0k.340 m2
- kostka betonowa - projektowana ok.245 m2
3. Piaskownica ok.30m2
4. Nawierzchnie bezpieczne - poliuretan 0k.718m2
5. Nawierzchnia naturalna 0k.1804 m2
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4. 8. Elementy malej architektury :

Lp. | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

ilosé

1. | tawka bez oparcia

-7 szt.

tawka bez oparcia

Dlugos¢ tawki - 180 cm,
Wysokas¢ siedziska — 40 cm
Szerokd¢ siedziska— 40 cm,

tawka z oparciem

Dlugos¢ tawki - 180 cm,
Wysokas¢ siedziska— 40 cm
Szerokdg¢ tawki — 65 cm,
Wysokas¢ tawki — 77 cm

- konstrukcja tawki rura stalov@0 mm
ocynkowana malowana proszkowo w
kolorze czarnym

- siedzisko -listwy z drewna gr. 4 cm,
impregnowane oraz malowane
dwukrotnie lakierobejcw kolorze
palisander

-4 szt.

- 3 szt.

2. Stolik piknikowy

- 3 szt.

Stot piknikowy + taweczki
Wysokas¢ -0,58 m,
Szerok@¢ zestawu - 1,5m
Dlugos¢ -15m

Stot i taweczki w kolorze zielonym.

3. Kosze nas§mieci

- 4 szt.

Kosz z tworzywa PS

0 podstawie olggtej

z wkltadem ze stali ocynkowanej.
- $rednica ok.50 cm,

- wysoka¢ ok.70 cm,

- pojemnd¢ kosza 80 |,

- pojemnd¢ wkiadu wew. 70 |,

4. | Tablica regulaminowa

-1 szt.

Tablica regulaminowa:

- tablica z blachy 70x50x0,2 cm,

- konstrukcja rura stalow@ 50 mm,,
- wymiary zewgtrzne 60 x 200 cm,
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4.9. Uksztaltowanie terenu:

Teren wokot projektowanego placu zabaveayaliksztattowa tak , aby sptyw wéd opadowych
byt skierowany na teren zielony, a nie na plac .
Sptyw wod opadowych od granicy dziatki naleskierowa na teren zielony ,uniemlbiwiajac
zalewanie terenwsiedniego.

V.INFORMACJA BIOZ.

Kwalifikacja inwestycji ze wzgldu na sporgdzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowejéstycji, uwzgédniajac specyfik obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanyggwodnie z art. 21a prawa budowlanego i § 6
Rozporadzenia Min. Infrastruktury w sprawie informacji gtozacej bezpieczestwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia, nie wymagajporadzania planu bioz.

VI. INFORMACJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABTKOW .

Na terenie inwestycji — dziatki nr 242,248/1 ,nigst¢puja obiekty obgte ochrom konserwatorsk
w rozumieniu ustawy z dnia 23.07.2003 r o ochrarabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.z
2014r poz.1446).

VII. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREINWESTYCJI

Obszar inwestyciji nie jest patony na terenach gérniczych w rozumieniu ustawyia 68.06.2011r —
prawo geologiczne i gornicze ( Dz.U.z 2014r, po2)61

VIIIl. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA NATURALNEGO |,
HIGIENY , ZDROWIA | BEZPIECZENSTWA UZYTKOWNIKOW

8.1.Zagrazenia dlasrodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnigimaowisko naturalne.

Nie przewiduje s emisji szkodliwych substancji d@wodowiska naturalnego podczagytkowania
obiektu.

Nie przewiduje si przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu @sdeksploatacii .
Zastosowane rozwzania projektowe w pemni respekquprzepisy dotycgre ochronysrodowiska
naturalnego.

8.2. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno — sanitaraly uzytkownikdw oraz bezpieczéstwa:
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpietsteva i zdrowia aytkownikow .

8.3.Dostp dla 0s6b niepetnosprawnych

Teren dosipny dla 0os6b niepetnosprawnych , nie wpsia bariery architektoniczne.

IX. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

9 1. Przepisy prawa :

Ustawa Prawo budowlane ( Dz.U.2013 poz.1408znipjszymi zmianami)

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéehnicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nrptz.690 z péniejszymi zmianami )

3. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teéde ( Dz.U.2010 nr 102,
poz.719).

4, Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r w apiie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych ( Dz.U.z 2009 nr 124 poz.1030)

o

Ustawa o drogach publicznych. ( Dz.U.z 2015 46@ )

o

Ustawa Prawo Ochror§rodowiska( Dz.U.z nr 62 poz.627 z4miejszymi zmianami).

7. Rozporzdzenie Rady Ministréw w sprawie przeglgzie¢ mogicych znacgco oddziatywd na
srodowisko

27



PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MODERNIZACY PLACU ZABAW
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja” Swinoujsciu, ul. Sosnowa 16

(Dz.U z 2010 nr 213 p0z.1397).

8. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw haiastodowisku
(Dz.U.2014, poz.112).

9.2.Zaskg obszaru oddziatywania obiektu:

- przyjete rozwazania projektowe nie ograniczanozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomiai,

- obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamgikav granicach dziatek o nr 242 igei
dziatki nr 248/1 — w granicach terenu g¢lbgo opracowaniem..

X. INFORMACJA O POSZANOWANIU UZASADNIONYCH INTERESOW 80B TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powodujerazgczenia dogpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekzgej i cieplnej srodkéw Bczndici oraz
dostpu doswiatta dziennego przez osoby trzecie w obszarzeiajdvania obiektu budowlanego.
Rozwigzania techniczne , usytuowanie budynku, zagospodanie terenu nie powodupciazliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elekinyeni i promieniowaniem, a ta&
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

XI.UWAGI KONCOWE:

Dopuszcza girozwigzania rownowane.

Urzadzenia zabawowe powinny byak najbardziej zbkione sposobem konfiguracii i wielk@a do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej.

Za rozwpzania rbwnowzne zostas uznane takie ugrlzenia, ktore &g spehnid te same funkcje,
beda miaty zblizony wyghd i gabaryty orazdua wykonane z nie gorszych materiatow.

- Wszystkie montowane wdzenia i nawierzchnie bezpieczne mugbpsiadd certyfikaty
bezpieczéstwa , deklaracje zgodéw, - potwierdzajce , ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada@opuszczenie do stosowania w kontakcie z
dzie¢mi.

- Wszystkie materiaty powinny posiadatesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

-Na plac zabaw nie natg wprowadza zwierzt domowych.

-Tern uksztattowanalery ze spadkiem kiergg wody opadowe w kierunku terenéw zielonych.

-Na teren placu zabaw i w jego pablinie naley sadzt gatunkdw rélin trujacych, posiadagych
kolce , ciernie oraz gatunkéw wydzigleych intensywny zapach lub substangysviczne ( ralin

mogcych wywotywa alergie).

Opracowanie :
Architektura: Ekbieta Kojatowicz — Bethke

Konstrukcja: Anna Olbracht
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MODERNIZACJ A

PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 9.
Swinouijscie, ul. Sosnowa 16 ,dziatka nr 242¢&zdziatki nr 248/1, olb 12 Swinoujscie

,PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9,UL.SOSNOWA 16 — PRACEWESTYCYJNE”

ZIEINE
I.INWENTARYZACJA ZIELENI

1.1.Dane ogdlne

Inwentaryzacja - marzec/kwiedie2020 roku.
Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci mapgkali 1:500 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej.

1.2. Tabela inwentaryzacji

Tabela inwentaryzacyjna zawiera dane :

1. Liczba poradkowa oznaczaga numer drzewa, grupy krzewdw ,0znaczenie naamnagwentaryzacyjne;.
2.Nazwa gatunkowa pojedynczego drzewa, grupydne(GK).

3. Obwadd pnia drzewa mierzony na wysédicd cm od gruntu [m].

4. Obwdd pnia drzewa mierzony na wysétid 30 cm od gruntu [m].

- pojedyncze drzewo — obwadd pnia lub obwody rogjeh pnia ponzej 130 cm;

- grupa krzewdw — obwody pni podawangesli przekraczaj 0,10 m jako informacja dodatkowa, konieczna przy
kosztorysowaniu wycinki;

5.Srednica pnia drzewa mierzona na wysakd 30 cm od gruntu — [cm]

- pojedyncze drzewo $rednica pnia luBrednice rozgakien pnia,;

- grupa krzewodw <$rednice pni podawane $esli przekraczaj 3 cm jako informacja dodatkowa, konieczna przy
kosztorysowaniu wycinki;

6.Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnolk

7.Powierzchnia grup krzewoéw podana w metrach kwadrgch.

8.Srednia; korony podanw metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

9.0rientacyjna wysokd drzewa lub zakres wysoé@ grupy krzewow — [m].

10.Uwagi — wygdd i stan zdrowotny.

Obwad Obwad

NF pnia pnia Srednica | Liczba Pow. Srednica | Wysokai¢
rosliny drzewa drzewa pnia pni Podrostu | korony [m]
na Gatunek [m] [m] drzewa [szt.] [m2] [m] Uwagi
planie Na na [ecm]
wys.5 wys.130
cm cm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,23 7
0,34 11
Klon zwyczajny 0,60 19 - Pien obwo.0,23
L Acer platanoides 18 0,52 17 6 6 10 uschngty
0,86 27
0,41 13

Robinia akacjowa,

2. Robinia pseudoacacia 1,17 0,82 26 1 - 5 10
3. | Robiniaakacjowa, | 57 0,91 29 1 5 10

Robinia pseudoacacia -

Robinia akacjowa, .
4. Robinia pseudoacacia 2,10 137 46 1 - 5 11 Pochylony pie .
5. Swierk pospolity 08 05 16 1 4 6

Picea abies ’ ' -

29



PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MODERNIZACY PLACU ZABAW

Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja” Swinoujsciu, ul. Sosnowa 16

Swierk pospolity

6. Picea abies 058 032 10 4
Brzoza brodawkowata
7 Betula pendula 0,76 24 12
8. Orzech Wiqskl 023 0.14 5 5
Juglans regia
9 Mod_rzew guropejsk| 076 0.60 19 6 Posusz 100%,
Larix decidua Drzewo martwe
Orzech wioski
10. Juglans regia 0.60 0,48 15 4
11, Orzech W}os_kl 0,60 0.56 18 5
Juglans regia
Wierzba biata _
12. | salix alba 2,48 1,42 45 6 Dwa pnie skicone
Swierk pospolity ) _
13. | picea abies 1,04 0,73 23 10 cete dolne gaizie
Swierk pospolity : :
14. | picea abies 0,90 0,70 22 11 cite dolne gaizie
Swierk pospolity _ :
15| picea abies 1,02 0.72 23 11 cite dolne gafzie
Swierk pospolity ) _
16. | picea abies 0,90 0,60 19 10 cite dolne gaizie
Swierk pospolity _ _
17. | picea abies 0,59 0,38 12 8 cite dolne gaizie
Swierk pospolity ) _
18. | picea abies 0,80 0,57 18 8 cete dolne gafzie
Swierk pospolity : :
19. | picea abies 0,90 0,52 17 10 cite dolne gaizie
Swierk pospolity _ :
20. | picea abies 1,30 0,85 27 6 ckte dolne gaizie
Swierk pospolity ) _
2L. | picea abies 0,56 0,38 12 8 ckte dolne gafzie
Swierk pospolity ) _
22. | picea abies 0,85 0,56 18 7 ckte dolne gafzie
Swierk pospolity _ :
23. | picea abies 0,76 0,59 19 7 cete dolne gafzie
Swierk pospolity _ :
24. | bicea abies 0,74 0,56 18 6 ckte dolne gaizie
Swierk pospolity ) _
25. | picea abies 0,37 0,28 9 5 ckte dolne gaizie
Swierk pospolity ) _
26. | picea abies 0,76 0,70 22 6 cete dolne gafzie
Dab szyputkowy
27 Quercus robur 3,00 2,35 75 8
Sosna pospolita
28| pinus sylvestris 0,95 0.70 22 6
Zywotnik zachodni
29. Thuja occidentalis 0.27 0,21 7 3
30. Swierk pospolity 0,65 0.45 14 ;
Picea abies
Zywotnik zachodni -
3L Thuja occidentalis 024 0.16 5 3 Brak wierzchotka
Swierk pospolity Posusz 60-70%,
32. | picea abies 0,63 0,38 12 6 Z?;an zdrowotny
Swierk pospolity
33| Picea abies 067 0.35 11 6
Swierk pospolity Posusz 30%,
34. Picea abies 0.78 0,70 22 6 Stan zdrowotny zty
35 Rob!n!a akacjowa, ' 1,80 1,08 34 10
Robinia pseudoacacia
Robinia akacjowa 0,67 21
36. . i 1,10 35 10
Robinia pseudoacacia 083 26
Swierk pospolity
37- | Picea abies 0.28 0,22 7 8
Swierk pospolity
38| picea abies 0.25 0,17 5 3
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w [Emmmon o0 [ 1w | e | 1] [ o | ®

40. Fl?s?egzjlsgjteslugé:arriere 1o 07 2 ! - N ° cite dolne gaie
a1 g\i/iis;ka%?sgomy 0,97 0,57 18 1 ] 4 6 cite dolne gaizie
42. | Swierk pospolity 086 | 067 21 1| 4 7 céte dolne gatzie
w | B | om | o | s | 1| | 1| ¢

o [ | o | o | s | 1] | 1|

45, E‘i’gggka%‘i’ggo“ty 075 0,60 19 1 ) 4 7 cite dolne gatzie
46. E‘i’g:;"a%‘i’gso"‘y 080 | 058 18 1 ) 4 7 cite dolne gatzie
47, | Sotusavcopana | o7s | 02 [ 21, |l g |

Zestawienie
krzewow

a | s [ <anu
K2, éﬂﬁﬁga . ) . . ’ - 15 <25mM
TR o I I N v IR <z
K4. tiigllﬁguprgs\?u?ggre ) ) i i 15 _ ! <25
o | Bl I R =
O 7 I I I P I B <
e I I N P I B i
S E - I I I P I <
K9. SS;riﬁgr?(l)ifi(z:g?pT:}:I’bus i i i ) 3 ) ! <2
K10. T:Oorrssy\;:tjlflia suspensa i . . ) 1 ) ! <2

[I. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

2.1. Dane ogdlne
Drzewa i krzewy do usuetia ze wzgdu na kolizg z planowan inwestycy lub zty stan zdrowotny :

1.drzewa, ktorych obwod pnia na wysm nad ziemi nie przekracza:

- 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolisgo, klonu srebrzystego) lub

- 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii biatégtanu klonolistnego) lub

- 50 cm (pozostate gatunki drzew) do usaid ze wzgtdu na kolizg z inwestycy,
2.drzewa, ktorych obwad pnia na wscmnad ziemi przekracza

- 80 cm (gatunki topoli, wierzb, klonu jesionoatisgo, klonu srebrzystego) lub

- 65 cm (kasztanowca pospolitego, robinii bighgtanu klonolistnego) lub

- 50 cm (pozostate gatunki drzew) do usgaid ze wzgddu na zty stan zdrowotny;
3.krzewy rosace w skupisku o powierzchpbnizej 25 nf do przesadzenia ze wzdu na
kolizje z inwestycy;
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2.2.Tabele gospodarki

Tabela nr 1 Drzewa owocowe - do usugia ze wzgjdu na kolizg z inwestycy — nie wymagajce

pozwolenia na wycink
Obwaod Obwéd
Nr pnia pnia Srednica Liczba
Lp. | rosliny drzewa drzewa pnia pni .
na Gatunek [m] [m] drzewa [szt] Uwagi
planie nawys.5 | nawys.130 [em
cm cm
8. Orzech w%o_sk| 0.23 0.14 5 1
1. Juglans regia
Orzech wioski
2 10. Juglans regia 0.60 0,48 15 1
Orzech wioski
3 11. Juglans regia 0,60 0,56 18 1
Tabela nr 2 Drzewa , ktérych obwdd pnia na wys.5 pnzekracza 50 cm, 65 cm lub 80 cm —
do usungcia ze wzgddu na stan zdrowotny — wymageg pozwolenia na wycigk
Lp Obwad Obwad Srednica Liczba
. Nr pnia pnia pnia pni
rosliny drzewa drzewa drzewa [szt] .
na Gatunek [m] [m] [cm Uwagi
planie Na wys.5 | nawys.130
cm cm]
Modrzew europejski Posusz 100%,
1. 9. Larix decidua 0.76 060 19 L Drzewo martwe
Swierk pospolity Posusz 60-70%,
2. 32. Picea abies 0,63 0,38 12 L Stan zdrowotny zty
Swierk pospolity Posusz 30%,
3. 34. Picea abies 0.78 0.70 22 L Stan zdrowotny zty

Tabela3 .Krzewy rosnce w skupiskach powierzchni ponizej 25 m2 - do usunicia ze wzgjdu na

kolizj¢ z inwestycja -

nie wymaggje pozwolenia na wycirk

Lp. Nr
rosliny Wys. Pow. -
na Gatunek [m] [m2] Uwagi
planie
K1 Ligustr pospolity 1 rosliny nie zalecane na place zabaw ze wdgina
1. ’ Ligustrum vulgare 1 zawierajce substancje trgge lub draniace
Lilak
. . 15
2. K2 Syringa 2
K3 Ligustr pospolity 1 1 rosliny nie zalecane na place zabaw ze sdgina
3 Ligustrum vulgare zawierajice substancje trgge lub draniace
K4 Ligustr pospolity 1 rosliny nie zalecane na place zabaw ze wagina
4. : Ligustrum vulgare 1 zawierajice substancje trgge lub draniace
K6 Ligustr pospolity 1 rosliny nie zalecane na place zabaw ze wagina
5. : Ligustrum vulgare 1 zawierajice substancje trgge lub draniace
Jaminowiec
. 3
6. K8 Philadelphus 6
Snieguliczka biata dinv nie zal | b wdgl
. rosliny nie zalecane na place zabaw ze wdglna
7. K9 Sﬁ;mphoncarpos 1 3 zawierajice substancje trage lub draniace
albus
razem 15
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2.3. Zestawienie rélin do usuniecia

Lp. Liczba Liczba Pow.
Nr drzew pni krzewow
dziatki/ [szt.] drzew [m2]
obreb [szt.]
1. Drzewa owocowe 242 Niewymagagce
obreb 3 3 - uzyskania decyzji na
0012 wycinke
2. Drzewa ,ktorych obwdd pnia na|
wys.5 cm  przekracza50 cm, 242 Wymagajce
65cm lub 80 cm — do usutia obreb 3 3 - uzyskania decyzji na
ze wzgekdu na zly stan 0012 wycinke
zdrowotny
3. Krzewy w skupiskach 242 Niewymagajce
nieprzekraczagych 25m2 ze obreb - - 15 uzyskania decyzji na
wzgledu na kolizg z inwestycy 0012 wycinke
suma 6 6 15

ll. PROJEKT NASADZE

3.1.Glowne zatdenia projektowe
Projektowana #innos¢ ma zréwnoway¢ straty przyrodnicze wynikajce z usuricia ralin
kolidujacych z realizag) modernizacji placu zabaw i zagospodarowania teqemzy Przedszkolu
Miejskim nr 9.
Projektowane nasadzenia map zadanie wzbogactasoby zieleni w formie:
- nasadzédrzew ,
- zywoptotu formutowanego,
- rabaty krzewdw ozdobnych.

3.2.Prace przygotowawcze

1.Przygotowanie terenu - usgaie starej darni, kamieni, gruzémieci, wyrownanie terenu,
uksztattowanie skarp.

2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem nawierzckwardizonych oraz elementy maiej architektury.
3. Zabezpieczenie tymczasowe istegrh drzew na czas budowy.

4.Przygotowanie podia glebowego do wykonania nasatizeslinnych, wyznaczenie i oznakowanie
miejsc nasadze

5.Wykopanie dotéw w wyznaczonych miejscach, wiétkp dopasowanych do bryt korzeniowych
sadzonych rdin.

6.Zaprawienie dotéw pod bryly korzeniowe zigmrodzajn.

3.3.Sadzenie réin

3.3.1.Sadzenie drzewdciastych:

1.wykopa dot osrednicyl- 1,2 mi gibokasci 0,7 — 1,0 m (zalaie od wielkdci bryty korzeniowe)),
- dno dotu nalgy spulchné do gkbokasci 40-50 cm,

- dét zaprawd mieszank ziemi urodzajnej, humusowej, keramzytiiiru frakcji 25 mm,

2 sadzonk umiesci¢ w dole, tak aby cata bryta korzeniowa byta zbgina w glebie,

- stopniowo uzupeintaddt przygotowan mieszank ziemi, zagszczajc kazdg warstwe podiaza,
- pien drzewa ustawiw pionie (brak odchyleod pionu);

3. Ziemi wokot posadzonych drzew najeprawidtowo ubé i uksztattowd w misy osr.min.1m
zbierajce wod;

4.po posadzeniu gtiny nalezy obficie podla

5. Posadzone drzewa nalezabezpieczy drewnianym tréjnogiem.

6.W obebie misy ziemnej stosowanulczowanie sezonowarkorg sosnowg, warstwa gr.5cm.
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3.3.2.Sadzenie krzewow

1.wykopa dot osrednicy 2-krotnie wikszej od rozmiaru brylty korzeniowej,
-dno dotu rozpulchtdi

- dét zaprawd przygotowayn mieszank ,

2.sadzonk umiesci¢ w przygotowanym dole,

- bryle korzeniows obsyp& ziemi urodzajn, zagscic,

3. Krzew naley obficie podl&.

4.Glely pod ralinami naley mulczowa 5 cm warstw kory sosnowej;

Rodzaj mieszanki dostosoivdo wymaga poszczegoélnych étin stosujc podicze o odpowiednim
odczynie pH.

3.4. Wykaz nasadza

3.4.1 Tabela nasadae- drzewa lisciaste:

Nr rosliny llos¢
na planie Nazwa Parametry [Szt.] przeznaczenis
Klon pospolity kulisty
1. Acer platanoides 'Purple Globe' B; Pa 250-300/12-14 x 2 3
Grab pospolity B; 150-200/ x 2 105 zywoptot
2. Carpinus betulug 4 szt./mb
razem 108
3.4.2.Tabela nasadae— krzewy- rabata
Nr rosliny llos¢
na planie Nazwa Parametry [Szt.] przeznaczenis
Sosna gorska kosodrzewina Benjamin C5, wys. 20-30 cm 20 rabata
PinusmugoBenjamin Szer.40 cm
1.
Tawula japaska Goldflame C3, wys. min. 40 cm 26 rabata
Spiraea japonicdoldflame min. 3-4 gdy
2. 3-4 szt./m2
3. Recherznica kalinolistna Little Angel C3, wys.min.40 cm 18 rabata
Physocarpus opolifolius Little Angel min. 3-4 gdy
3-4szt/m2
razem 64

Symbole parametréw jakoiowych materiatu szkoétkarskiego

B — raslina kopana z brgtkorzeniovg odpowiednio zabezpieczgtkaning jutows i/lub siatly druciary (B+S);

Pa- forma pienna — drzewa prowadzone, jako matelégway (przyuliczny), pié prosty,

pozbawiony pozostadei po usunjtych konarach. Wysoké pnia mierzona od projektowanego poziomu materiatu
wykanczapcego powierzchgipod drzewami do najimszych konaréw korony;

Pa 250/16-18- forma pienna drzewa o wysakdpnia 250 cm i obwodzie od 16 do 18 omwysokdci 100 cm;

X 2— minimalna wymagana i#6 przesadz&rosliny w procesie szkotkowania; szkétkowanlerukrotne;

C5 — raslina w pojemniku; pojemnik gtiolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwdch litrowa, liczba okréla jego obgtose);
wys. 20-40 cm- minimalna wysoké& krzewu w przedziale od 20 do40 cm, mierzodgpowierzchni ziemi do najwgzej
czesci rogliny;

min. 3-4 pedy — minimalna liczba gdow rasliny;

1 szt./nf — liczba sztuk krzewéw sadzona na A powierzchni.

Wg. ,Zalecenia jakéciowe materiatu szkotkarskiego”, ,Zawiek Szkoétkarzy Polskich ,Warszawa 2018.

3.5.Wytyczne dotycace materiatu raslinnego

Materiat szkotkarski powinien posiatlaechy zgodne z noePN-R-67022 ,PN-R-67023 Jub réwnowazne
1.Materiat szkotkarski rdin :
- czysty odmianowo, etykietowany, wyprodukowanydwgje z zasadami agrotechniki szkotkarskiej,
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- zdrowy, bez uszkodaemechanicznych oragladéw wystpowania patogendw, nievgleiwego
nawaenia

- prawidtowo uformowany z zachowaniem cech chargktgcznych dla gatunku/odmiany, a tek
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgailenia,

- zdrewnialy i zahartowany,

- korona drzew uformowana prawidtowo pod veziim konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio
wyksztatlconym pczkiem szczytowym, brak widlastych rozwitllepnia, konary rozmieszczone
réwnomiernie,

- zachowane odpowiednie proporcje;day pniem i koroa oraz mgdzy podkiadk i dobrze z g
zrosnigta czgécia szlachetn,

- przewodnik drzewa powinien byrosty z wyranie uformowanym gkiem szczytowym;

- system korzeniowy - dobrze wyksztatcony, odpowietla gatunku/odmiany i wieku §liny, bez
uszkodzé, bryta korzeniowa dobrze przénigta i odpowiednio dia (zaleénie od gatunku,

odmiany i wieku réliny).

Bryty korzeniowe drzew - zabezpieczone tkanimozkladajcy sie najp&niej po 1,5 roku po
posadzeniu in (Np. mag jutows).

Rosliny w pojemnikach z silnie przefoietg bryte korzeniows , w pojemnikach o pojemsoi
proporcjonalnej do wielkiei rosliny.

Drzewa powinny b§ w o obwodzie pnia min.12-14 cm;

Krzewy liciaste powinny miewysokaé min. 20-60 cm w zalanosci od gatunku i odmiany;
Krzewy powinny mié minimum trzy lub cztery ¢gdy z typowymi dla odmiany rozggieniami.
Krzewy iglaste powinny miewysoka¢ min. 20-40 cm w zal@mosci od gatunku i odmiany;
Rosliny powinny by, co najmniej dwukrotnie szkdtkowane

Materiat szkotkarski powinien pochodz rodzimych szkétek .

2.Niedopuszczalne wady materiatu szkotkarskiego:

- Silne uszkodzenia mechaniczne;

- Odrosty podkiadki ponej miejsca szczepienia

- Nieprawidtowo zréniete odmiany szczepione z podkiadk

- Slady zerowania szkodnikow;

- Oznaki chorobowe;

- Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno nadtzach nadziemnych jak i korzeniach;
- Martwica i geknigcia kory na przewodniku;

- Uszkodzenia grzka szczytowego przewodnika w | wyborze formy reltej oraz w I i Il wyborze
formy piennej,

- Dwupedowe korony drzew formy piennej,

- Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

3.6.Terminy wykonania nasadza

Zalecane terminy prowadzenia nasaclze
- rodliny z odkrytym systemem korzeniowym — wiosna sig¢® (wiosrg — do czasu rozpoeeia ich
wegetacji, jesieni— po okresie zakmzenia wegetacji),

- rosliny z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemniKagtozna sad# caty rok w zalenosci od
warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Nie naley sadzé roslin w upalne dni — szczegOlnie dotyczy toslho z odkrytym systemem
korzeniowym. Zaleca si aby materiat rdinny z odkrytym systemem korzeniowym zostat
wysadzony tego samego dnia, w ktorym zostat dampasc lub wygty z dolu zimowego. W
przypadku braku mdiwosci wysadzenia w ggu jednego dnia, pozostatesliay nalezy zadotowd.
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3.7.Podtae

Ziemia urodzajna - powinna zawi&rao najmniej 2% czci organicznych, pozbawiona
zanieczyszczeobcych, chwastow, kamieni gkiszych od 5 cm. Powinna éwilgotna, mi€
optymalne pH 5,7-6,5 i strukigigruzetkowad.
Powinna zapewniaroslinom odpowiednie warunki wzrostu.

3.8.Scidtkowanie

Do sciotkowania zaleca si zastosowanie kory sosnowej. Kora dcodtkowania musi b§
przekompostowana i pozbawiona patogendéw grzybowecda s¢ zastosowanie na glebach
przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu drobnoziagist lub 10 cm warstwy mulczu
gruboziarnistego, na glebach o gorszym dranaaley zastosowa& warstwe 2 cm mulczu
drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.
Scidtke wokét drzew nalgy uktad& w odlegid@ci okoto 15 cm.

3.9. Zabezpieczenia

3.9.1.Zabezpieczenie &hin

Posadzone drzewa najezabezpieczydrewnianym trojnogiem:

- paliki -$r.6-8 cm, z impregnowanego drewna robinii akacjowsjs. 3,0-3,5 m, wbite w ziegdo
1/3 wysokdci, obok bryty korzeniowej,

- paliki ustawione w tzw. ,trojndég” w gornej €xi usztywnione poétwatkami lub listewkami.,

- wigzanie pnia drzewa do palikow wykdnaezpdrednio pod koros za pomog tasmy elastycznej
— wigzanie w tzw. ,6sem¥,

- Paliki odsungte od drzewa na odlegi®okoto 30 cm.

- podpory usugt po petnym zakotwiczeniuesrasliny w gruncie wkasnymi korzeniami (2-3 lata).

3.9.2. Zabezpieczenie przed przerastaniem chwagtd

1.Mata szkotkarska — zastosowanie na rabatachygiekpodiaa warstvg maty.

Mate nalezy rozwijac i uktada na podtau recznie. Do cgcia stosowdé ostre nae, nayce lub inne
podobne nakgzia. Pasma maty powinny d&ybez dziur i rozdd&: Mat naley rozkladd na
wyprofilowanej powierzchni podi@, pozbawionej ostrych elementow, ktére msgowodowa jej
uszkodzenia (np.: kamienie, korzenie drzew i kragyvd®>asma maty a¢zy¢ na zaktad min.30 cm z
zastosowaniem specjalnych szpilek z tworzywa sp@ga spinajcych dwa pasma.

Maty o gramaturze 70gr/m

3.9.3.Zestawienie materialtbw pomocniczych do nasasiez

Lp. nazwa parametry ll&¢

1. paliki drewniane 3 szt./1 drzewo 9 szt.

2. Wiazanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 m 9 mb

3. Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm mty

4. Zrebki lub kora sosnowa Worek 801/2 m2 ~70 M2
5. Mata szkoétkarska - agrowtoknina 1 rolka 1,6x 500 25 m2

3.10.Pieégnacja zieleni projektowanej
Okres gwarancyjny dla drzew sadzonych w ramashdwé zamiennych wynosi 3 lata.
Dla krzewow liciastych i iglastych okres gwarancji wynosi 1 rok.

3.10.1.Pie¢gnacja w pierwszym roku po posadzeniu

1.Piekgnacja drzew ficiastych.

Nawadnianie— bezpérednio po posadzeniu dllmy nalezy obficie podlé. Po ruszeniu wegetacji
bryte korze-niowg trzeba utrzymywa w glebie o statym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najej
nawadni& rosliny jedno-razowo wjksz ilosciag wody, tak, aby woda dostata; sv gicbsze warstwy
gleby w rejon korzeni.

36



PROJEKT BUDOWLANY |
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z MODERNIZACY PLACU ZABAW
Przedszkole Miejskie nr 9 "Fantazja” Swinoujsciu, ul. Sosnowa 16

Nawazenie — pierwsze nawenie przeprowadgi nawozami potasowymi w okresie jesiennym
(koniec sierpnia).

Ciccie — polega gtéwnie na wykonywaniu ¢éi pielegnacyjnych i formujcych. Naley je
przeprowadzastosownie do potrzeb — w razie przemagaiai pedéw lub te pojawienia si pedow
deformupcych koror rosliny.

Mulczowanie— warstve sciotki uzupetnig dwa razy w roku: wiosni jesieng, do 5 cm grubgzi.
Odchwaszczanie przeprowadzazaleznie od potrzeb, wykcznie mechanicznie (pielenigczne).

Inne zabiegi— w razie konieczrii nalezy wymienic paliki, poprawé wigzanie rdélin . W razie
potrzeby wymieni zniszczone rdiny. Tuz przed nastaniem mrozéw nasady pni drzew
zabezpieczy kopczykami z kory sosnowej — kopczyki naleisypé tuz przed mrozami a rozgagé
wczesn wiosn. Dodatkowo, pig drzewa owigé mag jutowy.

2. Piekgnacja krzewow

Nawadnianie, naw@nie, odchwaszczanie oraz mulczowamigkonywa jak u drzew Kciastych.
Cigcie:

- krzewy kwitmce na pdach tegorocznych bardzo wczgsnciecia wykonywa wczesig wiosm
(marzec). Krzewy przycirtanisko, okoto 15-30 cm nad ziegni

- krzewy kwitrgce na pdach ubiegtorocznych —egia wykonywa tuz po kwitnieniu, skracafg pedy
0 1/3 do % ich diugwi.

Inne zabiegi- w razie potrzeby natg wymieni zniszczone r@diny. Stosownie do potrzeb chrani

przed chorobami i szkodnikami. Na okres zimy zaleEzy stroiszem sosnowym.

3.10.2.Pie¢gnacja w drugim i trzecim roku po posadzeniu

Nawadnianie- przeprowadzazaleznie od potrzeb, tak aby nie dagit do przesuszenia bryly
korzeniowej. Najlepiej nawadrdaosliny jednorazowo wiksz iloscig wody.

Nawazenie — wiosenne (od polowy maja do potowy sierpnia) eprowadzéa nawozami
wielosktadnikowymi z zawartgia azotu ok. 14%. Nawenie jesienne przeprowadzaawozami
potasowymi najpgniej pod koniec sierpnia.

Ciecie — polega gtéwnie na wykonywaniweéipielegnacyjnych i formujcych korony (zalenie od
potrzeb). W przypadku krzewowecia naley wykonywa podobnie jak w pierwszym roku po
posadzeniu rhin.

Mulczowanie— warstvg sciotki uzupetniad dwa razy w roku: wiosni jesieni, tak by hcznie
stanowita warstw migzszaci 8 cm.

Odchwaszczanie przeprowadzazaleznie od potrzeb, wykcznie mechanicznie (pielenigczne).
Inne zabiegi w razie konieczriwi nalezy przeprowad# palikowanie lub wymieri zniszczone
rosliny.

IV. TRAWNIKI

4.1.Zalazenie i odtworzenie zdewastowanych podczas prac buatanych trawnikéw.
Teren przed budynkiem po stronie potnocnej — wzdlu Sosnowej nalgy oczysci¢ z pozostatéci po
wycigtym zywoptocie (,karpiny”sr.10-20 cm ok.40 szt.) i przygotowdo zatagenia rabaty i
trawnika.
Przyjeto wykonanie trawnikow w dwéch wariantach :
1.trawnik uktadany z rolki — trawnik przed budynkied strony ul. Sosnowej - pow.ok.180 m2,
- traikmvokoét placu zabaw — pow.ok.1200 m2,
2. trawnik wysiewany z nasion - pozostaty teren — pow. 424 m2
Na terenie po wschodniej i zachodniej stronie Imkdyprzedszkola trawnik zniszczony w czasie prac
budowlanych naly odtworzy - zatary¢ nowy trawnik.

4.2.Przygotowanie podiaa:
- teren naley uporadkowat , oczyci¢ z resztek budowlanych ,korzeni i zanieczysacze
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- wykona niwelacg podiaza, teren powinien kiygtadki , bez dotkéw i gérek,

- spulchné wierzchni warstw gleby,

- nastpnie wysypé warstwe ziemi urodzajnej ( ziemia préchniczna, o pH 5&5), min.gr.10 cm
( gruba¢ warstwy po uwatowaniu),

- na dobrze przygotowane po#éonaley rozrzuct wolno rozpuszczalny naw6z mineralny i
wymiesza go z podiaem za pomaggrabi, nawazenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/10Gm

- ziemk naley watowana watem gtadkim ,a ngstie walem- kolczatklub zagrahi;

4.3.Rozia@enie trawy w rolce.

Przygotowane podi® naley obficie podla i roztozy¢ trawe z rolki,

Trawa rolowana powinna bByoztazona jak najszybciej po przywiezieniu na miejscekRmowinny
by¢ ztozone w cieniu, a w gace dni naley je zraszawoda. Trawa ktora nie zostanie rozema w
ciagu 24 godzin od przywiezienia na ogréd powinné tmzwinicta i podlana, a naginego dnia
utozona.

4.4 Trawnik wysiewany
Na terenie po wschodniej i zachodniej stronie Imkdyprzedszkola trawnik zniszczony w czasie prac
budowlanych naley odtworzy - zatazy¢ nowy trawnik.

Do siewu nalgy uzy¢ mieszanek traw odpornych na deptanie , w miejscaatienionych -
zastosowagatunki dobrze znogee zacienienie.

4.4.1.Sktad mieszanki traw

gatunek Udziat procentowy
1. | zycica trwala

Lolium perenne 15%
2. | kostrzewa czerwona roztogowa

Festuca rubra ssp. rubra 30%
3. | kostrzewa czerwongpowa

Festuca rubra ssp. commutata 25%
4. | kostrzewa réinolistna

Festuca heterophylla 10%
5. | wiechlina §kowa

Poa pratensis 10%
6. | kostrzewa owcza

Festuca ovina 10%

4.4.2. Wysiew nasion

- przygotowanie podi@a - jw.,

- bezpdrednio przed wysiewem nasion zruézyabiami warstw gleby na gibokas¢ 2 cm.
- siew rzutowy,wysiat 2,5-3 kg trawy na 100 m? powierzchni trawnika,

- wysiane nasiona lekko przykrywamy zigrpizy wyciu grabi lub kolczatki,

- w czasie wysiewu gleba powinnachyilgotna,

- wysiew przy pogodzie bezwietrznej,

4.5. Piebgnacja gwarancyjna

1.0kres obowgzywania- jeden roku po odbiorze prac.
2.Zakres prac piejnacyjnych:

- mechaniczne koszenie trawnikow,

- zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy,

- wysianie nawozow mineralnych,

- dosianie nasion;

- watowanie po koszeniu trawnika;

- chemiczne odchwaszczanie trawnikéw dywanowych;
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- podlewanie wogl

3.Koszenie
- Pierwsze koszenie , gdy trawaagagiie wysoké¢ okoto 10 cm.
- Nastpne koszenia powinnyeodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysod@trawy nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm.
- Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw malevykona z 1-miesicznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow kliomtych Polski mgna przypé pierwsz
potowe pazdziernika).
- Koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny si odbywa& czsto
w regularnych odgpach czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysoks® ciecia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.
- Chwasty trwate naly usuwa recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesiy od zat@enia trawnika.
- Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 100 m2 wguairoku. Mieszanki
nawozow nalgy przygotowywé& odpowiednio do zapotrzebowania na skladniki wymeagav
poszczegoblnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,

- od potowy lata natg ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie navzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

W okresie prowadzenia prac budowlanych agle

- drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skiadovageriatow budowlanych zlokalizowa dala
od istniejcego zadrzewienia,

- roboty ziemne organizowav sposob zapobieggly trwatemu przesuszeniu korzeni i gleby, dgel
prace na odcinki madiwew przecigu kilku dni,

- jezeli to mazliwe prace prowadziw okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV.

Zabezpieczenie drzew, ktGre pozosgtanterenie po zakazeniu robét budowlanych, a saraone
na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonaniastlszir podanych pom¢j czynndci:

1.Zabezpieczenie drzew w sposob unigimeajacy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniccie pnia drzewa matami stomianymi (4° ma jeden pi#), a nasipnie oszalowanie ich
deskami do wysoki pierwszych gafzi. Oszalowanie powinno byotoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odleghei wzajemnej co 40-60 cm,

2.Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianynt liolia:

- podlewanie drzew i krzewOw wedorzez caty okres trwania robdt, w zalesci od warunkéw
atmosferycznych. Nie natg dopuci¢ do przesuszenia korzeni.

3.Prace w wykopach w odie strefy korzeniowej drzew, w odlegéb ok. 2 m na zewgirz od
obrysu korony, naley bezwzgédnie prowadz recznie, cécia grubszych korzeni wykonywa
recznie.

4.Zabezpieczanie korzeni drzewseianach wykopdw poprzez:
- przycinanie korzeni w ptaszcayie wykopu i bandaowanie ich jug lub geowtdknin,
- mocowanie ostony z juty lub geowtdkniny kotkienocupcym,
- ostonkcie sciany wykopu przed utratwilgoci mat stomiar,
-zabezpieczenie stabilne poprzez zbudowanie ekr&oéxeniowych:
- uformowaniescian wykopu,
— przycicie sekatorem lub pitkreczmg korzeni wystajcych i zniszczonych w ptaszcaye
scian wykopu;
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— zabezpieczenie ran przed infekmarowanie ran i ich kraxzi preparatem emulsyjnym),

— przed wykonaniem szalunku odczéksy preparat zabezpieczey stwardniat;

- wykonanie szalunku z desek mocowanego do witychrumtgpalikow; deski maksymalnie
przylegajce do siebie,

- wypetnienie przestrzeni guzy szalunkiem isciarm wykopu ziema urodzajm (prochnica,
domieszka torfu odkwaszonego wsttonie przekraczapej 40% catej masy podta),

— W razie mocnego uszkodzenia korzeni zastosowardéoso biologicznie czynnego (ziemia
urodzajna z kulturami grzybdw antagonistycznych),

— zraszanie ekranu woda (unikanie silnego nawodnieyiaie wyptuké podiaza i sktadnikéw
pokarmowych oraz nie rozer@azalunku),

— uzupetnianie podim,

- kontrola stanu szalunku.

5.W obkbie korony i strefy korzeniowej watkowe zastosowanie spitm mechanicznego wymaga
zgody Inwestora.

6.Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjragin rnalezy za deskowaniem czasowego
wykopu wykona ostore odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie szceglio szerokéci 0,3-
0,5 mi gkbokasci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem (ekkamzeniowy).

VI.PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBD

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia roboét zyaleatychmiast podda zabiegom
pielegnacyjnym:
1. Przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykon& ciecia sanitarne korzeni podiem prostym, dokongg ciecia tam, gdzie zaczynaesi
zdrowy Kkorzé,
— zabezpieczypowierzchng ran specjalistycznym preparatem impregawyin,
— obsypéa urodzajn glely zabezpieczone korzenie.
2. Przy uszkodzeniu gg
* wykon& cigcia sanitarne geti do miejsca, gdzie zaczyna gidrowa tkanka, ¢cia wykon&
trzyetapowo,
» zabezpieczy miejsce gjcia specjalistycznym preparatem.
3. Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
» wygtadzié i uformowa powierzchng rany (ubytku),
» uformowa krawedz rany (ubytku);
 zabezpieczy powierzchng rany specjalistycznym preparatem.

VII. WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC NA ODStONJTEJ BRYLE KORZENIOWEJ

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew Isardzo rozlegte, dlatego najedotazy¢ wszelkich star@
aby zminimalizowa& uszkodzenia korzeni, do ktorych b#o dog¢ podczas wykonywania prac
ziemnych. W pobfiu drzewa naley zrezygnowda z wykonywania robot eikim sprztem, a
wykonywa je wylgcznie ecznie. Minimalna granica przeprowadzania robétkim sprztem dla
drzew z nieformowankororg jest rownasrednicy danego drzewa. Dla drzew z karatieta granica
wynosi pottora diugéci obecnej korony.

Podczas wykonywania prac odstapigich korzenie naley zadb& o jak najszybsze przykrycie ich

gruntem lub zabezpiec&ye przed przesychaniem matami jutowymi. Najlempigikonywat takie
zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.
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Jezeli wystipi koniecznéé uszkodzenia korzeni to najeje ucing ostrym narzdziem. Jeeli masa
korzeni ulegta znacznemu zmniejszeniu trzeba poxegdze, proporcjonalnie zmniejszenie $o
czgéci organdw asymilacyjnych (korony). Koremalery cia¢ podscista kontrok inspektora nadzoru.
Najdogodniejsg pors na przeprowadzenie tego typu robot ziemnych jesa gpoczynku drzew (od
listopada do poetku marca). Po wykonaniu zabiegow wokot strefy kmipwej réling nalery
obficie podl& (podlanie jest obowrzkowe i niezalgne od panucej w trakcie prac aury).

Podczas kladzenia instalacji podziemnej w strefigrzéniowej nie wolno doprowadzi do
uszkodzenia lub przegia grubych korzeni. Kaly uszczerbek masy korzeniowej spowoduje
naruszenie statyki drzewa i w konsekwencjizense bezpdrednio przyczyni do jego wywrdcenia.
Prace montaowe (réwnie przebieg instalacji) musgzbyé podporadkowane obecrigi tego
elementu. Wszelkie prace tego typu aglerykonywa wytacznie gcznie.

VIII. UWAGI

Podczas realizacji inwestycji nate zabezpieczy drzewa  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi. Wszelkie prace prowadzone wlipobdrzew powinny bywykonane

ze szczegOostranoscia tak, aby roboty ziemne nie spowodowaty ostabisgEiemow
korzeniowych drzew. W przypadku odkrycia korzerema je zabezpieczy

W trakcie realizacji obiektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadage obowizujace
swiadectwo dopuszczaléa do stosowania w budownictwie, lub,sliesa przedmiotem norm

panstwowych, zéwiadczenie producenta potwierdpeg ich zgodng& 2z postanowieniami
odpowiednich norm.

Opracowanie : Ebieta Kojatowicz - Bethke
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